
Т о м  IV , О тдел  2. Д о п у с к и  и  п о са д к и

Д опуски и посадки ОСТ 1013
Система отверстия. 3-й класс точности 

Предельные отклонения
Размеры в микронах (1 микрон = 1 у, =0,001 мм)

Номинальные Отклонения П о с а Д К и

диаметры отверстия
л

Скользящая
С3

Ходовая
Х8

Широко-ходовая
ш г

мм О т к л о н е н и я  в а л а

НИЖИ.
верхи. верхи,

нижн.
верхи.

нижн.
верхи.

нижн.

От 1 до 3 0
4* 20 0

-  20
— 7

-  32
-  17

-  50

Св. 3 п 6 0
И- 25 0

-  25
— И

— 44
— 25

-  65

. « 6 „ 10 0
+  30 0

-  30
— 15

— 55
-  35

-  85

» ю и 18 0
+  35 0

-  35
— 20

-  70
-  45

—105

.  18 . 30 0
4- 45 0

-  45
-  25

-  85
-  60

—130

* 30 „ 50 0
+  50 0

-  50
— 32

—100
-  75

—160

* С
П о 3 80 0

4- 60 0
—  60

— 40
-120

-  95
-195

.  80 „ 120 0
4- 70 0

-  70
-  50

-140
—120

—235

„  120 „ 180 0
4- 80 0

— 80
—  60

-165
-150

-285

„  180 „ 260 0
4- уо 0

—  90
—  75

-195
—180

—330

*  260 „ 360 0
4-100 0

—100
—  90

-225
— 210

—380

.  860 „ 500 0
4-120 0

—120
—105

-255
-250

-440

Нормальные диаметры 
см. ОСТ 6270.

Основные понятия о до' 
пусках и посадках и обозначе- 
ния см. ОСТ 1001-1003.

Прессовые посадки см. 
ОСТ 1069.

) системе отверста*.
0 __ 3 классу той моста

для момимаяЬмЬ** диаметрвв ---- 50мм-80мМ--------
Утвержден Копите том по стандартизации при Совете труда и обороны 
20!ХП 1929 г. как обязательный с 1/Ш 1930 г. для всех посадок при номинальных 
диаметрах 1—180 мм. Для предприятий, имеющих калибровое хозяйство, срок 

обязательного введения отодвигается до Ijl 1932 г.
Д ля номинальных диаметров свыше 180 мм до 500 мм стандарт является

рекомендуе ным.
измерение ударного шума

ОСТ 1013

https://www.stroyinf.ru/izolyaciya-vozdushnogo-shuma.html
https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294813/4294813905.htm

