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УДК 621.311.2.22:662.641 (,083.74)

Н О Ш  РАСХОДА. МАЗУТА ИЛИ ГАЗА
ПРИ СЖИГАНИИ ТОРФА И СЛАНЦЕВ HP 34-00-83-65
НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ 
МИНЭНЕРГО СССР

Срок действия установлен 
с СП .12.85 г. 
до 01.СИ.90 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.Z. Настоящие Норш являются обязательными для тепловых 
электростанций, слагающих торф и сланцы, а также управлений и 
организаций Минэнерго СССР, планирующих, распределяющих, анали
зирующих и контролирующих раоход мазута и газа на этих ТЭС.

1.2. Норш вводятся взамен действующих норм расхода мазута 
для ТЭС, сжигающих торф и сланцы, и вошедших во "Временные нор
мы расхода мазута при сжигании различных видов твердого топлива 
на тепловых электростанциях Минэнерго СССР” (М.: ХОЗУ Минэнер
го СССР, 1976).

1.3. Норш предназначены для определения расхода мазута 
ндд газа:

при сжигании торфа в зависимости от его влажности, нагруз
ки энергоблоков и паропроннводительности котлоагрегатов;

при ожигании сланцев по типам оборудования.
1.4. Необходимое количество мазута или газа складывается 

из расхода при использовании торфа:
на растопки котлов и пуски энергоблоков;
на технологические нужды при неустойчивом горении факела 

в топке из-за различных отклонений в работе основного н вспомо
гательного оборудования;

на подсвечивание факела в топке при повышенной влажности
торфа.

При использования сланцев:
на растопки котлов и пуски энергоблоков;
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на технологические нужды при неустойчивом режиме в топке 
из-за отклонений в работе основного и вспомогательного оборудова
ния.

2. Н О Ш  РАСХОДА МАЗУТА ИЛИ ГАЗА 
НА РАСТОПКИ КОТЛОВ И ПУСКИ ЭНЕРГОБЛОКОВ

2.1. На электростанциях! работающих на торфе и сланцах, рас
топки котлов и пуски энергоблоков, как правило, осуществляются 
на мазуте или газе, которые расходуются при пуске (растопке) до 
момента достижения устойчивого горения основного твердого топли
ва.

2.2. Нормы расхода мазута или газа на растопки котлов и пус
ки энергоблоков составлены на основе графиков-заданий я типовых 
эксплуатационных инструкций, разработанных электростанциями, пу
сконаладочными организациями, ПО "Сопзтехэнерго", ВТИ, а также 
анализа фактических расходов растопочного топлива.

2.3. Нормы расхода мазута или газа (в пересчете на условное 
топливо) на одну растопку котлов различных параметров и типораз
меров из холодного состояния приведены в табл.1.

Расходы мазута иди газа при растопках из других тепловых 
состояний определяются по рис.1 в зависимости от длительности 
простоя котла или остаточного давления пара в барабане.

2.4. Нормы расхода мазута или газа на пуск энергоблоков раз
личной мощности из холодного состояния приведены в табл.2.

При пусках из других тепловых состояний раоиод мазута или 
газа определяется по рис.2 в зависимости от длительности простоя 
блока в процентах расхода из холодного состояния.
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Т а б л и ц а  I

Норма р а сх од а  м азу та  или г а з а  
на одну р а ст о п к у  к отл а  и з  х о л од н ого  со стоя н и я  

п е р е с ч е т е  на у сл ов н ое  топ л и во)

П рои зводи тел ьн ость
и л т т г я

Параметры пара Норма,
фД У  1Л< Л ,

т /ч Давление,. МПа 
и г с / с м 2 )

Тем пература,
°с

X

Котлы барабанные на давление п ара  14 МПа (1 4 0  к г с /с м 2 )

320 I 14  (1 4 0 ) 560 30
210 1 14 (1 4 0 ) 560 20

Котлы барабанные на давление пара 1C1 МПа (1 0 0  к г о /с м ^ )

230 1 0  (1 0 0 ) 5 1 0 -5 4 0 18
220 10  (1 0 0 ) 5 1 0 -5 4 0 18
16 0 -1 7 0 1 0  (I0Q ) 5 1 0 -5 4 0 14
I I 0 - I 2 0 1 0  (1 0 0 ) 5 1 0 -5 4 0 10

Котлы барабанные на ,давление пара менее 4 ,5  МПа (4 5  к г о /с м ^ )

1 5 0 —170 3 ,2 - 3 ,5  (3 2 -3 5 ) 420 9
Н О —140 3 , 3 - 3 , 5  (3 3 -3 5 ) 4 0 0 -4 2 5 7
7 0 -9 0 3 , 9 - 4 , 5  (3 9 -4 5 ) 4 2 0 -4 5 0 5
30 и менее 4 2 0 -4 4 0 3

П р и м е ч а н и е .  Для к о т л о в , не вошедших в  т а б л . I ,  норма 
р а сх о д а  м азу та  принимается равной норме ближайшего п о  п а о а -  
метрам к о т л а . ______
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Время простоя , ч

О  0,2 0,6 0,6 0,8 1,0

Остаточное давление в барабане, 
доля номинального

Рас. I . Расход мазута api газа на растопки котлов 
из различных тепловых состояний
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Т а б л и ц а  2

Расход мазута или газа на пуск блока 
из холодного состояния 

(в пересчете на условное топливо;

Мощность 
энергоблока, МВт

Норма условного топлива, т

Моноблок
Дубль-блок

Всего
В том числе

I корпус П корпус

200 90 80 50 30

Рис.2. Расход мазута или газа на пуски энергоблоков из различных 
тепловых состояний
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3 .  НОРМЫ РАСХОДА МАЗУТА ПРИ СЖИГАНИИ ТОРФА 
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НУЗДЫ, СВЯЗАННЫЕ С РА ЗЛ И Ш Ш  ОТКЛОНЕНИЯМИ 

В РАБОТЕ ОСНОВНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

3 . 1 .  На т е х н о л о г и ч е ск и е  нужды д л я  поддерж ания у с т о й ч и в о г о  
гор ен и я  р а с х о д у е т с я  то л ь к о  м а з у т .

3 . 2 .  Р а сх о д  м а зу та  на т е х н о л о г и ч е с к и е  нужды вклю чает в  с е б я  
р а с х о д  на поддерж ание у с т о й ч и в о г о  го р е н и я  в  т о п к е  в о  вр ем я  к р а т 
коврем енны х н епредусм отрен н ы х р а з г р у з о к  и  о с т а н о в о в , связан н ы х с  
отклю чением  о с н о в н о г о  л в с п о м о г а т е л ь н о г о  о б о р у д о в а н и я , ср аба ты в а 
нием торф а и з  б у н к е р о в , нарушением режима гор ен и я  п о  разным при
чинам, включения а в т о м а т а  п о д х в а т а  ф акела и д р .

3 . 3 .  Для к о т л о в  эл е к т р о ста н ц и й , работаю щ их н а  т ор ф е , р а сх о д  
м а зу та  на т е х н о л о г и ч е ск и е  нужды д л я  поддерж ания у с т о й ч и в о г о  г о р е 
ния в  т о п к е , с в я з а н н о г о  с  различными отклон ен и ям и  в  р а б о т е  о с н о в 
н о г о  и в сп о м о г а т е л ь н о г о  о б о р у д о в а н и я , а  такж е при наруш ениях р е 
жима гор ен и я  п о д р у ги м  причинам с о с т а в л я е т  не б о л е е  2 ,5 $  общ его 
р а с х о д а  топ л и в а  в  у сл ов н ом  и сч и сл ен и и .

4 .  НОРМА РАСХОДА МАЗУТА Ш  ГАЗА
НА ПОДСВЕЧИВАНИЕ ФАКЕЛА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЛАЖНОСТИ ТОРФА

4 . 1 .  Р а сх о д  м а з у т а  ( г а з а )  на п од св еч и в а н и е  ф акела в  .топ к е  
в за в и си м ости  о т  влаж н ости  -  ИГ тор ф а , а  такж е н а гр у з к и  к о т л о в  
в п р оц ен та х  номинальной о п р е д е л я е т с я  по гр аф и ку р и с .  3 .

4 . 2 .  В т е х  с л у ч а я х , к о г д а  вл аж н ость  тор ф а ( V J P ^  52%) и  н а 
г р у з к а  к о тл а  не об у сл ов л и в а ю т  н е о б х о д и м о ст ь  п од св еч и в а н и я  ф акела 
м азу том  или г а з о м , норм а р а с х о д а  м а зу та  (н а  т е х н о л о г и ч е с к и е  нуж
ды) с о с т а в л я е т  не б о л е е  2 ,5 $  п о  тепловы делению  сж и га ем ого  т о п 
л и в а ,

4 . 3 .  Пример р а с ч е т а  р а с х о д а  м а зу т а  ( г а з а )  при сжигании т о р 
фа повышенной влаж ности  при различны х н а г р у з к а х  к о т л а  при веден
в приложении.
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Рис.З. Зависимость расходов мазута на подсвечивание 
торфяного факела X* (в % по тепловвдалению) от
влажности торфа - Wp и нагрузки котла -

5. Н О Ш  РАСХОДА. МАЗУТА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НВДЫ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПРИ СЗМГАНШ СЛАНЦЕВ

5.1. При ояагании сланцев подсвечивание их факела мазутом 
яе требуется. При их сжигании мазут расходуется лишь на техноло
гические нужды, связанные с кратковременными нарушениями работы 
основного и вспомогательного оборудования котла.
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5.2. Нормы расхода мазута при сжигании сланцев определены 
на базе обработки и обобщения статистических материалов. Их зна
чения связаны с типом основного оборудования электростанции и 
приведены в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Расход мазута при сжигании сланцев 
(процент по тепловыделению топлива)

Оборудования ТЭС

блочное с поперечными связями

0,3 0,6

П р и л о ж е н и е

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВНОГО РАСХОДА МАЗУТА ИЛИ ГАЗА 
ПРИ СЖИГАНИИ ТОРФА ОТДОЕННОГО КАЧЕСТВА ( W P >  52*)

Пример расчета
Котел БКЗ-210. Номинальная паропроизводительность Вном =

= 210 т/ч.
Расчетное топливо: фрезерный торф т = 2030 W  = 50*;

НР „ 5,5*. н
Расчетный расход торфа при Вном Врасч = 70 т/ч. 
тактическое топливо: фрезерный торф

анфст* 1612 Т Г  . Wp = 56*. ЙР * 6,3*.
Котел работает в течение суток по графику:

6 ч с нагрузкой Вк = 130 т/ч;
18 ч с нагрузкой Вном = 210 т/ч.

I. Расчет расхода мазута (газа) и торфа за I ч при нагрузке

дк =130т/ч и аР^ г=1612М . и а  графика (рис.4) по = 0,6
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и ttVaKT. _ X6IS = 0,8 находим коэффициент пересчета расчет-
расч 2030

ного расхода топлива Bjjac4 к фактическому В^акт : К » 0,75.
Расход условного, топлива за I ч при ZL = 130 т/ч и Q ? __=

* 1612 к н<Ра«т

а .  = Ie S sd L ^ 4 S .K Г- = 70 -Q, 75.‘1612 = 12 ю  т/ч.
Усл  7 0 0 0  7000

Из номограммы 1 р и с . 3 )  по  ~  = 0 ,6  и »  56% находим р а с -  
м ином

х о д  м а зу та  X = 2 0 ,4%  р а с х о д а  топ л и в а  в  усл овн ом  и счислен ии

«■  В& Г  -  -  г.47 .Л.
Расход условного торфа за I ч

ВусГ - 12*09 - 2*47 = 9*62 т/ч*

Рис» 4. Пример пользования графиком при отношении фактической 
нагрузки котла к номинальной ~ ®гпРж отношении фактичес
кой теплоты сгорания торфа к расчетной

Коэффициент пересчета К =Т.13
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2. Расчет расхода мазута (газа) и торфа за I ч при нагрузке 
котла Вном = 210 т/ч и £(рН1ракт= 1612 i S M  .

Из графика (рис.4) по enlft = I и ...ffgff0*7.= =о,8
IU 2030

определяем коэффициент пересчета расчетного расхода топлива 
бросч в фактический в£0*г : К « 1,28.

Тогда расход условного топлива за I

о  210

°усл ~
а К пР
°расч л цнсракт

7UOO
70

ч составит 

1,28 • 1612 

7000
- 20,63 т/ч.

Из номограммы (рис. 3) по = I и W ^ =  56# опреде-
Вном 210

ляем расход условного мазута Xм = 14)8 расхода условного топлива 
за I ч.

Тогда ВуСЛ ш = 2,89 т/ч.

Расход условного торфа составит Вусл° -  20,63 - 2,89 = 17,74 т/ч 
за I ч.

3. Расход условного мазута (газа) за I сут

в £ л = ВуСЛ30-6 + 48 = 2,47 * 6 + 2,89 * 18 = 66,84т,

в натуральном исчислении
в м * — В№■?..•. 7P°Q = 66.84 • 7000 = 48,73 т.

нат 9600 9600

4. Расход условного торфа за I сут

B ycn'Byffi +В7у™№ = 9,62 • 6 + 17,74 • 18 * 377,04 т 

или в натуральном исчислении при f l ^ » l 6 I 2

В7 = ~ * 70°Р = 1637,27 тнат 1612 1612

Суммарный расход условного топлива за I сут

Вусл = Вугл + В1сл = 66.84 + 377,04 = 443,88 т.

РД 34.10.502
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