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УДК 621.311.22.004.15

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО РАСЧЕ2У НСРЫАТШНОЙ 
РАБОЧЕЙ МИЛОСТИ 
ОШТРОСТАНЦШ

РД 34.20.541-92

Вводится в действие 
с 01.01.93 г .

Настоящие Методические указания предназначены для работни
ков электростанций, производственных объединений энергетики элек
трификации, территориальных энергетических объединений, объеди
ненных энергетических систем ЦДУ ЕЭС, ванимавщихвя вопросами нор
мирования рабочей мощности электростанций.

I . ОБЩЕ П0ШВ1Ш

Рабочая моедоеть -  мощность электростанций, которая монет 
быть использована для покрытия потребности нукд народного хозяй
ства и населения страны.

Рабочая мседость электростанций равна установленной мощ
ности турбоагрегатов за вычетом имеющихся ограничений иоедоети 
и моедоотн оборудования, выведенного в ремонт и для проведения 
работ по реконструкции или модернизации.

Нормативная рабочая моедоеть соответствует максимально воз- 
мемноцу использованию установленной моедоетк электростанций.

Нормативная рабочая моедоеть определяется исходя из норма
тивных периодичности и продолкительноотн ремонтов оборудована» 
вяектрбстанций, а такие согласованных ограниченна модности.

Разность мевду нормативной рабочей модности» и фактической 
рабочей мощностью характеризует эффективность использования ус
тановленной мощности электростанций.

Значение иормагявной рабочей моедоотн на ншакруэдой пе
риод (год) рассчитывается как средневзвешенный показатель по вре
мени.
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Показатель нормативной рабочей модности используется при:
-  расчете тарифа на рабочую мощность электростанций и саль

до-переток мощности;
-  оценив деятельности персонала электростанций и енерго- 

обьединений по аффективному использованию модеооти електроотан- 
ций;

-  расчете контрольных цифр по выработке электроэнергии, раз
работке внергобалансов.

В настоящих Методических указаниях в качестве единицы изме
рения электрической мощности принят I  МВт.

2 . РАСЧЕТ НСРМАТИЗНСЙ РАБОЧЕЙ МОЩНОСТИ 
ЭЛЕКЗРОСТАНЩЙ

2 .1 . Нормативная рабочая мощность в расчетном году определя
ется по формуле

МраВ т Ny — MptK-  NpgM — Moip , (I)

,,ноч
где Ny -  установленная электрическая мощность на напало года;

среднегодовое снижение мощности из-за останова анер- 
гетжеского оборудования для проведения работ по его 
реконструкции или модернизации;

Мрем-  среднегодовое нормативное снижение моодости ир-еа вы
вода освоенного энергетического оборудования во все 
виды ремонта;

Nozp ~ среднегодовое снижение мощности из-за наличия ее огра
ничений.

При определении нормативной рабочей мощности не учитываются 
изменения установленной мощности в течение расчетного года, вы
званные вводом нового, пер «маркировкой и демонтажем дейотвуищего 
оборудования.

2 .2 . Среднегодовое нормативное снижен» мощности из-за оста
нова освоенного энергетического оборудования для проведения par 
бот по реконструкции или модернизации определяется по формуле
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hi = ^  f Ny(PtK)i fcp eK U -^ K  fDih 100 

Р‘ К % o d (< 00‘ * n )
( 2 )

ГД® ŷ(pexU~ Установленная влектрическая мощность на нача
ло года с -го турбоагрегата, выводимого на ре
конструкцию или модернизацию;

*?(рек)1 ~ продолжительность работ по реконструкции и мо- 
дернизации i -го  агрегата, сут;

*(к.рН “ нормативная продолжительность капитального ре
монта L -го агрегата, сут;

^год ” количество календарных суток в году;
Кп -  коеффициент, учитывающий количество календарных 

суток, приходящихся на праздничные дни (в рас
четах принимается равным 2 ,5 ) , %.

Сроки проведения работ по реконструкции и модернизации обо
рудования должны совмещаться со сроками капитальных ремонтов.

Снижение мошооти из-за останова знергетического оборудова
ния для проведения работ по реконструкции и модернизации рассма
тривается только для периода превышения сроков указанных работ 
над нормативными сроками капитальных ремонтов.

2 .3 . Среднегодовое нормативное снижение мощности из-еа вы
вода освоенного знергетического оборудования в ремонт определя
ется по форцуле

ы н ш Ы * + N H "рем "п.р + " а .р  * (3)

где А/л р -  среднегодовое снижение ноодости из-за вывода обо
рудования в плановые воды ремонта:

% =  "к.р+“И.р + “ т.Р + "кот * noB.ct , (4)
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адесь N ’ Nc.p,Nrp ~ среднегодовое снижение мощности из-за
и вывода турбоагрегатов соответствето

в капитальный, средний и текущий ре- 
н M0HTHJ

Ннот “ среднегодовое снижение мощности из-за 
н вывода в ремонт котлоагрегатов;

^об. ст “ среднегодовое снижение мояиооти иа-за
вывода в ремонт общестанционного обо
рудования;

Na p -  среднегодовое нормативное снижение 
мощности из-за вывода основного обо
рудования в неплановые (аварийные) 
ремонты.

2 .3 .1 . Среднегодовое нормативное онияение мощности из-за вы
вода турбоагрегатов в капитальный ремонт определяется яо формуле

N.к-Р
£  ( Nu(K.p)j ^ (K p )j)  

*год (П О -к„)
1 0 0 <5)

где N ( и  -  установленная електряиесхая моодооть (на напало 
года) у -го  турбоагрегата, выводного в калиталь- 

н ный ремонт;
* (к.р ) : -  нормативная продолжительность капитального ре

монта j  -го турбоагрегата, еут.
В обязательных приложениях 1-4 приведены нормативные значе

ния периодичности и продолжительности капитального, среднего, те
кущего ремонтов освоенного основного оборудования алектростанций, 
находящегося в эксплуатации менее 75 тыс.ч. Нормативная продолжи
тельность ремонтов установлена для типового объема реиоктннх ра
бот.

В течение 40 тыс.ч работы оборудования после проведения его 
реконструкция или модернизации нормативная продолжительность пла
новых ремонтов увеличивается не 0,5К за каждые 5 тыс.ч работы.
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Нормативная продолжительность плановых ремонтов оборудования 
увеличивается на f t  ва каждые последующие б тыо.ч работы свыве 
75 тыо.ч е начала вхсплуатации иля 40 тыс.ч после проведения ра
бот по реконструкции и модерниаации оборудования.

В случае проведения дополнительных работ, не прадуеыотремшх 
типовых объемом, продолжительность капитального ремонта основно
го оборудования увелмиваетея а соответствии с нормативами, при
веденными в обязательном приложении 5.

Временный норматив продолжительности капитального и текуще
го ремонтов ПУ, ГА8С и ПГУ утверждается Ыинтопвнерго Россий
ской Федерации для каждой елехтростанции.

За напало отсчета ремонтного цикла припишется год, следую
щий ва тем, в котором проведен капитальный ремонт или вакончены 
работы по модернизации (реконструкции) основного оборудования.

Отказ елехтростанции от проведения капитального ремонта в 
нормативный срок не монет являться причиной изменения последо
вательности выполнения ремонтов очередного ремонтного цикла.

Электростанции, оборудование которых по объективным причи
нам требует увеличения нормативной продолжительности ремонтов, не 
менее чем ва 6 мес до начала расчетного года представляют в Мин
топэнерго Российской Федерации обоснования для установления инди
видуального норматива продолжительности ремонтов.

2 .3 .2 . Среднегодовое нормативное снижение мощности из-эа вы
вода турбоагрегатов в средний ремонт определяется по формуле

is'у (с. pit
С р %од (<М-К„)

1 0 0 (6)

д.пая
гае ny(c.p)g "  установленная электрическая мощность (на нача

ло года) I  -го турбоагрегата, выводимого в 
н средний ремонт;

^(ср)( -  нормативная продолжительность среднего ремон
та t  -го турбоагрегата, сут (см.приложения 
1 -4 ).
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2 .3 .3 . Среднегодовое нормативное снижение мощности из-за вы
вода турбоагрегатов в текущий ремонт определяется по формуле

h
нач 
у(т.рш ^(т.р)т)
* год (ЮО-кп )

W (7)

. .пич ,
где %<у,р)аС УстановЛвнная электрическая мощность (на нача

ло года) от -го турбоагрегата, выводимого в те
кущий ремонт;

(̂т.р)т ~ нормативная продолжительность текущего ремон
та от -го турбоагрегата, оут (см.приложения 1-4).

2 .3 .4 . Для групп оборудования с поперечными овяэями планиро
вание сроков проведения ремонта котлоагрегатов должно производить
ся таким образом, чтобы они совпадали со сроками ремонта турбо
агрегатов.

Однако нормативные значения периодичности и продолжительнос
ти ремонта котлоагрегатов отличаются от соответствующих показате
лей турбоагрегатов и еачастую сроки проведения ремонта котло- и 
турбоагрегатов не совпадает. В таких случаях и при условии, что 
суммарная номинальная паропроизводительнооть котлоагрегатов боль
но суммарного номинального расхода пара на все турбоагрегаты, 
среднегодовое снижение мощности из-за вывода котлоагрегатов в ре
монт определяется по формуле

н "  * г  " кот и
(И к от  s~  E B fs  )~(ZPhots~ ^ ^ t s )ГДrs

нач
ry s  J  > ( 8)
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где $  г * *  ~ в $ -й группе оборудования среднегодовые но
минальные значения паропр оизводительности 
каждого из выводимых в ремонт котлоагрега
тов и расходов пара на каждый из выводимых 
в ремонт турбоагрегатов» т/ч» определятся 
по формулам» аналогичным (& )-(?);

UK0TS‘, DTs - 8 5 -й группе оборудования номинальные значе
ния паропроизводительносги каждого из котло
агрегатов и расхода пара на хаждый из турбо
агрегатов» т/ч.

При отрицательных значениях выражения (8) снижение мощности 
из-за ремонта котлоагрегатов отсутствует.

-........  2 .3 .5 . Среднегодовое снижение мощности из-за вывода в ремонт
общестанционного оборудования определяется по формуле

N.об.ст'
%(•No6.crt Хо5. ст t )  * 

«год (Ш -Х п )
(9)

где Nggcjt -  снижение мощности из-за вывода в ремонт i  -го 
объекта общестанционного оборудования;

о̂д.ст t -  продолжительность ремонта t  -го объекта обще
станционного оборудования в соответствии с ут
вержденным графиком» оут.

2 .3 .6 . Среднегодовое нормативное сиисеиие мощности из-за 
останова основного энергетического оборудовании в неплановый (ава
рийный) ремонт определяется по формуле

^а.р ~ ^ ( Ny s  ~  ^(n.p)s ~  ̂ (рек) s ) K(a.p)s' ̂  > (10)
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где Ny s  -  установленная злектрическая мощность освоенно- 
н го оборудования 5  -Й группы на напало года; 

N(n.p)s ~ среднегодовое нормативное снижение модности 
S-Й группы оборудования иэ-ва вывода освоен- 

н кнх турбоагрегатов а плановые ремонты;
N(ptK)s ~ среднегодовое снижение моцкости л -й группы 

и з-за  вывода освоенного оборудования в рекон- 
н етрухцип или модернизацию;

^(a.p)s~ норматив снижения моодости S -й группы обору
дования из-за останова оборудования в неплано
вый (аварийный) ремонт, %.
Значения K(a%p ) s  приведены в обязательном при
ложении в .

2 .4 . Среднегодовое снижение моцкости из-за ее ограничений 
определяется по формуле

N.огр
..тсб 
Notp  + ^огр + ^огр ( I I )

к,тс6 _где Nogp  -  среднегодовые значения технических, сезоннм* и
временных ограничение модности;

Nozp~ среднегодовое снижение мода ости из-за ограниче
ний, вызванных хратховреыенным ухудшением вхе- 
плуатационного ооотояния оборудовании в межре
монтный период;

А%гр -  ореднегодовое окккение ыоаности, вызванное освое
нием вновь введенного оборудования (устранение 
строительно-монтажных недоделок, проведение ис
пытаний и наладочных работ к д р .).

2 .4 .1 . Среднегодовое снижение нежности и з-за наличии техни
ческих, сезонных и временных ограничений модности освоенного обо
рудования определяется по формуле

N.тсб TN.огр з х * 9*
* s t (12)
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Nn p $ -  согласованное с фирмой ОРГРЭС на расчетный 
год среднегодовое ограничение моинооп s  -й 

рем группы оборудования;
*  s  -  коэффициент, учитывавший вывод оборудования в 

ремонт и реконструкции»

рем Nрем + ^(ptK)s
К$ ~ ~ цная (И )

2>4.2. Среднегодовое снижение мощности, вызванное кратковре
менным ухудшением эксплуатационного состояния освоенного оборудо
вания в межремонтный период, рассчитывается по формуле

(14)

где Кш s  -  норматив снижения мощности ив-аа ухудшения еис- 
плуатационного соетоянм S -й группы оборудова
ния, %•

Значения K *s  прилагаются равными:
0 ,5  для гидроелектростанций и всех групп оборудования тепло

вых электростанций, работавших на fraae и маауте;
1,0 для всех групп оборудования тепловых электростанций, ра

ботавших на твердом топливе (кроме сланца);
1,5 для групп оборудования тепловых елехтростанфй, работаю

щих на сланцах.
2 .4 .3 . Среднегодовое снижение мощнооти оборудования, находя

щегося в стадии освоения, определяется по формуле

(15)
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где H"aj!  -  установленная мощность ф -го агрегата, ввеяен- 
у *  иого в эксплуатацию до начала расчетного года 

и находящегося в стадии освоения; 
к Ц п -  среднегодовой нормативный коэффициент освоения 

'  оборудования, %,
Началом периода освоения вновь введенного агрегата считает

ся месяц, следующий за тем, в котором был подписан акт о прием
ке нового агрегата в эксплуатацию.

В течение расчетного гада для осваиваемого агрегата может 
закончиться очередной год освоения (первый, второй или третий).
В таком случае для данного агрегата среднегодовой нормативный ко
эффициент освоения рассчитывается по форцуле

Н Л
„н _ п04(a) ^oqta)*noq(6) *oq(6)
к ° ч — —  « --------------------- ’

с е )

где п0 4 (a) и по+(б)

К0 4 (a) • Koq{8)

-  количество месяцев расчетного года, от
носящееся соответственно к первому (вто
рому или третьему) и второму (третьему 
или четвертому) годам освоения;

-  нормативный коэффициент освоения оборудо
вания соответственно для первого (второ
го или третьего) я второго (третьего или 
четвертого) годов освоения.

Нормативный коэффициент освоения оборудования, отражающий 
снижение его мощности и время простоя во всех видах ремонта, для 
каждого из годов освоения определяется по формулам:

10
-2

» (17)
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-а
*oq(6) -  нг у т  нм ч т '10 * (18)

где К *  и к£п -  нормативные (для каждого ие годов освоения)
*  “ коэффициенты готовности вновь введенного*обо

рудования (обязательное приложение 7) и освое
ния его проектной моюости (обязательное при
ложение 8 ).

3. ПИПЕР РАСЧЕТА Н0ПШ»Н(Я РАБОЧЕЙ МО0ЮСТИ

Расчет выполнен для Т8Ц, на которой установлены 4 котлоагре
гата ТГН-96 паропроизводительноотью по 480 т/ч и четыре турбоагре
гата Т-100-130 мощностью по 100 МВт и номинальным расходом свеже
го пара 480 т/ч.

3 .1 . Исходные данные для расчета

Котло- и турбоагрегаты Т8Ц отработали от 40 до 
55 тыо.ч.

В соответствии о руководящими документами по проведению пла
ново-предупредительных ремонтов в расчетном году предусматривает
ся выполнить следующие ремонты:

Наименование 
я станционный номер 

оборудования

Вид ремонта Нормативная 
продолжительность 

ремонта, оут

Турбоагрегат У I Текущий 8
Турбоагрегат У 2 Средний 16
Турбоагрегат У 3 Текущий 8
Турбоагрегат У 4 Капитальный 40

Реконструкция 55
Котлоагрегат У I Текущий 30
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Наименование 
и станционный номер 

оборудования
Вия ремонта Нормативная 

продолжительность 
ремонта, оут

Котлоагрегат V 3 
Котлоагрегат Я 4

Котлоагрегат У 2 Средний
Текущий
Текущий

24
20
30
46
20
30

Капитальный

Градирня
Техуций
Средний

Среднее снижение модности ТЗЦ за время проведения ремонта 
градирни составит 50 МВт.

Оборудование, находящееся в стадии освоения, на электростан
ции отсутствует.

Согласованное с фирмой 0РГР8С среднегодовое снижение мощнос
ти в расчетном году из-за наличия технических, сеаонннх и времен
ных ограничений составит 22 МВт.

Для установленного на ТЭЦ оборудования:
норматив снижения рабочей мощности из-за неплановых (аварий

ных) ремонтов основного оборудования составляет 2,0% (см.приложе
ние 6 );

норматив снижения рабочей мощности из-за ухудшения эксплуата
ционного состояния оборудования в межремонтный период составляет 
0 ,5 * (п .2 .4 .2 ).

3 .2 .1 . Среднегодовое снижение мощности из-за вывода турбо
агрегатов:

3 .2 . Расчет рабочей мощности (МВт)
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N* pm 365 (100  ? г ,5 )  *100 "  I I ,8 ;

- в средний ремонт [формула (6)J

N" -  ------- 10°..' й ---------1 0 0 - 4 , 6 ;
с р 366 « 0 0  -  2 ,6) *

-  в текущий ремонт [формула (7)J

< ■HSL ЛО"?)—  .ю о -  4 ,6  .
L  365 (100 -  2,6)

3 .2 .2 . Среднегодовое снижение мощнооти из-за несовпадения 
сроков проведения ремонтов котло- и турбоагрегатов [формула (8)J

м “ .  4 - е ° г 4 И . « ю  . гз , з ,
480.4

где среднегодовая номинальная паропроизводительность выводимых в 
ремонт агрегатов определяется по формуле, аналогичной формуле (6)

Т &  -  480 Г30 + (24 + 20) + 30 + (46 + 20)3 Ш  -  т  т Д ; 
*0Т 366 « 0 0  -  2,6) *

Прем e J A f f l *  A t  8 *  55? 100 -  117 т/ч.
1 365 (100 -  2,5)

3 .2 .3 . Среднегодовое снижение мощнооти из-за вывода в ремонт 
общестанционного оборудования -  градирни [формула (9)J

N.Об.СТ *
50 «30

365 (100 -  2,5)
100 « 4 ,2 .

3 .2 .4 . Суммарное среднегодовое снижение мощности из-за выво
да оборудования в плановые ремонты формула (4)

Nn.p *  IX*2 + 4»5 + 4»5 + 23*3 + 4*2 “ 47'7,
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3 .2 .5 . Среднегодовое снижение м опрости из-за вывода основного 
энергетического оборудования в неплановый (аварийный) ремонт (фор
мула (I0 )J

мЦр -  (400 -  47,7 -  4,2)* 2 -ГО"2 -  7,0.

3 .2 .6 . Суммарное среднегодовое снижение мощности из-за вывода 
оборудования во все виды ремонтов {[формула (3)J

-  47.’  + ’ .О = 54,7.

3 .2 .7 . Среднегодовое снижение мощности из-за наличия ограни
чений:

технических, сезонных и временных, согласованных с фирмой 
СРГРЭС формула (12) 

тсв
ногр *  22 • 0,853 -  18,8,

где коэффициент, учитывающий вывод оборудования в ремонт и рекон
струкцию, определен по формуле (Z3):

,Р*н. X - j& .7-± 4 ,2. „ о,853;
400

-  вызванных кратковременным уэдыеиием эксплуатационного со
стояния оборудования в межремонтный период [формула (X 4)J,

Н1грш 400 * 0,853 * 0 ,5  • Я Г* -  1 ,7 ;

-  воего [формула (II)J

Ногрш 18,8 + 1,7 + 0 * 20,5.

3 .2 .8 . Среднегодовая нормативная рабочая мощность 
ла (I)] (форму-

« 400 -  4 ,2  -  54,7 -  20,5 -  320,6.



П р и л о ж е н и е  X 
Обязательное

НОРИН ПРСДОЛИТБЛЬНОСТИ РЕМОНТА И ПН’ЩЦШОСТИ 
КАПИГАЛЫНХ РЕМОНТОВ ПАРОВЫХ ТУРБИН (ТШОВ{Й ОБЪЕМ)

Тип турбины
Да*>ение,
(кгс̂ см2).

Мощ-
8 S T -

Периодич
ность
капиталь-
iiuY  поили—

Ремонтный
цикл Продолжительность ре

монте. календарные
СУТКИ

п ал  рдада**тов, лет капи
тально-РО

сред
него S 3 -

Турбжы конденсационные 
цилиндровые fe ? * 6 До 12 5 Т-Т-Т-Т-К 12 - 4

Турбины конденсационные и теплофикационные двух- цилиндровые Йа6*5 До 12 5 Т-Т-Т-Т-К 13 - 4
Турбжы конденсационные и теплофикационные одноцилиндровые fe ? - 5 13-15 5 Т-Т-Т-Т-К 16 5
Турбины.конденсационные и теплофикационные двухцияиндровтяг fe ? - 5 13-24 5 Т-Т-Т-Т-К 18 - 6
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Тип турбины
Давшие,
(кгс^см2)

Мощ
ность,
МВт

Периодич
ность
капиталь

Ремонтный
цикл

Продолжительность ре
монта, календарные 

сутки
ных ремон
тов, лет капи

тально
го

сред
него

теку
щего

Турбины конденсационные 
и теплофикационные одно
цилиндровые

f e 6- 5
26-50 5 Т-Т-Т-Т-К 21 - 6

Турбины конденсационные 
и теплофикационные двух
цилиндровые

Ы ‘
26-50 5 Т-Т-Т-Т-К 23 - 7

Турбины конденсацион
ные и теплофикационные 
двухцилиндровые

Ы - 5
51-100 5 Т-Т-Т-Т-К 25 - 7

Турбины с противодавле
нием ш - ъ

До 12 5 Т-Т-Т-Т-К 12 - 4

ПТ-12-90ДО 9(90) 12 5 Т-Т-Т-Т-К 16 - 6
К-25-90 9(90) 25 5 Т-Т-Т-Т-К 23 - 7
ПТ-25-90/10 9(90) 25 4 Т-Т-Т-К 25 - 8
Р-12-90ДЗ
Р-12-90Д 8
P-I2-90/3I

9(90) 12 5 Т-Т-Т-Т-К 18 - 6



P-25-90/3I
Р-25-90Д 8

9(90) 25

ПР-25-90/10/0,9 9(90) 25
К-50-90 9(90) 50
К-100-90 9(90) 100
ПТ-60/75-90/13 9(90) i 60
T-50/60-I30 13(130) 50
ПТ-50/60-130/7 13(130) 50
P-40-I30/3I 13(130) 40
Р-50-130ДЗ 13(130) 50
ПТ-60/75-130ДЗ 13(130) 60
ПТ-8ОД0О-13ОДЗ 13(130) 80
Т-100Д20-130 13(130) 100
Р-100-130Д5 13(130) 100
ПТ-Х35Д65-130/15 13(130) 135
T-J75/2X0-I30 13(130) Г75

сл 
сл

Т-Т-Т-Т-К 22 - 7

Т-Т-Т-Т-К 27 ' - 7

Т-Т-Т-Т-К 26 - 7

Т-Т-С-Т-К 31 12 9
Т-Т-Т-Т-К 31 - 9
Т-Т-Т-Т-К 35 - 9
Т-Т-Т-Т-К 35 - 9
Т-Т-Т-Т-К 23 - 6
Т-Т-Т-Т-К 25 - 7
Т-Т-Т-Т-К 36 - 9
Т-Т-Т-Т-К 36 - 9
Т-Т-С-Т-К 40 16 8
Т-Т-Т-Т-К 29 - 8
Т-Т-С-Т-К 38 16 8
Т-Т-С-Т-К 42 17 9
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П р и л о ж е н и е  2 
Обязательное

нспш п р о д о ж и т н о с ти  p b k h t a  и п ер и о д и ч н о с ти
КАПИТАЛЬНЫХ РЕИСНТФ ГВДРАВЛИЧ&КИХ Ш  (ТШСВСЙ ОБЪЕМ)

Тип гидротурбины
Продолжительность простоя, календар

ные сутки
в году провеления капи

тального ремонта
в году прове
дения текуще-

в капи
тальном 
ремонте

в теку- 
цем ре
монте

всего ГО ремонта

Ковповые и радиально- 
осевые с диаметром рабо
чего колеса от 1,5 до 
2 ,9  ы

22 4 26 6

Радиально-осевые с диа
метром рабочего колеса 
от 3 ,0  до 5.4 м мод
ностью до 100 МВт вклю
чительно

28 5 33 8

То же модностью более 
700 МВт

30 6 36 9

Радиально-осевые е диа
метром рабочего холеса 
от 5,5 до 6.5 м мощ
ностью до XS0 МВт вклю
чительно

32 7 39 9

То же модностью более 
150 11Вт

37 8 45 14

Радиально-осевые с диа
метром рабочего колеса 
7 ,0  м х выше

42 9 51 76

Поворотно-лопастные о 
диаметром рабочего хо
леса до 3,6 ы

25 4 29 7

Поворотно-лопастные с 
диаметром рабочего ко
леса от 3,6 до 4,5 м

28 5 33 8
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Продолжительность простоя, календар- 
_______ные сутки_______________

Тип гидротурбины в году проведения капи
тального ремонта

в году прове
дении текупе-

в капи
тальном 
ремонте

в теку
щем ре
монте

всегс го ремонта

Поворотно-лопастные с ди
аметром рабочего колеса 
от 5,0 до 7 ,5  м

31 7 38 9

Поворотно-лопастные с ди
аметром рабочего колеса 
от 8 ,0  до 9 ,5  м

35 8 43 12

Капсульные гидроагрегаты 
при диаметре рабочего ко
леса турбины до 6 ,0  м

30 7 37 9

Поворотно-лопастные с ди
аметром рабочего колеса 
свыше 9 ,5  ы

38 9 47 14

Капсульные гидроагрегаты 
при диаметре рабочего ко
леса турбины оолее 6 ,0  м

35 8 43 9

П р и м е ч а н и я :  I .  Периодичность капитальных ремонтов
согласно ГОСТ 10595-80 In .T .19) составляет не менее 
4 лет при наработке не менее 25 тыс.ч и распространяет
ся на все типы гидравлических турбин. Формула ремонтно
го цикла: Т-Т-Т-КГ.-2. Нормы продолжительности ремонта 
гидравлических турбин в зимний период увеличиваются на 
10%, а для ЛВС. расположенных в условиях Крайнего Севе
ра, -  на I9& .-3. Продолжительность планово-предупреди
тельного ремонта гидравлических турбин модностью до 
10 МВт не нормируется.*^. Увеличение продолжительности 
плановых ремонтов при работе ГЭС в непроектноы режиме 
утверждается Минтопенсфго Российской Федерации для каж
дой влехтростанцни.
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ШНВ ПКЖШШЬНОСГИ РИНИТА И ПЕРКШЮОСШ

Периодии- нооть капитальных
Вид и продолжительность

Тип энергоблока X 2 3 4ремонтов*
лет

Л|вргоблоки (яубль- 5 Т152 тл ct2 V »

ГО-»: 7П-51

13*6 13*8 24*8 13*8

Энергоблоки 150-160 МВт е котлом ТГМ-94 (откры-
5 Т1Т2 TIT2 CT2 *1*2

тая компоновка) 13*8 I3f6 18*8 13*8
Энергоблок I50-J60 МВт 5 г1т2 TjT2 cr2
е котлом ТП1-94 (закрытая компоновка) 13*8 13*8 18*8 13*8
Энергоблоки 200-210 МВт 4 TjT2 CT2 TIT2

ПК-47* 13*8 25*8 13+8 44*8

тп- iooaI л^юб.^Й^гба

fsssSMR то-1§оа*
а Т T C T

13 13 25 13
Энвргобяоки 200-210 UBt

? М 4’ 
пнБ^гоб; ra iS fe

ь TjT2 *1*2 Cfcg TIT2
13*8 13*8 25*8 13*8

Энергоблоки 2^-210 МВт 
с котлами ТГ-104* в Т1Т2 V * ct2 TIT2

13*8 13*8 25*8 13*8
Энергоблоки 200 МВт с 
Чоглок ТП-IOI (топли э TjCI2 W 2 h h h Tj OTj
во - эстонский сланец) 20*27+10 20+20+10 81+20+10 20*27+10
Энергоблоки 200 МВт с 
котлом ТП-67 (дубль- 2 TjCT2 W 2 I j CTj, TIKIT2
блоки. топливо - эстонский сланец) 20+27+10 20*83*20 20*27+10 20*83+10

4 TIT2 cr2 % “Л
16*8 24*8 15*8 49*8

Энергоблоки 300 МВт 4 ^ 2
18*10

6«i
27+10

t,t2
X8*J0

KIT2
50*10



КАПИТАЛЬНЫХ РВ1ШТСВ ШВРТШШВ (ТИПОВОЙ ОБШ)

П р и л о ж е н и е  3 
Обязательное

ремонта (календарные сутки) по гопам ремонтного цикла

б 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15

«2*2 *1*2 *1*2 |С*2 *1*2 ¥2 *2*2 *2*2 ст2 ¥ 2 ¥ 2
42+8 13+8 13+8 '24+8 13+8 48+8 13+8 13+8 24+8 13+8 54+8

¥ * *2*2 *1*2 ст2 *2*2 ¥ 2 *1*2 *2*2 ст2 ¥ 2 ¥ 2
49*6 13*8 13+8 18+8 13+8 49+в 13+8 ХЗ+8 18+8 13+8 54+8

«1«2. *1*2 *1*2 « 2 *1% ¥ 2 *1*2 *2*2 ст2 ¥ 2 ¥ 2
42+8 13+8 13+8 18+8 13+8 45+8 23+8 23+8 18+8 13+8 54+8

*1*2 ст2 ¥ 2 ¥ 2 ¥ 2 СТ2 *2*2 «3*2 - - -
12+8 25+8 13+8 48+8 13+8 25+8 13+8 56+8 - - -

«I Т Т С Т «2 Т Т С Т %
44 13 13 25 13 48 23 23 25 13 S7

«1*2 ¥2 ¥ 2 стг ¥ г ¥ 2 *2*2 *1*2 Я 2 *1*2 ¥ 2
44+8 13+8 13+8 25+8 13+8 48+8 13+8 13+8 25+8 13+8 56+8

*2*2 К1Т2 ¥ 2 ¥2 ст2 ¥ 2 *2*2 «2*2 ¥ 2 *1*2 ст2
13+8 44+8 13+8 13+8 25+8 13+8 23+8 48+8 13+8 13+8 25+8

*1*1*2 ВД А
20+20+10 86+20+10

*1С*2 W 2 - - - - “ - - - -
20+27+10 28+90+10

*1*2 ст2 *2*2 «2*2 *2*2 ст2 *1*2 «3*2 - -
16+8 24+8 26+8 53+8 25+8 27+8 16+8 65+8 - - -

*1*2 ст2 *2*2 «2*2 *1*2 С*2 *2*2 «3*2 - - -
28+10 27+10 28+20 58+20 28+20 27+20 28+20 65+10 - - -
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Периодич- Вод и продолжительность
Тип енергоблока

нооть ка
питальных 
ремонтов, 

лет
I г 3 4

гжяьгжй 4 hh
16*8

ст2
24+6

*1*2
16*8

*1*2
49*8

Энергоблоки 300 МВт с
шшг**-

4 *1*2
16*10

ст2
27+10

ЧЧ
16*10

*1*2
49*10

Энергоблоки 300 МВт с 4 *1*2
16*6

ст2
25+6

*1*2
16*8

*1*2
61*8

Энергоблоки 300 МВт сярцгаЬив.ШШ-314П*

5 чч
16*8

ЧЧ
15+6

с т2
26*8

*1*2
16*8

Энергоблоки 300 МВт сезда?'™.™ 4 чч
18*9

ст2
27+9

*1*2
18*9

*1*2
50*9

Энергоблоки 300 МВт с«да- 5 1
16

Т
16

С
27

Т
16

Энергоблоки 300 МВт сяи#»* 4 ЧЧ
16*8

с т2
24+8

*1*2
16*8

*1*2
60*8

Энергоблоки 300 МВт с 
котлом П-59

3 чч
20*12

ст2
26+12

*1*2
65*12

*1*2
20*12

Теплофикационные энер
гоблоки с турбиной Т-250 и котлами 
tiwwsmb, ПШ-314Ц, 
ТПШ-314П; ТГШ1-344А, 
OT-2I0A

4 *1*2
16*8

ст2
25+6

ЧЧ
16*8

*1*2
68*8

Энергоблоки 500 кВтШЗП8& П'а7'г* 4 *1*2
20*10

ст2
40+10

*1*2
20*10

*1*2
62*10

Энергоблоки 800 МВт 
с котлом ТМ1-2и4

4 *1*2
20*10

с г 2

G7+I0
*1*2
20*10

* 1 * 2
65+10

Прюедит ремытыле цикл*, и продолжительность ремонтов энерго 
арность хапт*льиых ремонтов 1грииймоетсл ь зависимости от условий 
слйской Федерации.
К>, ICj* К3 - капитальный ремонт первой, второй и третьей категории;
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ремонта (календарные сутки) по годам ремонтного цикла
5 6 7 8 9 10 XI 12 13 14 15

Ч Ч стг Т А « А Т А ст2 *1*2 чч - - -
16+8 24+8 16+6 56+8 24+8 16+8 6ЗД • - -

Т А «А ТА Ч Ч Т А ст2 *1*2 « А - - -
16+10 27+10 X6+I0 60+10 16.10 27+10 I6+X0 70.10 - - -
* А с»г ТА « А Т А ст2 *1*2 Ч Ч - - -
хб+а 25+8 16+8 58+8 16+8 25+6 Х6+8 ем - - -

чч Т А V * ет2 Т А Ч Ч *1*2 ТА ст2 *1*2 «3*2
ем IM 16+8 25*8 58+8 Х6+8 IM 25+8 16+8 62+8/

Ч Ч стг чч Ч Ч Т А ст2 *1*2 Ч Ч - - -
18.9 27.9 18+9 55.9 18.9 27+9 18+9 60.9 - - -

Ч I Т С Т % Т т С Т «3
56 16 16 Я 16 60 16 16 27 16 65

ТА ст2 ч ч Ч Ч Т А .ст2 *1*2 Ч Ч - - -
IM г м Z6+8 е м 1 М 24+8 Х6+8 68.8 - - -

<А Ч Ч ч ч стг Ч Ч • - - - - -
28.12 60.12 20+12 28.12 70.22 - - - - - •

тхт2 СТ2 *1*2 Ч Ч ТА ст2 *1*2 « А - - -
г м г м 16+8 ем 1 6 * 25+8 Х6+6 6М - - *

» А <А *1*2 Ч Ч т а С*2 *1*2 « А • * *
20.10 40.10 20+10 70.10 20.10 40+10 20+10 88.10 - -

TlT2
20.10

« 2
37.Ю

*1*2
20+10

АТ2
75.10

Т А
20.10

ст2
37+10

*1*2
20+10

ЧЧ
80.10

блоков о увеличенной периодичностью капитальных ремонтов. Увеличенная перио- 
вхеплуатации энергетическим объединением по согласованию с Минтопэнерго Рос*-

ремонт первой и второй категории
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НОПШ ПРОДОПИВДЬНОСТИ РШСНТА И ПЕРИОДИЧНОСТИ

Пар опроиав тигель- • 
НОСТЬ, */ч

Периодич
ность ка
питальных 
ремонтов 9 

лет

Ремонтный
цикл

До 6,5  (65) вхя. До 35 вкл. 5 Т-Т-СТ-Т-КТ
До 6,5  (65) вил. Св.35 до Z00 вял. 5 Т-Т-СТ-Т-КТ
До 6 ,5  (65) вкл. Св.100 до Z50 вкл. 5 Т-Т-СТ-Т-КТ
До 6;5 (65) вкл. Св.150 до 220 вкл. 5 Т-Т-СТ-Т-КТЯМ’ “ Св.70 до 120 вкл. 4 Т-СТ-Т-КТ*> E ’ s

150-170 4 Т-СТ-Т-КТ

до 12-5
200-300 4 Т-СТ-Т-КТ

14(140) 320 4 Т-СТ-Т-КГ
IO -II (I00-II0) 420-430 4 Т-СТ-Т-КТ
14(140); 15(150) 400-420 4 Т-СТ-Т-КТ
14(140) 480-500 4 Т-СТ-Т-КТ

П р и м е ч а н и я .  I. Нормы продолжительности ремонта
нии пшгеугольиого топлива о содержанием золы до 
лы х нормам продолжительности ремонта применимся 
для мазута -  0,9;  для лшеугольного топлива о вольностью 
приведена годовая (суммарная) продолжительность ремонтов»
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П р и л о ж е н и е  4 
Обязательное

КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ ПАРОВЫХ КОТЛОВ (ТЮФСЙ ОБЪЕМ)

Продолжительность простоя, календарные сутки
в году проведения капи

тального ремонта
в году проведения 
среднего ремонта

в гощу прове
дения только 
текущего ре

монте
в кали-* 
тальном 
ремонте

рв теку
щем ре
монте

всего в сред
нем ре* 
монте

в теку
щем ре
монте

всего

к 6 22 в 6 12 9
18 7 25 7 7 14 XI
20 8 28 8 8 16 12
23 9 32 9 9 18 14
23 9 32 9 9 18 14

25 IX 36 10 9 19 16

33 13 46 13 13 26 20

38 16 54 17 14 31 24
40 16 56 18 16 34 24
44 18 62 20 18 38 27
46 20 66 24 20 44 30

для паровых котлов с поперечными связями приведены при сжига- 
35%. При других видах топлива или более высоком содержании вс- 
коэйЬициенты: для газа -  0,8; для смеси мазута и газа -  0,85; 
вше 35% - 1,2; для сланцев -  1,4.-2. Для текущих ремонтов
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П р и л о ж е н и е  5 
Обязательное

УВЕЛИЧЕНИЕ НОРМАТШНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ ТУРБИН, КОТЛОВ И ЭНЕРГОБЛОКОВ 

В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ТИПОВЫМИ ОБЪЕМАМИ

Наименование дополнительных 
работ

Повышающий коэффициент 
(норматив продолжитель
ности капитального ре

монта)

I . Перевод турбин в теплофикационный 
режим работы

1,2

2. Замена проточной части турбины
3. Перевод котла на сжигание другого 

вида топлива

1,1
1 ,2

4. Замена гибов водоопускных и паро- 
перегревательных труб

1,2

5. Полная замена основных поверхностей 
нагрева котлов в связи с сжиганием 
непроектных водов топлива или топ
лива ухудшенного качества

6 . Замена основных элементов электро
фильтров или других эояоуяавливаю- 
цих устройств:

1.Г

котлов электростанций с попереч
ными связями

1.3

энергоблоков мощностью

энергоблоков мощностью 
300 МВт

7. Замена воздухоподогревателя:

Продолжительность 
капитального ре
монта 80 сут
Продолжительность 
капитального ре
монта Z00 сут

энергоблоков 150 МВт 

энергоблоков 200 и 300 МВт

Продолжительное» 
капитального ре
монта 90 сут
Продолжительное» 
капитального р#-, 
манта 100 сут



П р и л о ж е н и е  6 
Обязательное

HCPMATJB СНИЖЕНИЯ РАБОЧЕЙ МССЦ0СТИ 
ИЗ-ЗА НЕПЛАНОВЫХ (АВАР1ЙШХ) РЕМОНТОВ 

ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕЗОРОСТАНЦ1Й -  к £ .р,

Тип электростанции, сокращенное 
наименование группы оборудования

Значение

Теплоте электростан цга 
Блок 1200, блоки 800, блоки 500 3 ,5
Блоки 300К, блоки 300Т, ТЭЦ-240 3 ,0
Блоки 200К, блоки 200Т, блоки Х50К, блоки I50T 2 ,5
Несерийное оборудование 2 ,5
Остальные группы оборудования 2 ,0

Гидроэлектростанции 0 ,5

Норматив снижения рабочей мощности ТЭС установлен для обо
рудования, сжигающего твердое топливо с содержанием золы до 35$. 
К етому значению К*а р) вводятся поправочные коэффициенты:

Сжигаемое топливо Поправочный
коэффициент

Газ 0 ,8
Мазут 0 ,9
Смесь газа и мазута 0,85
Уголь с зольностью выше 35$ 1 ,2
Сланцы 1 ,4
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П р и л о ж е н и е  7 
Обязательное

В Ы П И С К А
ИЗ ПРИЛШЕНИЯ » I  К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГОСПЛАНА СССР 

ОТ 10 МАЯ 1984 г . JK* 95

КОЭФФИЦИЕНТ ГОТОВНОСТИ ВВОДИМЫХ В ДЕЙСТВИЕ 
ЭНЕРГОБЛОКОВ И АГРЕГАТОВ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Наименование и характерис
тика энергоблоков и агре

гатов

Коэффициенты готовности энерго
блока или агрегата в процентах 
от годового календарного фонда 

времени, %
в пёрвый 
год ра
боты

во второй 
год ра
боты

в третий 
год ра
боты

Теплофикационная паровая турбина 
и котлоагрегат на давление пара у 
турбины 130 кгс/см* при работе:

на твердом топливе 83 85 85
на газомазутном топливе 84 87 87

Энергоблок паровой мощностью 
180-210 МВт при работе:

на твердом топливе 80 85 85
на гаэомаэутном топливе 82 87 87

Энергоблок паровой мощностью 
250-300 МВт при работе:

на твердом топливе 79 84 85
на газомазутном топливе 81 87 87

Энергоблок паровой мощностью 
500 МВт при работе на твердом

68 80 82

топливе
Энергоблок паровой мощностью 
800 МВт при работе:

на твердом топливе 68 80 60
на гаэомааутном топливе 70 84 84

Гидроагрегаты 85 90 90

П р и м е ч а н и е  • Коэффициент готовности сореиеяявтся как 
отношение суммы времени нахождения энергоблоков н агрега
тов в работе и роеьрье к 

____ периода._______ _________
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П р и л о ж е н и е  8 
Обяаателвное

—Первый гоя освоении Второй год освоения
Группа I портал-------г П квартал Шквартал \ ВТ квартал X квартал

оборудования Месяц
I П Ш 1У У У1 УП УШ IX X XX Ж I П В

I . Теплофикационный 0,417 0,65 0,883 1.0турбоагрегат и кот
лоагрегат ТЭС с давлением 13 МПа TI30 кгс/см1) при
работе на угле 

2. То же на гаэо- 0,475 0,825 1,0маэутном топливе
3- & § №  с nw- 0,392 0,575 0,758 0,925 1.0 - - - - - “ - - • -

леугольныы котлом
4. То ке с гааомацут- 0,475 0,825 1.0ннн котлом
5- g g № S .  с л - 0,392 0,575 0,758 0,858 0,575 0,892 0,95 1*0 - - - - - - -

леуголыпм котлом 
6. То ке с гааомазут- 0.4Г7 0,65 0,883 Д.о _

иш котлом
7. Энергоблок 500 МВт 0,392 0,575 0,758 0,858 0,875 0,892 0,908 0,925 0,942 0,963 0,988 1.0 - * -

с шлеуголъным 
котлом

8. Энергоблок 800 МВт 0,325 0,375 0,425 0,475 0,525 0,575 0,825 0,876 0,925 0,975 1.00,625 0,675 0,725 0,775с пылеугольшм 
котлом !

9. То же с гаэомааут- 0,383 0,55 0.7Г7 0,817 0.85 0,683 0,925 0,975 1.0 _ - _ _
щм котлом Г —

П р и м е я а н к я : I. Нормативные к<менее 13 МПа принимаете* по н< головных энергоблоков по cow
оектной mow ости для агрегатов [ освоения 

мофт увелтвваться до
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