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Групповые технические условия на кнопочные 
переключатели
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in electronic equipment

Sectional specification for pushbutton switches 
ОКП 63 1501

ГОСТ P
50320—92

(МЭК 1020—5—91)

Дата введения 01.07.93*

Н астоящ и й  стан д ар т  сл ед ует  применять сов м естн о  с  Г О С Т  
28627.

1. О БЛ АС ТЬ Р А С П Р О С Т РА Н Е Н И Я  И Ц ЕЛ Ь

1.1. О б л а с т ь  р а с п р о с т р а н е н и я
Н астоящ и й  стан д ар т  ра сп р остр а н я ется  на серти ф иц и руем ы е в 

рам ках М С С  И Э Т  М Э К  кнопочны е п ерекл ю чател и  (д ал ее  —  п е
р ек л ю ч а тел и ), явл яю щ и еся  п одсем ей ством  эл ек тром ехан и ческ и х  
п ереклю чателей  и рассчитан н ы е на н ом инальное напряж ение не 
бол ее  300 В и номинальны й ток  не бол ее  5 А (п остоя н н ого  тока  
или эф ф екти вн ы х значений п ерем ен н ого т о к а ) .

Н астоящ и й  стан д ар т  р а сп р остр а н я ется  на кнопочны е п ер ек л ю 
чатели на базе  м и кроп ерекл ю чател ей , и сп ол ьзуем ы х для н еп оср ед 
ственной  к ом м утац и и  ток овой  нагрузки . В настоящ ий  стан д ар т  
вклю чены  од н ом од ул ьн ы е и м н огом одул ьн ы е кнопочны е п ер ек л ю 
чатели.

Н астоящ и й  стан д ар т  не р а сп р остр а н я ется  на осн овн ы е и д о п о л 
нительные блоки  кл авиатур .

1.2. Ц е л ь
Ц ел ью  н а стоя щ его  стан д ар та  является :
а) устан овл ен и е п редпочтительны х п арам етр ов  и х а р а к тер и с

тик;
Порядок введения стандарта в действие — в соответствии с приложени

ем 1.

Издание официальное
(6) И зд ател ьство  стан д ар тов , 1993 

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России
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b ) вы бор соответствую щ их методик сертификации и методов 
испытаний из числа указанных в ГО СТ 28627;

c) установление общ их технических требований к кнопочным
переключателям.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

2.1. Ссылочные документы являются составной частью  группо
вых технических условий (далее ■— ГТУ) в части требований, пре
дусмотренных настоящим стандартом. Если для ссы лочного д ок у 
мента нс указано ьзнкретнос издание, то использую т последнее 
издание дайною документа.

2.2. Термины
В дополнение к терминам, приведенным в ГО СТ 28627, для всех 

переключателей применяют термины, приведенные в приложении 2.
2.3. М а р к и р о в к а
Требования к маркировке—  по ГО СТ 28627.
2.4 Т е х н и ч е с к и е  у с л о в и я  н а  п е р е к л ю ч а т е л и  

к о н к р е т н о г о  т и п а
2.4.1. Подготовка тхнинеских условий на переключатели кон

кретного типа ( да л ее  —  ТУ на переключатели)
ТУ на переключатели долж ны  содерж ать всю  необходим ую  ин

формацию  для идентификации конкретного типа, вида и варианта 
исполнения переключателей, на которы е они распространяю тся.

Эта информация долж на включать следую щ ие данные (если 
они п рим еняю тся):

a) параметры и характеристики;
b ) габаритные, установочны е и присоединительные размеры;
c) количество циклов;
d) данные по подсветке;
e) функционирование;
f) указание: герметичные и негерметичные;
g ) форма кнопки;
h) положения кнопки и механические рабочие характеристики;
i) форма вы водов;
j) располож ение вы водов;
k) данные по монтаж у;
l) уровень оценки качества.
2.4.2. Габаритные, установочные и присоединит ельные разм еры
В ТУ на переключатели долж ен бы ть приведен рисунок или

чертеж  переключателя, позволяю щ ий легко определить данный 
тип переключателя, а такж е сравнить его с другими типами пере
ключателей. На чертеж е долж ны  бы ть даны, как правило, виды 
переключателя спереди и сбоку. Рисунки должны быть даны в изо
метрической проекции.



ГОСТ Р 50320—92 С. 3

П редельные значения размеров, необходим ы е для монтаж а и 
взаимозаменяемости, долж ны  указы ваться ца чертеж е, а изменяю- 
щиеся размеры долж ны  быть приведены в таблицах. Все размеры  
долж ны  бы ть даны в миллиметрах.

2Л.3. Требования по безопасности
Если необходим о учесть требования по безопасности, то они 

долж ны быть указаны в ТУ на переключатели со ссылкой на с о о т 
ветствую щ ие стандарты  по технике безопасности.

3. ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Н о м и н а л ь н ы е  н а п р я ж е н и я
Д ля переключателей, рассчитанных на номинальные напряж е

ния 50 В, предпочтительными являю тся следую щ ие номинальные 
значения напряжения: 63, 100, 125 и 250 В.

3.2. Н о м и н а л ь н ы е  т о к и
Д ля постоянного тока или эффективных значений переменно

го тока предпочтительными являю тся следую щ ие номинальные 
значения тока:
менее 1,0 А —  предпочтительные значения приращений номи

нальных значений тока не устанавливаю тся;
0,1 А или более —  приращение номинального значения тока д ол ж 

но составлять 0,5 А.
3.3. К л и м а т и ч е с к и е  к а т е г о р и и
П ереключатели, на которы е распространяется  настоящ ий стан 

дарт, могут быть классифицированы по климатическим категори
ям в соответствии с общ ими требованиями ГО С Т 28198, а такж е с 
учетом требований, приведенных ниже.

3.3.1. П ониж енная температура климатической категории
П редпочтительными являю тся следую щ ие значения тем пера

тур : минус 10, минус 25, минус 40 и минус.55 °С.
3.3.2. П овы ш енная температура климатической категории 
Предпочтительными являются следую щ ие значения температур:

55, 70, 85, 100 и 125 °С.
3.3.3. Влаж ное тепло, постоянный режим
Предпочтительными являю тся испытания в течение: 4, 10, 21 и 

56 CYTOK.
3.4. С т е п е н и  ж е с т к о с т и  п р и  и с п ы т а н и я х  н а  

в о з д е й с т в и е  в н е ш н и х  ф а к т о р о в
3.4.1. Испытание на одиночный удар —  по ГО С Т 28213, испы 

тание Еа:
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300 м /с 2 (30 g ) — 18 мс;
500 м /с 2 (50 g ) —  11 мс;

1000 м /с 2 (100 g ) —  6 мс.
Количество ударов в каждой плоскости должно быть указано 

в ТУ на переключатели.
3.4.2. Испытание на вибрацию — по ГОСТ 28203, испытание 

Fc:
10 —  55 Гц, амплитуда перемещения 0,75 мм;
10 — 150 Гц, амплитуда перемещения 0,75 мм, ускорение 

98 м /с 2 (10 g ) ;
10 — 500 Гц, амплитуда перемещения 0,75 мм, ускорение 

98 м /с 2 (10 g ) ;
10 — 2000 Гц, амплитуда перемещения 0,75 мм, ускорение 

98 м /с 2 (10 g ) .
Длительность испытания должна быть указана в ТУ на пере

ключатели.
3.4.3. Испытание на пониженное атмосферное давление — по 

ГОСТ 28208, испытание М:
25,0 кПа;

8.0 кПа;
2.0 кПа;
1.0 кПа.

3.5. Степени жесткости испытания на износоустойчивость:
10 000 циклов
20 000 »  200 000 циклов
50 000 »  500 000 »

100 000 » 1000 000 »

4. МЕТОДИКА СЕРТИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЙ

4.1. Методика утверждения соответствия изделий требованиям 
ТУ на переключатели должна соответствовать п. 3.4 ГОСТ 28627, 
а также следующим требованиям:

а) испытания, которые проводят для утверждения соответствия 
изделий требованиям ТУ на переключатели, приведены в табл. 1 
настоящего стандарта.

Для утверждения соответствия требованиям ТУ нескольких ви
дов одного и того же типа переключателя общ ее количество испы
тываемых образцов для каждого испытания, а также соответству
ющее количество каждого представительного вида должно быть 
установлено изготовителем и утверждено Государственным техни
ческим надзором. Допускается выделение запасных образцов. Д о-
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Т а б л и ц а  1
Программа испытаний на утверждение соответствия 

изделий требованиям ТУ

Н е о б х о - О бъем  вьборкн  и
Н ом ер пункта и ДИМ о с т ь У сл о ви я  п р о з е - к и и тери и  приемки

наименование йены- п р о в е д е - ден и я испытания примечание z) Т ехн и чески е
талия (см  п ри м е- ЛИЯ (с м . п р и м еча- требован и я (смчанис 1) испыта- ние 1)

td
примечание 1)

НИЯ п с t

Г руппа 0 
(н еразр уш аю щ и е 
испы тания) 0 0 0

4 3 1 Внеш ний
мо см о т р

4 3 5 П роверка  
ф ун кционирования М

4 4 2 С оп р оти -
вление кон такта
(см  прим еча
ние 3 ) W S В А м О м

4 4 4 С оп р оти 
вление изоляции W S В R М О м

4 5 1 Э л ектри- Т ок  утечки
ческая  п рочн ость

м В 0 0
^  м кА

изоляции * 0 В п редел ах
4 3  6 Р а б оч и е

м устан овл ен н ы х
характери сти ки А значений

Группа 0А  
(н ср а зр уш а ю щ и е 
испы тания) 4 п /ц 0

4 3 2  Р азм еры м В предел ах
> стан овл ен н ы х 
значений

4 3 4 М а сса W S В предел ах

У стан овк а

устан овл ен н ы х
значений

4 3 7 Д р ебезг З ам ы кание
кон тактов W S п одсоеди н ен и е ^  мс 

Р азм ы кан и е 
<  мс

4 18 1 Е м к ость W S пФ

Группа 1 
(р а зр уш а ю щ и е 
и спы тан ия)

4 111 Э л ек три 
ческая  п ер егр уз

4

0

I 1

Н е д ол ж н о
ка W S бы ть  п о в р е ж 

4 10 И сп ы та  дений
З а л и п а н и я /ния на эл ек три че

ск у ю  и зн о со у с  циклов
/н езам ы к ан и я

той ч и в ость  (см В , А
к он так тов  

^  на
примечание 3) м H aiрузка ц иклов
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Продолжение табл. 1
Объем выборки «  i

Номер пункта Н еобхо- Условия прове- критерии приемки Технические
и наименование диыость дения испытания \ * требования
испытания (см . проведе- (см . прнмеча- (см . примеча

примечание 1) яия и с 
пытания

ние 1) п td с t
ние I)

4.6.1. П ерегрев
4.4.2. Сопроти-

W S 1 < 4 5  °С

вление контакта
(см . примеча
ние 3) W S . . . В , . . .  А . .  мОм

4 4.4. С опроти-
вление изоляции W S . . . В 1 / ? > . ; .  МО м

4.5.1. Электри- Ток утечки
ческая прочность 
изоляции м ...в 1

< . . . мкА

4.3.6. Рабочие
1

В пределах
характеристики м установленны х

значений
4.14. Герметич- В ода не

ность в месте долж на п р оса 
установки  пере
ключателя на

чиваться

панель (см. при
мечание 3) М А 0

4.15 Герметич С корость
ность кож уха утечки
(см . примеча
ние 3) М А 0

<  . . .

Группа 2 
(разруш аю щ ие 4 n /a 1 2
испытания)

4.8.4. П роч
и  a, Ub, Uc l Не дол ж н о

ность вы водов М А бы ть п овр еж 

4.8.1. П рочность
или Lid дений

Не д ол ж н о
п ри водн ого  эле бы ть п овр еж 
мента (п. 4.3 
ГТ У ) М . . . Н 0 дений

4.8.2. П рочность И спы татель Не дол ж н о
м онтаж ной втул 

М А
ный вращ аю  бы ть п овреж 

ки щий момент 0 дений
. . .  Н -м

4.12.3. Б ы страя . . °с и.с.т.
смена тем пера
туры W S

. . .  °С  L.C.T.
1

4.7.2. Вибрация
W S

Ч астота  . . . К он трол и ро
(п. 4.2 ГТУ) У скорение . . . вание:

< . . . с
4.7.1. У дар(п . У ск ор ен и е . . . 1 То ж е

4.1 ГТУ ) W S Д лительность
импульса . .  .
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Продолжение табл. 1

Н еобхо
дим ость

Объем выборки и

Л WW V Ь*# i

Н омер пункта и
наименование 
испытания (см . 
примечание 1)

Условия п р о ве- 
дени я испытания

критерии приемки 
(с м . примечание 2) Технические  

требования  
(см . примеча

ние 1)
ния испы

тания

(см . примеча
ние 1)

п td с t

4.12 1. П осле- . . °с и.с.т. 1 Не дол ж н о
довательность ... °С L.C.T. бы ть п овреж 
климатических ... кПа дений
испытаний (п. 4 4 О стальны е
ГТУ) W S циклы на

влаж ное
тепло

4.4.2. С опротив-
ление контакта
(см. примеча
ние 3) W S . .В, . . . А 4 1 1 2 Ж  ...мОм

4.4.4. С опротив-
0ление изоляции W S . . . В R > . . .  МО м

4.5.1. Электри
ческая прочность

0
Ток утечки:

изоляции . . . В ^  ...мк А
4.3 6. Рабочие

0
В пределах

характеристики м установленны х
значений

4.3.5 П роверка 
ф ункционирова
ния м Jч

Группа 3 
(разруш аю щ ие 
испытания) 4 1

4.12.2. В лаж ное Не дол ж н о
тепло, п остоян  бы ть п овр еж 

н ы й  р е ж и м W S . .. суток дений
4.4.2. С опроти в

ление контакта
(см. примеча
ние 3) W S . .В , . . • А .. . мОм

4.4.4. С опротив
ление изоляции W S . . . В R >  . . .  МО м

4.5.1. Электри
ческая прочность 
изоляции м . . . В

4.3.6. Рабочие В пределах
характеристики м установленны х

значений
4.3.5. П роверка 

функционирования м У

Группа 5 
(разруш аю щ ие 

испытания) 4
0

1
4 18.1 Е мкость W S . . .  пФ
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Продолжение табл. /

Номер пункта и 
наименование 
испытания (см . 
примечание 1)

Необхо
димость 
проведе
ния ис

пытания

Условия п р о в е 
дения испытания 
(см. примеча

ние 1)

Объем выборки и 
критерии приемки 
(см . примечание 1) Технические 

требования 
(см . примеча

ние 1)п td с t

4.9. И спы тания Н е д о л ж н о
на м ехан и ческую бы ть п о в р е ж 
и зн осоустой ч и - дений
вость WS . . . циклов 1

4.4.2. С оп р оти в -
ление кон такта
(см . примеча-

ние 3) WS . . .  в. . . .  А 4 1 1 R . . мОм
4.18.1. Е м кость WS 1 . . .  пФ
4 4.4. С оп р оти в -

ление изоляции WS . . . в 0 R ^  . . .  М О м
4.5.1. Э лектр и- Т ск  утечки:

ческ ая  п рочн ость ^  . . .  м кА
изоляции WS . . . в 0

4.3.6. Р а боч и е м В предел ах
харак тери сти к и 1 устан овл ен н ы х

значений
4.14. Г ерм ети ч В од а  не

н ость  в м есте д ол ж н а  п р о са 
устан овк и  п ере чи ваться
клю чателя  на
панель (см .
примечание 3) М А 0

4.15 Г ерм ети ч С к ор ость
н ость  к о ж у х а утечки
(см . при м еча
ние 3) М А 0 t

Группа 6
(р а зр уш а ю щ и е
испы тания) п /а 1

4.12.7. С та би л ь  ... циклов ...
н ость  со п р о т и в  перекл ю че-
ления кон такта WS н и е/м и н Ж  . .  . м О м

. . .  °С  в т е 
чение . . . ч

Группа 7
(р а зр у ш а ю щ и е
испы тания) 4 п /а 0 0

4 13 1. П аяе-
м ость  (см . при-
?:ечанне 3 п
п. 4.6 Г Т У ) М А

4.16.1. П о гр у 
ж ение в оч и щ а ю 
щ ие раство-рители W S
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Продолжение табл. 1
Объем выборки и

Номер пункта и 
наименование 
испытания (см .

Н еобхо
ди м ость Условия п р ов е 

дения испыта
ния (см . при-

критерии приемки 
(см . примечание 2) Технические 

требования 
(см . примечал роведе-

примечание 1) ния и с
пытан И J мечание 1) п td с t ние 1)

Г руппа 8 
(разруш аю щ и е 
испы тания) WS 4 п /а 1 1

4 13 4 Т епло- М е т о д . . .  с
стой к ость  при экран ом  (если
пайке М А п ри м ен яется )

В пределах4 3 6 Р абочи е
характери сти ки WS устан овл ен н ы х

значений

Группа 9
(р а зр у ш а ю щ и е

Л п /а 1 1испы тания) 4
С <  пФ4 1 8 )  Е м к ость WS циклов

4 10 2 И сп ы та - З а л и п а н и я /
ния на электри- /и  еза мы кания
ч е ск у ю  и зн о со ' к он та к тов
 ̂стой ч и в ость  при 

повы ш енной  тем 
на цикл

п ератур е клим а
тической  к а тего 
рии WS

4 4 2 С оп р оти 
вление кон такта
(ем примечание 
3 ) WS В А Ж  мО м

4 18 Е м к ость  
4 4 4 С оп р оти в 

WS С <  пФ

лен ие ИЗОЛЯЦИИ W S В
4 5 ] Э л ектри  Т ок  утечки

ческая п рочн ость  
изоляции WS В

^  мкА

4 3 6  Р абочи е В п ределах
хари ористики м устан овл ен н ы х

значений

Г руп п а  Ю 
(р а зм и н а ю щ и е  
и спы тан ия) п /а 1 1

П а в а т т н о е
с в е ю н о е  и зл уч е
ние (и 5 9 Г Т У ) WS

П ол о зрения 
(п 5 10 Г Т У ) WS

К* ор ози я  0 - 
л яной  тум ан )
( г  5 о Г Т У ) WS

11
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Продолжение табл. t

Номер пункта и 
наименование 
испытания (см 
примечания 1)

Необхо 
димость 
проведе
ния и с 

пытания

Условия прове
дения испытания 

(см приме
чание 1)

Объем выборки и 
критерии приемки 
(см примечания 2) Технический 

Требования 
(см. приме
чание 1>п td с t

Группа 11 
(неразруш ающ ие 
испытания)

4 19 2 или 
4 7 ГТУ 

П ропускаю щ ая 
сп особн ость  
(яркость)

4 19 1 Ц вет
ность

Читаемость 
надписей на 
кнопке при сол 
нечном свете 
(п 5 8 ГТУ)

W S

W S

W S

п /а 1 1

Все образцы  долж ны  быть подвергнуты испытаниям группы 0 
** Следует испытывать по два образца каж дого цвета и каж дого типа ин

дикаторного экрана

П р и м е ч а н и я

1 Н омера пунктов, содерж ащ их методы испытаний и технические требова 
ния, приведены в соответствии с  ОТУ на электромеханические переключатели по 
ГО СТ 28627 с учетом дополнительных требований, указанных в настоящ ем 
стандарте

2 Все образцы выборки долж ны быть подвергнуты испытаниям гр>ппы 0 
Затем испытываемые образцы группы 0 должны быть разделены для проведе
ния испытаний в других группах В i руппах испытаний все образцы  долж ны 
быть подвергнуты требуемы м испытаниям, и все испытания следует проводить 
в указанной последовательности Образцы в группе ОА долж ны  быть частью  
выборки, испытываемой в i руппе 0 Если используется принцип кон структивн ою  
и технологического подобия то объем  выборки для группы ОА определяют в 
расчете на вариант исполнения переключателя с —  критичными размерами или 
группой контактов (в зависимости от того, что применимо), а не на группу В 
вы борку образцов, предназначенных для проведения испытаний группы 0 могут 
бьпь включены запасные испытываемые образцы

3 ^Соответствующ ий метод испытания должен быть указан в ТУ на пере
ключатели

4 В таблице приняты следую щ ие обозначения
М — обязательное испытание,
МА —  обязательное испытание, если оно применимо для данной конст

рукции переключателя,
WS —  обязателгное испытание с п и  оно \казано в ТУ на переклю^атс* 

1К,
л —  объем выборки,
id —  критерий приемки для испытания (допустим ое количестро ц -  

фекгных изделий на испытание),
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с — критерий приемки для группы испытаний (допусш мое количест
во дефектных изделий на группу);

t — общий критерий приемки (допустимое количество дефектных из
делий на одну или несколько групп, объединенных вместе, напри
мер, группа 0, группа 1, группы 2— 6 включ.);

п /а  — не применяется;
U .C T — повышенная температура климатической категории;
L.C Т. — пониженная температура климатической категории;

5. Если в ТУ на изделия конкретного типа включены дополнительные испы
тания, то в программу испытаний могут быть добавлены дополнительные груп
пы испытаний В этом случае объем выборки для испытаний группы 0 должен 
быть увеличен на соответствующее количество испытываемых образцов

6. Заключительные измерения, включая, например, испытания на сопротив 
ление контакта и электрическую прочность изоляции, используемые в качестве 
заключительных измерений в группах 2—6 не должны проводиться, если в 
группе, к которой они относятся, не предусмотрены предыдущие испытания

пускается использовать критерии конструктивного и технологичес
кого подобия переключателей. После завершения испытаний по 
группе 0 выборка должна быть разделена для проведения испы
таний в других группах. Испытания в каждой группе следует про
водить в указанном порядке, за исключением испытаний группы 0. 
Испытания группы 0 допускается проводить в любой последова
тельности.

Дефектные образцы, выявленные во время испытаний группы 0,
не следует использовать для проведения испытаний в других 
группах.

Изделие считают дефектным, если переключатель не соответ
ствует всем или части требований, установленных для данной груп
пы испытаний.

Соответствие изделий электронной техники требованиям ТУ на 
переключатели утверждается в том случае, если количество де
фектных изделий не превышает допустимое количество дефектных 
изделий для каждой группы испытаний и общее допустимое коли
чество дефектных изделий;

Ь) испытываемые образцы должны соответствовать требовани
ям ТУ на переключатели и должны быть представительными для 
изделий, на которые распространяются эти ТУ.

4.2. Контроль соответствия качества следует проводить в соот
ветствии с п. 3.5 ГОСТ 28627 с учетом приведенного ниже:

a) испытания при контроле по партиям должны быть установ
лены в ТУ на переключатели. Последовательность испытаний мо
жет быть любой, если не оговорено иное. Следует применять уров
ни контроля II или S2;

b ) испытания при периодическом контроле должны быть уста
новлены в ТУ на переключатели.

Контрольная партия может состоять из конструктивно и техно
логически подобных переключателей при условии соблюдения тре
бований п. 3.3 ГОСТ 28627
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Д ля испытаний при периодическом контроле количественное 
соотнош ение испытываемых образц ов различных видов переключа
телей долж но быть таким же, как для испытаний на утверж дение 
соответстви я  требованиям  ТУ на переключатели.

Все испытываемые образцы , подвергаемы е периодическим ис
пытаниям, долж ны  успеш но пройти испытания группы А.

Условия проведения испытания и технические требования для 
проведения контроля соответствия качества долж ны  быть такими 
же, как при утверж дении соответствия  требованиям ТУ  на пере
ключатели.

Установленные приемлемые уровни качества (A Q L ) применя
ют для каж дого качественного признака, проверяем ого во время 
испытания.

По вы бору изготовителя мож ет быть применен более жесткий 
уровень качества.

4.3. П о с т а в к и  с з а д е р ж к о й
П ереключатели, хранивш иеся более трех лет после выпуска 

контрольной партии, перед поставкой долж ны  бы ть подвергнуты 
повторной проверке путем испытания при контроле по партиям. 
М етодика повторной проверки долж на бы ть утверж дена Г осуд ар 
ственным техническим надзором . П ри полож ительны х результа
тах повторной проверки партии ее качество вновь подтверж дается 
еще на три года.

П ереключатели с выводами под пайку, хранивш иеся более 
одного года после выпуска контрольной партии, перед поставкой 
долж ны быть подвергнуты проверке на паяемость. М етодика пов
торной проверки долж на быть утверж дена Государственны м тех 
ническим надзором . П ри полож ительны х результатах повторной 
проверки на паяемость ее качество вновь подтверж дается еще на 

один год.

5. М е т о д ы  и с п ы т а н и й  и т р е б о в а н и я

Н астоящ ий раздел дополняет методы испытаний и требования 
содерж ащ иеся в ГО СТ 28627.

Установленные рабочие характеристики следует измерять с о 
ответствую щ им  сп особом , обеспечивающ им измерение параметра 
и допуск  на него (если он им еется).

5.1. У д а р
П ереклю чатель следует контролировать в соответствии  с м ето

дом испытания по проверке н крушения электрического контакта 
(п. 4.7.3 ГО С Т  28627) при размыкании или замыкании контактов 
переключателя. Время нарушения контакта определяю т в соответ- 

с ТУ на nepei лю чате.ш  и ныОирают из сл ед ую щ ею  ряда: 
10 мкс, 100 мкс, 1 мс и 10 мс.
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5.2. В и б р а ц и я
Метод испытания на воздействие вибрации по п. 4.7.2 ГОСТ 

28627 должен быть дополнен следующими требованиями.
Переключатель следует контролировать в соответствии с мето

дом испытания по проверке нарушения электрического контакта 
(п. 4.7.3 ГОСТ 28627) при размыкании или замыкании контактов 
переключателя.

Время нарушения контакта определяют в соответствии с ТУ 
на переключатели и выбирают из следующего ряда: 10 мкс, 
100 мкс, 1 мс или 10 мс.

5.3. П р о ч н о с т ь  п р и в о д н о г о  э л е м е н т а
Усилие F7, прикладываемое к приводному элементу плунжер

ного типа переключателя, должно быть не менее 45 Н.
5.4. П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  к л и м а т и ч е с к и х  и с 

п ы т а н и й
Метод испытания «Последовательность климатических испыта

ний», установленный в п. 4.12.1 ГОСТ 28627, должен быть допол
нен требованиями, приведенными ниже.

Количество циклов, которое должно быть проведено в течение 
циклического испытания на влажное тепло, определяют продолжи
тельностью, установленной для испытания на влажное тепло (по
стоянный режим) ГОСТ 28627, п. 4.12.2, в соответствии с табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Влажное* тепло, постоя шыи 
режим

Влажное тепло циклический 
режим

4 CYT 1 цикл {с восстановле
нием

1с >' 1 цикл
'2\ » 2 цикла
5F >ч 6 циклов

5.5. К о р р о з и я  ( с о л я н о й  т у м а н )
Метод испытания на воздействие соляного тумана — по ГОСТ 

28627, испытание 1И. Должны соблюдаться следующие требова
ния:

a) переключатель должен быть подвешен к верхней стенке ка
меры с использованием материала, стойкого к воздействию соля
ного тумана;

b ) длительность испытания должна составлять 96 ч, если иное 
нс оговорено в ТУ на переключатели;

c) после испытаний в последовательности, установленной в дан
ной группе, переключатели должны быть подвергнуты испытанию 
«Проверка функционирования» по ГОСТ 28627, п. 4.3.5.

По испытания не должно быть повреждений, нарушающих
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механическую и (или) электрическую работу переключателя.
5.6. П а я е м о с т ь
Испытания на паяемость —  по ГОСТ 28627, пп. 4.13.1, 4.13.2 и 

4.13.3. Испытание допускается проводить на выводах до их уста 
новки в переключатель, если была осущ ествлена окончательная 
обработка поверхности выводов,

5.7. П р о п у с к а ю щ а я  с п о с о б н о с т ь  ( я р к о с т ь )
Испытание следует проводить в соответствии с методом испы

тания, приведенным в п. 4.19.2 ГОСТ 28627.
Д опускается применять альтернативный метод, приведенный 

ниже.
Лампы, используемые в испытываемых образцах, должны быть 

точечными с изотропным излучением и откалиброваны следующим 
образом ;

лампы Т-1 — (0 ,15±0 ,02 ) кд;
лампы Т-1 3Д —  (0 ,3 4 ± 0 ,0 2 ) кд;
другие лампы —  в соответствии с ТУ на переключатели.
Измерения яркости следует проводить в полной темноте. П ока

зания следует снимать в разных точках и они должны быть усред
нены. Показания яркости следует снимать при помощи откалибро
ванного фотометра. Д опускается измерения яркости проводить 
без нанесенной на индикатор надписи, если ее материал не явля
ется важной частью системы световой индикации.

Участки измерения должны быть следующие;
у переключателей с одной лампой; 3 точки измерения, распо

ложенные на равном расстоянии друг от друга вдоль горизон
тальной оси участка с нанесенной надписью;

у переключателей с несколькими лампами: 5 точек измерения, 
расположенные на равном расстоянии друг от друга вдоль гори
зонтальной оси участка с нанесенной надписью.

Измеренные значения яркости, к д /м 2, должны быть в пределах, 
указанных в ТУ на переключатели.

5.8. Ч и т а е м о с т ь  н а д п и с е й  на  к н о п к е  п р и  с о л 
н е ч н о м  с в е т е

Целью данного испытания является проверка читаемости над
писи на индикаторе подсвеченной кнопки при солнечном свете.

М етод 1
Источник света с цветовой температурой 3000— 5000 К следует 

направить под углом 0 i= 1 5 °r h 2 °  относительно нормали к эталон
ной поверхности с диффузионным отражением (белый сернокис
лый барий или фтористый магний) (черт. 1). Размер источника 
должен быть таким, чтобы угол &и показанный на черт. 1, был 
^ 2 0 ° . Ф отометр следует расположить под углом © 2= 1 5 0=к2о |см. 
черт. 1) относительно нормали к поверхности с эталонной огра-
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жающей способностью. Источник света следует отрегулировать 
таким образом, чтобы освещенность поверхности с эталонной отра
жающей способностью составляла 107600 лк при измерении фото
метром.

Затем поверхность с эталонной отражающей способностью сле
дует заменить рабочими индикаторными поверхностями испыты
ваемого кнопочного переключателя.

Используя подобную схему измерения, следует измерять яр
кость надписей как с подсветкой, так и без подсветки, а также яр
кость прилегающих участков. Следует выполнить три измерения 
яркости для каждого знака надписи. На основании снятых пока
заний следует рассчитать контраст изображения для каждого зна
ка надписи по следующим формулам:

контраст «освещенная надпись/фон» C l— -- в -1 ;

контраст «неосвещенная надпись/фон» Cul—^1̂  ^  ,

где В х — средняя яркость фона;
В2 — средняя яркость знака надписи на подсветке;
Въ — средняя яркость знака надписи без подсветки.

Измерения следует повторить при расположении как источни
ка света, так и фотометра под углами 0i и 0 2=ЗОО±2°. На ис
пытываемые образцы следует нанести две строчки знаков, зани
мающих не менее 75 % всей поверхности, предназначенной для на

несения надписей.
Следует зафиксировать показания для знаков надписи с мак

симальным и минимальным средним контрастом на каждом образ
це. При испытаниях по партиям измерение следует проводить 
только под углом 15°.

М етод испытания 1 на проверку читаемости надписей  
на кнопке при солнечном свете (с использованием  
эталонного образца с отраж аю щ ей поверхностью )

/ — поверхность с эталонной отражающей способностью (заме 
няемая рабочей индикаторной поверхностью после регулирова 
ния источника света, имитирующего солнечное излучение) Е — 

источник света Р — фотометр
Черт 1



С. 16 ГОСТ Р 50320-92

М етод 2
Источник света с цветовой температурой (5000+500) К следу

ет направить под углом 9 0 °± 2 ° относительно нормали к эталон
ной поверхности с диффузионным отражением (белый сернокислый 
барий или фторичный магний) (черт. 2 ). Размер источника должен 
быть таким, чтобы угол ©, показанный на черт. 1, бы л^20°. Ф о
тометр следует расположить под углом 15°±2° (см. Вр, на черт. 2) 
относительно нормали к поверхности с эталонной отражающей 
способностью.

Истопник света Е следует отрегулировать таким образом, чтобы 
освещенность поверхности с эталонной отражающей способностью 
составляла минимум 107600 лк при измерении фотометром. Д ру
гой источник света (см. на черт. 2) с цветовой температурой 
(5000+500) К следует направить под углом 15° (см. 0 l на черт. 
2) относительно нормали к поверхности с эталонной отражающей 
способностью. Размер обоих источников света Е и L должен быть 
таким, чтобы угол В (как показано на черт. 1) бы л^20°.

Затем поверхность с эталонной отражающей способностью 
следует заменить рабочими индикаторными поверхностями испы
тываемого кнопочного переключателя. Используя подобную схему 
измерения, следует измерить яркость надписей как с подсветкой, 
так и без подсветки, а также яркость прилегающих участков. 
Следует провести три измерения яркости для каждого знака над
писи. На основании снятых показаний следует рассчитать конт
раст изображения для каждого знака надписи по следующим фор
мулам:

контраст «освещенная надпись/фон»

контраст «неосвещенная надпись/фон»
где Bi — средняя яркость фона;

В2 —  средняя яркость знака надписи при подсветке;
Вз —  средняя яркость знака надписи без подсветки.

Измерение следует повторить при расположении как источни
ка света L, так и фотометра под углами 45°+2°.

На испытываемые образцы нанести две строчки знаков, зани
мающих не менее 75 % всей поверхности, предназначенной для 
нанесения надписей. Следует зафиксировать показания для знаков 
надписи с максимальным и минимальным средним контрастом на 
каждом образце. При испытаниях по партиям измерение следует 
проводить только под углом 15°.

Ci 1 = ~ в7 ~  >
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М етод испытания 2 на проверку читаемости надписей на 
кнопке ври солнечном свете

I

} — проекция апертуры дня приема света на отражающую поверх 
н о ч ь  источника, используемого при измерении Е — источник света 

Р — фотометр

Черт 2

Метод 3
И сточн ик свети с ц ветовой  тем п ер атур ой  3000— 5000 К сл ед у ет  

н аправить под  угл ом  © i = 4 5 ° ± 2 °  отн оси тел ьн о  н орм ал и  к эт а л о н 
ной п овер хн ости  с диф ф узи он н ы м  отр а ж ен и ем  (бел ы й  сер н ок и с
лый барий или ф тори сты й  м агний) (черт. 3 ) .

Р азм ер  источника д ол ж ен  бы ть таким , чтобы  угол  © 2, п ок а за н 
ный на черт. 3, б ы л ^ 2 0 ° . Ф отом етр  сл ед ует  р а сп ол ож и ть  п од  у г 
л ом  9 0 ° ± 2 °  (см . черт. 3 ) отн оси тел ьн о  н орм ал и  к п овер хн ости  с 
этал он н ой  о тр а ж а ю щ ей  сп о со б н о сть ю . И сточн и к  света  сл ед ует  о т 
регул и ровать  таким  о б р а зо м , чтобы  осв ещ ен н ость  п овер хн ости  с 
этал он н ой  отр а ж а ю щ ей  сп о со б н о ст ь ю  соста вл я л а  85600 лк при и з
мерении ф отом етр ом .

З атем  п овер хн ость  с этал он н ой  отр а ж а ю щ ей  с п о со б н о ст ь ю  сл е 
д ует  зам енить р абочи м и  и ндикаторны м и п овехн остя м и  и сп ы ты 
ва ем ого  кн оп очн ого  перекл ю чател я  И сп ол ьзуя  п о д о б н у ю  сх ем у  
изм ерения, сл ед ует  изм ерить я рк ость  надписей  Как с п одсветкой , 
так  и без п одсветки , а та к ж е  я р к ость  п р и л егаю щ и х у ч а стк ов . С л е 
д у ет  п ровести  три  изм ерения я рк ости  для к а ж д о го  знака н адписи . 
Н а осн ова н и и  сн яты х показаний  сл ед ует  р а ссч и та ть  к он тр а ст  и зо 
бр аж ен и я  для  к а ж д ого  знака надписи по сл ед ую щ и м  ф орм ул а м :

к он тр а ст  «освещ ен н а я  н а д п и сь /ф о н »  CL =  1 ,
Q _ Q

контраст «неосвещенная надпись/фон» Сш.= —1 ,

где В | — средняя яркость фона;
В 2 — средняя яркость знака надписи при подсветке;
Вз — средняя яркость знака надписи без подсветки.
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На испытываемые образцы следует нанести две строчки зна
ков, занимающих не менее 75 % всей поверхности, предназначен
ной для нанесения надписей. Следует зафиксировать показания 
для знаков надписи с максимальным и минимальным средним кон
трастом  на каж дом образце.

Метод испытания 3 на проверку читаемости 
надписей на кнопке при солнечном свете

/ — поверхность с эталонной отражающей способностью (замена 
емая рабочей индикаторной поверхностью после регулирования 
источника света, имитирующею солнечное излучение 

Е — источник света, Р — фотометр

Черт 3

Соотношение среднего контраста каж дого знака надписи отно
сительно фона этого знака долж но быть в пределах, указанных в 
ТУ на переключатели.

5.9. П а р а з и т н о е  с в е т о в о е  и з л у ч е н и е
Целью данного испытания является проверка способности  ко

жуха кнопочного переключателя с подсветкой во включенном с о с 
тоянии не пропускать паразитное световое излучение.

Ф отометрическое измерение следует проводить на любы х 
участках, излучающих паразитный свет.

Для выявления паразитного света, излучаемого под острыми 
углами к индикаторной поверхности, следует установить плоскую 
белую  отраж аю щ ую  поверхность с отраж ающ ей способностью  
(85zb5) % перпендикулярно лицевой поверхности и параллельно 
верхней кромке (горизонтально) на расстоянии 2Г5 мм (1,0 дю й 
ма) от переключателя. Следует выполнить минимум пять измере
ний яркости (над индикаторной поверхностью, в верхней трети, в 
центре индикаторной поверхности, в нижней трети и под индика
торной поверхностью ). Измерения яркости следует проводить пер
пендикулярно отраж ающ ей поверхности на расстоянии 2,5 мм (1,0 
дюйма) перед индикаторной поверхностью (или в лю бой точке на 
отраж ающ ей поверхности, которая отраж ает посторонний свет от 
индикатора).

Затем отраж аю щ ую  поверхность следует расположить парал
лельно боковой кромке и провести еще минимум пять измерений
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методом, описанным выше.
Значения измеренных величин должны быть в пределах, ука

занных в ТУ на переключатели.
5.10. П о л е  з р е н и я
Целью данного испытания является проверка разборчивости 

надписей на индикаторной поверхности кнопочного переключателя 
под углами зрения до 40°.

Переключатели следует установить в вертикальном положении, 
при этом на индикаторную поверхность кнопок следует нанести 
знак (знаки) надписи. На индикаторную поверхность следует смо
треть с расстояния 1 м (если иное не оговорено в ТУ на переклю
чатели) под всеми углами до 40° относительно перпендикулярной 
линии к рассматриваемой поверхности.

Кромка кожуха не должна мешать обзору индникаторной по
верхности.

ПРИЛОЖ ЕНИЕ I
Обязательное

П О Р Я Д О К  В В Е Д Е Н И Я  Н А С Т О Я Щ Е Г О  С Т А Н Д А Р Т А  В Д Е Й С Т В И Е

1 Для вновь разрабатываемых изделий ТЗ на разработку которых ^ верж - 
дены после введения в действие настоящего стандарта, дата введения стандарта 
уста н а вливаете я с 01 07 93.

2 Для серийно выпускаемых изделий дата введения в действие настоящего 
стандарта устанавливается в соответствии с планами-графиками по vepe осна
щения предприятий специальным технологическим оборудованием, средствам»' 
испытаний и измерений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Обязательное

Термины, применяемые в настоящем стандарте и их пояснения

Термин П ояснение

Кнопочный переключатель

Кнопочный переключатель с под
светкой

Кнопочный переключатель по
переменного действия (с располо
жением приводного элемента на 
одном уровне)

Кнопочный переключатель по
переменного действия (с располо
жением приводного элемента на 
двух уровнях)

Кнопочный переключатель за
крытого типа

Герметичный кнопочный пере
ключатель (или переключатель па 
базе кнопочною переключателя)

Матричный кнопочный переклю
чатель

Цветной фильтр

Переключатель, приводимый в дейст
вие вручную нажатием на кнопку одним 
пальцем или более

Кнопочный переключатель, обеспечи
вающий визуальную индикацию путем 
освещения индикаторной поверхности 
соответствующим (соответствующими) 
источником (источниками) света. Рабо
та источника (источников) света может 
быть связана с работой кнопочного пе
реключателя или может не зависеть от 
него

Механическая система, в которой 
кнопка возвращается в начальное поло
жение, когда усилие переключения сни
мается при каком-либо состоянии кон
тактов Состояние контактов не может 
быть определено по положению кнопки 

Механическая система, в которой кноп
ка попеременно занимает положение на 
двух уровнях, когда усилие переклю
чения снимается при каждом переклю
чении Состояние контактов изменяется 
при каждом переключении и может быть 
визуально определено по положению 
кнопки

Кнопочный переключатель, у которо
го все детали переключающего механиз
ма заключены в не герметичный кожух 

Кнопочный переключатель (переключа
тель на базе кнопочного переключате
ля) закрытого типа, у которого все 
элементы переключающего механизма 
заключены в герметичный кожух

Кнопочный переключатель, имеющий 
два ряда по три и более кнопок в каж
дом ряду с устройствами обеспечиваю
щими фиксацию и взаимодействие от
дельных кнопок, или без этих устройств 

Часть кнопочного переключателя с 
подсветкой, используемая для фильтра
ции цвета, поступающего на индикатор
ную поверхность кнопки
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Продолжение

Термин

Инднка юрнын экран

Секционный индикаторный эк
ран

Лампа

Рассеиватель света

Перегородка

Надписи на кнопке

Нормально замкнутые контакты

Нормально разомкнутые кон
такты

Полюса

Фиксированное положение

Усилие отпускания (переключа
тель попеременного действия с 
расположением приводного эле
мента на двух уровнях)

Рабочие характеристики

Пояснение

Поверхность кнопки с подсветкой, ко
торая передает цвет и имеет или не име
ет надписи

Индикаторный экран, разделенный на 
две секции или более, которые мш ут 
освещаться независимо др\ч от друга 

Общий термин, применяемый для обо
значения источника света, изготовлен
ного человеком. Термин употребляется 
также для обозначения источников све
та, которые излучают свет в участках 
спектра, близких к видимым 

Устройство, используемое в кнопоч
ном переключателе с подсветкой для 
обеспечения направленности или рассеи
вания света от лампы в основном за 
счет диффузионного пропускания света 

Непрозрачный элемент, расположен
ный между двумя лампами или более с 
целью предотвращения утечки света 
между секциями индикаторной поверх
ности кнопки с подсветкой 

Визуальная информация (цифры, сло
ва, аббревиатуры или условные обозна
чения), проставляемые на поверхности 
кнопки

Контактная пара, находящаяся в зам
кнутом положении, когда приводной эле
мент переключателя находится в на
чальном положении 

Контактная пара, находящаяся в ра
зомкнутом положении, когда приводной 
элемент переключателя находится в на
чальном положении 

Количество отдельных электрических 
цепей, которые могут одновременно про
водить ток через переключатель 

Механическое положение приводного 
элемента после срабатывания кнопочного 
переключателя, при котором сохраняет
ся установленное состояние цепи 

Усилие, необходимое для возвраще
ния переключателя попеременого дейст
вия с расположением приводного эле
мента на двух уровнях из фиксирован
ного положения в начальное 

Параметры, характеризующие усилия, 
положения и ходы, связанные с пере
мещением приводного элемента пере
ключателя
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