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Требования, изложенные в настоящем стандарте, направлены 
па сокращение встречающихся до сих пор затруднений, улучшая 
этим взаимопонимание и облегчая оценку технических данных оп
тических стекол, оптических приборов и очковых линз.

Рекомендации по обязательности выполнения требований на
стоящего стандарта приведены в приложении.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает единственную основную 
длину волны, подлежащую применению для характеристики опти
ческих стекол, оптических систем и приборов, включая очковые 
линзы, и определяет связанные с ней основной показатель пре
ломления и основную дисперсию (см. табл. 1). Число Аббе опре
деляют по отношению к этой основной длине волны и основной 
дисперсии. Другие приведенные длины волн могут применяться 
дополнительно к основной длине волны.

Предпочтительные длины волн для оценки и коррекции опти
ческих систем в зависимости от их типа приведены в приложении.

2. ДЛИНЫ ВОЛН, ДИСПЕРСИЯ и ЧИСЛО АББЕ

Основной длиной волны является линия е ртути, составляющая 
546,07 нм.

Применяемые длины волн приведены в табл. 1.
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Элемент Hg Hg Hg Cd Н Hg Не Cd н Не Cs H g

Длина волны, нм 365,01* 404 66 435 83 479,99 486,13 546,07 587 56 643,85 656 27 706,52 852,11 1013,98

Основная длина 
волны, нм

— — — — — 546,07 — — — — — —
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* Должна использоваться эта единственная линия ртутного т р и т е т а  
П р и м е ч а н и я
1 В инфракрасной области спе тра | екомендуется применять cлeдvIoщиe дчины b o t h  Rb 780 0 \ d  1060 0 1Р 8  66 II г

1395 1 Hg 1529 6, Hg 1813 1, H g  1970 1, Hg 2325 4 нм
2 Рекомендуемые лазерные дтины both Не — \ е  632 8 Md 1^60 0 нм
3 В некоторых странах ислотьзуется также жеттая линия натрия D 589 29 нм (середина двойной линии) В целях ^тандар 

тьзации эта тиния должна быть заменена в будущем жеттой линией гетия d 5^7 56 нм
4 Рекомендац ш по применению длин волн в ультрафиолетовой обтасти cneKTpt приведены в приложении
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3. ПЕРЕХОДНЫ Й ПЕРИОД

На 5-летний переходный период с момента издания линия d 
гелия также будет принята в качестве основной длины волны.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОТРАЖАЮЩИЕ 
ПОТРЕБНОСТИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

1 Предпочтительные длины волн для оценки и коррекции оптических си
стем r пшисимости от их типа приведены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Тип оптической системы
Предпочтительные длины волн для 

оценки и коррекции оптических 
систем, нм

Визуальные системы F- е; с'

Фоток и носистемы g; F'\ с'

Телевизионные системы h; g\ F’\ е; с'

ИК-системы F'\ е\ с'\ г; s; t

Фотолитографические системы i; h; g; F'; e\ c'

Лазерные системы F'\ e; c'; 488,0; 514,5; 530,0; 632,8; 
694,3; 1060,0; 1153,0; 1315,0; 10600,0

Волоконно-оптические системы 850,0; 1300,0; 1550,0

2. В ультрафиолетовой области спектра рекомендуется применять следую 
щие длины волн: Hg 194,2; 2п 213,9; Hg 334,1 нм.
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