
Б
З 

12
—

92
/1

24
7

ГОСТ Р 50297—92 
(МЭК 384— 10— 1—89)

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

КОНДЕНСАТОРЫ ПОСТОЯННОЙ 
ЕМКОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ 

АППАРАТУРЫ 
ЧАСТЬ 10

ФОРМА ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА МНОГОСЛОЙНЫЕ  
КЕРАМИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТОРЫ-ЧИПЫ ПОСТОЯННОЙ 

ЕМКОСТИ. УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА Е

Издание официальное

Г О С С Т А Н Д А Р Т  РО С С И И  

Москва

проектное бюро

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


УДК 621.319.4:006.354 Группа Э20

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

К О Н Д Е Н С А Т О Р Ы  ПОСТОЯННОЙ ЕМ КОСТИ Д Л Я  
Э Л Е К Т Р О Н Н О Й  А П П А Р А Т У Р Ы . ЧАСТЬ 10

Форма технических условий на многослойные 
керамические конденсаторы-чипы постоянной 

емкости. Уровень качества Е

Fixed capacitors for use in electionic equipment. 
Part 10. Sectional specification: fixed multilayer 

ceramic chip capacitors. Assessment lex el П

ГОСТ P

50297— 92

(М Э К
384— 10— 1— 89)

ОКП 61 1100

Дата введения 01.07.93

Настоящий стандарт дополняет ГО СТ Р 50296 и содержит тре
бования к построению, изложению и минимальному содержанию 
технических условий на конденсаторы конкретных типов (далее 
Т У ).

Разработку ТУ  следует производить с учетом ГО СТ Р 50296 
(п. 1.4).

В таблице следует приводить следующие данные (номера, ук а
занные в таблице, соответствую т приведенным ниж е):

Обозначение ТУ на конденсаторы конкретных типов
(1) Национальная организация по стандартизации, в рамках 

которой разрабаты ваю тся ТУ на конденсаторы.
(2) Обозначение ТУ  дата их разработки.
(3) Обозначение и дата разработки государственного стандарта 

вида ОТУ.
(4) Обозначение формы ТУ на конденсаторы конкретных типов.
О б озн ачен и е конденсат ора
(5) Сокращенное обозначение конденсатора.
(6) Сведения об особенности конструкции (при необходимости).
(7) Чертеж с основными размерами, имеющими значение для 

взаимозаменяемости, и/или ссылка на чертежи, приводимые в дру
гих документах. При необходимости, чертеж может быть дан в 
приложении к ТУ.

(8) О бласть или области применения конденсаторов, поставля
емых по ТУ, и/или уровень качества.

Издание официальное

(6) И здательство стандартов, 1993
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России
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П р и м е ч а н и е  Устанавливасмыи(ые) в ТУ уровень (уровни) качества 
следует выбирать из ГОСТ Р 50296 (п 3 5 4) Этс означает, что данную форму- 
ТУ можно ипюльюнсиь для нескольким уровней качества при условии, что сос- 
1 а в испытании не меняется

9 )  С п р а во ч н ы е  д а н н ы е  о н аи б о л ее  в а ж н ы х  с в о й с т в а х , п о зво л я 
ю щ их с р а в н и в а т ь  р а зл и ч н ы е типы к о н д е н са то р о в .

(1) ГОСТ Р 50297—92 

QC 308001-X X X
(2)

Сертифицированные изделия элект
ронной техники в соответствии с

ГОСТ Р 50297 
QC 308001 (4)

(3)
Многослойные керамические 
кондснсаторы-чппы постоян
ной емкости

(5)

Чертеж (см табл 1)

(7)

(В пределах указанных размеров до
пускаются друше конфигурации)

(6)

Уровень (\ ровни) 
качества Е

(8)

Сведения о наличии конденсаторов, сертифици
рованных в соответствии с данными ТУ, приве
дены в перечне сертифицированных изделий

РА ЗД ЕЛ  ПЕРВЫ Й . ОБЩ ИЕ ДАННЫЕ

1. Общие данные

1.1. Р е к о м е н д у е м ы й  (ы е ) м ето д  (ы ) м о н та ж а  —  по Г О С Т
Р  5 0 2 9 6  (п. 1 .4 .2 ) .

1.2. Р а зм е р ы
1.3. П а р а м е т р ы  и х а р а к т е р и ст и к и  
Д и а п а з о н  ем ко сти  (см . т а б л . 2 ) .
Д о п у с к а е м о е  о тк л о н ен и е  ем ко сти  от н ом и нал ьной  
Н о м и н ал ьн о е н ап р я ж ен и е (см . т а б л . 2 )
К л и м а ти ч е ск а я  к а те го р и я
Н о м и н а л ьн а я  те м п е р а ту р а  
Т а н ге н с  у г л а  п о тер ь
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Сопротивление изоляции
Температурный коэффициент емкости (для конденсаторов ти

па 1 ): ( 1 0 - 6/°С ).
Тем пературная характери сти ка емкости (для конденсаторов 

типа 2 ) :  ... % .
Т а б л и ц а  1

Обозначение 
размера корпуса

Раамеры (в миллиметрах иля дюймах)

и W И и и и

П р и м е ч а н и я
1. В случае, когда размер корпуса не имеет обозначения, табл 1 можно ис

ключить, а размеры привести в табл 2, которой следует присвоить номер 1
2 В таблице могут быть указаны максимальные размеры или номинальные 

размеры с допускаемыми отклонениями

Т а б л и ц а  2
Сочетаний значений емкости и напряжения с размерами корпуса

Номинальное напряжение

Размер корпуса

Номинальная емкость 
(пФ, нФ и/или мкФ)

1.4. Справочные документы
ГО С Т  28896  Конденсаторы постоянной емкости для электронной 

аппаратуры. Ч асть 1. Общие технические условия. 
Г О С Т  Р  50296  Конденсаторы постоянной емкости для электрон

ной аппаратуры. Ч асть 10. Групповые технические 
условия на многослойные керам ические конденса
торы-чипы постоянной емкости.

1.5. М арки ровка
М арки ровка конденсатора и упаковки долж на соответствовать 

требованиям  Г О С Т  Р  50296  (п. 1 .6 ).
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П р и м е ч а н и е  В ТУ должен быть приведен состав маркировки самого 
конденсатора, а также состав маркировки, приводимый на упаковке

1.6. Д анн ы е для зак аза
При заказе  конденсаторов, на которые распространяю тся д а н 

ные Т У , долж ны быть приведены в полной или закодированной 
форме следую щ ие данны е:

а) номинальная ем кость;
б) допускаем ое отклонение емкости от номинальной;
в) номинальное постоянное напряж ение;
г) тем пературная характери стика емкости/температуриый ко

эффициент емкости;
д) обозначение и д ата  вы п уска Т У  и вид конденсатора.
1.7. Сертификационные протоколы выпущ енных партий 

Т ребую тся/нс требую тся
1.8. Д ополнительны е сведения (не для контроля)
1.9. Степени ж есткости или требования, являю щ иеся дополни

тельными или повышенными относительно тех, которые устан о вл е
ны в О Т У  и/или групповых ТУ.

П р и м е ч а н и е  Дополнительные или повышенные требования следует 
указывать в случае, если они имеют существенное значение

Другие характеристики
Т а б л и ц а  3

Данную таблицу следует приводить для определения характеристик, ко
торые являются дополнительными или более жесткими по сравнению с ха
рактеристиками, установленными в групповых ТУ.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ

2. Требования к контролю

2.1. М етодики
2.1 .1 . М етодики утверж дения соответствия долж ны соответство

вать  требованиям ГО С Т  Р  50296  (п. 3 .4 ) .
2.1.2. П рограмма испытаний по контролю соответствия качества , 

вклю чаю щ ая объем выборок, периодичность проведения испытаний, 
условия испытаний и требования к характеристикам , приведена в 
табл. 4, 5.

К ом плектование контрольны х партий указано  в ГО С Т  Р 50296 
(п. 3 .5 .1 ) .
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Т а б л и ц а  4

Номер пункта и 
вид испытания 

(см примечание 1)

D
или
ND

Ус ювня испытания 
(см примечание 1)

IL I AQL
(см при 

мечанис 2)

Требования к ха 
рактеристикам 

(см примеч жне 1)

Контроль ПО 
группе Л 
(по партиям) 
Подгруппа А1 
4 5 Внешний 
осмотр

ND S 4 2,5 %

По п 4 5 2 
Чс ткая аркиров 
ка в cooiBcicTBHH 
е указанной в п 
1 5 настоящего 
стандарта

4 6 Размеры 
(габаритные)

В соответствии с 
табл 1 настояще
го стандарта

Подгруппа А2
4 6 1 Емкость

4 6 2  Тангенс 
угла потерь

ND

Частота 
Измерительное 
напряжение В

Частота и измери 
тс плюс напряже 
нис такие же, как 
в п 4 6 1

11 1, 0%

В пределах устано 
вче иного ;опус 
каемого отктоне- 
ния
По п 16 2

4 6 3 Сопротив
ление изоляции 
(испытание А)

Метод По п 4 6 3 3

4 6 4 Электриче
ская прочность 
(испытание А)

Метод Огсчтствие пробоя 
или поверхностно
го разря щ

Контроль по 
группе В 
(по партиям)

Подгруппа В1
4 11 Паяемость

D S 3 2,5 %

4 112 Заключи
тельные измерения

Внешний
осмотр

По п 4 112
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Номер пункта и 
вид испытания 

(смг примечание 1)

4 18 Стойкость I 
маркировки к воз
действию раство
рителя (если тре
бование предъяв 
л яется )*

Подгруппа В2 (7)

4 24 3 2 Темпера 
турный коэффици
ент емкости и изме
нение емкости нос 
пе воздействия тем-

лов (только для 
конденсаторов ти
па 1)

ч П р о д о л ж ен и е  табл, 4

Ус чопия испытания 
(см примечание 1)

к  1, 1 AQL

« V  при 
^ние 9Л

Требования к ха 
раю еристикам 

(см примечание 1)

\
Р а с 7п ор итель 
Тем пература 
раст вор и н а я  
Мет о \ I

Ч еткая м аркировка

М аю р и ал  дл я про-
1ирки B a ia  
В осстан овлен и е.

П редварите чьиая 
с\ш ка (1 6 — 2 4) ч

$ 4
2.5 %

д с
q  как  в

п. 4 7 1 3

/  /

4 24 3 1 Темпера
турная характери
стика емкости 
(только для кон
денсаторов типа 2)

Специальная 
предвари1ельная 
выдержка как в 
гг 4 1 Д С 

С ( как в

* Данное исиьиание можно прово и л ь 
д о  ванны х на ш д  ложке

п. 4 7 2 3

на коь
Weuca горах-чипах, смонти

Номер пункта и 
вид испытания 

(см примечание 1)

D
Иди

М)
Условия нсньп ания 
(см примечание 1)

Контроль по 
группе С
(периодический) 
Подгруппа С1 D
4 16. Прочность Испытание
выводов (6) Усилие 2,5 II

Испытание 
М етод 1,

Об ье?
ки 11 я выбор 
гцше критерии 

примерки (см 
чание 3) 

Р
_____  П £

12

Т а б л и ц а  5

Требования к ха
рактеристикам 

(см примечание 1)
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П р о д о л ж е н и е  табл 5

Номер пункта и 
вПд испытания 

(см примечание 1)

4 10 Теплое гои- 
кос 1ь при пайке

D
II ти
ND

Объем выбор 
ки и критерии

Условия испьпання приемки (см 
(см примечание 1) примечание 3)

Требования к ха 
рактеристикам 

(см примечание 1)

Р

Усилие 2,5 Н, 
число из I и бои 1 
Внешний о см о 1р

Специальная 
предварию льная 
вы держ ка как в 
и 4 1 (только для 
конденсаторов 
типа 2)

п с

Огс\ гст вис 
видимых пов
реждений

4 10 2 П ер вон а
чальное измерение

4 10 4 Заклю чи
тельны е измерения

4 17 С ю п к о сгь  из
делия к возденет 
вию растворителя 
(если требование 
п редъявляется)

П одгруппа С2 D

4 9 Сила сцепле 
пня покрьпия тор 
цсвон п оверхнос
ти (8)

П одгруппа СЗ 

4 4 М онтаж  (5)

D

Ем кость 
М етод 1 
П р отол ж ш ел ь- 
HOCIb с 
Восст ановление 
( 2 4 ± 2 )  ч

Внешний осмотр 
См кост ь

Раст поритсль 
Ге мпература 
рас Iворителя 
М етод 2 
Восстановление

Ем кость (плата 
в изо1 н\ юм по
ложении) 
Внешним осмотр

12 1

M a i ери а л подлож 
к и *
Внешний осмотр

По и 4 10 1 
По п 4 10 1

По ТУ

Уменьш ение ем 
кости не более чем 
на К) %
От Су ) СТ ВИС' види 
мых повреждении

По и 4 5 2

* Если для разны х групп и сп о л н я ется  различный материал, в Т У  долж но 
бы ть указано , какой материал исполозуется для подложки в каж дой i руппе.
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П р о д о л ж е н и е  табл 5

Номер пункта и 
вид испытания 

(см примечание 1)

D
или

ND
Условия испьп ания 
(см примечание 1)

Объем выбор 
ки и критерии 
приемки (см 

примечание 3)

Требования к ха 
рактеристикам 

(см примечание 1)

Р | п 1 с

Е м кость В пределах у ст а 
новленного топу с 
каем ого огклоне* 
ння

Т ангенс угл а 
потерь
Сопротивление
изоляции
Э лектрическая
прочность

По п 4 6 2

По п 4 6 3 3

О тсутстви е пробоя 
или поверхностного 
разряда

П одгруппа С3.1 D 6 27 1

4 8 А д 1езия (4) Внешний осмотр Oic\TCTBiie вити- 
мых повреждении

4 12 Б ы стр ая  смс 
на температур

Специальная 
предварительная 
вы держ ка как в 
п 4 1 (только  для 
конденсаторов 
типа 2)

4 12 2 П ер вон а
чальное измерение

Е м кость 
i  А —  нижняя 
гемперату ра 
кате! ории 

—  верхняя 
температура 
катег ории 
П ять циклов 
П родолж итель
ность /] =  30 мин 
Восстановлени е 
( 2 4 ± 2 )  ч

4 12 5 Заклю чи
тельные измерения

Внешний осмотр О тсутстви е 
видимых пов
реждений
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П р о д о л ж е н и е  табл 5

Номер пункта и D
Объем выбор 
ки и критерии Требования к ха

вид испытания или Условия испытания приемки (см рактеристикам
(см примечание I ) ND (см примечание 1) П[ШУГ<

Р

ечание 3) 

п j с

(см примечание I)

4 13 П оследова 
тельность клим ати
ческих испытании

4 13 2 П ер вон а
чальное измерение

4 13 3 С ухое 
тепло

4 J 3  4 Влаж ное 
тепло, циклическое, 
испытание D b , 
первый цикл

4 13 5. Х олод

4 13 6 В л аж ное 
тепло, циклическое 
испытание D ь» 
остальны е циклы

4 13 7  Заклю чи
тельны е измерения

Ь м кость

Специальная 
предварительная 
вы держ ка как в 
п 4 J ( то лько  д л я  
конденсаторов 
типа 2)

Ем кость

Температура 
верхняя температу 
ра катею рии 
П родолж итель
ное ib 16 ч

Температура 
ниж няя темпера 
т>ра категории 
П родолж итель
ность 2 ч 
Внешний осмотр

В осстановлени е 
Тип 1 (1 — 2) ч 
Тип 2 ( 2 4 ± 2 )  ч

Внешний осмотр

Д С
—Q----- , как  в

п 4 1 2 5

О тсутстви е види
мых повреждении

О тсутстви е види
мых повреждений 
Ч еткая 
маркировка
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П р о д о  гж е н и е  т абл 5

Номер пункта и 
вид испытания 

(см примечание 1)

Рр Oil
\D

Ус юг ия псиьпання 
(см приме I nine 1)

Обт с 
кн и

П р1Н< 
прим

р

м выбор 
криIерии 

мки (см 
.лампе 3)

n j с

1 1 1

Ь м к о сть

Требования к ха 
рактеристпкам 

(см примечите 1)

д  С 
6 к а к  в

п 4 13 7

Г а ш сн с  > u ia  
потерь
С QIIpOIHB iliihc 
II Ю 1ЯЦИИ

По II 4 13 7 

По п 4 13 7

Подгруппа СЗ 2 D

4 14 В  ш жное 

реж им

4 14 2 П ер вон а 
ча 1ьньк намерения

4 14 5 З а к  ночи 
ic ib iu ie  |и\креиия

ГI ециа тьп in

вп  и р ж к  1 к а к  в 
п 4 1 ( т о  1Ько д  1Я
к о н д е н с а т о р о в  
т и п а  2 )

1 MKOCIb
В о сста н о вте н и с  
inn 1 (1 — 2) ч 
1ип 2  (2 4  +  2 ) ч

Внеш ний с cM O i p

\

Гм] с е гь

П о д 1 руппа СЗ 3 

4 15 С рок
С 1\ Ж б ы

о

Теппенс угл а  
и о к р ь

С опротив тиш е
ИЗО 1ЯЦИИ

15

С пс циа 1ьная 
п р е  еваршс ibna i 
вы и р ж к а  к а к  в 
и 4 1 (только для

О т су тстви е  види 
мы\ повреж дений 
Ч етк ая  мдгрки 
р овка

Д С
—q ------ к а к  в

I 4 1 4 5

По п 4 14 5 

Г1о п 4 14 5
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П родолж ен ие табл 5

Номер % ' 
вид испытания

(см примечание 1)
или
ND

1
Условия испыIания
(см примечание 1)

06-ыя
\ч\\ W 

прив 
npiuB

Р

И ВЫ1
мкн (
гчашк

п

бор
см
5 3)

С

Тnof
рактеристнкам 

(см примечание 1)

4 16 2 Первона
чальные измерения

4 15 5 Заключи
тельные измерения

конденсаторов 
типа 2)
Продолжитель
ность 1000 ч 
Напряжение;
1 U НОМ

Температура испы
тания верхняя 
температура 
категории.

Емкость 
Восстановпение

Внешним осмотр

Емкость

Тангенс угла 
потерь
Сопротивление
изоляции

ОIсутствие види
мых, повреждении 
Четкая марки
ровка

А С
q  , как в 

п. 4.15 5 

По п 4 15 5

По п. 4 15 5

Подгруппа С4

4.7 1 Температур
ный коэффициент 
емкости и измене
ние емкости после 
воздействия тем
пературных циклов 
(только для кон
денсаторов типа 1)

ND Внешний осмотр

Предварительная 
с\шка (16— 24) ч

6 9 1 Отсутстие види
мых повреждений

АС
£  , как в 

п 4 7 13
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П родолжение табл 5

Номер нунки и 
вид йены гания 

(см примечание 1)

D
или
ND

Условия испытания 
(см примечание 1)

Объем выбор 
ки и критерии 
приемки (см

примечание 3)
Требования к ха 

рактеристикам
(см примечание 1)

Р п с

4 7  2 Температ) р Специальная А С
ная характеристи
ка емкости (толь
ко для конденса
торов типа 2)

предварительная 
выдержка как в 
п 4 1

£  , как в 

п 4 7  2 3

П р и м е ч а н и я
1 Номера пунктов, указанных в графах «Вид испытания», «Условия испыта

ния» и «Требования к характеристикам» соответствуют номерам, приведенным в 
ГОСТ Р 502% и разд 1 настоящего стандарта

2 Уровни контроля IL и значения приемлемых уровнен качества AQL вы
браны из МЭК 410*

3 Обозначения, приведенные в табл 4, 5
р — периодичность (в месяцах),
гг — объем выборки,
с — критерий приемки (допустимое число дефектных изделий);
D — разрушающее испытание,
ND — керазрушающес испытание,
IL — уровень контроля,
AQL — приемлемый уровень качества
4 Не применяется для конденсаторов с ленточными выводами
5 Конденсаторы, ставшие дефектными после монтажа, не следует учитывать 

при подсчете дефектных образцов при последующих испытаниях
Они должны быть заменены дополнительными конденсаторами
6 Применяется только для конденсаторов с ленточными выводами
7 Испытания по этой i руппе можно не проводить, если соответствующие ис

пытания проводятся на кажцон излавливаемой партии диэлектрического мате
риала

8 Испытание не проводят на конденсаторах-чипах, которые согласно  ТУ 
должны монтироваться только на подложки из окиси алюминия

* До прямого применения стандарта МЭК в качестве государственного стан
дарта рассылку данного стандарта МЭК на русском языке осуществляет ВНИИ 
«Электронстандарт»
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Министерством электронной про
мышленности СССР

2. УТВЕРЖ ДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Гос
стандарта России от 23.09.92 № 1245
Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения 
международного стандарта МЭК 384— 10— 1—89 «Конденсато
ры постоянной емкости для электронной аппаратуры. Часть 10. 
Форма технических условий на многослойные керамические 
конденсаторы-чипы постоянной емкости. Уровень качества Е» 
и полностью ему соответствует

3. ВВЕДЕН ВП ЕРВЫ Е

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН
ТЫ

Пункт подпункт Б 
котором приведена 

ссылка
Обозначение соответ 

ств^ющего стандарта МЭК

Обозначение отечествен 
иого нормативно техни 
ческого документа на 
который дана ссьпка

Вводная часть,
1 1, 1 4, 1 5,
2 1 1, 2 1 2
1 4
2 1 2

МЭК 384—10—89 
МЭК 384—1—82 
МЭК 410—73

ГОСТ Р 50296—92 
IOCT 28896—91
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