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1. Н АЗН АЧ Е Н И Е И О Б Л А С ТЬ  П РИ М ЕН ЕН И Я

Настоящий стандарт устанавливает ряд предпочтительных чи
сел для маркировки шкал дистанций фотообъективов.

Ряды значений шкал дистанций съемки, учитывающие потреб
ности народного хозяйства страны, приведены в приложении.

Требования стандарта являются рекомендуемыми.

2. Ш К А Л Ы  Д И С ТА Н Ц И Й

ш калы дистанций указывают расстояние до объекта, измерен
ное от базовой плоскости чувствительного слоя материала в камере, 
на котором установлен объектив.

П р и м е ч а л и  с. Базовая плоскость чувствительного слоя может быть пе
ременной независимо от вызванной ею погрешностью. Например камера с опти
ческой осью, изменяющейся но длине между объективом и чувствительным сло
ем материала.

3. И Н ДЕКС

Для указания положения базовой плоскости чувствительного 
слоя материала следует применять индекс, состоящий из окружно
сти и пересекающей ее линии, длина которой равна трем диаметрам 
окружности, расположенной, как показано на чертеже. Пересекаю
щуюся линию следует располагать параллельно плоскости чувст
вительного слоя материала.

Издание официальное
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П р и м е ч а н и я :
1. Индекс не применяю!, если базовая плоское!ь нс является плоскостью чув

ства [ельного слоя материала или нс совпадает с ним и может вызвать погреш
ность в определении шкал дистанций.

2. Индекс не применяют в камере, объектив которой it мест только грубые 
шкалы.

4. М А Р К И Р О В К А  Ш К А Л  Д И С ТА Н Ц И Й

4.1. Ниже приведен ряд предпочтительных чисел для шкал дис
танций, м:

500— 200—  100— 70— 50— 30— 20— 15— 12— 10— 8— 7— 6— 5— 4, 5—  

4— 3,5— 3— 2, 5— 2— 1, 7—  1, 5— 1, 3— 1, 2— 1,1 —  1 — 0,9— 0, 8— 0, 7— 0,6 —  

0,55— 0,5— 0,45— 0,4— 0,35— 0,3— 0, 27— 0, 25.

4.2. Бесконечность обозначают математическим знаком оо.
4.3. Шкалы дистанций обозначаются буквой м.
Обозначения следует располагать на одной и той же стороне

шкал дистанций.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

РЯ Д Ы  З Н А Ч Е Н И Й  Ш К А Л Ы  Д И С Т А Н Ц И Й  С Ъ Е М К И

Р я д ы  ж а ч е н н й  ш к а л ы  д и с т а н ц и й  с ъ е м к и ,  м

I п 1П IV V VI | VII v i n IX

6 8 10 12 15 20 30 40 50
3 4 5 6 8 10 15 20 25
2 2,5 3 4 5 7 10 13 15
1,5 2 2 3 4 5 7 10 10
1,2 1,5 1,5 2,5 3 4 5 8 8
1 1,2 1,2 2 2,5 3 4 6 (>
0,8 1 1 1,7 2 2,5 3,5 5 5
0 J 0,8 0,9 1,5 1,7 2 3 4 4,5
0,6 0,7 0,8 1,3 1,5 1,7 2,5 3,5 4
0,5 0,6 0,7 U 1,3 1,5 2,2 3 3,5
0,45 0,55 0,6 1 1,2 1,3 2 2,7 3
0,4 0,5 0,55 0,9 и 1,2 1,8 2,5 2,7
0,36 0,45 0,5 0,8 1 1,1 1.6 2,2 2,5
0,33 0,4 0,45 0,7 0,9 1 1.5 2 2,2
0,3 0,35 0,4 0,65 0,8 0,9 1,4 1,8 2
0,28 0,32 0,36 0,6 0,75 0,85 1.3 1,7 1,8
0,26 0,3 0,33 0,55 0,7 0,8 1,2 1,6 1,7
0,24 0,28 0,3 0,5 0,65 0,75 1,1 1,5 1,6
0,22 0,26 0,28 0,45 0,6 0,7 1 1,4 1.5
0,2 0,24 0,26 0,4 0,55 0,65 0,95 1,3 1,4
0,19 0,22 0,24 0,37 0,5 0,6 0,9 1,2 1,3
0,18 0,2 0,23 0,34 0,45 0,55 0,85 1,1 1,2
0,17 0,19 0,22 0,32 0,42 0,52 0,8 1 1,1
0,16 0,18 0,21 0,3 0,4 0,5 0,75 0,95 1
0,15 0,17 0,2 0,28 0,38 0,48 0,7 0,9 0,95
0,14 0,16 0,19 0,26 0,36 0,46 0,65 0,85 0,9
0,13 0,15 0,18 0,25 0,34 0,44 0,6 0,8 0,85
0,12 0,14 0,17 0,24 0,32 0,42 0,55 0,75 0,8
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