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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на черно-белые и спек
трозональные аэрофотопленки, применяемые для регистрации 
информации на космических объектах (далее — аэрофотоплен
ки), и устанавливает нормы их радиационной стойкости.

2 НОРМАТИВНАЯ ССЫЛКА

В настоящем стандарте использована ссылка на
ГОСТ 2653—93 (СТ СЭВ 3380—81) Фотографическая сенсито- 

определения и буквенные обозначения величин

Издание официальное
★
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3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

В настоящем стандарте применяют следующие термины и 
обозначения:

Термин Обозначение Пояснение

Общая свего- S По ГОСТ 2653
чувствительность •Si) 2 Общая светочувствительность, вычис

ленная по критерию светочувствитель
ности /)Кр = 0,2+Д,

•So 85 То же, по £>Кр=0,85-|-Д)

; Коэффициент 
контрастности

Y По ГОСТ 2653

Разрешающая R По ГОСТ 2653
способность Разрешающая способность, опреде

ленная по мире абсолютного контрас
та

Ro 2 То же, по мире малого контраста

Плотность 
в) али

Do По ГОСТ 2653

Плотность Пф Оптическая плотность облученного
радиационного неэкспонированного фотографического
фона материала

4 НОРМЫ РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ

4 1 Нормы радиационной стойкости аэрофотопленок устанав
ливают зависимость светочувствительности, коэффициента конт
растности, разрешающей способности, плотности радиационного 
фона от поглощенной дозы облучения.

4.2 Нормы радиационной стойкости для черно-белых аэро
фотопленок приведены в таблице 1, для спектрозональных — в 
таблице 2.
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Т а б л и ц а  1

Поглощенная доза 
облучения, Гр 50 2 0̂ 85 Y

* « - 1.мм—1 *0 2- ММ'1

Высокочувствительные аэрофотопленки

0 0,23* 260,0 1000 1,50 120 38
0,5* 10-* 0,37 240,0 700 1,40 100 38
1,0.10-2 0,46 230,0 650 1,30 100 32
1.5-ID -2 0,55 200,0 600 1,20 100 32
2,0.Ю-2 0,65 170,0 450 1,10 82 —
3,0.10-2 0,88 160,0 300 1,00 68 —
4,0-10-2 1,05 130,0 180 0,85 Не определяют
5 ,0 .Ю -2 1,25 100 0 130 0,80 Не определяют

Среднечувствительные аэрофотопленки

0 0,17* 170,0 750 2,30 180 62
0,5*10-2 0,30 160.0 600 2,20 170 62
1,0.10-2 0,39 1210 520 2,00 160 52
2,5Л0-2 0,67 100,0 450 1,80 150 52
3,0‘10~2 0,78 85,0 4С9 1,50 145 46
4,5-10-2 0,88 60,0 315 1,10 135 46
6,0.10-* 1,02 Не определяют
8,0*10-2 U 7 Не определяют

Низкочувствительные аэро фотопленки

0 ’ 0,15* 12,0 55 2,40 390 160
4,0*10-2 0,25 13,0 52 2,30 360 160
10,0'Ю-2 0,38 11,0 48 2,20 320 145
150-10-2 0,52 11,0 44 2,10 320 П5
20,0-10--’ 0,65 10,0 42 2,00 290 120
25,0*10-2 0,72 10,0 10 1 80 290 120
30,0-ю - ; 0,80 9,0 35 1,70 260 100
10,0.10-3 0,96 8,5 27 1,60 Не определяют
50,0-10-2 1,00 8,0 21 1,50 Нс опоед«мяют

4 При лот лощенной дозе облучения, равной нулю, = Do
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