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Государственная система обеспечения единства 
измерений
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Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 авгу
ста 1984 г. № 3037 срок введения установлен

с 01.01.86

Настоящий стандарт распространяется на государственную 
поверочную схему для средств измерений (счетчиков) объема жид
кости и устанавливает назначение установки высшей точности для 
воспроизведения единицы объема — кубического метра (м3) счет
чиками жидкости, основные метрологические характеристики 
установки высшей точности и порядок передачи размера едини
цы от установки высшей точности при помощи образцовых средств 
измерений рабочим средствам измерений с указанием погрешно
стей и основных методов поверки.

Стандарт соответствует рекомендации СЭВ по стандартизации 
PC 1921—75 в части поверки топливо- и маслораздаточных коло
нок.

1. УС ТА Н О В К А  ВЫСШЕЙ ТО Ч Н О С ТИ

1.1. Установка высшей точности предназначена для воспроиз
ведения единицы объема счетчиками жидкости и передачи разме
ра единицы при помощи образцовых средств измерений рабочим 
средствам измерений, применяемым в народном хозяйстве с целью 
обеспечения единства измерений в стране.

1.2. В основу измерений объема счетчиками жидкости должна 
быть положена единица, воспроизводимая указанной установкой 
высшей точности.
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1.3. Установка высшей точности состоит из комплекса следую
щих средств измерений, предназначенных для передачи размера 
единицы:

м е т о д о м  п р я м ы х  и з м е р е н и й  т р у б о п о р ш н е в ы м  
п о в е р о ч н ы м  у с т а н о в к а м  ( ТПУ)  1 и 2-го р а з р я д о в :  

образцовые металлические мерники 1-го разряда вместимостью 
от 1 до 1000 дм3 по ГОСТ 8.400—80 или другие образцовые мер
ники с аналогичными характеристиками и образцовые ртутные 
стеклянные термометры 1-го разряда по ГОСТ 8.080—80;

м е т о д о м  к о с в е н н ы х  и з м е р е н и й  Т ПУ 1 и 2-го 
р а з р я д о в :

образцовые поверочные установки на базе образцовых грузо
поршневых весов (ОГВ) с нагрузками 100-М000 кг, или 
200-^-2000 кг и пределами допускаемых относительных погрешно
стей 0,01—0,015%, а также другие весы с аналогичными характе
ристиками; набор образцовых денсиметров общего назначения 
1-го разряда по ГОСТ 8.024—75; образцовые ртутные стеклян
ные термометры 1-го разряда по ГОСТ 8.080—80 и образцовые 
гири 2-го разряда по ГОСТ 8.021—84;

м е т о д о м  п р я м ы х  и з м е р е н и й  п о в е р о ч н ы м  у с т а 
н о в к а м  д л я  п о в е р к и  к а м е р н ы х  с ч е т ч и к о в  ж и д к о с 
ти м е т о д о м  и з м е р е н и й  о б ъ е м а  по Г О С Т 8.451—81: 

образцовые металлические мерники 1-го разряда вместимостью 
1; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500 и 1000 дм3 по ГОСТ 8.400—80 и 
термометр с ценой деления шкалы 0,5°С с пределами измерений 
температуры от минус 35 до плюс 50°С по ГОСТ 2823—73;

м е т о д о м  п р я м ы х  и з м е р е н и й  п о в е р о ч н ы м  у с т а 
н о в к а м  д л я  п о в е р к и  к а м е р н ы х  с ч е т ч и к о в  ж и д к о 
ст и м е т о д о м  и з м е р е н и й  м а с с ы  по Г О С Т  8.451—81: 

образцовые гири 4-го разряда массой от 50 до 2000 кг по 
ГОСТ 8.021—84 и набор образцовых денсиметров общего назна
чения 1-го разряда по ГОСТ 8.024—75;

н е п о с р е д с т в е н н ы м  с л и ч е н и е м  и з м е р и т е л я м  
о б ъ е м а  н е ф т е п р о д у к т о в  д л я  с а м о с т о я т е л ь 
ной п о с т а в к и :

образцовые металлические мерники 1-го разряда вместимостью 
2; 10 и 50 дм3 по ГОСТ 8.400—80 и термометр с ценой деления 
шкалы 0,5°С с пределами измерений температуры от минус 35 до 
плюс 50°С по ГОСТ 2823—73;

н е п о с р е д с т в е н н ы м  с л и ч е н и е м  п е р е д в и ж н ы м  
у с т а н о в к а м  д л я  п о в е р к и  т о п л и в о -  и м а с л о 
р а з д а т о ч н ы х  к о л о н о к :

образцовые металлические мерники 1-го разряда вместимостью 
2; 5; 10; 50 и 100 дм3 по ГОСТ 8.400—80; лабораторный термометр 
с ценой деления 0,1 °С по ГОСТ 215—73 и секундомер класса точ
ности 3 с ценой деления шкалы 0,2 с по ГОСТ 5072—79;
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н е п о с р е д с т в е н н ы м  с л и ч е н и е м  т о п л и в о р а з д а 
т о ч н ы м  к о л о н к а м :

образцовые металлические мерники 2-го разряда вместимостью 
2; 5; 10; 20; 50; 100 и 200 дм3 по ГОСТ 8.400—80; термометр с 
ценой деления шкалы 0,5°С с пределами измерений температуры 
от минус 35 до плюс 50°С по ГОСТ 2823—73; секундомер класса 
точности 3 с ценой деления шкалы 0,2 с по ГОСТ 5072—79 и 
портативная вычислительная машина типа «Электроника БЗ-18», 
«Искра» или другого типа;

н е п о с р е д с т в е н н ы м  с л и ч е н и е м  и м е т о д о м  к о с 
в е н н ы х  и з м е р е н и й  т о п л и в о р а з д а т о ч н ы м  к о 
л о н к а м  д л я  п о д а ч и  д в у х к о м п о н е н т н о й  с м е с и :  

образцовые металлические мерники 2-го разряда вместимостью 
2; 5; 10; 20; 50; 100 и 200 дм3 по ГОСТ 8.400—80; термометр с 
ценой деления шкалы 0,5 °С с пределами измерений температуры 
от минус 35 до плюс 50°С по ГОСТ 2823—73; секундомер класса 
точности 3 с ценой деления шкалы 0,2 с по ГОСТ 5072—79; пор
тативная вычислительная машина типа «Электроника БЗ-18»> 
«Искра» или другого типа; неразборные разъездные образцовые 
весы 4-го разряда типа НРО-5 (наибольший предел взвешивания 
5 кг, наименьший 0,5 кг); образцовые гири 4-го разряда массой 
1 кг и наборы граммовых и миллиграммовых образцовых гирь 
4-го разряда по ГОСТ 7328—82; ареометры с ценой деления шка
лы 0,5 кг/м3 и стеклянный цилиндр 1 83/520 по ГОСТ 18481—81;

н е п о с р е д с т в е н н ы м  с л и ч е н и е м  м а с л о р а з д а т о ч '  
н ым к о л о н к а м :

образцовые металлические мерники 2-го разряда вместимостью 
1; 2; 5 и 10 л снабженные соединительным устройством для со
членения с раздаточным краном и устройством для пеногашения; 
стеклянный наливной цилиндр вместимостью 1000 мл по ГОСТ 
1770—74; металлическая кружка вместимостью 1 л; воронка; се
кундомер класса точности 3 с ценой деления шкалы 0,2 с по 
ГОСТ 5072—79 и портативная вычислительная машина типа 
«Электроника БЗ-04» или другого типа;

м е т о д о м  к о с в е н н ы х  и з м е р е н и й  м а с л о р а з д а 
т о ч н ы м  к о л о н к а м :

неразборные разъездные образцовые весы 4-го разряда типа 
НРО-5 (наибольший предел взвешивания 5 кг, наименьший 0,5 кг); 
разъездные образцовые весы 4-го разряда типа ОР-4 с предельной 
нагрузкой 20 кг; образцовые гири 4-го разряда массой 1; 2; 5 и 
10 кг и наборы граммовых и миллиграммовых образцовых гирь 
4-го разряда по ГОСТ 7328—82; ареометры с ценой деления 
0,5 кг/м3 и стеклянный цилиндр 1 83/520 по ГОСТ 18481—81; 
термометр типа ТН-3 с ценой деления шкалы 0,5°С и диапазоном' 
измерений температур от 0 до 60°С по ГОСТ 400—80; секундомер
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класса точности 3 с ценой деления шкалы 0,2 с но ГОСТ 5072—79 
и портативная вычислительная машина типа «Электроника БЗ-04» 
или другого типа;

м е т о д о м  п р я м ы х  и з м е р е н и й  п о в е р о ч н ы м  у с 
т а н о в к а м  д л я  п о в е р к и  с ч е т ч и к о в  х о л о д н о й  
в о д ы  м е т о д о м  и з м е р е н и й  о б ъ е м а  по Г О С Т  8.156—83:

образцовые металлические мерники 2-го разряда вместимостью 
2; 5; 10; 50; 100; 200; 500 и 1000 дм3 по ГОСТ 8.400—80;

м е т о д о м  п р я м ы х  и з м е р е н и й  п о в е р о ч н ы м  у с т а 
н о в к а м  д л я  п о в е р к и  с ч е т ч и к о в  х о л о д н о й  в о д ы  
м е т о д о м  и з м е р е н и й  м а с с ы  по Г О С Т  8.156—83:

образцовые гири 4-го разряда массой 10 мг -^20 кг по ГОСТ 
8.021—84;

1.4. Диапазон измерений объема счетчиками жидкости, вос
производимых установкой высшей точности, составляет 0,001-4-1 м3.

1.5. Установка высшей точности обеспечивает воспроизведение 
единицы со средним квадратическим отклонением результата из
мерений So от 7-10-3 до 3*10~2.

1.6. Для обеспечения воспроизведения единицы объема счет
чиками жидкости с указанной точностью должны быть соблюдены 
правила хранения и применения установки высшей точности, утвер
жденные в установленном порядке.

1.7. Установку высшей точности применяют для передачи раз
мера единицы объема счетчиками жидкости образцовым и рабочим 
средствам измерений методами прямых и косвенных измерений 
и непосредственным сличением.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  1-го р а з р я д а
2.1.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда 

применяют ТПУ, поверочные установки для поверки камерных 
счетчиков жидкости методом измерений объема по ГОСТ 8.451—81 
и поверочные установки для поверки камерных счетчиков жидко
сти методом измерений массы по ГОСТ 8.451—81.

2.12. Пределы допускаемых относительных погрешностей А0 
образцовых средств измерений 1-го разряда составляют от 0,04 до 
0, 1%.

2.1.3. Образцовые средства измерений 1-го разряда применяют 
для поверки образцовых 2-го разряда и рабочих средств измере
ний сличением при помощи компаратора (турбинного преобразо
вателя расхода), непосредственным сличением и методом косвен
ных измерений.

2.2. О бр а з цо в ые с р е д с т в а  и з м е р е н и й  2-го р а з 
р я д а
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2.2.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда 
применяют ТПУ, поверочные установки для поверки камерных 
счетчиков жидкости методом измерений объема по ГОСТ 8.451—81, 
поверочные установки для поверки камерных счетчиков жидкости 
методом измерений массы по ГОСТ 8.451—81, передвижные уста
новки для поверки топливо- и маслораздаточных колонок, повероч
ные установки для поверки счетчиков холодной воды методом из
мерений объема по ГОСТ 8.156—83 и поверочные установки для 
поверки счетчиков холодной воды методом измерений массы по 
ГОСТ 8.156—83.

2.2.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей Л0 
образцовых средств измерений 2-го разряда составляют от 0,1 
до 1,25%.

2.2.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда применяют 
для поверки (градуировки) рабочих средств измерений непосред
ственным сличением и методом косвенных измерений.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют турбин
ные счетчики для нефти, нефтепродуктов, газового конденсата, 
сжиженных газов; счетчики для жидкостей вязкостью до 36 мм2/с 
и более 36 мм2/с; измерители объема нефтепродуктов для само
стоятельной поставки; топливо- и маслораздаточные колонки; топ
ливораздаточные колонки для выдачи двухкомпонентной смеси; 
крыльчатые и турбинные счетчики холодной воды.

3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей До ра
бочих средств измерений составляют для:

турбинных счетчиков для нефти, нефтепродуктов, газового кон
денсата, сжиженных газов 0,15ч2,5%;

счетчиков для жидкостей вязкостью до 36 мм2/с и более 
36 мм2/с 0,25-f-1 %;

измерителей объема нефтепродуктов для самостоятельной по
ставки 0,25%;

топливо- и маслораздаточных колонок 0,5—1%;
крыльчатых и турбинных счетчиков холодной воды 2-т-5%.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ (СЧЕТЧИКОВ) ОБЪЕМА ЖИДКОСТИ

УСТАНОВКА ВЫСШЕЙ ТОМ
НОСТИ ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕ
ДЕНИЯ ЕДИНИЦЫ ОБЪЕМА 
СЧЕТЧИКАМИ Ж ИДКОСТИ

0,001* 1м3
So =  710~3*3 -10~*

<Метод прямых 
измерений У ~ С

Метод носвен 
ных измеренийD------СМетод прямых 

измерений

Трубопоршневые
поверочные

установки

W014 + о,з м3/с
Ао=0,05+ 0,10 %

/  Сличение \  
— I при помощи h

у  компаратора J

I
> ------------- <

Поверочные установки 
для поверни камерных 

счетчиков жидмрстк ме
тодом измерений объема 

(см. ГО СТ 8.461-81)
Ао = О,0д%

<
 Непосредствен- \ _______ ___ ____

ное сличение )

Метод прямых 
измерений

I
J-------

. Поверочные установим 
для поверни камерных 
счетчиков жидкости ме
тодом измерений массы 

(см. ГО С Т 8.451-81)
Ао = 0,№%

Т  рубопоршневые 
поверочные 

установки

0,0014 +  1,1 м3/с 
А д = 0,1+0,2%

Поверочные установки 
для поверки камерных 
счетчинов жидкости ме

тодом измерений объема 
(см. ГО СТ 8.451-61)

А р ~  0,15%

Поверочные установки 
для поверки камерных 

счетчиков жидкости ме
тодом измерений массы 

(см. ГО СТ 8.451-811 
А о=0,1%

Турбинные счетчики 
для нефти, нефте

продуктов, газового 
конденсата, сжижен

ных газов 
0,0014 +  1,tM3/c  

\^А 0 -  0,15 + 0,25%..

Турбинные счетчики 
для нефти, нефте

продуктов, газового 
нонденсата, сжижен

ных газов 
0,0*14 +1,1 м 3/с 

^ Ц  = 0,25+2,50%_

Счетчини дин 
жидкостей вязко
стью до 36 мяле

А0 =0,25%

Счетчики для 
жидностей вязко
стью до 36 мм'/с

А 0 = 0,5± 1,0%

Счетчини для 
жидностей вязно- 

стью более 36 мм*/с

Ав = 0,25%

Передвижные установив 
для поверни топливо- 
и маслораздаточных 

колонок

А о = 0,16%

Счетчини для 
жидностей вязко

стью более 38 мм’/с

А0 = 0,5+1,0%

Измерители объема 
нефтепродуктов 

для самостоятель
ной поставим

Топливоразда
точные колонии

ЗЗЮ~6+4210~*М3/С

Топливораздаточ
ные колонки для 

выдачи двух- 
номпонентной

Поверочные установим 
для поверим счетчинов 

холодной воды методом 
измерений объема 
(см. ГО С Т 8.158-83)

А 0=0,50+ 1,25%

Поверочные установки 
для поверки счетчинов 

холодной воды методом 
измерений массы 

(см. ГО С Т 8.156-83)
А д = 0,5+1,0%

ораадаточ- 
мые колонки

55'ID +41'10~м3/с

Счетчини 
холодной воды 

ирыльчягые

А о - 0,25% А д = 0,S+1,0% A0=t[5+l,0%  А ^ О ,5+1,0%  А д = 2 + 5

Счетчини 
холодной воды 

турбинные

Ад  =  2 т  5%



Редактор М . А . Г лазунова  

Технический редактор Н. В. Б ел я к ова  

Корректор В . И. В а р енцова

Сдано в на(б. 14.11.85 Подп. в печ. 18.03.86 0,5 уел. п. л. +  вкл. 0,5 уел. п. л. 0,5 уел. кр.~отт.+ 
+ вк л . 0,5 уел. кр.-отт. 0,36 уч.-изд. л. +  вкл. 0,25 уч.-изд. л. Тир. 12.000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» И здательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер , 3 
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1517

ГОСТ 8.510-84

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294821/4294821867.htm

