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измерений

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ 
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Настоящий стандарт распространяется на государственную по
верочную схему для средств измерений освещенности, эффектив
ного времени экспонирования и цветовой температуры в сенсито
метрии и устанавливает назначение уставевки высшей точности 
для воспроизведения единиц освещенности — люкса (лк), эффек
тивного времени экспонирования — секунды (с) и цветовой тем
пературы — кельвина (К), основные метрологические характерис
тики установки высшей точности и порядок передачи размера 
данных единиц от установки высшей точности при помощи образ
цовых средств измерений рабочим средствам измерений с ука
занием погрешностей и основных методов поверки.

1. УСТАНОВКА ВЫСШЕЙ ТОЧНОСТИ

1.1. Установка высшей точности предназначена для воспроиз
ведения единиц освещенности, эффективного времени экспониро
вания и цветовой температуры и передачи размера данных еди
ниц при помощи образцовых средств измерений рабочим средст
вам измерений, применяемым в народном хозяйстве с целью обес
печения единства измерений в стране.

1.2. В основу измерений освещенности, эффективного времени 
экспонирования и цветовой температуры в сенситометрии должны 
быть положены единицы, воспроизводимые указанной установкой 
высшей точности.
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1.3. Установка высшей точности состоит из комплекса следую
щих средств измерений:

источники светового излучения (светоизмерительные и темпе
ратурные лампы накаливания);

фотометрические приемники светового излучения; 
системы измерений фототока, напряжений; 
измеритель длительности импульса; 
компаратор (измерительный затвор).
1.4. Диапазоны значений освещенности, эффектив ого времени

экспонирования и цветовой температуры, воспроизводимых уста
новкой высшей точности, составляют 0,1 — Г00000,0 лк,
0,01 4—100,00 с, 2030—3500 К и 55004-6500 К (по коррелированной 
цветовой температуре).

1.5. Установка высшей точности обеспечивает воспроизведение 
единиц со средними квадратическими отклонениями результата 
измерений 5 0, не превышающими значений, приведенных в таб
лице, при 10 независимых наблюдениях. Неисключенние система
тические погрешности 0 О не превышают значений, указанных в 
таблице.

Диапазоны значений освещенности, эффек
тивного времени экспонирования и цвето 

вой температуры
5 0

0,!н-500,0 iK 0 ,3 -ю -2 1,2-КГ2

ОООоо+оою
0 ,5 -10~2 1,5-КГ2

0,01-100,00 с О О
1 к. 0 ,3 -10“ 2

2000—3500 К 0 ,2 -КГ2 0 ,8 -КГ2
5500—-6500 К 0 ,2 -КГ2 2 ,3 -10~2

1.6. Для обеспечения воспроизведения единиц освещенности, 
эффективного времени экспонирования и цветовой температуры с 
указанной точностью должны быть соблюдены правила хранения 
и применения установки высшей точности, утвержденные в уста
новленном порядке.

1.7. Установку высшей точности применяют для передачи раз
меров единиц освещенности, эффективного времени экспонирова
ния и цветовой температуры образцовым средствам измерений 
методом прямых измерений.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. В качестве образцовых средств измерений применяют об
разцовые фотометрические установки (измерители освещенности 
в диапазоне 0,1 -4-100000,0 лк, эффективного времени экспонирова-
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ния в диапазоне 0,01-4-100,00 с и цветовой температуры в диапа
зонах 20004-3500 К и 5500-7-6500 К.

2.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей А0 об
разцовых средств измерений не должны превышать:

3 -10-2 — по освещенности;
2-10-2 — по эффективному времени экспонирования;
2-10~2 в диапазоне 20004-3000 К;
2,5-10~2 в диапазоне 3000-4-3500 К;
3,5• 10~2 в диапазоне 5500-4-6500 К — по цветовой температуре.
2.3. Образцовые средства измерений применяют для поверки 

(градуировки) рабочих средств измерений методом прямых изме
рений.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют сенсито
метры в диапазоне значений освещенности 0,14-100000,0 лк, эф
фективного времени экспонирования 0,01-4-100,00 с, цветовой тем
пературы 2000-4-3500 и 55004-6500 К.

3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей До ра
бочих средств измерений не должны превышать:

6• 10~2 — по освещенности;
4• 10-2 — по эффективному времени экспонирования;
3-10~2 в диапазоне 2000-4-3000 К;
3,5-10~2 в диапазоне 30004-3500 К;
5-10-2 в диапазоне 55004-6500 К — по цветовой температуре.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ОСВЕЩЕННОСТИ, ЭФФЕКТИВНОГО 
ВРЕМЕНИ ЭКСПОНИРОВАНИЯ И ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ В СЕНСИТОМЕТРИИ

УСТАНОВКА ВЫСШЕЙ ТОЧНОСТИ Д Л Я  ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЕДИНИЦ ОСВЕЩЕННОСТИ, 
ЭФФЕКТИВНОГО ВРЕМ ЕНИ  ЭКСПОНИРОВАНИЯ И  ЦВЕТОВОЙ ТЕМ П ЕРА ТУРЫ  

0,1 “  10000О, О л к  0,01 т  100,00 с 2000- Ш О К , SSOO ~ 5500 К
S0 = 0,3'10-2-B ,5 '1 C ‘ 2 0,1• 10~Z S0 - 0,2 • 10~z
Q0 = 1,2 10~z + 1,5 10"2 e 0 = 0,3 10~Z Qp~ 0,8-IQ-1-  2,3 10~2

__________I
М е т о д  п р ям ы х  и зм ерений  

0,1-100000Длк, 2000-3500К, 5500-6500К  

А ’о = 1,О-10-2+1,5'1О~2 Ад = 1ЧВ"г

1______
М е т о д  прям ы х  измерении

0,01 г 100,00 с

А 7=  tfS'M
- 2 >

О бразцовы е ф о т о м е т р и ч е с к и е  у с т а н о в к и  
0,1-100000,О лк 0,01+100,00с 2000 -  3500К ; 5500  г  650ОМ

3-10 -2 Aq - 2 ' Ю ' Аа = 2,0-fO~2jr 3,S- 10~2

Метод прямых измерений
-----Iff,fr 100000,Олк 0,0!тЮ0,00с 2000-3SOOK; SSOO'rBSOOK

К А'в'3-W'2 Е 0=2Ю'2 Ae-f,0-tr*±t,5-ftrz

С ен си т о м ет р ы
0,1-г 100000,О лк 0,01-100,00С 2000 rJSOOK; 5S00-S5B0K

| Ав *б-10-г Ао = 4-10~2 А 0=3-Ю-*±5-Щ-2
A q -  погрешность метода передачи размера единиц
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Единица

Величина
Наименонаиие

Обошачемме

международное русское

ОСНОВ Н Ы Е  Е Д И Н Е 1ЦЫ СИ

Длина метр ш M

Масса килограмм kg К Г

Время секунда S с
Сила электрического тока ампер А А
Термодинамическая темпера

тура кельвин К К
Количество вещества моль mol моль
Сила света кандела cd кд

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Е Д И Н И Ц Ы  СИ

Плоский угол радиан rad рад
Телесный угол стерадиан sr ср

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
НАИМЕНОВАНИЯ

Единит
Яимиенш ммма

Величина
Наименее*-

Обозначение основные и до
полнительные

иис междуна
родное русское

единицы СИ

Частота герц Hz Гц С“ '

Сила ньютон N Н м кг с"*1*
Давление паскаль Ра Па м~‘ кг с~*
Энергия джоуль J Дж м2 кг с"*
Мощность ватт W Вт М2 КГ С" 3

Количество электричества кулон С Кл с А
Электрическое напряжение вольт V В м* кг с~э А*1
Электрическая емкость фарад F Ф кг“' с4 А2
Электрическое сопротивление ом Q Ом м* кг с"8 А"2
Электрическая проводимость сименс S См м-2 кг-1 с3 А2
Поток магнитной индукции вебер Wb Вб м2 кг с~2 А"1
Магнитная индукция тесла т Тл кг с~2 А"'
Индуктивность генри н Гн м* кг с- * А"*
Световой поток люмен 1т лм кд ср
Освещенность люкс 1х лк м~2 кд ср
Активность радионуклида беккерель Bq Бк с~'
Поглощенная доза 
ионизирующего излучения

грэй Gy Гр м 2 С -*

№  вивалентная доза излучения зиверт Sv Зв М2 С"*2
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