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Государственная система 
обеспечения единства измерений 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН 
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА 

ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 
УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ 

РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ 
В ДИАПАЗОНЕ М О - 4-?. 1-10» См/м.

State system for ensuring the uniformity 
of measurements. State primary standard 
and state verification schedule for means 

of measuring specific conductivity of solutions 
of electrolytes within the range of Ы 0 ~ 4- г  Ы 0 2 Sm/m
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Настоящий стандарт распространяется на государственный 
специальный эталон и государственную поверочную схему для 
средств измерений удельной электрической проводимости раство
ров электролитов в диапазоне Ы 0~4-^Ы 02 См/м и устанавливает 
назначение государственного специального эталона единицы удель
ной электрической проводимости растворов электролитов — сименс 
на метр (См/м), комплекс основных средств измерений, входящих 
в его состав, основные метрологические характеристики эталона и 
порядок передачи размера единицы удельной электрической про
водимости растворов электролитов от специального эталона при 
помощи вторичных эталонов и образцовых средств измерений ра
бочим средствам с указанием погрешностей и основных методов 
поверки.
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Государственная поверочная схема для средств 
измерений удельной электрической проводимости 

растворов электролитов в диапазоне Ы О -4^- МО2 См/м

1. ЭТАЛОНЫ

1.1. Г о с у д а р с т в е н н ы й  э т а л о н
1.1.1. Государственный специальный эталон предназначен для 

воспроизведения и хранения единицы удельной электрической про
водимости растворов электролитов в диапазоне 0,1 -ПО См/м и пе
редачи размера единицы при помощи вторичных эталонов и об
разцовых средств измерений рабочим средствам измерений, при
меняемым в народном хозяйстве с целью обеспечения единства 
измерений в стране-
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1.1.2. В основу измерений удельной электрической проводимос
ти растворов электролитов в диапазоне Ь10~4-нЫ 02 См/м дол
жна быть положена единица, воспроизводимая указанным этало
ном.

1.1.3. Государственный специальный эталон состоит из комп
лекса следующих средств измерений:

комплект ячеек проводимости;
автоматический цифровой мост;
система термостатирования;
система измерений температуры;
система машинной обработки результатов.
1.1.4. Диапазон значений удельной электрической проводимос

ти растворов электролитов, воспроизводимых эталоном, состав
ляет 0,1 -н10 См/м при температуре измеряемой среды 298,15 К.

1.1.5. Государственный специальный эталон обеспечивает вос
произведение единицы со средним квадратическим отклонением 
результата измерений 5 0, не превышающим 3-10~4. Неисключен- 
ная систематическая погрешность ©о не превышает 8-10-4.

1.1.6. Для обеспечения воспроизведения единицы удельной 
электрической проводимости растворов электролитов в диапазоне 
Ы 0“4-н1*102 См/м с указанной точностью должны быть соблюде
ны правила хранения и применения эталона, утвержденные в уста
новленном порядке.

1.1.7. Государственный специальный эталон применяют для пе
редачи размера единицы удельной электрической проводимости 
растворов электролитов вторичным эталонам методом прямых 
измерений.

1.2. В т о р и ч н ы е  э т а л о н ы
1.2.1. В качестве рабочих эталонов применяют растворы хло

ристого калия с удельной электрической проводимостью от 0,1 до 
10 См/м при температуре 298,15 К.

1.2.2. Средние квадратические отклонения результатов сличе
ний рабочих эталонов со специальным эталоном не должны пре
вышать 3-10~4.

1.2.3. Рабочие эталоны применяют для поверки образцовых 
средств измерений 1-го разряда методом прямых измерений.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  1-го р а з 
р я д а

2.1.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда 
применяют установки для измерений удельной электрической про
водимости растворов электролитов в диапазоне Ы 0 '4-И*102 См/м.
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2.1.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей 
Д0 образцовых средств измерений 1-го разряда не должны пре
вышать 0,15 %.

2.1.3. Образцовые средства измерений 1-го разряда применяют 
для поверки образцовых средств измерений 2-го разряда и рабо
чих средств измерений непосредственным сличением.

2.2. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  2-го р а з 
р я д а

2.2.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда 
применяют образцовые кондуктометры.

2.2.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей об
разцовых средств измерений 2-го разряда составляют от 0,25 до 
1%.

2.2.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда применяют 
для поверки рабочих средств измерений непосредственным сличе
нием.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют лабора
торные и общепромышленные кондуктометры жидкости.

3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей рабо
чих средств измерений составляют от 0,25 до 6%.
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