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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Государственная система обеспечения 
единства измерений

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН  
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМ А  

ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ  
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ  

В Д ИАП АЗОН Е ЧАСТОТ I-г-200 МГц 

State system for ensuring the uniformity 
of measurements. State special standard and state 

verification schedule for means measuring relative 
dielectric constant at frequency l-f-200 MHz

ГОСТ
8 . 4 1 2 — 8 1

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12 марта 
1981 г. № 159 срок введения установлен

с 01.07 1982 г.

Настоящий стандарт распространяется на государственный 
специальный эталон и государственную поверочную схему для 
средств измерений относительной диэлектрической проницаемости 
в диапазоне частот 1ч-200 МГц и устанавливает назначение госу
дарственного специального эталона единицы относительной ди
электрической проницаемости — относительной единицы — в диа
пазоне частот 14-200 МГц, комплекс основных средств измерений, 
входящих в его состав, основные метрологические характеристики 
эталона и порядок передачи размера единицы относительной ди
электрической проницаемости в диапазоне частот 14-200 МГц от 
государственного специального эталона при помощи вторичных 
эталонов и образцовых средств измерений рабочим средствам из
мерений с указанием погрешностей и основных методов поверки.

1. ЭТАЛОНЫ

1.1. Г о с у д а р с т в е н н ы й  э т а л о н
1.1.1. Государственный специальный эталон предназначен для 

воспроизведения и хранения единицы относительной диэлектриче
ской проницаемости в диапазоне частот 14-200 МГц и передачи 
размера единицы при помощи вторичных эталонов и образцовых 
средств измерений рабочим средствам измерений, применяемым в 
народном хозяйстве с целью обеспечения единства измерений в 
стране.

1.1.2. В основу измерений относительной диэлектрической про
ницаемости в диапазоне частот 14-200 МГц должна быть положе
на единица, воспроизводимая указанным эталоном.
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С тр . 2 ГОСТ 8.412— 81

1.1.3. Государственный специальный эталон состоит из ком* 
плекса следующих средств измерений:

мера относительной диэлектрической проницаемости;
компаратор (установка типа КДГТР).
1.1.4. Номинальное значение относительной диэлектрической 

проницаемости в диапазоне частот 14-200 МГц, воспроизводимое 
эталоном, составляет 1,0006 относительной единицы.

1.1.5. Государственный специальный эталон обеспечивает вос
произведение единицы со средним квадратическим отклонением 
результата измерений So, не превышающим 3 -1 0 '4. Неисключен- 
ная систематическая погрешность 0 О не превышает 5*10“4.

1.1.6. Для обеспечения воспроизведения единицы относитель
ной диэлектрической проницаемости в диапазоне частот 
l-r-200 МГц с указанной точностью должны быть соблюдены пра
вила хранения и применения эталона, утвержденные в установлен* 
ном порядке.

1.1.7. Государственный специальный эталон применяют для пе
редачи размера единицы относительной диэлектрической прони
цаемости в диапазоне частот 14-200 МГц вторичным эталонам 
сличением при помощи компаратора.

1.2. В т о р и ч н ы е  э т а л о н ы
1.2.1. В качестве рабочих эталонов применяют комплексы

средств измерений, состоящие из набора мер со значением отно
сительной диэлектрической проницаемости в диапазоне 24-10 и 
компаратора. ■ ^

1.2.2. Средние квадратические отклонения результатов сличе
ний рабочих эталонов со специальным эталоном должны быть не 
более З ’ Ю"3 в диапазоне частот 14-200 МГц для материалов с 
тангенсом угла диэлектрических потерь не более 5 * 10-2,

1.2.3. Рабочие эталоны применяют для передачи размера еди
ницы образцовым средствам измерений сличением при помощи 
компаратора и рабочим средствам измерений повышенной точно
сти методом прямых измерений.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

2.1. В качестве образцовых средств измерений применяют 
стандартные образцы относительной диэлектрической проницае
мости в диапазоне 24-20.

2.2. Доверительные относительные погрешности 6о образцовых 
средств измерений (при доверительной вероятности 0,95) долж
ны быть не более 0,9%.

2.3. Образцовые средства измерений применяют для поверки 
рабочих средств измерений методом прямых измерений и сличе
нием при помощи компаратора.
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3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИИ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют прибо
ры, основанные на мостовых, резонансных, генераторных и интер
ференционных схемах; образцы диэлектрических материалов для 
контроля технологических процессов и рабочие средства измере
ний повышенной точности.

3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей До ра
бочих средств измерений составляют от 0,5 до 5%.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЙ о тн о си тел ьн о й  д и эл ектри ческо й

ПРОНИЦАЕМОСТИ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ l-f-200 МГц

Г  IГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ„ 
ЗГЛЛЯЯ ЕДИНИЦЫ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ 
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ 
В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 1+200 МГц

S0* 3 ’W '4-

^  Сличение 
при помощи 

^компаратора

Метод
прямых

измерений

РАБОЧИЕ ЭТАЛОНЫ 
S0= 3 HTJ

J____
Сличение 

при помощи 
компаратора

I
Стандартные образцы 
относительной диэле
ктрической проницае
мости

о а =0,9%

рабочие средст 
на измерений 
п п§ышеннои 
трчности

А о *0,5%

Приборы, осно- 
данные на мос- 
тодых схемах

Д 0=3^5 %

Образцы дизлектри 
ческих материалов 
для контроля тех
нологических про
цессов

А 0=J-5 %

РрОборы, осно- 
Япрные на гене- 
nnfpopHbix схе
ма*

X
Приборы, осно
ванные на интер 
цзеренционных 
схемах

Д 0=3+5%

Приборы, 
осноданные на 

резонансных 
схемах 

Д р - 3 + 5 X
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