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1. Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабаты
ваемые средства измерений параметров импульсного и непрерыв
ного лазерного излучения и устанавливает диапазоны энергетиче
ские, спектральные, временные и ряды предпочтительных чисел, 
которые следует применять в качестве чисел отсчета при атте
стации и градуировке.

2. Э н е р г е т и ч е с к и й  д и а п а з о н
2.1. Энергетический диапазон устанавливает пределы измере

ний энергетического параметра или определяет пределы, в кото
рых указывают погрешности средств измерений спектральных и 
временных параметров лазерного излучения.

2.2. В качестве минимального энергетического диапазона уста
навливают диапазон, пределы которого перекрывают один поря
док значения измеряемой величины.

2.3. Для средств измерений энергетических параметров с диа
пазоном значений в несколько порядков диапазон измерений сле
дует разбивать на ряд поддиапазонов с перекрывающимися пре
делами.

2.4. Значение поддиапазона должно быть равно или кратно 
одному порядку измеряемой величины 10п (п — целое число). При 
этом погрешность средств измерений следует указывать для каж
дого поддиапазона, а значение перекрытия поддиапазонов долж
но быть не менее 3 а (а — среднее квадратическое отклонение по
грешности средства измерений).
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2.5. Пределы диапазонов (поддиапазонов) следует выбирать 
из ряда предпочтительных чисел: 1; 2; 4; 8; 15; 30; 60; 120; 250; 
500; 1000.

2.6. Ряд чисел бесконечен в обе стороны, а числа ряда могут 
принимать значения, кратные 10±т (т — целое число).

2.7. Числа ряда, приведенные в п. 2.5, следует применять в ка
честве чисел отсчета при градуировке средств измерений энерге
тических параметров и в качестве значений, при которых гра
дуируют и аттестуют средства измерений спектральных и времен
ных параметров лазерного излучения.

3. С п е к т р а л ь н ы й  д и а п а з о н
3.1. Спектральный диапазон устанавливает пределы измерений 

спектрального параметра или определяет пределы, в которых ука
зывают погрешности средств измерений энергетических и времен
ных параметров лазерного излучения.

3.2. Устанавливаются следующие спектральные диапазоны:
вакуумный ультрафиолет — 0,05-^0,20 мкм;
ультрафиолетовый — 0,20-Ю,38 мкм;
видимый — 0,38-т-0,77 мкм;
ближний инфракрасный — 0,77-М,40 мкм;
средний инфракрасный— 1,40-Ю,60 мкм;
дальний инфракрасный — 2,60-Ю,00 мкм; 9,00—12,00 мкм; 

12,00-^-20,00 мкм; 20,00-^50,00 мкм; 50,00-^100,00 <мкм;
субмиллиметровый — 100,00-=-1000,00 мкм.
3.3. Для средств измерений с высоким спектральным разреше

нием спектральный диапазон следует разбивать на ряд поддиа
пазонов с перекрывающимися пределами измерений. При этом по
грешность средств измерений следует указывать для каждого 
поддиапазона, а значение перекрытия поддиапазонов должно 
быть не менее 3 сг.

3.4. Пределы поддиапазонов следует выбирать из ряда пред
почтительных чисел: 1,0; 1,06; 1,12; 1,18; 1,25; 1,32; 1,40; 1,50; 1,60 
1,70; 4,80; 1,90; 2,00; 2,12; 2,24; 2,36; 2,50; 2,65; 2,80; 3,00; 3,15 
3,35; 3,55; 3,75; 4,00; 4,25; 4,50; 4,75; 5,00; 5,30; 5,60; 6,00; 6,30 
6,70; 7,1; 7,5; 8,00; 8,50; 9,00; 9,50; 10,00.

3.5. Ряд чисел бесконечен в обе стороны, а числа ряда могут 
принимать значения, кратные 10±т (т — целое число).

3.6. Числа ряда, приведенного в п. 3.4, следует применять в 
качестве чисел отсчета при градуировке средств измерений спек
тральных параметров.

Средства измерений энергетических и временных параметров 
лазерного излучения, имеющих в составе лазеры, аттестуют и гра
дуируют на длинах волн, значения которых соответствуют типу 
лазера.
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4. В р е м е н н о й  д и а п а з о н
4.1. Временной диапазон устанавливает пределы измерений 

длительности импульсов или определяет пределы, в которых ука
зывают погрешности средств измерений энергетических и спект
ральных параметров лазерного излучения.

4.2. В качестве минимального временного диапазона устанав
ливают диапазон, пределы которого перекрывают один порядок 
значения измеряемой величины.

4.3. Для средств измерений временных параметров с диапазо
ном значений в несколько порядков диапазон измерений следует 
разбивать на ряд поддиапазонов с перекрывающимися пределами.

4.4. Значение поддиапазона должно быть равно или кратно 
одному порядку измеряемой величины 10п (п — целое число). При 
этом погрешность средств измерений следует указывать только 
для каждого поддиапазона, а значения перекрытия поддиапазо
нов должно быть не менее 3 а.

4 5 Пределы диапазонов (поддиапазонов) следует выбирать 
из ряда предпочтительных чисел: 1; 2; 4; 8; 15; 30; 60; 120; 250; 
500; 1000.

4.6. Ряд чисел безграничен в обе стороны, а числа ряда могут
принимать значения, кратные 10±т (т — целое число).

4.7. Числа ряда, приведенного в п. 4.5, следует применять в 
качестве чисел отсчета при градуировке средств измерений вре
менных параметров и в качестве значений при определении пре
делов длительностей импульсов излучения, при которых аттесту
ют и градуируют средства измерений энергетических и спектраль
ных параметров.
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