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Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров 
С С С Р  от 7/VI 1972 г. № 1146 срок введения установлен

с 1/VIII 1972 г.

Н астоящ ий стандарт распространяется на электромагнитны е 
реле постоянного тока типов Н М Ш 1, Н М Ш 2, Н М Ш 4, Н М Ш М 1, 
Н М Ш М 2, Н М Ш М 4, А Н Ш М 2 исполнения У  категории 3 по ГО С Т  
15150— 69 и типов Н М 1, Н М 2, Н М 4, H M M l, Н М М 2, Н М М 4 испол­
нения У  категории 4 по ГО С Т  15150— 69, предназначенные для 
осущ ествления электрических зависим остей в устрой ствах авто ­
матики и телемеханики на ж елезнодорож ном транспорте.

У казанны м  реле в установленном  порядке присвоен Г о суд ар ­
ственный зн ак качества

1. ТИПЫ. ОСНО ВНЫ Е ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Реле долж ны и зготавл и ваться типов: Н М Ш 1, Н М Ш 2,
Н М Ш 4, Н М Ш М 1, Н М Ш М 2, Н М Ш М 4, А Н Ш М 2 —  ш тепсельные 
(в  оболочке), предназначенны е для установки  на ст ати вах  и в ре­

лейных ш каф ах;
Н М 1, Н М 2, Н М 4, H M M l, Н М М 2, Н М М 4 —  с ламелями под 

пайку, предназначенны е для установки в релейных блоках.
По контактном у набору реле разделяю тся на: реле Н М Ш 1,

Н М Ш М 1, Н М 1, Н М М 1— с 8 переключающими контактам и (8 ф т);
реле Н М Ш 2, Н М Ш М 2, А Н Ш М 2, Н М 2, Н М М 2— с 4 переклю ­

чающими контактам и (4 ф т);
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Стр. 2 ГОСТ 5.197—72

реле НМШ4, НМШМ4, НМ4, НММ4 — с 4 переключающими 
контактами и 4 замыкающими контактами (4 фт, 4 ф).

1.2. Габаритные размеры реле НМШ1, НМШ2, НМШ4, 
НМШМ1, НМШМ2, НМШМ4, АНШМ.2 должны соответствовать 
указанным на черт. 1; реле НМ1, НМ4, НММ1 и НММ4— черт. 2, 
реле НМ2, НММ2— черт. 3; электрическая принципиальная схема 
реле должна соответствовать указанной на черт. 4.

1 3. Электрические характеристики реле должны соответство­
вать указанным в табл. 1.

Черт 2
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Т а б л и ц а  1

Тип р еле

С оп роти влени е обм оток 
п остоя н н ом у т о к у , 

Ом
П ер е гр у зк а

О тп ускан и е , ( 
н е  менее

ср а б а ты ва н и е, 
не бол ее

Н ом инальное
н ап р яж ени е,

Н ом инальны й 
ток , А

Вр ем я
о тп у ск а н и я , с

Н омин. П р ед.
откл . В А В А В А 1-Томин

П ред, 
о тк л . 1Томин

П р ед, 
о ткл  1Номин П ред

НМШ1
НМ1

90 0 X 2 45 — 6—9 - - 16 — 24 — — — —

350 0 X 2 100 — 15 — 41 — 60
+ 10 %

— — — —

200X 2 20 — 2 ,5 — 7 ,5 — 12 — — — __

700 45 — 5 — 16 — 24 — —
0 ,45 0 ,4 010 — 0 ,5 — 0 ,05 — 0 ,16 — — 0,25 ± 1 0 %

70 0 X 2 — 5 — ^ 1 6 — — — 0 ,2 0 0,17

НМШМ1 П О Р 45 6 ~ 2 0 24 0 ,1 5
НММ1 700 5 ” 16 ± 1 0 % 0 ,2 0

180X2 ± ю %
20 2 ,3 7 .5 12

— — 0 ,2 0 0 ,17
180 — — 0 ,45 0 ,40

ЮХ2 — 0,25 — 0,025 — 0,08 — — 0,125 ± 1 0 % 0 ,2 0 0 ,1 7

НМШ2 2000X 2 45 — 5 — 16 — 24
± 1 0 %

— — — —
НМ2 450X 2 20 — 2,3 — 7 ,5 — 12 — — — —

1500
45 5 16 24 ± 1 0 %

— — 0 ,60 0 ,5 5

1500X2 — — 0 ,30 0 ,25

НМШМ2
НММ2

10 — 0 ,5 — 0,0321 __ 0,11 — — 0,17 ± 1 0 %
0,30*

1500 45 — 5 — 16 — 24 ± 1 0 % — —
1,7 ± 5 % — 0 .7 — 0 ,07 — 0,23 — — 0 ,3 5 ±10% 1 0 ,55* —

320X 2 _1_ 1А о/ 20 2 .3 7 ,5 12 ± 1 0 %
— — 0 ,3 0 0 ,2 5

320 X  ШУо
~ — 0 ,60 0 ,55
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Н ом и н
П р ед
о т к л Н ом ин

П р ед  
о т к  I :

[

Н ом и н П р ед

НМШ4
НМ4

3 0 0 X 2 ± 1 0 * 20 — . 2 ,3 — 7 ,5 — 12
± 1 0 %

— — — —

1500 x 2 45 — 5 — 16 — 24 — — — —

1,7 ± 5 % — 0 ,8 — 0 ,0 4 5 — 0 ,1 3 5 — — 0 ,2 ± 1 0 % — —

НМШМ4
НММ4

1 0 0

± 1 0 %

— 0 ,1 3 5 — 0 ,0 1 6 — 0 ,0 4 5 — — 0 ,0 7 ± 1 0 %
0 ,1 5 —

1 1 0 0 45 _ _ 5 — 16 — 24 ± ю % — —

2 5 0 x 2

250
20 —

2 ,3

— 7 ,5 — 12 ± 1 0 % — —

0 ,2 0

0 ,5 0

" Ь ,  17

0 ,4 5

АНШМ2
380

3 8 0 X 2
1 .8

0 ,9

0 ,5

0 ,7

0 , 4

П р и м е ч а н и е  Время отпускания по катушке 10 Ом реле НМШМ2— 10/1500 и НММ2— 10/1500 измеряется 
при токе 0,25А; время отпускания реле НМШМ2— 1,7 и НММ2— 1,7 измеряется при тОке 0,5А

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  реле типа НМШМ1 с сопротивлением обмо­
ток 2 X 7 0 0  Ом климатического исполнения У категории 3:

Реле НМШМ1— 1400 ГОСТ $.197—72

То же, реле типа НММ2 с сопротивлением обмоток 10 и 1500 Ом климатического ис­
полнения У категории 4:

Реле НММ2— 10/1500 ГОСТ 5.197—72

ГО
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Т
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тр

. 5



Стр. 6 ГО СТ 5.197—72

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Реле должны изготавливаться в соответствии с требова­
ниями настоящего стандарта по технической документации, утвер­
жденной в установленном порядке.

2.2. Виды климатических факторов внешней среды и значения 
их характеристик — по ГО СТ 15150— 69 и ГОСТ 15543— 70, при 
этом:

а) температура окружающего воздуха — от минус 50 до плюс 
60°С для штепсельных реле и от плюс 5 до плюс 35°С для реле с 
ламелями под пайку;

б) относительная влажность окружающего воздуха — до 90%  
при температуре плюс 20°С и до 98%  при температуре плюс 25°С 
для штепсельных реле; до 90%  при температуре плюс 20СС для 
ламелями под пайку;

2.3. Рабочее положение — горизонтальное, контактным набо­
ром кверху. Допускается отклонение от рабочего положения не- 
более чем на 5° в любую сторону.

2.4. Замыкающие контакты (ф) не должны свариваться.
2.5. Изменение электрических характеристик реле при измене­

нии температуры на 1°С не должно превышать 0 ,5% .
2.6. Напряжение или ток срабатывания реле, измеренные при 

обратной полярности на катуш ках реле, не должны превышать 
напряжение или ток, измеренные при прямой полярности, более 
чем на 20% .

2.7. Изоляция реле должна в течение 1 мин выдерживать без 
пробоя испытательное напряжение 2000 В переменного тока час­
тоты 50 Гц.

2.8. Сопротивление изоляции между соседними электрически 
не связанными токоведущими частями реле, а также между ними 
и магнитопроводом реле должно быть не менее:

200 МОм в нормальных климатических условиях;
50 МОм при температуре плюс 25°С и относительной влаж но­

сти 98% .
2.9. Все металлические детали реле, за исключением стыков 

магнитной системы, должны иметь гальванические покрытия по 
ГОСТ 9791— 68.

2.10. Электрическая износостойкость каждого замыкающего 
(ф) и размыкающего (т) контакта реле типов НМШ 1, НМ Ш 2, 
НМШ4, НМ1, НМ2, НМ4 должна быть не менее 1200000, а реле 
типов НМШ М1, НМШ М2, НМШ М4, АНШ М2, НММ1, НМ М 2, 
НММ4 не менее 600000 включений и выключений электрических 
цепей постоянного тока при нагрузке 2 А и напряжении 24 В или 
цепей переменного тока при активной нагрузке 0,5 А и напряже­
нии 220 В.
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2.11. Вероятность безотказной работы при доверительной веро­
ятности Р * = 0,8— не менее 0,9.

X ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Для проверки соответствия реле требованиям настоящего 
стандарта предприятие-изготовитель проводит приемо-сдаточные, 
периодические, типовые испытания и испытания на надежность.

3.2. Приемо-сдаточным испытаниям подвергают каждое реле 
по программе, указанной в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Виды испытаний Технические требования Методы испытаний

Внешний осмотр

Измерение электрических характе­
ристик

Измерение электрической прочно­
сти изоляции

По пп. 1.1;  1.2;  
2 . 1 ;  2 .9 ; 5 .1 —5 .6  

По пп. 1 .3 ; 2 .5 ; 
2 .6

По п. 2 .7

По п .\ 4 Л  

По пп. 4 .2 —4 .4  

По п. 4 .5

3.3. Периодические испытания проводят один раз в год по про­
грамме, указанной в табл. 3.

Для проведения периодических испытаний отбирают из партии, 
прошедшей приемо-сдаточные испытания, не менее трех реле.

Т а б л и ц а  3

Виды испытаний Технические требования Методы испытаний

Все виды испытаний, указанные в 
табл. 2

Испытание на число срабатываний 
Климатические испытания

По пп. 1.1;  1 .2 ; 
1 .3 ; 2 . 1 ;  2 .5 —2 .7 ; 
2 .9 ; 5 .1 —5 .6  

По п. 2 .1 0  
По пп. 2 .2 ; 2 .5 ; 

2 .8

По пп. 4 .1 —4 .5

По п. 4 .7  
По пп. 4 .2 ; 

4 .6 ; 4 .8 ; 4 .9

3.4. Предприятие-изготовитель должно проводить типовые ис­
пытания не менее чем на трех реле при изменении материалов и 
технологических процессов, могущих повлиять на характеристики 
реле, по программе периодических испытаний.

3.5. При неудовлетворительных результатах типовых или пе­
риодических испытаний реле хотя бы по одному из указанных тре­
бований проводят повторное испытание удвоенного количества 
реле.
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Если при повторном испытании окаж ется, что реле не удовлет­
воряют требованиям стандарта, то всю партию бракуют и прини­
мают меры по устранению выявленны х дефектов.

3.6. Испытание на надеж ность проводят один раз в пять лет 
по ГО С Т 13216— 67.

Испытанию должно быть подвергнуто 15 реле Н М Ш М 1— 700 
и 15 реле Н М Ш 1— 1800.

Результаты  испытаний считают положительными, если за вре­
мя испытаний отказов не произойдет.

При отказах следует руководствоваться ГО С Т 13216— 67. О т­
казом  реле являю тся:

несрабатывание реле при подаче на обмотки реле напряжения 
0,9 от номинального;

неотпускание реле при снятии напряжения с обмоток реле;
незамыкание цепи контактами реле;
неразмыкание цепи контактами реле.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Проверку конструкции, размеров, веса, внешнего вида и 
маркировки проводят внешним осмотром реле, сличением с  чер­
тежами, взвеш иванием на весах с точностью до 0,1 кг трех реле 
любого исполнения и измерением размеров инструментом, обеспе­
чивающим требуемую чертежами точность.

4.2. Проверку токов или напряжений срабатывания и отпуска­
ния проводят приборами кл асса точности не хуж е 1,0 по ГО С Т 
13600— 68. На катушки реле подают ток или напряжение, равное 
величине перегрузки, указанной в т а б л . 1.

Напряжение или ток плавно уменьшают до тех пор, пока якорь 
реле не разомкнет все замыкающие контакты. Полученную при 
этом величину принимают за напряжение или ток отпускания.

Затем напряжение или ток уменьшают до нуля, цепь питания 
кратковременно прерывают и на катушки реле в том же направ­
лении подают напряжение или ток, которые плавно повышают до 
тех пор, пока реле не сработает.

Полученную при этом величину принимают за напряжение или 
ток срабатывания реле.

Измерение напряжения или тока срабатывания реле при об­
ратной полярности на катуш ках реле проводят следующим обра­
зом. На катушки реле подают напряжение или ток, равный пере­
грузке, который плавно понижают до нуля, цепь кратковременно 
прерывают и к катуш кам реле 'подводят напряжение или ток про­
тивоположного направления, величины которых плавно увеличи­
ваю т до тех пор, пока реле не сработает. Полученную при этом 
величину принимают за напряжение или ток срабатывания реле 
при обратной полярности.
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4.3. Проверку времени отпускания реле производят любым ме­
тодом-, об есп еч и ваю щ и м  погреш ност ь и зм ерен и я  не б о л е е  ± 1 0 % .  
Отсчет времени отпускания реле производят с момента включе­
ния обмоток реле до момента размыкания замыкающих контак­
тов. Предельная величина времени отпускания измеряется при 
напряжении (токе) 0,9 от номинального.

4.4. Проверку сопротивлений обмоток постоянному току про­
водят любым методом с погрешностью измерения не более ± 1 % .  
Пересчет измеренной величины сопротивления R 06t на сопротив­
ление Т?об2о в Омах при температуре плюс 20СС производят по фор­
муле:

о  __ Ro6t 
об*> 1 + а в

где 0  — разность между температурой, при которой производи­
лось измерение, и температурой плюс 20°С с учетом 
знака «плюс— минус» (0  =  t°C— 20°С); 

a  — температурный коэффициент сопротивления провода об­
мотки (для медной проволоки а =*=0,004).

Полученное расчетное значение сопротивления на соответствие 
величинам, указанным в табл. 1, проверяют по отклонению от но­
минального значения.

4.5. Испытание электрической прочности изоляции проводят 
путем приложения испытательного напряжения между всеми то­
коведущими частями реле и магнитопроводом (испытательная 
установка мощностью не менее 0,5 кВ • А, дающая практически 
синусоидальную кривую напряжения частоты 50 Гц) в течение 
1 мин ± 6  с. Испытательное напряжение повышают постепенно.

Погрешность измерения испытательного напряжения не долж­
на превышать ± 5 % .

4.6. И зм ер ен и е  сопрот ивлен и я и зол я ц и и  п р ои зводя т  лю бы м  
методом при напряжении постоянного тока 500 В.

4.7. Испытание контактов на число срабатываний проводят 
при частоте срабатывания 15— 20 в минуту для реле типов 
НМШМ1, НМШМ2, НМШМ4, АНШМ2, НММ1, НММ2, НММ4 и 
45— 55 в минуту для реле типов НМШ1, НМШ2, НМШ4, НМ1, 
НМ2, НМ4. Электрические характеристики реле при этом испы­
тании проверяют через каждые 100000 коммутаций. После испы­
тания напряжение (ток) срабатывания реле не должно превышать 
более чем на 10%,  а напряжение (ток) отпускания не должно 
быть ниже, чем «а  20% величин, указанных в табл. 1.

4.8. Для климатических испытаний Отбирают не менее трех 
реле. Испытания должны проводиться в камерах тепла и холода. 
Температура в камерах должна соответствовать предельным зна­
чениям, указанным в п. 2.2а.
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Проверку характеристик реле проводят после 2 ч пребывания 
их в каждой камере. Измерения производят без изъятия реле из 
камер. Характеристики реле должны удовлетворять требованиям 
п. 2.5.

Во время нахождения реле в камере тепла на катушки по­
дают номинальное напряжение. Напряжение контролируют при­
борами класса 1,5 по ГОСТ 13600— 68.

Измерение температуры в камерах производят на уровне рас­
положения реле. Погрешность измерения не должна превышать 
±  PC. Колебание температуры в камерах не должно превышать 
± 5 °С  от номинального значения.

4.9. Проверка реле на соответствие п. 2.26 должна проводить­
ся после пребывания реле в течение 48 ч в камере влажности при 
относительной влажности 9 8 ± 2 %  и температуре плюс 25 '±5°С , 
но не позже, чем через 5 мин после извлечения из камеры. О т­
сутствие следов коррозии проверяют внешним осмотром.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
И ХРАНЕНИЕ

5.1. Каждое штепсельное реле должно быть снабжено таблич­
кой по ГОСТ 12969— 67, расположенной на видном месте и со­
держащей следующие данные:

а) изображение Государственного знака качества по ГОСТ 
1.9— 67;

б) товарный знак предприятия-изготовителя;
в) условное обозначение реле;
г) порядковый номер выпуска текущего года;
д) год выпуска;
е) обозначение настоящего стандарта.
5.2. Каждая катушка должна иметь ярлык с обозначением 

сопротивления в Омах, числа витков, марки и диаметра прово­
локи.

5.3. На каждом штепсельном реле должны быть указаны но­
минальные электрические характеристики и нумерация контактов.

5.4. Ш тепсельные реле должны быть опечатаны печатью пред­
приятия-изготовителя.

5.5. Каждое штепсельное реле завертывают в оберточную бу­
магу по ГОСТ 8273— 57 и упаковывают в картонную коробку. На 
коробку наклеивают этикетку, в которой указывают:

а) товарный знак предприятия-изготовителя;
б) условное обозначение реле.
5.6. Коробки с упакованными реле заворачивают в упаковоч­

ную бумагу по ГОСТ 515— 56 и укладывают в дощатые ящики 
по ГО СТ 8872— 63. Свободные промежутки в ящике должны быть
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плотно заполнены древесной стружкой по ГОСТ 5244—50, обрез­
ками чистой бумаги или другими упаковочными материалами.

Общий вес упакованного ящика не должен превышать 70 кг. 
На крышке ящика должно быть написано несмывающейся крас­
кой: «ВЕРХ », «НЕ БРОСАТЬ», «БОИТСЯ СЫРОСТИ».

5.7. Способы транспортировки: повг»понный, контейнерный, ма­
лой скоростью. Транспортирование реле — по группе условий хра­
нения Ж 2 по ГОСТ 15150— 69.

5.8. Хранение реле — по группе условий хранения Л по 
ГО СТ 15150—69.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие реле 
требованиям настоящего стандарта прЯ соблюдении потребителем 
условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок устанавливается три года со дня ввода 
реле в эксплуатацию.
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