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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

С и с т е м ы  о б р а б о т к и  и н ф о р м а ц и и

Н А Б О Р Ы  С И М В О Л О В  В  7 -  И  8 - Б И Т Н Ы Х  К О Д А Х

М е т о д ы  р а с ш и р е н и я  к о д о в

I n fo r m a t io n  p r o c e s s in g  s y s te m s .

7 -b i t  a n d  8 -b i t  c o d e d  c h a r a c t e r  sets .

C o d e  e x t e n s io n  t e c h n iq u e s

Г О С Т  
2 7 4 6 6 -8 7  

( C T  С Э В  3 6 0 - 8 6 )

О К С Т У  4 0 0 2

Д а т а  в в е д е н и я  0 1 .0 1 .8 8

Н астоящ ий стандарт распространяется на электрон ны е вы числительны е 
маш ины, средства ввода и вы вода, п од готов к и , телеобр аботк и  и передачи 
данны х, терм инальны е систем ы , пр ограм м ное  обеспечение и средства сис
тем  обр аботк и  данны х и устанавливает м етоды  расш ирения 7- и 8-битны х 
совм ести м ы х  к о д о в , стр ук тур ы  расш иряем ы х 7- и 8-битны х к о д о в  и взаи 
м осв язь  м еж ду 7- и 8 -битны ми кодам и , а такж е классиф икацию  м етодов  
расш ирения кода  и стр ук тур у  опр еделенн ы х к лассов .

1. О С Н О В Н Ы Е  П О Л О Ж Е Н И Я

1.1. С труктура , наименование, определение и обозначение си м в о ло в  и 
к о д о в ы х  позиций 7-битны х к о д о в  по Г О С Т  27463—87 и 8-битны х к о д о в  по 
Г О С Т  1 9 7 6 8 -7 4 .

1.2. Ц е л ь  р а с ш и р е н и я  к о д а
П риведенны й в Г О С Т  27463—87 7-битный к о д  и в Г О С Т  19768—74 

8-битный к о д  п озв оля ю т представить наборы  до  128 и д о  256 си м в о ло в  с о 
ответственно. Г О С Т  27463—87 и Г О С Т  19768—74 п озв оляю т представлять 

други е  граф ические си м в о лы  при п ом ощ и  сочетания д в у х  или  б о л е е  граф и
ческих си м в олов  с управляю щ им и си м волам и  В О З В Р А Т  Н А  Ш А Г  или  
В О З В Р А Т  К А Р Е Т К И . Е сли  наборы  си м в о ло в  по Г О С Т  2 7 4 6 3 -8 7  или  
Г О С Т  19768—74 не содерж ат достаточного  количества  упр авляю щ их ф ун к 
ций или  граф ических си м в о ло в , то  эти требования м о гу т  бы ть уд о в лет в о р е 

ны при пом ощ и  м етодов  расш ирения, устан овленн ы х настоящ им  стандар
том .

И з д а н и е  о ф и ц и а л ь н о е  
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Правила, установленны е в настоящ ем  стандарте, м о гу т  бы ть и сп ользо 
ваны такж е д ля  создания добавочны х средств расш ирения кода , например, 
при ф ормировании н ек отор ы х  параметрических управляю щ их функций. 
В настоящ ем  стандарте эти добавочны е средства не описываются.

1.3. Р а с ш и р я е м ы е  с т р у к т у р ы  к о д о в

И сп ользуя  базисные стр ук тур ы  к о д о в , приведенные в ГО С Т  27463—87 
и Г О С Т  1 9 7 6 8 -7 4 , настоящ ий стандарт устанавливает различные средства 
расш ирения наборов  упр авляю щ их ф ункций и наборов  граф ических си м 

в о ло в  кода , а такж е стр ук тур ы  и м етоды  построения и ф ормирования рас
ш иренны х к о д ов , связанны х с 7- и 8-битны м  кодам и , а им енно:

1) расширение 7 -битного кода , остаю щ ееся в 7 -битной среде;
2 ) с тр ук тур у  семейства 8 -битных к о д ов , остаю щ ихся совм естим ы м и 

с 7-битной стр ук тур ой ;

3 ) расш ирение 8 -битного кода , остаю щ ееся в 8 -битной среде;

4 ) связь м еж ду 7- и 8 -битными кодам и .

1.4. П р е и м у щ е с т в а  и д е н т и ч н о с т и  м е т о д о в  р а с 
ш и р е н и я  к о д а

С целью  обеспечения идентичности м етодов  расш ирения к од а  во  всех  
вы ш еприведенны х случаях  и д л я  облегчени я  их преобразования следует  
применять стандартные правила расш ирения кода. Это п о зв оля ет :

1) ум еньш ить вероятность противоречия м еж ду взаим одействую щ им и 
системами;

2 ) обеспечить у сло в и я  д ля  расш ирения кода  при проектировании
систем ;

3 ) предоставить стандартизованные м етоды  вы зова согласованны х 
наборов си м в олов ;

4 ) обеспечить обм ен  данны ми м еж ду 7- и 8-битной средами и т.д.

1.5. В и д  о б р а б а т ы в а е м ы х  д а н н ы х
М етоды  расш ирения кода  предназначены д ля  применения при п ослед о 

вательной обр аботк е  данны х в п р ям ом  направлении. П рименение этих 
м етодов  к  данны м, обрабаты ваем ы м  иначе, или  к  ф орм атизованны м  дан
ны м  д ля  обр аботк и  записей ф иксированной длины  м ож ет привести к  неж е
лательн ы м  результатам  или  потребовать доп олнительной  специальной обр а 
ботк и  с целью  обеспечения правильной интерпретации.

1.6. У с л о в и я  с о б л ю д е н и я  т р е б о в а н и й * к  м е т о 
д а м  р а с ш и р е н и я  к о д а

Н астоящ ий стандарт вклю чает м нож ество возм ож н остей  расш ирения 
кода. В о тд ельн ы х  устройствах, средствах или  системах м ож но и сп о льзо 
вать вы бор  из этих возм ож ностей . Д окум ен тац и я  по устройствам , средст

вам  и систем ам  долж на специф ицировать подм нож ество вы бранны х в о з 
м ож ностей  м етодов  расш ирения кода. И спользованное подм нож ество м ето 
дов  расш ирения кода  соответствует настоящ ем у стандарту при вы полнении 
следую щ и х требований:
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1) м етоды  расширения к одов , описанные в настоящ ем стандарте, с л е 
дует вы полнять при пом ощ и управляю щ их функций, установленны х в 
настоящ ем стандарте, с принятыми д ля  них обозначениями и кодовы м и  
представлениями;

2 ) не следует применять кодированные представления, зарезервирован
ные д ля  будущ ей регистрации и стандартизации, значение которы х необъяв-
лено ;

3 ) не следует применять никакие последовательности А Р2  со значения
ми, отличными от зарегистрированных;

4 ) если требуется, чтобы  две системы с различными подмнож ествами 
вы бранных м етодов расширения кода  осущ ествляли  связь друг с другом , 
то для  этой связи использую т тольк о  общ ие методы  расширения кода.

1.7, П о н я т и я  и п о я с н е н и я  п р и в е д е н ы  в п р и 
л о ж е н и и  3.

1.8. Комбинации битов, предназначенные д ля  присвоения определен
ны м  наборам сим волов  или определенны м  управляю щ им  ф ункциям  для  
их вы зова или обозначения, использую т в соответствии с процедурами 
регистрации, сведения о котор ы х  приведены в приложении 4.

2 . Ф О Р М Ы  З А П И С И

В настоящ ем стандарте в соответствии с ГО С Т  2 7 4 6 3 -8 7  и ГО С Т  
1976 8 -7 4  использую т обозначения позиций к од овы х  таблиц, приве
денные в приложении 5.

3 . Р А С Ш И Р Е Н И Е  7 - Б И Т Н О Г О  К О Д А  В  7 - Б И Т Н О Й  С Р Е Д Е

3.1. В в е д е н и е
3.1.1. Структура 7-битного кода
7-битная кодовая таблица по ГО С Т  2 7 463 -87 , приведенная в прилож е

нии 6, служ ит основой д ля  м етодов расширения кода,прим еняемы х к  на
борам  сим волов  в 7 -битном коде.

3.1.2. Расширение заменой
Если требования ГО С Т  2746 3 -8 7  не соответствую т требованиям к а к о 

го-то применения, то эти требования м огут  быть удовлетворены  при п ом о
щи использования подобны м  же образом  структурированного кода, в 
к отором  некоторы е из сим волов  по ГО С Т  2746 3 -8 7  заменены другими 
символами. Зам ену следует рассматривать, как создание нового кода, не 
установленного ГО С Т  27463 -87 .

3.1.3. Расширение увеличением состава символов
Настоящий стандарт позволяет увеличить состав сим волов , дополни

тельны х по отнош ению к 128 сим волам , предусмотренным структурой  
7-битного кода по ГО С Т  2 7 463 -87 . следую щ ими способами:
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1) дополнительными единичными управляющими функциями;
2) дополнительными наборами из 32 управляющих функций;
3) дополнительными наборами из 94 графических символов;
4) дополнительными наборами из 96 графических символов;
5) дополнительными наборами из более чем 94 или 96 графических 

символов, каждый из которых представлен более чем одним байтом, 
т.е. многобайтными наборами.

Дополнительные наборы символов, приведенные выше в перечис
лениях 3) -  5 ) , не должны содержать ПРОБЕЛ и управляющие символы, 
включая ЗАБОЙ.

3.1.4. Элементы расширения кода
Конкретные применения требуют комбинаций вышеприведенных 

средств расширения кода. Элементы расширения кода показаны на черт. 1, 
где наименования элементов определены следующим образом:

Э лем ен ты  расш ирения к од а

— 1р-— 1р------------------

1

Р------------------

Набор
ГО

Набор
Г1

Набор
Г2

Набор
ГЗ

п ____Г ____Г ____Г.

Д опопнитепь 
ные единич 
ны е управ 
лякнцие ф унк 
ции

Черт 1

1 )  н а б о р  С О  —  н а б о р ,  с о с т о я щ и й  и з  3 2  у п р а в л я ю щ и х  с и м в о л о в  ( с т о л б ц ы  0  и  1 )  ;

2 )  н а б о р  C l  -  д о п о л н и т е л ь н ы й  н а б о р ,  с о с т о я щ и й  и з  3 2  у п р а в л я ю щ и х  ф у н к ц и й ;

3 )  д о п о л н и т е л ь н ы е  е д и н и ч н ы е  у п р а в л я ю щ и е  с и м в о л ы ;

4 )  н а б о р  Г О  —  н а б о р ,  с о с т о я щ и й  и з  9 4  г р а ф и ч е с к и х  с и м в о л о в  ( к о м б и н а ц и и  б и т о в  

с  2 / 1  п о  7 / 1 4 )  ; м н о г о б а й т н ы й  н а б о р  м о ж е т  т а к ж е  и с п о л ь з о в а т ь с я  к а к  н а б о р  Г О

В м е с т о  р у с с к о й  п р о п и с н о й  б у к в ы  Г  д о п у с к а е т с я  н а б о р ы  г р а ф и ч е с к и х  с и м в о л о в  

о б о з н а ч а т ь  л а т и н с к о й  б у к в о й  G ;
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5) наборы  Г1, Г2, ГЗ — дополнительны е наборы , состоящ ие из 94 графических 
сим волов (комбинации битов с 2/1 по 7/14) или из 96 графических сим волов (к о м 
бинации битов 2 /0  по 7 /15) ; м ногобайтны е наборы  м огут использоваться к а к  наборы  
Г1, Г2 или ГЗ.

Н аборы управляю щ их и графических сим волов, которы е совм естим ы  с ГОСТ 
2 7 463—87, реком ендуется использовать к а к  наборы  СО и ГО соответственно.

3.1.5. Совместимость
Д л я  обм ена  устанавливаю т различны е уровн и  совм естим ости , к отор ы е  

м о гу т  сохраняться при применении средств расш ирения. Вы деляю т три 
ур ов н я :

1) версия в соответствии с Г О С Т  2 7 4 6 3 -8 7 ;
2 ) вариант 7 -битного кода, к оторы й  является  сов м ести м ы м  с ГО С Т  

27463—87 с учетом  следую щ и х  требований;
а) столбц ы  0 и 1 содерж ат т о л ь к о  управляю щ ие си м в олы ;
6 ) десять упр авляю щ их си м в олов  связи  и П УС , ВЫ Х, ВХ , А Н , ЗМ , А Р2 , 

П Р  и ЗБ  сохраняю т свои  значения и позиции в к о д о в о й  таблице;
в ) П Р О Б Е Л , З А Б О Й  и один или  два набора из 94 граф ических си м в о 

л о в  разм ещ аю тся в столбц ах  со 2-го по 7-й; наборы  из 96 граф ических си м 
в о ло в , м ногобайтны е наборы  и ф ункции переклю чения, иные чем  В Х  и 
ВЫ Х, не исп ользую тся ;

г )  граф ические си м в олы  по ГО С Т  27463—87 не см ещ аю тся на другие 
позиции (э то  требование не распространяется на нелатинский алфавит, 

содерж ащ ий граф ические си м в олы , котор ы е  вход ят  такж е в латинский а л 
фавит;

3 ) други е 7-битные к од ы , структурированны е по п. 3.1.1, к отор ы е  м о 
гут  содерж ать 94 граф ических си м вола , 96 граф ических си м в о ло в  и (и л и ) 
м ногобайтны е наборы  в столбц ах  со 2-го по 7-й. С целью  обеспечения в о з 

м ож ностей  расш ирения кода, описанны х в настоящ ем  стандарте, значения и 
позиции си м в олов  А В Т О Р Е Г И С Т Р  Д В А , В Ы Х О Д  и В Х О Д  в к о д ов ой  
таблице долж ны  оставаться неизменны ми.

3.1.6. С и м в олы  расш ирения кода  по Г О С Т  2 7 4 6 3 -8 7 . В Г О С Т  2 7 4 6 3 -8 7  
приведены  следую щ и е управляю щ ие си м в олы  осн овн ого  набора СО, пред
назначенные д ля  целей расш ирения к од а  А В Т О Р Е Г И С Т Р  Д В А  (А Р 2 ) ,  

В Ы Х О Д  (В Ы Х ).  В Х О Д (В Х )  и А В Т О Р Е Г И С Т Р  О Д И Н  ( A P I ) .  И х  опреде
ление приведено в Г О С Т  2 7 4 6 5 -8 7 .

Н астоящ ий стандарт не оп р еделяет  использование уп р ав ля ю щ его  сим 
в ола  А В Т О Р Е Г И С Т Р  О Д И Н , к о то р ы й  зарезервирован  д л я  обеспечения д о 

полн и тельн ы х  уп р авляю щ и х  ф ункций связи .
3.1.7. Другие символы расширения кода
В Г О С Т  27465—87, к р о м е  си м в олов , перечисленны х в п. 3.1.6 настоя

щ его  стандарта, приведены  д л я  использования в7-6итной среде следую щ ие, 
доп олнительны е управляю щ ие ф ункции переклю чения: П Е Р Е К Л Ю Ч А Т Е Л Ь  
Д В А  (П 2 ) ,  П Е Р Е К Л Ю Ч А Т Е Л Ь  Т Р И  (П З ),  П Е Р Е К Л Ю Ч А Т Е Л Ь  Е Д И Н И Ч- 
Н Ы Й  Д В А  (П Е 2 ) , П Е Р Е К Л Ю Ч А Т Е Л Ь  Е Д И Н И Ч Н Ы Й  Т Р И  (П Е З ) .

С пособы  кодирования  упр авляю щ их ф ункций указаны  в пр илож е
нии 1.
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Д ополнительны е управляю щ ие функции, предназначенные д ля  исп оль
зования в 8-битной среде, П Е РЕ К Л Ю Ч А ТЕ Л Ь  В П РАВО  О Д И Н  (П П 1 ),  
П Е РЕ К Л Ю Ч А ТЕ Л Ь  В П РАВО  Д В А  (П П 2 ) , П Е РЕ К Л Ю Ч А ТЕ Л Ь  ВП РАВО  
ТРИ  (П П З ) (см . п. 5.2 .1 ) использую тся в 7 -битной среде то льк о  д ля  преоб
разования данных из 7 -битной в 8-битную среду и обратно (см . пп. 7.2 и 
7 .4 ). Воздействие управляю щ их функций ПП1, ПП2 и ППЗ в 7-битном 
коде отвечает воздействию  управляю щ их функций ВЫ Х, П2 и ПЗ соот
ветственно.

3.1.8. Комбинация графических символов
Д ля  наборов графических сим волов , обеспечивающих представление 

дополнительны х графических сим волов , таких как, например, сим волы  с 
диакритическими знаками, при пом ощ и комбинации дв ух  или более  гра
фических сим волов  в одной и той же позиции символа, предусматривают 
два метода комбинации графических сим волов  в одной сим вольной  по
зиции:

1) графические сим волы , включающ ие в себя прямое движение (и н 
тервальные си м в о лы ), использую тся вместе с си м в олом  В О З В РА Т  Н А  
Ш АГ или В О З В РА Т  К А Р Е Т К И ;

2 ) графические сим волы , не осущ ествляю щ ие прямое движение (н е 
интервальные с и м в о л ы ), использую тся в комбинации с интервальными 
графическими символами.

ГО С Т  2 7 4 6 3 -8 7  допускает использование первого из этих д в ух  м е
тодов д ля  представления сим волов  с диакритическими знаками (1  или 
2-й уровни совм естим ости по п. 3 .1 .5 ). Второй м етод предназначается 
для  3-го уровня совместимости. Составителю  графических наборов, к о то 
рый требует регистрации (см . приложение 4 ) ,  следует идентифицировать 
все сим волы  в наборе, которы е не являю тся интервальными.

Н овы е стандарты, определяю щ ие набор сим волов , долж ны  содержать 
ограничение в комбинировании сим волов , если это не установлено при 
регистрации этого набора.

3.2. Р а с ш и р е н и е  г р а ф и ч е с к о г о  н а б о р а  п р и  п о 
м о щ и  ф у н к ц и й  п е р е к л ю ч е н и я

Ф ункциям и переключения, определенны ми в ГО С Т  2 7 4 6 5 -8 7  для  
использования в 7 -битной среде, являю тся : ВЫ Х, ВХ, П2, ПЗ, П ЕЗ, ПЕ2.

3.2.1. Использование функций блокирующего переключения
В 7-битной среде ф ункции В Ы Х О Д  (В Ы Х ), В Х О Д  (В Х ) , П ЕРЕКЛЮ 

Ч А Т Е Л Ь  Д В А  (П 2 ) и П Е РЕ К Л Ю Ч А ТЕ Л Ь  Т Р И  (П З ) следует использовать 
исклю чительно д ля  расширения граф ического набора.

Каждая из функций переключения ВЫХ, П2 или ПЗ вызывает д о п о л 
нительный набор из 94 или 96 графических сим волов : Г 1, Г2  и ГЗ соответ
ственно. Набор, содержащий 94 символа, вызывается в позиции с 2/1 по 
7/14, П РО Б Е Л  в позицию 2/0 и З А Б О Й  в позицию 7/15; набор, содержа
щий 96 сим волов , вызывается в позиции с 2/0 по 7/15. Д опускается н ек о 
торы м  позициям дополнительны х наборов не приписывать графические
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си м в олы . Н е требуется , за исклю чением  случаев, описанны х ниже, чтобы  
все граф ические си м в олы  д оп олн и тельн ого  набора отличались от графичес
ки х  си м в олов  ранее вы званного  набора.

Ф ун кц и я  переклю чения В Х  долж на вы зы вать 94 граф ических си м вола  
набора ГО (в  позиции 2/1 до  7/14) и долж на способствовать, чтобы  п ози 
ции 2/0 и 7/15 принимали их  нор м альн ое  значение П Р О Б Е Л  и З А Б О Й  
соответственно.

Е сли  н ек отор ы й  набор б ы л  уж е вы зван, го  повторное использование 
соответствую щ ей  е м у  ф ункции переклю чения не оказы вает влияния.

П оявлен и е  ф ункций б ло к и р ую щ его  переклю чения не долж н о  влиять 
на значение следую щ и х  ком бинаций :

1) представляю щ их управляю щ ие си м в олы  в столбц ах  0 иГ ,
2 ) вклю чен ны х в к ак ую -ли бо  последовательн ость А Р 2 ;
3 ) первую , следую щ ую  за П Е2 или  ПЕЗ.
С и м в олы  П Р О Б Е Л  и З А Б О Й  долж ны  встречаться т о л ьк о  в позициях 

2/0 и 7/15 соответственно, если  вы званный набор  состоит из 94 графичес
к и х  си м в о ло в ; эти си м в олы  не долж н ы  приписывать к ак и м -ли бо  д р у ги м  
позициям  в л ю б о м  наборе.

О днако си м в олы , иные чем  П Р О Б Е Л , но  представляю щ ие п р обелы  д р у 
ги х  разм еров  или  назначений, м о гу т  бы ть приписаны лю б ы м  позициям  в 
л ю б о м  наборе граф ических си м в олов  или  управляю щ их ф ункций.

В начале л ю б о го  обм ен а  инф ормацией н еоб ход и м о  определить состоя 

ние переклю чения путем  использования одной  из ф ункций б ло к и р ую щ его  
переклю чения, к ак  приведено в п. 3.4 (с м . такж е разд. 6 ) .

3.2.2. Использование функции единичного переключения
Ф ункции  единичного переклю чения П Е2, ПЕЗ исп ользую тся  исклю чи

тельно д л я  расш ирения граф ического  набора. Ф ункц и я  П Е 2  долж на вы зы 
вать один  си м в ол  из п оследн его  обозначенного  набора Г2 , ф ункция ПЕЗ — 
один си м в ол  из п оследн его  обозначенного  набора ГЗ.

Эти вызовы меняют значение одн ой  непосредственно следующей к о м 
бинации битов  (см . п. 3 .3 .9 ) и приписывают ей значение соответствую щ ей  

ком бинации  битов  набора Г 2  и ли  ГЗ . Д оп ускается , чтобы  за П Е2 и ли  ПЕЗ 
следовала  т о л ь к о  одна из ком бинаций битов  с 2/1 по 7/14 при наборах Г 2  
или  ГЗ , содерж ащ их 94 си м вола , и с 2/0 по 7/15 при наборах Г'2 и ли  ГЗ с 
96 си м в олам и  (с м . п. 7 .3 ).  И спользование ф ункции единичного п ер ек лю 
чения не долж н о  влиять на текущ ее  состояние переклю чения, устан овлен 
ное ф ункцией б ло к и р ую щ его  переклю чения.

3.2.3. Единственные дополнительные графические наборы
В н ек отор ы х  случаях  требуется  не б о лее  трех д оп олн и тельн ы х  граф и

ческих наборов  из 94 или 96 си м в олов , к отор ы е  м о гу т  бы ть однозначно 
идентифицированы как  наборы  Г1 , Г 2  и ГЗ . Эти наборы  обозначаю т при 
пом ощ и  соотв етствую щ их последовательностей  А Р 2 , описанны х в п п .3 .3 .7 - 
3.3.10. К а к  указано в п. 3.4, доп ускается  этими последовательн остям и  
пренебречь на основании соглаш ения м еж ду обм ениваю щ им ися стор о 
нами. Л ю б о й  из этих доп олн и тельн ы х  наборов  м ож ет бы ть в так ом  с л у 
чае вы зван при п ом ощ и  соотв етствую щ их ф ункций переклю чения.
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3.2.4. Множественные графические наборы
Е сли  н еоб ход и м о  иметь б о лее  трех доп олн и тельн ы х  граф ических набо 

ров или  б о л е е  од н ого  граф ического  набора, обозначенного  к ак  ГО и л и Г 1 ,  
или  Г 2 , и ли  ГЗ , то наборы  ГО, Г 1 , Г 2 , ГЗ следует  обозначать при пом ощ и  
соответствую щ их последовательностей  А Р2 , описанных в пп. 3 .3 .7—3,3.10. 
К аж дое последую щ ее использование ф ункции переклю чения долж н о  в ы зы 

вать соответствую щ ий заранее обозначенны й набор.
К  набору ГО п утем  использования В Х  возвращ аться не следует , д ля  

обозначения д р у го го  набора Г 1 , Г2 , ГЗ при п ом ощ и  последовательности  
А Р2 .

П рименение ф ункции переклю чения долж н о  вы зы вать граф ические 
си м в олы  набора, обозначенного  п оследним  д ля  использования по этой 
ф ункции переклю чения, но не доп ускается  ее влияние на идентификацию 
лю б ы х  ранее обозначенны х наборов . О бозначенны й набор  м ож ет бы ть 
вы зван пр оизвольн ое  число раз путем  п ов торного  использования соотв ет
ствую щ ей ф ункции переклю чения до  тех пор, пока  этот набор не будет  
зам енен н абор ом  с др у го й  обозначаю щ ей последовательностью  АР2 .

Е сли  д р у го й  набор граф ических си м в о ло в  обозначается послед ов атель
ностью  А Р 2 , то текущ ее  состояние переклю чателя  долж н о  остаться неи зм ен 
ны м.

Е сли  граф ический набор  обозначается последовательностью  А Р 2  и если  
в данный м ом ен т этот к ласс  граф ического  набора (т .е . ГО, Г1 , Г 2  и ли  Г З ) 
является  вы званны м , то новы й  набор  долж ен  считаться вы званны м .

С хем атическое представление описанны х вы ш е процессов обозначения 
и вы зова приведено на черт. 2.

3.3. Р а с ш и р е н и е  к о д а  п р и  п о м о щ и  п о с л е д о в а 
т е л ь н о с т е й  А Р 2

3.3 Л . Назначение последовательностей АР2
П оследовательн ости  А Р 2  п озв оля ю т пользоваться  единичными управ

ляю щ и м и  ф ункц и ям и  и ли  наборами упр авляю щ их ф ункций, не явля ю щ и 
м ися ф ункциям и  связи . П оследовательн ости  А Р 2  такж е и сп ользую тся  д ля  
обозначения н аборов  граф ических си м в о ло в , д л я  обозначения ин ы х исполь- 
зоваь 1Й н ек отор ы х  или  всех  ком бинаций  7-битного к од а  и  д л я  обозначения 
кодирован ны х наборов  си м в о ло в  с ч и слом  битов , отличны м  от  7.

П оследовательн ости  А Р 2  н еоб ход и м ы  д л я  обеспечения:

1) единичной управляю щ ей  ф ункции, не им ею щ ейся в к од е ;
2) набора уп р авляю щ и х ф ункций, не им ею щ ихся в к од е ;
3 ) набора граф ических си м в олов ,н е  им ею щ ихся  в к о д е ;

4 ) стр ук тур ы  кода, отличной  от  стр ук тур ы  данного  кода.
3.3.2. Структура последовательностей АР2
П оследовательн ость  А Р 2  состоит из д в у х  или  б о ле е  7-битны х к ом би н а 

ций. П ервая долж на бы ть ком бинацией  битов , представляю щ ей си м в ол  А Р2 , 

а последняя  — ком бинацией  битов , представляю щ ей конечны й си м в ол . П о с 
ледовательность  А Р 2  м ож ет такж е содерж ать л ю б о е  число 7-битных к о м 
бинаций, представляю щ их пром еж уточны е си м в олы .
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Множественные графические наборы, использующие функции 
блокирующего переключения

Значение последовательности АР2 должно быть определено 7-битной 
комбинацией, представляющей ее промежуточные символы, если они 
имеются, и 7 -битной комбинацией, представляющей ее конечный символ.

Промежуточными символами являются 16 символов столбца 2 из 
7-битной кодовой таблицы; они обозначены латинской буквой L

Конечными символами являются 79 символов столбцов с 3 по 7 из 
7-битной кодовой таблицы, за исключением позиции 7/15; они обозначе
ны латинской буквой F.

П р и м е ч а н и е  В настоящем стандарте последовательности АР2 описывают
ся в наименованиях символов или в позициях кодовой таблицы, значение последова
тельности АР2 определяется только ее комбинациями битов и на него не влияет ка
кое-либо значение, приписанное этим комбинациям битов, взятым отдельно.

2 *
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Управляющие символы в столбцах Ои 1 и символ в позиции 7/15 не 
допускается использовать как промежуточные или конечные символы при 
построении последовательности АР2.

П р и м е ч а н и е .  Эти запрещенные си м волы  м о г у ! появиться в последователь
ности АР2  по ош ибке, в н ек отор ы х  применениях м ож ет оказаться н еобходи м ы м  
использовать м етоды  обнаруж ения этой ситуации и восстановления, но  эти вопросы  не 
рассматриваются настоящ им  стандартом.

3.3.3. Категории последовательности АР2
Настоящий стандарт описывает применение последовательностей АР2. 

Последовательности АР2 с некоторыми конечными символами из столбца 
3, обозначенными Fp (черт. 3 и черт. 4 ) , зарезервированы для частного 
применения. Частные последовательности АР2 не подлежат процедуре 
регистрации согласно приложению 4.

П р и м е ч а н и е .  П ользователи  какой -ли бо  частной последовательности  А Р2  
долж ны  и м еть в виду, что другие пользователи  м о гу т  приписать други е значения этой 
же последовательности  АР2  или  м о гу т  применять други е последовательности  А Р2 , к о 
торы е означают одно и то же. Боле** то ге , такие значения м о гу т  в дальнейш ем  припи
сываться зарегистрированным последовательностям  АР2 . О бмениваю щ иеся стороны  
предупреж даются, что использование подобны х частных последовательностей  АР2 м о 
жет в последствии ограничить их возм ож ности  обм ена данными.

3.3.3 Л. Двух символьные последовательности АР2 должны иметь форму 
АР2 F.

Эти последовательности АР2 используются для представления единич
ных дополнительных управляющих функций. 79 двухсимвольных последо
вательностей АР2 подразделяют на три типа в зависимости от конечного 
символа, как показано на черт. 3.

Черт. 3
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Последовательность АР2 Fs представляет одну дополнительную управ
ляющую функцию с постоянно присвоенным значением, зависящим от ко
нечного использованного символа. Для этой цели предусмотрен 31 конеч
ный символ столбцов 6 и 7. Процедуры регистрации последовательностей 
АР2 Fs приведены в п. 3 приложения 4.

Последовательность АР2 Fe представляет отдельную управляющую 
функцию обозначенного в текущий момент набора С1 из 32 управляю
щих функций (см. 3.3.6). Ее значение зависит от конечного использован
ного символа. Для этой цели предусматриваются 32 конечных символа 
столбцов 4 и 5. В некоторых случаях применения требуется использовать 
только один такой дополнительный набор. В этом случае набор идентифи
цируется либо соответствующей последовательностью АР2, как описано 
в п. 3.3.6, либо определяется по соглашению между обменивающимися сто
ронами. Если необходимо, чтобы в системе существовало несколько допол
нительных наборов управляющих функцией, ю  следующий используемый 
набор обозначается и вызывается соответствующей последовательностью 
АР2.

Последовательность АР2 Fp представляет в зависимости от конечного 
использованного символа единичную дополнительную управляющую 
функцию без стандартизованного значения для частного применения. Ее 
значение, зависящее от конечного использованного символа, должно быть 
установлено предварительным соглашением между отправителем и полу
чателем информации. Для этой цели предусматриваются 16 конечных сим
волов столбца 3.

3.3.3.2. Трехсимвольные последовательности АР2 должны иметь фор
му АР2 IF.

В соответствии с назначением все типы трехсимвольных последователь
ностей АР2 сгруппированы по классам в соответствии с их промежуточны
ми символами, как указано в пп. 3.3.4—3.3.13 и табл. 1.

Эти последовательности разделены на три типа в соответствии с их 
конечным символом, как показано на черт. 4.

Последовательности АР2 I Ft использованы для стандартизованных 
в рамках ИСО назначений. Для этой цели предусмотрены 63 символа Ft в 
столбцах 4—7. Конечный символ 7/14 определяет, если использован с про
межуточными символами 2/1, 2/2, 2/4, с 2/8 по 2/11 или с 2/13 по 2/15, что 
обозначенный набор пустой, т.е. он не содержит никакого символа. Комби
нации битов, представляющие символы из пустого набора, не следует ис
пользовать.

Последовательности АР2 I Fc используются для стандартизованных в 
рамках СЭВ (но не ИСО) назначений. Для этой цели предусмотрено 8 сим
волов Fc в позициях от 3/8 по 3/15.

Для частного применения зарезервированы последовательности АР2 
I Fp. Для этой цели предусмотрено 8 символов F в позициях от 3/0 до 
3/7.
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П р о м е ж у т о ч н ы е  и  к о н е ч н ы е  с и м в о л ы  д л я  т р е х с и м в о л ь н ы х  

п о с л е д о в а т е л ь н о с т е й  А Р 2

3.3.3.3. П оследовательность А Р2 , имеющая четыре или больш е сим во
лов , долж на иметь ф орм у А Р2  I . . .  I F , где I . . .  Л  представляют два или 
более промеж уточных сим волов .

П оследовательность А Р2 , имеющие четыре йли  больш е сим волов , долж 
ны интерпретироваться следую щ им  образом :

1) первый промеж уточный сим вол  долж ен указы вать класс использо
вания, аналогичный классу  с таким  же промеж уточным  си м в олом  в трех
сим вольной последовательности А Р 2 ;

2 ) за исклю чением  случаев, у  котор ы х  первый промеж уточный сим вол 
зарезервирован или  равен 2/0, 2/4, 2/5, или  2/6 (см . пп. 3.3.12, 3.3.9, 3.3.11 
и 3.3.13 или 6 соответственно) вторы м  промеж уточным  си м волом  надо 
пользоваться по следую щ ем у правилу:

а) позиция 2/0 зарезервирована д ля  обозначения динамически пере
определяем ы х наборов сим волов  (Д П Н С ) (см . п. 3 .3 .1 0 );

б ) позиции 2/1, 2/2, 2/3 предназначены д ля  регистрации управляю щ их 
функций и наборов графических си м волов ;

в ) позиции с 2/4 по 2/15 зарезервированы для  будущ ей  стандартиза
ции;

3 ) третий и все последую щ ие промеж уточные сим волы  предназначены 
д ля  регистрации управляю щ их ф ункций и наборов графических сим волов ;

4 ) все последовательности А Р2 , имеющ ие конечный сим вол типа F p , 
зарезервированы д ля  частного использования и в настоящ ем стандарте не 
специфицированы;
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5) использование 7/14 в качестве конечного сим вола д ля  определения 
пустого набора, как  приведено в п. 3 .3 3 .2 , имеет си лу  также и д ля  п оследо
вательностей А Р2 , имею щ их четыре или больш е сим волов .

3.3.4. Единичные дополнительные управляющие функции
П оследовательность А Р2  2/3 F представляет единичную дополнитель

ную управляю щ ую  ф ункцию, определенную  конечны м использованны м 
сим волом .

3.3.5. Наборы из 32 управляющих символов столбцов 0 и 1
П оследовательность АР2  2/1 F обозначает и вызывает набор СО из 32

управляю щ их сим волов , которы е представляю тся при пом ощ и ком бин а
ций битов столбцов  0 и 1.

Десять управляю щ их сим волов  связи, вклю ченные в набор СО, долж ны  
сохранять свое значение и позиции в кодовой  таблице. Не допускается, что
бы  набор СО содерж ал другие управляю щ ие сим волы  связи.

С целью уменьш ения вероятности противоречий при обм ене информа
цией этот набор долж ен иметь следую щ ие характеристики:

1) включать десять управляю щ их си м волов  связи;
2 ) включать управляю щ ие сим волы  ПУС, ВЫХ, ВХ, А Н , ЗМ  и АР2,, 

чьи значения и позиции в 7-битной кодовой  таблице остаются неизменными.
С ледует учитывать воздействие изменения значения управляю щ их сим 

в олов , которое  при обм ене информацией мож ет оказать влияние на работу 
оборудования. Например комбинация битов, соответствую щ ая Г Т , воздей
ствует как  „горизонтальная табуляция”  на систему, предназначенную реа
гировать на этот управляю щ ий сим вол.

3.3.6. Наборы из 32 управляющих функций, представленных при по
мощи АР2 F e

П оследовательность А Р 2  2/2 F обозначает и вызывает набор С 1 из 32 
управляю щ их функций, не воздействуя на набор СО.

Отдельные управляю щ ие ф ункции такого  набора представляются при 
пом ощ и последовательностей А Р2  F e вм есто  единичной комбинации битов. 
Н абор С1 не долж ен включать управляю щ ие ф ункции связи (см . примеча
ние к  п. 3 .3 .8 ).

3.3.7. Наборы из 94 графических символов
П оследовательность А Р 2  2/8 F обозначает набор, состоящ ий из 94 гра

фических сим волов , используем ы й как набор ГО. Вы зов обозначенного 
набора осущ ествляется си м в олом  ВХ.

П оследовательность А Р 2  2/9 F обозначает набор, состоящ ий из 94 гра
фических си м волов , используем ы й как  набор Г1 . Вызов обозначенного на
бора осущ ествляется  си м в олом  ВЫХ.

П оследовательность А Р2  2/10 F  обозначает набор, состоящ ий из 94 гра
фических сим волов , используем ы й как  набор Г2. П 2 вызывает обозна
ченный набор, а П Е2 вызывает один сим вол из обозначенного набора.

П оследовательность А Р2  2/11 F обозначает набор, состоящ ий из 94 
графических си м волов , используем ы й как набор ГЗ. ПЗ вызывает о б о з 
наченный набор, а ПЕЗ вызывает один сим вол из обозначенного набора.
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3.3.8. Наборы из 96 графических символов
Последовательность АР2 2/13 F обозначает набор, состоящий из 96 гра

фических символов, используемый как набор Г1. Вызов обозначенного 
набора осуществляется символом ВЫХ.

Последовательность АР2 2/14 F обозначает набор, состоящий из 96 гра
фических символов, используемый как набор Г2. П2 вызывает обозначен
ный набор, а ПЕ2 вызывает один символ из обозначенного набора.

Последовательность АР2 2/15 F обозначает набор, состоящий из 96 гра
фических символов, используемый как набор ГЗ. ПЗ вызывает обозначен
ный набор, а ПЕЗ вызывает один символ из обозначенного набора.

П р и м е ч а н и е .  При регистрации наборов си м в олов  каж дом у набору присваи
вается один конечны й сим вол. В случае наборов управляю щ их си м в олов  группы  к о 
нечных си м волов  д л я  наборов СО и С1 соверш енно отдельны , т.е. набор регистрирует
ся д л я  использования ли б о  как  набор СО, ли б о  к ак  набор С1.

Н аборы  граф ических си м волов  не регистрирую тся к ак  ГО или Г1 , или Г2 , или ГЗ* 
а к а к  все четыре одноврем енно . Они м о гу т  бы ть использованы  к ак  лю бой  из четырех 
наборов при пом ощ и  соответствую щ его пром еж уточного  сим вола , к а к  определено в 
пп. 3 .3 .7 -3 .3 .9 , с исклю чением , что набор 96 си м волов  нельзя  использовать к ак  на
бор  ГО.

3.3.9. Наборы графических символов с многобайтным представлением
Последовательность АР2 2/4 I F обозначает набор графических симво

лов, которые представлены двумя или более байтами, каждый из которых 
соответствует комбинации в столбцах 2 -7  (см. черт. 5 ).

Последовательность АР2 2/4 2/8 F обозначает многобайтный графичес
кий набор, который будет использоваться как набор ГО. Обозначенный на
бор вызывается при помощи ВХ.

Последовательность АР2 2/4 2/9 F или АР2 2/4 2/13 F обозначает мно
гобайтный графический набор, который будет использоваться как набор 
Г1. Обозначенный набор вызывается при помощи ВЫХ.

Последовательность АР2 2/4 2/10 F или АР2 2/4 2/14 F обозначает 
многобайтный графический набор, который будет использоваться как на
бор Г2. П2 вызывает обозначенный набор, а ПЕ2 -вызывает один символ 
из обозначенного набора.

Последовательность АР2 2/4 2/11 F или АР2 2/4 2/15 F обозначает 
многобайтный графический набор, который будет использоваться как 
набор ГЗ. ПЗ вызывает обозначенный набор, а ПЕЗ вызывает один символ 
из обозначенного набора.

Исключением из этих правил являются последовательности АР2 2/4  
4/0 , АР2 2/4 4/1 и АР2 2/4 4/2 , которые были присвоены зарегистриро
ванным ранее многобайтным наборам ГО.

Многобайтный набор, обозначенный АР2 2/4 2/8 F, АР2 2/4 F, 
АР2 2/4 2/10 F или АР2 2/4 2/11 F, состоит из максимально 94" с и м в о -
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л о в . Каж ды й си м в о л  представлен последовательностью  из п байтов, т.е. из 
ком бинаций битов  в пределах  с 2/1 по 7/14. П ри  этом  п =  2, 3, 4 . . .  . М н о 
гобайтны й набор, обозначенны й А Р 2  2/4 2/13 F , А Р 2  2/4 2/14 F  или 
А Р 2  2/4 2/15 F , состои т из м аксим ально  9 6 "  си м в олов . Каж ды й си м в ол  
представлен последовательн остью  из п байтов, т.е. из ком бинаций  битов  в
пр еделах  2/0 до 7/15. П ри это м  п =  2 , 3 , 4 ____

В рам к ах  о д н ого  м н огобай тн ого  набора каж ды й граф ический си м в ол  
представлен одн им  и тем  же ч и слом  байтов — п.

Е сли  ф ункция единичного переклю чения исп ользуется  д ля  вы зова из 
м н огобай тн ого  набора, то воп реки  ее обы ч н ом у  использованию  она расп
ространяется на две и ли  б о л е е  п оследую щ и х  ком бинаций битов , чтобы  
представить один си м в ол  из м н огобай тн ого  набора.

П оследовательн ости  с п ервы м  пром еж уточны м  си м в о ло м  2/4 и со 
втор ы м  пром еж уточны м  с и м в о ло м  или  с 2/0 по 2/7, или  2/12 зарезерви
рованы  д л я  будущ ей  стандартизации.

Значения к он ечного  си м вола  приведены  в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

С т о л б е ц  к о н е ч н о г о К о л и ч е с т в о  б а й т о в  м н о г о б а й ш о г о
с и м в о л а н а б о р а

3 2 и л и  б о л е е  д л я  ч а с т н о г о  п р и м е н е н и я

4  и  5 2

6 3

7 4  и л и  б о л е е

В последовательности  А Р 2 , обозначаю щ ей м ногобайтны й  набор, за в то 
р ы м  пром еж уточны м  си м в о ло м  м о гу т  бы ть использованы  третий п р ом еж у
точный си м в ол  с ком бинацией  битов в пределах  с 2/1 по 2/3 и п оследую щ ие 
пром еж уточны е си м в олы , если  нуж но зарегистрировать б о л е е  63 наборов .

3.3.10. Динамически переопределяемые наборы символов (ДПНС) 
Д П Н С  является  н абором  граф ических си м в олов , ви зуальное и зображ е

ние к о то р ы х  специф ицируется и передается (т .е . загруж ается ) до  м ом ента  
использования. Э ту спецификацию м ож но сделать в яв н ом  виде или  при 
п ом ощ и  ссы лки . Эти си м в о лы  м о гу т  бы ть бук в ам и , специальны м и знаками 
или элем ентарны м и знакам и  граф ики. Б удучи  один раз загруж енны м , этот 
набор (Д П Н С ) рассм атривается к а к  член  м нож ества  наборов  граф ических 
си м в олов , которы й  м ож ет бы ть обозначен  соответствую щ ей  послед ов атель
ностью  к ак  набор ГО, Г1 , Г 2  и ли  ГЗ.

П оследовательн ость  А Р 2  I 2/0 F  обозначает набор  Д П Н С , где I долж н о  
быть в интервале 2/8-2/11, чтобы  указать 94-сим вольны й набор , и сп ользо 
ванный как  набор  ГО, Г1 , Г 2  или  ГЗ  соответственно, или  в интервале 
2/13-2/15, чтобы  указать 96 -сим вольны й набор, использованны й к ак  набор



С. 16 Г О С Т  2 7 4 6 6 -8 7  (С Т  СЭВ 3 6 0 -8 6 )

Н абор граф ических си м в олов  с м ногобайтны м  представлением

Черт 5

Г1, Г2 или ГЗ соответственно таким же образом, как определено в пп 3 3.7 
и 3.3,8. Конечный символ г должен быть в интервале 4 /0 -7 /1 4 .

126 наборов, т.е. 2X63, могут быть идентифицированы при помощи 
таких четырехсимвольяых последовательностей. Эго должно быть доста
точно для большинства требований, но если требуется больше наборов, то 
один или больше добавочных промежуточных символов могут быть поме 
щены между вторым промежуточным символом и конечным символом 
Последовательности с комбинацией битов 2/0 в качестве второго промежу
точного символа и с комбинацией бию в 2/(Ь-2/7 или 2/12 в качестве перво
го промежуточного символа зарезервированы для будущей стандартизации.

Многобайтные графические наборы могут также быть динамически 
переопределяемыми. Последовательность АР2 2/4 1 2/0 Ь обозначает такой 
набор. Промежуточный символ имеет те же самые кодовые комбинации 
с 2/8 по 2/11 или 2/13 по 2/15 и те же значения, как определено в п. 3.3.10. 
Дополнительно промежуточные символы можно применять, если требует
ся идентифицировать более 63 наборов.

П р и м е ч а н и я .
1. Данный класс последовательностей  АР2 является  необы чны м , т к  присвоение 

конечны х (а в озм ож н о  и пр ом еж уточн ы х ) си м в олов  о сущ ествляется  сам им  пользова
телем , а не регистрационны м органом  (см . процедуры  регистрации -  приложение 4 ) .  
Реком ендуется , чтобы  конечны е си м волы  присваивались последовательно, начиная 
с 4/0.

2. П отребность этой особой  последовательности  АР2  как  отличной от обы чной 
трехсим вольной  последовательности , и сп ользуем ой  д ля  представления зарегистриро
ванны х наборов , о буслов лен а  тем , что данная последовательность дает точное описа
ние ф орм ы  или  шрифта сим вола
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3.3.11. Другие системы кодирования
П оследовательности А Р2  2/5 F и А Р2  2/5 1 F (за  исклю чением  А Р 2  2/5 

4/0) обозначают и вызывают систему кодирования, отличную  от системы, 
приведенной в настоящ ем стандарте, и эта система кодирования не обяза 
тельно является  сим вольны м  к од ом .

П оследовательность А Р 2  2/5 4/0 выбрана и реком ендуется к  использо
ванию в других системах кодирования д ля  возврата в систему кодирова
ния по настоящ ем у стандарту. П оследовательность А Р 2  2/5 4/0 возвращ ает 
состояние системы  кодирования (т.е. состояние извещений, обозначенных 
и вызванных управляю щ их и графических наборов ) к  том у , к оторое  бы ло  
во врем я вы зова другой  системы  кодирования. Настоящий стандарт не 
устанавливает другие состояния системы , например активную  позицию.

Обозначающие последовательности други х  систем кодирования разде
лены  на следую щ ие категории в зависимости от использования последова
тельности возврата А Р 2  2/5 4/0:

П оследовательности , имеющие 2/5 первы м  и 2/0 или с 2/4 по 2/14 вто
ры м  промеж уточны м  си м волом , зарезервированы д ля  будущ ей  стандарти
зации.

Приведенные выш е возм ож ности предоставляют средства д ля  переклю 
чения м еж ду системами кодирования по настоящ ему стандарту и другими 
системами кодирования, если это не установлено П р о то к о ло м  вы сш его 
уровйя (см . разд. 8 )

3.3.12. Извещение о средствах расширения
П оследовательность А Р2  2/0 F  извещает о средствах расширения кода, 

использованны х в последую щ ем  потоке данных. И спользование этих после
довательностей определяется в п. 6.

3.3.13. Пересмотр зарегистрированных наборов
Прилож ение 2 ссылается на Меж дународный регистр наборов к одиро

ванных сим волов . П оследовательность А Р2  2/6 F, если она использована, 
долж на непосредственно предшествовать обозначающ ей последовательности 
и указы вать на пересмотренный зарегистрированный набор. Конечный сим
в ол  F  будет специфицировать ном ер  изменения с 1 по 63, принимая значе
ние с 4/0 по 7/14 соответственно. При пересмотрах мож но тольк о  добавить 
один или больш е сим волов  в набор, и изменения долж ны  направляться в 
орган по регистрации (см . приложение 4 ) с указанием , что направляемый 

з*-

А Р2  2/5 F 
А Р2  2/5 I F другая система кодирования ис

пользует А Р 2  2/5 4/0 д ля  возвра
та;

А Р2  2/5 1 1 . . .  I F, 
где I от 2/1 до  2/3 
А Р2  2/5 2/15 F другая система кодирования не 

использует АР2  2/5 4/0 д ля  в о з 
врата ( у  нее м о гут  быть альтерна
тивные средства д ля  возврага или 
их  совсем  н е т ) .

А Р2  2/5 2/15 1. . . I F
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набор является пересмотром  зарегистрированного набора. Е сли изменен
ный набор не совм естим  снизу вверх с предыдущ ей версией, ем у  следует 
присвоить новую  обозначающ ую  последовательность.

П р и м е ч а н и е .  К о м б и н а ц и я  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  д л я  „ Н о м е р а  п е р е с м о т р а ”  и  

п е р в о н а ч а л ь н о й  о б о з н а ч а ю щ е й  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  п о з в о л я ю т  р а н е е  в ы п у щ е н н ы м  

у с т р о й с т в а м  и л и  с и с т е м а м  о п о з н а в а т ь  н о в ы е  в е р с и и  н а б о р о в  с и м в о л о в .

П оследовательности с первым промеж уточным си м волом  2/6 и с други 
ми последую щ им и промеж уточными сим волам и зарезервированы д ля  б у д у 
щей стандартизации

3.3.14. Трехсимвольные последовательности АР2 без присвоенных зна
чений

П оследовательностям  А Р2  2/7 F и А Р2  2/12 F не присвоены значения и 
они зарезервированы для  будущ ей стандартизации.

3.3.15. Список значений промежуточных символов
В табл. 2 приведен список значений промеж уточных сим волов  в после

довательностях АР2 . Перечень последовательностей А Р 2  приведен в прило
жении 2.

3.4. Н а ч а л ь н о е  о б о з н а ч е н и е  и в ы з о в
В начале информационного обм ена все обозначения долж ны  быть опре

делены  при пом ощ и использования соответствую щ их последовательностей 
АР2 , и состояние переключения долж но быть определено при пом ощ и ис
пользования соответствую щ их ф ункций блокирую щ и х переключений. О б 
менивающиеся стороны , которы е договорились не использовать таких о б о з 
начений, предупреждаются, что они м огут  впоследствии ограничить свои 
возм ож ности обмена данными.

3.5. С х е м а т и ч е с к о е  п р е д с т а в л е н и е  р а с ш и р е н и я  
к о д а  в 7 - б и т н о й  с р е д е

На черт. 6 в схематической ф орм е приведены стандартные средства рас
ширения кода в 7 -битной среде.

4 .  С Т Р У К Т У Р А  С Е М Е Й С Т В А  8 - Б И Т Н Ы Х  К О Д О В

4.1. Семейство 8-битных кодов  получается путем  добавления одного  
бита старшего порядка к  каж дой из комбинаций битов 7-битного кода, 
образуя  этим набор из 256 8-битных комбинаций. С им волы  7-битного на
бора присваиваются 128 ком бинациям  битов, восьм ы м  битом  которы х 
является  Н У Л Ь . Набор, которы й определен в п. 3.1, образует определен
ную и интегральную  часть 8-битного кода, которы й структурирован в соот 
ветствии с настоящ им стандартом. Д ополнительны е 128 комбинаций битов, 
у  которы х восьм ы м  битом  является  Е Д И Н И Ц А , предназначены для  даль
нейшего расширения кода.
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Расширение кода в 7-битной среде с функциями переключения

Репертуар
управляющих 
функций 
наборов СО

Единичные дополнительные 
управляющие функции, представ- 

АР2 Г5 или АР2 2/3 F

Репертуар 
управляющих 
функций 
наборов С 7

АР2 2/2 F

Отдельные управляющие

С1
функции в рамках набора 
С1, обозначенного в теку
щий момент, представлен
ные последовательностью 
АР2 F ,

— 1

Обозначение и вызов 
управляющих функций 
наборов СО и С1

Использованный 
7-битный код

1
р

1FT 1
- 1 L.J

ГО Г1 Г 2  г 1-* 
I . J

гз

_с 1 _ Г*

Вызов графи
ческих наборов

Вызов одного 
графического 
символа

Обозначение
графических
наборов

Репертуар много 
байтных графи
ческих наборов

Репертуар
графических
наборов

Черт. 6
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4.2. К о н ц е п ц и я  с е м е й с т в а
С целью удовлетворения различных потребностей разных отраслей про

мышленности, областей применения или систем настоящий стандарт опре
деляет концепцию семейства 8-битных кодов следующим образом:

1) набор для 32 дополнительных управляющих символов может быть 
выбран из столбцов 08 и 09;

2) набор 94 или 96 дополнительных графических символов может быть 
выбран из столбцов 10—15. Если вызван набор из 94 графических символов 
в столбцы с 10 по 15, то позиции 10/00 и 15/15 не должны использоваться.

5. РАСШ ИРЕНИЕ 8-БИ ТН О ГО  К О Д А

Метопы расширения 8-битно го кода совместимы с методами, использо
ванными для расширения 7 -битного кода.

Символ АВТОРЕГИСТР ДВА следует использовать в 8-битном коде 
таким же образом, как и в 7-битном коде для построения последователь
ностей АР2. Значение этих последовательностей не изменены в 8-битном 
коде. Символы в столбцах 08—15 не следует применять в последователь
ностях АР2; их появление в последовательности АР2 является состоянием 
ошибки, для восстановления которых в настоящем стандарте не предписы
вается стандартных процедур.

5.1. Э л е м е н т ы  р а с ш и р е н и я  к о д а  в 8 - б и т н о й  
с р е д е

Элемент , показанные на черт. 1, приведены в табл. 3.
Т а б л и ц а  3

Набор Описание З а н и м а е м ы е  с т о л б ц ы

СО 32 управляющих символа 00-01
С1 32 управляющих символа 0 8 -09
ГО 94 графических символа 02 -0 7
Г1 94 или 96 графических сим 0 2 -0 7  или

волов 10-15
Г2 94 или 96 графических сим 0 2 -0 7  или

волов 10-15
ГЗ 94 или 96 графических сим 0 2 -0 7  или

волов 10-15

Наборы СО и С1 следует обозначать и вызывать теми же последователь
ностями АР2, как и в 7-битной среде (см. пп. 3.3.5 и 3.3.6). Наборы ГО, Г1, 
Г2 и ГЗ следует обозначать теми же последовательностями АР2, как и в 
7-битной среде (см. пп. 3.3.7 по 3.3.10).

5.2. Р а с ш и р е н и е  г р а ф и ч е с к о г о  н а б о р а  п р и  п о 
м о щ и  ф у н к ц и й  п е р е к л ю ч е н и я

Функциями переключения для использования в 8-битной среде являют
ся: ПО, П1, ПП1, П2, ПП2, ПЗ, ППЗ, ПЕ2, ПЕЗ, которые определены в
ГОСТ 27465-87.
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Д ан ны е по к о д и р о в а н и ю  эти х  ф ун к ц и й  п р и веден ы  в та б л . 6 и  табл . 7.

5 .2 .1 . Использование ф ункций блокирую щ их переключений 
В 8 -битной  среде  и м ею тся  сем ь  ф ун к ц и й  б л о к и р у ю щ и х  п ер ек лю чен и й , 

к о т о р ы е  и с п о л ь зу ю т  д л я  расш ирения  гр а ф и ч еск о го  набора . За и ск лю ч ен и ем  

ПО, к о т о р а я  в ы зы в ает  н аб ор ы  т о л ь к о  с 94  с и м в о ла м и , каж дая  и з д р у ги х  

ш ести  ф ун к ц и й  в ы зы в ает  оди н  д о п о л н и т е л ь н ы й  н аб ор  из 94  и ли  96  гр аф и 

ч еск и х  с и м в о л о в  в с т о л б ц ы  0 2 - 0 7  и ли  в с т о л б ц ы  1 0 -1 5 . Э ти м и  сем ью  

ф ун к ц и я м и  б л о к и р у ю щ и х  п ер ек лю ч ен и й  я в л я ю т с я  ф ун к ц и и , п р иведен ны е 

в та б л . 4.

Т а б л и ц а  4

Ф у н к ц и я
В ы з ы в а е м ы й

н а б о р

С т о л б ц ы ,  п о д в е р г а е 

м ы е  в о з д е й с т в и ю

П Е Р Е К Л Ю Ч А Т Е Л Ь  Н У Л Ь  П О  ( L S 0 ) Г О 0 2 - 0 7

П Е Р Е К Л Ю Ч А Т Е Л Ь  О Д И Н  П 1  ( L S I )  

П Е Р Е К Л Ю Ч А Т Е Л Ь  В П Р А В О  О Д И Н

Г 1 0 2 - 0 7

П П 1  ( L S 1 R ) Г 1 1 0 - 1 5

П Е Р Е К Л Ю Ч А Т Е Л Ь  Д В А  П 2  ( L S 2 )  

П Е Р Е К Л Ю Ч А Т Е Л Ь  В П Р А В О  Д В А

Г 2 0 2 - 0 7

П П 2  ( L S 2 R ) Т.2 1 0 - 1 5

П Е Р Е К Л Ю Ч А Т Е Л Ь  Т Р И  П З  ( L S 3 )  

П Е Р Е К Л Ю Ч А Т Е Л Ь  В П Р А В О  Т Р И

Г З 0 2 - 0 7

П П З  ( L S 3 R ) г з 1 0 - 1 5

Е сли  н е к о т о р ы й  н аб ор  б ы л  уж е  в ы зв ан , то  п о в то р н о е  и сп ользов а н и е  

с о о тв етств ую щ ей  е м у  ф ун к ц и и  п ер ек лю ч ен и я  н е  ок а зы в а ет  в ли я н и я .

И сп о ль зо в а н и е  ф ун к ц и й  б л о к и р у ю щ и х  п ер ек лю ч ен и й  не д о л ж н о  в о з 

д ей ств ов ать  на значение с л е д у ю щ и х  к о м б и н а ц и й  б и т о в :
1 ) п р ед ста в ля ю щ и е  уп р а в ля ю щ и е  с и м в о л ы  в  с т о л б ц а х  00  и  01, 08 и  09 ;

2 ) в к лю ч ен н ы е  в л ю б у ю  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  А Р 2 ;

3 ) с л е д у ю щ у ю  за  П Е 2  и ли  П Е З .

С и м в о л ы  П Р О Б Е Л  и З А Б О Й  д о л ж н ы  бы ть  т о л ь к о  в п о зи ц и я х  02/00 

и 07/15 со о тв етств ен н о , н о  т о л ь к о  в т о м  случ а е , е с л и  в ы зв ан н ы й  н а б о р  с о с 

тои т  и з  94  гр аф и ч еск и х  с и м в о л о в . Э ти с и м в о л ы  не д о лж н ы  п р ипи сы ваться  

к а к и м -л и б о  д р у ги м  п о зи ц и я м  в л ю б о м  н абор е . О д н а к о  с и м в о л ы , д р у ги е  

ч ем  П Р О Б Е Л , но  п р ед ста в ля ю щ и е  п р о б е л ы  д р у ги х  р а зм ер о в  и л и  и с п о л ь з о 

ваний, м о г у т  бы ть  приписаны  л ю б ы м  п о зи ц и я м  в л ю б о м  н а б о р е  граф ичес

к и х  с и м в о л о в  и л и  у п р а в ля ю щ и х  ф ун к ц и й .

В начале л ю б о г о  и н ф о р м а ц и о н н о го  о б м ен а  со сто я н и е  пер ек лю чен и й  

д о л ж н о  б ы ть  о п р е д е л е н о  п ут ем  и сп о ль зо в а н и я  ф ун к ц и й  б л о к и р у ю щ и х  

п ер ек лю ч ен и й , к а к  о п р е д е л е н о  в п. 3 .4 , а такж е в п. 6 и в та бл . 6.



Г О С Т  2 7 4 6 6 - 8 7  ( С Т  С Э В  3 6 0 - 8 6 )  С .  2 3

5.2.2. Использование функций единичного переключения
Использование функций единичного переключения в 8-битном коде 

идентично их использованию в 7-битном коде (см. п. 3.2.2). Для комби
нации битов, следующей за ПЕ2 или ПЕЗ, допустим только символ из столб
цов 02 -07 . За исключением ситуации, описанной в п. 7.3, все комбинации 
битов столбцов 10-15 не должны следовать за ПЕ2 или ПЕЗ. Использова
ние функции единичного переключения не должно влиять на текущее сос
тояние, установленное одной или более функциями блокирующих перек
лючений.

5.3. Р а с ш и р е н и е  к о д а  п р и  п о м о щ и  п о с л е д о в а 
т е л ь н о с т е й  АР2

Если определен 8-битный код в соответствии с требованиями п. 5.1, то 
расширение кода осуществляют при помощи последовательностей АР2, как 
описано ниже.

5.3.1. Двухсимвольные последовательности АР2
Двухсимвольные последовательности АР2 должны иметь ту же струк

туру, что и в 7-битной среде (см. п. 3.3.3.1).
Последовательности АР 2 Fs представляют единичные дополнительные 

управляющие функции с теми же значениями, которые они имеют в 7-бит
ной среде (см. примечание к п. 3.3.3.1).

Использование последовательностей АР2 Fe в 8-битной среде не уста
навливается настоящим стандартом. Если они используются при специаль
ных условиях (см. табл. 6 ), то значение последовательностей то же самое, 
что и в 7-битной среде.

5.3.2. Трехсимвольные последовательности АР2
Трехсймвольные последовательности АР2 должны иметь ту же структу

ру и значение, что и в 7-битной среде (см. п. 3.3.3.2).
5.3.3. Последовательности АР2, имеющие четыре или более символов
Эти последовательности АР2 должны иметь ту же структуру и значение,

как и в 7-битной среде (см. п. З.З.З.З).
П р и м е ч а н и е .  Т у  же структуру и значение, что и в 7-битной среде, имеют пос

ледовательности АР2, которые обозначают и вызывают системы кодирования, отлич
ные от определенных в настоящем стандарте (см . п. 3 .3 .11 ), Последовательности АР2, 
которые обозначают много байтные графические наборы и динамически переопределяе
мые наборы сим волов, имеют структуру и назначение согласно пп. 3.3.9 и 3.3.10 соот
ветственно.

5.4. Н а б о р ы  г р а ф и ч е с к и х  с и м в о л о в  с м н о г о 
б а й т н ы м  п р е д с т а в л е н и е м

В 8-битной среде, так же как и в 7-битной, многобайтные наборы графи
ческих символов могут обозначаться и вызываться как наборы ГО, Г1, Г2 
или ГЗ (см. п. 3.3.9). Графический символ из такого многобайтового набо
ра представляется двумя или более байтами, которые состоят из комбина
ций битов либо из столбцов 02—07, либо из столбцов 10—15 в зависимости 
от того, куда многобайтный набор был вызван. Таким образом, 8-й бит 
(б8) каждого байта в данном многобайтном наборе должен быть всегда или 
НУЛЕМ, или ЕДИНИЦЕЙ.
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П р и м е ч а н и я :
1. Если 8-й бит ( б 8) всех  байтов в данном  м ногобай тном  представлении не оди

наков, то  в озм ож н о распознавание и восстановление такой  ош ибки, однако это не 
является  предм етом  настоящ его стандарта.

2. Наличие м ногобайтны х наборов  граф ических си м волов  не влияет на преобра
зование м еж ду 7 -и 8-битным кодам и  (см . разд. 7 ) .

5.5. С о в м е с т и м о с т ь
8-битный код будет рассматриваться как совместимый с настоящим 

стандартом, если столбцы 0 0 - 07 удовлетворяют требованиям, записанным 
в п. 3.1.5, перечисления 1) или 2 ), и столбцы 08 и 09 содержат только уп
равляющие символы, а столбцы 10—15 используют только для графических 
символов.

Для того, чтобы обеспечить средства расширения кода данного стандар
та, символ АР2 и используемые символы переключения должны оставаться 
неизменными в их значениях и в их позициях в кодовой таблице (см.
табл. 7 ).

5.6. С х е м а т и ч е с к о е  п р е д с т а в л е н и е  р а с ш и р е н и я  
к о д а  в 8 - б и т н о й  с р е д е

На черт. 7 в схематической форме приведены стандартные средства рас
ширения кода, имеющиеся в 8-битной среде.

6. И ЗВЕЩ ЕНИЕ О Б  И С П О Л Ь З О В А Н Н Ы Х  С Р Е Д С Т В А Х  РАС Ш И РЕ Н И Я

6.1. О б щ е е  п о л о ж е н и е
В начале информационного обмена может потребоваться извещение о 

средствах расширения кода, используемых в последующем потоке данных. 
Если подобное извещение должно бьпъ включено в поток кодированных 
символов, то должна использоваться одна или более трехсимвольных пос
ледовательностей класса АР2 2/0 Г, При условии соглашения между обме
нивающимися сторонами подобная извещающая последовательность может 
быть не включена. Конечный символ извещающей последовательности ука
зывает на средства, использованные для представления графических набо
ров и некоторых управляющих наборов в 7- и 8-битной средах. Конечные 
символы, использованные для этой цели, перечислены в табл. 6 вместе с 
описанием средств, которые используются, и с их схематическим представ
лением.

Последовательности с первым промежуточным символом 2/0 и с пос
ледующими промежуточными символами зарезервированы для будущей 
стандартизации.

6.2. О г р а н и ч е н и я
Извещения 4/1, 4/3 и 4/4  не допускается использовать в сочетании с из

вещениями 5/0, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6 и 5/7.
Извещения 4/12, 4/13* и 4/14 не допускается использовать вместе с лю

бым другим извещением.



ГОСТ 27466-87 (СГ СЭВ 360-86) С. 25

Расширение кода в 8-битной среде с функциями переключения

Черт. 7
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П р и м е ч а н и я :
1. В 7-битной среде данные, извещенные последовательностью АР2 2/0 4/4, имеют 

ту же форму, что и данные, извещенные последовательностью АР2 2/0 4/2. Обе после
довательности предназначаются для тех ситуаций обмена, в которых в 7-битной среде 
требуется проводить различие между данными, возникшими из двух типов 8-битной 
среды, т.е. имеющих набор Г1 в столбцах 02-07  или в столбцах 10-15.

2. Примером последовательностей, которые могли бы использоваться в 8-битной 
среде для извещения о использованных наборах ГО, Г1 и ГЗ с блокирующими перек
лючениями и наборе Г2 с единичным переключением, является:

АР2 02/00 05/00 АР2 02/00 05/02 АР2 02/00 05/07 АР2 02/00 05/10.

Т а б л и ц а  6

Извещение средств расширения

К о н еч н ы й
с и м в о л И с п о л ь з у е м ы е  ср ед ств а 7-битная среда 8 -битная  среда

4/1 Будет использоваться 
набор ГО. Последователь
ность АР2, которая обозна
чает этот набор, также вы
зывает его в столбцы 2 -7 . 
Не должны использоваться 
функции блокирующих пе
реключений. В 8-битной 
среде столбцы 10-15 не 
используются. См. п. 6.2.

4/2 Буду! использоваться 
наборы ГО и Г1. В 7-битной 
среде ВХ вызывает ГО в 
столбцы 2 -7 , а ВЫХ вызы
вает Г1 в столбцы 2 -7 . В 
8-битноЙ среде ПО вызывает 
ГО, а П1 вызывает Г1 в 
столбцы 02-07 , в то вре
мя как столбцы 1 0 -)5  не 
используются

4/3 Наборы ГО и Г1 будут 
использоваться только в 
8-битноЙ среде. Обозначаю
щие последовательности АР2 
также вызывают наборы ГО 
и Г1 соответственно в столб
цы 02-07  и 10-15. Не долж
ны использоваться функции 
блокирующих переключе
ний. См. п. 6.2.

Не используется
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Продолжение табл. 6

К о н е ч н ы й

си м в о л
И с п о л ь зу е м ы е  средства 7-битная среда 8-битная среда

4/4 Б у д у т  и сп ользов аться  
н абор ы  ГО и Г1 . В 7-битной 
среде В Х  в ы зы вает  ГО, а 
В Ы Х  в ы зы вает  Г1 в с т о л б 
цы  2 - 7 .  В 8-битДой среде 
обозначаю щ ие п о след о в а 
тельн ости  А Р 2  такж е в ы зы 
ваю т н аборы  ГО и Г1 с о о т 
ветственно в с то лб ц ы  0 2 —07 
и 1 0 -1 5 . Н е д о лж н ы  и сп о ль 
зоваться  ф ункц и и  б л о к и 
р ую щ и х  переклю чений.
См . п 6.2.

ВХ \
ВЫХ

ГО п

4/5 Ф ункц и и  переклю чени я  
п олн остью  сохран яю тся  при 
преобразовани и  данны х м еж 
д у  7-битной и 8-битной сре
дам и

С м . п. 7.4

4/6 Б уд ет  и сп ользов аться  
набор  С1. К а к  в 7-битной , 
так  и в 8 -битной средах 
каж дая уп р авляю щ ая  ф ун к  
ция С1 б уд ет  представлена 
послед ов ательн остью  А Р 2  

F e

См . п. 3.3.3.1 и п. 5.3.1

4/7 Б уд ет  и сп ользов аться  
набор  С 1 , В 7-битной среде 
каж дая уп р авляю щ ая  ф у н к 
ция С1 б уд ет  представлена 
п ослед ов ательн остью  А Р 2  
F e . В 8-битной среде каж 
дая уп р авляю щ ая  ф ун к ц и я  
С1 буд ет  представлена о д 
ной  единой  к ом бин ац ией  
битов  из сто лб ц о в  08 и 09

С м . п 3.3.3.1

4/8 Все н аборы  граф ических 
с и м в о л о в  содерж ат 94 си м 
в о ла

П 3.3.7
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Продолжение табл 6

К онечны й
си м в о л И с п о ль зу ем ы е  средства 7  б и т н а я  с р е д а  8  б и т н а я  с р е д а

4/9 Н абор ы  граф ических 
с и м в о ло в  м о г у т  содер 
жать 94 и/или 96 си м в о ло в

С м  пп 3 3 7 и 3 j  8

4/10 В 7 и 8 -битны х средах 
и сп ользов ан  7-битны й к о д

Ж 1

4/11 В 8 битной  среде и сп о ль 
зован  8-битны й к о д т о

4/12 Версия 8 -битного  к од а  
1-го у р о в н я  Б у д у т  и сп о ль 
зоваться  набор ы  СО, ГО, С1, 
Г1 Ф ункц и и  пер еклю чени я  
не д о лж н ы  и сп ользов аться

4/13 В ерсия 8-битного  к од а  
2-го ур о в н я  Б у д у т  и сп о ль 
зоваться  средства  1 г о  у р о в 
ня и н аб ор ы  Г 2  и ГЗ  Ф у н к 
ции пер еклю чени я  и сп о ль  
зую т  т о л ь к о  единичны е 
(П Е 2  и П Ь З )

! ■
С1 Г1

4/14 В ерсия 8 -би тн ого  к од а  
З -ю  ур о в н я  Б у д у т  и сп оль  
зоваться  средства 2 го  у р о в 
ня  и ф ункц и и  б л о к и р у ю щ е  
г о  п ер еклю чени я  П П 1 , П П 2 , 
П ПЗ
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Продолжение табл. 6

К о н е ч н ы й
с и м в о л

И с п о л ь з у е м ы е  с р е д с т в а 7 ~би тная  с р е д а  8 -б и т н а я  ср е д а

5/0 В дополнение к любой 
другой категории графи
ческих наборов, которые 
могу г быть использованы, 
будет использоваться на
бор ГО. Он должен вызы
ваться при помощи ВХ в 
7-битной среде и при помо
щи ПО в 8-бигной среде
См. п. 6.2

5/2 В дополнение к любой 
другой категории графи
ческих наборов, которые 
могут быть использованы, 
будет использоваться набор 
Г1. Он должен вызываться 
при помощи ВЫХ в 7-бит
ной среде и при помощи 
П1 в 8-бнтной среде.

ВЫХ m

п

См. п. 6.2

5/3 В дополнение к любой 
другой категории графичес
ких наборов, которые мо
гут быть использованы, бу
дет использоваться набор 
Г1. Он должен вызываться 
при помощи ВЫХ в 7-биг- 
ной среде и при помощи 
ПП1 в 8-битной среде.
См. п. 6.2

5/4 В дополнение к любой 
другой категории графичес
ких наборов, которые мо
гут быть использованы, бу
дет использоваться набор 
Г2. Он должен вызываться 
при помощи П2 как в 7-бит
ной, так и в 8-битной среде. 
См. п. 6.2

' х п г П2

Г2
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Продолжение табл 6

К о н е ч н ы й

с и м в о л
И с п о л ь з у е м ы е  с р е д с т в а 7 б и т н а я  с р е д а 8 б и т н а я  с р е д а

5/5 В дополнение к любой
другой категории графичес
ких наборов, которые м о
гут быть использованы, бу
дет использоваться набор  
Г2 Он должен вызываться 
при помощи П2 в 7-битной 
среде и при помощи ПП2 в 
8-битной среде См п 6 2

5 /6  В дополнение к любой
другой категории графичес
ких наборов, которые мо
гут быть использованы, бу
дет использоваться набор 
ГЗ Он должен вызываться 
при помощи ПЗ как в 7-бит- 
ной, так и в 8-битноЙ среде 
См п 6 2

5/7 В дополнение к любой 
другой категории графичес
ких наборов, которые мо
гут быть использованы, бу
дет использоваться набор 
ГЗ Он должен вызываться 
при помощи ПЗ в 7-битной 
среде и при помощи ПИЗ в 
8-битной среде См п 6 2

5 /10 В дополнение к любой 
другой категории графичес
ких наборов, которые м о
гут быть использованы, бу
дет использоваться набор 
Г2 ПЕ2 должен вызывать 
один символ из этого набо
ра как в 7 -битной, так и в 
8 битной средах

5/11 В дополнение к любой 
другой категории графичес 
ких наборов, которые мо- 
1 ут быть использованы, бу
дет использоваться набор 
ГЗ ПЕЗ должен вызывать 
один символ из этого набора 
как в 7-битной, так и в 8-бит
ной средах
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7 . С О О Т Н О Ш Е Н И Я  М Е Ж Д У  7 - и  8 - Б И Т Н Ы М И  К О Д А М И

7.1. П р е о б р а з о в а н и е  м е ж д у  7 - и 8 - б и т н ы м и  к о д а м и
Преобразование м еж ду 7- и 8 -битны ми кодам и  зависит от то го , какие

средства расширения кода вклю чены  в данное применение. Идентификация 
этих средств достигается при пом ощ и использования извещающих после
довательностей, определенных в разд 6.

7.2. П р е д с т а в л е н и е  7 - б и т н о г о  к о д а  в 8-6 и т н о  й 
с р е д е

В некоторы х случаях, как например при хранении со следую щ ей пере
дачей, требуется информацию в 7 -битной ф орме сохранить также в 8-бит
ной среде. В э ю м  случае в каж дом  из сим волов  бит б 8 устанавливается на 
Н У Л Ь .

Н екоторы е функции блокирую щ его  переключения (т.е. ПП1, ПП2, 
П П З ) производят различные действия в 7- и 8-битных кодах. К огда  эти 
функции переключения использую тся в 8-битной среде и если не очевид
но, что применен 7- и 8-битный код , то следует использовать извещающую 
последовательность А Р 2  2/0 4/10 или  А Р 2  2/0 4/11 соответственно, чтобы  
обеспечивать однозначную  интерпретацию данных.

7.3. В з а и м о д е й с т в и е  с и м в о л о в  п е р е к л ю ч е н и я
Если данные, кодированные в 7 -битном коде  и использую щ ие средства

единичного переключения и блокирую щ его  переключения, преобразуются 
в 8 -битную кодированную  ф орму, то обы кновенны е правила преобразо
вания м огут  вызвать в старшем бите в комбинации битов, следую щ ей за 
ПЕ2 или ПЕЗ, изменение с Н У Л Я  на ЕД И Н И Ц У. В данном  случае тольк о  
семи младш им  битам следует присваивать значение (в  соответствии с 
пп. 3.2.2 и 5 .2 .2 ).

С ходны м  образом  преобразование кодированны х в 8-битном коде 
данных, использую щ их средства единичного переключения, в 7-битную 
кодированную  ф орм у может иметь своим  результатом  то, что ф ункция 
блокирую щ его переключения будет вставлена непосредственно за сим
в о ло м  единичного переключения. С им волы , представляющ ие функцию 
блокирую щ его  переключения, долж ны  быть пропущ ены при интерпрета
ции функции единичного переключения, и следую щ ая комбинация би
тов долж на интерпретироваться как  представляющая сим вол из набора 
Г2  или ГЗ.

7.4. С о х р а н е н и е  и н ф о р м а ц и и  п р и  в о з в р а т н о м  
п р е о б р а з о в а н и и

При преобразовании информации, источником  которой  является 
7-би1ная среда, в 8-битную среду не возникает трудностей в сохранении 
м ногократного  использования различных вызывателей. Возмож но, что 
в такой ситуации больш ие возмож ности, имеющиеся в 8-битной среде, 
м огли  бы быть использованы  для  минимизации использования функции 
переключения в этой среде. Настоящий стандарт не определяет средства 
для  достижения этого.
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При преобразовании информации, источником  которой  является  8-бит - 
ная среда, в которой  использовались различные функции переключения, 
определенные в настоящ ем стандарте, аналогично не имеется трудностей в 
представлении информации в 7-битной среде. О днако, если впоследствии 
необходим о обратно преобразовать эту информацию в 8-битную среду, со х 
раняя то же самое использование функций переключения, применявш ихся 
первоначально, следует учитывать это во врем я преобразования 8 -битной 
среды в 7-битную. Извещ ающ ая последовательность А Р2  2/0 4/5 долж на 
указать, что требуется подобное сохранение или  оно предусмотрено.

8 . О Т Н О Ш Е Н И Е  К  П Р О Т О К О Л А М  П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Я

В применении, в к отор ом  используется пр отокол  представления или 
другой  общ ий уровень управления, начало цепочки информации из сим во
ло в , кодированны х по настоящ ему стандарту, индицируется в соответствии 
с предписаниями этого протокола. К онец  этой цепочки в некоторы х с л у 
чаях индицируется при пом ощ и разделителя, которы й действует как инст
рукция к  возврату от м етода кодирования, установленного в настоящ ем 
стандарте, к  м етоду кодирования протокола  представления. Разделитель 
определен следую щ им  способом : Р А З Д Е Л И Т Е Л Ь  М Е ТО Д О В  К О Д И РО 
В А Н И Я  (C O D IN G  M E TO D  D E L IM IT E R ) -  РМ К  (C M D ): управляющ ая 
ф ункция, которая определяет цепочку данных, кодированны х в соответст
вии с настоящ им стандартом, и которая переключает на общ ий уровень уп 
равления. Эта ф ункция представляется последовательностью  А Р 2  6/4.

П р и м е ч а н и е .  П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  А Р 2  F s м о ж е т  бы т ь  у д о б н о й  д л я  д р у г и х  

с и с т е м  к о д и р о в а н и я ,  о т л и ч н ы х  о т  п р и в е д е н н ы х  в  н а с т о я щ е м  ст а н д ар т е .

Использование РМ К  необязательно, если пр оток ол  вы сш его уровня 
определяет средства д ля  отделения цепочки, например спецификацией 
длины  цепочки.

9 .  К О Н К Р Е Т Н Ы Е  З Н А Ч Е Н И Я  П О С Л Е Д О В А Т Е Л Ь Н О С Т Е Й  А Р 2

Значения отдельны х последовательностей А Р 2  не определены  в нас
тоящ ем  стандарте. Эти значения определяю тся процедурой регистрации 
(см . приложение 4 ) .  Эта процедура долж на выдерживаться при подготов
ке и сопровождении последовательностей А Р2  и их значений.

П р и м е ч а н и е .  П р и с в о е н и е  к о н е ч н ы х  и , п р и  н е о б х о д и м о с т и ,  п р о м е ж у т о ч 

н ы х  с и м в о л о в  в с е м  к а т е г о р и я м  п о с л е д о в а т е л ь н о с т е й  А Р 2  (з а  и с к л ю ч е н и е м  т е х , к о 

т о р ы е  з а р е з е р в и р о в а н ы  д л я  б у д у щ е й  с т а н д а р т и за ц и и , а  т а к ж е  и з в е щ е н и й , Д П Н С ,  

А Р 2  F e и  ч а с т н о го  п р и м е н е н и я ) о с у щ е с т в л я е т  р е г и с т р а ц и о н н ы й  о р г а н  (с м .  п р и л о 

ж е н и е  4 ) .
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Т а б л и ц а  8

Действие функций переключении*

Обозначение Графический набор, 
которы й вызван

Сторона кодовой  таблицы  
8-битного кода, в которую  

вызывается набор

русское
между-

народное
русское

обозначение
м еж ду

народное
обозначение

вых SO Г1 G1 Работает то льк о  в 7-битном
коде

вх S1 ГО GO работает то льк о  в 7-битном
коде

по LS0 ГО GO Левая
П1 L S I Г1 G1 Л евая
ПП1 LS1R Г1 G1 Правая
m 1 Y2 та Л евая
ПП2 LS2R Г2 G2 Правая
пз LS3 ГЗ G3 Левая
ппз LS3R гз G3 Правая
ПЕ2 SS2 Г2 G2 Левая (единичный си м в ол )
ПЕЗ SS3 ГЗ G3 Левая (единичный си м в ол )

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ АР2,
ОПРЕДЕЛЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ

1. Ф орма записи
Перечень показывает последовательности АР2 , определенные в настоящ ем  стандар

те. С им волы  в ск обк ах  показывают, как  мож но увеличить количество промеж уточных 
сим волов  д ля  каж дого типа последовательности АР2 , если первые серии конечны х 
сим волов  исчерпаны.

1П . . .  представляет одну из комбинаций битов 2/1, 2/2 и 2/3;

1т . . . представляет одну или более позиций из комбинаций битов с 2/0 по 2/15 
( Im м ож ет отсутствовать ).
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2. Перечень последовательностей АР2

АР2 2/0 F  
АР2 2/1 ( I „ I m ) F  

АР2 2/2 ( In Im > F  
АР2 2/3 ( In Im ) F

AP2 2/4 2/8 2/0 ( I m)  F 
AP2 2/4 2/8 ( I n Im ) F  

AP2 2/4 2/9 2/0 ( I m)  F 
AP2 2/4 2/9 ( I n Im)  F  
AP2 2/4 2/10 2/0 ( Im )  F 

AP2 2/4 2/10 ( I n Im)  F 
AP2 2/4 2/11 2/0 ( Im )  F 

AP2 2/4 2/11 ( l n Im ) F  
AP2 2/4 2/13 2/0 ( Im )  F 
AP2 2/4 2/13 ( l n Im )  F 
AP2 2/4 2/14 2/0 ( Im )  F 

AP2 2/4 2/14 ( l „  Im)  F 
AP2 2/4 2/15 2/0 ( Im ) F 

AP2 2/4 2/15 ( l n W  F 
AP2 2/5 4/0 
AP2 2/5 ( I n Im ) F

AP2 2/5 2/15 ( Im)  F

AP2 2/6 F 
AP2 2/8 2/0 ( Im ) F 

AP2 2/8 ( I n Im ) F 
AP2 2/9 2/0 ( Im )  F 

AP2 2/9 ( I n W  F 
AP2 2/10 2/0 (Im ) F 
AP2 2/10 ( I n Im ) F 
AP2 2/11 2/0 ( Im ) F 

AP2 2/11 ( I n W  F 
AP2 2/13 2/0 ( Im )  F 
AP2 2/13 ( I n Im)  F 
AP2 2/14 2/0 (Im ) F 
AP2 2/14 ( I n I m)  F 
AP2 2/15 2/0 ( Im )  F 
A P 2  2/15 ( I n Im ) F  
AP2 6/4

Извещение 
Набор СО 
Набор C l
Единичная дополнительная управляющая 
ф ункция
М ногобайтный 94-символьный ГО ДПНС 
М ного байтный 94-символьный набор ГО* 
Многобайтный 94-символьный Г1 ДПНС 
М ного байтный 94-символьный набор П  
М ного байтный 94-символьный Г2 ДПНС 
М ного байтный 94 сим вольн ы й  набор Г2 
М ного байтный 94-символьный ГЗ ДП Н С 
М ного байтный 94-символьный набор ГЗ 
Многобайтный 96-символьный Г1 ДП Н С 
М ного байтный 96-символьный набор Г1 
М ногобайтный 96-символьныЙ Г2 ДПНС 
Многобайтный 96-символьныЙ набор Г2 
Многобайтный 96-символьныЙ ГЗ ДПНС 
Многобайтный 96-символьныЙ набор ГЗ 

Стандартное средство возврата 
Другие системы кодирования со стандартным 

возвратом **
Д ругие системы кодирования без стандарт
ного возврата 

П ересмотр
94-символьный ГО ДП Н С
94-символьный набор ГО
94-символьный Г1 ДП Н С
94-символьный набор Г1
94-символьный Г2  ДПНС
94-символьный набор Г2
94-символьный ГЗ ДПНС
94-символьный набор ГЗ
96-символьный Г1 ДПНС
96-символьный набор Г1
96-символьный Г 2 ДПНС
96-символьный набор Г2
96-символьный ГЗ ДПНС
96-символьный набор ГЗ
О Т Д Е Л И Т Е Л Ь  М ЕТОДОВ К О Д И РО ВАН И Я

* Три последовательности АР2, т,е. АР2 2/4 4/0, АР2 2/4 4/1 и АР2 2/4 2/4, также 
обозначают многобайтные 94-символьные наборы П  (см . п. 3 .3 .9 ).

* *  За исключением АР2 2/5 4/0, которая представляет стандартные средства

возврата.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Справочное

П О Н Я Т И Я  И П О Я С Н Е Н И Я

Т а б л и ц а  9

П онятие П о я с н е н и е

1 Байт Ц епочка  битов , с к о то р о й  оп ер и р ую т к а к  с едини
цей и разм ер  к о то р о й  не  зависит о т  и збы точн ости  или  
м етод ов  кодирован ия

2 Б ло к и р ую щ ее Ф ун к ц и я  п ер еклю чени я  вы зы ваю щ ая весь обозн а-
переклю чение ценный набор  граф ических си м в о ло в  Н апример, ВХ , 

ВЫ Х , ПЗ
3 В ерсия 7- или К о д о в а я  таблица, д л я  к о то р о й  все правила созда-

8-битного  к од а ния набора с и м в о ло в  устан овлен ы  по Г О С Т  2 7 4 6 3 -8 7  
и ли  по  Г О С Т  1 9 7 6 8 -7 4  соотв етствен но  и каж ды й 
си м в о л  к о то р о й  долж ен  бы ть приписан одн ой  п ози 
ции, при э то м  им еется  св обод а  в ы бор а  или  данная 
пози ц ия  долж н а  бы ть о б ъ я в лен а  н еи сп о льзуем о й

4 Вы зы вать О беспечить, ч тобы  обозначенны й набор  с и м в о ло в  
б ы л  представлен  предписанны м и к ом би н ац и ям и  би 
тов  всяк и й  раз, к о гд а  эти ком бин ац ии  битов  п оя в 
ля ю тся  д о  тех  пор , п ок а  это  не прекращ ен о д р у го й  
ф ункцией  расш ирения к од а

5 Граф ический 
си м в о л

П о Г О С Т  2 7 4 6 5 -8 7

6 Д инам ически  пер е Н абор , граф ическое представление с и м в о ло в  к о 
оп р ед еля ем ы й  наоор то р о го  м ож н о оп р едели ть  при п ом ощ и  данны х, пере
си м в о ло в дав аем ы х  в п о т о к е  инф ормации

7 И звещ ать С делать объ я в лен и е  о б  и сп ользов ан н ы х  средст
вах расш ирения п оср едств ом  послед ов ательн ости  
А Р 2

8 К ла сс  п о с л е д о  М нож ество  п ослед ов ательн остей  А Р2 , i ч ею щ и х
вательностей  А Р2 оди н ак ов ы й  первы й  пр ом еж уточн ы й  си м в о л

9 К одирован ны й  
набор  с и м в о л о в ; к о д

П о Г О С Т  2 7 4 6 3 -8 7

10 К о д о в а я  таблица П о Г О С Т  2 7 4 6 3 -8 7
11 К ом би н ац и я  битов П о Г О С Т  2 7 4 6 3 -8 7
12 К онечны й си м в о л С и м в о л , ком би н ац и я  битов  к о т о р о го  заверш ает 

п ослед ов ательн ость  А Р2
13 О бозначать И дентиф ицировать набор  си м в о ло в , к ото р ы е  

д олж н ы  бы ть представлены  предписанны м  сп о с о б о м  
в н е к о т о р ы х  случ аях  непосредственно, а в д р у ги х  
при появлен и и  д р у го й  упр авляю щ ей  ф ункции

14 П озиц ия П о Г О С Т  2 7 4 6 3 -8 7
15 П о след о в а тел ь  Ц епочка  битов , к ото р ая  и сп ользуется  д л я  целей

ность  А Р 2 упр авлен ия  в п р оц едурах  расш ирения к од а  и к о т о 
рая состои т из д в у х  или  б о лее  ком бин ац ий  битов  

П р и м е ч а н и е  П ервую  из эти х  ком бин ац ий  
битов  пр едставляет  с и м в о л  А В Т О Р Е Г И С Т Р  Д В А  
(E S C A P E )
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Продолжение табл. 9

П о н я т и е П ояснен ие

16. П р едстав лять 1) И сп ользов а ть  предписанную  ком бин ац ию  битов  
со  значением  си м в о ла  из набора с и м в о ло в , к о то р ы й  
б ы л  обозначен  и вы зван , и ли

2 ) и сп ользов ать  п ослед о в а тельн о сть  А Р 2  со  значе-

17. П р ом еж уточ н ы й  
си м в о л

н и ем  до п о лн и тельн о й  уп р ав ля ю щ ей  ф ункц и и
С и м в о л , к ом би н ац и я  битов  к о т о р о го  й о я в ля ется  

м еж д у  к ом би н ац и я м и  битов  си м в о ла  А Р 2  и к он еч н о
го  си м в о ла  в  п ослед ов ательн ости  А Р 2 , к о то р а я  сос 
тои т  из б о л е е  чем  д в у х  к ом би н ац и й  битов

18. Расш ирение 
к од а

19. С и м в о л
20. Н еинтервальны й  

с и м в о л
21. Единичное 

п ереклю чени е

М етоды  к од и р ов ан и я  с и м в о ло в , к о т о р ы е  не  в к л ю 
чены  в  н абор  с и м в о л о в  дан н ого  к од а  

П о  Г О С Т  2 7 4 6 5 -8 7
С и м в о л , к о то р ы й  п о сл е  ви зуали зац ии  дан н ого  

си м в о ла  не  вы зы вает  п ер ем ещ ени е ак ти вн ой  позиции 
Ф ун к ц и я  переклю чени я , наприм ер  П Е 2, в ы зы ваю 

щ ая один граф ический си м в о л  из обозн ачен н ого  на
бора

22. И нтервальны й  
си м в о л

С и м в ол , к о то р ы й  вы зы вает  движ ение акти вной  
позиции на о д н у  позицию  в п р я м о м  направлении п ос

25. Среда
л е  визуали зац ии  дан н ого  гр аф и ч еск ого  си м в о ла

Х арактеристика , к о то р а я  устанавливает чи сло  би
тов , и сп ользов ан н ы х  д л я  представления си м в ола  в 
систем е о б р а б о т к и  и ли  передачи дан ны х и ли  в части 
так о й  систем ы

24. У п р ав ля ю щ ая  
ф ункция

25. У п равляю щ ий  
си м в о л

26. Ф ункц и и  п ер ек 
лю чения

П о  Г О С Т  2 7 4 6 5 -8 7  

П о  Г О С Т  2 7 4 6 5 -8 7

О бщ ее  название д л я  уп р ав ля ю щ и х  ф ункц и й , нап
рим ер  В Х , ВЫ Х , П 2, П ЕЗ, к о то р ы е  вы зы ваю т н абор  
граф ических с и м в о ло в  и ли  один  граф ический си м в о л
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Справочное

П РО Ц Е Д УРЫ  Р Е Г И С Т Р А Ц И И

1. П роцедура регистрации наборов управляю щ их и граф ических си м волов  (СО, 
С1, ГО, Г1 , Г2, ГЗ ) и единичных управляю щ их ф ункций в рам ках СЭВ осущ ествляет
ся органами М еж правительственной ком иссии  по сотрудничеству социалистических 
стран в области  вы числительной техники и определена нормативны м  материалом  М П К  
по В Т  3 3 -8 0  „М аш ины  вы числительны е и системы  обработки  данных. С И М В О ЛЫ  
АЛФ А В И ТН О -Ц И Ф РО В Ы Е . П роцедура регистрации” . Ф ункции регистратора наборов 
код ов  вы полняет Координационны й центр М еж правительственной ком иссии  по сот
рудничеству социалистических стран в области  вы числительной техники.

2. В рамках И СО процедура регистрации к о д ов  осущ ествляется  по м еж дународно
м у стандарту И СО 2375 Сопровож дение М еж дународного регистра И СО  и регистрации 
наборов ведется М еж дународны м органом  по регистрации (International Registration 
A u th o r ity ) , ф ункцию  к ото р ого  д ля  м еж дународного  стандарта И СО  2375 вы полняет 
Европейская ассоциация изготовителей  вы числительны х машин (Е С М А ),  114. Rue du 
Rhone, СН-1204, G eneve Switrepland.

3. П оследовательности  AP2 F s регистрирую тся в Регистре СЭВ и в М еж дународ
ном  регистре ИСО наборов си м волов  д л я  и х  использования с последовательностям и 
АР2. Каж дый кандидат д ля  регистрации новой  последовательности  А Р2  Fs долж ен 
бы ть одобрен  д ля  регистрации в П одком итете  И С О /ТК  97/ПК2. Кодирование конечно
го  сим вола  F s присваивается Регистрационным органом  в соответствии с процедурой 
ИСО 2375.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Справочное

Ф ОРМ Ы  З А П И С И  И О Б О З Н А Ч Е Н И Е  П О З И Ц И Й  К О Д О В Ы Х  Т А Б Л И Ц

1. С огласно Г О С Т  2 7 4 6 3 -8 7  и Г О С Т  1 9 7 6 8 -7 4  запись и обозначение позиций к о 
дов ы х  таблиц следую щ ие:

Биты  7-битной 
ком бинации

- б , б . б . б . б 3 б , б,

Биты  8-битной 
комбинации

б , б , б , e s б „ б 3 б , б,

Битовы й вес д ля  
ссы лок  на столбец  
и строк у

2 3 22 2 1 2° 2 3 22 2* 2°

С толбец С трока

В место русской  строчной б ук в ы  „ б ”  д л я  обозначения битов допускается  приме
нять латинскую  строчную  б у к в у  „ Ь ” .

2. На ком бинацию  битов м ож но ссы латься путем  указания ном еров  столбца и 
строки этой позиции в к од ов ой  таблице. Н ом ер  столбца является  десятичным эк в и 
валентом  битов от б 7 до  б ,  (и ли  от  б „  д о  б ч) ,  и ном ер  строки  является  десятичным 
эквивалентом  битов от  б 4 д о  б , ; при этом  этим  битам придаются веса, указанны е в 
разд. 1.Н омера столбц ов  и стр ок  разделены  си м в о ло м  Д Р О Б Н А Я  Ч Е РТА .

3. При представлении десятинных эквивалентов  в 8-битном  коде  принято добав
ля ть  ведущ ий н у ль  к  ном ерам  столбца и строки  д л я  столбц ов  и строк  о  г 00 д о  09.

П ример.
П озиция сим вола  П Р О Б Е Л  в 7-битной к од ов ой  таблице обозначается 2/0; эта 

позиция то го  же сам ого  сим вола  в 8-битной к од ов ой  таблице обозначается 02/00.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Справочное

С Т Р У К Т У Р А  7 -Б И ТН О ГО  К О Д А

К одовая таблица 7-битного кода по ГО С Т  2746 3 -8 7  состоит из областей, предназ
наченных д ля  упорядоченного набора управляю щ их сим волов  и графических сим во
лов , сгруппированных в соответствии с  черт. 9 следую щ им  образом :

1) столбцы  0 и 1 содержат набор 32 управляю щ их си м волов ;
2 ) сим вол П Р О Б Е Л  в позиции 2/0, которы й можно рассматривать ли бо  как 

управляю щ ий сим вол, ли бо  как  графический си м в ол ;
3 ) столбцы  с 2 по 7 в позициях с 2/1 по 7/14 содержат набор 94 графических сим

в о ло в ;
4 ) сим вол З А Б О Й  помещ ается в позиции 7/15.

С труктура 7-битного кода

Черт. 9
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Справочное

СТРУКТУРА 8-БИТНОГО КОДА

С труктура  8-битного кода  представляет массив 16X16 из столбц ов , пр онум еро
ванных от  00 д о  15, и строк , пронум ерованны х от 00 д о  15, содерж ит 256 к о д о в ы х  
позиций (см . черт. 1 0 ).

С толбцы  00 -  07 этого  массива содержат 128 позиций си м в олов , находящ ихся в 
однозначном  соответствии с сим волам и  7-битного набора. И х  кодированное представ
ление является  таким  же, к ак  и в 7-битной среде с добавлен ием  в осьм ого , старш его 
бита со  значением Н У Л Ь .

С толбц ы  0 8 —15 это го  массива содерж ат 128 к о д о в ы х  позиций; восьм ы м  битом  
их кодированны х представлений является  Е Д И Н И Ц А .

С толбц ы  08 и 09 предусм отрены  д л я  управляю щ их си м в олов , столбц ы  1 0 -1 5  -  
д л я  граф ических си м волов .

У правляю щ ие си м в олы  в столбцах 08 и 09 8-битного к од а  не долж ны  вклю чать 
vitpaBnaroinne си м в олы  связи.

С труктура  8 -битного кода

Черт. 10
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сть излож ить в новой редакции «Н астоя щ и й  стандарт распрост- 
нические и программные средства систем обработки  информации 
ш х  и устанавливает м етоды  расш ирения 7- и 8-битных совмес- 
руктуры  расш иряемых 7- и 8-битных кодов и взаим освязь меж- 
ми кодами, а такж е классиф икацию  м етодов  расш ирения к о д а »

(Продолжение сч с 214)
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( Продолжение изменения к ГОСТ 27466—87)
Р а зд е л  1 доп олнить пунктами —  1.1а, 1.7а, 1 8 а  (перед  пп. 1.1, 17, 1 8 ) :  

«1 .1а. С труктура, наименование, определение и обозначение.
1.7а. П онятия  и пояснения.
1,8а. П роц едуры  регистрации».
П ункт 3.1.6. П ервы й абзац  и злож и ть в новой редакции: «С и м в олы  расш ире

ния 7 -битного кода
В Х О Д  (В Х ) и А В Т О Р Е Г И С Т Р  О Д И Н  ( A P I ) .  И х  определение приведено 

в Г О С Т  27465— 87».
П ун к т  3.1.8. П ервы й абзац. Зам енить слова : «д в а  м ето д а » на «д в а  сп особа »;
четвертый абзац . Зам енить слова : «м е т о д о в »  на «сп о со б о в », «м е т о д »  на 

«с п о с о б » .

(Продолжение см с 215)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 27466— 87)
П ункт 3 2 П ервы й абзац  исклю чить
П ункт 3 2 4 В торой  абзац  и злож и ть в новой редакции «П е р е д  обозначени

е м  нового набора Г1, Г2, ГЗ  с пом ощ ью  последовательности  А Р 2  нет н еобходи 
м ости возвращ аться  к набору  ГО с использованием  функции переклю чения В Х »

П ун к т  3 3 2 П римечание Зам енить слов о  «оп и сы в аю тся » на «п р ед ста в ля 
ю т с я »

П ун к т  3 3 3  Н аим енование и злож ить в новой редакции «Категории после- 
довательностей АР2»

П ункт 3 3 9  С едьм ой  абзац  Зам енить слова  «в  пределах  2/0 до  7/15» на 
•«в пределах  с 2/0 по 7/15»

Р а зд е л  4 доп олн и ть  пунктом  —  4 1а (п еред  п 4 1) « 4 1 а  С вязь  8 битного  
кода  с 7 -битны м »

Р а з д е л  5 и злож и ть  в новой редакции
«5 . Расш ирение 8 -битного  кода
5 1  О б щ и е  п о л о ж е н и я
5 1 1 Последовательности АР2
Методы расш ирения 8 битного кода совместимы с м етодами, и спользован

ными д ля  расш ирения 7 битного  кода
С и м вол  А В Т О Р Е Г И С Т Р  Д В А  следует  использовать в 8-битном  коде таким 

ж е образом , как и в 7 -битном  коде д ля  построения последовательн остей  А Р 2  
Значения этих последовательностей  не изменены в 8 битном  коде Сим волы  в 
сто лб ц а х  08— 15 не следует  применять в последовательн остях  А Р 2 , их появление 
в последовательности  А Р 2  является  состоянием  ош ибки, д ля  восстановления ко
торы х в настоящ ем  стандарте не предписывается стандартны х процедур

5 1 2 Элементы расширения кода в 8-битной среде
Э лементы , показанные на черт 1, приведены в т а б л  3

Т а б л и ц а  3

Н а б о р О п и с а н и е З а н и м а е м ы е  с т о л б ц ы

СО 32 управляю щ их сим вола 00— 01
С1 32 управляю щ их сим вола 08— 09
г о 94 графических сим вола 02— 07
Г1 94 или 96 граф ических сим волов 02— 07 или 10— 15
Г2 94 ити 96 граф ических сим волов 02— 07 или  10— 15
Г З 94 или 96 графических сим волов 02— 07 или  10— 15

Н абор ы  СО и С1 следует  обозн ачать и вы зывать теми ж е последовательн ос
тями А Р 2 , как и в 7 битной среде (см  пп 3 3 5  и 3 3 6 )  Н аборы  ГО, Г1, Г2  и ГЗ 
след ует  обозначать теми ж е последовательн остям и  А Р 2 , как и в 7-битной среде 
(см  пп 3 3 7— 3 3 10)

5 2  Р а с ш и р е н и е  г р а ф и ч е с к о г о  н а б о р а  п р и  п о м о щ и  
ф у н к ц и й  п е р е к л ю ч е н и я

5 2 1 Функции переключения 8 битного кода
Ф ункциям и переклю чения д ля  использования в 8-битной среде являю тся 

ПО, П 1, П П 1 , П2, П П 2 , ПЗ, П П З , П Е2, ПЕЗ, которы е определены  в Г О С Т  
27465— 87

Д анны е по кодированию  этих функций приведены в та б л  5 и 6
5 2 2 Использование функций блокирующих переключений
В 8 битной среде имею тся семь функций блокирую щ их переключений, к ото 

рые использую т д ля  расш ирения граф ического набора За исклю чением  ПО, 
которая вы зы вает наборы  тольк о  с 94 сим волами, каж дая из др уги х  ш ести ф унк
ций вы зы вает один дополнительны й  набор из 94 или 96 граф ических сим волов  
в столбц ы  02— 07 или в столбцы 10— 15

Этими семью  ф ункциями блокирую щ и х переклю чений являю тся функции, 
приведенные в та б л  4

(Продолжение см. с. 216) 
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(Продолжение изченения к РОСТ 2'7466~&?)
Т а б л и ц а  4

Функция В ы зы ваем ы й
набор

П ер ек лю чатель  н у л ь  ПО (L S 0 ) ГО 02— 07
П ер ек лю чатель  один П1 ( L S I ) Г1 02— 07
П ерек лю ч атель  вправо один П П 1 (L S 1 R ) Г1 10— 15
П ер ек лю чатель  два П 2  (L S 2 ) Т 2 02— 07
П ер ек лю чатель  вправо два П П 2  (L S 2 R ) Г2 10— 15
П ереклю чатель  три П З (L S 3 ) ГЗ 02— 07
П ереклю чатель  вправо три П П З  (L S 3 R ) ГЗ 10— 15

Е сли  некоторы й набор бы л уж е  вызван, то повторное использование соот
ветствую щ ей ем у функции переклю чения не оказы вает влияния

И спользование функций блокирую щ их переклю чений не д о лж н о  воздейство
вать на значение следую щ и х комбинаций битов

1) представляю щ ие управляю щ ие символы  в столбц ах  00 и 01, 08 и 09,
2 ) вклю ченные в лю бую  п оследовательн ость А Р 2 ,
3 ) следую щ ую  за  П Е 2  или П Е З
С им волы  П Р О Б Е Л  и З А Б О Й  долж н ы  бы ть тольк о  в позициях 02/00 и 07/15^ 

соответственно, но то льк о  в том  случае, если вызванный набор состоит из 94  
граф ических сим волов  Эти сим волы  не до лжны приписываться каким ли бо  др у 
гим позициям в лю б о м  наборе О днако символы , отличны е от сим вола П Р О Б Е Л , 
но представляю щ ие пр обелы  други х  разм еров или использований, м огут быть, 
приписаны лю бы м  позициям в лю бом  наборе графических сим волов  или управ
ляю щ их функций

В начале лю б о го  инф ормационного обм ена состояние переклю чений д о л ж 
но бы ть определено путем использования функций блокирую щ их переклю чений* 
как определено в щ  3 4, а такж е в разд  6, т а б л  5

5 2 3 Использование функций единичного переключения
И спользование функций единичного переклю чения в 8 битном  коде иден

тично их использованию  в 7-битном  коде (см  п 3 2 2 ) Д л я  комбинации 6irfbB* 
сю аукнцей  з<и П Е 2  или П ЕЗ, допустим  тольк о  сим вол из столбц ов  02— 07 З а  
искакнениеу ситуации, описанной в п 7 3, все комбинации битов с т о л б ц е *  
10— 15 не долж ны  следовать  за П Е 2  или П Е З  И спользование функции единич
ного переклю чения не д олж н о  влиять на текущ ее состояние, установленное одной  
или более функциями блокирую щ их переключений

5 3  Р а с ш и р е н и е  к о д а  п р и  п о м о щ и  п о с л е д с в ^ г ю н о 
с т е й  А  Р  2

5 3 1 Двухсимвольные последовательности АР2
Д вухси м вольн ы е последовательности  А Р 2  долж н ы  иметь т у  ж е структуру* 

что и в 7-битной среде (см  п 3 3 3  1 )
П оследовательн ости  А Р 2  F s представляю т единичные дополнительны е уп 

равляю щ ие функции с теми ж е значениями, которы е они имею т в 7 битной сре
де (см  п 3 3 3 1)

И спользование последовательн остей  А Р 2  F  е в 8 битной среде не устанав
ливает  настоящ ий стандарт Е сли  их исп ользую т при специальны х услов и я х  
(см  т а б л  5 ),  то  значение последовательн остей  то  ж е самое, что и в 7-битной- 
среде

5 3 2 Трехсимвольные последовательности АР2
Трехсим вольны е п оследовательн ости  А Р 2 долж ны  иметь т у  ж е струк туру  и 

значение, что и в 7-битной среде (см  п 3 3 3 2 )
5 3 3 Последовательности АР2, имеющие четыре или более символа

(Продолжение см с 217)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 27466— 87)
Э ти  п о след о в а тельн о сти  А Р 2  д о лж н ы  им еть т у  ж е  с тр у к ту р у  и значение, как 

я  в 7 -битной  среде (см . п. 3.3 3 .3 ).
П р и м е ч а н и е .  Т у  ж е  с тр у к ту р у  и значение, что  и в 7 -битной  среде, им е

ю т п о след о в а тельн о сти  А Р 2 , котор ы е о б о зн а ч а ю т  и вы зы ваю т систем ы  к од и р о
вания, отли чн ы е о т  оп р еделен н ы х  в  н астоящ ем  стан дар те  (см . п. 3 .3 .11 ). П о с л е 
д о в а тельн о ст и  А Р 2 ,  к отор ы е  обо зн а ч а ю т  м н ого  байтны е граф ические наборы  и 
динам ически  пер еоп р ед еля ем ы е  н аборы  си м волов , имею т стр ук тур у  и назн аче
ние с о гла сн о  пп. 3.3.9 и 3.3.10 соотв етствен н о .

5.4. Н а б о р  г р а ф и ч е с к и х  с и м в о л о в  с  м н о г о б а й т н ы м  
п р е д с т а в л е н и е м

В 8 -битной  среде, так  ж е как  и в 7 -битной , м н огобай тн ы е  наборы  граф иче
ских си м в олов  м о гу т  обо зн а ч а ться  и вы зы ваться  как наборы  ГО, Г1, Г2  или ГЗ  
(см . п 3 3 9 ) .  Граф ический си м вол  из т а к о го  м н огоба й тн ого  набора  п р ед ста в ля 
ется  дв ум я  или б о л е е  байтам и , которы е состоя т  из ком бинаций  битов  ли б о  из 
сто лб ц о в  02— 07, л и б о  из сто лб ц о в  10— 15 в зави сим ости  от то го , к уд а  м н огобай т- 
чый н абор  б ы л  вы зван  Т ак и м  обр азом , 8-й бит (а 8) к а ж д о го  байта  в данном  

ногобай тн ом  наборе  д о л ж е н  бы ть всегда  или Н У Л Е М ,  или Е Д И Н И Ц Е Й
П р и м е ч а н и я :
1 Е сли  8-й бит (а 8) всех бай тов  в дан ном  м н огобай тн ом  пр едставлен ии  не 

■одинаков, то  в о зм о ж н о  распознавание и восстан овлен и е  такой  ош ибки, к отор ую  
не рассм атри ваю т в настоящ ем  стандарте.

2 Н а ли ч и е  м н огобай тн ы х  н абор ов  граф ических си м в олов  не в ли я ет  на пре
о б р а зо в а н и е  м еж д у  7- и 8 -битны м  кодам и  (см  разд  7 )

5 5  С о в м е с т и м о с т ь
8-битны й к од  б у д е т  рассм атри ваться  как совм естим ы й с настоящ им  стан 

д ар том , если  сто лб ц ы  00—4)7 у д о в лет в о р я ю т  требовани ям , записанны м  в

(Продолжение см с 218)



(Продолжение изменения к ГОСТ 27466— 87)
п 3 15, перечисления 1 или 2, столбцы  08 и 09 содер ж ат тольк о  уп р авляю щ и е 
сим волы , а столбцы  10t— 15 использую т тольк о  д ля  графических сим волов

Д л я  того, чтобы  обеспечить средства расширения кода данного стандарта,, 
сим вол А Р 2  и используем ы е сим волы  переклю чения долж ны  оставаться неизмен
ными в их значениях и позициях в кодовой  таблице (см  та б л  6 ).

5 6  С х е м а т и ч е с к о е  п р е д с т а в л е н и е  р а с ш и р е н и я  к о д а  в  
8-6 и т н о й  с р е д е

Н а  черт 7 в схематической форме приведены стандартные средства расш и
рения кода, имеющиеся в 8-битной среде»

Р а зд е л  6 Т абли ц а  6 Зам енить слова  «Т а б л и ц а  б »  на «Т а б л и ц а  5 », 
конечный сим вол 4/2 Ч ер теж  зам енить новым

П рилож ение 1 Т аблиц ы  7, 8 Заменить слова «Т а б ли ц а  7 »  на «Т а б л и ц а  6 
Табли ц а  8 » на «Т а б л и ц а  7 »

П рилож ен ие 3 Т абли ц а  9 Зам енить слова  «Т а б ли ц а  9 »  на «Т а б л и ц а  8 »  
П рилож ен ие 4 П ун к т  2 Зам енить слово  «S w itr e p la n d »  на «S w itz e r la n d »  
П рилож ен ие 6 Зам енить слова  «уп орядочен н ого  н а б ор а » на «р азм ещ ен и я ».

(И У С  №  5 1990 г )

ГОСТ 27466-87
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