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Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабатываемые 
и модернизируемые резьбовые, фланцевые и сварные соединения 
первичных преобразователей температуры (далее — соединения) с 
технологическими трубопроводами и аппаратами.

Стандарт устанавливает типы, основные размеры и технические 
требования соединений термопреобразователей сопротивления, тер­
моэлектрических преобразователей, датчиков-реле температуры, ма­
нометрических термометров, дилатометрических преобразователей 
температуры.

Соединения, устанавливаемые настоящим стандартом, могут быть 
использованы также для других видов первичных преобразователей 
(уровня, pH-метры и т.д.).

1 ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1 Соединения подразделяются на следующие типы:
1 — резьбовые, в т.ч. со штуцером (приварным, передвижным);
2 — фланцевые (с приварным, накидным или передвижным 

фланцем);
3 — сварные.
1.2 Размеры соединений в зависимости от типа должны соответ­

ствовать указанным на черт. 1—3 и в таблице.

Издание официальное
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Резьбовое соединение

Тип 1

1 — ввертный конец штуцера по ГОСТ 22526, 
исполнение 1; 2 — корпус или арматура для соединения 

с гнездом по ГОСТ 22526; 3 — прокладка

Черт. 1 (изображен приварной ппуцер)

Фланцевое соединение 

Тип 2

I  — фланец; 2 — корпус, арматура для соединения 
или фланец; 3 — винт М8 или Ml О

Черт. 2 (изображен передвижной фланец преобразователя)



Сварные соединения 

Тип 3
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1 — приварная гильза преобразователя;
2 — корпус или арматура для соединения

Черт. 3

В миллиметрах

Тип соединения d l di

Ml 2x1,5 12
1 M20xl,5 14

М33х2 18

15 55
2 24 — 70

32 70

15
3 24 — —

32

1.3 Зн ачения диапазонов температуры , при которых мож ет 
использоваться конкретное соединение, указы вается в конструктор­
ской докум ентации на изделия с данным соединением.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  соединения типа 
1 со ш туцером М 20*1,5, передвижным:

Соединение 1—20, передвижной штуцер, ГОСТ 26331—94
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То же, для соединения типа 2 с приварным фланцем, диаметром 
гильзы преобразователя 24 мм и крепежными отверстиями по d\ «  
70 мм:

Соединение 2—24— 70, приварной фланец, ГОСТ 26331—94
То же, для соединения сварного с гильзой диаметром 32 мм: 

Соединение 3—32, ГОСТ 26331—94

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2Л Соединения следует изготавливать в соответствии с требова­
ниями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным 
в установленном порядке.

2.2 Детали соединений следует изготавливать из материалов, 
обеспечивающих требуемое качество и долговечность соединений.

2.3 Прокладки в соединениях типа 1 — по ГОСТ 23358. 
Допускается применять другие прокладки при обеспечении требуе­
мого качества и долговечности соединения.

2.4 Параметр шероховатости торцевых поверхностей деталей 1 и 
2 по черт. 1 — согласно ГОСТ 22526.

2.5 Значения рабочего давления при предельных значениях 
температуры среды для соединений следует устанавливать в конст­
рукторской документации на первичные преобразователи конкретного 
типа.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка Номер пункта

ГОСТ 22526—77 1.2, 2.4
ГОСТ 23358—87 2.3
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