
ГОСТ 16553-88

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

КРАНЫ -Ш ТАБЕЛЕРЫ

типы

Издание официальное

Москва
Стандартинформ

2006

техническое свидетельство

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/rosstroy-ru.html


УДК 621.874.7:621.869.72:006.354

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й

Группа Г86

С Т А Н Д А Р Т

КРАНЫ-ШТАБЕЛЕРЫ

Т ипы

ГОСТ
1 6 5 5 3 -8 8

Stacker cranes. Types

МКС 53.020.20 
ОКП 31 7610

Дата введения 01.01.89

Настоящий стандарт распространяется на электрические опорные мостовые и стеллажные 
краны-штабелеры грузоподъемностью от 0,16 до 12,5 т, управляемые с пола, из кабины и автомати
чески, предназначенные для работы в непожароопасных зонах, а также пожароопасных зонах кате
гории П—Па согласно «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ—85).

Стандарт не распространяется на краны-штабелеры специальные, в том числе для автоматизи
рованных транспортно-складских систем, на краны-штабелеры, предназначенные для переработки 
химически активных и ядовитых веществ, а также заготовок, разогретых до температуры свыше 
80 °С.

Степень соответствия требований настоящего стандарта требованиям СТ СЭВ 5311—85 приве
дена в приложении 1. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 6046—87 и СТ СЭВ 6399—88.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
1. Краны-штабелеры по их конструкции подразделяют на типы:
мостовые;
стеллажные.
2. Исполнения и грузоподъемности кранов-штабелеров должны соответствовать требованиям 

табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Исполнение
крана-штабелера

Грузо
подъем
ность, т

Назначение Область и условия 
применения

Способ
управле

ния
Тип колонны

Тип грузо
захватного 

органа

ОП — мостовой 
опорный, управляе
мый с пола

0,25 Транспортиро- 
вание и переработ
ка пакетированных 
грузов и металло
проката на складах 
различных отрас
лей народного хо
зяйства

В промышлен
ных зданиях с 
установкой рель
совых крановых 
путей на стеллажи 
или колонны зда
ний. Климатичес
кое исполнение У 
категорий 2.1; 3 
по ГОСТ 15150

Руч
ной,
с пола

Цельная Вилоч-
ный0,50 Цельная

(телескопи
ческая)

1,00 Телеско
пическая
(цельная)
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С. 2 ГОСТ 1 6 5 5 3 -8 8

Продолжение табл. 1

Исполнение
крана-штабелера

Грузоподъем
ность, т Назначение

Область и условия 
применения

Способ
управле

ния

Тип ко
лонны

Тип грузо
захватного 

органа

О К  — моего- 1,00; 2,00; Транспорти- В промыш ленных Руч- Те- Ви-
вой опорный, 3,20; 5,00; рование и пере- зданиях с установкой ной, из лескопи- лочны й
управляемый из 
кабины

8,00; 12,50 работка пакети
рованных гру
зов и металло
проката на скла
дах различных 
отраслей народ
ного хозяйства

рельсовых крановых 
путей на колонны 
зданий. Климатичес
кое исполнение У  ка
тегорий 2.1; 3 
по ГОСТ 15150

кабины ческая

СКД — мос- 5,00 Транспорти- В промыш ленных Руч- Цель- Телес-
ТОБОЙ опорный 
для длинномер
ных грузов, уп
равляемый из 
кабины

рование и пере
работка метал
лопроката на 
специализиро
ванных складах 
металла различ
ных отраслей на
родного хозяй
ства

зданиях с установкой 
рельсовых крановых 
путей на колонны 
зданий. Климатичес
кое исполнение У  ка
тегорий 2.1; 3 
по ГОСТ 15150

ной, из 
кабины

ная копичес-
кий

СА — стел- 0,16 Транспорти- В промыш ленных Авто- Цель- Телес-
лажный опор- 0,25 рование и скла- зданиях и в зданиях, матичес- ная копичес-
ны й автомати
ческий (склад
ской робот)

0,50
1,00
1,60
2,00

дирование раз
личных грузов, 
уложенных в 
стандартную тару 
или в пакеты на 
поддонах на 
складах различ
ных отраслей н а
родного хозяй
ства

перекрытия и стены 
которых поддержи
ваются несущ ими 
стеллажами. К лим а
тическое исполнение 
УХЛ категории 4 по 
ГОСТ 15150

кий*;
ручной

кий**

САД — стел- 2,00 Транспорти- В промыш ленных Авто- Цель- Телес-
лажный опор- 5,00 рование и  скла- зданиях и  в зданиях, матичес- ная копичес-
ны й автомати
ческий для 
длинномерных 
грузов (склад
ской робот)

8,00
12,50

дирование паке
тированного м е
таллопроката на 
складах различ
ных отраслей н а
родного хозяй
ства

перекрытия и  стены 
которых поддержи
ваются стеллажами.

Климатическое и с
полнение УХЛ кате
гории 4 и  У  кате
горий 2; 2,1; 3 по 
ГОСТ 15150. 
Стационарные пуль

ты дистанционного 
автоматического уп
равления и  ш каф ы  
автоматического 
управления в клим а
тическом исполне
нии  УХЛ категории 4 
по ГОСТ 15150.

кий*;
ручной

кий

* Система автоматического управления должна предусматривать возможность работы в наладочном ре
жиме, а также подклю чения к  управляющ ей ЭВМ  высшего уровня через стандартные средства связи.

** П о согласованию между изготовителем и  потребителем краны-ш табелеры исполнения СА, грузоподъ
емностью 0,16; 0,25 и  0,50 т могут быть оборудованы платформой для комплектования грузов.



ГОСТ 16553-88 С. 3

П р и м е ч а н и я :
1. Тип колонны кранов-штабелеров исполнения ОП, заключенный в скобки, применяется при изготов

лении кранов-штабелеров по согласованию между потребителем и изготовителем.
2. При комплектовании кранов-штабелеров кабиной должно быть предусмотрено ручное управление.

3. Основные параметры кранов-штабелеров по исполнениям должны соответствовать:
ОП — черт. 1 и табл. 2;
О К — черт. 2 и табл. 3;
ОКД — черт. 3 и табл. 4;
СА — черт. 4 и табл. 5;
САД — черт. 5 и табл. 6.

Краны-штабелеры мостовые опорные, управляемые с пола (О П )

* Допускается уменьшение до 50 мм в процессе эксплуатации крана-штабелера. 
** При длине груза от 1500 до 4000 мм — 150 min.

Черт. 1



С. 4 ГОСТ 16553-88

Краны -штабелеры мостовые опорные,

Р а з м е р ы ,

Испол
нение
крана-

Грузо-
подъем- Код ОКП

Пролет
моста

Длина 
моста 
А., не 
более

Высота подъема груза 
Нп в зависимости от 

высоты здания Щ , над
земного рельсового 
кранового пути Нр

Верхний 
габарит 

# в, не бо
лее

Расстояние от 
уровня пола до 
низа невыдвиж

ной части ко
лонны # т, не 

менее

штабе-
лера

ность, т и

в *  з В *  р в * п, не 
менее

2,1 2,4 4,8 3,6
(2,5)
3,0

5,1 5,4 5,4 4,2 3,6

0,25 31 7611 2236 02
7 ,5 ** 7,8 6,0 4,8 4,2 1,0 0,1

8,1 8,4 6,6 5,4 4,8

10,5 10,8 7,2 6,0 5,4

и д 11,4 (5,6)

(П ,2) (11,5)

2,1 2,4

5Д 5,4
(2,5)
2,87 ,5 ** 7,8 4,8 3,6

ОП
0,5 31 7611 3238 07 8,1 8,4 5,4 4,2 3,4

0,1
(1,5)

10,5 10,8 6,0 4,8 4,0

ц ,1 11,4 6,6 5,4 4,6

(П ,2 ) (П ,5 )
1,1

2,1 2,4 7,2 6,0 5,2

5,1 5,4 (5,6)

7 ,5 ** 7,8

1,0 31 7611 4237 04 8,1 8,4
1,5

(0,1)
10,5 10,8

ц ,1 11,4

(П ,2 ) (П ,5 )

*  Для всех пролетов и длин мостов. 
* *  Только для Нр =  3,6; 4,2; 4,8 м.

П р и м е ч а н и е .  Значения, заключенные в  скобки, применяются при изготовлении кранов-нггабелеров



ГОСТ 1 6 5 5 3 -8 8  С. 5

Т а б л и ц а  2
управляемые с пола (ОП) 
м

Габаритные размеры

Длина 
вил /в

Расстоя
ние до 
центра 

тяжести 
груза от 
спинки
ВИЛ /ц

Скорость, м/с
Группа режимов работы

механизмов по 
ГОСТ 25835

Ширина кра-
на-штабелера 
(по грузозах
ватному орга

ну) Д  не 
более

Перерабатываемого
груза

подъема
груза

пере
движе

ния
кра-

на-игга-
белера

пере
движе

ния 
грузо
вой те
лежки

подъе
ма

груза

передви
жения
кра-

на-пгга-
белера

пере
движе

ния 
грузо
вой те
лежки

Длина /г
Ширина
Ьт, не бо

лее

1,2 0 ,4 -4 ,0 0,6 0,6 0,4

0,20
(0,125)

0,63;
0,40;
0,8

0,20;
0,25;
0,32;
0,40

5М 4М 2М1,2 0 ,4 -4 ,0 0,8
0 , 6 ;

0,8
0,4;
0,5

1,2 0 ,4 -4 ,0 0,8
0 , 6 ;

0 ,8

0,4;
0,5

по согласованию между потребителем и изготовителем.



С. 6 ГОСТ 16553-88

Краны-штабелеры мостовые опорные,
Р а з м е р ы ,

И с п о л 
нен ие Г р у зо-

К од  О К П
П р ол ет Д л и н а

м о ста

В ы с о т а  п о д ъ ем а  гру за  
Нп в  зав и си м о сти  о т  в ы 
со ты  зд ан и я  Н3, н ад зе м 

н о го  р ел ьсо во го  

к р ан о во го  пути  Нр В ерхн и й  
габ ар и т  

Нв, не б о 
лее

Р асстоян и е 
от  уровн я  

п о л а  д о  н и за
к р ан а-
ш таб е-

л ер а

п од ъем - 
н о сть , т

м о ста

и
Lu, не 
более

Н* з н * р н *п, не 
м ен ее

н евы д ви ж н ой  
ч асти  к о л о н 
н ы  Нт, не м е 

нее

10,0 1 0 ,5
(8 ,4 )
(9 ,6 )

( 6 ,3 5 )
( 6 ,9 5 )

( 5 ,0 )
( 5 ,3 )
( 5 ,9 )

1 0 ,5 11,0 10,8 8 ,1 5 7 ,1

1,0 31 7 6 1 1  4 2 4 3  0 6 1 6 ,0 1 6 ,5 12,0 9 ,3 5 8 ,3 1 ,9 5 2,0

1 6 ,5 1 7 ,0 1 3 ,2 1 0 ,5 5 9 ,5

22,0 2 2 ,5 1 4 ,4 1 1 ,7 5 1 0 ,7

2 2 ,5 2 3 ,0 (П ,2)

(10,0) (1 0 ,5 ) ( 4 ,0 )

( 1 0 ,5 ) (11,0) (8 ,4 ) ( 5 ,7 5 ) ( 4 ,2 )

1 6 ,0 1 6 ,5 (9 ,6 ) ( 6 ,9 5 ) ( 5 ,4 )

1 6 ,5 1 7 ,0 10,8 8 ,1 5 6 ,6

2,0 31 7 6 1 1  5 2 4 5  0 0 22,0 2 2 ,5 12,0 9 ,3 5 7 ,8 2,1 2,0

О К
2 2 ,5 2 3 ,0 1 3 ,2 1 0 ,5 5 9 ,0

2 8 ,0 2 8 ,5 1 4 ,4 1 1 ,7 5 10,2
(П ,2)

2 8 ,5 2 9 ,0

( 3 2 ,0 ) (3 2 ,5 )

(10,0) (1 0 ,5 ) ( 4 ,0 )

( 1 0 ,5 ) (11,0) (8 ,4 ) ( 5 ,7 5 ) ( 4 ,2 )

1 6 ,0 1 6 ,5 (9 ,6 ) ( 6 ,9 5 ) ( 5 ,4 )

1 6 ,5 1 7 ,0 10,8 8 ,1 5 6 ,6

3 ,2 31  7 6 1 1  6 2 4 2  10
22,0 2 2 ,5 12,0 9 ,3 5 7 ,8 2,1 2,0

2 2 , 5 2 3 ,0 1 3 ,2 1 0 ,5 5 9 ,0

2 8 ,0 2 8 ,5 1 4 ,4 1 1 ,7 5 10,2

(П ,2)
2 8 ,5

( 3 2 ,0 )
2 9 ,0

(3 2 ,5 )



ГО С Т 1 6 5 5 3 -8 8  С. 7

управляемые из кабины (ОК)
Т а б л и ц а  3

м

Габаритные размеры

Ширина кра- 
на-штабелера 
(по грузозах
ватному орта 

ну) В, не 
более

Перерабатываемого
груза

Длина

Длина 
вил L

Ширина 
Ьт, не бо

лее

Расстоя
ние до 
центра 

тяжести 
груза от 
спинки

ВИ Л  /тт

Скорость, м/с

подъе
ма гру

за

пере
движе

ния
крана-
шта-

белера

пере
движе

ния 
грузо
вой те
лежки

Группа режимов работы 
механизмов по 

ГОСТ 25835

подъ
ема

груза

передви
жения
кра-

на-шта-
белера

пере
движе

ния 
грузо
вой те
лежки

2,0 0 ,6 -4 ,0 0,8 0 ,8;
0,6

2,35
(2,65)*** 0 ,8 -6 ,0 1,2

(1,5)

(0 ,8)

1,0;
1,2

(1,5)

2,35
(2,65)*** 0 ,8 -6 ,0 1,2

(1,5)

(0 ,8)
1,0;
1,2

(1,5)

0,5;
0,4

(0,5)
0,6;
0,8

( 1,0)

(0,125)
0,20;
0,32

1,00;
1,60;
2,00

(0,5)
0 ,6;
0,8

( 1,0)

0,32;
(0,40)
0,50;
0,63

5М 4М ЗМ



С. 8 ГОСТ 1 6 5 5 3 -8 8

Р азм ер ы ,

Испол
нение Грузо
крана- подъем
штабе- ность, т

лера

Код ОКП
Пролет
моста

и

Длина 
моста 
До не 
более

Высота подъема груза 
Ни в зависимости от вы
соты здания Я3, надзем

ного рельсового 
кранового пути Щ

Верхний 
габарит 

Яв, не бо
лее

Я* Н%
Н*п, не 
менее

Расстояние 
от уровня 

пола до низа 
невыдвижной 
части колон
ны Ят, не ме

нее

О К

5,0 31 7611 7242 06

(10,0) (10,5)

(10,5) (11,0)

16,0 16,5

16,5 17,0

22,0 22,5

22,5 23,0

28,0 28,5

28,5
(32,0)

29,0
(32,5)

(8,4)

(9,6)

10,8

12,0

13,2

14,4

(5,75)

(6,95)

8,15

9,35

10,55

11,75

(4,0)
(4,6)

(5,4)

6,6

7,8

9,0

10,2
(11,2)

2,3

(16,0) (16,5)

(16,5) (17,0)

8,0 31 7611 8242 02
22,0 22,5

22,5 23,0

28,0 28,5

12,0

13,2

14,4

15,6

16,8

8,95

10,15

11,35

12,65

13,85

28,5
(32,0)

29,0
(32,5)

(6,7)
6,8

8,0

9,2

10,5

11,7
( 12,0)

2,65

(16,0) (16,5)

(16,5) (17,0)

12,5 31 7611 9242 09
22,0 22,5

22,5 23,0

28,0 28,5

12,0

13,2

14,4

15,6

16,8

8,95

10,15

11,35

12,65

13,85

28,5
(32,0)

29,0
(32,5)

(6,7)
6,8

8,0

9,2

10,5

11,7
( 12,0)

2,75

2,0

(3,5)**
4

(2,8)*4

(3,5)**
4

* Для всех пролетов и длин мостов.
** Для Я п 6,7; 6,8 м.
*** П ри ш ирине груза и длине вил 1,5 м. 

*4 П ри ш ирине груза и длине вил 1,2 м.

П р и м е ч а н и я :
1. Значения, заключенные в скобки, применяю тся при изготовлении кранов-ш табелеров на экспорт в
2. П ри пролете моста (Хк) 32,0 м высота подъема груза (Яп) может быть уменьш ена на 0,5 м.



ГОСТ 1 6 5 5 3 -8 8  С. 9

м
Продолжение табл. 3

Габаритные размеры

Ширина кра- 
на-штабелера 
(по грузозах

ватному 
органу) Ву не 

более

Перерабатываемого
груза

Длина /г
Ширина 
Ьг, не бо

лее

Длина 
вил L

Расстоя
ние до

Скорость, м/с
Группа режимов работы 

механизмов по 
ГОСТ 25835

центра 
тяжести 
груза от 
спинки 
вил /ц

подъе
ма гру

за

пере
движе

ния
крана-
нггабе-

лера

пере
движе

ния 
грузо
вой те
лежки

подъ
ема

груза

передви
жения
кра-

на-нгга-
белера

пере
движе

ния 
грузо
вой те
лежки

(0,5)
0,6;2,35

(2,65)***

2,6(2,8)*4

2,6
(2,8)*4

0,8 - 6 , 0 1,2
(1,5)

0,8- 12,0

0,8- 12,0

1,0
( 1,2)

1,0
( 1,2)

(0 ,8)

1,0;
1,2

(1,5)

1,0
(1,2)

1,0
(1,2)

0,8
(1,0)

0,6
(0 ,8)

(0,125) 1,00;
0,20; 1,60;
0,32 2,00

0,6
(0 ,8)

0,32;
(0,40);
0,50;
0,63

5М 4М ЗМ

страны — члены СЭВ на основании контрактов и  по индивидуальным заказам потребителей.



С. 10 ГОСТ 16553-88

Краны-штабелеры мостовые опорные, управляемые из кабины (ОК)

* Допускается уменьшение до 50 мм в процессе эксплуатации крана-штабелера.
**При длине груза от 2500 до 6000 мм — 200 min, а от 6000 до 12000 мм — 300 min.

Черт. 2

Краны-штабелеры мостовые опорные для длинномерных грузов, управляемые из кабины (ОКД)

* Допускается уменьшение до 50 мм в процессе эксплуатации крана-штабелера

Черт. 3



Кран-штабелер мостовой опорный для длинномерных грузов, управляемый из кабины (ОКД)
Р а з м е р ы ,  м

Т а б л и ц а  4

Высота подъема груза
Ни в зависимости от 
высоты здания Н39 

надземного рельсово-

Габариты пе
рерабатывае

мого груза
Скорость, м/с

Группа режимов работы меха
низмов по ГОСТ 25835

Испол
нение
крана-
штабе-

лера

го кранового пути Нр
Длина

Грузо
подъем
ность, т

Код ОКП

Про
лет

моста

Длина 
моста 
L M, не 
более

Н * з н * р
Д*п,
не

менее

Дли
на /г

Ши
рина 
Ьт, не 
более

крана-
штабе-
лера X, 
не бо

лее подъ
ема

груза

пере
дви

жения
кра-
на-

шта-
беле-

ра

пере
дви

жения
грузо

вой
те

леж
ки

выдви
жения
грузо
захват

ного
органа

подъ
ема

груза

пере
дви

жения
кра-
на-

шта-
беле-

ра

пере
дви

жения
грузо

вой
те

лежки

вы
дви

жения
грузо-

зах-
ват-
ного
орга

на

16,0 16,5 10,8 8,15 6,6

16,5 17,0 12,0 9,35 7,8

ОКД 5,0 31 7611 7251 05
22,0 22,5 13,2 10,55 9,0 7,0; 0,6; 9,85; 0,20; 1,00; 0,32; 0,25; 5М 4М 2М 4М

22,5 23,0 14,4 11,75 10,2 9,0 0,8 11,85 0,32 1,60;
2,00

0,50;
0,63

0,32

28,0 28,5

28,5 29,0

*  Для всех пролетов и длин мостов.



С. 12 ГОСТ 16553-88

Краны-штабелеры стеллажные
Р а з м е р ы ,

И с п о л н е 
ние к р а- 

н а-ш таб е -  
л ер а

С А

Г р у зо 
п од ъ ем 
н о сть , т

К од  О К П

В ы с о т а  п од ъ ем а гр у за  Нп в  за в и с и 
м о сти  о т  вы со ты  зд ан и я  i f 3, р а с с т о 

я н и я  м еж ду гол о вк о й  р ел ьсо вого  
к р ан о во го  пути  и  н и ж н ей  точ кой  

н ап р авл я ю щ его  пути  Нр

Р ассто я н и е  о т  го л о в
ки  р ел ьсо во го  к р а н о 
во го  п ути  д о  н и ж н его  
рабоч его  п ол ож ен и я 

гр у зо захватн о го  о р га 

н а, h, не более

щ
# п , не
м ен ее

6 ,0 5 ,4 4 ,0

7 ,2 6 ,6 5 ,2

8 ,4 7 ,8 6 ,4

9 ,6 9 ,0 7 ,6

1 0 ,8 1 0 ,2 8 ,8

0 ,1 6 ;
0 ,2 5 ;

0 ,5 0

31  7 6 1 2  3 0 0 4  0 7
1 2 ,0 1 1 ,4 1 0 ,0

0 ,7
1 3 ,2 1 2 ,6 1 1 ,2

1 4 ,4 1 3 ,8 1 2 ,4

1 5 ,6 1 5 ,0 1 3 ,6

1 6 ,8 1 6 ,2 1 4 ,8

1 8 ,0 1 7 ,4 1 6 ,0

— — ( 3 2 ,0 )

6 ,0 5 ,4 3 ,9

7 ,2 6 ,6 5 ,1

8 ,4 7 ,8 6 ,3

9 ,6 9 ,0 7 ,5

1 0 ,8 1 0 ,2 8 ,7

1 ,0 31 7 6 1 2  4 0 0 7  0 0
1 2 ,0 1 1 ,4 9 ,9

0 ,7
1 3 ,2 1 2 ,6 1 1 ,1

1 4 ,4 1 3 ,8 1 2 ,3

1 5 ,6 1 5 ,0 1 3 ,5

1 6 ,8 1 6 ,0 1 4 ,7

1 8 ,0 1 7 ,4 1 5 ,9

— — ( 3 2 ,0 )



ГОСТ 1 6 5 5 3 -8 8  С. 13

Т а б л и ц а  5
автоматические опорные (СА) 

м

Габаритные размеры Скорость, м/с
Группа режимов работы 

механизмов по 
ГОСТ 25835

перерабатываемо
го груза крана-штабелера грузозахватного

органа
пере

движе
ния

крана-
штабе

лера

Длина
/г

Шири
на Ьт

Длина 
Z, не 
более

Шири
на Д  

не бо
лее

Шири-
на Ь3, 
не бо

лее

Высота 
выдви
гаемых 
элемен
тов Ад, 
не бо

лее

подъе
ма гру

за

пере
движе

ния
крана-
штабе

лера

выдви
жения
грузо
захват

ного
органа

подъе
ма гру

за

выдви
жения
грузо
захват
ного

органа

0,4 0,6 4,4 0,8

0,6 0,8 4,8 0,95 0,36

0,8 0,6 5,0 0,95
0,54

0,8 1,2 5,0 1,3
0,08

1,0 1,2 5,2 1,3

1,2 0,8 5,4 0,95 0,75

1,2 1,0 5,4 1,2

0,20;
0,25;
0,32;
0,40;
0,50;
0,63

1,0;
1,25;
1,60;
2,00;
2,50;
3,20

0,125;
0,20;
0,25;
0,32;
0,40;
0,50;
0,63

5М 5М 5М

0,6 0,8 4,8 0,95 0,36

0,8 0,6 5,0 0,95
0,54

0,8 1,2 5,0 1,3

1,2 0,8 5,4 0,95
0,10

1,0 1,2 5,2 1,3 0,75

1,2 1,0 5,4 1,2

1,6 1,2 5,6 1,3

1,6 1,0 5,6 1,3 1,2

1,2 1,6 5,4 1,7

1,0 1,6 5,2 1,7 0,75



С. 14 ГОСТ 16553-88

Р а з м е р ы ,

И сп олн е
ние к р а

н а-ш таб е- 
лера

Грузо
подъем
ность, т

Код ОКП

В ы сота подъем а груза Нп в  зави си 
м ости  от вы соты  здания Н3, р ассто 

яни я между головкой  рельсового 
к ран ового  пути и ниж ней точкой  

нап равляю щ его  пути Щ

Н3 Яр
# п , не 
менее

6 ,0 5 ,4 3 ,8

7 ,2 6 ,6 5 ,0

8 ,4 7 ,8 6 ,2

9 ,6 9 ,0 7 ,4

10 ,8 1 0 ,2 8 ,6

1 2 ,0 1 1 ,4 9 ,8

1 3 ,2 1 2 ,6 1 1 ,0

1 4 ,4 1 3 ,8 1 2 ,2

1 5 ,6 1 5 ,0 1 3 ,4

1 6 ,8 1 6 ,2 1 4 ,6

1 8 ,0 1 7 ,4 15 ,8

— — (3 2 ,0 )

Р асстояние от гол ов
ки рельсового  к р ан о 
вого  пути до ниж него 
рабочего полож ения 

грузозахватн ого  ор га

на, h, не более

СА 1,6;
2,0 31 7 6 1 2  5 0 0 4  10 0 ,9

П р и м е ч а н и е .  Значения, заключенные в скобки, являются максимальными и применяются при из 

Краны-штабелеры стеллажные опорные автоматические (СА)

50гтп'п

Ьг

шз

тГ

:1 II

L _  J

в

U
□

± 1

50min

Черт. 4



ГОСТ 1 6 5 5 3 -8 8  С. 15

м
Продолжение табл. 5

Габаритные размеры Скорость, м/с
Группа режимов работы 

механизмов по 
ГОСТ 25835

перерабатываемо
го груза

Длина
/г

Шири
на Ьг

крана-штабелера

Длина 
L, не 
более

Шири
на В, 

не бо
лее

грузозахватного
органа

Шири
на Ь3, 
не бо

лее

Высота 
выдви
гаемых 
элемен
тов h3, 
не бо

лее

подъе
ма гру

за

пере
движе

ния
крана-
штабе

лера

выдви
жения
грузо
захват

ного
органа

подъе
ма гру

за

пере
движе

ния
крана-
штабе

лера

выдви
жения
грузо
захват

ного
органа

0,8 1,2 5,4 1,3 0,54

1,0 1,2 5,6 1,3

1,2 0,8 5,8 1,3

1,2 1,0 5,8 1,3
0,75

1,0 1,6 5,6 1,7
0,12

1,6 1,0 6,2 1,3 1,2

1,2 1,6 5,8 1,7 0,75

0,20; 1,0; 0,125;
0,25; 1,25; 0,20;
0,32; 1,60; 0,25;
0,40; 2,0; 0,32;
0,50; 2,50; 0,40;
0,63 3,20 0,50;

0,63

5М 5М

1,6 1,2 6,2 1,3 1,2

готовлении кранов-штабелеров по согласованию между потребителем и изготовителем.

Краны-штабелеры стеллажные опорные автоматические для длинномерных грузов (САД)

5М

Черт. 5
П р и м е ч а н и е .  Черт. 1—5 не определяют конструкцию кранов-штабелеров.
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Исполне
ние кра- 
на-шта-

Грузо-
подъем- Код ОКП

белера ность, т

2,0 31 7612 0000 00

САД

5,0 31 7612 7002 04

8,0 31 7612 8002 00

Краны-штабелеры стеллажные опорные автоматические
Р а з м е р ы ,

Высота подъема груза Нп в зависи
мости от высоты здания Н3, рассто

яния между головкой рельсового 
кранового пути и нижней точкой 

направляющего пути Щ

н ъ Яр Нп

6,0 5,3 3,3

7,2 6,5 4,5

8,4 7,7 5,7

9,6 8,9 6,9

10,8 10,1 8,1

12,0 11,3 9,3

13,2 12,5 10,5

14,4 13,7 11,7

15,6 14,9 12,9

16,8 16,1 14,1

18,0 17,3 15,2

— — (32,0)

10,8 10,1 8,1

12,0 11,3 9,3

13,2 12,5 10,5

14,4 13,7 11,7

15,6 14,9 12,9

16,8 16,1 14,1

18,0 17,3 15,3

— — (32,0)

10,8 9,9 7,7

12,0 11,1 8,9

13,2 12,3 10,1

14,4 13,5 11,3

15,6 14,7 12,5

16,8 15,9 13,7

18,0 17,1 14,9

— — (32,0)

Расстояние от голов
ки рельсового крано
вого пути до нижнего 
рабочего положения 

грузозахватного орга
на, А, не более

0,9

1Д

1,25



ГОСТ 1 6 5 5 3 -8 8  С. 17

для длинномерных грузов (САД)
м

Т а б л и ц а  6

Габаритные размеры Скорость, м/с
Группа режимов работы 

механизмов по 
ГОСТ 25835

перерабатывае
мого груза

Длина

2Д

^ 2

6,0

2$_
8,0

9,0

3,2

6,0

7.0

8.0

9.0

10.0 

12,0

6,0

7.0

8.0

9.0

10.0 

12,0

Шири
на Ь*т

0,6

0,8

Ь2

1,6

0,6
0,8

12

1 6

2,0

0,8

12

1 6

2,0

крана-штабелера

Длина 
Z, не 
более

8,0

9,5

12.3

13.3

14.3

15.3

10,0

12,8

13.8

14.8

15.8 

15,0

18.8

14.5

15.5

16.5

17.5

18.5

20.5

Шири
на В, 

не бо
лее

1,25

1,20

т м
1,35
1,70

1,75

1.25

1.25 

1,35 

1,75

2,15

1.35

1.35 

1,75

2,15

грузозахватного
органа

Высота 
выдви
гаемых 
элемен
тов h3, 
не бо

лее

0,15

0,165

0,22

0,20

0,25

Шири- 
на Ь3, 
не бо

лее

0,60

0,60

0,65

подъе
ма гру

за

0,20;
0,25;
0,32;
0,40;
0,50

пере
движе

ния
кра-

на-шта-
белера

1,25;
1,60;
2,00;
2,50;
3,20

выдви
жения
грузо
захват

ного
органа

0,125;
0,20;
0,25;
0,32;
0,40;
0,50;
0,63

подъе
ма гру

за

5М

пере
движе

ния
кра-

на-шта-
белера

5М

выдви
жения
грузо
захват

ного
органа

5М



С. 18 ГОСТ 1 6 5 5 3 -8 8

Исполне
ние кра- 
на-шта-

Грузо-
подъем- Код ОКП

белера ность, т

САД 12,5 31 7612 9002 07

Размеры,

Высота подъема груза Нп в зависи
мости от высоты здания Н3, рассто

яния между головкой рельсового 
кранового пути и нижней точкой 

направляющего пути Щ

Расстояние от голов
ки рельсового крано
вого пути до нижнего 
рабочего положения 
грузозахватного орга

на Л, не более

н 3 Ни

10,8 9,9 1,1

12,0 11,1 8,9

13,0 12,3 10,1

14,4 13,5 11,3
1,35

15,6 14,7 12,5

16,8 15,9 13,7

18,0 17,0 14,9

— — (32,0)

^Размеры действительны для всех типов кранов-ш табелеров одной и той же грузоподъемности.

П  р и м е ч а н и е .  Значения, заключенные в скобки, являю тся максимальными и применяю тся при 

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

4. Допустимые отклонения скоростей от их номинальных значений ± 15 %.
5. Рекомендуемые значения скоростей механизмов в зависимости от высоты и длины стелла

жей приведены в приложении 2.
6. Высота надземного рельсового кранового пути — по ГОСТ 23838.
7. По согласованию между потребителем и предприятием-изготовителем допускается изго

товление кранов-штабелеров:
исполнения ОП — с высотами подъема груза, уменьшенными на значение, кратное 0,15 м, но 

не менее 2,5 мм; с пролетами мостов, уменьшенными на значение, кратное 0,1 м, но не менее 2,1м;
исполнений ОК и ОКД — с высотами подъема груза, уменьшенными на величину, кратную 

0,6 м, но не менее минимальных значений, приведенных в табл. 3 и 4 настоящего стандарта; с про
летами мостов, уменьшенными на величину, кратную 0,5 м, но не менее минимальных значений, 
приведенных в табл. 3 и 4 настоящего стандарта;

исполнений СА и САД — с высотами подъема груза, уменьшенными на величину, краткую 
0,6 м, но не менее минимальных значений, приведенных в табл. 5 и 6 настоящего стандарта;

исполнений ОК и ОКД — для высоты надземного рельсового кранового пути 9,65 м, не преду
смотренного ГОСТ 23838;
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м
Продолжение табл. 6

Габаритные размеры Скорость, м/с
Группа режимов работы 

механизмов по 
ГОСТ 25835

перерабатывае
мого груза крана-штабелера

грузозахватного
органа

пере- выдви- пере- выдви-

Длина
/г

Шири
на Ь*Т

Длина 
L, не 
более

Шири
на Д 

не бо
лее

Высота 
выдвига

емых 
элемен

тов Д, не 
более

Шири-
на Ь3, 
не бо

лее

подъе
ма гру

за

движе
ния

крана-
штабе
лера

жен ия 
грузо
захват
ного 

органа

подъе
ма гру

за

движе
ния

крана-
штабе
лера

жения
грузо
захват
ного

органа

6,0
0,8

14,5
1,35

0,25

7,0 15,5
1,2 1,35

8,0 16,5
1,6 1,75 0,7 0,20; 1,25; 0,125; 5М 5М 5М

9,0 17,5 0,25;
0,32;

1,60;
2,0;

0,20;
0,25;2,0 2,15

10,0 18,5 0,30 0,40;
0,50

2,50;
3,20

0,32;
0,40;
0,50;
0,63

12,0 20,5

изготовлении кранов-ш табелеров по согласованию  между потребителем и изготовителем.

исполнени й  О П  и  О К  — с увеличенны м и длинам и  вил и  разм ерам и /п и  В  при  условии сохра
н ен и я  постоянного  м ом ента от м ассы  груза, действую щ его н а  м еталлоконструкции крана-ш табеле- 
ра.

П ри  переработке грузов ш ириной  1,6 и  2,0 м допускается сниж ение грузоподъем ностей кра- 
нов-пггабелеров и сполнени я САД: 

с 5,0 до  3,2 т; 
с 8,0 до  6,3 т; 
с 12,5 до  10,0 т.
П од ш ириной  груза Ьг поним аю т размер груза по ш ирине меж стеллаж ного прохода, а под д л и 

ной /г — разм ер груза вдоль меж стеллаж ного прохода.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
8. П ривод вращ ения колонны  долж ен обеспечивать ее поворот на величину не м енее 360°. 
(Введен дополнительно, Изм. № 1).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИИ СТ СЭВ 5 3 1 1 -8 5  ТРЕБОВАНИЯМ НАСТОЯЩЕГО СТАНДАРТА

ГОСТ 16553 СТ СЭВ 5311

Пункт Содержание требований Пункт Содержание требований

— Регламентируются типы, основ- — Регламентируются расстояния
ные параметры и размеры и расстоя
ния безопасности

безопасности

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

Рекомендуемые значения скоростей механизмов кранов-пггабелеров в зависимости 
от габаритов обслуживаемых стеллажей, пролетов мостов и габаритов перерабатываемого груза

Наименование показателей Значения

1. Длина стеллажа, м До 20 20-30 30-50 50-60 60-90 Св. 90
2. Скорость передвиже

ния крана-штабелера, м/с 0,8 1,0 1,25 1,6 2,0 2,5
3. Высота стеллажа, м До 7,0 7,0-12,0 12,0-15,0 15,0—18,0
4. Скорость подъема гру

за, м/с 0,2 0,32 0,4 0,5
5. Пролет моста, м 2,0-5,0 5,0-16,0 16,0-22,0 22,0-28,0
6. Скорость передвиже

ния грузовой тележки, м/с 0,25 0,32 0,5 0,5-0,63
7. Ширина груза (поперек 

рельсового пути), м 0,6-1,2 1,2-1,6 1,6-2,0
8. Скорость выдвижения 

грузозахватного органа, м/с 0,20-0,32 0,32-0,4 0,4-0,5
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машино
строения СССР
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