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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  
С О Ю З А  С С Р

СИЛИКАТ-ГЛЫБА
НОРМА ТОЧНОСТИ ВЗВЕШИВАНИЯ

Г О С Т  1 1 8 1 0 - 6 6

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
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проектирование конструкций
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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

СИЛИКАТ-ГЛЫБА

Норма точности взвешивания

Silicate-blocks 
Standard of weighting 

accuracy

гост
1 1 8 1 0 -6 6

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете 
Министров СССР 12/11 1066 г Срок введения установлен

с 1/1V 1966 г.
Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1 Настоящий стандарт устанавливает норму точности взве
шивания на вагонных весах силикат-глыбы при перевозке ее же
лезнодорожным транспортом

2 Погрешность взвешивания не должна превышать ±1,0% 
веса силикат-глыбы

3 Взвешивание силикат глыбы должно производиться в гру
женых вагонах с остановкой их без расцепки

Вес силикат-глыбы (нетто) должен определяться разностью 
веса груженого вагона (брутто) и веса порожнего вагона (тары), 
указанного на трафарете

Внесен Государственным комитетом по промышленности строительных 
материалов при Госстрое СССР
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