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I O liJIA C Ib  ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие КП1 являются обяза1сльнымн при проекшровашш городских и 
сельских телефонных сетей

Данные IIIП  являкнея обязательными и при проектировании телефонных сетей 
(ведомственных и частных), присоединенных к телефонной сети обще!о пользования 

Н ГП нс применимы к ироскгирошшню специальных и уникальных cctcfl



РД И .Ш  20Ш)

7 НОРМА! НШ1МГ < rUfHCII

13 настоящем Руководящем докумеше приведены ccbUiKit на нормашвиые
документ:

Временные рекомендации по предо! нращеншо попадания газа в помещения ввода 
кабеле И предирия! ни сп ят

Временные укишния но чащи 1с персонала п сооружении связи и радиофикации на 
участках пересечении и сближении с линиями шекфо передач и 750 кВ. Мпмсажн 
СССР.

ВСП 45 122-77 Мнсфукцип но проем пролай шо искусственного освещения 
предприятий святи.

ВС11 116-93 Ипсфукции по проем пронацию линейно-кабельных сооружении ынии 
с 01 01 96 г.

ВСН 332-93 Ведомственные строи гельиые нормы, Инструкция по проектированию 
элемроустановок предприятий и сооружении электросвязи, проводного вещания, 
радиовещания и телевидения с 01.01.94 г.

ГОСТ 464-79 Заземление для скщпонпрпых уешповок проводной спя hi 
радиорелейных ciaimmi. радио факел лимонных узлов и шпени систем коллективного 
приема телевидения 11ормы сопротивления.

ГОСТ 12.1.003-83 (С1СЭВ 1930-79) Шум. Общие фебовання безопасности с 
1.07.84 г.

ГОСТ 5238-81 Установки проводной связи. Схемы защиты от опасных напряжении 
и токов, возникающих на линиях. Технические требования.

ГОС 1 2.105-95 Общие фебовання к гее юным документам.
ГОСТ 16350-80 Климат СССР. Районирование и етмистические параметры 

климатических фаморов для технических цепей.
ГОС Г Р50932-96 Совместимое и» юхиичсскнх среде! в электромагнитная. 

Устойчивость оборудования проводной связи к электромагнитным помехам. 
Требования и методы испытаний.

1 ОСТ 21655-87 Каналы и тракты магистральной первичной сети единой 
автоматизированной системы связи. Электрические параметры и методы измерений.

ГОСТ 5238-81 Установки проводной связи. Схемы защиты от опасных напряжений 
и токов, возникающих на линиях Технические требования. Взамен ГОСТ 5238-73.

ГОСТ Р 50889-96 Сооружения местных телефонных сетей линейные. Термины и 
определения

Инструкция по эксплуатации стационарных свинцово-кислотных аккумуляторных 
батарей в составе ЭГЗУ на объектах ВСС России.

Инструкция но техническому обслуживанию и настройке электроустановок на 
городских телефонных сетях.

Инструкция по проектированию сети сигнализации ОКС№7 и коммутационных 
систем с функциями ЦСИС на местных сетях электросвязи в составе ВСС РФ.

Инсзрукция по расчету основных технико-экономических и финансовых 
показателей и заполнения форм-таблиц бизнес-плана на стадиях проектирования для 
предприятий связи”, (2-я редакция корректировки), АО Гииросвязь, 1997г.

Концепцией применения таксофоиио) о оборудования на телефонной сети общею 
пользования России У шерждена Госкомспяш России о г 25.11.97 г.

МИД РД-7К 147-91 1‘лнныс 1|к-6о1чншя по к'хннчсской украшенное i и и 
оборудования сшиплизациеП охраняемых объектов.
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Hl'lft I I ipm'ii ................ . i iK it м шипи nu iiit>i людей it пожаре u зданиях a
соор>жеш1ЯХ МИД России

ИПВ 105-9^ Нормы юсудирывспний противопожарной службы МВД России 
Определение кашорпй помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной 
опасности с ОI 01 96 г

Ш1Б 110-99 Нормы государственной противопожарной службы МВД России 
Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих задние 
пн I ома 1 нчеекпмм установками I у men ия и обнпруженим пожара

ОС Г 45 68-96 Стандарт отрасли Классификация и услопнме обозначения стыков 
(интерфейсов) цифровых станцн1| мссзных телефонных ceiefi

OCI 45 88-96 Отраслевая система стандартизации Порядок раэрабо|ки 
руководящих документв отрасли

ОС Г 45 81-97 Стандарт отрасли Совместимость элскфомпмштноя цепей передачи 
дискретных и шпики оных сигналов линий местных сетей электросвязи. Нормы 
эксплуатационные

ОС Г 45 82-96 Стандарт отрасли Сеть телефонная городская Линии абонентские 
кабельные с металлическими жилами Нормы эксплуатационные

ОСТ 45 83-96 Стандарт отрасли Линии абонентские сельских телефонных сетей. 
Нормы эксплуатационные

OCIH 600-93 Офаслсвые стром гельно-техполо(ическне нормы на монтаж 
сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения

ПОГ РО-45-005-95 Правила по охране труда при работах на кабельных линиях 
связи и проводного вещания (радиофикации)

ПОГ РО-45-003-95 Правила по охране труда при работах на кабельных линиях 
связи и проводного пещання (радиофикации)

Правили усыновления и использования придорожных полос федеральных 
автомобильных дорог общею пользования Постановление Правительства РФ от 
01 12 98 1 №1420

Правила оказания услуг телефонной связи Пос1ановление Правительства РФ от 
26.09 1997г №1235

Правила техническою обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и 
смешанных местных сетей связи, Минсвязи РФ, 1996,

Правила устройства электроустановок (I IV Э), изд Главюсэнергоиадзор, 1998 г 
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителем”, Минэнерго, 

1992 г
РД 45 048-99 Организация эксфенных, справочно-информационных и заказных 

служб на П  С
P1I 1 311-1-97 Порядок разработки, coiласовання, утверждения и состав проектной 

документации на строительство сооружений электросвязи
Рекомендации но восстановлению и герметизации поврежденных (замокших) 

линий из пластмассовых мншоиарных кабелей местной тлефонной сети. ЛОНИИС, 
1997 г

Рекомендации но одновременной защите кабелем связи от коррозии, ударов молнии 
и электромагнитных влияний, изд Минсвязи СССР

Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи. АООТ 
«ССКТБ-ТОМАСС»

Руководство по монтажу соединительных муфт и оконечных кабельных устройств 
па кабелях с т ндрофобным заполнением для местных ссгей связи АООТ «ССК1Б-
ЮМЛСС».
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Рукоиодиво ц0 сф отсл ьету  лимишыч сооружений связи CCKlb lOM ACt, 
1995 I

Руководсгва по эл и те металлическич кабелей от ударов молний, I оскомсвязи РФ, 
1997 г

Руководства по заилие отичсских кабелей oi ударов молнии, Минсвязи РФ 1996 i 
Руководство но lepMerinauiiii вводов кабелей предприятий связи CCKlb, 1986 г 
СанПиП 2 2 4/2 18 055 96 С алтарные правила и нормы Олсктромл питые 

излучения радиочасioiiioiо диаиакша (ЭМП РЧ) ( оскомсанэиндиадзор России
СПиП 2 01 07-85 1 laiруэкп и воздействия (с приложением 5 карпа районирования 

территории СССР но Климашмеским х ip ik icpiieiiiKaM)
Cl In11 2 04 05-91 Отопление nun и imiiihi it кондиционирование 
Cl lull 2 04 09 8 I Пожарная миома iuku in hiiiii it сооружении 
Cl lull 21 01 97 Пожарная Oejoiiauiucii щаннй н сооружении 
СНнП 2 09 04-87 Алминисфашвнмс и бы юные здания 
СНиП 11-3-79 Строшельная тешюкчинка
СПиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и 

составе проектной док>менташ1н на оротельегио предприятий, зданий и сооружений. 
СПиП 11-12-77 Защита сп ш>ма 
СПиП 11-3 79 Ctpotnuuaiun юнтмечинк*
СПиП 23-05-95 FcjcCTnemioe и искусеiвенное освежение
СПиП 2 09 02-85 11роцзноде1 нсмные здания
СПиП 2 05 03 84 М о ст  и тр>бы (переиздание с изменением)
СПиП 4 05-91 Сборник сметных норм и р\сцеиок на строительные рабшы 
СП 11-101-95 Порядок рафабогкн eoi л кования, утверждения и сое urn 

обоснований нипсстнцпн и сфо!ИсЛ1 с , во iipiunpmi i ни |даннй и сооружении
Эксплуатационные нормы на злекфнческие илрлмыри каналов eem 1фОП 

Утвсрждста Приказом 1 оскомсвязи России ot 05 0 1 99 К*54
8 95 Радиопомехи индустрии нише Элскфоусфомс та , жеплуатмруемые вне 

жилых домов Предприятия на выделенных территориях или ь о iдельных зданиях 
Допускаемые величины и методы мельканий с 01 01 96 г

9-93 Радиопомехи индустриальные Аппаратура проводной связи Нормы и методы 
испытаний с 01 01 94 г
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3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Абонент -  юридическое или физическое лицо, с которым заключен договор об 
оказании услуг телефонной связи с выделением абонентскою номера.
Абонентская линия - лиши телефонной сети, соединяющая абонентское устройство с 
комму(пциомной станцией (иодеииищей, концентратором) эюй сети.
Абопеиickoc устройство (оконечш с оборудование) -  подключаемое к абонентским 
линиям техническое средство формирования сигналов электросвязи для передачи или 
приема но каналам связи заданной абонентом информации (телефонный аппарат, факс, 
пйюотпетчнк, модем II др ).
А т о м т  мчсскан 1слсфпннпн сишцнл -  функционально законченная коммузационная 
оаинпн местной сети, нрсднатначспипн для включения абонентских линий н 
обеспечивающая авгомагичсское соединение с другими станциями и узлами сети. 
Автоматнчеекяя межлугороднал телефонная станция -  оконечная коммутационная 
станция междугородной сети, обеспечивающая автоматическое установление 
соединения между местными сетями одной зоны нумерации, между разными зонами, а 
также выход на международные станции национальной сети.
Ведомственная есть с п я т  - составная часть ВСС РФ, ссп. электросвязи министерств 
и иных Федеральных органов исполнительной власти, промышленных объединений и 
предприятий, создаваемая для удовлетворения производственных и специальных нужд 
и имеющая выход на сеть связи общего пользования для части абонентов 
Ведомственные сети связи использую 1ся так же для предоставления услуг связи 
населению и другим пользователям.
Взаимоувязанная есть опии -  комплекс юхмоллш чески сопряженных ccicn связи 
общею пользования н ведоме i венных сегсй электросвязи на территории Российской 
Федерации, обеспеченный общим исшрашпошшнмм управлением, независимо oi 
ведомственной пршшдлсжносш и форм собственности.
Внуз риз о новая сеть - c c ib ,  обеспечивающая взаимосвязь местных сетей внутри одной 
зоны нумерации и их выход на междугородную и международную сети.
Выделенная сеть -  сею  электросвязи физических и юридических лиц, не имеющая 
выхода на сеть связи общего пользования.
Заказно-соединительная линия телефонной сети -  линия телефонной сети для связи 
станций местной сети с междугородной телефонной станцией зоны нумерации 
непосредственно или через телефонный узел, предназначенная для заказа и 
установления междугородных и международных соединений.
Зоновая телефонная сеть -  совокупность местных и внутризоновой сетей, 
расположенных на территории одной зоны нумерации, обеспечивающая связь 
абонентов местных сетей внутри этой зоны и предоставляющая им возможность 
выхода на междугородную и международную телефонные сети.
Комбинированная а т о м  at и чес кая телефонная станция ~ автоматическая 
телефонная станция, выполняющая функции опорной или опорно-транзитной станции 
и AM ГС одновременно.
Коммутационная станция -  совокупность оборудования коммутации, интерфейсов к 
системам передачи, средств управления и сигнализации и других функциональных 
элементов, обеспечивающая возможность установления соединений по требованию 
пользователей.
Коммутация каналов -  совокупное а  операций на станции или узле сети, 
обеспечивающих последовательное соединение каналов и линий этой сети.
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1\ол(М) i ;iiuiii iiiiKcinn сопок) niiocib oi iep«n dill пасынцин паи ушс <xui, cot тящпх it 
приеме (премии сообщении (пакеюн) и передаче их в cooiiieieimni с содержащимся и 
них адресным при таком.
Коммутируема» сеть эд ек i роевнзи -  ceib электросвязи, в ко юрой nyib передачи 
сообщений между пользователями у с1анавливае|ся только на время передачи этих 
сообщений под воздействием адресной информации, определяемой пользопа1епем, 
инициирующим соединение
K oim eitipaiop -  оборудование, копнетрирующее абонентскую ширузку и не 
замыкающее внутреннюю нагрузку, функционально являющееся ч а с т о  А 1C мссиюй 
е с т ,  к кигорой оно подключаемся mi соедини кглм ним линиям, имеем аГнжа лысую 
нумерацию и управление or этой АТ С.
Кинцсн ip aiop  ЦСИС - коммутационное хстройсыо, являющееся частью сети дос(уиа 
и выполняющее функции концентрации пшрузки Кон центратором ЦСИС должно 
обеспсчииаи>ся предос!пиление пользователям ycnyi ЦСИС, поддерживаемых опорной 
АТС с функциями ЦСИС
Маршрут (пуп.) - определенная Поспелова 1слы ю сib каналов, сманшиТ и узлов сети, 
которая используется для усыновления соединений между двумя заданными 
коммутационными станциями
Маршрутизация - процесс определения маршрута коммутационной станцией в 
соответствии с системой правил для передачи сообщения или для усыновления 
соединения.
Междугородняя телефонная сеть - часть телефонной сети общего пользования, 
представляющая собой совокупность междугородных телефонных станций, 
расположенных в различных зонах нумерации, телефонных узлов автоматической 
коммутации и каналов электросвязи, соединяющих их между собой.
Международная телефонная есть - ccib  электросвязи, представляющая собой 
совокупность оконечных (МП ГС) и окопечпо-тран шитых (M l(К) сынций ринтых с ■ ран 
и каналов, соединяющих их между собой
Международная телефонная станция - оконечная коммутационная станция 
международной сет и, обеспечивающая ав тома гнческое ус гаиовленне соединений 
между станциями и узлами международной и национальной сетей.
Международный ueiup комму кщин - окоисчио-фаилпная коммутационная станция 
международной сети, обеспечивающая аптомашческое установление соединений 
между станциями и узлами международной и национальной сетей.
Межстанционныс сети - совокупность коммутационных станций и соедини тельных 
лшшй между OI 1C, 01 ПС, 1 С, УС, ЦС, УСС и с AM IС.
Мес шин телефон паи сеть - часы 1елефопт>й сети общею пользования, 
представляющая собой совокупность коммутационных станций и узлов, линий, 
оконечных абонентских устройств, предназначенная для обеспечения телефонной 
связью абонентов города или сельского района.
Мультиплексор - устройство сети абонентского доступа, без концентрации нагружн, с 
жестким («статичным») закреплением АЛ за цифровыми каналами к опорным 
станциям.
М ультиплексор ЦСИС - устройство, являющееся частью сети доступа и 
выполняющее функции мультиплексирования цифровых потоков, поступающих от 
нескольких интерфейсов "пользователь-сеть” в общий цифровой ноток, передаваемый 
на АТС с функциями ЦСИС Мультиплексором ЦСИС должно обеспечиваться 
предоставление пользователям услуг ЦСИС поддерживаемых опорной АТС с 
функциями ЦСИС.
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Обходной пун» - Mupiupyi (пум.) между диумя коммуi анионными стадиями, 
содержащий ipnii пмные станции
Опорная ci акции - комм>тацпоииая станция телефонных сетей различного
иерархическою уровня, осуществляющая ввод и вывод графика сети данного 
иерархического уровня (местный, междугородным, международный).
Оконечная станция - сшшшя, расположенная в любых населенных пунктах сельского 
района. Соединшельнме линии ОС включаются в ЦС или УС, а также в другие ОС при 
использовании поперечных связей.
()nopno-iранни мин cituinini - коммуищ1н>ш1ня станция, выполняющая функции как 
опорной, зак и зраизниюЙ станций сетей данного иерархического уровня.
Оператор связи - физическое или юридическое лицо, имеющее право на 
предоставление услуг электросвязи Документом, дающим такое право, является 
выданная усыновленным порядком лицензия
План маршрут 1мацнп * м вес и в данных, содержащий полную информацию о 
маршрутах (путях) установления соединений и алгоритм выбора маршрута на 
коммутационной с iакции
Подстанция - оборудование, концентрирующее абонентскую нагрузку н замыкающее 
внутреннюю нагрузку, функционально являющееся частью А ГС местной сети, к 
которой оно подключается но соединительным линиям, имеет абонентскую нумерацию 
и управление от згой Л ГС.
Примой путь - маршрут (путь) между двумя коммутационными станциями, не 
содержащий транзитные станции.
Радиодоступ - часть абонегиской сети (сети абонентскою доступа), обеспечивающая 
подключение абонентских устройств к станции местной сети с помощью радиосредств. 
Per понпльпап семь подвижной cimijii -  совокупность технических средств, 
обеспечивающая подвижным абонстпам возможность установления связи между собой 
и со сищномвриыми пГчжспIими сети
Сеть абонентскою доступа (абонентская есть) - совокупность мультиплексоров, 
концентраторов, ПС, УПАТС и абонентских линий, соединяющих ОАУ с ОПС, ОС, 
УС, ЦС, ОПТС, концентраторами, ПС, мультиплексорами и УПАТС, а также линий 
абонентского доступа, соединяющих мультиплексоры, концентраторы и УПАТС с 
ОПС, ОС, УС, Ц С ,01П С.
Сеть персональною радновызова ОП (ПРО-ОП) (пейджинговая связь) - это 
совокупность технических и протраммных средств, с помощью которых 
осуществляется односторонняя передача в радиоканале в пределах зоны обслуживания, 
цифровых, буквенно-цифровых, звуковых сообщений ограниченного объема, 
поступающих oi абонентов телефонных сетей общею пользования и сетей передачи 
данных.
Сеть электросвязи - совокупность технических средств, обеспечивающая передачу 
одного или нескольких видов сообщении телефонных, телеграфных, факсимильных, 
данных и других видов документальных сообщений, включая обмен информацией 
между ЭВМ, телевизионное, звуковое и иные виды радио- и проводного вещания.
Сеть электросвязи общего пользования - составная часть взаимоувязашюй сети 
электросвязи Российской Федерации, открытая для пользования всем физическим и 
юридическим лицам, в услугах которой этим лицам не может быть отказано.
Ceib электросвязи с коммутацией каналов - сеть электросвязи, базирующаяся на 
технологии с коммутацией каналов.
Сеть электросвязи с коммутацией пакетов - есть электросвязи, базирующаяся на 
технологии с коммутацией пакетов
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Система телефонной связи общего пользовании - комплекс коммутируемых сетей 
электросвязи общею пользования и подсистем, обеспечивающих их 
функционирование на базе единых принципов построения, управления, 
синхронизации, сигнализации, нумерации и др., предназначенный для оказания услуг 
преимущественно телефонной связи фиксированной и подвижной.
Соединительная линия телефонной сети - линия местной телефонной сети, 
соединяющая телефонные ciuhhiih и узлы между собой, а также подстанции и 
концентраторы с оконечной станцией сети.
Сослан нтслыш к линии зеленей иной lcim (междугородная) - линия телефонной сети 
для связи междугородной телефонной станин и с зелефоипой станцией местной сети 
непосредственно или через телефонный узел.
Телефонная сеть нолнпжной сшпн общею польитлинл - сеть электросвязи общего 
пользования, предоставляющая yejiyi п телефонной связи абонентам, оконечное 
оборудование которых не имеет фиксированной точки подключения и позволяет 
абонентам менять свое местонахождение, в том числе, и процессе получения услуг 
связи.
Телефонная есть фиксированной связи общего пользовании - сеть электросвязи 
общего пользования, предоставляющая услуги телефонной связи абонентам, 
оконечное оборудован не которых имеет фиксированную точку подключения. 
Телефопилн сен. i согрпфической зоны нумерации - совокупность иерархически 
opiапизоваиных телефонных сетей, включая Coin (корпоративные), связанных общей 
С1руктуроЙ и расположенных на территории одной географической зоны нумерации, 
имеющей код АВС.
'Гелефоиная сеть нсгеографической зоны нумерации - совокупность иерархически 
организованных телефонных Сетей (корпоративных), имеющих код PF.F и общую 
структуру, не привязанную к конкретной географической зоне нумерации.
Телефонная шнрузка - суммарное время занятии липни, каналов телефонной сети 
или групп коммутационных приборов связи за интервал времени.
Телефонный л или par - оконечное абонентское телефонное устройство,
предназначенное для передачи и приема речи, линейных, информационных сигналов 
телефонной сети и сигналов управления.
Транзитная станция (узел) * коммутационная станция телефонных сетей данного 
иерархического уровня, осуществляющая установление соединений между станциями 
и узлами этих сетей.
Транкинговые системы ~ радиально-зоновые системы наземной подвижной 
радиосвязи, использующие автоматическое распределение каналов связи 
ретрансляторов между абонентами. П основном, применяются для корпоративных и 
ведомственных сетей и предназначены для служебной связи,
Транспортная есть электросвязи - совокупность каналов и трактов, предназначенная 
для передачи между станциями и узлами всех видов сообщений с помощью различных 
технологий.
Трафик электросвязи - поток сообщений и попыток вызовов.
Узел автоматической коммутации - узел междугородной телефонной сети, 
обеспечивающий автоматическое установление соединений между станциями и 
узлами этой сети, а также выход к международным станциям национальной сети.
Узел входящего междугородного сообщения - узел местной аналоговой или аналого- 
цифровой телефонной сети, обеспечивающий автоматическое установление 
соединений от междугородных телефонных станций зоны нумерации к станциям 
местной сети.
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Узел входящего сообщения - узел местной аналоговой или аналого-цифровом 
телефонной сети, обеспечивающий автоматическое установление соединений от 
оконечных станций сети к оконечным станциям одного узлового района.
Узел заказно-соединительных линий - узел местной аналоговой или аналого- 
цифровой телефонной сети, обеспечивающий автоматическое установление 
соединений от станций местной сети к междугородной телефонной станции зоны 
нумерации.
Узел исходящего сообщения - узел местной аналоговой или аналого-цифровой 
телефонной сети, обеспечивающий автоматическое установление соединений от 
группы оконечных станций сети к другим оконечным станциям и узлам с е т .
Узел пеходящего-пхолящего сообщения - узел местной аналоговой или аналого- 
цпфровой телефонной сети, в ко юром объединяются функции телефонных узлов 
исходящего н входящего сообщений.
Узел сельско-пршородпой пипи - узел местной аналоговой или аналого-цифровой 
телефонной сети, обеспечивающий автоматическое установление соединений между 
станциями сельской и городской телефонных сетей.
Узел специальных служб - узел местной телефонной сети, обеспечивающий 
автоматическое установление соединений от оконечных станций и узлов к 
информационно-справочным и экстрепным службам.
У ими] и и станции - станция, расположенная и любых населенных пунктах сельского 
района УС предусматривает абонентскую емкость и представляет собой оконечно- 
транэитную станцию, в которую включаются СЛ от ЦС, ОС и других УС. Через УС 
осуществляется транзитная связь между включенными в нее ОС, а также между этими 
ОС и ЦС или другими УС (при использовании поперечных связей); 
Учре7кде!1ческО‘ПроШ110ц с1пс11н»н и п зо м атч сск ая  телефонная станции 
комму 1ЛЦН011НПМ сои ти я. oGcuic'iiimuoiunH пользователям организаций внутреннюю 
связь но сокращенной нумерации, предоставляющая им ряд дополнительных видов 
обслуживания, а заранее выбранной группе абонентов - выход на телефонную сеть 
общего пользования.
Физическая среда передачи -  кабели с металлическими жилами, оптические волокна 
или эфир, образующие направляющую среду для передачи сигналов электросвязи. 
Центральная станция - станция, расположенная в районном центре, выполняющая 
одновременно функции телефонной станции райцентра и сельско-пригородного узла 
сельской телефонной сети.
Цифровая сеть с интеграцией служб (ЦСИС) - сеть, обеспечивающая сквозное 
цифровое соединение для поддержки широкого диапазона услуг, включая речевые н 
неречевые, доступ пользователя к которым осуществляется посредством ограниченного 
набора стандартных многоцелевых интерфейсов ’’пользователь-сеть".
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ЛМУ 
А Ю С  
АПС 
АК
А К (Ц )
АЛ
АЛА
АЛу
АЛЦ
AM  ГС
АО
ДОП
А П У С
АРМ Г
АСПС
А 1C
А 1 С Д Щ
А '1 С К У

нГинипккал Mi.iinMi'i.K i u i i i .di } i  типика
- лвгомагнзнроиаппая дизельная элек!рос1анция
- атоипф ормацнонныс службы
- абонентский комплект
- абонентский комплект цифровой
- абонешская линия

- абонешская линия аиалоюпая
- абонешская линия учрежденческая
- абонентская линия цифровая
- аиюмащческая между!ородная телефонная епшцня
- абонешпын сидел
- аигом атческий ииредешпень помора
- аппаратура попременною у ч е т  стоимости

- автоматизированное рабочее место 1елефонис1Ки
- аппаратура справочной службы
- автоматическая телефонная станция
- аиюмашческая 1еле([)оиная спипш я декадно-шаговая

автоматическая телефонная станция координатная
усовершенсишваимая
АТС Э - автматическая телефонная станция электронная
А'1 СЦ
АУОП
АУПГ
АЦК
АЦП
Ы»
В К У
вле
1J1L1 
ВОСП
век
вен
в е с
ГКЭС
гте
дво
дп
ДЦ1Э
ЗИП
зел
ИИС
икм
ПС
к
КАТС
к во
КИ1Ц
ккс
K1IA-A
KIIA-C

- автоматическая телефонная станция цифровая
- автоматическая установка обнаружения пожара
- аиюматнческая установка пожаротушения
- абонентский цифровой концеиграюр
- аналого-цифровое преобразование
- бюро ремой га
- виодпо-комму тцнонные уст роиста
- воздушная линия связи
- нормы 1еХ11оло| ическою проекшроиапня
- полоконно-отическая сииема передачи
- выделенный сигнальный капал
- ведомственные строительные нормы
- взаимоувязанная сеть связи
- Государс1 венныи Комитет но электросвязи
- юродская телефонная сеть
- дополнительные виды обслуживания
- дистанционное питание
- диспетчер ЦГЭ
- запасные инструменты, приборы и расходные материалы
- заказно-соединительная линия
- измерительно-испытательный стол
- импульсно-кодовая модуляция
- интеллектуальная сеть
- концентратор
- комбинированная автоматическая телефонная станция
- коэффициент cciec шейной освещенности
- котролыю-нзмершельпый щит
- колодец кабельной канализации связи
- KOMiuicKi прямою абонент, абонентская стропа
- комплект прямою абонента, станционная сторона
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КТО
ллц
JIKOC
лэп
м
мн
МРУ
м с с
м сэ-т
МТС 
МУС 
1111Ь 
НРП
ич
ОАТУ
ОАУ
ов
ок
оке
он
оме, on e э  
опте  
о с, о с  э  
о ск э
ОТТ
ОУ-ПД
НАТО
иг
ид
пдк
1ТРВ-ОГ1
ПС
пек
пец
Г1СЭ
ПТБ
Г1УЭ
РАТС
рд
РМ
РТМ
РТС
РУС
РЦ
РЦСП
СаиПмп
СВУ
СИ
си зс  
ел, елм

- комбинированная телефонная ceib
- лннейно-аппаратный цех
- линейно-кабельный оптический стык
- шиши электропередачи
- мультиплексор
- магнитный носитель
- междугородная ручная установка
- меже!aniuioHirafl сеть связи
- Международный Союз Электросвязи секция Телефонии
- междугородная телефонная станция
- межутжшая связь
- нормы пожарной безопасное!!!
- необслуживаемый регенерационный пункт
- низкая частота
- оконечное абонентское телефонное устройство
- оконечное абонентское устройство
- оптическое волокно
- оптический кабель
- общий канал сигнализации
- оптический носитель
- опорная станция (Э -  электронная)
- опорно-транзитная станция
- оконечная станция (Э -  электронная)
- оконечная станция квазиэлектронпая
- Общие Технические Требования
- оконечное устройство передачи данных
- перевозимая автоматическая телефонная станция
- показатель громкости
- проектная документ ация
- предельно-допустимая концентрация
- сеть персонального радиовызова общего пользования
- подстанция
- подстанция координатная
- подстанция цифровая
- подстанция электронная
- правила техники безопасности
- правила устройств электроустановок
- районная автоматическая телефонная станция
- руководящий документ
- рабочее мест
- Руководящий Технический Материал
- радиотрансляционная сеть
- районный узел связи
- расчетный центр
- распределительная цифровая система передачи
- сани гарные правила и нормы
- сигнально-вызывное устройство
- средства измерений
- справочно-информационные и заказные спецслужбы
- соединительная линия (М -  междугородной связи)
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с м г
СИи11
с о
СПС
СРВ
с т о
СУ
с ц и
ТА
т с ,  т с  :> 
т с с
1сф AM 1C

- строи 1Слыю*монтажиые работы
- строикльние нормы и пранплп
- система оповещения
- сотовая подвижная связь
- ступень распределения вызова
- сельская телефонная сеть
- сетевой узел
- синхронная цифровая иерархия 
-телефонный аппарат
- транзитная станция (Э -  электронная)
- так юная сетевая синхронизация
- таксофоны междугородной связи

Гсф АТС - таксофоны mcci ной снят
Гсф ЛТСУЛМТС- таксо(|кП1 ynmicpcajii.iii.iO (мсстмой/мсждугоролпой связи)
Т У
ТФ О П
т ч
ГЭ С

-технические условия
- телефонная сеть общего пользования
- тональная частота
- технико-экономическое обоснование

У ВС, У ВС Э, У ВС М- узел и ходящего сообщения (Э -  электронный, М 
междугородный)
УВТС - у тел иедомс т е  иных телефонных стаиции
У ГНК - установка горизонтально-направленного бурения
УЗПИ * устройство запроса и приема информации
УЗСЛ Э * узел заказно-соединительных линий (Э -  электронный)
УИВС, УИВС Э- узел исходящего и входящего сообщения (Э -  электронный)
УИС «О» - узел исходящего сообщения «0» пучка
У ИС, УНС Э, У ПС М- узел исходящею сообщения (Э -  электронный, М 
междугородный)
УКВ ЧМ - частотно-модулироианнын сигнал диапазона ультракоротких волн
УККР
УОС
УПАТС Э 
станция (Э - 
УС. УС Э 
УСК Э

- устройство контроля качества работы
- узел обходных связей
- учрежденческо-производственная автоматическая телефонная 

- электронная)
- узловая станция (Э -  электронная)
- узловая станция Ю

УСП 3 , КЗ узел сельско-пригородной связи (В *  электронный, КЭ 
кваэнэлек тронный)
УСС, УСС Э - узел спецслужб (Э -  электронный)
УУНП
ЦАВУ
ЦК11
ц к л с
цр
ЦС.ЦСЭ
ц с и с
ц с к э
ц еп
ц с э
ц т э
ц э л к о

- устройство учета и начисления платы
- цифровая абонентская система передачи
- центр коммутации для мобильных систем
- центр коммутации подвижной связи
- цех развития
- центральная станция (Э -  электронная)
- цифровая сеть с интеграцией служб
- центральная станция (КЭ - квазиэлектронпая)
- цифровая система передачи
- центральный силовой элемент
- ценгр технической эксплуатации
- цех эксплуатации линейно-кабельного оборудования
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ц э е п
НЭСС
Ц'.ГЛ1У
ч и н
ЧРК
ЭПУ
BRA
ЕТ
GSM
LT
NMT-450
т
РСМ(ИКМ)
ERA
SDII (СЦИ) 
ТЕ
TMN (СУЭ)

- цех эксплуатации систем передачи
- цех эксплуатации ееншиоиныт сооружений
- цех jiccimyaiaiuiH элекзрошпаюшей установки
- час наибольшей нагрузки
- частотное разделение каналов
- электропитающая установка
- доступ на базовой скорости
- станционное окончание
- федеральный стандарт сети подвижной (сотовой) связи
- линейное окончание
- федеральный оандарг сети подвижной (сотовой) связи
- сетевое окончание
* импульсно-кодовая модуляция
- досчуп на первичной скорости
- синхронная цифровая иерархия
- оконечное оборудование
- сеть управления электросвязью

П
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4 <)1,Щ 11КИОЛОЖ1СИШ 1

4 1 i l l II по проектированию юродских и сельских телефонных ccicii обязательны 
Для проектирования новых, расширения и реконструкции действующих городских и 
сельских телефонных сетей на территории Российской Федерации,

Для телефонных сетей других ведомств 11111 определяет лишь требования в масти 
взаимодействия их с обшет осударст венной сетью связи. Настоящие Н1II 
распространяются на комбинированные АТС (КА1С), в части АТС и иа ведомственные 
сети и масти сопряжения с ГТС. С1С, К А'! С и нс распространяются на проектирование 
временных, уникальных и специальных coop) жепнй связи.

4 2 В Iтроек Iах должны примени иля оборудование и кпбели. прошедшие 
сертификацию Минсвяш России.

4.3 Данные I I I II разработаны взамен действующих IM1 ГН 112-92, разделов 13CII
116-93, относящихся к ......сипо-кабельным сооружениям П С  и О С  и разделов

ИМ 1II 111-93, относящихся к определению нагрузки на КАТС.
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5 Т Е Х Н О Л О Г И Я  11ГОЕК I М 1Ч Ж АН И Я

5.1 Проектирование является одним из основных этапов проектной подготовки 
строительства в mutedиционпом процессе

5.2 Разработки проектной документации выиовняегся орт аинзацней, имеющей 
лицензию па данный вид деятельности

5.3 При разработке проектом документаиии (ПД) необходимо руководствоваться:
а) Федеральными нормативными документами, в т.ч :

1) «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе 
прост пой документации па сгротсльсгпо предприятий, зданий и сооружений» 
Cllull I 1-01-95,
2) «Порядок p.i (работки, coi ллепиания, у1нерждения н состав обоснованни 
инвестицкй в строительство предирняши, зданий и сооружений». СП 11-101-95;

б) ведоме 1 венным и норма in иным и документами, в т ч .
1) методическое руководство но проектированию ‘'Порядок разработки, 

согласования, утверждения и состав проектной документации на 
строительство сооружений электросвязи” РШ 311-1-97 (новая редакция);

2) эталонами, определяющими минимально необходимый объем ПД и
единообразие в оформлении материалов ПД,
3) ВНТП.ВСП;
4) P'l М, методики расчета

5.4 Проектная документация должна разрабатываться в соответствии с заданием на 
проектирование на основе исходных материалов, выдаваемых заказчиком проектной 
ортализации в соответствии с перечнем, приведенным в Методическом руководстве но 
проектированию “Порядок разработки, сот ласования, утверждения и состав проектной 
документации иа строительство сооружений электросвязи” Р1П 311-1-97.

5.5 UII1II, ПСП, PIM но проектированию ратрабатываются головными 
проектными институтами с привлечением отраслевых 1ШИ и утверждаются Минсвязи 
России.

5.6 Эталоны разрабатываются толовнымн проектными институтами и 
утверждаются Минсвязи России.

5.7 Методики расчета сетей (1фОП, ЦСИС, ТСС и т.д.) разрабатываются 
отраслевыми НИИ и утверждаются для проектирования Минсвязи России.
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б КЛАССИФИКАЦИЯ И OUIOUHUK пгинцнпы и о сп ч ж и и я  г г  с  и
е т с

6.1 Составной мастыо IJCC России являются местные (городские - ГГС; сельские - 
С ГС; комбинированные - КТ(') 1слсфо1мн.1е сети.

6.2 ГГС предназначаются для удовлетворения потребностей населения, 
учреждений, организаций и предприятий города п передаче телефонных it 
нетелефонных сообщений, СТС' - абонентов сельского района, а КТС -  одновременно 
абонентов административного центра и сельского района.

6 .2.1 К нетелефонным сообщениям, использующим телефонные сети, относятся: 
передача факсимильных сообщений, передача данных (и том числе «Интернет») и 
других сообщений по нормам, предъявляемым к телефонным сетям.

6.3 ГГС, СТС, К 1C являются базовыми сетями электросвязи и представляют собой 
совокупность технических и программных средств (коммутации, физической среды 
передачи и системы передачи) и выполняю! соответствующие функции: телефонной 
сети, сети общеканальной сигнализации, сети синхронизации, сетей TMN, сетей ЦСИС, 
интеллектуальной сети, региональной сети подвижной связи.

6.4 Станции городских телефонных сетей (ГГС) и сельских телефонных сетей 
(Cl С) в зависимости от выполняемых функции классифицируются по типам.

6.4.1 Типы станций П С : опорные станции (ОМС), транзитные станции (ТС), 
onopno-трашитмые станции (ОПТС), комбинированные станции (КАТС).

ОПС обеспечивает исходящую, входящую местную и междугородную связь к 
абонентам ОПС и подстанций.

В ОПС включаются:
и) абонентские линии (АЛ);
6 ) линии таксофонов местной синзн (ТсфАГС) н междугородной стпи (УефАМТС) 

и универсальных таксофонов;
п) липни с мультиплексорами и копиейтрторамщ иодеi линиями;
г) липни с малыми У Л ГС;
д) липни переговорных пункта для веления исходящих и входящих 

Междугородных переговоров;
с) соединительные линии (CJI) с другими О! 1C, ОПТС, ТС, КЛТС;
ж) соединительные линии междугородной связи (СЯМ) от междугородной 

телефонной станции (МТС) пли от узла входящего междугородного сообщения 
(УНСМ);

з) заказно-соединительные линии (ТСЛ) к междугородной телефонной станции 
(AM ГС) пли к узлу закатио-сосдинн тельных линий (У’ЗСЛ).

ТС - обеспечивает коммутацию транзитной nai-рузки.
В ТС включаются соединительные линии встречных ОПС, ОПТС, УПАТС, ТС, 

АМТС.
1 C выполняет при этом как отдельные, так и совмещенные функции узлов:
а) У ВС, УИС, предназначенных для включения и коммутации СЛ между ОПС 

разных узловых районов, между ОПС одного узлового района при радиальном 
построении внутри утл о вой связи;

б) УИСМ, предназначен и ого дли включения СЛМ от коммутаторов и 
полуавтоматического оборудования МТС.' (на переходный период);

в) УВСМ, нредиизиачешюго для включения и коммутации СЛМ от УПСМ и АМТС 
к ОПС;
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i) У t'l\  обеспечивающею сияй, абонента с экс (роимыми, справочно- 
информационными и заказными службами города;

д) УИС “0”, коммутирующею СЛ к узлу спецслужб и подключающего 
децен грализованныс спецслужбы;

е) УЗСЛ, предназначенного для кон цен грации в одном пункте ЗСЛ от ряда ОПС и 
нромоборудоваиия для спязи с АМТС;

ж) У ОС, предназначенною для opiainnauHii обходных путей;
з) У ВТ С, предназначенною для включения соединительных линий, по которым 

осуществляются входящие и исходящие от абонентов УПАТС соединения;
и) У СП, предназначенного для организации транзитных соединений между 

станциями С 1C и ГГС, а также между станциями СТС, между станциями СТС и УСС, а 
также между станциями СТС и АМТС.

УС11 орыннзуегся на П С  областною, краевого, республиканского центров или 
выделенного города при размещении на их территории административных и 
хозяйственных организаций сельского района.

В У СП должны включаться:
а) СЛ с оконечными и узловыми станциями СТС (ОС, УС), с пригородными 

станциями, не входящими в Cl С, и с УПАТС;
б) СЛ с ОГ1С, 1 С, О! I ! С ITC . на территории которой организован У СП;
в) СЛ с УСС;
i)  СЯМ и ЗСЛ.
Опорно-транзитные станции (ОПТС) выполняют функции опорной н транзитной 

станций одновременно.
Комбинированные АТС (КАТС) выполняют функции ОГ1С или ОГ1ТС и АМТС 

одновременно
С е т  подвижной связи и есть ТФОП включаю|ся на м естом  (региональном) 

уровне через центры подвижной сн ят . П етры  подвижной спичи, а зависимоегн от 
емкости, имеют статус 01 ГГС, ОПС, УЙА ГС.

Примечание. Сеги подвижной связи (регионального и федерального уровня) входят 
в состав 1 ФОН, но не являются предметом рассмотрения данною НТП.

6.4 2 Перевозимая станция (ПА 1C) на ГГС должна применяться в качестве ПС, 
ОПС при*

а) замене стационарной A IC  на новое коммутационное оборудование на тех же 
площадях на период демонтажа старой и монтажа новой станции при техническом 
перевооружении;

б) ускорении предоставления услуг телефонной сети потребителям, путем 
временного подключения их к UATC до окончания строительства стационарной АТС;

в) непланируемой замене стационарной АТС, вышедшей из строя в результате 
аварии, стихийного бедствия и тп  с предоставлением абонентам связи на период до 
восстановления стационарной АЗС

Одна и та же ПАТС может быть использована на ГГС неоднократно.
6 4 3 Типы станций СТС:
а) центральная станция (ЦС) - станция, расположенная в районном центре, 

выполняющая одновременно функции телефонной станции райцентра и селъсхо- 
пригородцого узла сельской телефонной сети. В ЦС включаются СЛ узловых станций 
(при 2-х-ступенчатом построении), СЛ окоиечных станций (при одноступенчатом 
построении);

б) узловая станция (УС) - станция, расположенная в любых населенных пунктах 
сельскою района. УС предусматривает абонентскую емкость и представляет собой 
онорпо-зранэитную станцию, в которую включаются СЛ от ЦС, ОС и других УС. Через
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УС ol) щ с с 1 hjimcich ipaiuimiiiH сиял» межд) включенными n нее ОС, а также между 
этими ОС и ЦС или дру! ими УС (мри использовании поперечных связей);

в) оконечная станция (ОС) - станция, расположенная в любых населенных пунюах 
сельского района Соединительные линии ОС включаются в ЦС или УС, а также в 
другие ОС при использовании поперечных связей

6 4 4 Кроме ю т .  па I 1C, С*10 и К Л 1С  Moiyr н м о ь  выход ведоме!пеппые сети 
связи н MOiyr бьмь ор|апизовапы искоммушрукнцмс сетевые узлы - СУ.

Ведомственные сети связи организуются с использованием одной станции или 
нескольких нан.шасмых в настоящее время У11Л1 С и малые У Л  1C.

Выход а б о н е н т е  ведомы венных сетей па ce ib  1фОП, как правило, организуйся 
черст одну станцию

У 11Л IС  -  предназначена для использования в учреждениях, opi апизацнях, 
I о с т и н ц а х  и предприятиях в виде отдельных станций с выходом в сеть ТфОП.

К малым У А ТС  относятся У П Л 1 С  емкостью до 128 номеров, включаемые в 
вбонен |ские комплекты 0 1 П С, 0 1 1C с uni ру зкой до 0 , 15 Эрл/ЛЛ,

Ор1 аннзацпя доступа при подключении малых У А 1С  ЦСИС и У П А ТС  ЦСМС к 
с е ш  'I фОП предс!явлена в таблице 6.1.

1 аблнца 6 1 - Подключение У 11 АТ С ЦСИС к ГфОП
11111

о б о р )  ю в л и н *
F M K 1 4 .lt .

и р н с о е л и н я с м п л  
в с л о м ы к с ш т о Л  

с е т и  "

h i l l
I IM IC p 'l*  Йен ю  

Т 1 !'рЦ |1Ы
U1 Ю р к и й  

К О М И )!и и И О Н *
н о Л  с и с т е м ы

ч ю м

К о п  н о
H lt !C p l| r f  П с о в

(С Л  и л и  
к а н а л о в )

i l n i p v  1K I
( н е х т в х ) ,  Э р л

Р е к о м е н д у е м  и  Л
1Н П  CHCICM M 

С11П1ПЛМ tikM itii

Ф у н к ц и и  
к о м  м у т и *  
Р ) см ен  о  
т р е т и й  та 
н а г р у з к и  

З ф О П

М а л ы е  > А Т С Д о  128 V I  ( П К А ) Д о  Ш * ? 2 4 ) 1 Г Д о  6
Н е тЦ О К V M l ' K A p 1 - * 1 и ы Г щ * ~ Д “  21

y r i A l f  i i o i c 128  П Ю 0 V I  ( Г К А ) Д о  3 ( л и  9 0 )  , г “ Д о  6 3  “ 1 O S 4 I
V I 1А  1C L K  П С  

ч ЮОО 6 0 0 0
V M I 'K A I  
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У И Л К  Ц С И С Ь о л с с  6 0 0 0 Д . Й О К С  № 7

П р и м е ч а н и я
) Денная тнблниа относится к любом) Интерфейсу к о ч т  ганионной сносмн подключенной к ЗфОИ
2 При присос 1ННСННН ведомственных сскй  нсполыуюших внутри cent CHnianimuiiKi ОКС № 7 ,  иснольчуется стн нллмэаиия

3 к о л и ч е с т в о  и н т е р ф е й с о в  н  ш м  р у  ix a  с п р е д е  т е с т е в  р а с ч е т о м  ■ к а ж д о м  к о н к р е т н о м  с л у ч а е  П р и  о т с у т с т в и и  с т а т и с т и ч е с к о ю  
> > it ie  к о  и н е е  г в о  и н т е р ф е й с о в  п р и  п о д к л ю ч е н и и  н а  у р о в н е  а б о н е н т с к о й  ) С г п н о в к н  п р и н и м а е т  ь я  п о  д а н н о й  т а б л и ц е

"  t  o i  т а и т и  С б о р н и к у  н о р м а т и в н ы х  M a ie p it . in o e  н о  « о п р о с а м  в з а н м и и с Л с т а и я  с е т е й  э л с к  т р о с а *  л т , М  1 9 9 6  i  c i p  2 0  и 4  2  I 3 
« Н у м е р а ц и ю  в ы д е л я е м у ю  п р и с о е д и н я е м о й  с е т и  (с е  к о м м у т а ц и о н н ы м  с  т и ш я м  и  а б о н е н т с к и м  у с т а н о в к а м )  и м е ю ш и м  в ы х о д  н а  
c c ia  с в я т и  о б щ е г о  п о л ь з о в а н и я  о п р е д е л я е т  о п е р а т о р  ж ч :п о л и с М  м р и  в ы д а ч е  т е х н и ч е с к и х  у с ю и и й  н а  п р и с о е д и н е н и е »

" В о з м о ж н о  < |м р м п р о > а н и е  г р у п п ы  с е р н й н о т о  и с к а н и я  
’ ’ П р и  н е о б х о д и м о е г н  o p r a t n i ia u i iH  б о л е е  12 B R A  
11 М о г у т  б ы т ь  з а д е й с т в о в а н ы  н е  асе  х а н т ы
”  В ы б о р  с и г н а л и з а ц и и  д о л ж е н  о п р е д е л я й с я  I Э О  И т е х н и ч е с к о й  в о з м о ж н о с т ь ю  в к л ю ч е н и я  н а  п р а в а х  ОТ 1C 
** А б б р е в н а п р а  п р и н я т а  в с о о т в е т с т в и и  с  О С Т  4 $  6 8  9 6
11 С о т  л а с  н о  С б о р н и к )  н о р м а т и в н ы х  м л п е р н д л о в  п о  в о п р о с а м  в з а н м о д с й с т в и а  с е т е й  з п с к т р о с а я э м , М  1 9 9 6  г  с т р  2D  и 4  2  I I 

<11 о т  т е л ь н ы х  с л у ч а я х  п п я т е ж а щ н х  о б е  та г с л е п о м у  с о г л а с о в а н и ю  с  М и н и с т е р с т в о м  с в я з и  Р Ф ,  п р и с о е д и н я е м а я  сет»  и о ж е гт  
с о д е р ж а т ь  к о м м у т а ц и о н н ы й  у з е л , ч е р е з  к о т р р и п  п р о х о д я т  с о е д и н е н и я  м е ж д у  а б о н е н т а м и  с е т  с в я з и  о б щ е г о  п о л ь з о в а н и я »

6 5 Г Т С , С ТС , КТС  обеспечивают помимо телефонной связи:
а) >сгойчивую передачу по аналоговым каналам (аналоговая абонентская линия, 

аналоговая А 1C, аналоювая СЛ и т п )  данных со скоростью до 2 4 0 0  бнз/с, 
факсимильных сообщении II, 111 класса;

б) передачу но цифровой cent связи с функциями ЦСИС (цифровая абонентская 
линия, цифровая A I C  с функциями ЦСИС, цифровые СЛ с сигнализацией ОКС Ks7)
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данных со скоростью 64 кбит/с и выше, факсимильных сообщений IV класса, 
видеотекст;

в) организацию телеграфной связи общего пользования, абонентского телеграфа, 
электронной почты, телекса и звукового вещания по цифровым или аналоговым 
каналам.

6.6 Структурно П С, СТС и КТС состоят из сети абонентского доступа (ранее 
называемая “абонентская сеть*') н меже i опционной сети.

6.6.1 Сеть абонентского доступа может быть построена с применением проводных 
н радпосрсдств.

6.6.1.1 Сети абонентского доступа могут строиться но принципу:
а) “наложения*’ сетей но отношении) к существующей, т.е. с широким применением 

удаленных подстанций (ПС), концентраторов, мультиплексоров с охватом территории 
нескольких существующих АТС;

б) перераспределения районов обслуживания вновь вводимых и действующих АТС 
таким образом, чтобы районы обслуживания АТС, установленных в разных 
производственных зданиях, не перекрывались;

в) смешанного способа, с частичным переключением существующей абонентской 
сети на проектируемую АТС.

6.6.1.2 Применение одною из перечисленных способов должно быть обосновано 
технико-экономической целесообразностью.

6.6.1.3 При наличии рассредоточенных групп абонентов может использоваться 
распределительная цифровая система передачи (РЦС11), которая обеспечивает 
возможность объединения в один цифровой поток несколько групп малого числа 
каналов.

6.6.2 Межстапциомнмс сети связи (МСС).
6.6.2.1 Основные этапы развит пн принципов построения телефонных сетей 

следующие.
Этап 1.
До 1985 года телефонные сети строились на основе декадно-шаговых н 

координатных систем коммутации.
Этап 2.
Начиная с 1985 года на ГГС устанавливались во все возрастающем объеме 

электронные АТС.
Электронные АТС в силу действовавших запретов на поставку оборудования (ОКС 

№7, систем подчиненной синхронизации) поставлялись только с линейной 
сигнализацией 2ВСК, сигналы управления реализовывались декадным и 
многочастотным способом передачи. Сеть СЛ с учетом обходных наиравлений 
реализована не была.

Э ган 3.
Начиная с 1993 года на ГГС поставляются исключительно электронные АТС, для 

которых уже реализована сигнализация ОКС №7, EDSS1 н возможно включение 
абонентов ЦСИС. С введением ОКС №7 соединительные линии двусторонние.

В настоящее время телефонные сети на территории городов представляют из себя 
сложные комплексы, состоящие из отдельных фрагментов сетей, построенных на этапах 
1-3 (рисунок 6.1).
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Создаваемая сеть на 
этане 3

Рисунок 6.1 - Построение ГТС на переходном этапе, где.

-------- ► односторонняя соединительная линия;

<4------ ► двусторонняя соединительная линия;

■ ■ • • »► обходное направление;

ОГГГС -  опорно-транзитная станция;

ОПС -  опорная станция.
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0 6 2 2 Принципы построения сетей на основе аналогового и цифрового 
оборудования первого поколения (без ОК'С) отражены в «Руководящем документе но 
общегосударственной системе автоматизированной телефонной связи», 1988 г

6 6 2 3 Принципы построения цифровых телефонных сетей на современном этапе 
определяются техническими параметрами коммутационного оборудования, систем 
передачи и экономической целесообразностью

6 6 3 Внедрение цифровых А 1С должно осуществляться по следующим основным 
правилам

а) Связи между цифровыми АТС, АТС-АМТС должны осуществляться 
преимущественно через цифровые узлы, по поэможны и прямые связи, как показано на 
рнс 6 1 Цифровая телефонная есть, наложенная на существующую аналоговую с У ВС, 
согласно рисунку 6 2, или с УИС и УВС, согласно рисунку 6 3, представляет собой 
одни или несколько цифровых узловых районов Для связи от существующих 
аналоговых А ГС к цифровым в цифровых узловых районах должны устанавливаться 
цифровые узлы входящих сообщений (УВС Э) Оборудование цифровых УВС 
одновременно может выполнять функции узлов исходящих сообщений и узлов 
обходных связей 1 акой узел на схеме рисунке 6 3 обозначен УИВС Э (ТСЭ)

б) При сияm между цифровыми А 1C должны нсиользовгиься цифровые каналы 
системы передачи PDH, SDII с установкой на стороне аналоговых АТС оборудования 
аналого-цифрового преобразования

в) Между вновь устанавливаемыми цифровыми станциями и уже находящимися в 
эксплуатации должно быть обеспечено coi ласованис систем сигнализации.

Между вновь устанавливаемыми цифровыми станциями должна использоваться 
сигнализация ОКС №7. Между существующими цифровыми станциями, и между 
существующими цифровыми и вновь проектируемыми сшпализация ОКС №7 должна 
использоваться при согласовании с злка шиком и фирмой-косгашником.

Вопросы проектирования сети ОКС №7 отражены в РТМ по проектированию сети 
ОКС №7
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цифровая наложенная сеть

Рисунок 6.2 - Структура аналого-цифровой сети с узлами входящих сообщений



иифроеал mnoaei-frBfl <зть

Рисунок 6.3 - Структура аналого-цифровой сети с узлами входящих и исходящих
сообщений
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6.6.4 Основные особенное!и ГТС. построенных на цифровом коммутационном 
оборудовании, по сравнению с ГГС, носз роенными на аналоговом оборудовании, 
следующие:

а) использование двусторонних (входящих и исходящих) универсальных (местных, 
междугородных н к узлу спецслужб) СЛ при снгиализацни СЖС№7 ;

б) широкое применение прямых си>исн для коммутации сущееiпенной доли 
нагрузки и применение обходных связей;

в) одноступенчатая схема построения прямых связей через транзитные узлы на ГТС 
большой емкости-. Л 'Г О  ГС -  Л I V  );

г) зоны обслуживания IV но исходящей и входящей связи определяются но 
минимальным затратам на сен. соедините чьи их линий;

д) нумерации A lt.' Э, включенных и 'IV но входящей и исходящей сшпи, может 
бы к. любой;

е) широкое применение копией ера юрой, му.чмиилсксорив, поде нищий;
ж) использование иа П С , в основном, не ч и с т  ТС, а ОП ГС, а также КАТС.
6.6.5 С инодом двусторонних пучков С Л в значительной степени утрачиваются 

такие понятии как У НС и УИС. Па ГТС устанавливаются транзитные статнш  (ТС), 
комму lllpyiniUHC двусторонние соедини 1СЛЫ1МС тиш и. Односторонние пучки СЛ 
сохраняются только для электронных станции, установленных на этапах 2 и 3. 
Введение па ГТС двусторонних СЛ при использовании ОКС не требует 
дополнительных материальных затрат. Наличие двусторонних СЛ позволяет улучшить 
использование СЛ за счет обьедниения противонаправленных потоков нагрузхи. 
Положительный эффект доспи ае юн за счет увеличения нагрузки иа общим пучок СЛ, 
что улучшает использование СЛ. Панбилсс (нцугпм положительный эффект при 
обьелнненни прот1Шонпнрлвлс1н(ых потоков нагрузки с разными ЧИП. Кроме того, при 
имедеппн двусторонних СЛ умсньшаск-н влияние таких ошибок проектпронаии», при 
которых п одном направлении н;п рузка завышена, а в другом занижена.

6 .6.6 При организации обходных связей д оп усти м  два варианта:
а) Па П  С жестко фиксированы маршруты прямых и обходных направлений. Сброс 

нагрузки иа обходные направления производи гея в жес тко зафиксированной 
последовательности обходных направлений при занятости всех СЛ прямого 
направления или соответствующего обходного направления.

б ) Маршруты прямых и обходных направлений могут изменяться по командам с 
центра технической эксплуатации в зависимости от ситуации па ГТС в данный момент 
времени (нагрузки между АТС, аварии, переключения). Выбор обходных направлений 
и последовательность сброса нагрузки на обходные направления задастся командами 
центра. Команды на управление ГТС генерируются ЭВМ или управление производит 
оператор.

Первый вариант допускает техническую реализацию на основе цифровых станций.
Второй вариант позволяет значительно более эффективно использовать ресурсы 

ГТС, но необходимы дополнительные работы по технической реализации управления 
прямыми и обходными направлениями ни Г ТС.

Проектирование обходных связей предусматривается после разработки ЛОПИИС 
методики расчета и уточнения ГУ иа конкретные типы АТС.

Проектирование обходных связей должно учитывать стоимость точек коммутации 
и стоимость кан/км первичной сети.
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6 6.7 Рекомендуется производить ратнигне отдельных ГТС на однотипных 
цифровых системах коммутации (без учета УПАТС). В одном регионе может 
использоваться нс более 2-х тиной зарубежных систем коммутации.

6 .6.8 При внедрении на ГТС цифрового оборудования должен решаться вопрос 
создания центров технической эксплуатации (ЦТЭ) после разработки концепции, а 
также О П и ТУ на конкретные тины оборудования ЦТЭ.

На существующий и переходный период телефонные сети сами решают проблемы 
ЦТЭ.

6.6.9 Принципы проектирования сетей на основе оборудования АТС С-32 будут 
определены отдельным документом.

6 .6.10 Принципы построения сельских телефонных сетей
6.6.10.1 На СТС следует' преимущественно использовать радиальное построение 

сети или прямое включение абонентов сельского района в ЦС путем использования 
абонентских выносов (мультиплексоров, концентраторов, ПС).

В отдельных случаях сохраняется радиально-узловое построение.
6.6.10.2 Создание цифровой сети на территории сельского района должно 

осуществляться следующими способами:
а) Бывшая ЦС переводится о ранг узловой АТС. Новая цифровая АТС используется 

в качестве ЦС. Все существующие аналоговые станции, а также цифровые, связанные с 
бывшей ЦС по аналоговым трактам остаются включенными в нее. Связь между 
цифровой ЦС и бывшей аналоговой ЦС (УС) осуществляется по вновь создаваемым 
каналам цифровых систем передачи. Вес станции, соединенные с бывшей ЦС (УС) по 
стандартным трактам ИКМ, переключаются па новую ЦС с высвобождением 
иолу комплектов ИКМ. Существующие УС переводя гея в ранг ОС, с созданием на них 
сетевых узлов непосредственной связи ОС с УС (бывшей ЦС). В этом случае между 
цифровыми ОС и ноиой цифровой ЦС нснользус1сн сшналпзация ОКС Ху7, при 
количестве используемых первичных групп И КМ-30 больше одной.

G) При установке повой цифровой ЦС старая аналоговая ЦС демонтируется. 
Существующие УС и ОС должны быть переключены на новую ЦС. При этом 
возможны следующие варианты включения:

1) сохранение существующей аппаратуры систем передачи от УС и ОС, если новая 
ЦС реализует такие включения, если нет, то необходима установка 
соответствующих конверторов;
2) замена аналоговых систем передачи и аппаратуры с нестандартными цифровыми 
трактами на цифровую стандартную аппаратуру систем передачи со стандартными 
трактами.
Варианты включения выбираются в каждом конкретном случае, исходя из технико

экономических обоснований с учетом способа реализации конкретной сигнализации в 
данном направлении.

Допускается создание одной цифровой ЦС на несколько сельских районов. 
Примечание 1 -  Допускается, как временный вариант, совместная работа двух ЦС -  

аналоговой ЦС и цифровой ЦС.
в) Внедрение отдельных цифровых ОС и УС с сохранением аналоговой ЦС 

(аналоговая ЦС сохраняется, если она обеспечивает требования по затуханию, емкости 
и включению дополнительных направлений). При наличии на сети цифровой УС 
возможен переход ее в ранг нейтральной.

6.6.UI.3 При полной замене анажноного оборудования всего района на цифровое 
оборудование в качестве СЛ должны использоваться только каналы цифровых систем 
передачи со стандартными трактами. Междугородная связь на участке ЦС-АМТС
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должна осуществляться через цифровую АМТС. И качестве сигнализации иа этом 
участке должна использоваться сигнализация ОКС Ку7, разработанная для 
национальной сети России.

На полной цифровой ссш  сохранное» n tu iya n iомш ичсскан спин., по ирн н о м  
ручные коммутаторы МРУ должны быть заменены на электронное оборудование 
рабочих мест операторов АРМТ, входящих п состав ЦС, которая реализует при этом 
функцию МТС.

Допускается использование автоматизированных коммутаторов, включаемых в ЦС 
ио цифровому тракту и поставляемых по отдельному заказу.

6.6.10.4 На К ГС организуе тся транзитный узел исходящего и входящего 
сообщении сельско-пригородной святи (УСП). Через УСП осуществляется связь между 
станциями СТС, а также связь станции СТС со станциями ITC и АМТС.

6.7 Сокращение про п о к а т и с т  линейных сооружений с металлическими жилами, 
либо полная их замена сие голодными линиями на участке абонентской сети является 
важным направлением развития зелефонпых сетей.

Кольцевая структура н наибольшей степени отвечает принципу поддержания 
эволюции систем электросвязи, а также позволяет строить абонентские сети 
повышенной нрозяженностн (до 20-30 км), что наиболее важно при телефонизации 
районов с низкой плотноеi ыо абонентов - пригородных и сельских.

Вариант структуры такой сети приведен на рис. И.1 в Приложении И.
6.8 Для приема государе!осиными организациями информации от населения в 

экс 1 репных случаях, а также для предоставления населению определенных услуг 
(справки, информация, заказы) ни ГТС, СТС и КТС должны бьпь организованы 
экстренные, справочно-информационные, закаэйые и телематические службы, службы 
доступа к федеральным сетям персонального радновызова общего пользования.

6.8.1 На сетях могут применяться как централизованные, так и
децентрализованные службы.

Доступ к централизованным службам от абонентов П'С осуществляется, как 
правило, через специальный узел - узел спецслужб (УСС), а для абонентов СТС- через 
ЦС, выполняющей функцию УСС.

В зависимости от местных условий на ГТС возможны:
а) при определенных условиях, например, на перапотшроваиных сетях и сетях без 

узлообразоиання УСС тте используется. Нго функции при этом выполняет одна или 
несколько АТС;

б) организация па сети более одного УСС;
в) организация для чисти АТС выхода к УСС через узел исходящею сообщения 

нулевого пучка (УГ1С-0) с целью экономии количества соединительных линий между 
УСС тт отдельной группой АТС, размещенных близко одна от другой и относительно 
далеко от УСС, а также для уменьшения затухания на участке АТС-УСС и 
возможности включения отдельных спецслужб непосредственно в УИС-О.

г) Организация справочно-информационных служб отдельных предприятий при 
назначении полного номера из нумерации абонентов местной сети.

6.8.2 Для некоторых автоштформационных служб (например, для службы времени) 
может использоваться система доступа, основанная на распределении информации, 
передаваемой службой, по всем АТС с помощью некоммутируемых соединительных 
линий. Подключение абонента к такой линии обеспечивается на той АТС, в которую 
включена абонентская линия.

Выбор того или иного варианта доступа к службам должен определяться тсхнико- 
экономнчеекпми обоснованиями.
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6.8.3 Для справочно-информационных, закатных н экстрепных служб, связанных с 
цифровыми и аналогош,1мн АЗС кппаппми цнфрол1.1Х ciicicm передачи или через 
цифровой УСС (УССЭ) должно пснолыомлм.с» цифровое оборудование. Число УССЭ 
на П С  онределяс1 СЯ технико-экономическим расчетом.

Рекомендуется сопмсш ть УССЭ с ТС, выполняющими функции УВСЭ. УИСЭ н 
УИВСЭ. Такое совмещение дает технико-экономический эффект, т.к. обычно ЧИН при 
местной связи и ЧИН при связи с экстренными и справочно-информационными 
службами не совпадают.

6.8.4 Оборудование УССЭ (УИСЭ-О) должно обеспечивать взаимодействие со 
следующими видами включаемых и них специальных служб:

- с экс 1 репными (включая службы оказания помощи при чрезвычайных 
стуациях), справочно-информационными и заказными, оснащенными цифровым 
оборудованием СРВ, подключаемым к УССЭ (УИСЭ-О) но цифровым СЛ с временным 
уплотнением в режиме 11КМ и использованием линейной сшншшзации по 2ВСК;

- с телематическими службами, подключаемым к УССЭ (УИСЭ-О) по цифровым 
СЛ с временным умно шепнем в режиме ИКМ и использованием линейной 
сигнализации но 2ВСК;

- с экстренными, справочно-информационными и заказными спецслужбами 
(СИЗО), оснащенными терминальными усipoficiвами ЦСИС и подключаемыми к 
УССЭ (УИСЭ-О) но базовому досjyny 2B+D с сшналпзацнеЙ E D SSI;

- с автоииформацнониыми службами (АИС), организуемыми на базе цифровых 
элск! ройных ав юип форма торов (ЦЭАИ), как входящих в состав оборудования УССЭ 
(УИСЭ-О), 1ак и удаленных, подключаемых к УССЭ (УИСЭ-О) по цифровым СЛ с 
временным уплотнением в режиме ИКМ.

Примечание I - Сфуктурная схема организации связи со спецслужбами с 
использованием оборудования УССЭ и УИСЭ-О приведена на рисунке 6.4.

Примечание 2 -  Связь со спецслужбами может бьмь организована без 
использования оборудования УИСЭ-О, как показано пунктирной линией на рис. 6.4.

6.8.5 Вызов специальных служб AM 1C. Ml ПС и служб других зон должен 
осуществляться по ЗСЛ.

6.9 В цифровой сети, обеспечивающей передачу и коммутацию сигналов в 
цифровой форме, необходимо opi анизовывать сеть тактовой сетевой синхронизации - 
сеть ТСС,

ТСС местных ceiefi должна быть построена по принципу подчиненной 
иерархической синхронизации.

6.9.1 Принципы построения ТСС будут изложены в новой редакции РТМ.
6.10 Проектирование 1MN должно осуществляться после разработки Минсвязи 

России концепции, О ГГ и сертификации оборудования.
6.11 Рекомендации по проектированию ЦСИС приведены в разделе 9.
6.12 Сеги сотовой подвижной связи (СПС) являкмея частью взаимоувязанной сети 

связи (ВСС) РФ, ее дополнением и расширением.
Они бывают федерального и pei иомальною уровня.
6.12.1 Федеральные сети соювой подвижной святи должны включаться в ТфОП на 

местном и междугородном уровне При этом технические решения базируются на 
выделении для сетей СПС собственных кодов ,1АПС’ (“901” - для NMT-450, ”902” - для 
GSM, «900» и «903» для DCS).
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Рисунок 6.4 - Структурная схема орган к tamni связи со спецслужбами с псполЕ.зоиапием

оборудования УИСЭ-0 и УССЭ

6.12.1.1 Комбинированный вариант включения Федеральных СПС иа 
междугородном и местом уровне допускаемся, как временный варпаш включения, 
если на е с т  недостаточное колнчссию линий 1 ГС с АМТС (ЗСЛ, СЛМ), а также имеет 
моего использование на с е т  Г ГС тксоф отт ус j превшею обратна, нс имеющих 
выхода на междут оролиую сои».

6.12.2 Решопальныс сеш С'ПС должны включаться в сети ТфОП на местом  
>ровне.

6.12.3 Взаимодействие ссш П 1C с ТфОП должно быть оргашпопано по ОКС №7.
6.13 Транкинговыми системами называются радиально-зоновые системы наземной 

подвижной радиосвязи, использующие авiомашвеское распределение каналов святи 
pc ipa мел я троп между абонешамп. В основном, применяю >ся для кор|юра1 нвных и 
ведомеIвенных сетей и предназначены для служебной связи.

6.13.1 Транкинговые сеш включаю 1 ся в сеш общею пользовании на местом  
уровне или по 2-х проводным абонентским линиям.

6.14 Сеш персонального радновызова ОН (11РВ-ОП) (пейджинговая связь) - эго 
совокупность технических и программных средств, с помощью которых 
осуществляется односторонняя передача в радиоканале в пределах зоны обслуживания, 
цифровых, буквенно-цифровых, звуковых сообщений ограниченного объема, 
поступающих о г абонента тчефонных сетей общего пользования и сетей передачи 
данных.

6.14.1 Сети ПРВ-ОП подразделяются па федеральные сети Г1РВ-ОП и 
региональные сети 11РВ-ОП в зависимости от их функциональных возможностей, от 
маеппабов зон обслуживания.

6.14.1.1 В Российской Федерации предусматривается организация двух типов ПРВ- 
ОП федерального уровня:

Е -  сеть на основе стандарта ERMEC:
F -  сеть на основе ciannapia FLEX
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6 . 1 4 . 1 2  П РВ-011 регионального уровня организуется с  использованием
стандарту»:

- POCSAO;
- FLHX;
- путем доуилотнеиия радноие)нательного УКВ ЧМ сигнала с  использованием 

crniuinpia IIDS.
Доступ к H l'li-()!l осущестилмсгся:
- через диспетчера службы; 

п автоматическом режиме.
6.14.1.3 Присоединение региональных сетей ПРВ-ОП к местным сетям ТфОП 

организуется по абонентским линиям АТС,
Присоединении фрагментов федеральных ссюИ ПРВ-ОП к местным сетям *1фОП 

мри наличии пых ода А МТС к УСС осуществляется через зги узлы.
При отсутствии УСС с трехзначпоП нумерацией или возможности установления 

автоматического соединения от AM ГС к УСС присоединение фрагментов федеральной 
сети ПРВ-ОП к местным сетям ТфОП осуществляется с использованием серийных 
номеров соответствующей АТС местной сети с последующим переходом на 
присоединение через УСС.

Выходы к федеральным сетям ПРВ-ОП осуществляется с использованием 
трехзначнош номера из плана нумерации специальных служб местных сетей.

6.15 11роекгированне сигнализации
6.15.1 При проектировании абонентской и линейной сигнализации на местных 

сетях рекомендуется использовать типы абонентских и соединительных линий и 
сигнальные коды в соответствии с таблицей 6.2. Конкретный тин сигнализации 
выбирается в зависимости от типа и технической возможности проектируемой АТС.

Таблица 6.2 - Типы абонентских и соединительных линий и сипшльные коды
Типы 

лСмпсжс- 
кич и 

С О С Л И Ш 1- 

Т С Л Ь Н Ы Х  

Л Ш Ш П

Сж мальные 
C H C IC M U  и колы

Таблицы ГД но ТФ011 Примечания
для П С дня СТС

СЛ.
ЗСЛ

С'ЛМ сл. ЗСЛ СЛМ

1 1 (нфровой 
фа «л 2048 
к (л и/с

I t ОКС №7 В соответствии с национальной спецификацией При связи между АТСЭ

1.2 E0SSI ГИЛ На уровне абонс1гтскоЛ установки, в том числе 
УГ1АТС

2
2  п р о в о д н ы е  

л и н и и  

ц и ф р о в о ю  

I p K K f B  с о  

с к о р о с т ь ю  

1 60 к б и т / с

EDSSI ВИА; 
aiianoiusue 
абписиккис 
линии

На участке абонагтекаго доступа Доп>скастся 
применение при связи С малыми УГ1АТС и лр

3 Цифровой 
тракт 2048 
кбнт/с

Сигнализация по 
стыку V 5.1 

V.5.2

При связи вбоненгскнх к он центр поров  
(подстанций), мультиплексоров с О) 1C

4 Цифровой 
тракт
а) 2048 
кбнт/с (для 
П С  и СТО)

Сигнализация по 
двум выделенным 
сигнал I.HUM 
каналам
одностороннею 
использования 
при разделении 
местных и 
между! upon И М  К 

пучков _ _ _ _ _

РД.7 18 РД.7 19 IV 1 7 1 I РД 7 19 При связи АТСЭ с аналоговыми АТС и АТСЭ 
между собой (ив переходный период), в том 
ч и с л е  прн связи с СРВ (ИКМ  тракт 2(М8 
кбнт/с)
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Продолжение таблицы 6 .2
4)  UB4 
кб-тАе (дм
СТС) v

Смлмдюмхмя по!
д в у м  си!налккиы 1 
1Л * Ш Л М Ы  j
универсалы!ид СЛ I

Г Д 7 М При 1»и ш мели* 1(Г  и О Т (V( J,
УЧ н (К

IS j  no двухпроводным 
1 Л ч х п р о м л  1СЛ 
Kwe

/ физические I
} flUtlHIf **) J

Р Д 7 21 ГД 7.21 При нотсрсдственной связи ЦС А Ю  и 
юролскнх А1СЭ малой ем кос I и со 
сиеинвлыюй службой

1 6 11<|фрО«МС
j грагты 2Q4S 
1 *бнт/с. (02-1 
кбщ/с *)

б ! Код пере длин
cin H.VK4I между 
дву чя
тпекнрнннмми Д К '  
ни лиуч 
«и ficicum.ikt 
киналим при 
реп л танин функции 
вбпНС1ПСК0(0
удлинителя

1 к» 1У ни Д К Hcnoubjyeica а снучае peumiawin на ЛГСЭ-П 
цифрового «боноггского комплект для 
подключения примою абонент ((Юсупов 6.5)

6 2 Код передачи 
сигналов между 
А1СЭ м 
существующими 
устройствами 
лбонетского (КПД-
Л) И СТВЩШПМПШО
(КПА-С) пычпшшл 
лбонеи1ско10 
удлинителя по 
одному 
выделенному 
сигнальному каналу 
при реализации 
функций 
абонентского 
удлини! ела

Ho f  У на АТС Используете* в случае реллшанш? на АТСЭ 
абонентского (K I1A A) и craimHomioio (КИА- 
С) окончаний дла подключений прямою 
абонент в соответствии с рисунком 6 6

7 Канали
CIICTTM
передачи с 
ЧГК  без 
выделенного 
СИ1 ипш ою  
ханша

7 1 Олночвстожый 
но ЗСЛ на частоте 
2600 1 и

Р Д 7.9 ИД 7 9 Для саазы 1|С* с АМ1С

7 2 Олночпетотиий 
но СЛМ ил члени (с 
26001 и

ГД  7.10 ГД .7 10

7 3 Одно часто гний 
по между юрод noil 
сегн па частоте 2600 
) и

1‘Д 7 7 Р Д 7 7 Подключается через ЦС АТСЭ к А ГМ Т в 
соо таете 1 вим с п.6.6 10 3

8 ЧРК, 
П КМ -102-1,
2(МИ хбнг/с

Импульсный 
универсальный код 
(“индуктаный'') по 
одному
выделенному
и ч  нолицшу каналу
1 нрояо/шиЛ лт*
скати с
междугородними
ручнимн
коммутаюрамн

енснис тракт 102-1 кби 
сине P J IN X  - а влас 1 
>яш» (01 С 1фС) 
ере полный период для 
}«им абонентским ши и

по Т У  ив А*1 С На переходный период только для связи с 
существующими АТС, на которых невозможна 
реализация связи но ГД  7 20

9 1рс«- 
прнанлнме 
фн шчеекпе
С Л

*) Прим 
Обоими 

телефонний С1 
••) Па U 

АК ho «палок

т/с дон)Скас1С« ив пере 
св с с ы л к о й  на номер

Л Т О ,  а которых не pi 
там с использованием а/

толпый перн 
таблицы (X

:д’!мзо»эм« с 
доцентской с

но TV  на 
А 1C

од
X) Гу коаопат

игпалнтаин* 
тин ал ii  пахши

П щсучоанс АГМ Г для связи с М ГУ

нею документа «Сиегема яаюммпиироввиноП

по ГД 7 21, допускаете* включение спе цслужб в 
а соответствии с Т У  на данную АТСЭ.
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Рисунок 6.5 Реализация на Л ГСЭ-Б цифровою абонсшскою комплекса для 
подключения прямою абопеша

а)

Рисунок 6.6. Реализации на АТСЭ абонентского (КПА-А) и станционного (КПА-С) 
окончаний для подключений прямою абонента

Примечания
1 АК(Ц) -  условное обозначение оборудования для включения прямого абонепта в 
номерную емкость ЛТСЭ-Б
2 КПА-С(Ц) - условное обозначение оборудования для включения прямого абонента 
по 2-х проводной линии в коммутаторную установку (без использования номерной 
емкости)
3 АЦП -  аналого-цифровой преобразовать
4 КПА-А - комплект прямого абопеша, абонентское окончание
5 КПА-С - комплект прямого абонеша, станционное окончание
6 КУ - коммутаторная уаановка
7 ЛК -  абонсшский комплект
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6.15.2 Рекомендации но использованию на местных сетях сигналов управления 
(приклеим н таблице 6. 3 )

Таблица 6.3 • Использование на местных сетях сигналов управления
Сишаиы

управления
Таблицы РД по ОГСТфС Примечание

для ГТС дня СП  
СП I ЗСЛ

Г
СЛ I ЗСЛ СЯМ с я м

1 ОКСН|7 При связи между 
А Т С )

2 EDSSi 
•)ORA

6) PRA

В СООГНС1С ШИН с национальной СПС1шф|1к;шнс|Т 1 In ypoillll'
пбонсн ICKOI о листу пи.

Допускаем*» 
применение при сн ят  
0 1 1C с малыми YATC 
и специальных служб 
сУСС
На уровне 
абонентской 
установки, и том числе
у 11 а 1 с:

3 V.5 1 
V.5.2

11ри сн ят  
hGohchickiix 
концентраторов, 
мультиплексоров 
(подстанций) с OTIC

4 AOH
(беты н те рвал ь- 
пыП пакет)

РД.7.28, 7.34. 
7.4.2.11и

РД.7.28, 7 34 и 
п.7.4.1.4, 7.1.2.11ц

Информация о K.N, 
используется на 
абонентских и 
соединительных 
линиях

5 Импульсный 
челнок

РД.7.26, 
7.27, 7.28, 

7.34, и 
п .7.4.2.И 

а

РД.7.26,
7.27,7.28,

7.34

РД.7.26.
7.27,
7.28, 
7.34.

и.7.4.2.
1 1 а

РД.7.26, 
7.27, 7.28, 

7.34
и.7.4.2.И 

а

Информация о Nfiн 
категория вызова 
(приоритет) или тип 
вызова (автома
тическое или полу
автоматическое 
соединение)и
обратные сигналы 
управления

6 Импульсный 
пакет: 

в) с одним 
запросом

- РД.7 25. 
7.28, 7.34

• ГД .7.25. 
7.28, 7.34 
н.7 12.10

-
Информация о N.. К„ 
N<; используется при 
святи с АМТС

6) С
несколькими
запросами

РД-7.25, 
7.34 и 

П.7.4 2.12

РД.7.25, 
7.34 и 

п.7.4.2,1 
2

На переходный период 
только мри святи с 
АМТС-3

7 Декадный код 

Примечание* Обои

ГД таблним кодов линейной CHt nanimunit и.7.4.2.4.2, 7.4.2.13.2,
7.4.2.14

заченис РД.ХХ яалае гея ссылкой на помер таблицы (X X ) в РД по

Пнформаинн о Nfi 
выдается по цепям и 
трактам линейной 
сигнализации. 
Разрешен к
использованию па
иерехолный период 

ОГСТфС.
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6.16. Па ОПС, ОПТС следует предусмотреть наличие первичных цифровых трактов 
для выполнения мероприятий СОРМ. Количество трактов 2048 кбит/с определяется 
только для ОГ1С, ОПТС в зависимости от емкости (см. таблицу 6.4):

Таблица 6.4 - Первичные цифровые тракты для выполнения мероприятий СОРМ
Нмкость станции Кол-во трактов И КМ,

не более
10 000 2
20 000 4

________40 000 8
____М> 000 II Полос 8
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7 н о р м ы  и т р к и о н л и н я  1C п л р л м к т р л м  г г с :  и с т с

V. I. Нормы 11 фсбования к параметрам PI С н С 1 С.
7.1.1 Расчет числа станционных npuGopon, промиучей н соединиicjilhlix линий 

(каналов) на участках местных и внутризоновых телефонных ceiefi должен 
производиться по действующим для каждого типа оборудования “Инструкции по 
расчету” с учетом максимально допустимых потерь и величин телефонных нагрузок, 
определенных в данном разделе

7.1.2 11а рисунках 7 1, 7.2 (см. Приложение Л) представлены максимально 
доп)С||1Мыс суммарные м но учло там потри мы tonon or абонент до абонента но сети 
1ТС и CIC м*-та uityipeininx блокировок, заняюеш каналов и приборов 
коммутационных сисюм сети

7.13 Максимально допустимо суммарные noiepii hi,повои от абонент до 
абонент для вновь нроскшрусмых евшей из-и» пнуipciiiinx блокировок, juiiuiocim 
каналов и приборов коммутационных систем сеш должны соответствовать нормам, 
предсивленным в (аблнце 7 1.

Таблица 7.1 - Максимально допустимые суммарные потери вызовов

Виды С И Я Л !

Суммарные по i  ери 
иыюиои 0 1  абонент до 

абонента
% о

Па ГТС
1 При местной связи 2 0

2 При местом связи с УПАТС, с пригородной зоной 2 5

3 При внутризоновом связи 40/ 80*

4 Для абонентов (в том числе и абонентов СПС):
а) от абонент ОПС до УСС;
б) от У С С до экс i pci шоп службы;
в) ог УСС до справочно-информационных н 

заказных служб (муниципальных и других 
операторов),

г) от абонент до службы AM ГС по 3CJI;
д) от УСС до служб доступа к федеральным 

сстм персонального радновыэоми общею 
пользования (ИРВОЛ)

1
1

должны бьиь не более 30 

20
по согласованию с 

оператором

На СТС
5 При M e e tноП связи 30/ 70*

6 При внутризоновой связи 40/ 80*
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Продолжение IаПлimu 7.1

Виды связи
Суммарные потери вызовов от 

абонента до абонента 
% ,.

7 Для абонентов (в том числе и абонентов СПС):
a) or абонент ОС до ЦС (УСС); 10
б) от ЦС (УСС) до экстренных спецслужб 1
н) от ЦС (УСС) до справочно-информационных и должны быть не более 30

заказных служб (муниципальных н других
операторов);

г) or ЦС до службы AM 1С по ЗСЛ; 10
д) or ЦС (УСС') до служб доступа к федеральным по согласованию с оператором

сетям персоналию) о радиолинии общего
пользования (ПРВОП)

+ - При взаимодейсгвин проектируемой и существующей сетей
Примечание: для расчета СЛ, использующих ОКС №7, пользоваться данной таблицей.

7.1.4 Число комму iанионных cueiем, как мраиило, не должно превышать:
шее i и на мес i ной се i н Г 1 С, включая У11 A’i С н 
семи на СТС.

7.1.5 Норма по I ерь должна выполнятся независимо от организации связи с 
обходами или без них.

7.1.6 Нормы, используемые при расчете ннгснсивносгсй нагрузок на цифровой
АТС ГТС.

7.1.6Л Расчс! шиенемшюеш нагрузки, исходящей (возникающей) от абонента 
ITC , а гакже распределение ннгснсминосги на!рузкн но направлениям должны 
основываться на еташсгнческнх данных учета телефонною сообщения на 
действующих АТС, измеренных и оцененных но методике, утвержденной Минсвязи 
России.

В исключи тельных случаях, coi насованных с заказчиком, при отсутствии 
статических данных на сетях малой и средней емкости, допускается производить 
расчет интенсивности нагрузок, возникающих от абонентов, на основании показателей, 
приведенных в таблице 7.2, а распределение интенсивности входящей и исходящей 
наг рузкп - по таблице 7.3.

7.1.6.2 Факсимильные аппараты группы два и три включаются в АТС по 
аналоговым двухпроводным АЛ. В нагрузке, указанной в таблице 7.2, учтена натрузка, 
создаваемая передачей изображения и нагрузка, создаваемая телефонными 
соединениями и разговорами. Факсимильные аппараты труппы четыре включаются по 
цифровым АЛ, нагрузка от этих аппаратов включена в нагрузку от абонента ЦСИС.

7.1.6.3 В нагрузке оконечных установок передачи данных, подключаемых к 
аналоговым двухпроводным АЛ, указанной в таблице 7.2, учтена нагрузка, создаваемая 
передачей данных, а 1акже натрузка, создаваемая телефонными соединениями и 
разговорами.

7.1.6.4 Средняя суммарная нагрузка на абонента сотовой сети связи с учетом 
прогнозирования развития этой услуги составляет 0,0/£ Эрл. При этом процент 
нагрузки, направленный к/ог 1 ФОН определяется по данным оператора сети. 
Ориентировочно на ГГС д о г  показатель можем быть от 50 до 80%.
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СрСДННЯ с у м м .1р|(ля ItitfpyiK.i Mil «ШИЛО! оную пПоНСП ICK) IO ЛИНИЮ IJMIIKHIM оной
системы, подключаемой но абонентскому доступу соединяет 0,1 Эрл

Средняя суммарная нагрузка на абонентскую анолотоаую нишно или линию ЦСИС, 
или радиоканал персональною радновьмова (ПРИ) составляет 0,3 Эрл.

Средняя суммарная пагружа на абонентскую аналоговую линию, используемую 
для включения радиодоступл, cociaiuiHci не более 0,1 Эрл

7.1.6.5 13 таблице 7 2 при води юя средняя исходящая ншружа для абоистов,
включенных по иншюювым абонешским линиям и доступу 2B-*D и 30B+D, для 
пользователей ЦСИС.

Таблица 7.2 - Средняя исходящая нафузка для абонентов
Тин АЛ Среднее КОНП'КЧ ПК) СрСДНМ Н(ЧН|ОЛ*Н Средних инц:1<сншнч.1ь КремаКМ и ШОК И 41 И 1 И 1 «СИМИН It him • КЧОДЯШГП I'ltip) IMI нм HUM'И. |\ГМНГ

1 ЛЛ (И4. 1 АЛ а ЧИП дна расчета
(У). Эрл иатруткн

5 Н1ПЧН 6 111,1411 5 тмичн 6 шачн 5.1МПЧП 6 точи
и>мсра- и j мера- II) мера нумера нумерация Н) мера-

ПИН ним пня ция Ш1Х
1 ИиЛМвТТЛук’1ЫК>ГП (KmWlWIHi 0 65 08 99 6 99 0.018 0 022 утрсн ЧИН
(” «рт) 0 9 .. и - 100 98 0,025 00)0 асчсрп ЧИН
сопора 
•) ~дело*сн и' ) S 4 0 4  6 63 0,053 0 070 утрсн ЧИН 

вечери время*
млн ИЛИ
б) “спального" раЛона юром 1 1 1 2 82 0 90 0.025 0.030 вечери ЧИН 

утрсн время*
3 Таксофон месгной скати 75 9 S Ы4 76 0 И 02 диски ЧИН

8.0 10 5 90 93 02 0,27 вечерн ЧИН
4 Таксофон мсжлуго)ХяшиП - . 0 65 0 65 дисви ЧИП
(1к«иляп1Сй связи) вечерн ЧИН
5 Районный переговорный н)ню • . 06 0,6 кечерн ЧИН
с серийным исканием угрем крема
6 Линии OI малых УД 1C, 
подключаемых к станции м 
правах абонента '

0.075 0.075 утрсн 41111 
вечерн время

7 Устройство передами данных 
(соединение по телефонному 
алгортму) '

0,075 0.075

1 Факс гр 2, 3 (соединение по - -
телеф алюр > * 0.15 0.15 утрсн ЧИП 

вечерн время
9 Абонент ЦСИС VflATC 
нсисоптс
а) нагрузка на 
доступ (2B+I7)

0.25 0.25
утрен ЧИН 

вечери время

б) naipyiaa на досгуи (ЗОЮ О) 12 12
11римсчанма
1 В табшис не учтена нагружа ot иОонснга нппрланеннпя по ЭСЛ (см п 7 1 9) н к УС С
2 Потьтоаатъсх параметрами t у >iactn мю по д,си .̂наиноиным данным, а частично по иОлпис не жшусквегел
3 В таблице не учтена ныр>эха > нашими • и 7 | 6 4

•)Сгелнм тпсиитаттоыь ттсчшшпкН иац>> тки длх > tpumuo и вс'терткт» времени pvtccunuttacic* по форм) нам 7 2 и 7 3

7.1.6.6 Расчет возникающей нафузки производится отдельно для утреннего и 
вечернего ЧИН и выбирается из них максимальное значение, которое принимается за 
расчетную нагрузку.
Расчет утреннего ЧИН

У > •!'  ̂ I )Ф ЧИП * У j |)1 |ци м<. I ДС (7 I)
Уlyip чип ' суммарная н.прузкл для всех каююрпЙ i ибонсиюв, имеющих 

максимальный ЧИП - у i репки и, У, ярчин ~ Nt *yh |дс N - количество абонентов
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кошере т о й  k;i tci opiui i. y, - itmciicniiMocii. naipyiKH абонента категории 1 no
таблице 7.2.

Таблица 7.3 - Нормы, используемые при расчете интенсивности исходящей и входящей
нагрузки по различным направлениям связи и пучкам каналов на ГТС

Ишеисиипость
исходящей

абонешскоЛ шируэкн 
АТС в процентах от 

общей интенсивности 
возникающей 

абонентской нагрузки
СС1И

Процент 
mncMcmiHOci и 

оиузристанинонноЛ 
нагрузки от 

интенсивности 
возникающей 
нагрузки АТС

Пшене» внос гь 
исходящей

абонентской нагрузки 
АТС в процентах от 

общей интенсивности 
возникающей 

абонентской кжрузки

Процент 1 
интенсивности 1 

внутристамционной 1 
нагрузки от 

интенсивности 
возникающей 
нагрузки АТС

0,5 16,0 п.о 28,3
1.0 18,0 12,0 30,0
1,5 18,7 13.0 31.5
2,0 19,0 14,0 32,9
3.5 19,2 15,0 33,3
3.0 19.4 20,0 38,5
3,5 19,7 25,0 42,4
4,0 20,0 30,0 46,0
4.5 20,2 35.0 50,4
5,0 20,4 40,0 54,5
5,5 20,7 45,0 58,2
6,0 21,0 50,0 61,8
6,5 21,7 55.0 66,6
7,0 22,6 60,0 69,4
7.5 23.5 65,0 72,8
К,0 24,2 70,0 76,4
8,5 25,1 75,0 80,4
9,0 25,8 80,0 81,3
У,5 26,4 85,0 88,1
10,1 27,4 90,0 92,2
10,5 27,6 100,0 100,0

Yj утр время - добавочная суммарная нагрузка, создаваемая во время утреннего ЧНН 
абонентами тех категорий], которые имеют ЧНН не утренний, а вечерний

Yj ВСЧ чип
У >тр прсм* “ ..  ____________ > * ДО (7.2)

К*Т

Yj веч'ШИ - суммарная нагрузка (N, *у,) для категорий j абонентов, имеющих 
максимальный ЧНН вечерний; Yj „еччнн e  Nj *yj, где N - количество абонентов 
конкретной категории ], у, - интенсивность нагрузки абонента категории j  по таблице
7.2.

К - коэффициент концентрации нагрузки;
Т - период суточной нагрузки 24 часа, но с учетом того, что в ночное время 

наг руэка значительно меньше дневной, можно брать период нагрузки равный 16 часам.
При ojcyiciBiin статистических данных но величине К принимается среднее 

значение 1(=0,1, при этом:
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У) шсн ЧИН
Ууфшрсм»—____ _ (7-3)

1,6

Аналогичным образом подсчитываема нагрузка в ЧИН вечерний:

У  веч в  У) веч ЧИН ^  У »сч время (7.4)

Если конкретные абонентские кшегорни имеют определенные ЧИН вечерние и 
утренние, то их нафузка входит как основная (а не добавочная) иафузка Увеччнп и 
У>тр 4t яI соот нс IcTiieimo.

Если отдельные абонентские icaictopiiii не имеки ярко выраженный ЧИП, то л  a 
нафузка условно входнг как в У)трчни, так н в У1Сн чип-

Натрузку, создаваемую таксофонами в дневной ЧИН можно условно отнести к 
максимальному ЧИП (утреннему или вечернему).

7.1.7 Нормы, используемые при расчете интенсивности исходящей и входящей 
нагрузки по различным направлениям связи и пучкам каналов на ГТС определяются в 
соответствии с таблицей 7.3.

71 7.1 При ^организации на ГГС различного вида и назначения спецслужб 
интенсивность нагрузки к ним следует принимать по согласованию с операторами 
связи, предоставляющими услуги телефонной связи в соответствии с «Правилами 
оказания услуг телефонной связи», утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 26.09.1997г. №»1235.

На сетях средней и малой емкости при отсутствии статистических данных ог 
операторов интенсивность нагрузки к УСС следует принимать 2% от общей
абонентской нагрузки.

7.1.7 2 Интенсивность исходящих натрузок от каждой АТС распределяется 
пропорционально интенсивностям исходящих нагрузок других АТС с е т .

Величины нагрузок должны быть уточнены в зависимости от конкретных условий: 
удаленности it обособленноегн района, ортанизационного подчинения и
взаимоотношений административных и общественных организации, находящихся на 
территории обслуживания, структурного состава абонентов и т.п.

7.1.7.3 При проектировании цифровой АТС следует учитывать включение 
телефонных аппаратов с миот«частотным набором номера, количество которых 
определяется оператором сети пуз ем прогнозирования и наблюдения за динамикой 
спроса на эту услугу связтт.

7.1.7.4 При расчете количества AOI 1-передатчиков цифровой АТС следует 
учитывать нагрузку, создаваемую исходя тлей связью к АМТС, работающей по 
сигнализации «безынтервалытый пакет», а также нагрузку на AOI 1-передатчики при 
установлении местною исходящего соединения при функционировании у вызываемого 
абонента ДВО “Определение катеторни и номера вызываемого абонента”. Данная 
величина может меняться в зависимости от местных условий. Интенсивность нагрузки 
на АОН-передатчики должна определяться но данным операторов сетей с учетом 
прогнозирования роста спроса на данную услугу.

7.1.8 Нормы, используемые при расчете интенсивности нагрузки станции СТС
7.1.8.1 Расчет интенсивности натрузки абонентов СТС должен осуществляться по 

статистическим данным удельных телефонных нагрузок на одного абонента в ЧИН:
- административно-управленческого сектора Увн1, Унсх!, Уих I ; 

народнохозяйственного сектора Уин2, Умсх2, Увх2;



РД 45.120-2(100

Ktuip I tipnoi о cckiopit Уйм 1, V in x l, У их 1.
- таксофона A'i С Увн4, Унсх4.
При отсутствии статистических данных следует пользоваться данными таблицы 

7.4.
При этом рекомендуется увеличивать исходящие и входящие внешние удельные 

нагрузки относи icjimio приведенных в таблице 7.4 значений на следующие величины: 
на 5 -10%  для абонентов ОС и УС, расположенных в непосредственной 

близости от областных центров и других крупных юродов и включаемых в УСП этих 
юродов, т а к ж е , если суммарная смкосю СI С (включая ЦС) превышает 4000 номеров;

на Ю-г-12% для абопетов, имеющих возможность связи с АМТС, а также в 
случае, если выход на AM 1C предпола! аеюя в ближайшие i оды.

Общее увеличение nai ру юк нс должно превышаю 20%. При отсутствии 
ст и сш ч еск и х  данных по тксофоннм использую»ся данные, приведенные для 
административно-управленческою сек юра. Данные по нагрузкам на устройства 
передачи данных, факсы, АЛ ЦСИС и линии систем абонентского доступа см. в 
таблице 7.2.

Таблица 7 4 - Удельные нагрузки для^бопс!i гор СТС различных секторов 
Пмкос1Ь Удельная пырузка для абонентов сектора

А1С __________________________________в Эрл____________________
административною народнохоэяЙс гвеннот о квартирного

Уисх а Увх а Уви а Уисх их Увх их Увн мх Уисх к. Увх.к. Увн к.

50 0,044 0,027 0,038 0,013 0,008 0,011 0,0040 0,0025 0,005
100 0,042 0,030 0,043 0,012 0,009 0,013 0,0035 0,0025 0,006
150 0,041 0,032 0,046 0,012 0,009 0,014 0,0035 0,0030 0,007
200 0,040 0,033 0,049 0,012 0,010 0,016 0,0035 0,0030 0,008
300 0,039 0,036 0,053 0,012 0,010 0,018 0,0035 0,0035 0,009
400 0,038 0,038 0,056 0,012 0,011 0,020 0,0035 0,0035 0,010
500 0,037 0,040 0,059 0,012 0,011 0,022 0,0035 0.0040 0,011
600 0,036 0,041 0,062 0,012 0,012 0,023 0,0035 0,0040 0,012
700 0,036 0,043 0,064 0,012 0,012 0,024 0,0035 0,0045 0,012
800 0,035 0,044 0,066 0,012 0,012 0.025 0,0035 0,0045 0,013
900 0,035 0,045 0,067 0.012 0,013 0,026 0,0035 0,0045 0,013
1000 0,034 0,046 0,069 0,012 0,013 0,026 0,0035 0,0045 0,013
1500 0,034 0,047 0,070 0,012 0,013 0,027 0,0035 0,0050 0,013
2000 0,033 0,047 0,071 0,012 0,013 0,027 0,0035 0,0050 0,013

2000 и более 0,033 0,047 0,072 0,012 0,014 0,028 0,0035 0,050 0,014

7.1.8.2 Количество межешщионных соединительных линий на СТС необходимо 
рассчитывать исходя из ншрузки, создаваемой внешними соединениями.

Соединительные линии емкостью (в пучке) меньше 35 на СТС должны быть 
дпухсюропнего действия, при использовании сигнализации ОКС №7, -  только 
универсального двухстороннего действия.

7.1.9 Проектные нормы на на» рузку по лучкам ЗСЛ и СЛМ ГГС.
7 .1 .9 .1 Нагрузка па ЗСЛ п СЛМ определяется на основании статистических 

данных При отсутствии данных нагрузка на ЗСЛ и СЛМ принимается в соответствии с 
таблицей 7.5
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Таблица 7.5 - Нагрузка mi ЗСЛ и СЯМ
Численность населения 

городов
Средняя нагрузка от одног о абонента но исходящим 

(ЗСЛ) междугородным и входящим (СЛМ) 
междугородным линиям, Эрл

до 2005 г.
ЗСЛ СЛМ

до 20 тыс. чс лоне к 
от 20 до 100 чыс.человек

__  0,0025 _____ _
0,0025

_________0^0020
0Л020

ог 100 до 500 тыс, человек 0,0020 0,0015
от 500 до 1 млн.человек 0,0015 0,0010
Примечания
1 Среднее время занятия ЗСЛ - 150 с
2 Среднее и|к'мя зашипи СЛМ - 126 с

7Д.9.2 Распределение нагрузки по пучкам ЗСЛ и СЛМ ГТС осуществляется с 
учетом несовпадения ЧИН различных пучков ЗСЛ н СЛМ.

7.1.10 Нумерация, используемая при вызове ciФинальных служб местных 
телефонных сечен

7.1.10 I. Нумерация сненнальных служб подразделяется на нумерацию:
а) экстренных служб;
б) междугородной и международной информационно-справочных служб;
в) служб доступа к федеральным сетям персонального радиоцызова общего 

пользования (ГНЧЮН);
г) служб справочно-информационных и заказных (мун1шшпи1ьных и других 

операторов).
Примечание - В связи с переходом па нумерацию стран 7-ой зоны всемирной 

нумерации при проектировании нумерации сети цифру “ Г* не использовать в качестве 
1-ю знака номерной емкости.

7.1.10.2 Для функционирования информационно-справочных служб отдельных 
организаций могут назначаться номера из ресурса нумерации абонентов местной сети.

7.1.10.3 Нумерация при подключении абонентов сети ГФОП к службам ЛМТС, 
МЦК и МНТС

7.1.10.3.1 Вызов заказно-справочных служб А МТС, МЦК и МНТС должен 
осуществляться набором чрехзиачнмх номеров.

7.1.10.3.2 Вызов междугородных служб АМТС должен осуществляться набором:
Пи -  18 X,

где П„ -  национальный (межзоноимй) префикс;
- зуммер отлета станции;

Х *И 5  -  при выходе к соответствующим междугородным заказно-справочным 
службам;

Х ж8 -  при выходе к информационно-справочной службе.
Назначение номеров осуществляется основным оператором связи, организующим 

междугородные службы.
7.1.10.3.3 Вызов международных служб ЛМТС, МЦК, МНТС должен 

осуществляться набором:
П „- 19 X,

где X — 1 -*-5 -  при выходе к соогвенлвующнм международным заказно-справочным 
службам;

Х*1 ~ французский язык;
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Х -2 -  английским язык;
Х=3 -  немецкий язык;
Х=4 -  русский язык;
Х -5  -  испанский язык.
Х -8, Х=0 -  при выходе к информационно-справочной службе.
7.1.10.3.4 Абоненты федеральных СПС-ОП стандартов NMT-450 и GSM для 

выхода на службы AM ГС, МЦК, экстренные службы ГТС должны набирать 
соответственно номера: 181-185, 19Х, ОХ.

7.1.10.3.5 Нумерация при ньпомс спецслужб местных телефонных сетей приведена 
и Основных положениях, ГД 45.048-99 «Opi анизации экстренных, справочно- 
информационных н заказных служб па ПС»,

7.1.10.4 Нумерация при вызове специальных служб местных сетей абонентами 
других зон нумерации, а также абонентами других местных сетей данной зоны 
нумерации.

7.1.10.4.1 Вызов специальных служб при действующсй системе нумерации
7.1.10.4.1.1 Вызов специальных служб местной сети центра субъекта Российской 

Федерации абонентами других зон нумерации должен осуществляться набором:
- при двузначной нумерации специальных служб - П„-АВС 990X111;
- при трехзначиой нумерации специальных служб - П„-АВС 990ХХ11,
где: АВС -  код географической золы нумерации;
99 -  определяет выход к специальным службам местной сети;
OX, OXX - действующие номера специальных служб;
11(1) -  дополнительные знаки для выравнивания значности междугородного

(зонового) номера.
7.1.10.4.1.2 Вызов специальных служб местной сети иентра субъекта Российской 

Федерации абонентами других местных сетей данной зоны нумерации должен 
осуществляться набором:

- при двузначной нумерации специальных служб - 11|(-2 990X111; 
при трехзначной нумерации специальных служб - П„-2 990ХХ11.

7.1.10.4.1.3 Вызов специальных служб местной сети райцентра абонентами других 
зон нумерации должен осуществляться набором:

- при двузначной нумерации специальных служб - 11,,-АВС ab OX 111; 
при трехзначиой нумерации специальных служб - ПИ-АВС abOXXl 1,

где: ab - определяет выход к местной сети райцентра.
7.1.10.4.1.4 Вызов специальных служб местной сети райцентра абонентами других 

местных сетей данной зоны нумерации должен осуществляться набором:
- при двузначной нумерации специальных служб - Г1н-2 ab 0X 1II ; 

при трехзначиой нумерации специальных служб - П„-2 abOXXl 1.
Примечание - При вызове специальных служб абонентами цифровых АТС 

допускается набор сокращенного номера без дополняющих знаков 11,111.
7.1.10.4.2 Вызов специальных служб при перспективной нумерации.
7.1.10.4.2.1 Вызов специальных служб местной сети географического пункта 

данной зоны нумерации абонентами других зон нумерации должен осуществляться 
набором:

П н-А ВС  13 1UVX6X7,
где: АВС- код географической зоны нумерации, в которой находится местная сеть 

географического пункта;
13- определяет выход к специальным службам;
1UV- перспективный номер специальной службы;
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ХбХ;* определяют соответствующий узел специальных служб, который оказывает 
услуги и географическом пункте.

7.1.10.4.2.2 Пыэон специальных служб местной сети географического пункта 
абонентами других местных сетей данной зоны нумерации должен осуществляться 
набором:

13 IUVX6X7
7.1. 11 Нормы но расчету количества линий к спецслужбам
7.1.11.1 Количество линий к спецслужбам для телефонных сетей емкостью до 

10000 номеров следует принимать по таблице 7.6. При организации спецслужб, нс 
указанных и таблице 7.6, количество линий к ним определяется но согласованию с 
заказчиком.

Таблица 7.6 - Колнчсспш линий к спецслужбам л •'» имсфпппих ccieii емкое пни до ПКЮО номерок
Назначение 1 (умерацня Количество линий к спецслужбам па'телефонной 

сети емкостью номеров:
до 3000 от 3000 

до 6000
от 6000 
до 8000

от 8000 
до 10000

1 Пожарная помощь 01 2 3 3 3
2 Милиция 02 2 3 3 3
3 Скорая
медицинская номошь

03 3 3 3 3

4 Аварийная служба 
газовой сети

04 2 3 3 3

5 Справочная служба
06 услугах
междугородной связи

07 рассчитывается по номограммам Гииросвязи

6 Централизованная 
служба ремонта 
телефонов ГТС

08 2 3 3 3

7 Справочная служба 
о номерах 1слефопои 
абонентов I ГС

09 2 2 3 5

7.1.11.2 Количество линий к спецслужбам для телефонных сетей емкостью свыше 
10000 номеров определяется расчетом исходя из интенсивности нагрузок на линиях 
спецслужб. Для этого ог заказчика необходимо получить следующие данные:

- среднее число вызовов и среднее время занятия в ЧИП службы от УСС но 
направлению к каждой из существующих служб;

- ожидаемое среднее число вызовов и среднее время занятия в ЧНН службы по 
направлению от УСС к каждой из открываемых служб.

7.1.U.3 Иногородним абонентам с юмощью автоматической внутризоновой и 
междугородной телефонной связи необходимо обеспечить вызов спецслужб, 
осуществляющих выдачу информации:

о номерах телефонов и адресах жителей;
о номерах телефонов, адресах и режимах работы различных организаций, 

предприятий и учреждений;
об обслуживании туристов; 
о бытовом обслуживании; 
репертуар зрелищных предприятий; 
о поступлении новых товаров;

- о расписании движения различных видов транспорта и т.д.
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7.1.11 А Ведоме iHcm iue служим, характеризующиеся ограниченным или местным 
использованием (справочные бюро больниц, поликлиник, отдельных предприятий 
заказные службы отдельных кон юр н матазипов и i .n )  должны иметь полные 
абопсшскис номера.

Полные номера временно могу г имен, службы, для которых в будущем будет 
выделен сокращенный номер. Такое решение допускается для служб с ограниченными 
ресурсами, которые и определенные периоды времени функционируют в условиях 
резкого повышения спроса на ее услу[ и.

Службы, вызываемые по полной нумерации, в зависимости от величины 
поступающей на нее нагрузки, пключаются 

на правах абонентских устройств;
на нравах нескольких лилии с серийным исканием, либо П У1УГС или в УВС 

вместо сотенной, тысячкой шш десятитысячной труппы
7.1.12 Нормы по opiamnamni связи с УПА1С.
7.1.12.1 11ри орт апиэации связи с У11 А'1 С необходимо учитывать следующее:
Количество липни между ведомственной сетью и сетью ОП определяется по 

таблицам нолнодосгутшото включения а соответствии с трафиком и нормируемыми 
потерями.

При отс)ТС7ВНН статистических данных допускается
-  количество линии для малых УА 1С определять по формуле

Ыал~4 i(N-16)/8, (7.5)
тде: N-количество абонентов с правом выхода на 1 1C.
-  Для УПАТС емкостью до 2000 номеров количество соединительных линий 

определятся по таблице 7 7.

Таблица 7.7 - Количество соедини тельных линий для УНА ГС емкостью до 2000 номеров
Количество Ко/ш »ft («о снепиши сманим «и» г«Й дла УПАТС (УПАТС Э)
абонента 
С lift мои

Промышленных нредмрнв1иП и учреждений Лдминис1р«1ивмо-хозяйственных. нроскгоых и научных 
организаций, юсгинии

вывода исходящие в холя тис исходящие •ходящие
МП CC1L при наличии мсиной между город НОЙ при наличии местной свази междугородной
общего

попмошания
автоматический
между гор свяш

СйИ)М СВЯЗИ авюматчсской 
МСЯчДуЮр связи

связи

100 6 5 3 7 7 3
200 9 9 4 II 10 4
300 12 II 4 И 14 5
400 14 13 5 17 16 6
500 17 15 6 21 19 7
600 19 17 6 24 22 7
700 22 20 6 27 23 S
«00 24 22 7 Зо 21 1
900 27 24 7 33 30 9
1000 30 26 S 34 30 9
1500 42 36 10 50 44 (2
2000 50 44 12 60 54 1S

Примечание - При и с немило в.шин интерфейса PRA киличесгво универсальных явухсюронних линий (каналов В) определяется 
суммированием количества С.Л (исходящих н входящих), указанных в таблице 7 7

7.1.12 2 Возможна реализация функций учрежденческой станции на базе функций 
“ЦЕН1РЕКС" при наличии такой функции в OI 1C и по соглашению между 
администрациями.

7.1.12 3 Выход на сет/, общего пользования абонентов УПАТС необходимо 
осущес1ВЛя/ь набором однозначного индекса, с последующим прослушиванием 
сигнала ютов нос ж опор/той АТС пли без прослушивания (но согласованию с 
местными ортапамп связи), рекомендуемый вариант - без прослушивания, при наличии
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т е х н и ч е с к о й  iio 'iM O rfa ific iif I* о п о р н о й  ‘ -M in im , т н м о ж е н  п а р т и и  f ir  t ira fiopn  

o ; i i io i ib i4 i iu i  о  и н д и и  ,i

7 I IJ Ммиоченне 0 Цифровых концстпраюро», подстанции,
мультиплексоров

7 1.13 1 Расчет линий между копиейiраюром (К), подстанцией (ПС) и 011С, ОПТС 
осуществляется с учетом нагрузки, нормируемых потерь, коэффициента замыкания 
внутренней нагрузки

7.1.13.2 П мультиплексоре oicjiciayioi функции замыкания внутренней на|рузкн 
Н мультиплексоре отсутствуют miyi ренине по iери Mat ручка oi мулы иилексора равна 
суммарной но шикающей н.пр\ и<е

7.1.13.3 При включении концентраторов н мультиплексоров может использовался 
специальная сш тин нация, если оконечная станция, концентратор и мулыиилексор 
oi носятся к одной системе

7.1.13.4 Па рис)нках 7 1 и 7 2 представлена схема оключення в 011СЭ цифровых 
интерфейсов ЦСИС.
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и (2B+D)
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ТЕ (Terminal Equipment) * оконечное оборудование 
NT I Network Termination) * сетевое окончание 
NT1/NT2 - сетевое окончание, уровень 1/2 
LT (Line Termination) - линейное окончание 
ЕТ (Exchange Termination) * станционное окончание

Примечание • Вместо интерфейсов V1 - V4 возможна реализация интерфейсов серии 
V 5 (см рисунке 7 2)

Рисунок 7 1 - Эталонная конфигурация интерфейсов "пользователь-сеть4 ЦСИС
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ОПСС) цсис

Примечание - 1) * фунхции статического мультиплексирования, поддерживаемые VS 1
2) - функции мультиплексирования или концентрации каналов

пользователей поддерживаемые V5 2
3) - возможна реализация интерфейса V5 только в универсальной

модификации V5 2
4) - принципы включения УПАТС ЦСИС не стандартизование МСЭ-Т

5) * в конфисураиии УАТС ЦСИС/УПАТС ЦСИС. функциональный бпск 
NT выполняет функции NT1 и NT2

Рисунок 7 2 - Эталонная конфигурация интерфейса V5
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7.2 Распределение норм затухания по участкам трактов ГТС и СТС.
7.2.1 Распределение норм затухания и дБ на часютс 1000 Гц на ITC приведено из 

рисунках Б.З-Б.8 (См. Приложение Б)
Распределение норм затухания н дБ на час юге 1000 Гц на СТС приведено на 

рисунках Б.9-Б.12 (См. Приложение Б).
Примечание - Покаянные иа рисунках аналоговые СЛ, аналоговые станции, а 

также аналоговые абонентские линии с затуханием 4fO(5,0) дБ, являются элементами 
существующей сети, где 4,0 дБ -  затухание ЛЛ, измеренное па частоте 1000 Гц, для 
диаметра жми 0.32 мм (но нормам РД ОГСТфС 1988г.), 5,0 дБ -  затухание ЛЛ -  для 
диаметра жил 0,50. 0,64; 0,70 мм; затухание ЛЛ 4,5 дБ для диаметра жил 0,40 мм на 
рисунках нс указывается. Нонан прокладка кабелей с диаметром жил 0,32 мм нс 
рекомендуется.

7.2.2 В пределах одной местной сети при любых соединениях допускается только 
один переход между наложенной цифровой и существующими сетями.
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8.1 Мощность вводимого обьекга определяйся:
- по абоиешской corn - суммарной вводимой емкостью;
- но мсжстшщиоиноП сети (МСС) - количеством оргашпуемых трактов (2048 

кбнт/с).
8.2 Нмкосгь ciaiaum должна рассчпгыв;иься с >чеюм количссша заявок и состава 

абонентов.
8.3 Количество абонентов ЦС1К* определяемся заказчиком на основе 

маркетингового анализа. Мри отсутсшин данных следует предусматривав 2% линий 
базового доступа от суммарной абонетской емкосш.

8.4 ОГПС и OUC сеш общего иольювапия дня включения У11Д1С, ceieii связи 
общею пользования, имеющих небольшую емкоеп> и включаемых в се»ь '1 фОП на 
нравах УПЛ'1 С.

8.4.1 Величина резерва емкоеги УПАТС в % от емкости сети приведена в таблице 8.1

Таблица 8.1 - Величина резерва емкости УПАТС в % от емкости се т
Нмкоси. сеш 

(|ысяч номеров)
MiIHUMIIMI.II.HI НСННЧНИЛ

резерва
(нроцещ)

Максимам*.нам величина 
ре терна 

(нроцещ)
до 50 1 2
от 50 до 100 0,5 1.5
100 и выше 0.2 0.5

Примечания
1 Конкрешос место роерна определисю* онсраюрим.
2 Минимальная пели*шна резерва должна поддерживался опера юром в 1ечение

всего срока службы оборудования
3 Резерв предусматривается в коммутационном ноле и на МСС.

8.4.2 Величина резерва емкости для малых У АТС приведена в таблице 8.2 

Таблица 8.2 * Величина резерва емкости для малых УАТС

Проектируемые обьекгы Величина резерва

о п с ,  о п т е 1 5% от и/х сек юра

8.5 Площади зданий, предназначенные для размещения С1аицнй, должны 
обеспечивать развитие пх на конечную емкость, определенную схемой развития ГТС, 
СТС на 15-20 лет.

8.6 Строитель*: i ко новых, расширение, рсконсфукция или техническое 
пере вооружение дсЙС1 кующих cininuiii должно производи ilch юлько на базе 
автом ат ческах телефонных станций из оборудования элемропных систем, а 
дооборудование сущееi кующих ОПС, I С, 01П  С - одиошнным оборудованием.

8.7 Включение в аналоговые абонентские комплекты ОПС, ОШ  С линий ОУ-ПД 
допускается но согласованию с администрацией П  С и С ГС.

8.8 Количество абонентов УПА ГС промышленных преднрняпш и учреждений, 
проектных и научных орпшиищин, имеющих право выхода на 1фОП, и т.ч. с 
предоставлением функций 1ДСИС, определяется заказчиком.
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8.9 Для обеспечения населения общедоступной телефонной сетью в каждой ОГ1С, 
Ull К ', ЦГ, УС* ОС, ПС необходимо и ре дуема фишки шмможиисп. включения 
1аксофопон n eooniereimni с “Концепцией применения таксофонною оборудования на 
телефонной cent общею пользования России”, утвержденной Госкомсвязи России от 
25.11.97 г.

Значения плотности размещения таксофонов, задаваемые при лицензировании 
деятельности операторов телефонных сетей для сетей с общей монтированной 
емкое н ю  более 2000 номеров должны определяться в объеме не менее 0,5% от 
номерной емкости сети связи лицензиата, имеющей право выхода на ТфОП, и должны 
cot насовываться с органами местного самоуправления с учетом маркетинговых 
данных.

Для сетей с общей монтированной емкостью до 2000 номеров включительно 
нлоIнос 1ь размещения таксофоном должна определяться самим лицензиатом и 
coi ласоньшаться с органами местною самоуправления.
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9 ОС'ОЫСППОСТН ИРОЕКТШЧЛШШЯ СТАПЦПП С ФУНКЦИЯМИ ц е н е

9.1 ЦСИС создастся как узкополосная ccib с базовым д о с т у п о м  (2ВЮ) млн 
первичным досг>пом (30B+D).

9.2 ЦС’ИС должна сфошьси, кик сое tun пая чаем* телефонной ест  общем о 
пользования ( ГФОГ1) с сохранением существующей с i рук туры.

Пользователи ЦСИС являются абонентами 1фОП.
9 1 11редусма1рниас1ся включение па 1 слефоннмх станциях (АТС ЦСПГ)

абонентов по аналоговым абонентским линиям и абонентов ЦСИС по цифровым 
абонентским линиям.

9.4 Для предоставления услуг ЦСИС следует обеспечить;
-  применение у пользователя терминальных средств (ОАУ) с функциями ЦСИС;
- оргапп тацпю на абонентской лпинн каначыюн структуры 2В U) или ЗОИ (I);
-  ирименеппе ОГ1С, 01 ПС с функциями ЦСИС;
-  сквозное цифровое соединение между оконечными устройствами;
-  применение на межстанциоиноП септ ОКС№7;
-  синхронный режим работы систем коммутации и ЦСП,
9.5 В настоящее время вопрос ралршшчения полномочий и ответственности 

между пол ьтовагел est-уел у т электросвязи и оператором ЦСИС норма тинио не решен.
В связи с этим проектирование следует ограничить оборудованием, физически 

размешенным в составе станционных сооружений (т.е. относительно 1 раштцы 
определяемой интерфейсом U), а также абонентской линией oi А’1С до 
распредслшсльнон коробки (при ПК А) или от А 1C до У11А'1С (при 1*RA)

9.6 Требования к цифровой абонентской линии для opiактации доступа ЦСИС по 
кабелям с металлическими жилами для со щи пня канальной cipyKiypM 21111).

9 6.1 Структура цифровой абонентской липни (АЛЦ) ЦСИС при базовом доступе 
2В I D приведена на рисунке 9.1.
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чаточная)

Рисунок 9.1 - Структура цифровой абонентской линии с ЦСИС (АЛЦ) 2B+-D.

9.6 2 Должна обеспечиваться работа но 2-х проводным пеням существующих и 
вновь проектируемых симметричных кабелей с маркой скруткой.

9 6.3 Электрические характеристики кабелей должнысоответоiноваiь:
-  ОС Г 45 82-96 “Сеть телефонная городская. Линин абонентские кабельные с 

металлическими жилами I !ормы эксплуатационные”;
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-  ОСТ 45.83-96 “Линии абонентские сельских телефонных сетей. Нормы 
экенлуа! анионные”;

-  ОСТ 45.81-97 “Совместимость электромагнитная пеней передачи дискретных и 
аналоговых с и е  налов линии местных сетей электросвязи. Нормы эксплуатационные’*.

9.6.4 Не долускае1Ся использование:
-  нушши шронянных кабелей;
-  воздушных линии связи, включая воздушные вставки;
-  абонешекнч линий, opt шипованных с применением аппаратуры 

высокочастотною уплощения ЛВУ;
-  совмещения в одном кабеле АЛЦ ЦСИС с линиями, opiаннзованнымн ЦСП, 

кроме технологий xDSL с линейным кодом 2B1Q, до нроведеиня дополнительных 
и 1мерсннн;

-  совмещения в одном кабеле АЛЦ ЦСПС с аналоювой аппаратурой уплотнения.
9.6.5 Скорое I ь передачи сш пала на у част ке N I -L'l 160 кбн г/с.
9.6.6 Oi6op пар для opiamnamiu (АЛЦ) должен бьиь проведен по результатам 

измерений электрических характеристик, которые должны быть представлены, как 
исходные данные перед началом проектирования. Временные нормы на основные 
параметры:

-  рабочее затухание должно бьиь не более 36 дБ на частоте 40 кГц (в 
соответствии с техническими o iчетами LTSI E IR  080) или рабочее затухание должно 
быть от 37 до 50 дБ на частоте 80 кГц (в соответствии с рекомендациями G.961
МСО-Т);

-  переходное затухание па ближнем конце должно удовлетворять требованиям 
(Н Т 4 5 .81-97, 11 у 11 к I 5.9.

9.6.7 Кабельная линия in ниши, прокладываемых кабелей на учас!ке ог 
пбоненгскоп распределиюльной коробки до помещения ввода кабелей (uinxiu. 
перчаточной) должна бьиь однородной. Для существующих кабелей допускается две 
ступени неоднородное in по днамсфу жил или типу кабелей. При этом длина АЛЦ 
рассчитывается на однородных участках кабеля и определяется как суммарная.

9.6.8 Использование существующих кабелей типа ТППэн с диаметром жил 0,32 мм 
допускается только в случае выполнения требований пунктов 9.6.3 и 9.6.6.

9.6.9 Абонентская проводка должна выполняться экранированным симметричным 
кабелем (типа К13СИЭВ, КМС-1, КМС-2, РВШЭ-1, 'll 111 АД, ТПВП, ТПВЭАО, ТПВЭ 
АД, КАЦ013, КАЦВ, КВС-М и др )

9.6.10 Для вновь нроекшруемых кабельных линий необходимо предусматривать 
абонентские распределительные коробки, плинты кабельных распределительных 
шкафов, кроссовое оборудование с врезными контактами. Для действующих кабельных 
липни, но возможности, предусматривается замена существующих абонентских 
распределительных коробок на новые с врезными контактами.

9.6.11 Проектируемые абонентские распределительные коробки не должны быть 
запараллелены. При наличии сущее 1вующнх запараллеленных абонентских 
распределительных коробок их должно быть не более двух при максимальном 
расстоянии 500 м между ними.

9.6.12 Для монтажа вновь прокладываемых линейных кабелей рекомендуется 
применение соединителей тина СМЖ-10, модулей фирмы “ЗМ" и др. аналогичные.

9.7 Для прокладки но зданию АТС используется станционный симметричный 
кабель марки ТСВ, TI113, ТПВАД, T1IBII АД, ТПВЭ АД, ТПВ-Э АД, КВСМ, КАЦЭВ, 
КАЦВ и др.
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9.К Ik* рснимсил>е1ся MUHiM|K)iuui. цени АЛЦ и АЛА соймам no на одним 
оконечном кабельном ycipojiciuc (ОУ) кросса (например, плите). ) (ля монтажа АЛЦ и 
АЛА на кроссе необходимо выделии> отдельные группы 0V  или нсцоль^оиать ОУ, 
допускающие подключение и соединение экранов кабелей АЛЦ,

При использовании существующих кабелей для организации АЛЦ с передачей 
напряжения ДП не более ±ИИ) Н, допускается использование существующего 
оконечного оборудования кросса.

9.9 При организации АЛЦ с передачей ДГ1 необходимо выполнять требования 
«Правил но охране труда при работах на кабельных линиях святи и проводного 
вещания (радиофикации)» Г10Т РО-45-005~95, а также устанавливать изолирующие 
крышки и делать предупреждающие надписи в кроссе для АЛЦ, а также в оконечном 
распределительном оборудован и и.

9.10 Требования к кабельным линиям для организации линейного тракта ЦСПС 
для создания канальной структуры ЗОИН) аналогичны требованиям для цифровых 
потоков 2,048 Мбит/с и в данном разделе на рассматриваются,

9.11 Нумерация абоиеиюв ЦОК? входи г в нумерацию ТфОП.
При проектировании на один базовый доступ рекомендуется выделение в среднем 

до четырех 4 номеров для выбора конкретного терминал».
9.12 При проектировании Цс’ПС следует руководствоваться “РТМ’ом по 

проектированию коммутационного оборудования с функциями ОКС№7 и ЦСИС” и 
«Инструкцией но проектированию сети сигнализации 0КС№7 и коммутационных 
систем с функциями ЦСИС на местных сетях электросвязи в составе ВСС РФ».
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10 НОРМЫ ПЛ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБОРУДОВАНИЯ

10.1 При проектировании ЛТСЭ предусматривать дополнительные точки 
подключения для нолупостоиипой коммутации прямых проводов по согласованию с 
заказчиком.

10.2 Па АТСЭ ГГС для ироверки прямых проводов следует предусматривать один 
испытательно- измерительный сгол (ИИС) на здание.

ЮЛ Для ЦСЭ СТО для проверка прямых проводов следует предусматривать один 
ИИС.

10.4 На станциях ГТС и СТС следует использовать аппаратуру АПУС и в качестве 
оборудования измерения телефонной нагрузки.

10.5 Емкость кросса должна быть принята с учетом резерва:
- но линейной стороне 15% дли абонентckoi о кросса;

30% для кросса СЛ.
По согласованию с заказчиком может быть предусмотрен резерв станционной 

стороны кросса для охранной сигнализации.
10.6 Резервные платы и комнлемы необходимо учитывать в соответствии с ТУ на 

каждый тип оборудования.
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I I  ФОНД 11ГБМК1Ш, IMOKI1M РАБОТЫ  о ь о г у д о н л ш ш  и  и о г м ы  
ОЬСЛУЖ иНАЮ Щ КГО ПЕРСОНАЛА

11.1. Режим работы оборудопапня ГТС должен быть круглосуточным, 
псдопускшоишм перерыли течение леею с|юка служб».!.

11.2. Среднемесячная норма рабочего времени при семичасовом рабочем дне 
пршшмаося равной 173 часам.

11.3. При проектировании оборудования техническом эксплуатации необходимо 
стремиться к круглосуточному необслуживаемому режиму.

/1л я обеснечсннн данного режима :жсн л утопии должны оргпшгшимшт.ся центры 
управлении ccimo.

Проектирование центров управления осуществляется при участии фнрм- 
нос шитиков оборудования.

11.4. Численность обслуживающего персонала счаш томных и линейных 
сооружений ГТС должна определяться но нормативам численности, приведенным в 
таблицах 11.1-11.5;

- по коммутационному оборудованию - по таблицам 11.1, 11.2
- но ЦСП - по таблице 11.3
- но линейным сооружениям - но таблице I 1.4
* но МСС - по таблице 11.5
Численность персонала но техническому обслуживанию электронных и цифровых 

ЛТС определяется при децентрализованном способе и при наличии центров 
технической эксплуатации ( ЦГЭ ):

при отсутствии ЦТЭ- но таблице 11.1 
при наличии ЦТЭ- но таблице 11.2

Численность производственного штата но эксплуатации оборудования SD11 
определяется в соответствии с таблицей 11.6.

Численность персонала рассчшана с учетом времени приезда персонала на обила.
Основная единица намерения, но которой определяется численность iniaia АТС, 

принята 1000 абонентских линии (1000 номеров монтированной емкости.).
Численность персонала рассматривается по монтированной емкости АТС, включая 

емкость концен траторов.

Таблица 11.1 
технического

- Удельные показатели численности производственного штага для 
обслуживания станционных сооружений при отсутствии центра

Наименование сооружении П  С 
(тип АТС)

Всего Ведущий
инженер

Инженер*
ЗЛСК1рОНИК

неркой
категории

Инженер*
злектроннк

второй
категории

Инженер* 
npui раммнег 

второй 
категории

Инженер*
злемршшк

третьей
категирин

Инженер

1 МТ-20 монтированной 
емкостью* 10 000-20 000 
НОМСрО!

а) ОИС 0.300 0,050 0.150 0.200
б) ом к ; 0,500 0.050 - U.250 . - 0,200
2 О с и л и те  вилы ЭА1С 
импортных поставок емкостью 
до 50 000 номеров:
•) one 0.1 «0 0.020 0.040 0.030 0,030 0.030 0,0300

Отсутствие центра технической эксплуатации у •сличите т численности плата на 0,06 слимии на 1000 номеров за счег 
необходимое in вагденмя ночной смены.

Монтированная емкости показана с учегом емкпеж удаленных объектов (необслуживаемых стамииП и выносных 
копие Hip моров) Числе миге тъ штата необслуживаемых объектов определяете! из расчета 0.2 единицы штата па один 
необслуживаемый объем).
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11ридолжеппс laGjiiiHM 11 I
Инн мс| юл «икс сооружений П С  

(тип Л 1C)
lic c io НслушнП

инженер
Инженер

Э Л Г П р О Н И К

первой
категории

Инженер
Э Л С К ф О Н И К

•торой
категории

Ннжснср-
I f p O i p i M M H C I

■торой
категории

Инженер 
зле п р о н и к  

третьей 
категории

Инженер

Г») К 0 190 0.010 0 050 0 030 0.0)0 0030 0 020
а) ошс 0 220 0 0 )0 0 060 0 040 0 030 0 030 0 030
г) КА1С 0,290 0 040 0 080 0 050 0.040 0.040 0 040
д) э т 0 160 0 008 0 008 * * 0016

1аблпцп 1 1 2  - Удельные показании численности производственного штата для 
техническою  обслуживания сгапцпомпых сооружении при наличии центра 
юхинчсскон эксплуашции (единиц miata  на 1000 аОоисмискнч линнМ)___________________
Нанменоавнне сооружений ПС 

(тин А К )
Всею Ведущий

инженер
Инженер

TIICKipOHHK
мерной

к а к ю р н н

Инженер
TflCKIpOHHK

в тр о п  
к и с  т р и н

Инженер
llpOf pUMMHCT 

■ lopott 
KBlCIUpitH

Инженер*
тлсктроннк

третьей
категории

Инжетир

1 М Т 20 монтированной 
емкостью до 20 000 номеров

0.400 0 050 0 150 " ОД

2 Остальные вили ЭЛ 1C 
импортных iiociaaok емкостью 
до 50 000 номеров 
а) ОГ1С 0 120 0 020 и 030 0,040 0 020 0010
6) К 0 130 0 010 

0,030

0 040 0 030 0,020 6.010
а) ОШС 0,160 0 040 0 030 0 020 0 020 0020
0  КЛТС 0,240 0,050 0.070 0,040 0,040 0020 0,020

1аблица 11.3 - Удельные показа 1 ели численности ипага цифровых систем передачи
Наимеиоппнне 
оборудованна 

сооружений

L u i h i i i i i b

измерения
‘ liiu iu iH o c ib  н п а ж  

на объемные измерит сям, чел

всею а ю м  числе

ведущий I 
инженер

инженер 
те  прони к  

мгрпнП 
какгорин

инженер
■ю р о й

• и т т р и и

инженер электро*
механик

элек1ре
монтер

1 Системы in релп h i  т и п а  

ИКМОО
один
оконечная
система

0,0530 0 0066 0 0133 0 0265 0.0066

2 ГппаИ КМ  120 0,0980 0,0196 0.0392 0,0196 0,0196

3 Тима Н К М -180 0,1500 0 0)00 0 0600 0 0300 0,0)00

4 Контейнер НРП К один
контейнер

0,0180 0 0020 0 0050 0,0090 0 0020

5 Обслуживаемый 
регене рашюпный пуш а  
И К М -3 0(о те честнн ы й  и 
импортный)

30 каналоа 0,0030 0 0005 0 0007 0,0015 0,0003

6 Обшецеховой персонал олив
оконечная
снием а

0 0040 
0,0020 0 0020

00040
• -
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Табл mm 11.4 - Удельные показатели численности производственного штата для 
сооружении 1 I С' (единиц nirara на 1000 номеров монтированной емкости)

lU llM ClKUSItM C _________ ______________ Ч нс ЦСНИПСН, НИНЫ MU |(Н)0 И О М ин)» M m ilUpO ilfelHott СММИ.1Н _________
снорумсннЯ И
НО/ЦНИДГЛСНИИ

I Кябслию- 
аанам|П«1цю||}|ис 

*<*н»
2 Абомсжскис 
устройам *
J fiiMcpiitcjiiiiw 
ipyiwa
4 Груши io t)4 c ia u
lUCnopiHMIUHl
5 Таксофоны**

0,26*

0.151

0.051

0.064

0.642

В ЮМ *||4Clh.‘
H H W C H C p

IKpHOll
KB I Cl o-

plltl

0.020

M.00?

Щ1ЖС
lap

atufioil
*•!<-
loptm

0 020

0,007

0.002

ниже
MCp

0,0411

0025

0.00?

0,015

4.1 Э'Кк 
IpOMC. 
ханик

0.053

0.0 M

0 021

i  1СК1|Ц1

M C K B IIIIK  M O ll lC p

0.031

0.02 S

0.017

0.0M

0.003

гкмрю

0.057

0.0*2

0027

0.O20

о.ш

ОПСрЛ
юр

0.017

И|Гк Ч*- 
IU H K '

C II до 
шик

0.039

еле-
(.apt,

0,0)4

подсоб
ный

рабочий

0.272

* Данные только для аналогокык абомсшскнх линий 
** Величина прнаслсна щ  расчсга 100 тявсофоноя

Таблица 11.5 * Удельные показании! численности штата но видам сооружений МСС
Наименование оборудования, Единица СпаЙщик- Кабельшик-

сооружений измерения электромонтер слайхцмк

1 Кабельная сеть:
я) Кабель шна ТПП,ТЕ,МКС и 1000км пар
др. в парах жид :
до 100 if 0.2 0.2
1) свыше ЮОдоЗОО 0.17 0.17
2) свыше 300до5 00 0,14 0.14
3)свыше 500 ft 0,1 0,1
6) Волоконно-оптические 10км 0,022 0.022
кабели длины 1

волокна
2 Канализации при средней 100капало/
емкости блока канализации в км
каналах
до 1,9 м 1,0 1,0
свыше 2-5,9  ̂11 1.2 1,2
6 и выше 1) 1.5 1,5
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Таблица 11.6 - Показатели численности производственного штата по эксплуатации 
оборудования S P H ________________________________________________________ ______

Персонал Численность штата по обьемным измерителям, чел
до 100 сетевых 
элементов 
до 600 цифровых 
трактов 2,048 Мб/с

до 200 сетевых 
элементов 
до 1200 цифровых 
трактов 2,048 Мб/с

до 300 сетевых 
элементов 
до 2400 цифровых 
трактов 2,048 Мб/с

Начальник отдела 1 1 1
Ведущий инженер 2 2 2
Инженер первой 
K a ie r o p m t

2 2 2

Инженер второй 
категории

- 2 5

Сменный персонал 
(диспетчеры, 
операторы 
технического 
обслуживания) 
с квалификацией 
инженера второй 
категории

2 4 6

Итого 7 11 16
Примечание - Сменный персонал рассчитывается с учетом двух двенадцати - 

чпеовых смей в сутки, включая выходные и праздничные дни.
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12 1ТК1>(ШЛПШ1 И ПОГМ1»1 н о  11ГОКК ГП1ЧЖЛ1111К) JllM irJillbIX
с о о г у ж г п п п

12.1 Выбор и применение кабелей связи.
12.1.J При проектировании линейных сооружений местных сетей спяш выбор 

типов и марок кабелей, и также их емкости, должен производи 1 ься и зависимое!и от 
назначения кабельной линии, условий прокладки п соответствии с ТУ и ГОСТами, на 
основании тсчннко-экономичсских показа юлой.

Области применения кабелей определяю 1ся климатическими зонами и зависимости 
от суммы среднемесячных о финальных темпера i ур воздуха, исчисляемых за год в 
соответствии с ГОСТ 16350-80 “Клима! СССР. Районирование и статистические 
парамефы климатических факторов для технических целей**. При необходимости 
тамсна предусмотренной в проекте мирки кабеля производится но согласованию с 
заказчиком.

12.1.2 На соединительных линиях местных сетей связи, как правило, должны 
применяться оптические кабели (ОК). Допускается прокладка новых кабелей МСС с 
металлическими жилами для некоммутируемых каналов (линий прямой связи).

12.1 3 В зависимости ог месшых условий в отдельных случаях на соединительных 
линиях местных сетей связи дон>скас1ся применение радиорелейных линий связи.

12 1.4 И.» соединигельпых линиях местных сетей связи, как правило, должны
применяться оптические кабели (ОК) с длинами волн 1300/1550 нм с одиомодовыми 
оптическими волокнами (ОВ). В обоснованных случаях допускается использование 
оптических кабелей с многомодовыми ошичесхнми волокнами. Па всей длине 
элементарною кабельною участка должен применяться только один тип ошичсских 
волокон и, предпочтительно, одного производителя.

12.1.5 Оптические параметры ОВ должны соответствовав 'требованиям 1У на 
оптические кабели.

Конструкции оболочек и защитных покровов должны обеспечивать прокладку ОК 
в различных условиях (в кабельной канализации, непосредственно в грунте, на 
переходах через водные преграды, подвески на опорах воздушных линий связи и ЛЭП). 
11а опорах ЛЭП допускается подвеска ОК, не имеющих металлических элементов.

12.1.6 На местных сетях связи рекомендуется применять ОК, имеющие следующие 
конструкции оболочек и защитных покровов:

а) с алюмополиэтиленовой лептой, наложенной поверх сердечника и далее 
защитный шланг из полиэтилена;

б) с броней из стальной леи гы, ламинированной полиэтиленом и защитным 
шлангом из полиэтилена;

в) с броней из стальных проволок или стекло пластиковых стержней и защитным 
шлангом из полиэтилена.

г) в полиэтиленовой оболочке, со встроенными или находящимися под пей 
продольными несущими элементами в виде стеклопластиковых стержней или пучков 
синтетических нитей;

д) в поливинилхлоридной оболочке, или аналогичной оболочке, не 
распространяющей горения.

12.1.7 U каналах кабельной канализации мот у г прокладываться кабели 
конструкций а, б и в, в грунте -  конструкций бив,  через болота и водные преграды -  
коне фу к in in и, на опорах воздушных шиши связи -  конструкций а, б, г (кабели 
копсф)кцпй а и б 1юлнсш11шнп1си на с iильном канате), внутри зданий -  коисфукцпи д.
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И пуф и зданий, ю родских коллекторов, на плодах в промышленные и 
произволе г пенные здания -  конструкции д

12.1.8 Выбор конструкции ОК для конкретных проектов должен исходить id 
имеющихся местных условий

12.1.9 При монтаже ОК соединение ОВ должно осуществляться методом сварки, 
при аварийных ситуациях или временных соединениях могут использоваться 
механические соединители ОВ

12.1.10 Станционные кабельные оптические стыки подразделяются на разъемные и 
неразъемные Разъемные стыки конструктивно выполняются в виде оптических 
соединителей с харакюристками по 1У на конкретные образцы. Неразъемные стыки 
(сростки) выполняются в усфойствах соединения станционных и линейных оптических 
кабелей, обеспечивающих размещение, фиксацию и защиту неразъемных соединений, 
укладку технологическою запаса соединительных оптических волокон. Вносимые 
потерн в неразъемном соединителе для одномодовых волокон должны быть не более 
0,1 дБ, для ниш омодовых волокон не более 0,3 дБ.

12.1.11 ЛинеЙио-кабельные оптические стыки должны обеспечивать соединение 
строительных длин оптического кабеля и конструктивно выполняются в виде 
соединительных кабельных муфт линейною оптического кабеля и обеспечивают 
защиту и фиксацию сварных, склеенных и других неразъемных соединений оптических 
волокон, укладку их технологического запаса, герметизацию кабельных вводов. 
Вносимое затухание в неразъемном соединителе для одномодовых волокон должно 
быть не более 0,10 дБ, дополнительные потери, вносимые за счет компактной укладки 
волокон в муфге дол мены быть не более 0,01 дБ. Вносимое затухание в неразъемном 
соединителе для многомодовых волоком должно быть не более 0,30 дБ, 
дополнительное затухание, вносимые за счет компактной укладки волокон в муфте 
должно быть не более 0,03 дБ

12.1.12 М уф |Ы  для соединения строительных длин ОК, но возможности, должны 
быть сборно-разборных конструкций и обеспечивать герметичность.

12.1 .13 Область применения о i ечественных ОК указана в Приложении в .
12.1.14 На магистральных участках сети абонентского доступа местных сетей 

связи следует предусматривать применение, в основном, кабелей с металлическими 
жилами в полиэтиленовой оболочке, заполненных гидрофобной массой, или кабелей 
без заполнения этой массой.

Кабели без г идрофобного заполнения с числом пар сто и более, вводимые в АТС 
емкостью 1000 и более номеров должны содержаться под избыточным воздушным 
давлением. Кабели с гидрофобным заполнением под избыточным воздушным 
давлением не содержатся.

12.1.15 На распределительных участках сети абонентскою доступа местных сетей 
связи, как правило, должны применяться кабели в полиэтиленовой оболочке с 
1 ндрофобным заполнением, допускается применение кабелей без гидрофобного 
заполнения.

12.1.16 На сетях абонентского доступа при использовании абонентских ВОС11 
допускается применение ОК, в частости при внедрении ЦСИС.

12.1.17 При замене оборудования ПСК-1000 на оборудование АТСЭ емкостью 
более 1000 номеров, в жилых или других зданиях, где не предусмотрено помещение 
компрессорной для размещения установок содержания кабелей под избыточным 
воздушным давлением, допускается для существующих кабелей емкостью 100 пар и 
более применять способ закачки жидкого гидрофобного заполнителя в сердечнике 
кабеля согласно «Рекомендациям по восстановлению и герметизации поврежденных
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(замокших) линий и * пластмассовых многопарных кабелей мее гнои телефонной сети» 
Л О П И И С , I W  г.

12.1.18 Прокладка и монтаж кабельных линий должны осуществляться п 
соответствии с «руководством но строительству линейных сооружений местных сетей 
связи» АООТ «ССКТБ-ТОМАСС» (М.. 1995 г). Монтаж кабелей, заполненных 
гидрофобным составом, должен производиться в соответствии с указаниями 
“Руководства но монтажу соединительных муфт и оконечных кабельных устройств па 
кабелях с шлрофобнмм заполнением для местных сетей святи”, АООТ “ССКТБ -  
ТОМАСС”, 199 7 г. или другой II ГД но млпшжу кабелей с гидрофобным заполнением.

Cpaiiuiuauiie жил в заполненных гидрофобным составом кабелях производят 
индивидуальными или групповыми соединителями.

12.1.19 Основные марки кабелей и проводов отсчссшспиош производства с 
металлическими жилами, рекомендуемые для применения на сетях абонентского 
доступа местных сетей связи, приведены в Приложении I .

12.2 Прокладка кабелей связи в кабельной канализации и коллекторах
12.2.1 Прокладка кабелей должна предусматриваться, как правило, в 

существующей кабельной канализации местных сетей связи, к только при отсутствии 
такой возможное ш , слоту o r  предусмл|рниать постройку п и лой  и ли  докладку каналов к 
существующей кабельной канализации.

12.2.2 Прокладка оптических кабелей в кабельной канализации должна 
осуществляться, как правило, в свободных каналах и расположенных, по возможности, 
в середине блока по вертикали и у края по горизонтали. В свободном канале 
допускается прокладка не более пяти-шести оптических кабелей. Псиользошпь занятый 
небронированными ош и вескими кабелями канал для прокладки кабелей с 
металлическими жилами и бронированных оптических кабелей не допускается.

12.2.3 Прокладка небронированных оптических кабелей в канале кабельной 
канализации, занятом кабелями с металлическими жилами и оптическими 
бронированными кабелями, должна предусматриваться п предварительно проложенных 
защитных полиэтиленовых трубах.

Оптические кабели с броней из стеклопластиковых стержней, стальных проволок 
ИЛ11 лент, с защитной полиэтиленовой оболочкой поверх брони могут прокладываться 
как по свободным, так и по занятым каналам без прокладки защитных полиэтиленовых 
труб.

12.2.4 В одном канапе допускается прокладка нескольких кабелей иди защитных 
полиэтиленовых труб при условии, что суммарная площадь поперечных сечений 
кабелей и (или) труб не будет превышать 0,6 площади канала.

12.2.5 Городские телефонные кабели типов ТП и 'ГГ с ппешним диаметром по 
оболочке более 40 мм, должны, как правило, предусматриваться к прокладке в нижних 
рядах блоков кабельной канализации.

12.2.6 Прокладка кабелей сетей проводного вещания в каналах одного блока 
кабельной канализации совместно с кабелями связи с металлическими жилами 
допускается при следующих условиях;

-  в отдельном канале на протяжении всей трассы;
-  номинальное напряжение кабельной линии проводного вещания не должно 

превышать 240 В,
-  использования экранированных кабелей с заземлением экрана с двух сторон при 

сопротивлении заземляющего устройства согласно ГОСТ 464-79;
-  длина участка параллельной прокладки кабелей сетей проводного вешания в 

кабельной канализации и кабелей связи, рад м еще иных в смежных каналах, не должна
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превышай» 2 км для экран прошитого кабеля проводи oi о псщаппя п 3 км для 
экранированного п бронированною кабеля проводного вещания;

-  oieyiCTim c в смежном канале кабелей связи с использованием chcicm  с 
ч а е т ш м м  разделением каналом.

12.2.7 13 кабельной канализации, коллекторах, технических подпольях и 
коллекторах малого сечения (сценках) должны прокладыпаться иеброниропаниые 
кабели связи.

12.2.8 В тоннелях метрополитена должны прокладываться бронированные кабспн 
без джутоши о покрова (е покровом тина Ы '), а в вен iшишиоппых шах гах па 
вертикальных отеках - кабели с покровом itnia 1C.

12.2 9 При параллельной прокладке в коллекторах кабелей связи и силовых кабелей 
кабели связи должны рнснолапш.ся на 20 см ниже силовых кабелей. При пересечении 
при расстоянии менее 15 см кабели св я т  должны быть заключены в трубки из 
изолирующего материала.

12.2.10 При прокладке в коллекторах, кабели связи должны располагаться не менее 
чем на 10 см выше труб водопровода, теплосети и других трубопроводов

12.3 Прокладка кабелей связи в грунте
12.3.1 Прокладка кабелей свяш в ф у ты  МП групп, а также в грушах IV группы 

(при условии выполнения двух-фехкразной лропорки фунта) должна производиться 
бестраншейным способом с применением кабслсукладочиоП техники. О тупление от 
этою правила должно бьмь обосновано в upocxie.

12 3 2 При разработке траншей и котлованов для прокладки кабелей в скальных 
ф у тах  следует использован, буровзрывную icxiniKy, однако эю г способ работ 
необходимо нримешп ь юлько и тех случаях, ко|да исключена возможное м. 
применения для эшх целен с 1рои1слыюй техники.

12 3.3 В скальных фунтах V группы и выше, п также в ф утах  IV группы, 
разрабатываемых взрывным способом, о|бойнымн молотками или другими 
иысокопро1ииодн1слм1ЫМн машинами и механизмами, кабели следует уклидьнкиь в 
траншею с устройством постели и верхнего покрывающего слоя из разрыхленной 
земли или песчаною грунта толщиной по 10 см каждый. Необходимость устройсюа 
постели из привозного песчаною грунта обосновывается проектом.

12.3 4 В стесненных условиях и при наличии подземных коммуникаций прокладка 
кабелей должна производиться в предвари i ель по разрабоюнную траншею.

12 3.5 При пересечении автмобильных и железных дорог, проезжей части улиц и 
трамвайных путей кабели следует прокладывал» и асбестоцементных пли 
полиэтиленовых трубах с выводом по обе стороны от подошвы насыпи или нолевой 
бровки на длину не менее 1 м.

При устройстве переходов в местах с высоким уровнем * рутовых вод и в случае 
прокладки труб выше границы промерзания должны предусматриваться защитные 
мероприятия от раздав!!ивания кабеля льдом в соответствии с “Инструкцией по защите 
кабелей связи от сдавливания льдом в затопляемой кабельной канализации”.

12.3.6 При пересечении постоянных грунтовых непрофилированных дорог, в том 
числе съездов с автомобильных дорог, доиускается прокладка кабелей в заранее 
подготовленную траншею без труб, но с покрытием их кирпичом или 
железобетонными плитами.

12.3.7 Местоположение муфт, поворотов, концов труб, проложенных под 
дорогами, отмечают указателями на стенах ближайших зданий или установкой 
замерных столбиков. Замерные столбики на прямолинейных участках трассы в 
загородной зоне устанавливаю! не далее 250-300 м один от другого.
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!2 3 8 Бронированные оптические кабели прокладываются непосредственно в 
I р> и г Для прокладки и i рун те небронированных оптических кабелей в грунт 
нрсди,|ртелы1о проклпдт.таи>1ся грубы шгга Дюра-лаЙи, Упонор и др., в которые затем 
itiiMi индюки кабели

12 3.9 I дубина прокладки отичсских кабелей и кабелей с металлическими 
жилами приведена в «Инструкции по проектированию линейно-кабельных сооружений 
связи» BCIM  16-93.

12 4 Подвеска кабелей на опорах воздушных линий связи
12 4 1 I Ьдпсску кабелей связи на опорах воздушных линий при соответствующем 

обосновании донускае1ся предусматривай», в основном, на распределительных 
участках сетей абонентского доступа П С  при телефонизации районов малоэтажной 
(двух-, трех лажной) застройки и на линиях семей абонентскою доступа С 1C.

12 4.2 Подвеску кабелей городских и сельских телефонных сетей следует, как 
правило, предусматривать на опорах существующих воздушных линий связи (ВЛС) 
Строительство новых столбовых линий для этих целей, без обоснования в проекте, 
запрещается При необходимости их постройки следует преимущественно 
исиользоп.тп, железобетонные опоры или деревянные - в железобетонных приставках.

При строительстве воздушных линий связи необходимо учитывать требования 
«Правил установления и использования придорожных полос федеральных 
автомобильных доро| общего пользования» Постановление Правительства РФ от 
01 12 98 т №1420

При этом размещение в пределах придорожных полос линий связи возможно при 
соблюдении условии

-для подьездов к столицам республиканских, областных и краевых центров, 
юродам федералы ют о значения, к центрам атономных областей и автономных 
окруюв, а также для учаиков федеральных автомобильных дорог, построенных в 
обход городов, расстояние от границы полосы отвода федеральной автомобильной 
дорш и до основания опор вошушных линий связи должно составлять нс менее 50 м;

-для автомобильных дорог с I по IV категории, а также в границах поселений до 
границ застройки, рассюяние от траницы полосы отвода федеральной автомобильной 
дороги до основания опор воздушных линий связи должно составлять не менее 25 м.

В местах пересечения автомобильных федеральных дорог воздушными линиями 
связи расстояние от основания каждой из опор линии до бровки земляного полотна 
автомобильной дороги должно быть не менее высоты опоры плюс 5 м, но во всех 
случаях не менее 25 м

Для подвески кабелей связи ГТС и СТС в населенных пунктах могут быть также 
использованы стоечные опоры, устанавливаемые на крышах зданий.

12 4.3 Для защиты от ударов молний все кабельные, угловые, а также 
промежуточные опоры на переходах должны оборудоваться молниеотводами

12 4 4 К подвеске следует предусматривав специальные кабели с 
металлическими жилами, содержащие в своей конструкции несущий стальной трос 
(I ППэпт, КСППт, КСПЗПт н др.), которые следует крепить на специальных консолях, 
устанавливаемых на опорах, а также оптические кабели со встроенными в 
полиэтиленовую оболочку или находящимися под ней продольными несущими 
элементами в виде стеклопластиковых стержней или пучков синтетических нитей 
(ДПГ, ОКСН)

Допускается подноска на опорах ВЛС кабелей с металлическими жилами и 
отичсских кабелей 6cj встроенных несущих элементов типов '1ПГ1эп, 1Г , ОКК, 
ОККО, О К С I, ДПД, ДПМ и др на стальном канате из оцинкованных проволок. Кабель 
подвешиваю г на кашне с помощью подвесов из листвой оцинкованной стали.
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12.4.5 Па опорах ВЛС городских и сельских 1елефош1Ых сетей допускается 
подпеска кабелей с мегаллическнми жилами емкостью не более 100 пар, на опорах 
стоечных линий - не более 30 нар.

На опоре ВЛС кабели связи должны рашспипься ниже мроиодом.
12.4.6 Несущий канат на ВЛС, используемых для подвески кабелей П С  и С ГС с 

металлическими жилами, должен быть заземлен в начале и конце линии, а также через 
каждые 250 м. Вне населенных пунктов несущий канат следует заземлять в среднем 
через 2-3 км. Если участок подвесного кабеля не превышает по длине 2 км, то 
заземления необходимо обору допить на концах участка.

При подвеске (Ж со ос1роеннымн металлическими алеманами (грос, броня и ! .д ) 
заземление этих элементов должно производиться в начале и конце лншш 
(элементарною кабельного участка)

Несущий металлический xanai с крепежом ОК на подвесах должен бьиь заземлен в 
начале и конце линии (элементарного кабельного участка).

12.4.7 Расстояние от земли до подвесного кабеля связи приведено в ОСТН 600-93.
12.5 Кабельные переходы через водные преграды
12.5.1 Кабельные переходи через водные преграды, в зависимости от назначения

кабельных линий и местных условии, Moiyi выполняться:
-  кабелями, прокладываемыми под водой;
-  кабелями, прокладываемыми но мостам;
-  подвесными кабелями на опорах.
12.5.2 Для устройства переходов кабельных линии через водные пространства, 

судоходные реки, озера, болота глубиной более 2 м применяют кабели с броней из 
круглых стальных проволок или стеклопластиковых (диэлектрических) стержней.
На несудоходных реках гг болотах глубиной до 2 м допускается прокладка кабелей с 
ленточной броней. I ни кабеля определяется проект ом.

12.5.3 Кабель через водные прост ране г па до а жен быть проложен целым куском, 
без муфт в подводной часш.

12.5.4 Минимальные расстояния трасс кабельных линий от мостов магистральных 
автомобильных и железных дорог общегосударственного значения, а также от мостов 
автомобильных и железных дорог областною, местною и прочего значений должны 
соответствовать нормам, приведенным в Приложении Д.

12.5.5 Кабели местных сетей связи следует прокладывать через водные преграды, 
как правило, по мостам. Допускается подвеска кабелей ) казанных сетей на опорах при 
переходах через несудоходные реки шириной до 10 м, при этом емкость кабелей 
местных сетей не должна превышать 100 пар.

12.5.6 Резервирование кабелей ГТС на переходах через водные преграды следует 
предусматривать только п тех случаях, когда между оконечными станциями связь 
организуется только по одному кабельному направлению. На переходах кабельных 
линий через судоходные и сплавные реки следует предусматривать ггрокладку кабелей 
по двум створам на расстоянии не менее 300 м один от другого

Резервирование кабелей С ГС на переходах через водные преграды не 
производится.

12.5.7 При наличии на трассе мостов прокладка одного (резервного) кабеля должна 
осуществляться по мосту. Второй кабель на переходе через волную преграду должен 
прокладываться ог моста на расстоянии, указанном в Приложении Д.

12.5.8 На судоходных и сплавных реках, ticmrmcmmo от их глубины, п также па 
несудоходных и исспиаинмх реках глубиной до 3 м ог рабочею юрнзоша воды, кабели 
связи следует прокладывать с заглублением в дно реки.
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12.5.9 Па водохранилищах и озерах, за пределами судового хода, а также на 
несудоходных и нссплапных реках глубиной более 3 м, при отсутствии особых 
(ребопаннй соглпсоныпаюших организаций о заглублении кабелей связи, их прокладку 
следует предусматривать без заглубления в дно. Заглубление кабелей в прибрежной 
ч ает водоема обязательно с учетом возможного размыва берегов на период срока 
службы кабеля связи, определенного ГОСТ иди ТУ.

12.5.10 Через водные преграды со стабильным не изменяющимся руслом (дном), 
кабели связи с металлическими жилами должны прокладываться в дно на глубину не 
менее I м, а оптические кабели на глубину 1,2 м.

Через реки с изменяющимся руслом н особыми гидрогеологическими условиями 
(ю р н ы е  и и р елю р п ы е реки, реки с размыкаемыми берегами) величина заглубления 
кабеля оирсделнс|Ся п р о с т о м ,  при л о м  прокладка кабелей долж на производиться на 
глубину не менее 0,5 м ниже раечеию й otmcikh  возможною  размыва дна

12.5.11 При прокладке кабелей через осушительные каналы их заглубление в дно 
должно составлять не менее 1 м с защитой кабелей от механических повреждений 
железобетонными плитами. При прокладке кабеля, по согласованию с владельцами, в 
дно осушительных каналов па i дубину 2 м, покрытие его железобетонными плитами не 
требуйся.

12.5.12 Через водные пpci рады шириной до 300 м, Шубиной от 0,8 м до 6 м со 
скоростью течения до 1,5 м/с при плавном рельефе дна (включая подводную береговую 
часть), сложенного из несвязных грунтов не выше IV группы и незасоренного валунами 
к топляками, кабели связи следует прокладывать бестраншейным способом при 
помощи ножевых кабслеукладчиков, с предварительной (дпух-трехразовой) пропоркой 
дна |>оки, с заглублением до 1,2 м

12.5.13 На кабельных переходах через реки глубиной до 0,8 м с пологими берегами 
и нло! ним испязким дном кабели следует предусматривать к прокладке 
ме хааизи роваиной колон нон, так же, как и на всем иротяжешш трассы. На реках 
1лубиноЛ от 0,8 до 6 м (с учеюм толщины слом илистых отложений) прокладку кабелей 
следует предусматривать с применением кабелеукладчика с протаскиванием его через 
водную преграду с помощью тракторной лебедки или колонны тракторов, 
перебазированных на противоположный берег, и с использованием удлиненных тросов.

12.5.14 Через болота глубиной не более 2 м прокладку кабелей связи необходимо 
производить бестраншейным способом кабеле у кладчиком. При этом при глубине болот 
до 0,8 м кабели следует прокладывав механизированной колонной аналогично тому, 
как и на всем ироижешш (расеи, а при Шубине oi 0,8 до 2,0 м, а также на реках с 
илистым дном, при его слое не более 0,4 м - с использованием тракторной лебедки или 
тракторов и удлиненных тросов.

12.5.15 На реках с илистым дном при слое ила более 0,4 м прокладка кабеля 
ножевым кабелеукладчиком не допускается. Разработка траншей может быть 
выполнена средствами гидромеханизации с применением водолазного труда, 
экскаваюрами и бульдозерами или «насухо», ю  ecib поочередным перекрытием русла 
и отводом воды.

Прокладка кабеля при глубине водной преграды более 0,5 м может производиться 
со специально оборудованных плавсредств. При этом кабель прокладывается в 
траншеи вручную с опушенною за борт лотка.

Па несудоходных реках подводные траншеи в русле при глубине до 0,8 м можно 
разрабатывать экскаваторами Прокладка кабеля при Шубине водной преграды до 0,5 м 
производиться вручную

12.5.16 Прокладка кабелей ножевыми кабелеукладчиками на переходах вблизи 
сущее 1иующих подводных сооружении (кабелей святи, дюкеров, водозаборов)
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доп)склс1ся ни рассюмннп нс менее 10 м о г них и нс ближе 100 м от переходов через
йодные преграды силовых кабелей

l.i 5 17 Одпопарные кабели СТС через несудоходные реки, независимо от их 
I лубимы, нр()клядыин1»гся в русле реки без зш лублепии

К! 5 18 Кабели, проложенные через реки без зги лублепия на подходах к берегам, 
должны бьиь углублены в дно не менее чем на 0,8 м по отношению к наншишему 
уровню моды и при выходе н« поды на 0,8 м.

12.5 19 В пойменной части iрассы, до места стыка с подземным кабелем, 
подводный кабель должен бьнь у ui у блей до 1лубипы прокладки подземного кабеля 
Необходимоеih большего -mi лублепия определяется проектом в зависимое!и oi 
условии coi пасования.

12.5 20 Мссю стыка подводною кабеля с подземным должно быть на расстоянии 
50 м о г ypeta воды в зависимое! и oi рельефа и, по возможности, расположено в 
иезатопаяемой части 6epei а.

12.5.21 В береговой част перехода должен устанавливаться колодец на тротуаре 
или газоне В стесненных условиях допускается размещение колодца или его части под 
мостовой

При числе труб в пакете до 12 включительно проектом должен предусматриваться 
колодец зипа ККС-5, а при числе »руб oi 13 до 24 - центовой колодец Прокладка на 
переходе более 24 ipy6 не допускается

12 5 22 По мосту кабели должны прокладываться в предусмотренных для этого 
конструкциях (выносных консолях, трубах, наружных подвесках и др) в соответствии 
с требованиями СПнП 2.05 03-84. Способ прокладки кабелей но мосту, а также 
конструкшнмые решения должны определяться проектом.

12 5.21 Под пешеходной 'meiuo мост кнбели ироклмдиштиен в 
асбестоцементых, пластмассовых, бетонных или металлических трубах, причем 
последние должны бьиь падежпб алекiрнмеекн июлиролапы ог мсшлиичсских 
конструкций моста.

12.5.24 Прокладка кабелей по моешм без труб можег осуществляться:
-  в огнестойких желобах с боковой стороны моста иди под его пешеходной 

частью;
-  открыто по опорным точкам, оборудованным на фермах и устоях моста, 

аналогично подвеске кабеля
12 5 25 Дня уменьшения вибрации кабелей, проложенных по мостам, в

особенности оптических кабелей, должны применяться меры по снижению вибрации 
(аморшзаюры, у пру т е  основания из асбестовых очесов, песка п других упругих, 
негорючих материалов).

В местах температурных швов моста, а также в местах перехода кабеля с 
металлических ферм моста па ус юн следуем ос1авлять запасы кабеля в виде петель 
длиной 20-30 см для кабелей с меюллмческими жилами и не менее 2 м для ошнческич 
кабелей.

12.5.26 Если мост имеет раз' одную часть, то на всем ее протяжении 
прокладывается подводный кабель. Соединительные муфты с подводным кабелем 
должны располагаться в смотровых устройствах на пролетных конструкциях моста.

12.5.27 Прокладываемые по мостам кабели с металлическими жилами и 
оптические кабели должны иметь пластмассовые или стальные и алюминиевые 
оболочки со шланговым пластмассовым покрытием.

Прокладка по мостам кабелей в свинцовых оболочках не допускается.
12.5.28 В каналах трубопроводов мостов небронированные оптические кабели 

должны прокладываться в полиэт кленовых трубах типа ПНД-32Т.
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12 5.29 liu кабельных переходах мере » внутренние судоходные ну in на 
судоходных и сплавных реках должны устанавливаться липки судовой обстановки.

I) населенных пунктах линии электроосвещения для знаков судовой обстановки, 
как правило, должны быть подземными.

11а набережных, облицованных грантом или беюнными блоками, ешорные знаки 
должны yeiaitann литься непосредственно на их стенах,

12.5.30 При проектировании кабельных переходов через водные преграды, 
глубокие болота, более 2 м, с использованием установок горпзонтально-нанрапленпого 
бурения (УГИБ) необходимо руководствоваться требованиями “Инструкции по 
проектированию линеипо-кабельных сооружении связи” (дополнение по применению 
установок горизонтально-направленного бурения при строительстве ВОЛИ), ВСН-116- 
УЗ Минсвязи России, ОАО Гннросвязь.

12.6 Проектирование кабельных линий сети абонентского доступа
12.6.1 Линейные сооружения сети абонентского доступа в населенных пунктах с 

телефонной плотностью, близкой к насыщению, проектируются н строятся, в 
основном, по беешкафной системе.
Построение сети абонентскою доступа но шкафной системе следует предусматривать в 
населенных пунктах с телефонной плотностью один телефон на три-четыре квартиры.

12.6.2 При потребности строящихся и расширяемых предприятий н организаций в 
двадцати телефонах н более не рекомендуется установка телефонов от 0 1 1C, ОГГГС, а 
должно предусматриваться строительство УПАТС за счет средств и материальных 
ресурсов потребителей.

12.6.3 Прокладка кабелей межшкафной связи должна быть обоснована проектом и 
осуществляться отдельными кабелями, Допускаетря включение межшкафных связей п 
кабели сети абонен тского доступа, число их не должно быть более 50 пар.

12.6.4 Для максимального использования существующих абонентских линий сети 
абонентского доступа рекомендуется в основном применять аппаратуру АЦС11 с 
технологией xDSL ГХзсктропнтанне удаленного комплекта этой аппаратуры может 
быть местным от сети переменного тока с номинальным напряжением 22U В, от 
источника постоянного тока с номинальным напряжением 48 В или 60 В или 
дистанционным но парам абонентского кабеля.

При напряжении дистанционного питания (ДП) до ±100 В допускается 
использование существующих кабельных линий.

При напряжении ДП выше ±100 В (до ±160 В) должны предусматриваться 
дополнительные мероприятия:

а) использование линейных кабелей с полиэтиленовой изоляцией жил типа 111 с 
прочностью изоляции 1500 В пост.;

б) конструктивное обособление линейных цепей на всем протяжении от 
абонентского до станционного оборудования (п кроссе АТС, распределительных 
шкафах);

в) ввод л (шейных цепей из помещения ввода кабелей к аппаратуре отдельным 
кабелем через отдельное коммутационное устройство с разделительными гнездами и 
допустимым рабочим напряжением не менее 320 В (прочность изоляции не менее 1500 
В пост.);

г) подключение к линейному абонентскому оборудованию линейных цепей, минуя 
абонентские распределительные коробки.

Конструкция коммутационных- устройств с цепями ДП должна исключать 
возможность случайного касания человеком токоведущих частей, На указанных 
устройствах должны быть нанесены предупредительные знаки.
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Допускисзся применение (ншарщурм, m c i i o j i i .'i yioiuc-Г» п друшс технологи (ЦЛВУ, 
Л ЦК и т.д.).

12.6.5 Дли орншнищим линейных 1 рак ion смоем передачи на сетях абонентскою 
ДОС1УИП ДОЛЖНЫ тлвирп Г1.СН ЦСНН II кабелях, НО 1Ю1МОЖНОСП1, однородные НО дивметру 
жил. I) исключительных случаях допускаются дне ступени неоднородности по 
диаметру жил.

Кабели, по которым работают системы передачи с дистанционным питанием, 
должны п колодцах кабельной канализации выделяться п соответствии с ПОТ ГО-45- 
005-95. В распределительных шкафах и абонентских коробках цепи с дистанционным 
питанием должны отмечаться биркой. Абонентские распределительные коробки, в 
которые нюночаются цепи с дистанционным питанием, должны иметь пластмассовый 
корпус.

12.6.6 Сети абонентскою доступа подстанций должны строиться, как правило, по 
беешкафпон системе.

12.7 Вводы кабелей связи в здания предприятий связи
12.7.1 Впод кабелей п здания АТС емкостью 10000 номероп и более должен 

осуществляться, по возможности, с двух противоположных направлений.
12.7.2 Вводы линейных кабелей в здания АТС осуществляются через специально 

оборудованные помещения ввода кабелей, размещаемые, как правило, в подвальном 
(цокольном) помещении.

На станциях малой емкости (до 1000 номеров) для ввода линейных кабелей 
допускается устройство приямка с вводным шкафом или оборудование ввода с 
применением изогнутых труб от станционного колодца до помещения кросса.

12.7.3 Вводы кабелей следует осуществлять с учетом минимальной их длины 
внутри здании, допустимых радиусов нэшба, максимальною использования 
существующих металлоконструкций, а также удобства эксплуатации.

12.7.4 Для ввода кабелей в проем фундамент а или с гены здания АТС следует 
закладывать вводный блок из асбестоцементных (бетонных) труб с внутренним 
диаметром каналов 100 мм. Емкость блока определяется проектом в зависимости от 
числа вводимых кабелей с учетом запасных каналов на развитие (не менее 100% 
каналов, занимаемых линейными кабелями но проекту).

Применение полиэтиленовых труб для ввода кабелей не допускается.
12.7.5 Вводы кабелей должны быть загерметизированы. Требования по 

герметизации приведены п «Руководстве по герметизации вводов кабелей предприятий 
связи», Москва, ССКТБ, 1986 г.

12.7.6 Вводный блок на вводе кабелей в помещение должен быть утоплен в 
фундамент здания и тщательно забетонирован. Бетоном должно заполняться все 
свободное пространство между отдельными трубами, а также между трубами и 
фундаментом здания.

12.7.7 Вводный блок, как правило, закапчивается станционным кабельным 
колодцем, размещаемым вблизи здания АТС, но нс далее 30 м от него.

12.7.8 Нижний ряд труб вводного блока должен быть выше уровня пола 
помещения ввода кабелей не менее чем на 0,2 м. Вводный коллектор или трубопровод 
должен иметь уклон в сторону стон иконного колодца.

12.7.9 Вводы кабелей в здания телефонных станций должны предусматриваться: 
-при емкости телефонной станции 100 и менее номеров - подземными или

подвесным и кабелями;
- при емкости телефонной станции более 100 номеров - подземными кабелями.

12.7.10 Многопарные кабели П С емкостью свыше 100 пар в помещениях ввода 
кабелей или вводных шкафах, станционных колодцах должны распаиваться в
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разветви тльных муфтах (перчатках) на кабели емкостью 100 пар Из помещения инода 
кабелей станционные кабели нроклалинакчея и кросс по специальным мешллнчсскнм 
желобам или через отерешя в между лажных перекрытиях.

12.7.11 И отдельных случаях мошаж многопарных кабслеП лопускаегся 
производить нс н помещениях ввода кабелей, а в специальных помещениях - 
нерчаючных, коюрые должны pacno/iai аться в первых эшжах зданий АТС 
непосредственно над помещениями ввода кабелей.

12.7.12 Кабели с металлическими жилами, используемые для систем передачи с 
дистанционным итаннем, из помещения ввода кабелей (перча!очной) должны 
прокладываться непосредственно в ЛАЦ па стйкм пподно-кабслыю1 о оборудования 
аппаратуры без захода в кросс соединительных линий. При эюм для кабелей шла Т и 
TIJ от помещения ввода кабелей (перчагочпой) до стнкп вводно-кабельною 
оборудования аппаратуры должен быть проложен кабель TUB

12.7.13 При использовании сущссi пующнх кабелей для орпшп lamin АЛЦ, с 
передачей напряжения ДП не более ±Ш(Ш доиускаеюя использование существующею 
оконечного оборудования кросса Рамки должны допускать подключение и соединение 
экранов кабелей ДЛЦ При этом, на рамках для АЛЦ, к коюрмм подключено 
дистанционное ши анис, должны ускшпшишам.ся и нитрующие крышки с 
предупреждающими надписями

12.7.14 При обору допамин инодов кабелей с металлическими жилами и он i пческих 
кабелей в здания А1С следуе! обеспечивав условия пожарной безопасное!и, т.е. 
станционные кабели с металлическими жилами и оптические кабели должны 
прсдусмафиваться с неюрючен оболочкой шш с наружной оболочкой, не 
рлепрост pai Iя юше П юрешic;

При монтаже разве пин ельнин муфт в ышщнонном колодце, пи участке oi 
разветвигслышЙ муфчт до линейной строим кросса, должны нроклпдыпан.ся 
линейные кабели с оболочкой из ношинншлхлорнда (марки IUB) или с оболочкой, не 
распространяющей юрсиие При .мом расшивки пучков жил oi среза оболочки на 
кабелях должны быть обмошны поливинилхлоридной лентой.

12.7.15 При вводе в здание АТС оптических кабелей с броиенокровами из 
стальных проволок и лент и с мешллическнмн жилами дистанционного питания (при 
их наличии) в помещениях ввода кабелей следует предусма!ринагь:

-  установку и монтаж разветви тельной муфты, предназначенной для выделения из 
линейных ОК проводов (цепей) дистанционною пшання и броиенокровов (стальных 
проволок, лент);

-  установку щитков КПП-2 (иди КПП-1) и подключение к ним соединительных 
кабелей от перепаянных сшитых проволок к лет;

-  прокладку ОК от разве юн тельной муфты до места рамещения усфойства стыка 
линейного и станционною ОК в ЛАЦ;

-  прокладку электрических кабелей для подключения к КИП-2 (КИН-1) 
металлических бронеиокровов OK, а также ближайшей шины ciaiimioniioro линейно- 
защитного заземления.

12.7.16 Допускается прокладка линейного ОК без монтажа муфты в помещении 
ввода кабелей до оконечного оптического устройства (оптического кросса), 
размещаемого в ЛАЦ. В эюм случае на участке ОК в помещении ввода кабелей должен 
быть выполнен электрический разрыв бропеиокровов ОК на длине от 100 до 150 мм 
(непосредственно в районе подключения провода КИП) или должно быть выполнено 
заземление металлических элементов кабеля в оконечном оптическом устрой с 1 яе без 
их разрыва в помещении ввода кабелей.

6 8



РД 45.120 2000

Для выполнения соединения бронепокровов оптических кабелей со щитком КИП 
рекомендуется использовать провод ВПП сечением 4 или 6 мм2, ГПМП сечением 6 мм1, 
П1СМП сечением 5 мм2, ГПВ сечением 4 мм2, ЛМКС сечением 6 мм2 и др. 
Цои i рсШьиый силовой элемен» из Met авиа заземляе!ся на оконечном оптическом 
ycipoficise

12.7.17 Прокладка линейных оптических кабелей из помещения ввода кабелей в 
ЛАЦ до мест уезановкн ycipoficrea стыка линейного и станционного ОК должна 
производи гься, как правило, на кабельростах отдельными пакетами.

При отсутствии в ЛАЦ свободных мест на воздушных желобах для прокладки ОК 
необходимо предусматривать установку дополнительных воздушных желобов, а при 
отсутствии такой возможное in допускается прокладка кабелей путем подвески снизу 
кабельроста или в одном iiaKcie с кабелями с металлическими жилами при условии 
соблюдения допустимого радиуса ни иба.

12 8 Требования к оборудованию вводов кабелей в общественные и жилые здания
12.8 1 Кабельными вводами следует оборудовать здания, в которых число 

проектируемых абонентских устройств более трех.
В зданиях с числом абонентов менее трех допускается абонентские устройства 

подключать к кабельным ящикам (устройствам кабельным связи, устройствам 
кабельным переходным), усонашшваемым на опорах воздушных линий или на 
чердаках.

12.8.2 Кабельные подземные вводы в здания должны предусматриваться через 
блоки кабельной канализации, полупроходиые коллекторы, технические подполья и 
подвалы. При этом внутри зданий кабели следует прокладывать по скрытым каналам и 
включать в распределительные коробки, устанавливаемые в специальных шкафах и 
шинах.

N исключительных случаях, при отсутствии в зданиях скрытых каналов, 
1СХ1ШЧССКИХ подполий и подвалов, кабель слсдус! вводиib в здание огкрьпым 
способом по боковым или внутреннем (дворовым) стенам здания.

12.8.3 Длина трубопровода от вводного колодца до стены здания должна быть не 
более 30 м

12.8.4 Б зданиях, расположенных внутри кварталов, кабельные вводы следует 
усфаивазь с помощью перемычек кабельной канализации от других зданий квартала 
или используя внутриквартальные коллекторы малого сечения. При длине перемычек 
кабельной канализации до 30 м колодцы не устанавливаются, а при длине 30 м и более 
у одного in  вводов должен предусматриваться колодец ICKC-2.

12.8.5 Подземный ввод кабеля в здание может быть выполнен также 
бронированным кабелем в подвальное помещение или па наружную стену здания

12 8 6 Вывод кабеля из подъемного трубопровода или бронированного кабеля на 
наружную стену здания при огкрыюй проводке осуществляют посредством изогнутых 
стальных или полиэтиленовых труб с внутренним диаметром 50-60 мм. Для защиты 
кабелей на стене выше вводной трубы должны бьггь предусмотрены желоба нэ 
тонколистовой стали на высоту не менее 3 м от земли.

12.8.7 Воздушный ввод кабеля в здание может выполняться от столбовой или от 
стоечной линии связи.

Ог стоечной линии кабель должен вводиться через изогнутую стальную трубу на 
чердак и там заводиться на установленный телефонный кабельный ящик, или 
прокладываться по конструкциям чердака вдоль здания с ответвлениями на лестничные 
клетки до абонентской распределительной коробки.

Проложенные на чердаке кабели должны быть защищены от механических 
повреждений металлическими желобами на всем протяжении трассы кабеля, если
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в ы со т  прокладки ниже 2,3м от пола, па закрытых да» посторонних лиц чердаках 
кабели защищают на высоте до 0,85 м.

При вводе подвесного кабеля со столбовой линии расстояние от столба до стены 
здания не должно превышать 40 м. При длине пролета на вводе более 40 м 
устанавливается дополнительная опора.

12.8.8 В подвальных помещениях (технических подпольях) зданий, стояках н 
каналах внутри здании допускаоси прокладка телефонных кабелей и поли лпленомой 
оболочке. На чердаках и по внутренним стенам зданий должны прокладываться 
телефонные кабели п нолпишшлхлорндпон оболочке или в полиэтиленовой оболочке, 
не распространяющей горение, допускается прокладка телефонных кабелей в 
полиэтиленовой оболочке, обменам ним с перекрытием молнишшлхлоридноп лен t ой.

12.8.9 При вводе всех типов кабелей с металлическими жилами в тоннели 
мсфонолитсна следует прсдусматрпвап, установку электроизолирующих муфт. Места 
их установки на кабелях определяются проектом.

12.8.10 Для защиты телефонных сетей от несанкционированного доступа:
-  необходимо, как правило, использовать оконечное кабельное оборудование: 

телефонные кабельные ящики, абонентские распределительные коробки, (КРТ) 
кабельные распределительные шкафы (ИИ\ ШР11), имеющее запирающее устройство;

-  нредуемпфниигь установку оконечного кабельного оборудования (IMP, КРТ), по 
возможности, в местах, затрудняющих несанкционированный доступ. КРТ в 
электрослаботочных шкафах или в слаботочной чисти электрошкафов, ШРП в 
закрывающихся помещениях;

-  при открытой прокладке распределительного кабеля по стенам лестничной 
клетки и установке КРТ па степс, необходимо использовать только КРТ, имеющие 
запирающие устройства;

-  предусматривать защип* абонентской линии па участке «распределительное 
оконечное устройство -  абонент» согласно требованиям O C TI1-600-93 «Отраслевые 
строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи 
радиовещания и телевидения» раздел три и «Руководства по строительству линейных 
сооружений связи», ССКТВ -  ТОМДСС, Москва, 1995 г.;

-  кабельные распределительные шкафы, установленные на улице и в помещениях, 
не обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа, должны, как правило, 
оборудования датчиками сигнализации несанкционированного доступа. В помещении 
кросса станции должна предусматриваться установка устройства контроля, к которым 
подключаются предназначенные для епшилпзащш нары кабелей. При этом должна 
учитываться техническая и экономическая целесообразность защиты.

12.9 Нормы но расчету емкости кабельных линий местных сетей.
12.9.1 Н общей емкости проектируемой кабельной сети абонентского доступа 

должен учитываться запас, размер которого для различных участков сети, 
выполненных кабелями с металлическими жилами, нс должен превышать величин, 
приведенных в таблице 12.1.
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Таблица 12.1 -  Запас см кост кабельной сои  абонентского дооуна
Наименование 
участка сет и

Участок прокладки Проецируемый 
запас, %

01 ДО
Магистральный Станции Распредели!ельпого 

шкафа или кросен 
У ПАЮ

2

Станции Оконечных кабельных 
устройсти

(распредели! ел ьных 
коробок или кабельных 

ящиков)

2

Распредели тель
ного шкафа I 

класса

Распредели гельног о 
шкафа 11 класса

2

Распределитель
ный

Распредели i ель- 
itui о шкафа

Оконечных устройств 
(распредели j сльпмх 
коробок, кабельных 

ящиков)

10

Примечания
1 Проектируемый запас кабелей - отношение их свободной емкости к емкости, 

предусмотренной к задействованию, исчисленное в процентах.
2 13 районах обслум шшшш А / ( \ где достигается телефонная плотности один 

телефон на od}ty квартиру, следует предусматривать запас распределительного
участка сети не более 3 %

3 Если предусматривается применение систем передачи (в том числе с
функциями ЦСИС) на або)1ептских линиях в объем е более 10,0% от емкости кабеля, 
то допускается уменьшение запаса емкости магистрального кабеля до  1,5%.________

12,9.2 При расчете емкосш кабельной сети необходимо руководствоваться 
следующими требованиями и нормами:

-  для организации линий прямой связи (нскоммугируемых каналов) 
предусматривать до 5% нар о г емкости проектируемой сети абонентского доступа. 
Конкретную потребность в прямых проводах определять при проектировании по 
данным заказчика. На соедини 1слыгых линиях количес1во пар для организации 
нскоммугируемых каналов определяется по i ребиос тмо;

-  число таксофонов следуei нрслусмщрнва1ь в c o o i b c i c i b h h  с «Концепцией 
применения таксофонною оборудования па телефонной с е т  общего пользования 
России», утвержденной Госкомсвязи РФ 25.11.97г., см пункт 5.8.

-  кабельную емкость сети абонентского доступа для жилых зданий необходимо 
предусматривать в юродах, поселках юродскою типа и сельской местности - в 
соотве1ствни с исходными данными заказчика;

-  в радиусе 500 м от А'1С необходимо предусматривать включение абонентских 
устройств непосредственно от кабелей магистральных участков сети абонентского 
доступа ГТС (прямое пнтанне);

-  на OI 1C, OI1TC при телефонной плот нос ги один телефон на одну квартиру и 
многоэтажной застройке следует применять прямое шпание независимо от расстояния 
or спищип до зданий;
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-  при orcyiciidiit маркелнпоммх данных рекомендуется прелусматрнпап. ЦСЧ1С 
при базовом л«н‘1 Уис в размере 2% от абонещекоП емкости. ЦСМС мри первичном 
доступе предусматривается только при наличии маркетинговых данных;

12.9.3 Максимальна» загрузка кабельных распредели!слипах шкафов не должна 
превышать величии, приведенных в таблице 12.2.

Таблица 12.2 - N 1;и<симаш.иля за i рузк а кабельных распределите и м них шкафов
Максимальное число Пмкосгь кабельного распределительного шкафа,

___маним раны пах пар пар
мм» 1200
250 ~~ 600
ПО 300
50 150

'12.10. Нормы на прокладку н расход кабелей связи
12.10.1 При определении потребного количества прокладываемых кабелей» в 

проектах должны предусматриваться их запасы с учетом не ровности местности, 
укладки кабелей в ipym. а ыкже выкладки их но форме когловлшш, колодцев, 
подмески на опорах воздушных линии связи и расхода на разделку концов кабелей мри 
проведении измерений электрических или оптических характеристик и сращивания 
строительных длин кабелей.

Нормы расхода кабелей на 1 км трассы приведены в таблице 12.3.

Таблица 12.3 - Нормы расхода кабелей на 1 км трассы
Вид прокладки кабеля Количество кабеля ил 1 км трассы, 

км
Кабели с металлическими жилами

В грунте 1,02
В кабельной канализации 1,02
В коллекторе 1,01
Через водные преграды определяется проектом
В грунтах, подверженных нученшо 1,04
11а опорах 1,025

Оптические кабели
В ipyme 1.02*
В кабельной канализации 1,057
В коллекторе 1,02*
11а опорах 1.05
Через водные преграды определяется проектом

* Длина запаса оптического кабеля на монтаж муфты п производство контрольных 
измерений учитывается дополнительно и составляет: для муфты, смонтированной в 
котловане 30 м; для муфты, см оптировал пои л коллекторе 14 м.

12.10.2 Минимальные расстояния от кабелей связи, трубопровода кабельной 
каналнэашш до других подземных и наземных сооружений при сближении или 
пересечении с последним в должны соответствовать нормам, при веденным в 
Приложении Д.
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12.10.3 Минимальные расстояния при кабельном переходе но горизонтали в свету 
от условной оси перехода через железные дороги должны приниматься:

-  от стрелок и крест опии железнодорожного пути и мест присоединения 
отсисмваюшмх кабелей к рельсам электрифицированных железных дорог - 10 м;

-  до стрелок и крестовин железнодорожного пути при пучин истых грунтах - 20 м;
-  до труб, тоннелей н других искусственных сооружений - 30 м;
-  до стрелок и крестовин трамвайных путей - 3 м.
12.10.4 Число прокладываемых труб на переходах должно продусма гримап.ся 

исходя из норм taipyiKii капании кабелями различного назначения, прицелеиных п 
разделе, с  учетом необходимых резервных 1руб согласно т б л п ц ы  12.4.

Таблица 12.4 - Число прокладываемых iруб на переходах
Число труб, прокладываемых через 
автомобильные и железные дороги

Число резервных труб

От 1 до 3 включительно 
Свыше 3 до 8 включительно 

Примечания
1 Для кабелей сети абоиептско 
предуслштршинписм не должны.
2 Дня прокладки однопарных кабелей сел 
через автомобильные и ж елезные дороги < 
или полиэтиленовых труб с внутренним ди

1
2

'го доступа СТС резервные трубы

'ъеких телефонных сетей на пересечениях 
допускается прокладка асбестоцементных 
аметром менее }00мм.

12.10.5 Расстояния между кабелями проводного вещания, прокладываемыми в 
кабельной канализации, коллекторах, технических подпольях, помещениях ввода 
кабелей и непосредственно и груше, и кабелями связи должно бьпь не менее величин, 
приведенных в таблице 12.5.

Таблица 12.5 - Расстояния между кабелями проводного вещания н кабелями связи
Назначение 

кабеля 
проводного 
вещания и 

номинальное 
напряжение и 

нем, В

Длина
параллель

ного
пробега, м

Допустимое расстояние, см
между кабелями РБПЗЭП, 

РМПЗЭП, РБПЗЭПБ, 
РМПЗЭПБ (МРМПЭ, 

МРМПЭБ) и НЧ кабелями 
связи

между 
кабелями 
РБПЗЭП, 
РМПЗЭП 

(МРМПЭ) и 
ВЧ

кабелями
связи

между 
кабелями 

РБПЗЭПБ, 
РМПЗЭПБ 
(МРМПЭБ) 

и ВЧ 
кабелями 

связи

н кабеле 
связи нет 

цепей 
звукового 
вещания

в кабеле 
связи есть 

цени
звукового
вещания

Магистральный 0,05 4 И 32 14
фидер НЧ-980, 0,50 12 34 65 30
ВЧ-120 1,00 13 38 78 34

2,00 14 41 88 38
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Продолжение шблпцы 12.5
11азначс)шс 

кабеля 
проводного 
вещания и 

номинальное 
напряжение в 

нем, В

Длина 
нараллель- 

HOI о
пробега, м

Допустимое рдостояние, см
между кабелями 1'1>1Г.ОП, 

РМ113ЭП, РБ1ПЭПБ, 
РМПЗЭПБ (MPMI1D, 

МРМ11ЭБ) и НЧ кабелями 
связь

между 
кабелями 
ПИШИ, 
РМ113Э11 

(МРМПЭ) и 
вч

кабелями
связи

между 
кабелями 

РБЛЗЭПБ, 
РМПЗЭПБ 
(МРММЭБ) 

и ВЧ 
кабелями 

связи

в кабеле 
связи net 

цепей 
звукового 
вещания

в кабеле 
связи сеть 

цени
звукового
вешания

Распределитель 0,05 2 6 16 7
ный фидер ПЧ- 0,50 6 17 35 15
240, ВЧ-30 1,00 6 19 39 17

2,00 6 20 44 19
3,00 7 22 46 20
4,0 8 23 47 20

12.11 Нормы по расчету и строительству кабельной канализации
12.11.1 При расчете числа каналов кабельной канализации для первого и 

последующих этапов развития сети необходимо учитывать следующее;
-  на всех участках, где определена необходимость прокладки кабелей 

распределительной сети абонентского доступа, следует предусматривать одни 
дополнительный канал (необходимость этого канала для распределительных кабелей па 
отдельных участках должна обосновываться проектом). В исключительных случаях, 
при обосновании в проекте, доиускастся прокладка кабелей емкостью до 200 пар 
магистрального участка сети абонентского доступа в кабельной канализации, 
предназначенной для прокладки распределительного кабеля;

-  в кабельной канализации на магистральных участках сети абонентского доступа, 
где хотя бы в одном канале предусматривается прокладка одного или нескольких 
кабелей общей емкостью 400 мар и более, а также, где емкость существующих кабелей 
в одном из каналов равна или превышает 400 пар, следует предусматривать одни 
резервный канал на случай замены поврежденного кабеля;

-  на участках между магистральными направлениями кабельной канализации и 
распределительными шкафами емкостью 1200 нар должны предусматриваться четыре 
канала, при емкости распределительного шкафа 600 нар - три канала, при емкости 
шкафа 300x2 - два капала кабельной канализации, а при емкости шкафа 150 пар - один 
канал кабельной канализации.

12.11.2 Типы смотровых устройств (колодцев) кабельной канализации на сетях 
связи определяю гея емкостью вводимых в них труб пли блоков с учетом перспектив 
развития сети, типов и емкостей прокладываемых кабелей н должны соответствовать 
требованиям, приведенным в таблице 12.6.

12.11.3 На сетях связи должны применяться типовые железобетонные колодцы; 
полносборные, сборные двухзвенные конструкции, специального типа, а также 
кирпичные. Проектами преимущественно должны предусматриваться полносборные и 
сборные железобетонные колодцы. Допускается применение кирпичных колодцев в 
сухих грунтах в случаях, когда для отдельных объектов строительства требуется их 
небольшое количество, а также при строительстве нетниовмх и станционных колодцев, 
переусфойстве существующих с большой загрузкой их кабелями.
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Применение кирпичных колодцев или колодце» »п друтх местных материалов 
должно быть обосновано.

12.1 1.4 При необходимое in умелнчепим смкосш сущее шующей кабельной 
канализации допускается вместо реконс1 рукц1ш колодцеи cipoincjibciuu ноиых е 
размещением пх рядом с существующими.

На межеганцнонных и юлонных участках перспективных Maiнстральных трасс на 
районированных се(ях кабельные колодцы типа ККС-3 в проектах не применять.

12.11.5 Колодцы для размещения контейнеров ПРИ следует устанавливать в 
непосредственной близосш от трассы кабельной канализации, но не далее 10 м от 
сущеешующнх колодцев.

В стесненных условиях допускаемся увеличение пою расстояния до 50 м.
Umkocil соедини Iелi.hoiо блока кибсл1.ной канализации должна быть не менее 

че!ырсх каналов

1аблнца 12 6 - 1ппы смофовых усi юйсто кабельной канализации на сетях связи
Тип смотровою Максимальная Число

ус 1роиства емкость блока. каналов в Назначение
(колодца) вводимого в основании

колодец блока
ККС - 2 2 2 допускается прокладка и монтаж 

кабелей 1 ПГЬп с диаметром жил, мм:
-  0,32 и 0,4 до 300 пар;
-  0,50 до 200 пар

ККС-3 6 2 допускается прокладка и монтаж 
кабелей ТШЬп с диаметром жил, мм:
-  0,32 до 800 пар;
-  0,40 до 600 пар;
-  0,50 до 400 пар;
-  0,64 до 200 пар 
кабелей ГГ - до 600x2x0,5

ККС-4 12 2 доп>скается прокладка и монтаж
3
4

кабелей емкостью до 1200 пар

ККС-5 24 4 допускается прокладка и монтаж
6 кабелей всех емкостей и установка 

11РГ1 аппаратуры цифровых систем
передачи для ГТС

CiaiiiuioiHioe 36 колодец кабельной канализации связи
смотровое специального типа, разветви тельный
устройство
ККССр-1

на 36 каналов

Станционное 48 колодец кабельной канализации связи
смотровое специального типа, разветвнтелькый
устройство
ККССр-2

па 48 каналов
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Продолжение 1аблнцы 13.6
Гии смотрового Максимальная Число

устройства емкост ь блока, капании а 1йпмачсипе
(колодца) 1Ш0ДНМО1 О И (К IIOUJIHHI

колодец блока
Специальный 
колодец ККС- 

5М

колодец кабельной канализации связи 
для размещения контейнеров ПРГМ2- 
4 аппаратуры ИКМ-ЗО-4, IIP! 1-6 
аппаратуры 1 (КМ -120-4/5 и др.

Примечание - По|можмос1ь прокладки и мшпажа кабелей с мснишическими
жилами ярус их пиши в колодцах должка уточняться при разработке проектной 
документации, исходя из допустимою радиуса их изгиба, способов моитажа и типов 
муфт с учетом типов применяемых соедини гелей (СМЖ-10, фирмы ЗМ-ЛТС и др.) и 
геометрических размеров смотрового устройства. __________________________

12.11.6 При шкафной системе построения городской телефонной сети, о 
зависимости от телефонной плотности, должны применяться телефонные 
распределительные шкафы емкостью 1200, 600, 300 и 150 пар, как правило, 
устанавливаемые внутри жилых и общественных зданий (в подъездах, коридорах или 
специально выделенных помещениях). Места установки распределительных шкафов 
согласовываются с владельцами зданий. В исключительных случаях, когда внутри 
жилых и общественных зданий отсутствуют помещения для размещения 
распределительных шкафов, допускается их установка у наружных стен зданий или 
вблизи них.

12.11.7 Ввод труб и кабелей в распределительные шкафы, ус i шиштиыемие внутри 
зданий, должен иыиолинп.си и сп тр сд сuvemm и шкаф. Ус».шпики шкафных колодцев и 
зданиях нс допускается.

12.И .8 Раеегоиния между колодцами кабельной канализации ие должны 
превышать 150 м, а при прокладке кабелей типа ТП с количеством пар 1400 и выше - 
120 м. В проектах должны, как праанло, предусматриваться пролеты максимально 
допустимой длины.

12.11.9 Кабельная канализация вводится непосредственно в распределительный 
шкаф, если расстояние от него до ближайшею колодца кабельной канализации ие 
превышает 35 м. При больших расстояниях или при необходимости некоторого 
разворота трубопровода у шкафа или непосредственно под ним должен быть построен 
кабельный колодец типа ККС-З. В случае установки распределительного шкафа на 
трассс магистральной кабельной канализации типоразмер колодцев, из которых 
ответвляются трубы к распредели 1ельным шкафам, должен соответствовать емкости 
блоков и быть ие менее колодцев типа ККС-4. Допускается установка 
распределительною шкафа исиосрсдсшсшш на перекрытии колодца, с устройством а 
перс к р ы т  и щели для ввода кабелей в шкаф. Рекомендации но установке 
распределительных шкафов приведены и “Руководстве но строительству линейных 
сооружений местных сетей связи”, ССКТб -ТОМ АСС, Москва, 1995 г.
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13 И З М Е Р И Т Е Л Ь Н А Я  И  П Р О В Е Р О Ч Н А Я  А П П А Р А Т У Р А

I 3.1 С целью соиоршсис питания технической эксплуатации парк рабочих средств
M lMCpCtlllit ДОЛЖСП ПсрМОДИЧСС КИ пОмоиЛИ 1ЫЛ И ПОМОЛ II Ml 1Х)1.

Для этого должны разрабатываться и периодически обновляться перечни 
рекомендуемых для закупки и pujpuGoiки средств измерений, иродиазначсииых для 
комплексов оборудования систем коммутации и систем передачи на телефонной сети, 
что поможет эксплуатационным предприятиям связи приобретать оптимальное 
количество приборов с максимально близкими метрологическими н функциональными 
харакicpnciIIKUMD, coonieiciiiyioiutiMn современным зреПоианннм. При лом  должна 
учитываться концепция ранимая оборудования телефонной сети в ч а е т  
эксплуатационных измерении и метрологи ческою обеспечения.

Степень автоматизации как при создании конкретных средств измерения, так и 
подсистемы измерений на конкретном объекте должна определяться с учетом технико- 
экономических показателей, то есть сложности и стоимости аппаратуры, частоты и 
эффективности се использования.

Нес типы средств измерения, предназначенные для использования на телефонных 
сетях, в том числе и имнортые, должны проходить соответствующие процедуры 
испытаний для утверждения типа, прежде чем будут допущены к применению.

Специализированные средства измерений, закупаемые по импорту или 
разработанные но техническим требованиям, не согласованные с метрологической 
службой Минсвязи России, даже если они внесены в I осу дарственный Реестр, должны 
проходить сертификацию в органе сертификации “Электросвязь”.

13.2 Номенклатура и количество измерительной и проверочной аппаратуры, 
которой должны укомплектовывать каждую станцию, указывается в ведомое ж  на 
мостику.

Состой измерительной и проверочной аппаратуры для каждою ниш оборудования 
уточняется пи мере разработки новой шширптурм.

13.3 Специализированные приборы необходимо заказывать только при наличии 
сертификата Минсвязи России н сертификата об утверждении типа Госстандарта 
России.

Приборы, не имеющие указанные сертификаты, закупаются после согласования с 
базовой организацией метрологической службы Минсвязи России.

13.4 Средства измерений для проверки ОКС №7 и ЦСИС предусматриваются 
согласно «РТМ по использованию тсстоною оборудования ОКС Лз7 и ЦСИС» и 
таблицам 13.10, 13.11.

13.5 Приборы, приведенные п таблицах 13.1-13.11, ие являются обязательными к 
применению. Разрешается применять другие приборы, обеспечивающие измерения 
соответствующих параметров с требуемой зочностыо.

'Гиблина 13.1 - Средства измерения общего применения для цифровых АТС
11риборм Технические характеристики

Осциллограф
диухкпвпльиыП
широкополосный

С 1-97 F: 0-350 МГц; Ки„: 1 нс/дел. - 0,1 с/дел. 
К|,|«л: 5 мН/дсл. - 0,5 П/дел.
Ъ X3%;
IK кг

Осилит» риф 
запоминающий 
даухкпшш.пмй цифровом

08*23 1‘: 0-20 МГц; l w  1 МГц; 
К,»,.: 10 пс/дсл. • 2000 с/дсл; 
К„(М: 1 мВ/дел. - 10 В/дсл. 
6,5 кг
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I l j > < i / i < i . M < c i f i t r  i ; i ( u K i n i . l  1 I .1

_____ Приборы Технические х»рак lupue i iikii
1 ciiepaiop cm малом 
низкочастотный

1 'J' 120 Г: 5 1ц - 5(H) к! ц; 5 iKvoniaiin шпон с ft: М- (.11.10)% 
2 кг

Частотомер электронно- 
счетный

43-63/1 F: 0,1 Гц- 1500 МГц (синусоидальный сигнал); 
Г: 0,1 Гц - 200 МГц (импульсный сигнал);
Иогр. <±5х10*7± 1 ед.сч.; 
т:<1*1()‘, + 1 * |04) с 
6 кг

Мулмнмсф 
малогабаритным 

Примечания 
) Приборы из таблицы 

количеством номеров до 
нескольких АТСЦ, находят 
поставки).

2 Приборы ниш HP 33

B7-i>2

i 13.1 закал 
10000, по ,
ЦИХСЯ В ОД1

25 В заказы

( lociояhiюс и мсрсмсппос 11 и 1; 
сонрогнилсимс

ли лютея но одному на цифровую АТС (АТСЦ) с 
два на АТСЦ свыше 10000 номеров, или для 
юм здании (если приборы не входят в комплект

паются по 2 шт. на АТС.

Таблица 13.2 - Средства намерения электрических параметров коммутируемых каналов 
сети ТфОП.*____________________________

Наименование нормируемых параметров Приборы типа:
Остаточное затухание на частотах 
1020, 1800, 2400 Гц
Лмшппудио-часиииая характеристика иа 1 Прибор ЛпСот ТОЛ-5 с
часютах
1020,1800, 2400 Гц использованием модема
Соотношение сигнад/шум на частоте 1020 Гц
Дрожание фазы сигнала (джиттер) на частоте AnCom STE-2442+ н
1020 Гц специального программного
Кратковременные перерывы и импульсные 
помехи обеспечения (СПО),
Эхо-сигнал

реал и зовш того  на ПЭВМ типаПропускная способность- модем но 
рекомендациям МСЭ-Т V.226uc, V.42, 
скорость передачи 2400 бит/с IBM/PC.

Средства измерения приведены на основании «Эксплуатационных норм на
электрические параметры каналов сети ТфОП», Москва, 1999 г., утвержденных 
Приказом Госкомсвязи России от 05.04.99 №54.
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I 1.1 II..,.мм H . m .  ........... ... ..............I iiiiii.i,.iiiy|.M Л«и . Л . , , , А ........ . t.|(c|eM | (е . ЖД1|ЧИ

на I^C_______________________ _____ __________________________ __

11риборы типа
Количество на ЦС 

независимо от 
типа аппаратуры и 
числа систем в ил.

1 Генератор сигналоо низкочастотный 
F: 10 Г ц - 5 МГц

ГЗ-121 "1 2

2 И:»мсрн1ель уровня универсальный 
Г: 0,2-2100 кГц

ИУ-2,1-5 
РХ2.741.107ТУ

2

3 Магазин затухания 0 - 50 МГц (R-750 
Ом)

M3-50-3
ГХ2.704.020ТУ

1

4 Измерительный чемодан 2
5 Псофометр согласно Рекомендациям 

МСЭ-Т 0.41
ик-тч 1

6 Осциллограф 
F :0 -  10 МГц

CI-12S
11 ‘2.044.028 ГУ

2

7 Мультиметр 137-62
КМСИ.411.252.018ТУ

2

8 Частотомер электронно-счетный 43-63/1
ДЛИ2.721.007ТУ

1

9 Мпппнн затухании 300 кГц (R'-fiOO Ом) 1
10 Измеритель нараметроп кабельных 
линии

Ml 1101-15/30 
31.2.135.003 1У

2

11 Измеритель шумов квантования мшк
АГФ2.768.00ГГУ

2

12 Телефон двуухмй высокоомным с 
оголовьем и шнуром

1

13 Прибор эксплуатационных измерений 2
14 Комплект линейный для настройки 
линейного тракта

2

! 5 Комплект проверки линейного т ракта 2

Таблица 13.4 - Нормы средств измерений аппаратуры цифровой системы передачи
(типа ИКМ-30) для оконечною обо эудования ЛАЦ

Приборы
Количество в зависимости от числа 30-канальных 

систем, h i t .

до 50 до 100 до 150 до 300 более
300

1 Мультиметр 137-41 3 4 4 4 5
2 Осциллограф 
С 1-97
ГВ2.044.11 П'У

2 2 2 2 3

3 Измеритель шумов
ИШС-ПЧ
2г2.135.064ТУ

2 2 3 3 3
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Продол ясен нс laGmmu 13 , 4

Приборы
Коиичссии) и lanncHMOciii пт числа ЗО-канальных 

систем, шт.
дч 50 до tOO до 150 дч МО более

300
4 Измеритель уровня 
универсальный 
ИУ-2,1-5 
PX2.74U07TY

2 2 3 3 3

5 Генератор сигналов
низкочастотный
ГЗ-118
ЕХЗ.265.029*1 У

2 3 3 3

6 Мулынмегр П7-62 
KMCI 1.4 I I .252.018ТУ

2 2 2 2 2

7 Частотомер '.жскчронио-счсми.ш 
43-63/1 ДЛ112.721.007 ГУ

2 2 2 2 2

К lllMCptriCJIb шумов киви юваипн 
ШИК АРФ2.708ЛЮПУ

2 > -

3 3

Примечание - Количество приборов уточняется по согласованию с оператором.

30
-

60 90 120 более
150

1 Мулынмс1р И7-41 ~~ у 2 3 3
2 Измеритель уровня 
универсальный МУ-2,1-5 
РХ2.741,107 ГУ

] 1 1

Таблица 13.5 * Нормы himcj>u icju.noii иннарлчурм для оборудования ниш ИКМ-30
(ПКМ-30-4, РСМ-30 н т.д.) на обслуживаемом регенерационном пункте (ОРП)_________

Колн честно на ЛАЦ, и зависимости от количества 
промежуточных тракто», шт.Приборы типа

3 Генератор сигналов 
низкочастотный ГЗ-121 в 
комплек гс 
F: 0,02-650 кГц

см, примечание

4 Осциллограф дпухканальный 
широкополосный С 1-97 
F: 0-350 МГц 
Г132.044.11 ГГУ

см.примечание

5 Измеритель затухания 
кабельных л и н и й  МИКЛ-5

Примечания
1 Приборы заказываются по одному прибору па промежуточный пункт при числе 

линейных трактов более 200,
2 Количество црибороа уточняется но согласованию с оператором^______________
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Таблица 13,6 - 11орм1.1 uiMcpinem.imH oiinnpaiypu дня оборудования типа ИКМ-120
Приборы типа Количество приборов, шт.

До 40 систем свыше 40 систем
1 Измеритель уровня универсальный
ИУ-2,1-5
PX2.741.107ТУ

2 3

2 Генератор сигналов низкочастотный
га-121
I': 0,02-650 кГц

2 3

3 Измеритель шумов кватовшшя ИШК 
Л1*Ф2.768.001ТУ

2 3

4 Частотомер электронно-счетный 43-63/1
до 100 МГц
ДЯИ2.72Г007ТУ

2 3

5 Осциллограф 
CI-128
УШ31И411.161.004ТУ

2 2

6 Мультиметр В7-62 
КМСИ.411.252.018 ГУ

2 2

7 Мультиметр В7-41 2 3
8 Измеритель затухания кабельных линий
1ГЗКЛ-120 А
РХ2.138.674ТУ

1 1

9 Измеритель шумов И111С-ПЧ 
2г2.135.064 ТУ

2 3
1

Примечание -  Количество приборов уточняется по согласованию с оператором |

Таблица 13.7 - Нормы измерительной аппаратуры для волоконно-оптических систем 
передачи_______________________________________________ _______________________

Характер измерения, наименование прибора, ТУ Приборы тина

1 Измерение затухании и оптических полок них кабеля: 
Измеритель затухания оптический (полевой) ОД 1-20/5

Измерение уровня мощности оптического излучения:
Ваттметр поглощаемой мощности оптический 
ГЭ2.720.064 ТУ

ОМ КЗ-7 9

3 Измерение коэффициента ошибок и линейном тракте: 
Генератор импульсов ПГЗ.264.119 ТУ 
Измеритель коэффициента ошибок 832/1 
ГВ3.051.025 ТУ

Г5-91

ИКО-832/1
4 Определение мест повреждений, потерь на 
неоднородностях и стыках, общее (суммарное) затухание в 
световодах и оптических кабелях:

- Оптический рефлектометр универсальный ОР5-20К

При монтаже и эксплуатации волоконно-оптических линий связи необходимо 
производить следующие измерения:

• измерение затухания в оптических волокнах кабеля;
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измерение уровни мощности оптическою излучения на выходе передающею
О Н  Ю  Ж С К 1  р о и м о ю  м о д у л и  Н Л П  ОМ IT 1 4 C C K O I о  п о и о к м н ;

измерение ко зффнпиеша ошибок и цифровом линейном тракте на выходах 
оконечного и промежуточного оборудования линейного скотоводного тракта;

определение места повреждения и к о т  роль стыковых соединений опт ического 
кабеля.

Приборы заказываются в следующих количествах:
а) при количестве оптических систем до 20 -  по два прибора каждого тина;
б) при количестве систем более 20 -  добавлять но одному прибору каждого типа на
следующие 20 систем;
и )  о м  г пчеекпм р с ф . т с к  i o m c i  р  т а к а т ы и а с ч с я . о д п н  прибор п а  сеть.
Допускается замена типов приборов на аналогичные. На сетях должны 

предусматриваться сварочные аппараты и набор инструментов для работы с 
оптическим волокном в количестве: один сварочный аппарат н один набор 
инструментов при протяженности ОК в. однопол окон ном исчислении до 1000 км, 
свыше 1000 км - по два прибора и комплекта.

Таблица 13.8 - Нормы измерительных приборов для вновь организуемых линейных 
экс инуюанионных служб 1ТС_________________________________________________________

Приборы типа
Количество приборов, шт. 
при емкости П  С, номеров

до 5000
от 5000 

до 10000
от 10000 до 

15000 15000

1 1 креносноп кабельный 
прибор 
11К11-5

1 2 2 2

2 Мегаоммет р Ф 4101 1 2 2 3

3 Мулыиметр В7-41 1 2 2 3

4 Прибор кабелыцика-
сн аш цика
ПКСМ

2 2 3 4

5 Прибор для отыскания
кабельных пар
IJKCM

1 1 1 1

6 Испытатель разрядников 
ИР-ЗМ

1 2 2 3

7 Кабеленскатель 
ТМ-03М

1 2 2 3

8 Испытатель 
электрической прочности 
изоляции 
И МП-2

1 1 1 2
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11родолженне таблицы 13 8

1 IpiiGopM 1 ним
Коннчссмш приборов. 111 г. 
При (.MKUUII 1 К', номером

до 5000
о ( 5000 

до 10000
от 10000 до 

15000 15000

9 Измеритель 
неоднородностей линий 
1*5-15____ ________
10 Иска1ель Mccia 
повреждения изоляции 
кабеля
ИМПИ-Э

1

j

1

-

2 2

2 2

11 Измеритель 
переходною заi ухакпи 
И113 - 8

1 1 1 2

12 Комплекс приборов для 
измерения уровней 
злек1ричсскнх сшпалой н 
диапазоне частот 
Г: 0,25-2100 кГц

1 1 1 2

13 Миллиамнермсф для 
и шерспия блуждающих 
токов

1 I 1 2

14 Генератор сшнало»
низкой частоты
ГЗ-121

1 1 2 2

15 Экранпроианные 
симметрирующие 
т рапсформагоры 
С ip-600

2 4

16 Псофомеф 
П-323ИШ

- - ! 2

17 Измеритель
coiipoiпиления заземления
М416

I 1 1 2

18 Газоанализатор 1 1 2 2

19 Переносной монтерский 
телефонный аппарат

2 4 6 6

20 Автоинформатор 1 1 2 2
21 Течеискатель 
галогенный БГТИ-7

1 1 1 1
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Таблица 1.1.9 - Нормы измерительных приборон для вновь организуемых линейных 
эксплуатационных служб СТС_______  _____ ________________________________________

J (рпборы тина
Количество приборов, шт., при 
емкости телефонных станций

до 200 
номеров

Г '

до 500
померил

до 1000 
номеров

1 Переносной кабельный прибор 11KII-5 1 1
2 Переносной мсгомме i р Ф 4102/2 1 1 1
_3 Му/|Ь| и мс 1 р В 7 - 11 1 __1____ 1
4 1 Iciimtiiiель алск ipinccMtii прочное Ml 
изоляции ТПУ-64

** i

5 Генератор сигналов ннзкочлсто1 iii.tii 1*1-121 - 1 2
6 Измеритель уровня универсальный ПУ-2,1-5 - 1 2
7 Генератор измерительный ГП-2,1'5 - 1 2
8 Измеритель переходною jaiyxainiH И! 13-8 - 1 1
9 Нсофометр 11-32311111 - 1 1
10 Кябеленскатель ТИ-03М - 1 2
11 Трлссометаллоискагсль 1Д1I-02M - 1 1
12 Прибор для отыскания кабельных нар ПКС-М - 1 2
13 Нзмерщсль сопротивления заземления Ф4103 - i 1
14 Испытатель разрядников ИР-ЗМ - 1 \
15 МскатеЛ1. места понреждення изоляции кабеля 
1IMIII1-3

- 1 1

16 Прибор для проверки телефонных аппаратов н 
номеронабирателей TliLTAiST 2

-
1 1

17 Экранированные симметрирующие 
трансформаторы Стр-600

- 2 2

18 Универсальный мост 1112-2 - 1 1
19 Магазин соирочнвлешШ переменною тока 
КМС-5

- 1 2

20 Газоанализатор - 1 1

13.6 Приборы для проверки и ремонта телефонных аппаратоп (ремонтные службы)
13.6.1 КТА-2
Компаратор телефонный аналоговый (К ГА-2) и комплекте с «Ртом искусственным 

и Ухом искусственным» предназначен для измерения показателей громкости приема, 
передачи н местного эффекта телефонных аппаратов (ТА) общею применения, 

Технические характерист ики:
а) диапазон измерения показателя громкости
1) приема: от минус 9 до *1 дБ
2) передачи: о г минус 2 до It дБ
3) местного эффекта: от 7 до 20 дБ

б) напряжение питания компаратора 220±22 В, частотой 50±0,5 Гц.
13.6.2 ИМН-1
Прибор для измерения параметров импульсного номеронабирателя оконечного 

абонентского устройст ва
Технические характерцеiики:
а) погрешность измерения длительности импульсов размыкания и замыкания в 
диапазоне измерений от 20 до 100 мс составляет +0,15%.

84



1*д 45.120-2000

б) пределы измерений электрического сопротивления постоянному току:
При замыкании шлейфа -  от 1 до 500 Ом;
При размыкании шлейфа -  от 40 до 500 кОм.

в) Напряжение питания ИПП-1 220±22 В, частотой 50±0,5Гц.
I Л.6.3 FNSP-2
Прибор для иронеркк '1скефо1шых шншрагов с частотным и импульсным набором 

номера
Технические характеристики:
п) Частот синусоидальных колебаний генератора нызмпного сигнала 25,0±1,0 Гц.
б) Погрешность измерения частотных составляющих сигнала набора номера 
±0,4 Гц.
в) Погрешность измерения уровня каждой из частотных составляющих сигнала 
набора номера ±10 мВ.
г) Напряжение питания FNSP-2 220±22 В, частотой 50±0,2 Гц.

Таблица 13.10- Нормы измерительных приборов для проверки ОКС №7
Рекомендуемые приборы Количество приборов, шт.

до 30 тыс.
HOMCpOn

30-50 тыс. 
номеров

100 тыс. 
номеров

1 Протокол-тестер 1 2 4

2 Имитаторы сигнальной нагрузки 1 2 4

Таблица 13.11- Нормы измерительных приборов для проверки ЦСИС
Рекомендуемые приборы Вводимое число АТС с ЦСИС

1-2 3-5 6 и более
1 Протокол-тестер физического уровня 
базового доступа ЦСИС

1 2 3

2 Сигнальные мониторы 1 2 3
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ы н о м е н к л а т у р а  н н о рм ы  пло щ ади  п о м ещ ен и й  т е л е ф о н н ы х
(ТА 1Щ 1Ш

14.1 11а Г1С предусматриваю гея здания различного н а з н а ч е н и я  д л я  р а зм е щ е н и я :

- ОПС;
- 0 1 1C н 01ГГС, ОПС и ТС, 011ТС и ТС;
■ ПС, К;

трансформаюрных подстанций; 
дизельных.

Цсшры управления ссчыо, справочная служба, адмнпнезрпшвные службы Г  ГС 
размещаются, как правило, в зданиях совместно с ОГ1С, ТС, ОГП'С.

Допускается размещать оборудование ПС, К, М, ОПС па площади не более 100 м2 
для телефонизации жилых зданий в нервом, в юром и цокольном этажах жилых зданий.

Телефонные станции СТС (ОС, УС) располагаются в зданиях контор или отделений 
связи, а ЦС в зданиях РУС.

При разработке проектов и рабочих проектов площади помещений автотипов, ЛАЦ, 
кросса, ввода кабелей, компрессорной, аккумуляторной и выпрями юльмой 
определяются составом н размещением оборудования.

14.2 Номенклатура и нормы площадей станций ГГС должны соотие1Ствовать 
требованиям, приведенным в таблице 14.1.

Таблица 14.1 - Производственные помещения станций 1ТС

Нанмспованнс помещений Ед.
Размеры площади для станции конечной 

емкое! и номеров
нзм. до 10000 

включительно
в одном здании 

20000-60000
1 А том а ты н  зал ОПС, ТС.
о п т е

м‘

2 Линейно-аппаратный цех м1
3 Кросс м2
4 Помещение ввода кабелей 
(шахта)

м1 определятся типом, составом и 
размещением оборудования

5 Компрессорная м1
6 Выпрямительная ы 1

7 Аккумулятор! 1ая+) м1
8 Кислотная н тамбур Mi 6+1,5 6+1,5
9 Днстнлля горная MJ 4 4
10 Диспетчерская М* определяется составом и размещением 

оборудования (6,5 м2 на 1 место оператора)
11 Комната ЗИП ы г - 18
12 Комнат инженерно- 
технического персонала

1
М" - 1 комната на здание - 

18
13 Аппаратная охранной 
сигнализации

м* 18 30

14 Дизельная 5) определятся типом АДГ*)С

11|шмеч,нтн
1 Для АТС емкостью до 10000 номеров включительно, помещения 
одиннадцать, двенадцать совмещаются.

один, два, три, десять,

НО



Продолжение шГишцы МЛ
2. Д||И А Н " )  СМК(К IMO ЛО 70000 поме рои MX iiIOMIM ГШ.МО ДИМуСКНС1СЯ сопмешспис помещений 
ш иопиж , кросса и ЛЛЦн
J Дли ciitiiintlk oMKocri.iu до '>000 номером помещения днеiнимиmptinll не следует 
нредусмафивагь.
4 В помещении 3 должен бьпь предусмотрен резерв площади для установки кросса в объеме 
20% абонентской емкости для охранной сигнализации.
5 Необходимость помещения дизельной определяется в соответствии с ВСН-332-93.
6 Допускав гея установка герметизированных аккумуляторных батарей в помещении аатозала с 
учетом требований «Инструкции по эксплуатации стационарных свинцово-кислотных 
лккумуляюрнмх бпшрсП n end лис ЭПУ на объемах UCC России»

* ' В случае установки 1 ермснпировяииых аккумуляторов в аккумуляторной кислотная н 
дисгнлягориач не предусматриваются. Наличие тамбура определяется рассчитываемой 
Kaicropucit пожпроонпсностп, кптеюрия В - тамбур не предусматривается; катет орня А - 
предусматривается_______________________________________________________________________

14.3 На телефонной сети должны быть расположены следующие эксплуатационные
службы:

14.3.1 Цех эксплуатации станционных сооружений (ЦЭСС)
ЦЭСС подчиняю 1ся авгозалы А 1С
ЦЭСС должен осуществлять поддержание в работоспособном состоянии 

станционное сооружение (А 1С Э), получая информацию об:
- аварийном надзоре,

копт роле рлбочнх ха рак ■ срис i мк.
ЦЭСС копгролнрусг наличие ЗИПа.
14.3.2 Цех экснлушацин систем передачи (ЦЭСП)
ЦЭСП подчиняются линейно-аппаратные зады.
ЦЭСП должен осуществлять контроль первичной сети (аналоговые, цифровые 

системы передачи). Для небольшой сети группа эксплуатации систем передачи входит 
в станционные цеха.

14.3.3 Цех эксплуатации линейно-кабельного оборудования (ЦЛКО)
ЦЛКО подчиняются кроссы АТС, линейно-кабельное хозяйство. Он должен 

производить работы по устранению кабельных повреждений сети абонентского 
доступа. ЦЛКО взаимодействует с бюро ремонта и эксплуатационным персоналом 
АТС.

14.3.4 Диспетчер ЦТЭ (ДЦ1Э)
ДЦТЭ должен принимать и фиксировать аварийную сигнализацию с АТС и 

принимать решения по устранению аварийной стуации, в зависимости от характера 
полученной информации (1 ,2  важность сш налов)

Диспетчер крупной сети ЦТЭ взаимодействует с вышестоящим диспетчером 
управления сети, начальниками участков, старшими инженерами, инженерами- 
инструкторами АЗ'С, осущес1Вляющими дежурство в данный момент времени н а  

объектах.
14.3.5 Цех эксплуатации ЭПУ (ЦЭЭПУ)
В состав ЦЭЭПУ входят залы электронитающих установок. Для небольшой сети 

группы ЭПУ входят в станционные цеха.
14.3.6 Цех разви!ия (ЦР)
ЦР должен осущеслшягь:
- контроль ввода попой емкости,
- поддержку процессора включеиия/отключения/переключеиня абонентов.
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I (ex раииппн uhimcciiiu c лнпейно-кабсльным цехом должен определим. 
uoiMOHviioeii. подключении абоиетии и псцосрсдс Шейнис их нключение включенные 
номера должны нерсдавашся о карiспеку бюро ремонта.

14.3.7 АбонещпыП 01дсд (АО)
АО осуществляет нзанмодеПствме с пользошнелями 

прием ошнны 01 нольюпигелей, 
раэбор конфликтпых снi уацпй;
выдачу абонентам информации справочною харакюра; 
прием от нолыона1елен заявок на предоставление услуг снят.

14.3.8 Бюро ремонта (Ы*)
БР должно осуществляй»
* прием заявок от нользошиелей на устранение неисправное (ей;
- организацию контроля и усфанепия неисправностей септ абонентского досгупа 

н абонентских усюновок.
БР может быть централизованным в рамках узла или города.
14.3.9 Номенклат)ра и нормы производственных помещений эксплуатационных 

служб ГТС должны соошетсшовать требованиям, приведенным п таблице 14.2.

Таблица 14.2 - Мроизнодстснные помещения служб ГТС
11аимсповапме помещений Размеры площади,

Линейно-кабельный цех: 
Начальник цеха и секретарь 18
Кабельная мастерская 18
Группа технического учета 18
Измерительная группа 18
Комната измерительных приборов 18
Станционный цех: 
Начальник цеха и секретарь 18
Группа ОПУ 18
Группа ппиар. систем передачи 18
Помещения для приборов и оборудования 48
Цех (участок) эксплуатации абонентских 
устройств:
Начальник цеха (участка) 9
Мастерская но ремонту телефонных аппаратов 18
Помещение для обслуживающею персонала 36
Кладовая инструментов и запчас1ей 18
Участок (цех) по эксплуатации таксофонов: 
Начальник участка (цеха) 9
Мастерская по ремонту таксофонов 18
Помещения для обслуживающо о персонала 36
Кладовая ннструмсн гов и запчас iей 18
Цех развития:
Начальник цеха развития 9
Группа развития 18
Абонентный отдел 48
Пронзводст венная лаборатория прим.2

8 8
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Продолжение тблнцы 14.2 
I Цдшсчшшя
1 Количество цехов зависит от организационной Сфуктуры, примятой на ГГС или
административном телефонном y»ic.__________________________________________________
2 Производственная набора три я размещается с учетом того, что она является , как правило,
общей для всей ГГС. Площадь для производственной набора юр ни рассчитывается согласно 
производственного штата_____________________________________________________

14 4. Номенклатура и нормы площадей производственных помещений справочной 
службы долж ны  cooTBeicinotia ib  требованиям, приведенным в таблице 14.3.

Таблица 14.3 - Производи венные помещения справочной службы
Наименование помещений Размеры площадей, м2

Справочный зал определяется составом и объемом 
оборудования

Комната производственного контроля 10
Комнат отдыха Согласно СИиП 2.09.04-87

14.5. Номенклатура и нормы площадей административных помещений ГГС 
приведены в таблице 14.4

Таблица 14.4 - Административные помещения ГГС (телес тонного узла)
Нонмснопимпс п л о щ а д е й Размер площади, м*

Кабинет начальника ГГС (телефонного узла) 30
Кабинет зам. начальника ГГС (узла) 18
Кабинет главного инженера 1ТС (узла) 20
Приемная начальника Г ! С (узла) принимается по
Секретарь нормативам
Отдел кадров Р Ф

Помещение №1 в зависимости
Бухгалтерия и плановый 01дел от штата
Машинописное бюро работающих

14.6. Помещения военизированной охраны предусматривается в здании каждой АТС 
ГГС площадью 15 м2 (две комнаты).

14.7. Номенклатура и нормы площадей помещений станции СТС приведены в 
таблице 14.5.

Таблица 14.5 - Производственные помещения станций СТС
Наименование помещений Размер площади, м'̂  для 

оконечной емкости номеров до
512 2000 4000

1. Автоматный зал
2. ЛАЦ определяется
3. Кросс составом и
4. Выпрямительная размещением
5. Помещения ввода кабелей - оборудования
6. Компрессорная -
7. Аккумуляторная -
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Продолжение таблицы 14,5
1 1анмен0 иание помещений Размер площади, м*для 

оконечной емкости номеров до
512 2000 || 4000

8. Справочная -
9. Кислотная н тамбур - 4+2 6+2
10. Дистилляторная - 4 4
11. Комната инженерно-технического персонала 

Примечания
- 10 [ Ш

1 Для ОС СТС емкостью до 512К«Кз допускается установка аккумуляторных батарей в 
шкафах в помещении ивтозала при выполнении пункта ПУЗ-99 и.4.4.29 и,4.4.30.

2 Отдельное помещение выпрямительной следует предусматривать п зданиях конечной 
емкостью 3000 номеров и более.

3 См. примечание 6 для таблицы 14.1.

14.8 Помещения ввода кабелей и компрессорная оконечной емкостью 1000 
номеров и более должны предусматриваться для АТС в зданиях без подвала на первом 
этаже с устройством приямков в иолу помещения.

14.9. На СТС помещение дистплляторной и кислотной предусматриваются только в 
здании ЦС.

14.10. Службы СТС должны, как правило, предусматриваться в зданиях ЦС. 
Номенклатура и нормы площадей эксплуатационных служб СТС приводятся в

таблице 14.6.

Таблица 14.6 - Производственные помещения служб СТС
Наименование Размер площади, мг

помещений АТС до 200ONgNs 
(иасея.8-10 тыс. чел.)

АТС до 400ОНяНг 
(населен. 11-15 тыс. чел.)

Группа эксплуатации абонентских 
устройств

15 25

Группа эксплуатации линейных 
сооружений

is 15

Группа эксплуатации таксофонов 10 15
Группа развития и ремонта 15 25
Абонентный отдел 15 25
Группа технического учета 15 15
Производственная или 
измерительная лаборатория

10 20

Примечание - При размещении ЦС в здании РУС приведенные помещения должны 
совмещаться для всех служб электросвязи.

14.11. Помещения административных служб СТС должны быть общими для всего 
предприятия связи и размещаться, как правило, в здании РУС. Размеры помещений 
принимаются по общероссийским нормативам в зависимости от штата работающих.

14.12. Помещение военизированной охраны следует предусматривать для сельских 
АТС конечной емкостью не менее 2000 номеров, размещаемых в самостоятельных 
зданиях.

14.13. Номенклатура и нормы площади бытовых помещений зданий телефонных 
станции определяются в соответствии с требованиями главы СНнГ! “Вспомогательные 
здания н помещения промышленных предприятий. Нормы проектировании'* и
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“Перечнем групп производственных процессов санитарно-бытовых помещений’*, 
утвержденным МС РФ,
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15 ТГЕ1Ю ЛА1Ш Я КТЕХН О ЛО ГИ ЧЕСКО Й  ВЗАИМОСВЯЗИ Ц ЕХО В И 
СЛУЖ Б АТС II ИХ РАЗМЕЩ ЕНИЕ

15.1 Взаимное расположенно тсхиоло!нческих помещений в здании АТС должно 
предусматривать экономию кабеля и удобство эксплуатации.

15.2 Расположение помещений в здании АТС должно исключать проход через 
автоматный зал Проход нрсдусма1ринае1ся только на случаи пожара

15.3 Помешення кросса и ишомаимно зала должны бы и» смежными (между 
этажами или на одном этаже).

15.4 Па ГГС малой и средней емкости оборудование УСС, УВТС, УЗСЛ должно 
размещаться, как правило, совместно с оборудованием станции.

15.5 В помещениях кросса должны р,тшетал.ся каркасы кроссов абонентских и 
соединительных линий, вводно-коммутационные устройств (ВКУ), оборудование 
контроля несанкционированною доступа, а также каиалообраэующая аппаратура 
телеграфной связи п оборудование ЛА1 \ нсбольшот о объема (до 5 стоек).

Помещение кросса должно раснолатгься, как правило, непосредственно над 
помещением ввода кабелей.

15.6 Помещения ввода кабелем связи и компрессорных (для размещения 
оборудования содержания кабелей под избыточным воздушным давлением) должно 
размещаться в отдельных смежных помещениях.

15.7 Помещение ввода и распайки линейных кабелей должно располагаться в 
подвальном, цокольном или на первом этажах Вход в помещение должен быть 
самостоятельным из коридора

15.8 Входы (выходы) в помещения ввода кабелей и компрессорных должны 
ирсдусми1рнна1ься раздельно.

15.9 Проходы поздухоо!подов ncpcj Сюны hi помещении КСУ в помещение ввода 
кабелей должны бып> герметично пщеланы

15.10 Помещение ЛАЦ на 1 1C должно бьпъ, как правило, расположено рядом с 
автоматным залом.

15.11 Аппаратуру систем передачи (СП) на станциях СТС следует размещать, как 
правило, в автоматом зале, в зданиях РУС - в ЛАЦе.

15.12 Помещение выпрями тельной должно быть смежным с помещением 
пккумуля юркой н располш агься, как правило, под автоматным залом или рядом с ним. 
Аккумуляторную, как правило, необходимо размещат в сторону дворовой части 
здания.

Помещение аккумуляторной с юрме газированными аккумуляторами может 
рас покататься совместно с иьшрямщелмюМ.

Оборудование ЭПУ с герметизированными аккумуляторами можно устанавливать 
в помещениях технологических служб (ЛАЦ, автозал).

15.13 Днсщлляторнаи и кисло т а я  должны размсща1ься смежно с 
аккумуляторной

15.14 Комната инженерно-технического персонала должна располагаться в 
непосредственной близости от автозала

Помещение охранной сигнализации должно располагаться вблизи кросса.
15.15 Абонентский отдел должен быть расположен на первом этаже и иметь 

свободный доступ клиентуры
15.16 Цеха: линейно-кабельный, зкенлуаыции абонсшских устройств и

эксплуатации таксофонов, обслуживающие определенную группу станционных 
районов, должны быть сконцешрированы н одном здании.
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15 17 Цех развития должен размешаться в общем здании с администрацией ГТС 
или административного телефонного узла.

15 18 Рабочие места операторов для управления станцией при отсутствии центра 
управления сетью должны располагаться в помещениях смежных с автоэалом и иметь 
самостоятельный вход.
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16 Н О Р М Ы  Р А З М Е Щ Е Н И Я

16.1 Размещение оборудования в авюматных залах и помещениях ЛАЦ должно 
выполняться с таким расчетом, чтобы свободная площадь, предназначенная для 
последующею расширения, м ота быть, как правило, временно изолирована и 
использована эксплуатационной службой для других нужд.

16.2 Расположение рядов с оборудованием ОПС, ОГГГС, ТС может быть как 
односторонним, так и двусторонним.

16 3 Ряды распила! аются параллельно друг дру» у.
16.4 Начало отсчета рядов ведеюя or главною входа в автозил.
16.5 Нумерация статниных рядов должна бьпь на левой стороне авюэала 

нечетной, а на правой - четой для АТСКУ и ЛАЦ, чю определяется при размещении 
наблюдателя лицом к стороне, от которой начинается отсчет рядов.

16.6 В ЛАЦе стати вы в рядах должны быть расположены лицевой стороной к 
главному входу в зал (со стороны основною входа в здание АТС), а но АТСКУ таким 
образом, чтобы в соседних рядах они были обращены друг к другу монтажными или 
лицевыми сторонами, при этом стати вы первого ряда должны быть обращены 
лицевыми сторонами к главному входу.

16.7 Нумерация стативов и рядов станции с программным управлением включает 
номер зала или порядковый номер станции, номер ряда и порядковый номер или 
буквенное обозначение сташпа в ряду.

Порядковый номер одноименных сгативов для ЛАЦ должен начинаться с первого 
ряда, с лицевой стороны слева направо.

16.8 Главный проход автоэала должен быть не менее 1200 мм при одностороннем 
расположении, а при двухстороннем - 1500 мм.

16.9 Минимальные размеры друшх эксплуатационных проходов зависят от типа 
оборудования и приведены в Методических руководствах по проектированию каждого 
типа оборудования.

16.10 Размещение ИИС в существующем кроссе должно производиться с 
соблюдением проходов в соответствии с таблицей 16.1.

Таблица 16.1 ■ Проходы
Наименование участка Расстояние, мм

Проход с монтажной стороны столов 800
11роход с лицевой стропы сголов 1500
Ог торца стола до степы, при наличии 
боковою прохода с другой стропы

200

16.11 При размещении ИИС на каждые два стола должно предусматриваться место 
для размещения картотеки размером 400x400 мм.

16.12 В помещениях ввода кабелей необходимо предусматривать 
металлоконструкции. Их следует устанавливать в один или несколько рядов.

Центральный проход между металлоконструкциями должен быть не менее 1,5 м 
(между концами консолей), а боковые проходы (между концами консолей и стеной) - 
не менее 0,8 м.

Расстояние между консолями по вертикали должно быть не менее 0,2 м, а 
расстояние от пола до первой консоли - 0,3 м (при горизонтальной распайке кабелей) 
или 0,15 м (при вертикальной распайке кабелей).

16.13 Размещение оборудования кросса.
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16.13.1 Размещение кросса в помещении кросса или в автозале необходимо 
ироиэводизь при соблюдении следующих условий;

-  расстояние между стеной и торцом кросса не менее 1000 мм;
-  расстояние между станционной стороной кросса и стеной не менее 1000 мм;
-  расстояние между линейной стороной кросса и стеной не менее 1200 мм;
-  при двустороннем разме щеми и кросса расстояние между рядами не менее 1500 

мм.
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17 ТЕХН О ЛО ГИ ЧЕСКИ Е Т Р Ш Л Ш Ш Я  К ЗДАНИЯМ II ПОМЕЩ ЕНИЯМ

17 I Здания А К ' должны Gi.hl не ниже II степени огнестойкое!н. ПС емкостью до 
1000 цомсрои и ОС емкоеI ио до 200 номеров возможно размещать а зданиях III 
степени огнестойкое i и.

17.2 Число эвакуационных выходок из здания и с каждою этажа следует 
принимать в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97,

17.3 Планировочные и конструктнинме решения зданий связи, размеры дверных 
проемов, лестничных клеток и корндороп должны предусматривать возможность 
монтажа н демонтажа оборудования связи, электротехнического и сапнтарно- 
технического оборудования как на период строительства, гак и эксплуатации с учетом 
норм пожарной безопасности. Необходимость транспортных и монтажных проемов 
определяется технологией.

Монтажные проемы в наружных степах, как правило, совмещаются с оконными 
проемами. Для оборудования АТСЭ не менее 1,8 м по высоте и 1,2 м по ширине.

Монтажные проемы во внутренних степах и перегородках, как правило, 
совмещаются со стандартным дверным заполнением.

Для оборудования АТСЭ не менее 2,1 м но высоте и 1,2 м по ширине.
17.4 В многоэтажных зданиях связи высотой более 15 м от планировочной отметки 

земли до отметки чистого пола верхнего этажа, требующих постоянного пребывания 
персонала, следует предусматривать грузопассажирские лифты, количество, размеры и 
грузоподъемность которых определяется грузопотоком, габаритами н весом 
мелкогабаритного транспортируемого оборудования. Разовый подъем 
крупногабаритного оборудования па этаже (при монтаже станции) может быть 
осуществлен посредством стационарного мачтового грузопассажирского подъемника 
или другого вида нодьемнот механизма, доставляемого к зданию па период монтажа 
оборудования.

17.5 Ограждающие кинсфукцнн зданий святи следует проектировать с учетом 
требований СНиП 11-3-79.

17.6 Над помещениями, где устанавливается аппаратура связи, электроустановки 
не допускается размешать помещения, связанные с потреблением воды (туалеты, 
умывальные, душевые, кондиционеры, столовые и буфеты).

17.7 Через помещения ввода кабелей не допускается прокладка силовых кабелей и 
транзитных инженерных коммуникаций.

17.8 Технологические требования к помещению аккумуляторной, выпрямительной 
и днетилляторной принимаются в соответствии с правилами устройств 
электроустановок (ПУЭ) н UCI1-332-93.

17.9 Междуэтажные перекрытия над помещениями ввода кабелей должны быть
газонепроницаемыми, при этом следует учитывать технологические требования к 
указанным помещениям, приведенным во “Временных рекомендациях по
предотвращению попадания газа в помещения ввода кабелей предприятий связи” и 
“Руководстве по герметизации вводов кабелей предприятий связи”, Минсвязи СССР.

Междуэтажное перекрытие над помещениями аккумуляторной, кислотной, 
электролитной и тамбуров к ним также должны быть газонепроницаемыми.

17.10 В помещениях справочного зала АСПС конструкция пола должна 
обеспечивать размещение подпольных коммуникаций (труб, капало»).

17.11 В технологических помещениях АТС должны предусматриваться 
пылезащитные мероприятия. Чистые полы в производственных помещениях АТС 
должны настилаться на несгораемое основание (цемент, песчаная стяжка и т.п.).
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17.11.] 11олы должны быI ь ровными* бссныльными, легко поддающимися очистке 
пылесосом и допускающие влажную уборку

17.11.2 Поверхность стен и ^отолков должна быть гладкая из материалов, ие 
выделяющих пыль и допускающих систематическую очистку от пыли.

17 11.3 Заполнении оконных и дверных проемов должны быть герметизированы 
уплотняющими прокладками в притворах и фальцах.

17 12 Отраждающие консгрукции производственных помещений должны обладать 
требуемой звукоизоляцией Расчетные шумовые характеристики от технологического, 
элекф01ехнического, сани гарно-технического оборудования, а также внешних шумов 
(в юродах, поселках), определяется о каждом конкретном случае при разработке 
n p o c K ia  Рабочие места обслуживающего персонала должны быть изолированы от 
аитозала

Допустимый уровень шума на рабочем месте в производственных помещениях 
донжон соответствовать требованиям ГОСТ 12 1.003-83 и ведомственных норм 
допустимого шума на предприятиях связи, утвержденных МС СССР Ха 19 от 16 01 84г

При размещении АЗС в зданиях другою назначения ограждающие конструкции 
помещений следует принимать из условия снижения уровня шума в помещениях до 
допустимого уровня в соответствии с СНиП И-12-77 «Защита от шума».

17.13 В производственных помещениях количество выходов из них определяется в 
соответствии с СИиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п 6 12 и 
СПиП 2 09.02-85 «Производственные здания» п.2.26.

17.14 Естественная освещенность помещения АТС принимается в соответствии 
главой СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» и условиями 
максимальной изоляции гсхнолш ическш о оборудования от наружной среды, защита от 
инсоляции, проникновения пыли, продувания и т.п.

Коэффициенты cc ie c iвенной освещенности КЕО для различных помещений 
приведены в таблице 17.1

Таблица 17.1 - Коэффициенты собственной освещенности для различных помещений
Наименование помещений Коэффициент естественного освещения 

(КЕО) % При боковом освещении

1 Автозал не нормируется
2 Кросс 0,5”
3 Помещение ввода кабелей (tuaxia) нс нормируется
4 Компрессорная не нормируется
5 Выпрямительная 0,1
6 Аккумуляторная с кислотной не нормируется
7 Дне гшшяториал не нормируется
8 Комната ЗИП не нормируется
9 Дисне терская 1.0
10 Комната инженерно-технического 
персонала

1.0

11 Аппаратная охранной сигнализации 0.1
12 Справочный зал 1.5
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Продолжение таблицы 17 I
Наименование помещений Коэффициент естественного освещения 

(К1Ю) % при боковом освещении

13 Комната произволе тешки о кошроля 
I [рпмечаиня
1) для кроссов, размещаемых в здал 
обслуживающего персонала, КЕО^О;
2) для выносных концешраторов и мультип

1.0

пи АТС без посюянною прпсуюишя 

лексоров (подстанций) КЕО=0.

17.15 В производственных .помещениях, где ecieci венное освещение не требуется 
(авгозал и др.), но оконные проемы предусмотрены но архитектурным соображениям, 
проемы должны быть оборудованы солнцезащитными ус i роист вами (жалюзи, шторы и 
др ) для уменьшения нршока тепла от солнечной радиации.

17.16 Искусственная освещснноаь помещения АТС принимается в соответствии с 
требованиями главы СНнП “Естественное и искусственное освещение” и Инструкции 
но проектированию искусственного освещения предприятий связи (ВСН 45.122-77).

17.17 Аварийное освещение в зданиях АТС следует предусматривать на рабочих 
Meciax сшласио перечня, приведенного в таблице 17.2, а для эвакуации людей - по 
кормам главы Cllall “Ecieci венное и искусственное освещение. Нормы 
проектирования”.

Таблица J 7.2 - Аварийное освещение в зданиях АТС
Наименование помещений Рабочие места

Диспетчерская Рабочие места
Кросс ИИС

( 'прлпочимп зал Справочные с юлы

17.18 В помещениях аккумуляшрпмх Старей и выпрямительных должно быть 
исключено попадание солнечных лучей иа выпрямители и аккумуляторы.

17.19 Основные норма швные данные производственных помещении, где 
отражены требования к покрытию пола и внутренней отделке, приведены в табл. 17 3.

17.20 Чистое покрытие пола производственных помещений должно быть с 
антистатическим сопротивлением 1 • 106 Ом, обеспечивающим отекание и отвод 
электросштического элекфнчса па.

1 аблнца 17.3 - Основные норма! шшые данные произвола венных помещений
Наименование

помещений

Нормативная 
высота пола до 
аы ступающих 

частей потолка. 
мм1

Нормативная 
нагрузка на 
перекрытие, 

кг/м1

Тип покрытия 
пола

Внутренняя отделка 
С1СН и потолков

Примечание

А в шил, ЛАЦ, кросс, 
аппараты охранной 
сиги алтайки

прим. 1 прим 1 линолеум 1 
статически 

проводимый

улучшенная 
водоэмульсионная 

или масляная краска

Материалы должны 
быта с 
коэффициентом 
удельного
сопротивления не 
менее I* 104 Ом

Лиспе гчерекы -и. .**.
Помещения ввода 
влбеяей

J.5 ы прм лерт 
расположении

ря Н«С1ЯН1СМ1.1<и\ 
муф| (перчаток) 
2,5 м при юрщ

а* исментно- 
несчанмЛ с 

же не шепнем

юяестяовая побелка 
или

ПОДО)М УИ ЬСИОННАЯ
покраска

Дизельная “ * •н* *“• керачмчеекпя 
мшила

<>«



ГД 45.120-2000

11родолжсннс таблицы 17,3

Наименование
помещений

11нрмативная 
высот пола до 
выступающих 

часкй потолка. 
мм1

Норма шаная 
мир узка на 
перекрытие, 

кг/м'

1 но покрытия 
пола

Внутренняя отделка 
стен и потолков

Примечание

Компрессорная
Вьшрямтельии, эл
(ДНГОВВЯ

плшочный водоэмульсионная 
или масляни краска

При устаиоакс а 
аатоэам • сч а п 1

А к к> му ля тор ни н 
кисло гни

кислотоупорная
плитка

кнелотоупорни
покраска

Днстняла горная * * * " ПЛИТОЧНЫЙ водоэмульсионная
покраска

Справочная служба 
• дисплейный зал 
ком наш
произволе пенного 
кош рола

антнсттнчсский
линолеум

звукопоглощающее 
покрытие 

аоло эмульсионны 
покроска

Комнат инженерно- 
(ехничесхого персонала, 
комнат ЗИМ

СНиП 2 09 02- 
15

линолеум водошуяьсионная
покраска

Службы 1ТС 
кабельная мастерски, 
нсх эксплуатации 
або! пинских у строЛст а „ 
кабельно- 
канализационный,

таксофонов, ЦР, 
иронзводстасннаа 
лаборатория, мастерски 
по ремонту телефонных 
аппаратоа и друтис 
произаодстенмме 
помещения

Cllaill 2 09 02- 
85

линолеум аодозмульсионная
покраска

Алм1ншстрлтианые
помещения

Примечания 
1 11ормш MIU 

случае при нал 
расстановки обор 

2. Расчет но] 
СНиП 2.01.07-85.

СНиП 2 09 М- 
Н7

IUC lU.ICOtll
ичнн тина 
удования. 
рмативных 1

11 IIMI ру ЖН
оборудовт 

1агрузок на

линолеум

н а перекрыт 1 ! 
П1Я, фирмы

перекрытие г

1C он редел ию |ся 
поставщика ot

зронзводится в

п копире IIЮМ 
юрудования и

соответствии с

17.21 Минимально допустимые высоты помещений, допускаемые технологическим 
оборудованием, должны окру| лжься до ближайшей модульной высоты этажа.

17.22 13 нормативную шнрузку на перекрытие входит:
- постоянная нагрузка - эквивалентах длительно действующей нагрузки от 

устанавливаемого оборудования (вес оборудования с кабелем и желобами); 
внешняя нагрузка, состоящая из:

а) монтажной нагрузки (для зданий связи - 1,5 к! 1а (150 кг/м2);
б) кратковременной нагрузки от веса людей - 1,0 (100 кг/м2).
Собственный вес конструкции перекрытия в нормативную нагрузку не входит.
Коэффициент надежности по нагрузке для веса оборудования следует принимать

по СНиП 2.01,07-85.
В реконструируемых и приспосабливаемых помещениях коэффициент надежности 

но нагрузке принимается равным 1,2.
При приспособлении существующих помещений для размещения 

технологическою оборудования связи необходимо проверить несущую способность 
перекрытия в зависимости о г фактического размещения технологического 
оборудования с учетом временной на1 рузки.
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17 23 В производственных помещениях распаковка оборудования запрещается 
Распаковка должна производиться о помещении, расположенном смежно или 
поблизости 01 И  ( Ю И  Ш О Д С  П К ’ И Н Ы Х  помещении

Для распаковки можег быть использован коридор или другое помещение (комната 
инженерно-технического персонала и г п )

17.24 Производственные помещения АТС должны отделяться от других 
помещений несгораемыми стенами или перегородками с пределом огнестойкости не 
менее 0,75 часа

Аналогичными стенами и перегородками должны быть отделены помещения АТС от 
остальных помещении при размещении ее в административном или общественном 
здании

Входы в помещения встроенных АТС должны бьпь отдельными
17.25 В сейсмических районах здания предприятий связи должны быть 

запроектированы на расчежую сейсмическую нагрузку с учетом природных факторов, 
усугубляющих сейсмическое воздействие (район строительства, неблагоприятные 
геологические условия, форму сооружения в плане и т п )

17 26 Отопление, веггтиляцию и кондиционирование воздуха следует 
проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2 04 05-91 по технологическому 
заданию

17 27 В зданиях АТС слсдуст, как правило, предусматривать ценфальнос водяное 
отопление.

17 28 Для производственных помещений с теплоизбытками в холодный период 
следует предусматривать

- устройства для отключения системы отопления;
- температуру на поверхности нагревательных приборов не более 95 С,
- нагревательные приборы с легко очищаемой поверхностью

17.29 Расчетная температура воздуха для отопления и кратность воздухообмена в 
помещениях определяется по таблице 17 4

17 30 В помещениях, где предусматриваются пылезащитные мероприятия, следует 
предусмафнвать превышение притока над вытяжкой на 20%, но не более 1,5 кратного 
воздухообмена и не менее 100 м1 /час на каждую дверь помещения

17.31 В помещениях (кроме аккумуляторной) зданий городских телефонных 
станций емкостью 1000 номеров и менее и зданий отделений связи общим объемом 
2500 м3 и менее должна предусматриваться естественная вентиляция в объеме 1 
кратного воздухообмена в час

17 32 Для помещений с оборудованием АТСЭ следует предусматривать очистку 
приточного ваедуха огг пыли в соответствии с технологическими требованиями к чистоте 
воедуха. Для остальных помещений очистку приточного воодуха от пыли следует 
осуществлять в фильтрах III класса. Применение масляных фильтров не допускается.

17 33 В помещениях ввода кабелей должна предусматриваться подача воздуха в 
иижнюо 3 d гу помещения В холодный период воцдух подается без подогрева. Удаление 
ьощуха должно осуществляться ш верхней зоны помещения. Установка заслонок и 
шиберов на воедуховодгх не допускается

В помещении ввод г кабелей допускается размещение датчиков определения 
загаэовашюсги, затопляемости и распределительiпых сшивов с сипшизшорами 
аварийного расхода воздуха, выпошгепными во взрывозащщценном исполнении.

17 34 Расчет воздухообмена в аккумуляторной следует выполнять при обеспечении 
ПДК cqTuoii кислоты ! мГ/ mj к водО[юда до 0,4% (0,1 от нижнего конце1ггрировш1ного 
цxv«ела paciqxxnpaneiuui пламени) при мрлде салил) большой б;пп|х:и и щутм|именном 
пццицвщр всех остальных 6лш|)сй
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И шмбурс-шлюзс аккум)ляторпой ка!сгорин иА” следует обеспечивать подлор 
воздуха согласно СНи11 2.04.05-91.

Таблица 17.4 - Расчетная температура воздуха для отопления и кратность 
воздухообмена ________________________________

Наименование
помещений

Расчетная 
температура 

воздуха в 
помещении для 
отопления, °С

Кратность воздухообмена

приток воздуха удаление воздуха

1. Помещения с электронным 
оборудованием: автозал, 
аппаратная охранной 
сигнализации, ЛАЦ, компа i а 
ЗИП

5 "
(дежурное
отопление)

по расчету на 
ассимиляцию 

термоизбытков в 
соответствии с 

технологическими 
требованиями и 
СНнП 2.04.05-91

2. Диспетчерская 18

3. Комната инженерно- 
iexi шческого персонала: 
мастерская по ремонту 
телефонных аппаратов; цех 
эксплуатации абонентских 
устро Йств; цех кабсльио- 
капализационпый; комната 
производственного контроля; 
группа технического учет; 
измерительная группа; цех 
развития; абонентный отдел; 
производственная 
лаборатория; комшпа 
измерительных приборов; 
группа ЭПУ; кабельная 
мастерская; телетайпная

18 1.5 1,5

4. Справочный зал при числе 
работающих:
а) 30 человек и менее

б) более 30 человек

18

18

1,5 1,5 
но не менее 30 мэ/ч наружного воздуха 

на 1 человека
по расчету на ассимиляцию 

теплоизбытков с температурой в 
рабочей зоне не более 25°С

5. Помещение ввода кабелей 10 1,5 _ 1,5 ___
6. Компрессорная 10 1
7. Кросс 18 1 1
8. Аккумуляторная с 
кислотными аккумуляторами

10 по расчету см.п. 17.35

9. Кисло гния 10 - 2
10. Днстилля горнил - - 1
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Прололжеппе таблицы 17 4

11алмсткшалпе 
помещений

Расчетам 
юмпертурл 

воздуха и 
помещении для 
отопления, °С

Краткость воздухообмена

приток воздуха удаление воздуха

11 .Выпрямительная
5"

(дежурное
огоплеиис)

по расчету на ассимиляцию 
те1июизбьпков по допустимым 

1М(К1ме1|Х1м

0 Температура воздуха должна быть не ниже 18°С при начальном этапе установки 
технологического оборудования. На период мошажа и наладки оборудования 
гемпературу воздуха 1 8 С следует поддерживать переносимыми элешроншревагельнымл 
iqn (борами.

17 35 KiUeiopim помещений по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасноеш 
должны оиределяи»ся расчетом, в каждом комкре ном случае в cooi пеня вин с НПБ
105-95

17 36 Kaiercpiui технологических элекфоприемншеов нредцрияшй проводной 
связи П'С и СГС по обеспечешио надежности их элекпюснабжения приведены в ВСН- 
332-93 таблице 3.1. Допускается опера юру прнмешиъ более высокие категории 
элекгроспабжения

При включении абоне1гюв ОУ-ПД и ЦСИС кшегорпя уючняется с заказчиком 
17 37 Необходимость и объемы телефонизации, часофннации и радиофикации 

помещений станций ГГС и СГС определяются заказчиком
17.38 Все помещения зданий АТС ГТС и СТС на первом этаже здания должны 

бьггъ оборудованы автоматической охранной сигнализацией на разб1гше стекол, 
входная дверь в здашш - на открывание. На ГТС - с выводом на пульт охранной 
сигнализации, на СТС - без вывода, с организацией наружной шумовой сигнализации

17 39 Здания АТС, подлежащие передаче под охрану органам внутренних дед 
должны иметь систему укрепленности, проектируемую согласно документ МВД РД- 
78 147-93.

17.40 Группы санитарной характеристики производственных процессов для 
различных помещений согласно СНиП 2.09.04-87 представлены в таблице 17.5.

Таблица 17 5 - Группы санитарной характеристики производственных процессов

I laj 1мег кики и ie помеще! шй
Г руппа санитарной 

харакгеристикн 
н|Х)пз(ЮДС1 ценных 

цюнрссоп
1 Автмшнын зал ОПС. ТС. 01 П’С la
2 Лннейно-алтшатнын цех la
3 Kdocc la
4 Помете! ше ввода кабелей (шахта) 16
5 Компрессорная Ша
6 Выпрямительная 16
7 Аккумуля горная Ilia
8 Кислотная и тамбур Ша
9 Диен тля горная -
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11оодояжсине таблицы 17 5

Наименование помещений
Группа санитарной 

характеристики 
гфоизводственных 

процессов
10 Диспетчерская 1а
11 Комната ЗИП 1а
12 Комнат ипжеиерпо^схннчсского персонала и хранения 1а
13 Аппаратная охры той сигнализации 1а
14 Дизельная 16
15 Справочный тал 1а
16 Комната производсгвегшого контроля 1а

17 41 Перечень помещений, здании П С  и C IC, подлежащих оборудовашпо 
установками автоматического пожаро1ушения (АУИГ) и обнаружения пожара (АУОП) 
шгределен в соответствии с 11ПБ 110-99 и представлен в таблице 17 6

Кроме тою, ашомашческимн установками пожаротушения должны быть 
оборудованы А IС  с коммутационным оборудованием на 10 000 и более номеров, а 
также коммутационные системы, выполняющие транзгггиые фушадш (узлы 
исходящею и входящею сообщения и i и )

17 42 Выбор средств пожаротушения определяется технологическими требованиями 
и технико-экономическими обоснованиями.

17 43 Линейные сооружения пожарной сигнализации 1фоекгн|)у1агся на основании 
с СНнП 2 04 09-84, ПУЭ, П1Е и 'Тукоподсгва по строительству линейных сооружений 
местных сстей спя ш" CCIC1 IVI ОМ АС, 19951

17 44 Для передачи пожарной сигнализации на uemp приема пожарной; 
сигнализации следует использовать возможности АТСЭ

17.45 Для сообща шя о возникновении пожара с целью организации своевременной 
эвакуации людей здание АТС оборудуют системами звукового и светового оповещения о 
пожаре (СО) При проеюировалии СО следует руководствоваться! 1ПЬ 104-95,

17.46 При проекшровании систем пожарной сигнализации должно бьпь 
предусмотрено оборудование, обеспечивающее автоматическое отключение систем 
вег ггиляции и пуск системы дымоуддлег \т г фи пожа|те в защищаемых помещениях.

17 47 Сигналы о срабягывании автоматической охранной сигнализации выводятся на 
пулы охранной сигнализации, расположенный в иомещешш с круглосуточным 
нахождением nqxxjjiana

Таблица 17 6 - 1 (еречень помещений, знаний П  С и СТС, подлежащих оборудованшо 
установками автомашческого пожаротушения (АУ1 ГГ) н обнаружения ггожара (АУОП)

f laiiMcnonaiiitc помещения 1 IcpBHMm.in признак 
пожара

АУ1ГГ АУОП

тепло 1 дым
1 11роизводс№сииые помещения станции Г1С

1 Автоматный зал (автозал) 
ОПС, ТС, ОПТС и подстанции

+ 11ри емкости 
lOOOUNbNs и 
более

При емкости 
менее lOOOQNsNs

2 Кросс f
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Продолжение таблицы 17 6

Наименование помещения
Первичный признак

nO>lQ1|Xi АУПТ АУОП
тепло дым

3 Лшсейпо-оппаратпый цех 
ЛАЦ

4-

При 50 трактах 
ЦифрОВОЙ
СИСТСМЫ
ггсредачн и 
Goiiee

При менее 50
трактах
цифровой
системы
екдодт

4 Помещение ввода кабелей 
(шахта)

У - +

5 Компрессорная н - 4*
6 Выпрямительная 4 _ 4-
7 Аккумуляторная . -

8 Кислотная и тамбур -

9 Дисталляторная - -

10 Диспетчерская 1 - 4
И Комната 3! (П 4 . 1
12 Комнат инженерно- 
технического персонала

+ - 4-

13 Аппаратная охранной 
сигнализации

- 4-

Производственные помещения справочном службы
14 Справочный зал + 4 1
(5 Комната щхжзводственного 
мэшроля

4- - 4-

П^оводсгвенные помещения служб ГТС
Линейно-кабельный цех

16 Начальник цеха и секретарь .. 4-
17 Кабельная мае герская ь - 4-
1 8 Группа технического учета + _ +
1 9 Измершельная ipynna _ 4*
20 Комната шмертельных 
приборов

4 - 4-

Станционный цех
21 Начальник цеха и секретарь + - +
22 Группа аппар. систем передачи + - 4-

23 Помещение для приборов и 
оборудования

4 - +

Цех (участок) экспортации абонентских юлройств
24 Начальник цеха (участка) + - 4-
25 Мастерская по ремонту 
телефошшос алпара юв

4- - 4-

26 Помещение для 
обслуживающего персонала

- Ь

27 Кладовая инструмент и 
запчастей

4 - 1

Участок (цех) по хшиуатацт токин1>ошн1
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Наименование помещения
Первичный признак 

пожара АУПТ АУОП 1
тепло дым

28 Начальник участка (цеха) + - +
29 Мастерская но ремонту 
гакеофоноа

+ - +

30 Помещение для 
обслуживающего персонал.!

+ - +

3J Кладовая инструмента н 
запчастей

+ - +

Цех развития
32 Начальник цеха -1 - +

Наименование помещения
Первичный признак 

пожара АУПТ АУОП
тепло дым

33 Цех развития + - +
34 Абонентный отдел + - +
35 Производственные 
лаборатории

+ - +

1 Ipou шодстиеинме помещения станций СТС
36 Авгозал + +
37 Кросс + +
38 Выпрямительная + +
39 Помещение ввода кабеля + +
40 Компрессорная + +
41 Аккумуляторная + -

42 Справочная + +
43 Кислотная -
44 Дистилляторная -
45 Комнаты инженерно- 
технического персонала

+ +

Производственные помещения служб СТС
46 Группа эксплуаиини або- 
иешских устройств

- +

47 Группа эксплуатации 
линейных сооружений

+ - +

48 Группа эксплуатации 
таксофонов

+ - +

49 Группа развития и ремонта + -
50 Групиа технического учета + - +
51 Абонентный отдел + - +
52 Производственная или 
измерительная лаборатория

+ - +

53 Помещение дизельной 
элею ростанции

+ - +

54 Трансформаторная 
подстанция с трансф. масл. и 
с 1 рансф. сухими +

+ +
+
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ПАЯ Уроним iiii;iyci|iiiajibiiM.4 радио,юмсх. со,лапаемых оборулона.шсм связи, не
должны иревышшь установленных н нормах 8-95 и 9-93.

17.49 Оборудование проводной свяли должно быть устойчиво к воздействию 
внешних электромагнитных помех согласно ГОСТ Р50 932 и рекомендациям К.20, К.21 
МСЭ-Т.

17.49.1 Уровни внешних электромагнит пых помех, воздействующих на 
оборудование сганцнн в местах его установки, не должны превышать указанных в 
ГОСТ Р50 932, рекомендациях К.20, К.21 МСЭ-Т.
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i« п*к|;опл1ши кш тти стлнц и о ш ю П  игиподкгс,
ЗЛЗК М Л М Ш ЯМ  и З А Щ Ш Е

18.1 Требования к внутрис1анц11ошшй проводке
18.1.1 Марки применяемых станционных кабелей и проводов должны 

соответствовать требованиям действующих ГОС Г
18.1.2 Межсюсчные соединения цепей тональной частоты АТСЭ, аппаратуры 

систем передачи должны выполняться станционными низкочастотными кабелями в 
оболочке из пласгиката пониженной юрючестн (типа 1 СВнг).

18  1 3 При проектировании и мошажс межеточных соединений a n n a p a iy p b i 

цифровых спс 1 ем передачи должны выполняться следующие условия:
цепи приема и передачи цифровой) канала необходимо разносить по разным 
кабелям;
при подключении к аналоговой АТС, при наличии сигнального канала, цепи 
приема и передачи сж пальмою канала должны выполняться в одной паре 
кабеля.

18.1.4 Для индукторных и зуммерных цепей па участке от СВУ до рядовых 
сборных рамок АТС координатою и декпдпо-iuai овою типа должны 
предусматриваться экранированные провода. Для сигнальных цепей по остальным 
участкам АТС прокладываются станционные низкочастотные кабели и провода.

18.1.5 Для апалотвых цысокочастошых и цифровых цепей должны применяться 
высокочастотные экранированные кабели (мша КВСМ, KBM НОВ, КВС ПЭВ и др ).

18.1.6 Па минусовых магистральных шинах в ЛАЦ должны быть установлены 
к о т  ролыю-и iM cpiiiciii.H i.ie ннпы (КПЩ)

18.1.7 Сси> р см оп тою  освещения с напряжением пс выше 42 В должна 
нредусмшриваться п производственных помещениях А 1C, ЛАЦ со статнвиым 
оборудованием для мигания переносных светильников и электропаяльников.

18.1.8 Сеть местного (рядового) освещения проектируется для станций, 
комплектуемых оборудованием рядовою освещения промышленного изготовления.

На A IC, в комплектации которых оборудование рядовою освещения отсутствует, 
местное освещение предусматривается от штепсельных розеток ремонтного освещения.

18.1.9 Соединение низкочасюшых ценен на промежуточных устройствах (кросс, 
промщиты, вводно-коммутационные устройства, стойки промежуточных 
переключений) должны производиться кроссовым проводом с медными жилами.

18.1.10 Составление схем кросспровок на промщнгах должно производиться по 
действующим инструкциям.

18.1.11 При поставке в комплексе импортного оборудования требования к 
вну гристап ционной проводке должны бьмь изложены в ТУ на конкретное 
оборудование.

18.1.12 Проектирование токораспределительной сети осуществляется в
соответствии с ВСП 332-93.

18.2 Требования к заземлению
18.2.1 Каркасы оборудования АТС, ВКУ, аппаратуры систем передачи и 

металлические части кросса должны быть заземлены. Шины заземления 
прокладываются от щитка заземления до авюзала, ЛАЦ и далее вдоль бокового 
прохода по конструкциям рядов

18 2.2 Линейные сооружения: кабельные распределительные шкафы, телефонные 
кабельные ящики, абонентские защитные устройства, металлические оболочки и 
экраны кабелей, проложенных в кабельной кашииплщш, металлические оболочки и
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тросы подвесных кабельных линий, металлические оболочки и бронепокровы 
подземных кабелей, экраны станционных кабелей типа ТСВ, опоры столбовых линий 
местной связи, перечисленные в “Правилах”, указанных в пункте 18.3.1.б, а также 
необслуживаемые регенерационные пункты должны быть оборудованы защитными 
заземляющими ус1ройстпамн, сопротивление которых слсдус! принимать в 
соответствии с ГОСТ 464-7() “Заземления для с(ацноиарных установок проводной 
связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов и антенн систем 
коллективного приема телевидения”

18.3 Требования по защите кабельных линий
18.3.1 Защита кабельных линий C'l С и 1ТС должна осуществляйся:
а) от опасных и мешающих напряжений и токов согласно:
1) Требованиям ГОСТ 5238-81;

Правил защиты устройств проводной связи, железнодорожной сигнализации и 
телемеханики от опасных и мешающего влияния линий электропередач;

- Руководства по защите систем передачи от мешающего влияния радиостанций, 
Минсвязи СССР;

Правил за щ и т  устройств проводной свяш и провод кою вещания ог влияния 
тяговой CCIи электрических железных доро1 временного юка, Минсвязи СССР;

Правил защиты > етройс i и проводной связи о г влияния тягоиой сети 
электрических железных дорог посюянною тока, Минсвязи СССР;

Нормы допустимых продольных ЭДС, индуктируемых на участках сближения 
кабельных линий, по которым ор1ашиованм линейные тракты систем передачи с ЛЭП 
и с электрофпцированнымп железными дорогами приведены в ТУ на аппаратуру 
систем передачи СТС.

2) Требованиям:
- Руководства по проектированию и защите о г коррозии подземных 

металлических сооружений связи, Минсвязи СССР;
- Рекомендаций но совместной защите от коррозии подземных металлических 

сооружений связи н трубопроводов, Минсвязи СССР;
- Правил по охране труда при работах на кабельных линиях связи и проводного 

вещания (радиофикации)I ЮТ РО-45-003-95.
б) от ударов молний - согласно требованиям “Руководства по защите 

металлических кабелей от ударов молний”, Госкомсвязи РФ, 1997 г.; “Руководства по 
защите оптических кабелей от >даров молнии», Минсвязи РФ 1996 г.; «Правил 
технического обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных 
местных сетей связи», Минсвязи РФ, 1996 i

Примечание. Кроме указанных в подпунктах “а-б” документов при разработке 
проектов необходимо также учитывать требования:
- Рекомендаций по одновременной защите кабелей связи от коррозии, ударов 
молнии и элсктромаишгнмх влияний, Минсвязи СССР;
- Временных указаний по зашше персонала п сооружений связи и радиофикации 
на участках пересечения и сближения с линиями электропередачи 750 кВ, 
Минсвязи СССР,
- Правил устройства электроустановок (ИУЭ) - разделы ИЗ, 4 и 5, 
Главгосэиергонадзор, 1998 г.
18.3.2 При установке дополнительной защиты в кроссе следует руководствоваться 

требованиями нормативных документов, укатанных в и 18.3 1 и ТУ па коммутационное 
оборудование конкретного типа

В районах, классифицированных как «не подверженные влияниям» (низкая 
грозодеятелыюсть, высокая у дельная проводимость земли, АЛ и СЛ проложены только
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в канализации и коллекторе, наличие подземных металлических конструкций, труб 
водопровода, бронированных кабелей и т.л.) дополнительная защита не требуется. 
Исключение составляют случаи, когда разработчик коммутационного оборудования 
требует установку электрической защиты в кроссе в соответствии с ТУ на 
коммутационное оборудование конкретного типа.

В регионах, классифицированных как «подверженные влияниям» (высокая 
! розодеятельность, низкая удельная проводимость земли, воздушные и/или смешанные 
физические АЛ и С Л) требуется установка в кроссе дополнительной защиты по 
напряжению до уровней не более 1000 В (или до величины указанной в ТУ на 
коммутационное оборудование конкретного типа)

Для повышения стойкости А'1 С Э, абонентские комплекты которых могут 
выходить из строя при аварийном попадании в цепь АЛ напряжения сети 
электроптания 230 Вэфф, по требованию заказчика, в кроссе может устанавливаться 
дополнительная защита по току, в соответствии с ТУ на коммутационное оборудование 
конкретного типа, обеспечивающая отсутствие повреждения АК.
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19 О Х Р А Н А  О К Р У Ж А Ю Щ Е Й  П Р И Р О Д Н О Й  с р е д ы

19 1 Для исключения и возмещения ущерба, наносимого природной среде и для 
исключении ионшкноиенпи нежелательных эколотчсскнх воздействий в ироекгах 
олск1]Х)нных телефонных АТС при щюекгироплпни места размещении аккумуляторов 
должны быть использованы строительные нормы и санитарно-технические нормы из 
"Правил устройства элекцхтустат ювок” (ПУЭ) издание Глаштхэнергонадзор, 1999 г.

19.2 Аккумуляторы, стоящие на станции, должны обслуживания н соответствии с 
"Правилами технической эксплуатации электроустановок позребигелем", Ми > оперто, 
1992 год и в соответствии с "Инструкцией по техническому обслуживанию и настройке 
электроустановок па городских телефоттных сегях", часть 1 "Эксплуатация оборудования 
элекрюгилающих установок", тидониая глалныг уп|шлс1пн:м и>|Х)дской н сельской 
iejiecJ>oiuioH связью Минсвязи СССР в 1985 году.

19 3 При демошажс свинцовых аккумуляторов в рабочих проектах и в рабочей 
документации необходимо включать зребование о нейтрализации элскфолша перед 
его сливом в канализацию

19 4 Ддя исключения и возмещения наносимого природной среде ущерба и 
возникновения нежелательных экологических последствий, особенно в напСюлее 
ранимых и опасных районах (заповедники, национальные парки, места миграции 
ценных животных, нерестилища рыб ценных пород, береговые зоны морей, рек, 
районы вечной мерзлоты, горная местность с осыпнымн и камнейаднымн 
проявлениями и др.), в проектах строительства линейно-кабельных сооружений связи 
должны, но согласованию с соответствующими организациямн, предусматриваться 
природоохранные мероприятия или с|)едства по компенсации причиненною ymqrfxi

19 5 При разработке траншей и коиюнанов для прокладки по 
сельскохозяйственным угодьям (пашня, пастбища и др) н землям лесных хозяйств, по 
согласованшо с землепользователями, должны предусматривался мероприятия но 
рекультивации временно отводимых на период строшельства земель и средства на 
восстановление плодородного слоя почвы.

19 6 При разработке мероприятий по рекультивации земель, охране недр и 
живо того  мира необходимо руководствоваться требованиями государственных и 
офаслсвых регламентирующих документов но охране недр, животного мира и 
восстановлению земель, а тдкже утвержденным Минсвязи РФ методическим 
руководством "Рекультивация земель, нарушаемых при строительстве обьектов связи" и 
СНиП 11-01-95.

19 7 В проектах кабельных переходов через водные преграды должны 
п|)едусмптривагься мероприятия, исключающие возможность загрязнения окружающей 
среды, а также обеспечивающие сохранение рыбных запасов при их строительстве 
согласно рекомендациям методического руководства но проектированию Минсвязи 
СССР "Кабельные переходы связи через водные преграды с учетом требовшшй охраны 
окружающей среды".

19 8 Коммутационное оборудование не оказывает вредного воздействия на 
человека и на природу.

19 9 Излучение монитора должно соответствовать санитарным нормам.
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20 I EXIIШСЛ МКЮ\IACIIOC1 (!

20 1 При проектировании городских и сельских телефонных сетей должно 
м[>едусмаф1т1Г11,ся

1) I ю стат a u iot а 1ым июружа и 1ям
- размещение оборудования в технических помещениях с обеспечением 
нормируемых проходов, цтедставлешюе в а  16 9 данного документа,

-наличие эвакуационных выходов из здания согласно и 172,
- заземление всех металлоконструкции здания, в котором размещается АТС Э, а 

также заземление самого оборудования станции в соогвенлвнн с и 18 2 1,
- естественное н ттскусстемное освещение производственных, подсобных 

помещений, лес точи их площадок, л также аварийное освещение в соответствии с 
п17 14 +1717,

- допустимый yjx)BCHi. шума в п|ю»шодс1 венных номещетщях согласно а 17 12, в 
помещениях, тде уровень шума превышает допустимые пределы, необходимо 
ттредусмоцхпъ звукотют лощаюище покрытия стен н по толков,

- меры защиты помещении от пыли, позволяющие поддерживать запыленность 
вощуха в норме, (в соошетспшиси 17 11),

- установка необходимых вентиляционных и огопигелытых устройств согласно 
а  17 26;

- применение комплекса защитных средств диэлектрических ковриков, перчаток, 
предупреждающих плакатов и др для залипы обслуживающею персонала от 
поражения элстприческим током,

- применение стремянок и гп для обслуживания оборудомалпя па высоте,
- применение для проведения ремонтных и щюфилактичсскнх работ пониженного 

)мнр)1ження 42 П для nqxMiocin.ix ламп и ручною инструмента ,
-напряженность элекфомпшншых нолей оборудования станцин не должна 
превышать предельно допустимые уровни, установленные в Ош11иН 224/218 055*96, 
-в проекшон документации на строительство станционных сооружений связи для 
предотвращетшя распрострапення пожара из помещения в помещение необходимо 
предусматривать заполнение свободного пространства, оставшегося после прокладки 
кабелей и проводов в проемах или трубах между помещениями, в том числе между 
этажами, легко удаляемыми негорючими материалами (минеральной вазой и др )
2) но линейным сооружениям
- в проектной докумешашш на строи тельство линейно-кабельных сооружений 

связи и проводного вещаштя должны П[)едусматриваться мероприятия, приведештые в 
"Правилах по охране труда при работах на кабельных линиях связи н проводного 
вещания (радиофикации) ПОТ РО-45-005-95, Москва, 1996т

- устройство заземлений дня защиты угловых, переходных, мачтовых опор, 
заземление металлических оболочек и экранов кабелей, металлических оболочек и 
тросов, бронепокровов, кожухов, шкафов, металлических кабельных конструкций, 
необслуживаемых pereHq)aunoHHbix пунктов, в соответствии с а  18 2 2 данного 
документа,

- устройство заземлений и искровых разрядников па подходах воздушных линий к 
телефонным станциям, агакже к кабельным вводам,

- прокладка зашитых iрисов, прокладка кабелей в металлических трубах при 
|||>оскшровшшн трасс кабелей связи в зоне опасного влияния высоковольтных линий в 
соответствии с п 183 1 длиною документа
- в рабочей документации должны указываться опасные, с точки зрения техники 

безопасности, места no ijxicce прокладки лннеппых кнбелеп (охранные зоны тюдэемны х
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линейных сооружении и пересечений - с газопроводами, нефтепроводами, 
водопроводами, силовыми кабелями, магистральными кабельными линиями связи, 
высоковольтными линиями электропередачи) и определяться требования к способам и 
порядку выполнения строительно-монтажных работ в строгом соответствии с 
проектными решениями и условиями согласовании эксплуатационных организаций или 
владельцев указанных подъемных н наземных линейных сооружений.

Должны деяться предупреди!ельные падл ней: например, «Осторожно, ВП», 
«Осторожно, газопровод» и т и.
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21 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХШНСО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

21 1 При разработке проектной документации и расчете экономических и
финансовых показателей развития связи (новое строительство, расширение, 
реконструкция) |>ассчтывшог1Ся следующие основные техштко-экономическне
показатели:

1) Мощность, тыс. номеров
2) Оыбьпне мощности, тыс. номеров
3) Эксплуатационные расходы:

веет
qx^nerryiOBbie

4) Общая стоимость строительства
т о м  числе СМР

5) Удельные капитальные вложения
6) Стоимость основных производсгвенных фондов
7) Нераспределенная прибьшь:

пест
среднегодовая

8) Общая численность раболающих, чел.
9) Расход элеюроэнергии кВт.час/номер

10) Уровень ре1ггабельност, %
11) Срок оку| темосш, лег
- по ус(>сдиС1тон прибыли 

п о  ч и с то й  текущей с т о и м о с т и

12) Тарифные доходы, всего и среднетдовые значения
13) П|Х)тводнгелыюспгь труда в руб. /ч
14) Общие инвестиции, руб.
15) Чистая текушдя стоимость проекта, руб.
Перечисленные основные технико-экономические показатели рассчшъшаются на 

основе данных, полученных от заказчика проекта, по методам, изложенным в 
“Инструкции по расчету основных технико-экономических и финансовых показателей и 
заполнения форм-таблиц бизнес-плана на стадиях проектирования для предприятий 
связи", (3-я редакция).

Данная инструкция основывается на “Методических рекомендациях по опенке 
эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования", 
утвержденных 31.03.94г. №7-12/47 Госкомстатом, Мишкономики, Минфином и 
Госкомпромом России.

Инструкция рекомендована для использования при разработке проектной 
документации АО "Связьинвест" письмом № 587 от 15.04.97г.

2 1.2 Эксплуатационные расходы включают в себя следующие статьи затрат.
- фонд оплаты труда
- отчисления на социальные нужды
- амортизационные отчисления на полное восстановление
- Mai ериалы >ые затраты (включающие затраты материалов, зш таастай, топлива, 

тары ит.п.)
- расходы [ ia электрот lepmio
21.2.1 Прочие расходы включают и себя спиьм, определенные it соошстипщм со 

СНи11 11-01-95, такие как страхование имущества, ремонт и обслуживание здании и 
сооружений и оборудования (или ремонтный фонд), общие хозяйственные расходы,

113



1VI IS 120 2000

износ нема1е()иапьиых акшжш, некоторые лццы налогов, нремст шипел ьскнс и ргюходы i \л 
рекламу, аудит н друше

212 2 Общие произволе шейные расходы (накладные расходы) учитываю тся и 
случаях* ко»да проецируемое сооружение iu iii иреднрияте ш ш жпся сгрук1урпым 
подразделением АО, объединения, концерна и между шши установлена такая система 
фипапсировапия

21 2 3 Аренда технических с^дств учитывается, если проектом предусматривается 
арециа помете!ши, соединительных линии н каналов у других предприятий

IN
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н ги л о ж кн и к  л
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М А К С И М А Л Ь Н О  Д О П У С Т И М Ы Е  П О Т Е Р И

опсэ опс

УПДТСЭ ОПСЭ ТСЭ ОПСЭ У11АТСЭ

ОПСЭ ТСЭ I с э  ОПСЭ

Рисунок Л I - Максимально допустимые ноi ери на ["1 С, лист I
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011СЭ

А
т с э

Л
тс:) опсэ

А А
УИАТСЭ

А  А / С л а л / ч  J\
1%. I 1%.

- ... -I
4%» 1%. 4%о | 1%. |4%J 1%, 1%j 1%,

1%*

0.5% > 1 % , ■ 1 % . 0 ,5 % . з о % .

Г “ ......." ........ - ................■

OIIC'J А МТС

Рисунок A .I, лист 2
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ОПСЭ АМТС опсэ

УПАТСЭ ОПСЭ АМТС ОПСЭ УПАТСЭ

АМТС ТСЭ(УВСМЭ) ОПСЭ УПАТСЭ

P H C y i iO K  А 1, Л И С ! 3



1>Л ■ *0  3<1(Ш

ОСЮ, э УСКЭ, Э УСПКЭ.Э 1СЭ ОМСЭ УПЛ1СЭ

э
ко

э
к э

УСЭ, ц с э У11АТСЭ

* 30%о - для ОС емкостью до 200 номеров 
20%о -  для ОС емкостью от 200 до 900 номе|чт 
10%о - для ОС свыше 900 номеров

Рисунок А.2 -  Максимально допустимые потери на СТС, лист 1
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La 
10%. 1%'

L a
4%. 1%, э,

П С -  кэ
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* 30%» - дяя ОС СМКОС1 МО до 200 номеров 
20%о -  для ОС емкостью от 200 до 000 номеров 
10%о -  для ОС свыше 900 номеров
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Примечания
1) Hoiepu внутри станции учитывают суммарные потери па регистр, частотные 

приемо-передагчики, пути между ступенями искания и на самих ступенях искания.
2) Г1СЭ, ТСЭ-Э -  электронные;

ОСКЭ, ЦСКЭ-КЭ -  квазиэлектроииые.
3) При организации общего пучка соединительных линий для местной, междугородной 
связи, связи со спецслужбами и др. принимаются наименьшие величины потерь из
указанных для отдельных видов связи.
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УI IA'I C'J,
псэ ОПСЭ 1СЭ(УЗСЛО) амт с ЦСКЭ.Э УСКЭ.Э ОСКЭ.Э

о с к э .э УСКЭ.Э ц ск э.э , 
УСП ю ,э

АМТС ТСЭ(УВСМЭ) ОПСЭ УПАТСКЭ.Э

1 % . и % .
5% «

1 % . 1 4 %  
1 0 % .

1 % .
3% с 3% « 2 % . 1 % . 2® 1 % . 1е/. • 1 % *

i

ОСКЭ.Э УСКЭ.Э у с Н К Э Э  АМТС АМТС УВСМЭ ОПСЭ УПАТСКЭ'Э

Рисунок А.З -  Максимально допустимые потери при внутризоновой связи ГТС с СТС
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ПГШ10Ж1С1ПНСН
(обя laioibiioe)

i‘A cm ,K;u:jiiimii': норм затухан и я

В
а.о

омсэ

А
ГА

а
19,0

6.0

ТА УПМСЭ опсз 1Л

t =

1
/ 6 г = 7 ^ ---------------------- 1Z Z J

6,0 I 7,0 6.0
19.0

------------------------ ■■ . уи<

1Л УПА1СЭ опс ТА

ТА У 1Ш С Э ОПС ТА

___£ 0 _ , 4.0(5.0)
'
, 1*0

а
х + у + z  *  6.0 дБ, при этом z- от 0 до 6.0 дБ*

П р и м е ч а н и е ,
*• данные но значениям у и г необходимо уточнять по ТУ на оборудование

Рисунок Б.1 -  Распределение норм затухания на нерайонированной сети, лист 1
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ТА ААЦСИ OI К' ТА

а*__ ._________ . A  f
, . X г

4.0(5.0) , 1.0 ' 4,0(5,0) ' '

а

х+2*4.0(5,0) дб, при этом г= от 0 до 4,0(5,0) дБ* 

7 А А ЛЦСП ОПСЭ

а
ТА

* _______,------------------------------ и А _______________\

. X 2
. 7 . 0  ; 6,0‘ * ■ ■ I1

* ё
6.0

а
Х+2=6,0 дБ, при ЭТОМ 2 = от Q до 6 0 дБ*

ААЦСП - nimnpaiypa абонентской цифропой системы передачи

Примечание
* - данные по значениям г необходимо уточнять по ТУ на оборудование

ТА
ПСК. КЭПС -Квант",

У ПАЮ ОПСЭ
ПСК. КЭПС -Квант-, 

УПАТС

а — А — А — А

ТА

в,о 7,0
ш к

6,0

ТА УПАТСЭ ОПСЭ УПАТСЭ ТА

а _________А______ А______А_____f
TLJK  -------------- / { Г  7  г  " " 7 V  J\

о<о

----i . _  7.0 , 6.0
, 190 ---------—----- , '

а

ТА КЭПС "Кват" ОПСЭ КЭПС "Квант- ТА

Рисунок Б. 1, лист 2
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о п с з  ц е н е

- виртуальный четырехпроволный тракт

♦* в ТЕ, реалтуюшем услугу телефонной сиятн, имеется дм фс метем а 
- данные по значению Z уточняются тю ТУ на оборудование 

ТЕ П erminal Equipment) - оконечное оборудование 
N il (Network Termination Type I) -  сегевос окончание 1-ого типа

Рисунок Б. 2 -  Распределение норм затухания при включении в ОПС цифровых
интерфейсов ЦСИС
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ГА O llC 'J  ОПС ТА

ТА
УПЛ1С. пек, 
КЭПС "Квант"

ОПС, 
011СЭ

ОПС. 
(Я 1C 4

УПЛТС. пек. 
КЭНС "Квант" Т А

А ___А
П = Г -А г ^ L ""/С V4 - 7V" У\  ■" Г7\ГЛ ZZJ

<0(5.0) 7.0 <0(5.0)
15,0(17.0)

ТА ОПСЭ ОПСЭ ТА

г —" ''—>>I________

6.0

ZLz\" ' 74-’JA
7.0 6,0

ZZJ

19.0

Рисунок Б.З -  Распределение норм затухания на районированных ГТС
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ТА ОЛСЭ ТС ОПС ТА

ТА ОПСЭ !СЭ ОПСЭ ТА

Рисунок Б.4 -  Распределение норм затухания па районированной ГТС с узлами
входящего сообщения
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ТА ОПСЭ ТСЗ ТСЭ ОПСЭ ТА

ТА ОПС ТСЭ ТСЭ ОПСЭ ТА

ТА ОПС ТС ТСЭ ОПС ТА

Е== А  А 7V Л1 — Г
<.0(5,0) 1,0 4.5 1.0 7.0 6.0

23.5(24,5)

ТА ОПС ТСЭ ТСЭ ОПС ТА

Рисунок Б.5 -  Распределение норм затухания на районированной ГТС с узлами 
исходящего и входящего сообщения, лист I
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ГЛ OIIC 1СЗ

,4,0(5.0)
А Д

1,0" с,

1СЭ

^ _______ А _
125------ZД Г

one

А
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17.0(19.0)
7,0 I 1,0 [4,0(5,0)

3

ГД опеэ тез теэ оме ТА

п = J\. У\' "™,7Г"7\" JfeB s----------- i л
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Рисунок Б.5, лист 2
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AMI С, АМТ С,
ТА ОМСЭ АМ1СЭ АМ1СЭ ОИСЭ ТА

& - А = А = = = А  А - е
6.0 7.0

19.0

6.0

ТА КЭПС ''Квант" ОИСЭ
ЛМТС, АМТС,
AW IСЭ АМГСЭ 0ПСЭ КЭПС "Квант" ТА

е А А ^ ::4  А  А - е
4 0(5 0) 7.0

15.0(17.0)

-♦.0(5.0)

АМ Н Л М К .
ТА ОМС 1 П ( У О »  а м I еэ лм 1 еэ «--> ОПС ТА

V  у  |

4,0(5,0)

I------Я-------К ---------- Л-------А—  л -------К ---------- Я -------К ------- Н

7.0

т а г - 1 :

4,0(5,0)

15.0(17.0)
*----- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------— ---------------------------

Рисунок Б.6 -  Распределение норм затухания для абонентов междугородной связи ГТС
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Рисунок Б.7 -  Распределение норм затухания от абонента до справочно- 
информационных и заказных служб на ГТС
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ТА 011СЭ МТС, УИСМ

т л опсэ ТСЭ УИСМ, МТС

Рисунок Б 8 -  Распределение норм затухания от МТС, УИСМ до абонента Г ГС
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Примечание затухание существующей ЛЛ СТС а отдельных случаях составляет 8,0 дБ

Рисунок Б 9 -  Распределение норм затухания на СТС при одноступенчатом радиальном
построении
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ТА цсэ ос ТА

А - Р
1.0 . 5.0

ТА ЦСЭ УСЭ ОС ТА

Е Э
6.0

Z X  Z S Z A

7,0

А - Э
4.5 1.0

23.5

ТА ЦСЭ УСЭ, УС ОСЭ ТА

Рисунок Б. 10 — Распределение норм загухшшя на СТС при двухступенчатом радиально-
узловом построении,лист 1
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ОС У со ц с э

Е= '' ~1\ л ? \  у К УК  У \ ^ к - / Ь к Z J
5.0 |. ,0 7.0 . 1.0 4,5 . 1.0 .5,0

24.5

У СО ЦСО(УС ПЭ) УСО

5,0
2 t a
. 1,0

/<с у \ / к ук  1
____  7.0

Z E 5
, 1.0 ,5,0
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Рисунок Б. 10, лист 2
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1Л ОС цсэ 1.У Лл̂  ПО VO ос тд

, 5.0 7.0 60
19.0 д Б

ТА ОСЭ ЦСЭ 31У
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АМТСЭ АМТСЭ ЦСЭ УСЭ ОСЭ Т А

Э А Д - Д  Д -Д . Д Д = Д - а
19,0 д Б

Рисунок Б 11 -  Распределение норм затухания при междугородной связи 
для абонентов СТС
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тл ОС УС ЦСЭ(УСНЭ) РЛТС тл

5.0 1 0  I 4,5 1.0

Ч. J .  V 1
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4,0(5,0)
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ТА о с  УСЭ ЦСЭ (УСГ1Э) РА'ГСЭ ТА

ТА ОСЭ УСЭ ЦСЭ (УСПЭ) РАТС ТА

Рисунок Б.12 -  Распределение норм затухания на комбинированной сети при связи с
абонентами СТС и Г1 С, лист 1
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ТА ОСЭ УСЭ УСИЭ УВСЭ РАТС ТА

ТА У1 1АТСЭ ОПСЭ (УЗСЛЭ) лмтсэ цсэ УСЭ осэ ТА

ЦСЭ АМТС, *СЭ
ТА ОСЭ УСЭ уС1|Э АМТСЭ (УВСМЭ) опсэ УПАТСЭ

I к >. AM 1C, ЛМ1С, ТСЭ
ТА ОСЭ УСЭ У П О  АМТСЭ АМТСЭ (УВСМЭ) опсэ УПАТСЭ

Рисунок Б. 12, лист 2

137



|'Д 45.120-2000

Уа
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6,0 дБ 

4,0(5,0) дБ

ib u ' о б о з н а ч е н и я  п р и н я т ы е  н а  р и с у н к а х

С т а н ц и и  и узлы т е л е  ф о к  н о  и коммутации, 
с о д ер ж а щ и е  п е р е х о д н о е  уст ройст во с 2 -х  
прокатного но 4-х щхуводныг 1 тракт (дшрсистема)

аналоговая станция с переходом с 2-х -проводного на 
4-х -проводиый тракт сис темы передачи

4-х проводи ый nifkvrjum

Физически» f )вухп1ктодний чинил

KtnkVt систем пе/к’Лти

Затухание абонентской линии на частоте W00 Гц 
Оля /умн*ктн/>)ч?Л1ыл' кпбелей с диаметром ж ил  
0t4 ;0 J t 0ф4мм

Затухание абонент ской линии на частот е WOO I ’if 
для cytifecmeyioufux кабелей с диаметром ж ил 0.32 
мм (0.4; 0,5; 0,64; 0,7мм)
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П РИ Л О Ж Е Н И Е  В 

(справочное)

Таблица В.1 - Область применения отечественных оптических кабелей
Характеристика кабеля Марка

кабеля
Чист»

o n
ГОСТ, IV Область применения

Отическнй кабель а полюпшеновой 
ОболОЧКС бС] ЭЯЩ1ГП101 о покрытия

о к к 4,1, 16 Т У -16 К71-0*4-90 Для прокладки в кабельной 
канал и тайн и, трубах, блоках и 
колле порах, на моспх. а шахтах

Оптический кабель в нешшчленовий 
оболочке, защищенной мствмлнчсской 
оплеткой, поверх которой наложена 
наружна* пол н эгиде новая или 
поливинилхлоридная оболочка

(Ж КО 4, 1, 16 ТУ-16 К71-0*4-90 То же. а том числе а местах, 
зараженных 1рыэунамм

Оптический кабель а йот» лилсиоаоП 
оболочке, с броней ит 
стеклопласт и ков ых стержней, поверх 
которых наложена наружное 
полиэтиленовая оболочка

о к к с 4, S ,16 ЗУ-16 КЗ 1-0*4-90 Для прокладки в грунтах всех 
категорий, а том числе зараженных 
грызунами (хроме подверженных 
мерзлотным деформациям), а 
кабельной канализации, трубах, 
блоках, коллекторах, на мостах и • 
шахтах, через неглубокие болота м 
несудоходные реки, а условиях 
повышенных электромагнитных 
апняиий

СинпноннмП оптический кабель а 
поливинилхлоридной оболочке

о к е 1.2 ТУ-16 К71-0*4-90 Для прокладки внутри станций

Оптический кабель а 
полиаи11Ш1клорил1юй оболочке, поверх 
которой наложена алюминиевая 
оболочка, промежуточная оболочка to 
полиэтилена. броня из круглых 
стальных прополок и зашитый ншпнг 
hi полиэтилена

ОККАК 4,1 ТУ-16 К71-084-90 Для прокладки через судоходные 
реки и болота глубиной более 2 м и 
а мерзлотных грунтах

ОшичсскиП кабель в ноли лилемопоП 
оболочке, поверх ко горой наложены 
слон самонесущих армирующих 
стсклонласшкопых нруткпв и наружная 
ноли ш тсиопы  оболочка

O K cii 4*64 ТУ 33*7-002 
13173*60-97

Дня подвески на опорах линий 
Связи, контактной сети железных 
дорог, линий электропередач

Оптический кабель а поли mine новой 
оболочке, поверх которой наложена 
продолы ю с перекрытием стальная 
гофрированная лента и наружная 
полиэтиленовая оболочка

о к с т М 8 TY-I6  К 12-13-95 Для прокладки а кабельной 
канализации, трубах, блоках, 
коллекторах, грунтах, подвески на 
воздушных линиях связи

Оптический кабель а полимерной 
оболочке, поверх которой наложена 
броня из стальных проволок и 
наружная оболочка нэ полимерного 
материала

ОМЗКГм.
ОЗКГм

4'32 ТУ-16 К 12-14-96 Для прокладки в кабельной 
канализации. трубах. блоках, 
коллекторах, грушах всех 
категорий и а воде при пересечении
болот и рек

Оптический кабель а полиэтиленовой 
оболочке с диэлектрическим 
центральным силовым элементом
(ЦСЭ)

д п о
(DPO)

4-64 ТУ  33*7-007- 
13173860-9*

Для прокладки в кабельной 
канализации, блоках. трубах 
(включая метод лиевмолрокладхи), 
а тоннеля к и коллектор ах, а том 
числе затопляем ых водой "

То же в алюмополкэтнленоапй 
оболочке

Д888АО
(DAO)

4*64 ТУ 33*7-007- 
13)73860-9*

Тоже, что ДПО

Оптический кабель в полиэтиленовой 
оболочке со стяльным ЦСЭ

спо
(С Ю )

4-64 Т У  33*7-007- 
13173*60-98

То же, что ДПО, исключая условия 
С высоким уровнем внешних 
Электромагнитных воздействий

Оптический кабель а оболочке ю  
материала повышенной 
теплостойкости. с диэлектрическим 
ЦСЭ

ПВО
(DVO)

4*64 ТУ  3387-007- 
13173*60-9*

То же, что ДПО, но при 
повышенных требованиях по 
теплостойкости оболочки

Опгнчсскнй кабель а 
алюмопо я иэ типе новой оболочке, со 
сталь кыы ЦСЭ

ело
(С лО )

4-64 Т У  3387-007- 
13173860-9*

То же, что ДПО, исключал условна 
с высоким уровнем внешних 
электромагнитных воздействий

0|)гичсс»ий кабель в полиэтиленовой
оболочке, броней ИЭ Г О ф р и р О В  В И Н О Й  

стальной ленгы, с внешним 
полнттмленовым шлангом, с 
днжпрдческнн ЦСЭ

дпл
(DI*L)

4-64 Т У  3387-007- 
13173160 98

То же, что ДПО, при опасности 
повреждения (рыэумами По 
мостам
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П родолж ение чаблицы В .1
Характеристика кабеля

**7Г------------- -------------------- ■■■■-■----

Марка
кабела

Число
OQ

ГО СТ. Т У Область примсненма

Оптический кабели в 
алюмополи этиленовой оболочке, с 
броней И Э  |ОфрНрОВП1НЮП С1ВЯМЮП 
леш м, внешним пилим и леновым 
Н1Л41НОМ, с лм|лск1 |111ческнм ЦСЭ

Д А Л
(D A L )

4-64 Т У  33874)07 
13173860-98

То же, что Д П Л

ОтпнческнЙ кабель а полиэтиленовой 
оболочке с броней из юфрмроаашюП 
стальной л е н т ,  внешним 
полиэтиленовым ш л аж ом, со стальным
цсэ

СИ Л (С П .) 4*64 1 У 3387 -007- 
13173860-91

1 о же, что Д| Ш, исключая условия 
с  высоким уровнем KHCUHIIIX 
электромагнитных воэлсЙстянА

Оптический кабель а 
алюмонолт ш и  неновой оболочке, с 
броней h i гофрмроканной стальной 
леш м, внешним полиэтиленовым 
шлангом, со сильны м  ЦСЭ

С Л Л
(C A L )

4-61 Т У  3387-007- 
13173860-98

Т о  же, что СПЯ

Отттнчсскнй кабель с трубчшым 
серлечииком с однослойной броней ш  
тонких стальных проволок, внешним 
полиэтиленовым шлангом

ТОС
(Г О С )

4-48 Т У  3387-007- 
13173860-98

Дна прокладки в труп так всех 
трупп 11 а открытую трнншею, 
групп 1-3 при про к л ал кс ножевым 
кабслсукладчиком (кроме |рунтов, 
подверженных мерзлотным 
деформвииям) В квбелитий 
каналиэлиим, ipyOax, блоках при 
наличии особо высоких требований 
по механической устойчивости В 
тоннелях и коллекторах °

Оптический кабель ■ полиэтиленовой 
оболочке с однослойной броней из 
тонких стальных проволок, внешним
полиэтиленовым шлангом, с 
диэлектрическим ЦСЭ

лпс
(D P C )

4-32 Т У  33*7-007- 
13173160-98

То же, что ТО С , а также по мостам

Оптический кабель а полиэтиленовой 
оболочке с однослойной броней из 
толстых стальных проволок, внешним 
полиэтиленовым ш патом , со стальным
ЦСЭ

С Н У
(C P Y )

4-48 Т У  3317-007- 
13173*60-98

Для прокладки a i р у т  ах всех 
ipyim , в кабельной канмлнэанни, 
трубах, блоках, при наличии особо
В Ы С О К И Х  Т ]ЭС(|()0 Н И М Й  ни 
механической ус'ийчмяосш, 
исклю чи У С Л О В И Я  C  I I 1С О К И М  

уровнем внешних 
электромагнитных воэдействий По 
мостам

Оптический кабель а полиэтиленовой 
оболочке, с однослойной броней из 
тонких стальных проволок, внешним 
полиэтиленовым шлвиюм, со стальным
ЦСЭ

СПС
(С РС )

4-32 Т У  3387-007- 
П 173860-98

Для прокладки а кабельной 
канализации, трубах, блоках, при 
наличии особо высоких требований 
по механической устойчивости, 
исклю чи условия С  В Ы С О К И М  

уровнем внешних 
электромагнитных воэдействий. В 
тоннелях и коллекторах0 По 
мостам.

Оптический кабель в 
ш л ю ы о п о л п э т н л е п о ш о й  оболочке, с  

однослойной броней из тонких 
стальных проволок, внешним 
полиэтиленовым шлангом, 
диэлектрическим ЦСЭ

Д А С
(О А С )

4-32 Т У  3387-007- 
13)73860-98

То же, что ДПС, вклю чи  болота и 
неглубокие, несудоходные реки

Оптический кабель ■ 
алюмополиэгнленовой оболочке с 
однослойной броней из тонких 
стальных проволок, вне ш ним 
полиэтиленовым шлангом, со стальным 
ЦСЭ

САС
(С А С )

4-32 Ч У  3387-007- 
13173860-98

Тож е, что СП С

Оптический кабель в полиэтиленовой 
оболочке, с однослойной броней из 
толстых стальных проволок, внешним 
полм этиленом шлангом, 
диэлектрическим ЦС Э

Д П У
(D P Y )

4-48 Ч У  33*7-007- 
13173860-98

Для прокладки •  груш ах всех 
групп " .  По мостам.
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П родолж ение таблицы  В .1
Характеристик* кабеля Марка

кабеля
Число
ов

ГОСТ. Т У Область применения

Оптический кабель я 
ялюыоиолют кленовой оболочке, с 
однослойной броней из толстых 
стальных проколок. внешним 
|Иши)иии:нолмм шиишом, 
дн метрическим ЦСЭ

Д Л У
(DAY)

<-32 ТУ  3387-007- 
13173160-91

То же. ч ю  Д Н У . а также речные 
переходы

Оптический кабель с т тн остью
Д1ПЛСК|рНЧССКОП КОПС1руКШ1СЙ
Диэлектрический ЦСЭ, полиэтиленовая 
оболочка, броня ш  тонких 
диэлстричсскнх стержней, внешний 
полиэтиленовый шланг

дмд
(DPL))

<32 ТУ  3)87 007- 
13173160 91

То же. ч ю  ДПС, а том числе при 
особо высоких требованиях по 
устойчивости к внешним 
электромагнитным возлейстамям, а 
также для подвески на опорах 
линий связи, контактной с е т  
железных дорог, линий 
электропередач

Оптический кабель с полностью 
диэлектрической коне фукцней 
Днэлетрнческий ЦСЭ, полиэтиленовая 
оболочка, броня из толстых 
диэлектрических стержней, внешний 
полиэтиленовый шланг

дпм
(D PM )

4 64 Т У  3387-007- 
1)173860-98

То же, что ДПД. а той числе при 
особо высоких требованиях по 
устойчивости к внешним 
электромагнитный воздействиям, а 
также для подвески на опорах 
линий с мэн, контактной сети 
железных дорог, линий 
злектропередач

ОшическнА кабель с полностью 
диэлектрической конструкцией. 
Диэлектрический ЦСЭ, полиэтиленовая 
оболочка, броня из тонких 
диэлектрических стержней, внешняя 
оболочка нз дугостойкого материала

дпг
(D PG )

4-64 Т У  3387-007- 
13173860-98

Для подвески на опорах линий 
электропередач

Оптический кабель с полностью 
диэлектрической конструкцией 
Диэлектрический ЦСЭ, полип  и лен оя ах 
оболочка, броне из толстых 
диэлектрических стержней, внешняя 
оболочка ш  дугосю йкою  MBicpiiniia

дпк
(ОРК)

148
4-М

Т У  3387-007- 
13173860-98

Для подвески на опорах линий 
электропередач

Оптический кабель в полиэтиленовой 
оболочке, с двухслойной броней нз 
стальных проволок, внешним 
полиэтиленовым шлешом, 
диэлектрическим ЦСЭ

Д Ш  (DP2) 4-40 Т У  3387-007- 
13173860-98

Для ппокладхн а грунтах всех 
групп ** в районах с активными 
проявлениями мерэлотно* 
|рунтовых процессов

Оптический кабель а 
алюмомолиэтиленовой оболочке, с 
двухслойной броней из стальных 
проволок, внешним политтттленовым 
ш лай том, диэлектрическим ЦСЭ

ДА2 (D A 2 ) 4-40 Т У  3387-007- 
13173860-98

Т о  же, что Д Ш , а также 
судоходные реки и глубокие 
водные преграды

Оптический кабель а оболочке нз 
пластмассы, не рас п рост ранлюшей 
горение, с диэлектрическим ЦСЭ

дно
(О Н О )

4-64 Т У  3387-007. 
13173860-98

Для прокладки внутри зданий по 
стенам, а вертикальных н 
горизонтальных кабелепроводах и 
кабельростах

Оптический кабель а полиэтиленовой 
оболочке, с броней нэ гофрированной 
стальной ленты, внешним шлангом нз 
пластмассы, нс распространяющей 
горения, диэлектрическим ЦСЭ

дпн
(DPI 1)

4-64 ГУ 3387-007- 
13173860-98

То же, что ДНО, при опасности 
повреждения грызунами

Оптический кабель с полностью 
диэлектрической подвесной 
конструкцией. Диэлектрический ЦСЭ, 
диэлектрические периферийные 
силовые элементы, внешний 
полиэтиленовый шланг

ДМ Г (D P  Г) 4-М ТУ  3387-007- 
13173860-98

Для подвески на опорах линий 
святи, контактной сети железных 
ворог, линий электропередач

Оптический кабель с полностью 
диэлектрической подвес ной 
конструкцией Диэлектрический ЦСЭ, 
диэлектрические периферийные 
силовые элементы, внешняя оболочка 
из дугосгойкого M B i c p H i u i a

ДПР (D PR ) 4-64 Т У  3387-007- 
13173860 98

Для подвески на опорах линий 
электропередач

Опшчсскнй кабель с нейтральным 
силовым элементом (Ц С Э ) -  стальным 
троены (О К-М . ) -) шит 
с «с клон ластиковым прутком (ОК- 
М  II-). сердечником модульного тина, 
наружной оболочкой из тюптитнпсна

ОК-М .
(я т ч. ОК* 

М 1 
ОК-М. 11 )

4-72 ТУ  16K I2 -I6  97 Для прокладки а кабельной 
квивлнтвцин, трубах, блоках, 
коллекторах, на мостах и в 
кабельных ш атах
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Продолжение таблицы И. I
Характеристика кабеля Марка

кабеля
Число

ОН
и х : * ,  l y Область применения

То же, с наружной оболочкой ill 
помшипсна. не p*cn|**cip»»»H>mci и
lOpCHHC

ОКИ м  
fa 1 ч 
ОКН- 

М 1 
ОКИ- 

М П )

■1-72 ТУ |6 К 12-16-97 То же и вн>1ри станин II, тлвннй и 
сооружений

Оптический кабель с 1|СЭ a ян:н: 
стального троса (ОКО-М Т *1 mm 
стскяоплястмкоягнн пру не я (ОКО- 
М . Г1-), с сердечником модульною 
типа. промежуточной обопочкиН щ  
полимерною материма, mine moil in 
стальных проводок наружной 
оболочной h i поянзтшкна, не 
распространяющего горение

ОКО-М
f l  1 ч
ок н - 

м  т
ОКО- 

М I I )

4-72 ТУ |6К12-16-97 Для прокладки а кабельной 
каиятпацни, трубах, блоках, 
коллекторах, на мостах и я 
кабельных шахтах

То же, с наружной оболочкой m 
полиэтилена, нс распространяющею 
горение

OKIIO-
м  -
(а т ч 

ОКНО- 
М Т 
ОКМО- 
М П-)

4-72 Т У  I6KI2-I6-97 То же и внутри станций, зданий н
сооружений

Оптический кабель с ЦСЭ а аиле 
стального троса (ОКС-М Т-) иди 
сi t клопластикового прутка (ОКС- 
М . П-). С ссркчником МОДУЛЬНОЮ 
THUS, промежуточной оболочкой 1П 
полимерного материма, броней нт 
стальной гофрированной ленчи, 
наружной оболочкой из полиэтилена

о к с -м
(а т ч
о к е *  

м  т  
о к с -  

м  П-)

4-72 ТУ  16 Ш - 16-97 Да* прокладки а грутпдх НИ 
кцсюрмн, а том числе зараженных 
грызунами, а также ■ кабельной 
канализации, трубах, блоках, 
коллекторах, на мостах, а 
кабельных шахтах

То же, с наружной оболочкой m 
полиэтилена, нс распрострнняющс! о
юре 1> НС

о к с н -
м
(я т ч 
Okt II- 
М 1 
OKCI1- 
м  . II-)

4-72 ТУ 16 К 12-16-97 То же и а 1 [угри станций, зданий н 
сооружений

Оптический кабель с сердечнике'о - 
центральной трубкой, обмоткой >п 
арамилнык нитей, промежуточной 
оболочкой из полимерною материал.), 
броней hi сгаяьной 1офрнроаан1кн1 

ленты, наружной оболочкой из 
полиэтилена или из полиэтилена, нс 
распространяющею юренне

о к с л -
т
(а т ч

о к н е  Л- 
1 )

4-24 ГУ 16 К12-16-97 Для прокладки а грунтах 1-Ш 
категории, в том числе заряженных 
грызунами, в кабельной 
канализации, трубах, блоках, 
коллекторах, на мостах и в 
кабельных шахтах, а для кабеля 
ОК НС А-Т и внутри станций, 
зданий н сооружений

Оитческнй кабель с ЦСЭ из стальною 
троса (ОКБ-M Т-> шн 
стеклонласткоаото прутка (ОКБ-
М Ц-), ССрЛСЧННКОМ МОДУЛШОЮ 11111,1, 
промежуточной оболочкой н i 
полимерною материма, броне и и i 
Kpyiauu стальных проволок, нар>ж1нщ 
оболочкой h i нолитп1Псна

ОКБ-М 
(а т ч 
ОКБ*

м  т
ОКБ 

М I I )

4-48 ТУ 16 KI2-I6-97 Для прокладки в грунтах всех 
категорий, в том числе зараженных 
1рызунами, кроме грунтов, 
ноллерженных мерзлотным 
деформациям, а воде нрн 
пересечении налубокнх болот, 
водных нрефяд н несудоходных 
рек, а также а кабельной 
канализации, трубах, блоках, 
коллекторах, на мостах, а 
кабельных шахтах

То же, с наружной оболочкой из 
поянпмлена, нс распространяй имею 
горение

ОКНБ-
М
(а т ч
ОКНБ*
м т 
ОКНЕ* 
М II-)

4*41 ТУ I6.KI2-I6-97 То же н внутри станций, зданий и 
сооружений
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Продолжение таблицы В. 1
XapuicicpilCiHxa кабсдя Марта кабеля Числе

о в  _

ГОСТ. TV О б л а с т ь  п и л е н и я

(Этический кабель с 1 (СП из стального 
троп (ОКЛ М Т-) ими

ко* mu П]гутка (ОКИ* 
М ..П-X сердечником МодуЧЫЮГОТМпа, 
iifKjM<*fy]\>4iHtfi оболочкой Ю 
гкивгмсртчо Maicpuutt. GfioncA № 
круг лих с1схло№исшкп*их прупсов, 
iBipyra tuft оболочкой из пшаспнлош

О КП -М ..(а  
т ч
(1Ы1М...Т-,
о к п -
М I I )

441 Т У  16202-16-97 Д и  прокладки а грунтах всех 
катмирнй, кроме jpymue. 
подяерженньк мерзлотным 
деформявтям, п грунте*, о  (лито 
хцыженных ||жоу|мм»\ в вате П|м 
персссчагни нсглуОовст болот. 
вод>а.гх преград и несудоходных 
рек. а также а кабельной 
ханалиэагвш, трубах, блоках, 
коллск горах, на мостах, в 
кабельных цветах, а для кабаля 
О КП-М ... П- и в услиакхх 
поаьаиошаЙ граоодеягемост и 
эпектрсмагнишых гнииЛ

Омический кабель с сердечником * 
центральной трубкой, промежуточной 
оболочкой из полимерного матерним, 
броней >и крутлих стальных ipoaunox, 
наружной оболочной ш гю/вшнлен*

ОКБ-Т .* 4-24 ТУ16К1246-97 Для npotcnwH в грунтах всех 
кысгирмй, в том числе эармжаагых 
грьоунямн, крене rpymce, 
подверженных мерзлаляим 
деформациям, при пересечении 
неглубоких болот и несудоходных рос, 
в квбешмй канализации, трубах, 
блоках, коллекторах, па мостах ы 
юбе/вяыхгшхгях

Оптический кабель с сердечником - 
цсгнралмк>А трубкой, промсжуючноЛ 
оболочкой из полимерного материала» 
броней из стальной Гофрирован ной 
л е т и  агорой промежуточной 
оболочкой из полимерного материала 
броней из стальных проволок, 
наружной оболочкой то полиш лш я

о к в е - т . . . -
4-24 4V16KI2-I6-97 Для проклгдхн в грунтах всех 

ка гегорнй, а том числе зараженных 
грьоунами, кроме грунтов, 
подверженных мерившим 
деформациям, в воде для прокидал 
через болота и судоходные реки 
глубиной более 2 м, при 
пересечении неглубоких болот и 
несудоходных рек, а также в 
кабельной юнилпацкн, тугубпх» 
блоках, коллекторах, намостах и а 
кабели ы х шах «ах

Ошнчсскнй кибо». подвесной с 
гмюлниис1Ы|ьы анешинм скливьм 
злемешом ЦСЭ • стскдошшсписоаый 
пруток, ссрдсошк модульного типа, 
внешний силовой элемент • стальной трос, 
в общей полнтшленоаой оболоосе

О Ш '

М ..П-

4-41 1У1Ш 2164Г7 Для подвески па опорах линий 
связи, вон1ш ж й  спи железных 
дорог

То же, внешний силовой элемент 
арамгщные нтн

ОК/А-М-.П- 4-48 Т У  16K12-I6-97 Д>м подвккм ия опорах линий 
свази, кошактооА сети жалеэшх 
дорог, линий электропередач на 
напряжение до 110 кВ 
яклочигельпо

То же. нненшмй силовой элемент 
сгаслин лютиковый прупж

о к л т м . п -
44? ТУ  I6K12-I6-97 Тож е

Oimuiccxiifi кцбель с ЦСЭ на 
стек non ласти ко ао го прутка, 
сердечником модульного тола» 
промежуточной оболочкой га 
полнмерного материала, обмоткой нэ 
врамищгых ш пей, наружной оболочкой Ю 
п о лти н о й

ОКА-
М П -

44ft TV16.K12-16-97 Тоже

Оптический кабель с сердечником • 
иалрмлыгой трубкой, промежуточной 
оболочкой ш пел (мерного материт, 
обмоткой ю  ярамтщгых нкгей, 
тюружной оболочкой iu полоткленв

ОКА-Т.... 448 ТУ  16Ю2-16-97 Тоже

Оптический кабель - модуль из 
|юлш(ншишюрнд| юга плаеллзпа» 
-КШОЛИаВВ,1Й upuMlWLMH интямн. с 
одним ошическим волокном

О К М (> I ТУ16 K12-I6 97 Для пргшцдкн внутри аппаратура^ 
сталинй, зданий н сооружений

Оптический кабель * модуль га
пол ip ишп1ХЛ)ри/*кко нпюттввод 
мшиННСННЫЙ Л|К1М1и(11ЫМ1| Ц1ПЧМ11 II
ишцгмориой Трубкой С одним
iHini'KOOIM ВОШКНОМ

ок-

м ( .

1
Т У  16 К 12* 16-97

Тоже
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Г Д  4 5 - 1 2 0 -2 0 0 0

П родолж ение таблицы  D .l
XipintpHnHU u Ccjii Марка

кабеля
Число

ОП
1 ОСТ. ТУ Область применения

Оптический кабель -  д м  соединенных 
между собой модуле h i 
поли в hhhji хлорид ног о пластиката, 
каждый модуль заполнен врамнлнммн 
нетями и полимерно! 1 рубхой с одним 
оптическим волокном

ОК-
М2(.

2 Т У  16.K12-I6-97 Т о ж е

Огл и чески Н кабель С наружной
ОбоЛОЧКОЙ ИЗ НОЛИВИНИЛХЛорИДНО! о
пляс 1 ика га, силовой элемент из 
сгеклонла стихового прутка (OKI1-
М,..( )М-) ИЛИ СТЯЛМЮЮ 1рОСЯ
(О КЛ-М ,. ,)Т -_  вокруг которого 
скручены модули из 
палнвнпклхлоркдною пластик at в, 
ипалмснные ерамнлними питами, 
внутри каждого модуля полимерная 
грубая с одним оптическим а о л о т о м

О КВ-
М.

II-
(в Т.Ч.
OKI1-

м . . .
Т -)

4-48 Т У  16 K12-I6-97 Т о ж е

Ошичсгккй кабель с сердечником в 
виде пещральной i рубки, обмоткой иг 
арамнлпых нитей, наружной оболочкой 
ю  поынэтилена, ие распространяющего 
Ю|)енне

окил-
т...-

4*24 Т У  1 « . К | 2 - 1 б - 9 7 Т я ж »

Оптический кабель с ЦСЭ иг с 1яльиого 
гроса (О К В О М ...Т - )  или 
cicKJioiLimciHKOaoio прутка (ОКНО- 
М ... 11 -). сердечником модульного типа, 
промежуточной оболочкой из 
полна ш тлхлорилного шшс1 иката, 
оплегкой нт стальных проволок, 
наружной оболочкой из 
поливинилхлоридного пластиката

OKDO-
М...-
(в г.ч. 

ОКВО- 
М...Т-. 
окво-
М .  .11)

4*48 Т У  I 6 . K I 2 - 1 6  9 7 Т о ж е

Кабель оптический магистральный и 
внутризоновый е центральной трубкой, 
• которой размешены до  12 
одномодовых ОВ. с гидрофобным 
залолнепнем, броней из 12 крутлых 
стальных опии коя антах проволок и 
наружной защ и той  оболочкой из Ю

Л*ДЬ2У
1x12...

4.6.8,10,
12

Т У  I 6 . K 1 1 - 7 0 - 9 7 Для прокладки в г рун is л всех 
категорий, кроме подверженных 
мерзло т м и  деформациям, в 
кабельной канализации, трубах, 
блоках, коллеггорах на mocimx и в 
шахтах, через неглубокие болот* к 
tiocymixivuiijc реки

То  же, о наружной защитной 
оболочкой, ие распространяющей
гореиие

A-D b2YN
1x12...

4,6,8,10, 
12

Т У  I6.K 11-70-97 Т о ж е

Кабель оптический магистральный и 
внутризоновый с цептрвльпмм силовым 
злам е игом из стс клоп ластикового 
стержня, вокруг которою скручены 
оптические модуля, содержащие no 44 
одномодових оптических волокна, и 
ко рдели; с гидрофобным заполнением, 
промежуточной оболочкой из 
полиэтилена, броней кз 24 круглых 
стальных оцинкованных проволок и 
наружной защитной оболочкой КЗ !1Э

А-
Д2УЪ2У...

4,8,12,16
.20,
24

Т У  16.К11-70-97 Для прокладки в грунтах всех 
категорий, кроме подвержен мы х 
мерзлотным деформациям, в 
кабельной канализации, трубах, 
блоках, коллекторах, на мостах и в 
шахтах, через неглубокие болот* и 
несудоходные реки

То  же, с наружной защитной 
оболочкой, не распространяющей 
торенне

А-
D 2Yb2VN

4.8.12.16
20,
24

Т У  I6 .K1I *70*97 Тож е

Кабель оптический магистральный и 
внутризоновый подвесной с 
астральны м  силовым здемсигом из 
езеклошиегмкового стержни, вокруг 
которого скручены ОМ , содержвщие по 
4 одномодових ОВ, н корлелн; е 
гидрофобным заполнением, 
промежуточной оболочкой из 113, 
слоем аремхдпых юг гей и наружной 
защ итой  оболочкой из ПЭ

ADSS-
D 2Y (ZN )2

У ...

4,8.12,18
.20.
24

ГУ  16.К11-70-97 Для подвески и* опорах линий 
связи, пимтыппой сети железных 
Дорог
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1»Д 4& 12 0 -2 0 0 0

1 1 р о д о л ж с ш 1 с  т а б л и ц ы  Ц ,  1

Хярастсрнстикя кабеля Марка
кабеля

Чиспо
OD

г о с т ,  ТУ Область применения

Кабель оптический городской с 
цсктралхнын склоним ал ем ситом из 
стеклопласт коаого стержня, кокрут 
которого скручены ОМ. содержащие по 
4 одномодоаыа OD, н к орд ели; с 
гидрофобным заполнением, слоем 
арамидних нитей, броней из сильной  
гофрированной л е т и  н наружной 
защ итой  оболочкой из ПЭ

А-
D (ZN )b2y 

. ,.х4

4,8,12,16
Л 0 .

24

Т У  16.К 11-70-97 Для прокладки а кабельной 
канализация. трубах, блокад, 
коллекторах, на мостик и в шахтах

Т о  же, с наружной защитной 
оболочкой, не ра«:1Г|>ос1ряняющсй 
горение

А-
U (AN)b2Y
N...X4...

4,8.12.16

,20.
24

Т У  16 КМ-70-97 То же

Кабель оптический городской с 
<|сн|ралы1мм силовым зле ментом из 
стеклппластнкоаого стержня, вокруг 
ко ю рою  скручены ОМ увеличенною 
ЛНвмщра, содержащие но 12 
од комодов ых ОН, н корде ли; с 
гидрофобным заполнением. слоем 
•рамидних нитей, б|кжеЙ из стальной 
гофрированной ленгм и наружной 
защитной оболочкой из 113

Л-
D (ZN )a2Y

.*1 2

12,24,26,
48.60

Т У  16.К 11-70-97 Л ая прокладки а кабельной 
канализации, трубах, блоках, 
коллекторах, на мостах и в в а л а х

То  же, с наружной защ итой  
оболочкой, не распространяющей 
Юром но

А-
IXZN)b2V

N ...
х !2 ...

12,24,36,
4 8 ,6 0

Т У  16 КП-70-97 То  же

Кабель с сердечником, содержащем 
центральный НСЩряльНЫЙ СИЛОВОЙ 
зпемент вокруг ко горт  о скручены ОМ  
(или ОМ  и корд ели), с  гидрофобным 
заполнением вкугримолулъного и 
межмодульного нрострянства и 
оболочкой, состоящей иг внутренней 
пластмассовой иГнию’Ли, чоаиая 
стальных оцинкованных проволок и 
наружной пластмассовой оболочки. 
Кабели но t]w6»aiiiH io звкягчнха могут 
тиготавлнааться с наружной защитной 
оболочкой, не распространяющей 
горение

OKJIK X  4. 6. 8, 
Ю. 12. 
16. 18. 
20. 22. 
24. 28. 
30, 32, 
36, 40. 
42, 44, 
4В, 34, 
36, 60. 
61. 66. 
72, 80, 
84. 88, 
96. 108, 
120, 
132,144

Т У  35874ЮЗ- 
4)923010-98

Для прокладки •  трубах, блоках и 
коллекторах кабельной 
канализации, по мостам, в вахтах и 
тоннелях , а также непосредственно 
а груш и через водные прет рады

Кабель с сердечником, содержащем 
центральный цен тральный силовой 
элемент вокруг которою скручены ОМ 
(или О М  н к орде ли), с гидрофобным 
заполнением внутримодульиого и 
межмодульного прострой с т о  и 
оболочкой, состоящей из внутренней 
пластмассовой оболочки, стальной 
гофрированной оболочки и наружной 
пластмассовой оболочки.
Кабели по требованию заказчика могут 
изготовлять» с наружной защитной 
оболочкой, вс распространяющей 
горение для прокладки внутри 
помещений

О КЛСт 2. 4. 6. 8, 
10. 12. 
16, 18.
20, 24, 
28. 30, 
32. 36, 
40, 44, 
48

Т У  3587-002- 
-43925010-98

Д л я  прокладки а трубах, 
холле ггорах и блоков сабельной 
кжиалтяции, на мостах и в шахтах 
при опасности повреждения 
грызунами. а также для прокладки 
в грунтах всех категорий, в том 
числа зараженных грызунами, 
кроме грунтов, подверженных 
мерзлотным деформациям.

Кабель с сердечником, содержащим 
центральный силовой элемент 
(сгсклоПЛасшковыЙ стержень), вокруг 
которого скручены оптические модули 
(иля  оптические модуля с корделямнХ 
гидрофобное заполнение 
внутримодульного и межмодульного 
пространства, одну или две 
пластмассовые оболочки и повив (слой ) 
синтетических силовых элементов. 
Кабели по требованию заказчика, могут 
пзготоалатъел с наружной оболочкой, 
не распространяющей горение;

о к л ж -
01...

2, 4. 6, 
8. 10. 12. 
1«. 18,
20, 24, 
30

Т У  3587-003- 
-43923010-9»

Для эксплуатация иа опорах 
воздушных линяй передачи, 
элехтроф ищ ф овяттх  ж елания 
дорог и линий  электропередачи.
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Продолжение таблицы В. 1
Ха реперно гика кабал* М ар и

кабала
Число

ОВ
ГО СТ, Т У О б ла п ь  применения

К е б ш  с центральным енлоаим 
и е м т ю и ,  » округ которого скручены 
О М  (  013 ( н ам  ОМ  м кордели), с

вмутримодульмого и межмодульного 
пространства М наружной 
пластмассовой оболочкой 
Квбслм оо требованию заказчика могут 
югогоалатьса с наружной защ и той  
оболочкой, на распространяющей 
горение дна наружной прокладки 
•нутра номешкинй

окл 2, 4. 6. 8. 
Ю. 12, 
16. 18. 
20. 22.
24, 28, 
32. 36. 
40. 44

ГУ 3587-004 
43925010-98

Дла прокладки а специальных 
Трубах и внутри зданий.

1) Дла использования а Ю *талях к коллекторах кабель изготавливается с оболочкой из нластмаоси, на распространяющей 
горении. В  этом случае

посла обатначеииа типа ставней индекс «1 ». например: Д1101.
2) Груп п * грунтов а соответствии с СНкП *405-91 «Сборник сметных норм н расценок ив строительные работы»». Сборнях 

1 «З е м л я » !*  работы».
3) Допускается размешать от 1 до 4 оптических волокон (ОВ ).

1 4 6



Р Д  4 5 .1 2 0 -2 0 0 0

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
( с п р а в о ч н о е )

Таблица Г . 1 - Область применения отечественных кабелей н  п р о в о д о в  с
металлическими жилами

Н*НМСШ»*1П1в кабелей 
И ПроВОДО! по ГОСТ 

илаТУ

Марки 
кабелей и 
проводов

Диаметр 
жил, мм

Число пар жил ГОСТ. Т У Область прим сменял

Кабель телефонный с 
полиэтиленовой полицией • 
полиэтиленовой оболочка с 
алюмопоянэгапс новым экраном

ТШ Ьн 0.4
0.5

0,64

от 10 до 1200 
от 5 до 900 
от 10 до 300

ГОСТ 22498-1* Для прокладки в 
телефонной каналнэащи, 
•  коллекторах, по стенам 
зданий, подвес» на
ВОЗДУШНЫХ ЛМ1ШДХ СВЯЗИ

То же, с гнфофобным 
запалившим

зи гь п з 0.4
0,5
0.64

o r  10 до 300 
от 5 до 300 
от 10 до 100

ГОСТ 23498-88 То жа, в условиях 
повышенной влажности

Кабель телефонный, с ТППэпЕ 0.4 от 10 до 600 ГОСТ 22498-88 Для проклюй* в груитад
полиэтиленовой изоляцией в (ТППэпБб 0,5 от 10 до 600 всех категорий, ж
полиэтиленовой оболочка о 
алюмо полиэтиленовым мереном, 
бронированный стильными 
лептами с наружным м я у т ы м  
покровом (шлангом из 
полиэтилена)

Шп) 0,64 от 10 до 300 характер кэуюши хся 
повышенной коррозийной 
активностью ас 
отношению к стильно! 
Сроке, на подверженных 
мерзлотным деформациям

То же, с гидрофобным ТППэпЗБ 0.4 от 10 до 300 ГОСТ 22498-88 То же, в условиях
заполнением (ТППэпЗБ

бШп)
0,5
0,64

от 10 до 300 
от 10 до |оо

повышенной влажности

Кабель телефонный с 
полиэтиленовой изоляцией в 
полиэтиленовой оболочке, о 
алюмополиэтленовым экраном 
со встроенным тросом

ТШ Ъпт 0,5
0.64

orio до 100 
от 10 до 100

ГОСТ 22498-88 Для п одвес » ив опорах

Кабель специальный талефоояый 
для ЦСЛ с полиэтиленовой 
изоляцией, гидрофобным 
залолиснием с дауия 
параллельными 
экранированными группами

ТППэпЭ-
2Э

0,64 3(10x2)
2(20x2)
2(40x2)

TV16.K17-017-9I Для про кладам в 
телефонной канализация, 
в коллекторах, яа 
участках ЭАТС- 
Концентратор

Кабель телефонный с 
полиэтиленовой ктоляцией, а 
алюминиевым экраном, ■ 
поливинилхлоридной оболочка

тпв 0,4
0.5

« Ю  до 100 
от 10 до 100

ГОСТ 22498-88 Для прокладке ос 
наружным и внутренним 
стонам зданий, внутри 
помещений я подвеса ш 
опорах

То же бронированный стальными 
лентами с антнкоррюнйным 
покрытием с экраном

ТПВБГ 0,4
0,5

0.64

« Ю  До 100 
от Юдо 100
« 1 0  до loo

ГОСТ 22498-88 Для прокладки внутрь 
помещений, в с у ш  
Т О » елях

Кабель телефонный с плйкко- ТПпнЭП 0,4 «  Ю до 600 Т У  АХЦ Для прокладка в
-пористой полиэтиленовой 
кэоляцмой жнд, полкгшлеаовой 
оболочкой я гидрофобным 
залаял синем

0,5 «  Ю до 600 3530.0000-93 Телефонной как*шпация, 
трубах. блоках, 
коллекторах, по стенам 
зданий н подвес» на 
воздушных капала евдэя

Кабель телефонный е воздушно- ТГ 0.5 « Ю  до 1200 Т У  16К71-008- Для прокладки i
бумажной изоляцией в свинцовой 
оболочке

0.64 « 1 0  до 600 87 камалхмцнн, а 
коале порах, по станам 
зданий. подвес» к  
опорах, в среде 
нейтральной по 
отношению к свинцоао! 
оболочка, в районах, ж 
характер ктуючлхея 
повышен ним 
здепромалплпым 
мы кинем

147



РД 45. J 20-2000

Продолжение таблицы Г  I
Наименование кабелей 
м М|>»1т;к1|1 мл 1 ( К ' Г 

или IV

Марки
к а беи 1C И и 

проволок

Диаметр 
жил, ММ

Число пар жил ГОСТ. Т У Обмаси применения

То же, с защитным нокроеом »  
аиле полиэтиленового ш лица

ТП11ч 0,5
0,64

o r  10 ко 1200 
от 10 до 600

Т У  16.K71-00I- 
17

Т о  же, для районов со 
средой, агрессивной по 
отношению к свинцовой 
оболочке

Кабель телефонный с воэлушно- 
(>)М1хниЙ изоляцией я свинцовой 
оболочке, с lauiMiiMJM »т*роя*>м 
тина Б

ТБ 0,5
0,64

от 10 до 600 
от 10 до 600

Т У  16.K71-OOS- 
87

Для прокладки в грунтах, 
нейтральных пг 
о 1 1НМ»гшж> к  сямпцово! 
оболочке, если кабель щ 
подвергается 
знали тельным 
растят нвакм кнм или 
сдавливающим усилиям; i 
районах, и< 
характеризующихся
повышештым 
злектрома! нигным 
влиянием

То « е ,  а свинцовой оболочке с 
защитным покровом tuna БпШп

ТБпШп 0,5
0.64

от 10 до 100 
от 10 до 100

Т У  16.К71-008- 
87

То  же, но в труних 
агрессивных но 
ош отен н ю  к свинцовой 
оболочке и стальной 
броне

То  Же, в «.винновой оболочке « ’*' 
заш иты м  покровом оша ЬГ

гиг 0.5
0,64

от 10 до 600 
от 20 до 600

Т У  16 К71-008- 
87

Д 'м  прокладки т 
пожароопасных 
помещениях, в тахтах 
тоннелях, коллекторах, 
если кабель Нс 
подвергает* большим 
распятНЙК1 0 0 1 НМ усилиям, Г 
районах ш 
характеризующихся 
похищенным 
электромагнитным 
влиянием

То  же, в свинцовой оболочке с 
защ и ти м  покровом типа К

тк 0.5
0,64

от 20 до 600 ТУ ' 16.К71-008- 
87

Для вертикально!! 
ггрохлядкн w п р о к л а д к л  

через горные, судоходные 
и сплавите реки, тг> 
затопляемые н 
заболоченные поймы 
болота т лубниой более 2 м 
а также груш ах 
подверженных Омощелнк 
в районах, нс 
характершующихси 
повышенным 
элегтромягшгшым 
влипшем

То  же, в свинцовой оболочке с 
защ и ти м  покровом

ТК аШ в 0,5 « г  30 a f t  150 I V  16.К71-008- 
87

Т о  же, к * грунтах с 
повышенной корроэнймоС 
активностью нс 
отношению к свигшовоП 
оболочке н стальной броне

Кабель телефонный, с воедуктио- 
бумажлой изоляцией в стальной 
(офрировакной оболочке с 
наружным заш иты м  покровом 
типа ШИ

ТСтШ п 0.5
0,64

« т  100 до 600 
от 100 Д » 400

Т У  16К71-008- 
87

Д ля прокладки i 
канализации, коллекторах 
но стенам зданий, ос 
мостам и через 
несудоходные реки г
незяболо лепным и *
устойчивыми берегами и 
спокойным teneiiHtM водь 
(с  обячв телышы 
заглублением в лип цело! 
ст ром 1 е лыюй длиной }
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  1 .1 ---------
|1*м м н о 1 1 нив кабелей 
и проводов и ti 1 UC 1'

илн Т У

Марки 
кабелей и 
проводов

Диаметр 
жни, мм

Число м*р * * * 1ТИ- I. 1 > № и (1 ь  мрименеиме

1У 16.К714Ю8- 
•7

Для прокладка i 
коллекторах, ш ш м эацнн  
по мостам и в грунтах 
сети кабель ит 
подвергается в т п а к  
растят ившюашм усклмш , ■ 
р е  Лоне к.
характерна укиди вся 
повышенным 
электрон кг и юным 
влняинсм.

То же, в влюмипаевой оболочке с 
ЗКЩНТНЫМ ло  кроя ом п я «  Ш и

ТА Ш п 0.5
0.64

100
!00

ТУ 16 К714Ю8- 
87

То  же, я в каналкзашиь 
имеющей сложны ( 
профиль

То же, в алюминиевой 
гофрированной оболочке с 
защ итим  покрытием т а м  Шп

ТАгШ и 0,5 ai 150 до 600

Кабеля местной телефонной 
п о и  малонарнмй с медными 
жилами, о полиэтиленовой 
юоллцней, о гидрофобным 
заполнением, е защитным 
покровом типа EQIllii

КТПЭПбШ
п

0.64 3 .5 .Ю Т У  16К71-007- 
17

Для прокладки в гр у н т » 
различной категория, i 
каналтадии и щи 
подвески на отгорал 
воздушных ташЛ связи

Кабель м е с т  оЙ связи с 
полиэтиленовой изоляцией и 
полиэтиленовой оболочкой

КСПП 6.9 1x4 Т У  16.K71-06U 
19

Для прокладки а грунте, т 
подверженному 
смещению, и в районах, ит 
хлрлжтерпуютякем 
ноаышепиой онасиоегьк 
повреждения грызунами

То ж», с пицюфобным 
запилиопием

КС! 1311 0,64
0,9

|я4
1 *4

Т У  16 KT1-06I- 
69

Т о  же. в у о т в ю  
повышенной влажности

Т У  I6 .K7I-06I- 
>9

Длв прокладки я грунтах, 
не подвержен *и>
смещению, ят
характертпующнхся
повышенной
коррозионной опасность* 
по отиошеяяю в с т а т н о ! 
б р о м

Кабель меспгой связи с 
полнэшлеповпй изоляцией, 
Оптированный о 
nunionuielioBuA оболочкой

КС1111Б 0.9 Н4
2x4

.. _
ТУ  I6.K71-061- 

S9
То же, » усяовип 
повышенной влажпоогиТ о  же, с гнлрофобпым

М1ЮЛИСНИСМ
КС Ш И Б 0.9 1x4

2x4

Кабель местной связи с 
полиэтиленовой изоляцией, 
гтаднэтклеиоюЯ оболочкой и 
встроенным тросом

КСППт 0,9 1x4
1 У 16.K71-06I- 

89
Для подвеска па ооораэ 
воздушны! липнй сажш

То же, бронированный КСПИБт 0 , 9 1x4 i V  16.K7I-W I* 
89

Т о  же, в уеди н ю  
повышенного обледенения

Кабель местной связи с 
полиэтиленовой изоляцией, 
полиэтиленовой оболочкой, 
гидрофобным заполнением к 
встроенным тросом

к с т п т 0.9 1x4 Т У  I6.K71-061- 
89

Для п о д ъ ест  на ооораэ 

воздушных линяй сахзл i 
у с л о в и я  повышенно! 

влажности

Кабель м еппой  связи с 
полиэтиленовой изоляцией, с 
гидрофобным заполнением, 
бронированный, с 
Полю т л е  новой оболочкой

к с п з п к 0.9 U 4 Т У  16.K71-06I- 
89

Для прокладки черт 
водные прегради н i 
грунтах, подаержеяны) 
мерзяошым деформациям

Кабель местной связи цифровой с 
Гидрофобным заполнением, с 
двумя Параллельными экраниро
ванными 1 рулнами

к ц п з э п 0.64 2(1x2)
3 (2*2 )
2(3x2)
2(4X2)
2(5x2)

Т У  16.К 174)27.97 Д ля продлявхя в 
талефонмой каяалжзалая, 
подвеет на о п о р и  
воздушны! ДИКИЙ ша 
абонентских лякнхх д м  
передачя цифровых 
сяг калов.

Тоже, со стальной защитной 
лентой каждой экранированной 
Ip yn n i

КЦПЭЭ11Б 0,64 2(1x2)
2(2x2)
2(3x2)
2(4x2)
3(5x2)

Т У  I6.K 17*027*97 Для п рокА дш  в грунт, 
харалеряэувипяйси 
новишешвой опасностью 
поврсащеивя грызун км я.
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Продолжение таблицы Г. 1
1(«именование кабелей 
и проволок но 1 ОС Г

или ТУ

Марки 
кабелей и 
проводов

Диаметр
ЖНИ. ММ

Число пар жил ГОСТ, ТУ Область прпмспспнл

Кабель телефонной связи 
распределительны!), однопарный 
с медными жилами, с 
полиэтиленовой пэолацней а 
полиэтиленовой оболочке

ПРППМ

. _

1.2 1
1

Т У -16.705 450-87 Дна прокладки а грунте, 
телефонной канализации, 
коллекторах, по стенам 
зданий. Допускается 
прокладка кабелей 
ГНЧИ1М па опорах 
воздушных линий а 
районах, нс 
подперженных сильным 
гололедам и астрам, 
электромагнитным 
алихнихм

Прении телефонный 
распределительный с медными 
жилами с поли пиленовой 
изоляцией

ТРП 0,1
0.?

1
1

ТУ-16 К04-005- 
19

Предназначен длх 
стяпнонарной скрытой и 
открытой абонентской 
Проводки тет.ч]юнмоП 
рясн|>елсл|1 1 ель ной се i и 
внутри помещений И по 
наружным стенам зданий

То асе, с поянвнимяклоридной 
МЖЗАЯЦНСЙ

ТРИ 0.4
0.5

1
1

1У-16КО4-0О5-
89

То же

Кабель абонентского доступа а 
цифровые сети, с 
цилиндрическим сердечником, с 
антами парами дик передачи ЦС 
до 200 кГц

ТПП АД 0.5 1x2
2x2
3x2
4x2
5x2

ТУ 16. К17-162-97 Длх прокладки внутри 
зданий, 1 нутрнизкафиый 
монтаж

То же • плоском (ленточном) 
исполнении с найми парами 
Ала передачи ЦСЛ до 200 О м

ТПППАД 0.5 2x2
4x2

ТУ I6.K17-I62-97 То же

Кабель с цилиндрическим 
экранированным сердечником с 
актами парами дла передачи ЦС 
до 200 кГц

т п в э  л д 0.5 1x2
2x2
4x2

ТУ 16 K I7-162 97 Для прокладки апугрн 
зданий в условиях 
повышенных 
злектроматнтных 
ВЛИЯНИЙ

То ж< дал передачи |(С ло 204ft 
кГц

1ПВЭАД 0.5 2(1x2)
2(2x2)
2(4x2)

TV I6.K 17-162-97 Для прокладки внутри 
зданий при 
необходимости 
обеспечения переходного 
затухания 90 дБ

Кабель телефонный ci амнион и ы(1 
с медными жилами с и юл* иней н 
оболочкой из 
поливинилхлоридного пластика

TCD 0.32
0,4
0,5

от 5 до 103 
5,10, 20

TJXXX

TV-16.K71-005-
17

Предназначен для
монтажа
низкочастотною
станционного
оборудования

Кабель симметричный 
стаицнонныЛ высокочастотный в 
ПОЛИВИНИЛХЛОрИДНОЙ оболочке

КМС-1
КМС-2

7x0,2
7x0.15

1
1

Т У 16-505.758-7 5 Дня выполнения 
мсжстосчного и 
виутристоечного 
монтажа
высокочастотных цепей 
на телефонной станции

Кабель высокочастотный 
симметричный малогабарншый

квем 0.4 1x2; 8*2 ТУ 3574-001- 
44998548-98

Для межстоечных 
соединений ЭАТС н 
передячн сигналов 
цифровых потоков со 
скоростью 2,048 Мбнт/с

Кабель распределительный для 
радиовещании, а 
поливинилхлоридной оболочке

РВШЭ-1 0.5 1 ТУ 16-505.451-89 Для мо) г пика 
высокочастотной 
nininpaiypM на 
|ГНсфо|11№Й спищнп

’ 50
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Окончание тбл и ц ы  1'. I
Наименование кабелей 
и проводок ио 1 ОСТ 

нам ТУ
Квбст.
cuuumuuuuft

высокочастотный

Маран 
кабелей п  

проволок

Диаметр 
Ж1|Л. мм

Число пар жил

KUCII3U 0,5 1,3,4,5,1 ТУ16К71-1И- Для межстоечных
91 соединений ЗАТО и

передачи сигналов
цифровых потоков со 
скорое г>ю 2,041 Мбнт/с

ПРИМЕЧАНИЕ - ТППэл. ТПВэпЭ, ТППэпЗБ, ТППэпБ, ТППэпт, ТПВ. Т1ШБГ применяются а условиях, не характеризующихся 
повышенным электромагнитным влиянием. Для кабелей а тропическом исполнении к обозначению основной марки 
добавляется чере» дефис индекс *Т \  Т С " ,  КСПЗП-Т. КСПЗПБ-Т, ТППти-ТС. ТППшБ-ТС, ТППзпЗ-ТС, ТППзиЗ-Т. ТГ-Т, Т t T ,  
ПРППМ-Т, ТСВ-Т, провод TPI1-T.

ГОСТ, ТУ Область применения
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(сирщючиое)

Таблица Д,1 - Минимальные расстояния от кабелей спит, фубопропода кабельной 
канализации до др>гнх подземных и наземных сооружений при сближении и 
пересечении с ними___________________________________________________________

1 U hmcjiouuiiiic 
сооружений

Минимальное расстояние до кабелей связи, V ГС и 
кабельной капали ищпн, м

параллельное
прохождение

пересечение

1 По условиям произволе т а  
работ и обеспечения 
бесперебойною действия 
кабельных линий
Мосты магистральные 
автомобильных и железных 
дорог общегосударственного и 
республиканскою значения:
а) через внутренние водные 
пути, судоходные реки, каналы 
и водохранилища;

10001' ниже по течению

6) через сплавные реки, 3U01, '* пнжелр 1СЧС1ННО
в) через песпланныс и 
несудоходные реки

50-1 СО1 Снижено 1еченшо

Мосты автомобильных и 
железных дорог областного, 
местною и прочего значения:
п) через судоходные реки и 
каналы,

2001, ^ ниже по течению

б) через остальные реки 50-1001*4’ ниже по 
течению

Железные дороги колеи 
1520мм

3,25 от оси крайнего пути, 
но не менее глубины 
траншеи до подошвы 
насыпи н бровки выемки.

Нормы МПС РФ
2.0 - от подошвы рельса 
до верха защитной 
трубы
3.0 - при устройстве 
перехода методом 
прокола, 
горизонтального 
бурения, 
горизонтально- 
направленного бурения 
1,5 - от водоотводных 
сооружений или 
подойти насыпи
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Продолжение таблицы Д. 1
Наименование

сооружений
Минимальное расеюнинс до кабелей связи, РТС и 

кабельной канализации, м
параллельное
прохождение

пересечение

Автомобильные дороги Согласно Постановления Правительства РФ от 
01.12.98 г. №1420 п пределах придорожных полос 
расе юя ни я определяются но согласованию с
Федеральной дорожной службой РФ или 
уполномоченными ею органами.

Трпмппйныс му in и железные 
дорою колен 750 мм

2.75 oi оси пу1СЙ 0,6 or подошвы рельса 
до верха трубы

Путепроводы Определяемся простом
Кабельная канализация (от 
блоков и колодцев)

0,25 0.1

Городская канализация 0,5 0,25/0,15
Газопроводы высоко! о 
давления до 5395 кПа (до55 
К1с/см2). псф|спроводм и 
iрубоироводы

0.5/0,15

Г азопроводы высоко» о 
давления or 588 до 1177 кПп 
(or 6 до 12 к!с/см2)

1/3 0.5/0,15

Газопроводы высокою 
давлении oi ?*М до 588 к !In (о i 
3 до 6 кг с/см2)

1 / 2.0 0,5/0.15

Г азопроиоды среднего 
давления от 5 до 294 кПа (or 
0,05 до 3 к! с/см2)

1/1,5 0,5/0,15

Газопроводы низкого давления 
5 кПа (0,05 кгс/см3)

1.0 0,5/0,15

То же, на стенах зданий 1,0 -
Водопроводы разводящей сети 
диаметром до 300 мм

0,5 0,25/0,15

Сточная канализация 0.5 0,25/0,15
Водопроводы разводящей сети 
диаметром свыше 300 мм

1.0 0,25/0,15

Строительная конструкция 
тепловых сетей или оболочка 
изоляции трубопроводов при 
бесканалыюй прокладке

1,0 0,5/0,15

Дренажи и водостоки 0.5 -/0,15
Общие коллекторы для 
подземных сетей

1.0

Пешеходная часть улицы * 0,4 -  от верха покрытия 
до верха трубы

Фундаменты зданий и 
сооружений

0,6 -
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Продолжение таблицы Д.1
Пии кин ишак не 
сооружений

Минимальное расстояние до кабелей сшли, РТС и 
кабельной канализации, м

параллельное
прохождение

пересечение

Бортовой камень, кромка 
проезжей части улицы, 
украшенной полосы обочины

1.5 0,6 - от верха покрытия 
до верха трубы

Наружная бровка кюве га, 
подошвы насыпи

1,0 0,6 - от верха покрытия 
до верха грубы

Сгволы сушест вутоших 
деревьев на городской трассе

1.5

Кабели связи мат астральной, 
внутризоновых сетей и 
соединительные линии 
местных сетей с 
использованием систем 
передачи

0,5/0,25 (при условии 
разработки траншей 
ручным способом)

-/0,1

11сушютисш1ыс однонпрные 
кабели СТС

0,1/-
при параллельной 
прокладке на длине не 
более 5 км совместно в 
одной траншее

-/0.1

Силовые кабели 0,5*51 0,5/0,15

Кабели радиотрансляционных 
сетей 1 класса

1.0 -/0,25

Кабели радиотрансляционных 
сетей 11 класса

0,5 -/0,25

Стены или опоры тоннелей и 
путепроводов (на уровне или 
ниже основания)

0,5

Иасыгш или бровки каналов 1,0 от подошвы насыпи 
или бровки канала

-

Оросительные каналы 1,5 от бровки каналов при 
ненросадочиых грунтах

-
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11рододжение таблицы Д. 1
1 I л нм снование 

сооружении

II. По условиям защиты 
кабелей связи с
металлическими жилами от 
ударов молнии_______________

Минимальное расстояние до кабелей связи, РТС и 
___________ кабельной канализации, м___________

параллельное
прохождение

пересечение

Согласно «Руководству по защите металлических 
кабелей от ударов молнии», Москва, ЦНИИС, 1997 
г.

III По условиям защиты 
оптических кабелей,
содержащих в конструкции 
металлические элементы от 
ударов молнии

Согласно «Руководству но защите оптических 
кабелей от ударов молнии», Москва, ЦПИИС, 1996 
г.

' Возможность прокладки кабеля выше моста определяется проектом. Расстояние 
от моста уточняется при согласовании кабельного перехода с организацией, 
регулирующей судоходство и сплав, но оно не должно быть меньше указанного в 
настоящем Приложении. Указанные нормы не распространяются на кабельные 
переходы, осуществляемые па территории городов и поселков городского типа.

2) Расстояние от газопроводов или силовых кабелей до кабелей при их сближении 
в русле реки на кабельных переходах определяется проектом.

31 Допускается уменьшение расстояний прокладки кабелей связи в трубах от 
силовых кабелей напряжением до 10 кВ: НЧ кабелей 0,1 м; ВЧ кабелей 0,25 м.

4} При проектировании шшейно-кабельных сооружений ВОЛП с использованием 
установок горизонтально-направленного бурения (УГИБ) на кабельных переходах 
через водные преграды, глубокие* болота (более 2м), автомобильные, железные 
дороги, на пересечениях как одиночных, так и технических коридоров магистральных 
газонефтепродуктопроводов и с др. препятствиями необходимо руководствоваться 
требованиями Дополнений ВСН-116-93 по применению установок горизонтально- 
направленного бурения при строительстве ВОЛП.

Примечания
1. В числителе указаны расстояния при прокладке кабелей непосредственно в 

грунте, в знаменателе - в трубах, а при отсутствии дроби - для обоих случаев.
2. Кабели и кабельная канализация прокладывается:

• выше канализационных и водопроводных сетей;
- выше и ниже кабелей связи и силовых кабелей, продуктопроводов, 

газопроводов, нефтепроводов и теплосети.
3. При сближениях и пересечениях трассой кабеля воздушных линий связи в 

населенных пунктах прокладка кабеля должна производиться на расстоянии не менее 1 
м от их опор, подпор и оттяжек. При невозможности соблюдения указанного 
расстояния в стесненных условиях необходимо предусматривать защиту кабеля от 
механических повреждений в виде покрытия его кирпичом или бетонными плитами в 
охранной зоне линии.
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ПРИЛОЖЕН НЕ Е 

(информационное)

ПОЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ИС. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 1ИП ЕЛЛЕКГУЛЛЬНОЙ СЕТИ

1 I Интеллектуальная сет*» (ИС) представляет собой сеть связи, реализующую 
функции предоставления пользователям некоторого перечня услуг, помимо основной 
услуги, причем функции предоставления услуг распределены по различным элементам
сети

Термин «Интеллектуальная сеть» используется для определения архитектурной 
концепции, которая применима для всех сетей связи Цель ИС -  упростить введение 
новых услуг, предоставляемых сетью сиязн, обеспечить возможность введения 
дополнительных сервисных функций независимо от реализации сети связи

Реализация данной концепции заключается в оснащении существующей сети связи 
оборудованием, необходимым для реализации функций ИС

1 2 Основные элементы ИС.
SSP (Service Switching Point) - пункт коммутации услуг, иро1раммно-аппаратные 

средства цифровых АТС (или ЦКП для мобильных сетей), обеспечивающие отделение 
процесса предоставления дополнительных услуг от базового процесса Как правило, 
реализуются в виде протокола LNAP (российская версия 1NAP-R), итерированного в
оборудование станций

SCP (Service Control Point) - пункт управления предоставлением услуг, 
вычислительный комплекс, обеспечивающий предоставление запрашиваемых 
пользователем услуг ИС,

SMP (Service Management Point) - пункт административного управления 
оборудованием ИС

SCEP (Service Creation Environment Point) - пункт создания новых услуг ИС или 
модификации существующих

SN (Service Node) - упрощенный вариант реализации платформы.
Под платформой ИС понимается совокупность программно-аппаратных средств, 

которые по сети ОКС №7 поддерживают взаимодействие с оборудованием ТФОП, 
обеспечивающим процесс установления соединения

IP (Intelligent Peripheral) -  периферийное оборудование ИС.
1 3 Перечень услуг, указанный ниже рекомендуется для внедрения на сетях связи 

России Международными рекомендациями он определяется как список C S1.
ЛАВ - Automatic Alternative Btllmg - автоматическая альтернативная оплата 

разговора Услуга позволяет пользователю произвести вызов с любого телефонного 
аппарата Тарификация осуществляется на счет пользователя, который определен для 
этой услуги и который не принадлежит ни к вызывающей, ни к вызываемой сторонам 
Для активизации услуги пользователь набирает код доступа Затем по требованию 
ишеллектуальной периферии пользовал ель набирает код владельца счета и
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персональный идентификационный номер (PIN) По этим данным осуществляется 
проверка кредитоспособности владельца счета и подтверждение правомочности
пользователя

ABD - Abbreviated Dialling - сокращенный набор номера Услуга позволяет 
пользованию виртуальной частной сети использовать сокращенный набор номера для 
вызова другою пользователя этой сети, набирая, например, только 4 цифры, даже если 
линии вызывающею и вызываемою пользователей обслуживаются разными 
коммутационными устройствами

ACC ’ Account Card Calling - вызов с начислением платы за него на счет, указанный 
в карте Эта услуга позволяет пользованию осуществлять вызов с любого таксофона, 
читающего карту Плата за вызов автоматически начисляется на личный или рабочий 
номер счета в соответствии с содержимым карты Пользователю присваиваются код 
доступа и PIN Он активизирует услугу путем набора кода доступа, по запросу вводит 
свой PIN и вставляет карту в считыватель таксофона Система проверяет данные и 
информирует пользователя о возможности доступа, после чего он может продолжить 
вызов

ССС - Credit-Card Calling - звонок по кредитной карте Услуга позволяет 
автоматически начислять плату пользователю за любой исходящий вызов на его 
личный счет в банке Вызывающий пользователь должен набрать свой номер карты и 
PIN код, затем номер вызываемого пользователя

CON - Conference Calling - конференц-связь Услуга позволяет соединить 
множество yuaciников для организации телефонной конференц-связи. Число сторон, 
объединяемых одновременно, варьируется в зависимости от требований к качеству 
услуги

CD - Call Distribution - распределение входящих вызовов Услуга позволяет 
пользователю маршрутизировать входящие к нему вызовы на различные терминалы в 
соответствии с принятым правилом, которое может изменяться самим пользователем 
Возможны три вариатд распределения

- циркулярное, при котором вызовы маршрутизируются к различным пунктам с 
одинаковой нагрузкой,

- процентное,
- иерархическое, при котором первым пунктом назначения является первый 

встретившийся в приоритетном списке
CF - Call Forwarding - перенаправление вызовов Все вызовы, направляемые на 

номер пользователя услуги, перенаправляются на новый номер
CRD - Call Rerouting Distribution - распределенная перемаршрутизация вызовов 

Услуга позволяет пользователю перемаршрутизировать входящие к нему вызовы при 
возникновении определенных ситуаций (пользователь занят, определенное количество 
посылок вызова при неответе, переполнение очереди или ограничение вызова), а также 
в соответствии с предварительно сделанным выбором вызовы могут быть 
маршрутизированы на другой определенный номер (включая пейджер или речевую 
почту), к вызывающей стороне может быть подключена запись стандартного 
(определяемого администрацией) или определяемого обслуживаемым пользователем 
сообщения, вызовы могут быть поставлены в очередь

CCRS -  Completion of Calls to Busy Subscriber -завершение вызовов к занятому 
пользователю без дополнительного набора номера вызывающим пользователем
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Услуга позволяет информировать вызывающею пользователя об освобождении пуп кг га 
назначения, не требуя нового набора номера

OCR - Dust i null on Call Routing - маршрутизация вызовов по условию. Услуга 
позволяет своему пользователю задавать маршрутизацию вызовов в соответствии с.

- временем дня, днем недели и т л ,
- географическим положением вызывающего пользователя,
- приоритетом (например, зависящим от PIN);
- стоимостными коэффициентами,
- пропорциональным коэффициентом распределения трафика.

FMD - Follow-M e D iversion - управление перенаправлением вызовов при 
изменении своего местоположения Услуга позволяет пользователю менять свой 
телефонный номер при (вменении местоположения Вызовы будут переадресовываться 
на номер, который был определен пользователем последним Пользователь может 
изменять свой номер из любой точки сети

FPN  - Freephone - свободный (от оплаты) вызов. Услуга позволяет осуществлять 
начисление платы на счет поставщика услуги, например, компании по продаже 
авиабилетов, и предоставляет пользователю возможность доступа по единому номеру, 
например, к ближайшему от покупателя пункту по заказу авиабилетов

MAS - M ass Calling - массовые вызовы (обработка группы номеров входящих 
вызовов, обусловленных рекламой или играми) Используя эту услугу, оператор сети 
может временно присвоить единственный номер назначения обслуживаемому 
пользователю При поступлении вызова на этот номер последнему посылается 
сообщение с требованием ввести цифру, соответствующую выбранному варианту 
(дополшггеяьный набор) Данная информация фиксируется в счетчике. Вызовы, 
посланные на этот номер, могут тарифицироваться с различными коэффициентами.

MCI - M alicious C all Identification  - идентификация злонамеренных вызовов. 
Услуга позволяет пользователю регистрировать злонамеренные вызовы. 
Регистрируется следующая информация номера вызываемой и вызывающей сторон, 
время и дата запроса Услуга может быть активизирована в течение или после активной 
фазы вызова, но перед тем, как вызываемый пользователь освободится.

OCS - O rigwating-Call Screening - ограничение исходящих вызовов. Услуга 
позволяет пользователю назначить список запрещенных номеров исходящих вызовов. 
Услуга может быть проигнорирована при вызове, имеющем код разрешения.

PRM - Premium Hate - платная информационная услуга Пользователю начисляется 
плата как за вызов, так и за информацию, предоставляемую поставщиком услуги. 
Оплата распределяется между оператором сети связи и поставщиком услуги

SCF  - Selective C all Forwarding on Busy/Don't Answer - перенаправление 
определенных вызовов при занягосгн/неответе Услуга позволяет вызываемому 
пользователю перенаправлять часть вызовов при своей занятости или неответе в 
течение Yсекунд или X посылок вызова

SEC - Security Screening - подтверждение прав пользователя перед доступом в сеть 
Услуга позволяет выполнить проверку прав пользователя перед его доступом в сеть 
поставщика услуги Возможность услуги - определение несанкционированного кода 
доступа - позволяет фиксировать информацию о неудачных попытках доступа 
(сколько, через какой интервал времени, кто, откуда), что обеспечивает 
дополю гтельный уровень безопасности Эта услуга запрашивает у пользователя его
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PIN, коюрый позволяет проверить идентичность пользователя перед предоставлением 
доступа в сеть

SPL - Split Charging - разделение оплаты Услуга позволяет осуществить 
раз цельное начисление оплаты между вызываемой и вызывающей сторонами в 
заданной пропорции

IVS  - Terminating C all Screening - ограничение входящих вызовов Услуга 
позволяет запретить входящие вызовы в соответствии со списком запрета и 
факультативно в зависимости от времени дня

VAN - Universal A ccess Number - универсальный номер доступа Услуга позволяет 
своему поставщику, имеющему несколько установок в различных районах, обеспечить 
доступ к ним с помощью единственного набираемого номера Маршрутизация 
входящего вызова может осуществляться в зависимости от географического положения 
пользователя

UDR - User D efined Routing - маршрутизация, определяемая пользователем Услуга 
позволяет пользователю задавать маршрутизацию исходящих вызовов через сеть 
(частную, общего пользования, виртуальную или смешанную по приоритетным 
спискам маршрутизации)

DPI - Universal Personal Telecommunications - универсальная персональная связь 
UP Г- услуга мобильности, позволяющая пользователю получать вызовы по 
персональном номеру (PN) на множестве сетей при любом сетевом доступе После 
набора PN последний будет отображаться в соответствующий номер маршрутизации к 
пользователю Услуга предназначена для обслуживания любого пользователя, 
имеющего связной терминал UPT производит персональную идентификацию 
пользователей, что позволяет последним свободно перемещаться относительно 
множества сетей связи

УОТ - Televoting - т елегапосоеание Услуга позволяет поставщику провести опрос 
общественного мнения с использованием телефонной сети Номера телефонов 
назначены соответственно вариантам ответов при опросе Участники голосования 
набирают тот номер, который соответствует их мнению Возможен вызов на 
единственный номер с последующим сообщением информации о своем выборе с 
помощью донабора с клавиатуры (после приглашения) или голосом

VPN - Virtual Private Network - виртуальная частная сеть Услуга позволяет, 
используя ресурс сети общего пользования, построить частную сеть, объединяющую в 
себе функции реальных УПАТС и функции Centrex Каждому пользователю VPN 
может быть приписан либо класс разрешенных услуг, либо его права и привилегии

1 4 Из названного выше списка первоочередной набор услуг ИС для внедрения на 
сетях связи России имеет следующий состав

- свободный (от оплаты) вызов (FPN),
- информационная услуга с дополнительной оплатой (PRM),
- услуги с альтернативной оплатой разговора (ССС, АСС),
- телеголосование (VOT),

- виртуальная частная сеть (VPN)
1 5 Интеллектуальная сеть (ИС) должна строиться на базе существующей ТФОП, 

элементы ИС должны предусматриваться при расширении и модернизации 
существующих ТФОП
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж  
(|шформационное)

ПОЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ДОСТУПА К СЕТИ ИНТЕРНЕТ

В настоящее время пользователи Интернет на ГТС России, по данным из 
различных источников, составляют 0,5-1% от общей номерной емкости сети (без 
разделения по категориям) и их количество продолжает расти.

1 Распределение потоков трифнка пользователей Hincpiiei на местной сети
ТФОП

Па рисунке Ж.1 приведена схема распределения потоков трафика от 
пользователей Интернет и отмечены те участки сети, где следует учесть 
дополннгельный трафик Интернет от:

• трафик на абонентских линиях пользователей Интернет;
• трафик на межстанционных СЛ;
• трафик на линиях к провайдеру;
• трафик на коммутационное оборудование, участвующее а обслуживании 

вызовов Интернет.
Можно выделить следующие участки сети и указать для них степень изменения 

шпенсивности трафика:
• значительное увеличение трафика на абонентских линиях пользователей 

Интернет;
• значительное увеличение трафика на входящих пучках С Л от УВС к АТС, там 

где в эти АТС включены провайдеры Интернет;
• увеличение трафика на пучках СЛ от УИС к УВС одного стотысячного узла за 

счет трафика от пользователей к провайдерам Интернет, подключенных к 
одному и тому же узлу;

• увеличение трафика на пучках СЛ от УИС к УВС различных стотысячных 
узлов, за счет трафика от пользователей к провайдерам Интернет, 
подключенных к различным узлам.
Кроме того, увеличивается нагрузка управляющих устройств коммутаторов, 

участвующих в обслуживании вызовов к Интернет.

Рисунок Ж. 1 - Фрагмент местной сети ТФОП с распределением потоков трафика 
пользователей И н т е р н е т  (пунктирные линии)
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2. Способы подключения пользователей и П|ювайдеров к ТФОП 
Подключение к ТФОП возможно:

• с использованием интерфейсов Z, BRA, PRA, V5, А,
• с использованием сигнализации ОКС №7, 2ВСК, МЧ, EDSS, абонентская 

сигнализация ТФОП;
• с использованием АТС с функциями Интернет.

В зависимости от способов подключения абонентов и провайдеров к ТФОП 
возможны следующие варианты организации доступа к сети Интернет через ТФОП:

• с полным использованием ресурсов ТФОП. Трафик Интернет от пользователя до 
провайдера полностью проходит через средства связи ТФОП (сеть абонентского 
доступа, сеть коммутации и первичная сеть);

• с частичным использованием ресурсов ТФОП. Трафик Интернет от 
пользователя до провайдера проходит по ТФОП через сеть абонентского 
доступа и через оконечные АТС непосредственно на специально выделенные 
направления для включения провайдеров;

• с минимальным использованием ресурсов ТФОП. Трафик Интернет от 
пользователя до провайдера проходит по ТФОП только через сеть абонентского 
доступа (абонентские линии и специальные устройства разделения трафика, 
устанавливаемые на входе оконечной станции) и поступает в сеть передачи 
данных без использования коммутационных ресурсов оконечной сганцнн. 
Примечание - Возможна организация доступа пользователя к сети Интернет без

использования ресурсов ТФОП, когда пользователь Интернет получает доступ к 
провайдеру по выделенным кабельным каналам, сетям КТВ или с использованием 
радиодосгупа, то есть даже без участия сети абонентского доступа ТФОП.

Вариант с полным использованием ресурсов ТФОП может бьггь организован с 
использованием следующих способов подключения провайдера к ТФОП:
• Подключение через серийный номер или через ряд отдельных номеров на одной из 

АТС оператора ТФОП. Данный способ подключения приводит к существенным 
перегрузкам, прежде всего на входящих соединительных линиях и АТС, в которые 
включается провайдер. С ростом числа пользователей Интернет возрастает общая 
нагрузка на сеть и на оконечные АТС, в которые включены пользователи Интернет. 
При этом возможно ухудшение качества как услуги доступа к Интернет, так и 
традиционных услуг связи ТФОП.

• Подключение через учрежденческую АТС (УПАТС) провайдера в опорную АТС 
оператора ТФОП. Данный способ подключения дает возможность организации 
серна с большими нагрузками на абонентских линиях.

• Подключение через АТС с возможностями ЦСИС. Подключение ЦСИС рассчитано 
на большие абонентские нагрузки и в силу этого обстоятельства, трафик 
пользователей Интернет в настоящее время не оказывает существенного влияния на 
ТФОП.

Вариант с частичным использованием ресурсов ТФОП может быть организован 
с использованием следующих способов подключения провайдера к ТФОП:
• Подключение к междугороднему узлу (в направлении 8). Данный способ позволяет 

направить трафик пользователей Интернет непосредственно к узлу междугородной 
связи (междугородной станции), не создавая тем самым дополнительные нагрузки в 
других направлениях. При этом возможно увеличение нагрузки на ЗСЛ к 
междугородной станции.

• Подключение к специально выделенному узлу в направлении связи не 
задействованном в плане нумерации местной ТФОП Данный способ позволяет
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1 6 ApxiiTCKiypn ИС зависит o r  числа обслуживаемых сегыо пользователей, 
перечня предоставляемых ус луг  и спроса пользователей на эш  услуги

1 7 Необходимая мроиз&одм1 елыюс1 ь SSP оцсмпваегся по величине графика, 
создаваемого пользователями ИС

1 8 Величина трафика, создаваемого пользователями на ИС, У и с  зависит от числа и 
типа вводимых услуг

у  „с = н £ г „  Эрл (EI)
I I

где - удельная нагрузка, создаваемая пользова1 елем на i-ю услугу ИС,
N -  число пользователей сети,
М -  число вводимых услуг

1 9 Удельные нагрузки, создаваемые пользователями для каждой из услуг, 
определяются по статистическим данным

На начальном этапе внедрения услуг ИС для следующих пяти видов услуг 
параметры удельного трафика, создаваемого пользователями, могут быть взяты из 
таблицы Е 1

Таблица Е 1 - Парамегры удельного трафика
Услуга Удельная интенсивность вызовов 

(Выз/час)
Средняя продолжительность 
занятия (с)

FP 5,4 10* 130
ССС 3 10J 150
VOT 2,5 10 ’ 7
PRM 4,5 J0 1 140
VPN 4,3 103 140

К = — С/ Эрл (Е 2)
*■ 3 6 0 0  к 4

где С -  интенсивность вызовов выз/час,
I  - средняя продолжительность занятия с
1 10 На настоящем этапе развития ИС SSP должен размещаться на АМТС SSP 

может быть совмещен с SCP
1 11 На последующих этапах развития ИС, при росте числа предоставляемых услуг 

и спроса на услуги, функциями SSP могут быть оборудованы транзитные узлы сети 
(УИС, УВС, УИВС) или АТ С

1 12 Если SSP не совмещен с SCP, то соединение между ними осуществляется 
через сеть ОКС №7

1 13 Выбор требуемого числа звеньев ОКС Х«7 производится на основании РТМ по 
расчету ОКС №7 с учетом iрафика ИС

1 14 Показателем качества предоставления услу! ИС являете я  Д о с т у п н о с т ь  у с л у г и ,  

которая характермзуетея вероятностью потери вызова пользователя при попытке 
получить услугу Эта величина включает в себя вероятность потери вызова на 
элеменгах ТфОП (на участке пользователь -  SSP) и на элементах ИС (SSP и SCP) На
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начальном эгапе внедрения ИС следует считать допустимой величину потерь вызовов 
на участке пользователь -  SSP величину, не превышающую 0,5%  (в соответствии с 
нормами, приведенными в настоящих НТП для потерь на участке пользователь -  
АМТС, раздел 7) Допустимая величина потерь вызовов на элементах ИС подлежит 
дальнейшему исследованию.

1 15 Развитие ИС должно сопровождаться расширением перечня предоставляемых
услуг

1 16 В качестве специфического оборудования для ИС могут быть использованы 
устройства для тестирования протокола INAP-R и аппаратура для оценки качества 
предоставления услуг ИС.

Используемое оборудование должно соответствовать п 13 1 - п 13.4 Раздела 13 
настоящих НТП

1 17 Режим работы оборудования ИС должен быть круглосуточным, не 
допускающим перерыва в течение всего срока службы.

I 18 При проектировании элементов ИС необходимо стремиться обеспечить 
круглосуточный необслуживаемый режим их работы.

1 19 Технологические требования к зданиям и помещениям, требования к 
электроснабжению, заземлениям, защите, охране окружающей природной среды, 
технике безопасности, к технико-экономическим показателям должны соответствуют 
приведенным в разделах 1 7 - 2 1  настоящих НТП.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
(in {формационное)

СПИСОК РУКОВОДЯЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И НОРМАТИВНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ В РАЗВИТИИ НТП

Список руководящих технических и нормативных материалов, подлежащих 
разработке и/нлн коррекции в развитии НТП:

1 НТП на телекоммуникационные сети.
2 Термины и определения (коррекция).
3 Методика расчета штата для СТС.
4 Методика расчета межстанционных соединительных линий а т.ч, с учетом 

обходных путей.
5 Применение прямых проводов на местных сетях связи.
6 Методика измерения и обработки данных по нагрузке для использования при 

проектировании на местных сетях связи.
7 РТМ по проектированию коммутационного оборудования с функциями ОКС 7 

(ISUP) и ISDN (коррекция).
8 Проектирование коммутационного оборудования с функциями ОКС 7 (B-ISUP) 

и B-ISDN.
9 Внедрение технологии АТМ  на сетях ВСС РФ.
10 Построение сетей ПД с использованием технологии Frame Relay и IP* 

технологии на сетях ВСС РФ.
11 Взаимодействие ТфОП с сетями ПД (в т.ч. с сетью РВгтернет),
12 ВСН 116*93, ВНТП 113-93, 332-93; 111-93, ОСТН 600-93 (коррекция).
13 РГМ по построению тактовой сетевой синхронизации (ТСС) на цифровой сети 

связи РФ (коррекция).
14 РТМ по синхронной цифровой иерархии (коррекция).
15 Основные принципы TMN на местной сети.
16 Рекомендации по проектированию сетей абонентского доступа,
17 Эталоны по проектированию на местных сетях связи.
18 Инструкция по токораспределительной сети.
19 Расчет категорий пожароопасности и взрывоопасности для зданий и помещений 

связи.
20 Технология подвески оптических кабелей на опорах ВЛС, ЛЭП, троллейбусных

ЛИНИЙ.

21 Организация цифровых абонентских линий (АЛЦ) ЦСИС с канальной 
структурой 2B+D и 30B+D по кабелям с металлическими жилами.

22 Организация цифровых абонентских линий (АЛЦ) аппаратуры цифровых систем 
передачи xDSL по кабелям с металлическими жилами.

23 Состав измерений и рекомендуемый перечень и нормы измерительной и 
проверочной аппаратуры ддя организации и технической эксплуатации 
цифровых абонентских линий ЦСИС и аГюнентской аппаратуры ЦСП с 
технологией xDSL.
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24 Организация электрической защиты коммутационного оборудования АТС Э (и 
АТС аналогового тина) от воздействия перенапряжения п избыточных токов.

25 Рекомендации по заземлению экранов симметричных кабелей с линейной к 
станционной стороны кросса при организации аналоговых абонентских линий и 
цифровых абонентских линий, в том числе цифровых абонентских линий ЦСИС, 
цифровых соединительных линий.

26 Организация контроля несанкционированного доступа к абонентским 
распредели! ельным коробкам, телефонным распределительным шкафам.

27 Рекомендации по молкиезащкте электрооборудования объектов связи.
28 Рекомендации по защите оборудования связи от перенапряжений по цепям 

электропитания.
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направить трафик пользователей Интернет непосредственно к выделенному узлу, не 
создавая тем самым дополнительные нагрузки в других направлениях При этом 
уменьшаются ресурсы номерной емкости оператора местной ТФОП.

Вариант с минимальным использованием ресурсов ТФ О П  может бьпь 
организован с использованием следующих способов подключения провайдера к ТФ О П  
•  Подключение к сети передачи данных ТФ О П  с opt am нацией оператором ТФ О П 

разделения трафика (телефонного и передачи данных) пользователя Интернет не 
уровне оконечной АТС, через A D S L (xD S L) или с помощью специальною 
дополнительного оборудования предназначенного для этих целей Данный способ 
практически исключает влияние трафика пользоип1 сля П ш ерн сг на есть ТФ О П 

В настоящее время на одной местной сети могут быть реализованы 
одновременно несколько видов подключения to  первых двух групп вар пан гон 
подключения провайдеров к ТФ О П В  этом случае использование ресурсов сети будет 
определяться более сложной схемой распределения потоков трафика 

Выбор того или иного варианта подключения зависит от*
•  Технической возможности сети,
•  Величины трафика,
•  Услуг, пре доелявляемых провайдером 

3. Оценка параметров нагрузок
Проектирование должно базироваться на сгагисгнчсскнх и маркепиповмч 

данных по нагрузкам, проценту пользователей и количеству провайдеров, 
предоставляемых операторами Предос!аллейная информация должна бьпь основана на 
анализе деятельности провайдера по методике, утвержденной Госкомсвязи Параметры 
нагрузок должны отражать

•  Среднюю продолжнгельность сеанса связи,
« Количество сеансов связи за час в ЧИП 1 Ф ОН и в 41Ш  Интернет,
•  Долю неуспешных вызовов (может быть приравнена к доле неуспешных вызов в 

Т Ф О П )
При этом при оценке величины трафика следует учитывать такие мероприятия 

на сети оператора связи, как
•  Регулирование трафика средствами систем управления трафиком, внедренных 

на ТФ О П.
• Регулирование трафика пользователей ТФ О П  путем введения повременной 

системы оплаты разюворов (включая сеансы связи).
•  Регулирование трафика путем внедрения различных сетевых решений, 

направленных на разделение голосового трафика и трафика передача данных. 
Регулирования трафика на сети средствами систем управления трафиком,

построенных на основе TM N , позволяет улучшать качество услуг связи путем 
перераспределения ресурсов сети в реальном времени Возможности данного способа 
ограничены в рамках существующих ресурсов ТФ О П  Поэтому этот способ 
целесообразно использовать в сочетании с другими способами регулирования

Регулирование трафика путем использования системы введение гибких тарифов 
по дням недели и часам суток Э ги тарифы должны быть направлены, в основном, не па 
уменьшение общего трафика сети, а на его перераспределение по часам суток и дням 
недели, с целью удовлетворения потребностей всех абонентов ТФ О П, включая 
пользователей Интернет

Регулирование трафика путем внедрения различных сое вы х решений является 
основным направлением взаимодействия операторов ТФ О П  н провайдеров для 
улучшения качества услуг голосовой связи и услуги доступа к Интернет Выбор того 
или много сетевого решения целесообразно осущ ествляв после анализа влияния
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трафика пользователей Интернет на ТФОП в целом, и на отдельные участки сети с 
учетом возможности раулирования трафика Интернет первыми двумя способами
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