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ГОСТ Р
50398—92

Дата введения 01.01.94

Настоящий стандарт распространяется на гидроэлеватор эж ек
торного типа (далее — гидроэлеватор), предназначенный для 
забора воды из водоисточника с уровнем, превышающим макси
мальную высоту всасывания насосов, а также для удаления из 
помещений воды, пролитой при тушении пожара.

Стандарт не распространяется на гидроэлеваторы, предназна
ченные для работы на морской воде.

Требования разд. 1— 5; пп. 6Л— 6.4; 6.6; разд. 7— 9 настояще
го стандарта являются обязательными, другие требования настоя
щего стандарта являются рекомендуемыми,

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Гидроэлеватор должен изготовляться в климатических 
исполнениях У, ХЛ и Т для категории размещения 1 по ГОСТ 
15150.

1.2. Основные параметры и размеры гидроэлеваторов должны 
соответствовать значениям, приведенным в таблице и на черт. 1.

Издание официальное
<Qj Издательство стапдарю в, 1993

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России
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Наименование параметра Значение

Производительность, л/мин, не менее 600

Расход воды при давлении перед гидроэлева- 
гором 0,8 МПа (8 кгс/см2), л/мин, не более 550

Давление перед гидроэлеватором, МПа 
(кгс/см2) 0 ,2 -1 ,0  12,0—10,0)

Давление за гидроэлеватором (ггри указанной 
производительности), МПа (кгс/см2), не менее 0,17 (1,7)

Наименьшая высота слоя воды, эжектируемой 
гидроэлеватором, мм 40

Габаритные размеры, мм, не более:

длина L 645

ширина В 250

высота Н 160

Масса, кг, не более 5.1

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  гидроэлеватора 
ожарного Г — 600:

исполнения У:
Гидроалеватор Г-600 У Г О С Т  Р 50398— 92  

исполнения ХЛ:
Гидроэлеват ор Г -600XJI Г О С Т  Р  50358— 92  

исполнения Т:

Гидроэлеват ор Г -600 Т Г О С Т  Р  50398— 92

2 —1741
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Гидроэлеватор пожарный Г-600

it 5  6

1—соединительная готовка ГМ 70, 2—колено, 3—пешетка 4—сопло, 5—диф' 
фузор, 6—соединительная головка ГМ-80

Черт. 1

П р и м е ч а н и е .  Чертеж не определяет конструкцию гидроэлевагора 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2 .!. Г идроэл еватор  долж ен  изготовляться  в соответстви и  с 
требованиям и  н астоящ его стандарта, Г О С Т  12.2.037, по черте* 
ж ам , утверж денны м  в установленном  порядке.

2.2. Г идроэл еватор  долж ен  вы держ ивать гидравлическое дав* 
ление 1 ,5+°1 М П а (15+1° к гс /см 2) . П ри этом  не доп уск ается  по* 
явление следов воды  (в виде капель) на наруж ны х п оверхн остях  
деталей и в м естах  соединений.

2.3. П редельны е отклонения разм еров отливок  деталей , мм:
± 0 ,6  —  для номинальных разм еров д о  60 мм включ.
± 0 ,7 » » » св. 60 д о  100 мм включ.
± 0 ,8 » » » св. 100 д о  160 мм »
± 0 ,9 » » св. 160 д о  250 мм »
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2.4. Л иты е детали долж ны  бы ть изготовлены  из алю м иниевого 
сплава марки А К 7 (А К 7) или А К 7ч (А Л 9) по Г О С Т  1583 или 
други х материалов по пп. 2.4, 2 5 с  механическими и ан тикорро
зионны ми свойствам и , не уступаю щ им и  указанны м м атериалам .

2 5. Реш етка долж на бы ть изготовлена из проволочной  сетки 
с  номинальным разм ером  ячейки в свету  5 мм по Г О С Т  3826. П р о 
волока сетки диам етром  1,2 мм —  из вы соколегированной  стали.

2.6. П оверхности  литых деталей не дол ж н ы  иметь трещ ин, п ос
торонних включений и других деф ектов , влияю щ их на прочность 
герм етичность и ухудш аю щ и х внешний вид ги дроэлеватора .

2.7. На поверхностях литых деталей не допускаются раковины, 
длина которых превышает 3 мм и глубина 25% толщины стенки 
детали.

На внутренних поверхн остях  сопла и диф ф узора ги д роэл ева 
тора раковины не доп уск аю тся .

Заливы, наросты , литники и прибыли долж ны  бы ть зачищ ены 
заподлицо с поверхностью  отливок .

2.8 М етрические резьбы  долж ны  выполняться по ГО С Т  24705 
с полями д оп уск ов  по ГО С Т  16093: 7Н —  для внутренних резьб 
и 8 g  —  для наруж ны х резьб.

Трубны е цилиндрические резьбы  —  по ГО С Т  6357, класс В.
Резьба долж ны  бы ть полного профиля, без вмятин, забоин , 

подрезов  и сорванны х ниток
Н е доп уск аю тся  местные сры вы , выкраш ивания и дробления 

резьбы  общ ей  длиной более 10% длины нарезки, при этом  на 
одн ом  витке —  более 0,2 его длины.

2.9 Стальны е крепеж ны е детали долж ны  иметь покры тие 
Ц 9хр, выполненное в  с о о т е етствке с  требованиям и  Г О С Т  9.301.

2 10 Соединительны е головки —  по ГО С Т  28352
2.11. Уплотнительные кольца ги дроэлеваторов  в клим атичес

ких исполнениях У и Х Л  долж ны  изготовляться  из резины с д и а 
пазоном рабочей  тем пературы  о т  213 до 333 К (от  минус 60 до 
плю с 60°С ), а клим атического исполнения Т —  из резины групп II 
и III по Г О С Т  15152.

2.12. Р езьбовы е части деталей перед сбор к ой  долж ны  бы ть 
см азан ы  солидолом  по Г О С Т  4366.

2 13. Н аруж ны е поверхности  металлических деталей ги д роэл е
ватора , по требованию  заказчика долж ны  бы ть покрыты эм ал ью  
сер еб р и стого  цвета марки Х В — 16 по ТУ  6 — 10— 1301 по гр ун тов 
ке марки А К -070 по ГО С Т  25718.

П од готовк а  поверхностей  и нанесение л акокрасочны х покрытий 
долж ны  соответствовать  требованиям  Г О С Т  9.401: внешний вид 
покрытий —  по Г О С Т  9.032 класс IV ; группы условий эк сп л уа та 
ции У1 —  для исполнения У, Т1 —  для исполнения Т по Г О С Т  
9.104.

2*
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2 14. Гидроэлеватор должен соответствовать следующим пока
зателям надежности:

гамма-процентный (у =  90% ) полный срок службы Tpvcn не
менее 11 лет;

гамма-процентный (у =  90% ) срок сохраняемости Т су —  не ме
нее 1 года,

вероятность безотказной работы за цикл — не менее 0,993 
Циклом следует считать нагружение гидроэлеватора в рабочем 

положении (п 4 4) гидравлическим давлением от 0 до 1 МПа 
(10 кгс/см2) с подачей воды и последующим снижением давления 
до нуля Время выдержки при наибольшем давлении (6 0 ± 1 0 ) с

3. ПРИЕМКА

3 1 Для проверки соответствия гидроэлеватора требованиям 
настоящего стандарта изготовитель должен проводить приемо
сдаточные, периодические испытания, а также испытания на на
дежность.

3 2 При приемосдаточных испытаниях каждый гидроэлева
тор проверяют на соответствие требованиям пп 1 2, 2 2, 2 4, 2 6 
(наличие покрытия), 2 7, 2 13, 5 1, 5 2; 6.1, 6 2, 6 3, 6 6, 7.2.

3 3 Периодические испытания следует проводить не реже раза 
в год на соответствие гидроэлеватора всем требованиям настоя
щего стандарта (кроме п 2.14) на трех гидроэлеваторах каж дого 
климатического исполнения из числа прошедших приемосдаточные 
испытания

3 4 Испытания на надежность следует проводить раз в пять 
лег Испытаниям подвергают гидроэлеваторы, отобранные мето
дом случайного отбора из числа прошедших приемосдаточные ис
пытания

Показатели полного срока службы и срока сохраняемости по 
и 2 14 контролируют в соответствии с РД 50— 690 при следующих 
исходных данных:

доверительная вероятность q —  0,9, 
регламентированная вероятность у —  0,9;
число испытываемых гидроэлеваторов —  20 (независимо от 

климатического исполнения);
приемочное число предельных состояний —  0; 
приемочное число отказов — 0
Показатель вероятности безотказной работы по п. 2.14 контро

лируют в соответствии с ГОСТ 27 410 одноступенчатым методом 
при следующих исходных данных: 

риск изготовителя а — 0,1, 
риск потребителя р —  0,1; 
приемочный уровень Р а —  0,999; 
браковочный уровень Р$ — 0,993
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число циклов 554 (для каждого гидроэлеватора);
число испытываемых гидроэлеваторов — 2 (независимо от кли

матического исполнения);
приемочное число отказов — 1.
3 5. Качество гидроэлеваторов проверяют на изделиях в ко

личестве 2% от партии, но не менее 3 ш т, в объеме приемосда
точных испытаний. Партия состоит из гидроэлеваторов одного 
климатического исполнения, изготовленных в одну смену или 
предъявленных к приемке по одному документу.

Результаты проверки распространяют на всю партию.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Соответствие гидроэлеваторов требованиям пп. 2.4, 2.6, 2 7, 
2.13, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6,6, 7.2 проверяют визуально.

4.2. Линейные размеры гидроэлеватора по пп. 1.2, 2.1, 2.3, 2.4 
проверяют линейкой по ГОСТ 427 с ценой деления 1 мм и штан
генциркулем по ГОСТ 166 с ценой деления 0,1 мм.

4.3. Проверку массы гидроэлеватора по п. 1.2 проверяют на 
весах по ГОСТ 23676 с ценой деления 0,01 кг; массу брутто пс 
п. 6.6 — на весах по ГОСТ 23676 с ценой деления 0,1 кг.

4.4. Производительность, расход воды, давление перед гидро' 
элеватором и давление за гидроэлеватором определяют на налад
ке, рекомендуемая схема которой приведена на черт. 2.

При этом гидроэлеватор должен быть погружен в воду на 
глубину (0 ,5±0,1) м до оси диффузора. Показания манометров, 
контролирующих давление перед гидроэлеватором, и давление 
за гидроэлеватором должны быть скорректированы на значение 
равное давлению столба воды высотой Аь /z2 от оси гидроэлева
тора до оси проливочного крана по формулам

Р^Рг-Р'; ЯМ2=Р 2-Р " ,

где Рлц и Рм2 — значения давления на соответствующем мано
метре;

Pi и Р2 — значения давления перед гидроэлеватором и дав
ления за гидроэлеватором, заданные условиями 
испытания;

Р* и Р" —  значения давления, равные высоте столбов воды
Производительность гидроэлеватора должна быть определена 

при давлении перед гидроэлеватором (0,8+0>01) МПа [(8+01) кгс/см2] 
и давлении за гидроэлеватором (O,17_0,oi) МПа [(1,7_0д) кгс/см2] 
Производительность определяют как разницу расходов воды после 
гидроэлеватора и рабочего расхода.

Расход воды определяют расходомером с погрешностью не бо
лее 2% или водомером типа БТ-80, после гидроэлеватора, водо-
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Схема наладки для испытаний гидроэлеватора

1, 10 — расходомер, 2, 6 — демпферное устройство, 3 6—кран
4- манометр 1,6 МПа (16 кгс/см2), 5, 9—кран, 7—маномето 
0,1 МПа (4 кгс/см*), / / —задвижка Dy — 80, 12, 18—пожарный
рукав, 13, 11—уравнительная камера, 14, 16—мерчый участок 

трубопровода, 15—эжектор
Черт 2

■мером типа БТ-8Э или БТ-100 по ГОСТ 14167 с погрешностью не 
более 5%.

Давление следует определять манометрами класса точности 0,6; 
1,0 с пределами измерений 0 ,. . , ,  1,6 МПа (0 ,. , . ,  16 кгс/см2) — 
перед гидроэлеватором и 0 ,. . . ,  0,4 МПа ( 0 , . 4  кгс/см2) — после 
гидроэлеватора*

4.5. Наименьшую высоту слоя воды, эжектируемой гидроэле
ватором, проверяют линейкой по ГОСТ 427 с ценой деления 
1 мм.

Откачивание из заполненного водой противня площадью I— 
1,5 м2 с высотой бортов 0,15— 0,20 м проводят при давлении перед 
гидроэлеватором (0,8+0’01) МПа [(8,0+0'1) кгс/см2] и давлении за 
гидроэлеватором (0 ,17_o,oi) МПа [ (1,7—0>i) кгс/см2].

4.6. Метрические резьбы по п. 2.8 проверяют резьбовыми проб
ками по ГОСТ 17756, ГОСТ 17757 и резьбовыми кольцами по 
ГОСТ 17763, ГОСТ 17764; трубные цилиндрические резьбы — 
резьбовыми кольцами по ГОСТ 18929 и ГОСТ 18930.

4.7. Качество покрытий по п. 2.6 проверяют по ГОСТ 9.302 
/контроль толщины и внешнего вида покрытия).



ГОСТ Р 50398—92 С. 3

4.8. Качество покрытий по п. 2.13 проверяют внешним осмот
ром по ГОСТ 9.032.

4.9. Проверку на прочность и герметичность гидроэлеватора 
по п. 2.2 проводят на стенде в течение 2 мин при заглушенных 
отверстиях диффузора (входного и со стороны решетки).

4 10. Показатель гамма-процентного полного срока службы 
(п. 2.14) следует проверять обработкой данных, полученных в ус
ловиях эксплуатации путем сбора информации в соответствии с  
требованиями РД  50— 204.

Предельным состоянием следует считать такое техническое со 
стояние гидроэлеватора, при котором восстановление его работо
способности нецелесообразно или невозможно.

Показатель срока сохраняемости следует проверять после хра
нения гидроэлеваторов в условиях завода-изготовителя в течение 
1 года в объеме приемосдаточных испытаний.

Показатель вероятности безотказной работы следует проверять 
на стенде.

Отказом гидроэлеватора следует считать уменьшение его про
изводительности более чем на 10% номинального значения. Кон
троль проводят через 100 циклов.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

5.1. К гидроэлеваторам должен быть приложен паспорт, объе
диненный с техническим описанием и инструкцией по эксплуата
ции в соответствии с ГОСТ 2.601; число паспортов, прилагаемых 
к партии гидроэлеваторов, — по согласованию изготовителя с 
заказчиком.

5.2. К каждому гидроэлеватору исполнений У и Т необходимо 
прилагать резиновые кольца по ГОСТ 6557 (по одному для каж
дого типоразмера соединительной головки), паспорт, объединен
ный с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации в 
соответствии с ГОСТ 2.601 и товаросопроводительную докумен
тацию в соответствии с условиями договора между изготовителем 
и заказчиком.

6. МАРКИРОВКА И УПАКОВКА

6.1. На корпусе каждого гидроэлеватора (или отдельной таб
личке по ГОСТ 12969) должна быть нанесена маркировка, содер
жащая следующие данные:

товарный знак предприятия-изготовителя; 
условное обозначение гидроэлеватора; 
год выпуска;
обозначение настоящего стандарта; 
рабочее давление (максимальное);
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стрелка, указывающая направление потока жидкости (выпол
ненная в литье).

6.2. Маркировка должна сохраняться в течение всего срока 
службы гидроэлеватора.

6.3. Маркировка на ящиках должна соответствовать требова
ниям ГОСТ 14192 или ГОСТ 24634 и (или) договору между из
готовителем и заказчиком.

6.4. Гидроэлеваторы должны быть упакованы в контейнеры 
или решетчатые ящики по ГОСТ 2991.

6.5. Гидроэлеваторы должны быть обернуты бумагой марки 
Б-70 по ГОСТ 8828 или марки БП-2-35 по ГОСТ 9569 и упакованы 
в сплошные ящики типов И и Ш  по ГОСТ 2991, изготовленные с 
учетом требований ГОСТ 24634 и выложенные внутри бумагой по 
ГОСТ 515

Ящики должны быть окрашены эмалью марки ХВ-124 по ГОСТ 
10144 или древесина должна быть пропитана антисептиками.

6.6. Масса брутто с упакованными гидроэлеваторами не долж
на превышать 80 кг.

6.7. Паспорт, сопроводительная документация гидроэлеваторов 
и запасные резиновые кольца гидроэлеваторов исполнения Т 
должны быть вложены в пакеты из поливинилхлоридной пленки 
марки В-0,15 по ГОСТ 16272 или полиэтиленовой пленки по ГОСТ 
10354. Пакеты должны быть заварены и завернуты в бумагу по 
ГОСТ 515.

Запасные резиновые кольца гидроэлеваторов исполнения У 
должны быть завернуты в бумагу марки Б-70 по ГОСТ 8828 или 
марки БП-3-35 по ГОСТ 9569.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Транспортирование гидроэлеваторов допускается транспор
том любого вида в соответствии с правилами, действующими на 
транспорте данного вида.

Транспортирование гидроэлеваторов в универсальных контей
нерах автомобильным транспортом может осуществляться без 
упаковки в тару с предохранением от механических повреждений.

7.2. Консервация выходного отверстия сопла и цилиндрической 
поверхности диффузора — по варианту защиты В31 по ГОСТ 
9.014.

7.3. Условия хранения гидроэлеваторов в исполнении У и ХЛ 
по группе 2, исполнения Т — по группе 3; условия транспортиро
вания — по группам 4, 6, 7, 9 по ГОСТ 15150.

8. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Гидроэлеваторы должны эксплуатироваться в соответствии с 

паспортом, объединенным с техническим описанием и инструкцией 
по эксплуатации.
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9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие гидроэлеваторов 
требованиям настоящего стандарта при соблюдении требований к 
эксплуатации, транспортированию и хранению.

9.2. Гарантийный срок эксплуатации — 24 мес исчисляется со 
дня ввода гидроэлеваторов в эксплуатацию.
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5. ССЫ ЛОЧНЫ Е 
ТЫ

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН-

Обозначение НТД 
на который дана 

ссылка
Номер пун та

Обозначение Ш Д  
на которой тана 

ссылка
Номер п\ жта

ГОСТ 2 601—68 5 1, 52 ГОСТ 12969—67 О 1
ГОСТ 9 014—78 7 2 ГОСТ 14107—83 1 4
ГОСТ 9 032—74 2 13 48 IOCT 14192—77 6 3
ГОСТ 9 104—79 2 1 3 ГОСТ 15150—69 l I, 73
IOCT 9 301—86 29 ГОСТ 15152—69 2 П
ГОСТ 9 302—88 1 7 ГОСТ 16093 -81 28
ГОСТ 9 401—91 2 13 ГОСТ 16272—79 67
ГОСТ 12 2 037—78 2 1 ГОСТ 17756— 72 46
ГОСТ 27 410—87 34 ГОСТ 17757—72 46
ГОСТ 166—89 42 ГОСТ i7763—72 46
ГОСТ 427—75 42 45 ГОСТ 17764—72 4 6
ГОСТ 515-77 6 5, 6 7 ГОСТ 18929—73 46
СТ 1583—89 24 ГОСТ 18930—73 46
ЭСТ 2991— 85 6 4, 6 5 ГОСТ 23676—79 43
ГОСТ 3826—82 25 ГОСТ 24634—81 6 3, 6 5
ГОСТ 4366—76 2 12 ГОСТ 24705—81 28
ГОСТ 6357—81 28 ГОСТ 25718—83 2 13
ГОСТ 6557—89 52 ГОСТ 28352—89 2 Ю
ГОСТ 8828—89 6 5, 6 7 РД 50—204—87 4 Ю
ГОСТ 9569—79 6 5, 6 7 РД 50—690—89 34
ГОСТ 10144—89 65 ТУ 6—10— 1301—83 2 13
ГОСТ 10354—92 67
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