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1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая методика устанавливает порядок расчета валовых и макси

мально разовых выбросов загрязняющих веществ от источников загрязнения ат

мосферы на территории автотранспортных предприятий независимо от их ведом

ственной принадлежности и форм собственности, а также грузовых станций и 

терминалов, гаражей и стоянок автомобилей, организаций, представляющих услу

ги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.

Основной целью инвентаризации выбросов загрязняющих веществ яв

ляется получение исходных данных для:

оценки степени влияния выбросов загрязняющих веществ на окружающую 

среду (атмосферный воздух).

разработки проектов нормативов предельно допустимых выбросов загряз

няющих веществ в атмосферу как 8 целом от предприятий, гак и по отдельным 

источникам загрязнения атмосферы.

организации контроля за соблюдением установленных норм выбросов за

грязняющих веществ в атмосферу;

оценки экологических характеристик технологий, исполозуемых на пред

приятии*

планирования воздухоохранных работ на предприятии.

Расчет валовых и максимально разовых выбросов загрязняющих веществ 

проводится с использованием удельных показателей, т е. количества выделенных 

загрязняющих веществ, приведенных к единицам времени и оборудования, массе 

расходуемых материалов.

Удельные показатели выделения загрязняющих веществ от производ

ственных участков приведены на основании результатов исследований и наблю

дений. проведенных различными научно-исследовательскими и проектными ин

ститутами



/ Общие положения

Работу по расчету выбросов загрязняющих веществ предприятие проводит 

либо собственными силами, либо привлекает для  этого специализированную ор. 

гамиэацию имеющую лицензию на право проведения таких работ Если расчеты 

выбросов загрязняющих веществ проводит специализированная организация, то 

она должна потребовать от предприятия данные о фактическом количестве и ти- - 

пе оборудования, количестве и марках израсходованных материалов, числе дней 

работы в году каждой единицы оборудования и чистом времени работы его в 

день. Ответственность за полноту и достоверность данных инвентаризации несет 

предприятие.



2. РАСЧЕТ ВЫБРОСА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ 
СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

В настоящей методике под стоянкой автомобилей понимается территория или 

помещение, предназначенные для хранения автомобилей в течение определенного 

периода времени Автомобили могут размещаться

• на обособленных открытых стоянках или в отдельно стоящих зданиях и со

оружениях (закрытые стоянки), имеющих непосредственный въезд и выезд на 

дороги общего пользования (расчетная схема 1. рис. 1),

- на открытых стоянках или в зданиях и сооружениях, не имеющих непосред

ственный въезд и выезд на дороги общего пользования и расположенных в 

границах объекта, для которого выполняется расчет (расчетная схема 2, 

рис.1)

Валовый и максимально разовый выброс загрязняющих веществ при вы

бранной расчетной схеме I определяется только для территории или помещения 

стоянки, при схеме 2 определяется для  каждой стоянки автомобилей и для каждого 

внутреннего проезда.

Расчет выброса загрязняющих веществ от многоэтажных стоянок изложен в 

расчетной схеме 3.

Расчет выбросов загрязняющих веществ выполняется для шести загрязняющих 

веществ: оксида углерода - СО, углеводородов - СИ. оксидов азота - N O„ в пересче

те на диоксид азота N0?, твердых частиц • С. соединений серы, в пересчете на 

диоксид серы SO* и соединений свинца - РЬ. Д ля автомобилей с бензиновыми дви

гателями рассчитывается выброс СО, СН. No* SO* и РЬ (РЬ - только для регионов, 

где используется этилированный бензин); с газовыми двигателями -  СО . СН. N0* , 

SO2. с дизелями - СО. СН. NO,. С. SO*

Расчетная схема. 1.

Выброс 1-го вещества одним автомобилем к-й группы в день при выезде с тер

ритории или помещения стоянки и возврате М* рассчитывается по формулам:

М г «  —ПЗпрш to p  ^  Г П у* ^  ГПххм t u i i  Г 

= m u* L 2 +  тххж  txx2» Г

(2-1)

(2-2)

5



2. Рёгчеп выброс • 1м/ржлнл*шцл а гш ггта  о т  стоянок а*том о6ы

Р а сче тн а я схема 1 1

4

Расчетная схема 2
в 5

3

г /

Рис. 1. Варианты размещай** сто*но*

1 ' территория или помещение стоянки
2 - дороги общего пользования
3 - въезд с дороги общего пользования;
4 - выезд на дороги общего пользования;
5 - внутренние проезды;
в - здания и сооружения, не предназначенные для стоянки 

автомобилей



Таблица 2 1.

Удельны е выбросы загрязняющих веществ при прогреве двигателя легковыми автомобилями
выпуска до  01.01.94 г, ________________________

Рабочий СО ' СН N0 ,___ SO, РЬ
объем Тип АИ-91 А*92. А-78

дв е . д в е Т X Т )С т )( т )< т X Т X
л БП СП БП СП БП" СП БП СП БП СП БП СП

АР 1,2 Б 2,6 5,1 V 0,26 0J 0_ .0,32. 0,02 0.03 0,02 0.006 0,010 0.009 0,005 0,006 0 005 0 003 0,003 0 003
свыше 1.2 
Д01.8

6 4.0 м 4,6 0.36 0.60 0,48 ‘ о.оз~ 0.04 0.03 0.010 0,013 0.011 5.006 6!оов 5 007 0*003 0 0*04 0 004

свыше 1 б 
-Д °  3.5

6 5.0 9,1 6.2 0,65 1,00 0.60 0,05 0,07 0,05 0.013 0,016 0,014 0.007 0,009 ~6~008 о"оо"э 0 004 0 004

свыше 
3 5

Б 9.6 19,0 12,4 1.15 1.73 1,36 0,07 0.09 0,07 0.018 0.021 0,019 0,010 0.012 0,011 0 004 0,005 0 005

, г/мин

Примачаниа; 1 В переходный Период значения еыбросое CO.CH.C.SOi и РВ должны умножаться на коэффициент 0.9 от значений 
холодного периода Выбросы N0, рваны выбросам а холодный период

2 Для автомобилей, укомплектованных бензиновыми двигателями с системой впрыска топлива выпуска после 
01 01 92 г значения выбросов принимаются по табл 2 4. выпуска до 01 01 92 г -по денной таблице
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Таблиц* 2 2

Пробеговые выбросы легковыми автомобилями выпуска до  01 01 94 г.

Рабочий Удельны е выбросы загрязняющих веществ. т ((. . г/км
объем Тил С О СН N 0 . S O j РЬ~

д в е , ДВ С АИ-93 А-92; А-76
л Т X т X т X т X т X Т X

А° 1»2 Б , 13, В 1L3 1.3 1,9 023 0,23 0,040 0.050 0,019 0 024 JJ0 9 0 0 0  п _
свыше

1.? ДО 1.8
Б 15.8 19.8 1.6 2,3 0,28 0,28 0,060 0.070 0,028 0 035 * 0.013 0 016

свыше Б 17.0 21,3 1.7 2.5 0,40 0,40 0,070 0.090 0 035 0.044 0.016 0,021
1,6 до 3,5

свыше Б 24.0 30,0 274 Т е 0,56 0.56 0.105 0,130 0.053 а о б 7 “ 0 .02V То 3 2
3,5

ПримФЧшми*: 1 В переходный период значения выбросов CO.CH1C.SOj и РЬ долины умножаться на 
коэффициент 0 9 от значений холодного периода выбросы N0, равны выбросам в 
холодный период

2 Для автомобилей, укомплектованных бензиновыми двигателями с системой впрыске 
топливе, выпуска после 01 01 92 г Значения выбросов принимаются по таблице 2 5. 
выпуска до 01 01 92 г - по данной таблице
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Таблиц• 23
Удельны * выбросы загрязняющих вещаете на холостом ход/ 

легковыми автомобилями выпуска до  01.01.94 г.

Рабочий
объем
д в е ,

л

Тип
ДВС

_
СО

(ьныа выб 
СН

росы загря 
N 0 .

эняюцих ое
‘ ~  в о Г

шесте, гп,и» 

' АИ-9Э__

иг/мии____

b ________
А*92, А;7.

ДО 1,2 Б 2.5 0.20 0,02 0,008
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1 
1 0 0 0 2 ___

0.003

0.003

свыше 
1,2 ДО 1,8

6 3,5 0.30 0.03 о.о to

свыше 
1,8 до 3,5

4,5 0,40 0,05 0.012

свыше 3,5 Б 7.0 0.80 0.08 0.016 0,009 0.005

Примечание; 1. Для аегомобилей. укомплектованных бензиновыми двигателями с системой впры- 
ска топлива, выпуска после 01 01 92 г значения выбросов принимаются по табли
це 2 б, до 01 01.92 г. • по денной таблице
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Ттб ли ц я  2 4
Удельны * вы бросы  загрязняющих веществ при прогреве двига те ля легковыми автомобилями

выпуска после 01.01 94 г. __________ ________
Рабо
чий

объем
Две,

л

Тип
АВС

Удепьиыа выбросы гхгряэняющих веществ irrUfta . г/мин

АН ? Г
__ со СН N°._____ С •О. -  - - Pb

Т X т )( т X т )с т X l
Г A 92, A-76 ___

f~ т ) T )
БП с л БЛ СЛ БЛ СЛ БЛ СЛ БП Г" си ьп "’ erf ~ Б Г Г ” cn

Ь 1 1 41 1 1 и з 121 301 101 i l l • • 0 006 0 009 О Ш Q.C01 <LS9i ш * <LQS2 1332 1932до 1 2 1,2 7 4 1,« 0 Об 0J 2 0J 0 0 01 0 02 JL°i 0 007 0 006 0 002 ООО) 0,00$ 0 00$ 0 002 0 003 0 003
. Я . 111 . 0 21 , 0J7 0 06* о,о7 0 06 о о Г Т0 9 0 07 0 002 10 004 j 0,003 0 0)2 0 036 6,034 . . . .

свыше Б 11 1ST 11 l i i г Т г ш 3 32 131 132 * • « Ж “м и 1 P U ‘ l o s v \ Ж 16И Ш 1 1311 1331
\ 2 до 1 1 _£4 л * 1 1 1 121 ш 0 02 0 03 0,02 ООО» £0 1 0 0 ОС 9 0 03$ ± 0 0 ± 0 006 0 002 0 003 0 003

ГС о иГ 0,29 0,23 ооа го Го 0 0 9 0 06 Ш 0,09 0,003 0,004 0 004 0 040 0 046 '0013* . т ***. . . .
свыше Б U и U l i 4 ш ш 032 131 Ш • • • Q.U2 0.011 1312 *11з Т Q,OoV* 0.3P6 1103 1331 1394
1 8 до И . 6,г 3,7 <ме Ш 0 22 0 03 004 0 03 ООП ООН 0 012 0 006 £006 0 007 0 003 0 004 0 004

3 5_ Г С 0 35 063 0 42 QJT 0J5 оТз 020 0,16 <Г6оь“ Т.оТо' Т о о Г 0 046 0 066 0052 . . .
Б 13. 113 1U ЮР ь к 1.34 ш ш ш - - ~ . 1311 3311 1317 0.3QI 10  И. 1313 3.331 1331 1902

свыше 4 6 I е 6 3 0 39 0 68 0,46 006 0,06 0.OS 0 014 0017 0016 0 006 0010 0 009 0 004 0 005 0 005
35 ГС 0,60' 075 0*4*6 0 24 0 29 6,26 0 23 а зб ML 0 009 о*оТв 6*b Гг 0 066 6 076 **0 070 ~ • * • * •

Примечания; 1 0 числителе приведены данные для автомобилей, оснащенных двигателями с карбюраторами, в знаменателе - с впрыском 
топлива

2 0 переходный период значения выбросов СО, СН, С, SO, и РЬ должны умножаться на коэффициент 0,9 от значений дородного 
периоде годе Выбросы N0 * принимаются рваными выбросам е холодный период

3 Для автомобилей, оборудованных сертифицированными трвхномпонентными каталитическими нейтрализаторами и 
работающих на незтили рованном бензина, значения выбросов СО должны умножаться на коэффициент 0.7, СН и N0, 0 в



Таблица 2 5

Пробвговы* выбросы легковыми автомобилями 
Выпуска после 01 01 94 Г.

Рабочий mLt« , г/км
объем
д в е .

п

Тип
д в е

СО СН • 
I

о
 

1 
г

1

С SO, РЬ
АИ-93 А-92. А-76

т X Т X т X Т X т X Т X Т X
1 1 3.1 L 4 и 0.14 0.14 - - ш 1 Ц 5 < Ш 1 Q.Q21 0,008. 0^010

до 1,2 Б 5,3 6(8_ 0.8 1.2 0,14 0.14 0,032 0,041 0015 0 019 0 007 0 009
_ д 0 ,8 ' 0.9 0.1 0,2 0.60 0.60 0.04 0.06 0.143 0.178 . . - .

1 4 L L 4 L 2 . и . i n 1 1 1 - - 0.054 0068 0.025 0 031 1411 0 015
сбышс 1.2 Б 6.6 8.3 1,о 1.5 0,17 0.17 0,049 0.061 0 022 0,026 0 010 0 013

до 1.8 _ д _ . Т,0 1.2 0,2 0,3 1.10 1.10 0 06 0 09 0214 0.268 . .
свыше 1 6 Б М 2 . ш . U I и . 0-24 1 3 4 - * < Ш 9 Q.03? 0,040 ~0 .0 ] Т ' o j m

ДоЗ,5 9,3 11,т М 2,1 0,24 0.24 0 057 0.071 0 028 6 036 0 013 0.017
_ д _ 1.8 2,2 0.4 0,5 1.90 1,90 0.10 0.15 0.250 0 313 - • . -

ш . Н А . г л 1 4 1 3 4 0.34 . • i s m ш 0.049 Q.061 1321 1 2 2 1
свышеЗ.5 Б 13,3 16.6 2.0 3.0 0,34 0.34 0.067 0,109 0.044 0.055 0.020 0 025

_ д _ 3,1 3.7 0.7 0,8 2,40 2.40 0,15 0,23 0.350 0,481 - * * •

Примечаниям В числителе приведены денные для автомобилей, оснащенных двигателями с карбюрато
рами. в знаменателе • с системой впрыска топлива

2 В переходный период значения выбросов CO.CH.C.SO, и РЬ должны умножаться на коэф
фициент 0.0 от значений холодного периода Выбросы N0. рваны аыбросам а холодный пе
риод

3 Для автомобилей, оборудованных сертифицированными каталитическими нейтрализаторами 
и работающих ие иезтилироеамном бензина, значений еыбросое должны умножаться на ко 
ЗЦзфициеиты

для СО • иа0.2, СН и NO, * не 0,3 при установке 3*ж компонентных нейтрализаторов 
для СО * на 0.2 # СН • на 0.3 при установке 2-х компонентных нситрализоторое с допол

нительной подачей воздуха (окислительного тиле)
Тип каталитического иейтрелизатор«§пределяется по техническому паспорту на нейтрализатор 
или инструкции по эксплуатации на автомобиль



Таблица  2.6

Удельны * вы бросы  загрязняющих веществ на холостом ходу 
легковыми автом обилям и выпуска после 01 01 04 г.

Рабочий 
объем 
Д в е , л

Тип
д в е

Удельны е вы бросы  за!Грязняющих веществ, m x(t1l , г/мии
СО СИ N 0 . С SO, _____ р

А И -93
Ь

А-92, А-76
Б Li 1 1 1 <L2± • 0.007 0.004 0.002

до 1,2 0.8 0,07 0 01 0 006 0 004 0,002
.j C 0.1 ___ 0,04 0,05 ''0,002 ___0 032____ . .

г и . о "о Т - <LQS3. " 0,005 Q.002
свыше 1,2 1.1 0,11 0 02 0 006 0 004 6 002

Д° V » А _ 0,1 _ 0,06 0 07 0,003 0 040 . .
6 1 5 0.35 0.03 - 1 2 1 1 0.006 (?.ооз

свыше 1,6 1.0 0,15 0.03 0 010 0,005 0,003
до 3,5 Д 0,2 0,10 0.12 0,005 0.048 - .

Б s i Q.Z0 Q.QS - 0 015 0 ,00В 0,004
свыше 3,2 0,31 0.05 0.013 0.007 0 004

3.5 _ д _ 0.4 0.17 0,21 0  008 0 065 * -

Примечания: 1 В числителе приведены данные для автомобилей, оснащенных двигателями с карбюраторами в
знаменателе - с впрыском топлива

2 Для автомобилей, оборудованных сертифицированными каталитическими нейтрализаторами и 
работающих на незтилироеанном бензине, значения выбросов должны умножаться на коэффи 
ци^нты

для СО • на0.2, СИ и NO, • на 0 3 при установке Э*х компонентных нейтрализаторов 
для СО * не <j,2f СИ • не 0,3 при установке 2-х компонентных пейгрализотороа с допол 
нительмой подачей воздуха (окислительного типа)

Тип каталитического мейтралиэаторфпределяется по техническому паспорту на нейтрализатор 
или инструкции по эксплуатации на автомобиль

м



Удельные выбросы загрязняющих веществ при прогреве двигателя грузовыми автомобилями,
произведенными а странах СИГ

Геблим* 2.7

Ру 1 0 * Удельные еыб росы загрязняющих вещает» т„*«, г/мин
СО СИ Nofl С SO, РЬ

Тип АИ-93 А-92; А-76
лмогГь ЛВС т X Т X Т X Т X т >( Т )< Т X

т 6Л 1СП БП СП БП СП БП СП БП СП БГТ СП БП СП
Л О ? 6

Л.
5(0

J.6
9 1
2,4

6 2 
*Т,9

0 65 
0 20

I °9 0̂*0
0,60
6,30

0,05
6,40

0,07
6tao

0(05 
0 40 0 01 сГоГо" 0 020

0013 
5 064

0 016 
0 065

0 014 
0 060

0,00/ 0 0090 008 0.003- 0j9°.1 0 004
ч- ше2 в 15 0 28J 1в,3 1,60 3,80 2,50 0,20 б 30 0̂20 Г*"" . 0 020 0.025 0 022 0 005 о.оое 0 005
доЬ Т ' X*' 14,3- 9,3 0 89 2*20 ±$0 0,20 0,30 0,20 . . - 0*016 0.02Э 0,020 • • * ‘

А ~1Л 3,1 2,5 0,30 0,80 0JO 0,50 0,70 0 £ 0 0 0 2 . 0,080 0.040 0.072 0,086 0,077 . * •
•киле$ в 18 0 33J 1»,§ 2,80 6,80 1J0 0 2 0 0,30 0t20 . . 0 0261 0,036 0,032 0,006 о*о<Гв_ 0 007

в г 9 2 Тв,9 10,0 1,63 1 »о 2,40 0 ,*0 0,30
0,80

0,20 • . • 5.021 0,033 Ш . • . *
nbiuje1t 'а 2,8 4 4 i е 043в 0 во 0J 0

4,10
0,80 0,60 0,03 0,120 0,060 0.090 0.108 0,097 . • •

в 18 0 33̂ 2 19,5 2,60 в,во 0,20 0,30 0,20 . . 0026 0,036 0,032 0.006 0.006 0.007
\o16_ X J0 в,2 5,3 0,40 1,10 0,70 1,00 2 00 1,00 0,04 0.160 0 060 0,113 0,130 0,122 • - * .

ЧЬНКв
h

Д 3~6 8,2 5,3 0,40 1.10 0.70 1,00 2,00 1.00 0,04 0,180 0,080 0,113 6,136 0.122 * *

Прим9члни*> 1 8 переходный период знамения выбросов СО СИ,С, SOj и РЬ должны умножаться на коэффициент 0 9 от 
значений колодного периоде выбросы МО» принимаются равными выбросам в холодный период 

2 При комплектации автомобилей дизелями, удовлетворяющими требованиям Правил £ЭК ООН Ne 49-02А 
(Б8 РО-1) ло токсичности, значения выбросов загрязняющих веществ принимаются по таблице 2 10



Тшбпицш 2 8

Пробегоаые выбросы загрязняющих веществ грузовыми автомобилями, произведенными в странах СНГ

Груэо- Удельные выбросы загрязняющих вешветв. т п . , г/км
подъем- Тип СО СН NO. ~*С SO, Pb
ность, г две ДИ-93 А-92; А-76

т X Т X Т X Т X т " "X т X Т X
до 2 Б 22,7 20.5 28 3 5 06 0.6 . . 0,09 0,11 0,044 0,054_ 0,021 0 026

л ! 2.3 '?.§ ‘ 0 Г 0,7 2,2* Т 2 0,15 0,20 0,33 0,41 - -
свыше 2 Б 29,7 37,3 5.5 6,9 0,8 0,8 . • 0,15' 0.19 . 0,035 0,043

до S Г 15.2 19,0 _И _ 0,8 0,8 . * 0,14 0 17 . - ф

!_Д_ 3.5 4.3 0.7 0,8. .2.6 2.6 0.20 0,30 0,39 049 т - ф
свыше 5 Б iZd 59,3 Л 7 10.3 1 0 J J L . • 0,16 0.22 е 0.044 0,054

до В Г 24,2 30,2 *iL. "То 1.0 . . '£1.6 О 20 ш - #
J L . - 5.1 31 0,9 iL i "5 5 з.Г 0.25 *035 0.45 0t56 . - -

свыше в Б "79.0 98 8 10,2 12,4" t(6 1.8 . . 0,24 6,28 - 0,059 0.069
ДО 16 J l _JLL 1.2 4 0 4,0 0,30_ 0,40 0,54 0,67 * • •

свыше 1 _ л _ 7,5 1.1 _L2_ 4 5 “ 4 5 0,40 0,50 0.78 o.ef • • -

Примечание 1 В переходный период значения выбросов CO,CH,C,SO| и РЪ должны умножаться на коэффициент 0.9 
от внесений холодного периоде выбросы h i. равны выбросам а холодный период

2 При комплектации в ет ом об и пей дизелями, удовлетворяющих требованиям Правил ЕЭК ООН Ne49-02A 
(ЕВРО U по токсичности значений выбросов загрязняющих веществ принимаются по 1вбп 2 11

3 Дпя грузовых автомобилей, оборудованных сертифицированными 2<х компонентными нейтрализа
торами с дополнительной лодачвй воздухе /окислительного типа) и работающих на неэгилирован- 
ном бензина у ч е н и я  выбросов С О  должны умножаться на коэффициент 0.2. СН * 0.3.
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Таблица 2 9

Удельны # выбросы загрязняющих в#щ#ств на холостом ходу 
грузовыми автомобилями, произведенными в странах СН Г

Грузо
подъем
ность, т

Тип
д в е

Удельны е выбросы загрязняющих веществ, т „ » . , г/мин
СО с н N 0 . С ЬО, РЬ

АИ-93 А-92, А-7в
$ с  2 г> . А 5  ^ 0.40 0,05 - 0,012 ___ 0,007 0 003

л 0,8 0.20 0,16 0.015 0.054 .
свыше 2 

ДО 5
6 10 2 1.70 0,20 - 0.020

~0 ,01в
--------  '----------- __ 0j005__

г 5.2 1,00 0 .2Q. _ -

А 1.5 0.25 0.50 0.020 0.072
0,029

.
свыше 5 

до в
Б 13 5 2.20 0.20 . 0 006
Г 6.9 1.30 0,20 - 0.026 -

А . —  ?,8 0,35 0,60 0,030 0,000 --------- ^-----------
‘ojooeсвыше б 

до 1в
Б 13.5 2,90 0.20 . 0,029

А 2 9 0,45 1,00 0,040 0.100 .

свыше 16 _ Д _ 2.9 0,45 1,00 0,040 0,100 -

Примечания; 1 При комплектации автомобилей дизелями, удовлетворяющими требования Правил ЕЭК ООН N« 49- 
02А (ЕВРО-1) по токсичности, значения выбросов загрязняющих веществ принимается по табп 2 1?

2 Для грузовых автомобилей, оборудованных сертифицированными 2 * компонентными
нейтрализаторами с дополнительной подачей воздуха (окислительного типа) и работающих на 
неэгилированном бензине значения выбросов СО должны умножаться на коэффициент 0 2 
С И - 0.3
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Таблице 2 10,

Уделены * выбросы загрязняющих веществ при прогреве двигателя иностранными 
грузовыми автомобилями выпуска посла 01 01 94 г.

Удельны е выбросы загрязняющих веществ т . , , , . . г/мин
Груэо- СО с н NO| С в о , РЬ
подъе* Тип АИ-93 А-92. А *76___
ммость дв Т )< т )( Т X т X т X Т )< Т >(

т БП СП БП СП БП СП БП СП БП СП БП ‘ СП БП " СП

Б 1 5 9.8 и Q J 1 Q.85 < ш < ш < ш • ♦ • Ш 2 Q . Q U Q-Q12 0,009 0.008 0,003 0.004 < Ш 4
ДО 2* 2 9 . L 7 3,7 0,10 0,24 0 2 1 0.03 004 0 03 0 0 1 1 0013 0 0 1 2 0,008 0 008' 0 007 0 003 0 004 6 004

:г 0 35 0 53 o . i i 0.17 0J S 0.13 0,20 0,16 0 005 0,010 0 007 0 0 4 Г £ 0 5 6 0 052 . . • ____
свыше д 0 58 087 0 70 0.25 0 30 0 27 0 22 0 33 0 26 0 008 o o i e o o l v 0 065 0 076 0 070 - • * • *

? Д 2 А
свыше 
5 до 8 

свыше

■дП У в е 1.29 1.03 0,38 0,46 0.41 0.32 0,48 0,36 0 0 1 2 0 024 0.016 о.оо i 0.097 0,087 * • - * * *

Д 1.34 2.00 1.00 o .ie 071 0,64 6.51 077 0.02 0,019 о.оза 0.025 0.100 0,120 0,108 е а • • е *
8 до 1 б 
соыше 
10

А 1.65 2.60 2.00 0,60 0.96 0.86 0,62 0.03 074 0,023 0 046 0,030 0,112 0,134 6.121 е е • •

Примачамиа. 1 В числителе приведены Денные для автомсбилей, оснащенных двигателями с карбюраторами. » знаменателе 
• с системой впрыска топлива '

2 В переходный период значения выбросов СО.СН.С, SO) и РЬ должны умножаться на коэффициент 0 9 от значе
ний холодного периоде, выбросы NO, принимаются равными выбросам в холодный период



Таблицл 2.11

Пробегоеые выбросы загрязняющих вещаете иностранными грузовыми автомобилями
выпуска посла 01.01.94r

Грузопо
дъемности

т
Тип
ДВ

Удельные выбросы загрязняющих веществ, т и. , r/км I
С О СИ N O . С 8 0) __  Pi

АИ -93
ь __
* А-92. А-76

Т X Т X Т X т X Т X т  ’ ’ ‘х Т X

ДО 2
Б 156

11.2
19.8
14,0
г г
3.5*

ш

0,4
0,5

2.5
*0.5*

0.6

QJL 
0 3 
Т.9* 
2 .2 *'

0*1
0,3
1.9"
2 .2*

*

ж
0 .20

<L0§ £
0,070
0,250
6.340-

0.100  
0 090 
0,313 
6.436

<ШЙ
0 034

0.047
6.043

0018
0016

0*022
0^020

А _
Д

- L L
2.9

0J 0
0,13свыше 2

_________S 2 J _________

свыше 5 
До 8

д 4.1 4.9 0.8 0.7 3.0 3.0 0.15 0.23 0.400 0.500 Ф • - -

свыше 8
.. А° Jg________

д 4.8 5.9 0.7 0.8 3.4 3.4 0.20 0.30 0.475 6.590 Ф • * •

свыше 16 д 6,0 7 2 _ 2 J L 1,0 3.9 3.9 0.30 0.45 0 690 0,860 Ф • • •
Примечание; 1 В числителе приведены данныа дня автомобилей, оснащенных даига(алями с карбюраторами а 

знаменателе - с системой апрмема топлива
2 В переходный период «печения выброса СО СН С.SO, и РЬ долины умножаться на коэффициент 0 9 

от значений колодного периода выбросы Ыв9 равны выбросам а колодный период
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Удельны* выбросы загрязняющих вещаете на холостом ходу 
иностранными грузовыми автомобилями выпуска после 01 01 94г.

Таблица 2.12

Грузопо
дъемность,

т
Тип

д в е

Удельны е выбросы загрязняющих воществ, т п(а, г/мин
СО СН NO, С SO , РЬ

АИ-93 А -92, А-76

ДО 2
Б 3JL

1,9
< и ±
0.15

0.03
0,03

• QJ21L
0,010

0.006
0,005

0.003
0.003

Д 0,2 _ 0,11 0,12 0,005 0,048 •

свыше 2 до 9 0,30 0,18 0 .2Q 0,008 0,065
0,061

•

свыше 9 до В _ д _ 0,54 0,27 0.29 0,012 •

свыше 8 до 10 _ д _ 0,84 0 42 0,40 0,019 0,100 -

свыше 16 _ а _ 1,03 0,57 0.56 0,023 0,112 4 •

Примачаниа; В числителе приведены денные для автомобилей, оснащенных двигателями с карбюраторами в знамо* 
нателе • с системой впрыска топлива
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Таблица 2.13.

Удельные выбросы загрязняющих вещаете при прогрева двигателя автобусами,
произведенными в страирх СИГ

Класс Удельные выбросы загрязняющих аащаетш , г1мии
*вюбу- СО СИ № , С .§ о ,„ РЬ
са (габа 
ритная

Тил
ДВС Т X т X Т )( т X Т X ’  т "

АИ 93
)(

А 92, А 76__
X *

длина м] БП СП БП СП БП СП БП СП БП СП БП СП БП СП
Особо
малый

Б 50 9.1 6.2 0.65 1.00 0.60 0.05 0,07 0 05 • * • 0,013 0.016 0014 0 007 0 009 0 008 0,003 0 004 0 00

(до 5 5) . .А .. 3,4 1,9 2х?° 0,50 0,30 0.40 0,60 0,40 6.010 0,040 0.026 0,054 
0 020

о о в Г 0*059 .
Малый Б 15.0 28,1 18,3 1,60 3,80 2.50 0,20 0,30 0,20 . . . 6 025’ 0,022 — '  - 0 005 0 006 000
(6 0*7,5) А i,e J L L 2,6 0,30 0,80 0,40 0,50 0,70 0,50 0,020 0,030 0.040 0,072 £086 0.077 . -
Средний Б 18,0 33,2 16,5 2,60 8,80 4,10 0,20 0,30 0,20 - . • 0,028 0,036 0,032 0 005 0 008 0 00
(в 0-10,0) А 2.8 .1 1 . 3,8 0,40 0,80 0,50 0.80 0,80 0,60 0,030 0.120 0.068 0.090 0,108. 0.097 . . •
Большой Б ил42,0 24,8 3,10 7,70 5,00 0,20 0,30 0,20 • • . 0,033 0.04Э 0.039 0.006 0 009 0 00
(10 6 
12 0)

Д 4.6 6.2 6.Э 0.45 1.Ю 0.70 1.00 2.00 1.00 0.040 0.160 0.080 0.113 0.136 0.122 • - •

Особо 
боль
шой 
(сочле
ненный 
6.5 24Q]

д 4,6 6.2 6,3 0.45 1.Ю 0.70 1,00 2,00 1.00 0.040 0,160 0,080 0.113 0.136 0,122

ПримФчшниа: 1 в переходный период значения выбросов СО.СН.С, SO] и РЬ должны умножаться на коэффициент 0 9 от значений «олод* 
ного периода Выбросы NO. принимаются рваными выбросам в колодный период 

2 При комплектации автобусов дизелями, удовлетворяющими требования Правил ЕЭК ООН NB 49-02А (ЕВРО* 1 > по то«сич* 
ности, значения выбросов загрязияянцих веществ принимаются по таблице 2 19



Пробагоаыа выбросы загрязняющих веществ автобусами, 
произведенными а странах СНГ

Таблица 2 14

Класс ва- Удельны е с1Ы бросы  загрязняю щ их вещ еств, m u* , г/км
тобуса ( г а и Тип СО СН *оZ

<** SO , РЬ
ритная д в е АИ*93 А-92, А-76
длина, м) т X т X т X Т X т X Т X Т X
Особо ма- Б 22,7 28,5 2.8 3.5 0 6 06 • • 0,09 0J j _ 0.040 0 054 0 021 0 026
лый (до 5,5) д 1 1 . 2,8 0.6 0.7 2.2_ 2 2 _0  20 0.33 ’ 0^41 . . .
Малый Б 29.7 37,3 j 5,5 6.9 ~о.в 0 8 . • 0,15 0.19 1 . 0 035 0 043
(в.О-7,5) __ д _ -1 5 0,7 0,8 2.8 2.6 0,20 0,30 0,39 0J19 . * .
Средний Б 59,3 в, 7 10t3 1,0 1.0 а 0,18 0.22 • 0,044 0.054
(8 ,0 -10 ,0 ) _ _ д _ А ! _ « ,2 _ 0,9 i , i 3,5 3.5 0,20 0,30 0.45 0 .S6 . . .
Большой Б 55.3 0,9 11,0 1,2 1,2 - • 0,22 J j L • 0 053 0 065
(10,5-12.0) 5,1 «, 2 , 0,0 1,1 3,5 3 5 Д 2 5 0.35 0,45 0.56 • *
Особо боль
шой (сочла*
нвнный,
16 б 24.0)

Д 7.5 0.3 1.1 1.3 4,5 4.5 0.30 .0.40 0.78 0.07

Примечания; 1 в переходный период значение выбросое CO.CH.C.SOj и РЬ должны умножаться на 
коэффициент 0.9 огэначемий холодного периода Выбросы N0, равны выбросам в 
холодный период

2 При комплектации автобусов дизелями, удовлетворяющими требования Правил ЕЭК 
ООН №49*024) (ЕВРО* 1) по токсичности, значения выбросов загрнэняющи* веществ 
принимаются по табл 2 17

3 Для автобусов, оборудованных сертифицированными 2 х компонентными нейтрализа 
торами с дополнительной подачей воздуха (окислительного типа) и работающим на 
но этилированном бензине, значения выбросов должны умножаться на коэффициент 
0,2, СН - 0,3



Таблиц* 2.1$

Удельны * выбросы загрязняющих в*щ*ств на холостом ходу автобусами
произведенными в странах СНГ

Класс авто* Удельны е выбросы загрязняющих вещаете, j ___
буса (габари
тная длина,м)

Тип
д в е

СО СН NO. с s o , F
АИ-03

>ь ___
А-92;~А-
78

Особо малый Б 4 .5 0,40 0 05 0,012 0,007 0,003
(до 5.5) д о.в_ 0,20 0,46 0,01 0,054 •
Малый Б Ю . 2 1.70 0,20 - 0,020 0 005
(в.0-7.5) .  п ' 1Л 0,25 0,50* 0,02 0,072 -
Средний Б 13,5 2,20 0,25 • 0,029 ’ 0.006
(0 .0 - 10.0 ) д 2 . 0 0,30 0,60 0,03 0.090 •
Больш ой Б 17.2 2,80 0,30 - 0 029 0,007
(10,5-12 0) д 3 .5 0.40 0.60 0,04 0,100 -
Особо большой 
(сочлененный
(16,5-24,0)

д 3 . 5 0,40 0,60 0,04 0,100

ПриыФЧлнит: 1 При комплектации аетобусоа дизелями, удовлетворяющими требования 
Правил БЭК ООН Ne 49-02А (ЕВРО-1) по токсичности, значения выбросов 
загрязняющих веществ принимаются по табл 2 18 

2, Для автобусов, оборудованных сертифицированными 2*х компонентными нейтра
лизаторами с дополнительной подачей воздуха (окислительного типа) и рабо
тающих на неэтилированном бензине, значения аыбросое должны умножаться на 
коэффициент 0,2, СН - 0,3
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Тлбпицш 2 16

Удальиыв выбросы загрязняющих вещаете при прогрева двигателя 
иностранными автобусами выпуска посла 01.01.94 г.

Класс 
•атобуса  

габаритная 
длина, м)

Тип СО с н
_____ 3

N O ,.

ыбросы загрязмяюи 
С

них аащасте mr . u . N*
s o 2

IMH
РЬ

д в е АИ-93 А 92. А 76
т )< Т )( т >( т )( ' т )( т )( Т к -  *(6 П СП БП СП БП СП БП СП 6 П СП БП СП БП СП

Особо б U
2.*

и
I 7

и . ш
° Л 1

499 
0 24 021

0.01
0^03

< ш
0 04 0

,0
s

is • * • m z
ООП

0.Й И
0013

m i
0012 0 006

Q.QQ9 
0 008

QQ94
0 007

Ш 1
0 003 0

,0
 

0
*0

 
О

 К
З

Q.MJ 
0 001малый

las —
Малый

Средний

Большой
(10,1*13,0)

X
д

0 36 0 63 0.42 А Н 0 17 А ! 5 0 J 3 0 20 0 10 0,006 0 010 0 007 ‘ о 046 0 066 0.062 *" * . . . .
0,46 0,72 0 60 0 21 0 26 0 23 0.23 0 36' 0 20 0 007 0 014 0010 0061 0 067 оое о * • • * -

- - -

" д ~ Т 2 2 1.02 1.40 о .ТГ 0 04 *0.60 0.67 0.00 0.00 0011 0.032 0.021 о‘ о б Г V io o " 0.091 • а * • ■ *

д 1,4в 2 .2 ) 1Л1 6. ее о, те 0.71 о.ео 1.04 0 0 3 0 020 0.040 0 030 0.100 6.120 0.101 а ♦ • • * *

Особо бо* 
ЛЬШОЙ соч- 
пемвпный 
>в б 24 0 )

д 1.49 2 23 1.70 6,61 0 79 0 71 0.09 1 04 0 03 0 020 0.040 0 030 0.100 0,120 0,106 •
1

1

1

1

ПримФчлниш: 1 в числителе приведены данные для автобусов, оснащенных двигателями с 
карбюраторами, в знаменателе • с системой впрыске топлива

2 в переходный период значения выбросов СО.СН.С, S 0 2 и РЬ должны умножать 
ся на козффициент 0.9 от значений холодного периода выбросы NO, прими 
маются равными «сбросам е холодный период

3 Значения выбросов для автобусов Икарус с двигателями Д 2 166 HM6U и 02156 
HM6UT принимаются по табл 2 13



Пробегоеые выбросы загрязняющих вещеотв иностранными автобусами
выпуска посла 01.01 94 г.

Таблица 2.17

Класс ав
тобуса (га
баритная 
длина, м)

Ти л
две

Удельны е выбросы загрязняющих веществ, п н .. , г/км

СО СН NO. С SO, Р
___АИ*92 *___

ь
-А-92.

т
A z lA

Xт X т X т X т X т X Т X
Особо 
малый 
(АО 5,5) _

Б и д
11.2

IS A
14.0

IS L
J . 7

г .2
2.5

о д
0.3

ОД
0.3

• * < Ш 0  
0 070 
0.255

q jo o
6.090
6,313

0,0.38 
0 034

0.Q47
о «мВ

0Д 1§
0 0 ] 6

Q.022 
0 020

д 1,8 2.2 0.4 0.5 1.9 1.9 0,10 0,15
Малый
(6.0-7,5)

д 2.9 3.5 0,5 0.6 2.2 2.2 0,13 0,20 0.340 0.430 * - •

Срф дний 
(8,0 - 10,0 ) _

д ' 4.1 4.9 0.6 0.7 3,0 3.0 0,15 0,23 0.400 0.500 - - *

Большой
(10,5-12,0)

д 4.9 5,9 0.7 0,8 3,4 3.4 0,20 0.30 0.475 0.590 • • *

Особо боль 
шой (сочле
ненный, 
16,5-24,0)

д 5.5 6.7 0.8 1.0 3.8 3.8 0.25 0,35 0,600 0.780

ПримФчлния; 1 0 числитела приведены данные для автобусов, оснащенных двигателями с карбюра
торами, в знаменателе с системой впрыска топлива

2 В переходный период значения выброса C0,CH.C,S02 и РЬ должны умножаться на 
коэффициент 0,9 от значений холодного периода Выбросы N0, равны выбросам в 
холодный период

3 Значения выбросов для автобусов Икарус с двигателями Д2156 HM6U иД2156 HM6UT 
принимаются по ?вбл 2 14
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Таблица 2 19

Удельные выбросы загрязняющих веществ на холостом ходу 
иностранными автобусами выпуска посла 01 01.94г

Класс авто- Удельные выбросы загрязняющих веществ, m.»u ♦ г/мин
буса (габа- Тил РЬ
ритншя дли* 
на, м)

Д в е СО СИ ЫОш С SO, АИ-93 А-92. А-76

Особо
малый

' Б г а .
1.90

0.35
0.15

0.03
0.03

- 0-011
0.010

Q.2Q5.
0.005

Р.оо?
0 003

(Д<> g.S> д 0.22 0.11 0.12 0 005 0.046 * .
Малый

_____
д 0.30 0.15 0.21 0.007 0.056 • *

Средний
(В.0-10.0)

д 0,76 0.36 0.52 0.016 0,084 * •

большой 
110.^12,0)___

~ г 0,93 0,47 0.63 0.020 0.100 - •

Особо боль
шой (сочле
ненный 
(16,5*24,0)

~ д ~ ш 0,47 0.63 0.020 5Г100* ~

Приышчлни*: 1 в числителе приведены данные для автобусов. оснащенных двигателями с карбюраторами а знаме 
нателе * с системой впрыска топлива

2 Значения выбросов для автобусов Икарус с двигателями Д2156 HM6U и Д2156 HM6UT принимаются 
по таблице 2 16
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где rrw. удельный выброс i-ro вещества при прогреве двигателя ав

томобиля к-й группы г/мин

л ч - пробеговый выброс i-ro вещества автомобилем к-й группы 

г/км;

Шщм • удельный выброс нго вещества при работе двигателя ав

томобиля к-й группы на холостом ходу, г/мин.

U * время прогрева двигателя, мин;

L#.Lj пробег автомобиля по территории стоянки, км:

^а|Да2 * время работы двигателя на холостом ходу при выезде

(возврате) на территорию или в помещение стоянки (мин) 

Значения удельных выбросов загрязняющих веществ т ^ . .  лк* и п%ш, для раз

личных типов автомобилей представлены в табл 2.1 ~ Z  1в 

8 таблицах применяются следующие обозначения:

тип двигателя- Б - бензиновый. Д - дизель. Г - газовый (сжатый природный 

газ), при использовании сжиженного углеводородного газа 

удельные выбросы загрязняющих веществ равны выбро

сам при использовании бензина, выброс РЬ отсутствует.

период года; Т  - теплый. X - холодный.

условия хранения 

автомобилей: БП - открытая или закрытая не отапливаемая стомса без 

средств подогрева; СП • открытая стоянка, оборудованная 

средствами подогрева Для теплых закрытых стоянок уде

льные выбросы загрязняющих веществ в холодный и пере

ходный период года принимаются равными удельным

выбросам а теплый период

Для легковых автомобилей, укомплектованных бензиновыми двигателями с си

стемой впрыска топлива и вылущенных после 1 01 92г., значения удельных выбро

сов загрязняющих веществ принимаются по табл. 2.4 + 2 6. а вылущенных до 1 01 92 

- по табл 2.1 -г 2.3
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Удельные выбросы загрязняющих веществ, приведенные в таблицах, при про* 

греве и работе двигателя на холостом ходу соответствуют ситуации когда не осу

ществляется регулярный контроль и регулирование двигателей в соответствии с 

требованиями ГОСТ 17 2 2 03-87 и ГОСТ 21393-75 При проведении экологического 

контроля удельные выбросы загрязняющих веществ автомобилями снимаются, по

этому и Шцм должны пересчитываться по формулам:

m пр«я "  ГЛоркс Kj 9 г/мин (2.3)

Ш юок — ГПxxjk f г/мин (2.4)

где * коэффициент, учитывающий снижение выброса i-ro загрязняю

щего вещества при проведении экологического контроля 

(табл г  19).

Т а б л и ц а  2.19

Значения коэффициентов снижения удельных выбросов

Тип i Значения К!
диигтпи I СО сн NO. С | 80, РЬ

Б | 0.80 0.90 1.00 - ! 0 95 0.95
Д I 0 90 090 1 00 I 0 80 I 0 95 -

Периоды года (холодный, теплый, переходный) условно определяются по ве

личине среднемесячной температуры. Месяцы, а которых среднемесячная темпера

тура ниже -5°С. относятся к холодному периоду, месяцы со среднемесячной темпе

ратурой выше *5°С - к теплому периоду и с температурой от -5°С до +5°С - к пере

ходному. Длительность расчетных периодов и среднемесячные температуры опре

деляются по Справочнику по климату
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Время прогрева двигателя и» зависит от температуры воздуха (табл 2 20)

Таблица 2.20

Время прогрева двигателя я зависимости от температуры воздуха
(открытые и закрытые не отапливаемые стоянки)

Категория
автомобиля

время прогрева t « , мни.
выше

5е
ниже S* 
до -5е

ниже -5* 
ДО -10*

ниже -10* 
ДО -15*

ниже - 1̂  
д о -20*

ниже -20* ‘ ниже 
д о -25* OS'

Легковой
автомобиль

3 4 10 15 15 20 1 20 1
Г рузовой ааггомо 
биль и автобус

4 6 12 20 25 30 ) 30

Примечание; 1, При хранении автомобилем на теплых закрытых стоянках прини
маются значения Ьщ для температуры воздуха выше 5° С

2. Д ля маршрутных автобусов, хранящихся на открытых стоянках без 
средств подогрева при температуре воздуха ниже -ЮвС t *=8  мин 
(периодический прогрев в течение стояло* 2-3 разе по 15 мин)

3 При хранении грузовых автомобилем и автобусов на открытых стоян
ках. оборудованных средствами подогрева, при температуре воздуха 
ниже -5*С Ц*=в мин., при хранении легковых автомобилей - t*=4 мин

4 В неучтенных ситуациях может приниматься по фактическим заме
рам

Средним пробег автомобилей по территории или помещению стоянки Li и L2 

определяется по формулам:

,  ‘■'IS 1-1Д 
b i ~  2 • (2.5)

т ^ :в  +  ^гд
Ч -  2 • * м (2.6)

где -пробег автомобиля от ближайшего к выезду и наиболее

удаленного от выезда места стоянки, до выезда со стоянки км;

Lzt,Lai * пробег автомобиля от ближайшего к въезду и наиболее

удаленного от въезда места стоянки автомобиля, до въезда на 

стоянку км

Продолжительность работы двигателя на холостом ходу при выезде (въезде) 

автомобиля со стоянки t«* = * 1 мин.
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Валовый выброс i-ro вещества автомобилями рассчитывается раздельно для 

каждого периода по формуле

m : » 2 > . ( M „ . * m .j. ) N 1d , io -‘  т (год (2.7)

где а* 

N.

Dp

i

- коэффициент выпуска (выезда).

- количество автомобилей к-м группы на территории или в помеще

нии стоянки за расчетный период:

- количество дней работы в расчетном периоде (холодном, теплом, 

переходном):

- период года (Т  - теплый. П - переходный. X - холодный): для хо

лодного периода расчет М. выполняется для каждого месяца.

К .
N. (2.8)

где И* - среднее за расчетный период количество автомобилей к-й группы, 

выезжающих в течение дня со стоянки (а . £.1).

Для станций технического обслуживания си определяется как отношение ф акт-, 

чес кого количества автомобилей к-й группы, прошедших техническое обслуживание 

или ремонт за расчетный период, к максимально возможному количеству автомобилей.

Для определения общего валового выброса М, валовые выбросы одноименных 

веществ по периодам года суммируются

M i =  М т , ♦ M ni +  М х, , т/го д (2.9)

Максимально разовый выброс t-го вещества Gf рассчитывается для каждого ме

сяца по формуле:

Х ( т ™ . и  + m b lL 1 + m xjet u l ) N :

G . = К*1

3600
. rfc (2.10)

где N\ • наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки а

течение 1час а.



Расчет G, производится для автомобилей наибольшей грузоподъемности или 

пассажироаместимости имеющихся на предприятмии (стоянке) Из полученных зна

чений G, выбирается максимальное

Расчетная схема 2.

Расчет валового и максимально разового выброса загрязняющих веществ от 

каждой стоянки расчетного объекта выполняется согласно расчетной схеме 1.

Валовый выброс i-ro вещества при движении автомобилей по р~му внутреннему 

проезду расчетного объекта при выезде и возврате М** рассчитывается раздельно 

для каждого периода года по формуле:

M i .  =  Z m „ L , N , D , I O -  „ год (2.11)

где L, - протяженность р-ro внутреннего проезда, км:

-  среднее количество автомобилей, проезжающих по р-му внут

реннему проезду за день:

I - период года.

Для определения общего валового выброса М* валовые выбросы одноимен

ных веществ по периодам года суммируются

р
M n.=, Z ( M i . + M j , + M ^ )  Ягод

р-1
(2.12)

Максимально разовый выброс i-ro вещества для р-го внутреннего проезда G* 

рассчитывается для месяца со среднемесячной температурой ниже «5°С по формуле.

X mu»LpN j[J,

3600 r/c <i13>
где N*9  - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по р -и у

проезду за 1 час.

Расчетная схема 3.

выброс нго вещества одним автомобилем к-й группы в день при выезде из 

многоэтажной стоянки Мш и возврате М*. рассчитывается по формулам*
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Ми* s + mu* (Li+0,5Kn. Ln) + nixxittoi. t (2.14)

M2 1* = (l*2^0*5Kni Ln) ^ nixxii txx2 < f (2.15)

I .  - длина пандуса, км.где ui
- коэффициент учитывающий изменение выброса загрязняющих 

веществ при движении по пандусу при выезде и въезде на сто

янку (табл. 2.21 ).

Таблица 2.21.

Значения коэффициента изменения выброса загрязняющих вещаете 
при движении по ранду су

Тип Значения Кщ,
двигателя СО СИ No. С 30, РЬ

Ъ 2*0 ? Л i s - 1.4 14
05 0.5 02 05 05

д 1 Л 1 Л 2 Л 2*0 *
0 2 0.2 o.t 0.1 0.1

Примечание; 8 числителе приведены значения Кгц. дпя подъема по пандусу, в знамена
теле - для спуска

Валовый и общий валовый выброс i-ro вещества рассчитывается по форму

лам 2.7 и 2.9.

Максимально разовый выброс i-ro вещества G*, рассчитывается для месяца с 

наиболее низкой среднемесячной температурой по формуле:

3600 (2.16)

где N'„ N \ наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки 

и въезжающих на стоянку за 1 час.
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3. РАСЧ ЕТ В Ы Б Р О С О В  ЗАГРЯЗНЯЮ Щ ИХ В Е Щ Е С Т В  О Т  
РАЗЛИЧНЫ Х П Р О И З В О Д С ТВ ЕН Н Ы Х  У Ч А С ТК О В

Общие положения

8 автогса^слсртны* предприятиях наряду с передвижными источниками jar 

ряэиения атмосферного воздуха имеются и стационарные Выбросы от стациона

рных источнике в загрязнения могут быть организованными и неорганизованными

К организевэнным выбросам относятся те. которые поступают в атмосферу 

через специальные устройства: вытяжные трубы, газоходы, воздуховоды и др 

что позволяет применять для их очистки специальные фильтры и др устройства.

К неорганизованным выбросам относятся те. которые в виде ненаправлен

ных потоков поступают в атмосферу из-за отсутствия или неудовлетворительной 

работы по отсосу загрязняющих веществ от места их выделения

Перед началом проведения инвентаризации выбросов необходимо.

- ознакомиться со всеми технологическими процессами выполняемыми в 

предприятии

- определить вид выделяющихся загрязняющих атмосферу веществ и источ

ники их выделения:

- определить наличие очистных устройств:

• ознакомиться с проектной документацией имеющейся на предприятии а 

также с паспортами очистных устройств и актами испытаний вентиляционных сис

тем

Если предприятие имеет две и более территории, то инвентаризацию следу

ет проводить по каждой территории отдельно

При инвентаризации, наояду с определением общего валового выброса заг

рязняющих веществ необходимо определять и количество загрязняющих ве

ществ, улавливаемых имеющимися установками очистки выбросов

При наличии на производственном участке двух и более вытяжных вентиля

ционных труб общее количество валовых и максимально разовых выбросов заг

рязняющих веществ распределяется между ними следующим образом*
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- при наличии вытяжных труб без принудительной вентиляции - пропорцио

нально диаметрам этих труб.

- при наличии труб с принудительной вентиляцией - пропорционально произ

водительности этих систем.
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3.1 .Т ех н и ч еско е  о б сл уж и в ан и е  и рем он т а в то м о б и л е й

В зона* технического обслуживания (ТО ) и текущего ремонта (ТР ) источника

ми выделения загрязняющих веществ являются автомобили, перемещающиеся по 

помещению зон«и Для автомобилей с бензиновыми двигателями рассчитывается 

выброс СО СН NO,. S O 7 и Pb (РЬ - только при использовании этилированного 

бензина), с пазовыми двигателями - СО. СН, Ы0Х SOj, с дизелями - С О  СН. 
No. С S 0 2

Для помещения зоны ТО  и ТР  с тупиковыми постами валовый выброс 5-го 

вещества рассчитывается по формуле:

ш
М т, *  Т < 2 т ы  - S Г +  ^  U K  •Ю“ § т/ го д  ( 3и и )

где п\м

St

П,

пробеговый выброс ьго вещества автомобилем к-й груп

пы. г/км (табл 2.U2.18):

удельный выброс l-ro вещества при прогреве двигателя 

к-й группы, г/мин (табл 2.1*2.18); 

расстояние от ворот помещения до поста Т О  и ТР, км; 

количество Т О  и ТР. проведенных в течение года для ав

томобилей к-й группы, 

время прогрева. t*=1.5 мин.

Максимально разовый выброс 1-го вещества G* рассчитывается по Формуле.

(3.1.2)
„  K - S T  + m ^ g N ' j ,
^  г . ------------------- 777^ , г/с3600

где N't. максимальное количество автомобилей, находящихся в

зоне ТО  и ТР  ма тупиковых постах в течение часа.

Для помещения зоны ТО  с поточной линией валовый выброс 1-го  вещества 

рассчитывается по формуле:
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i  i. I обсмгжиллнт* и ремонт а*томо6*Л4

Ма -  У1(т и. s n  -*-тярл tnp b)n, 1 0^# т/год (3.1.3)
• «1

где Sn * расстояние от въездных ворот помещения зоны ТО и ТР

до выездных ворот, км.

Ь - число постое на поточной линии.

Максимально разовый выброс i-ro вещества G*» рассчитывается по формуле, 

для поточных линий G я |

Gn,=
(mu« ST +mne,  t4P b) N;

3 6 0 0
,r/c (3.1.4)

где N*„ • максимальное количество автомобилей, находящихся в зоне

Т О  и ТР  на поточных линиях в течение часа.

Расчет G , | и G« • производится для автомобилей наибольшей грузоподъем

ности или пассажировместимости

Значения удельных выбросов пи*» и п%ш принимаются д л я  теплого периода

года

При наличии нескольких помещений зон Т О  и ТР расчет валовых и макси

мально разовых выбросов проводится для каждого помещения отдельно. При на

хождении в одном помещении поточных линий и тупиковых постов выброс однои

менных веществ суммируется.

При нахождении в зоне Т О  и ТР поста контроля токсичности отработавших га

зов максимально разовый выброс от зоны ТО  и ТР и поста контроля суммируется.
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3.2Хжигание топлива в котлоагрегатах котельной

Котлоагрегаты котельных работают на различных видах топлива (твердом, 

жидком и газообразном), поэтому выбросы загрязняющих веществ от их сжигания 

будут различны

К учитываемым загрязняющим веществам относятся, диоксиды азота, оксид 

углерода, ангидрид сернистый, твердые частицы, мазутная зола в пересчете на 

ванадий

Расчет выбросов вышеуказанных загрязняющих веществ при сжигании топ

лива в собственных котельных производится в соответствии с действующей ме

тодикой {2].

При расчете максимально разового выброса берется расход топлива за са

мый холодный месяц года
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3 .3 .  М о й к а  а в т о м о б и л е й

S*J* W o w  а«пшмобыагш

Д ля  автомобилей с бензиновыми двигателями и двигателями работающими 

на газовом топливе, рассчитывается выбоос СО  СН N O „S O j РЬ <РЬ - только при 

использовании этилированного бензина) с дизелями - С О  СН N O . С SO*

валовые выбросы i-ro  вещества и максимально разовые выбросы рассчиты

ваются по формулам.

д л я  п о м е щ е н и я  м о й к и  с ту п и к о в ы м и  п о с т а м и

~  £ ( 2 п \ «  S t  W K -IO " . T/год ( 3 . 3 . 1 )
■И

гДе п\м

St

п.

и

GI т

лробеговый выброс i-ro вещества автомобилем к-й груп

пы. г/км (табл 2.1-2.18).

удельный выброс 1ЧО вещества при прогреве двигателя 

к-й группы, г/мин (табл 2.1+2.18);

расстояние от ворот помещения до моечной установки.

км;

количество автомобилей к-й группы, обслуживаемых 

постом мойки в течение года, 

время прогрева. t^=0.5 мин

( ^ 1 * - S T +  П1прв *^Пр ) *

3 6 0 0  ’ r t c  ( 3 . 3 . 2 . )

гДв N« -  максимальное количество автомобилей наибольшей гру

зоподъемности или пассажиров мостимое ти. обслуживае

мых мойкой а течение часа.

А л я  п о м е щ е н и й  м о й к и  с п о то ч н ы м и  л и н и я м и  п р и  п е р е м е щ е - 

нщщ А в т о м о б и л я  с а м о х о д о м

~ ’Sr + Г Л орш'^пф Ь)П4 - 1 0  t Т / Г О Д  ( 3 . 3 . 3 )
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где S,л

b

G гъ

расстояние от въездных ворот помещения моими до вы

ездных ворот, кмс

число постов а помещении иойки

(m ,^ S, •*-mn>a t„p b) N .  

3600 Г/С (3.3.4)

при п е р е м е щ е н и и  а в т о м о б и л я  с пом ощ ью  к о н в е й е р а

M m = Z l m u . ( S 1+ S 2) +  m « P - ' t»«*'b l ' n * ‘ 1 0 "‘ . T / r ° a
с-1

[n\g(S t + S t)-n ' + mnp. - t nt> b) N.

Ь п |  “  3 6 0 0  * г , с

(3.3.5)

(3.3.6)

где Si.Sj -  расстояние от въездных ворот до конвейера и от конвей

ера до выездных ворот, км

Знамения удельных выбросов т ^ ш  и гтч* принимаются для  теплого периода 

года. При наличии нескольких помещений мойки расчет М, и <* проводится для  

каждого помещения отдельно.

Расчет максимально разовых выбросов производится для автомобилей наи

большей грузоподъемности или л ас  сажировмести мости.
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J 4. Нангсенте ллкфкртсстныл покрыты#

3.4. Нанесение лакокрасочны х покры тий

На окрасочных участках лакокрасочные покрытия могут наноситься различными 

способами (распылением электроосаждеиием окунанием, струйным облиаом и др )

Распыление краски может быть пневматическое, безвоздушное, гидроэлектроста

тическое. пневмоэлектрическое. электростатическое

На окрасочных участках проводится как подготовительная работа - приготовление 

краски и поверхностей к окраске, так и само нанесение краски и сушка. Окраска и суш

ка осуществляется как в специальных камерах, так и просто в помещении окрасочного 

участка. В процессе выполнения этих работ выделяются загрязняющие вещества а 

виде паров растворителей и аэрозоля краски Количество выделяемых загрязняющих 

веществ зависит от применяемых окрасочных материалов, методов окраски и эффек

тивности работы очистных устройств.

Так как нанесение шпатлевки, как правило, осуществляется вручную и загряз

няющих веществ в атмосферный воздух поступает в очень малом количестве, расчет 

их не производится.

Для расчета загрязняющих веществ, выделяющихся на окрасочном участке, не

обходимо иметь нижеследующие данные:

1 Годовой расход лакокрасочных материалов и их марки.

2. Годовой расход растворителей и их марки.

3. Процентное выделение аэрозолей краски и растворителя при различных мето

дах окраски и при сушке (табл.З 4 1)

4. Процент летучей части компонентов, содержащихся в красках и растворителях 

(табл. 3 4 2).

5. Наличие и эффективность очистных устройств (по паспортным данным ).

Расчет выделения загрязняющих веществ на окрасочном участке следует вести

раздельно для каждой марш краски и растворителей.

8 начале определяем валовый выброс аэрозоля краски (в зависимости от марки) 

при окраске различными способами по формуле:
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J.4L Hetttcenur л л к о к р а с о ч м ъ л л  п о к р ы т и и

Мц = m * fr5 *  Ю*7,т/год (3.4.1)

где m - количество израсходованной краски за год. кг;

В, - доля краски, потерянной а вице аэрозоля при различных способах 

окраски. %  (табл 3.4.1);

ft -  количество сухой части краски, в % (табл 3 4 2)

Валовый выброс летучих компонентов в растворителе и краске, если окраска и 

сушка проводятся в одном помещении, рассчитывается по формуле.

М'р = (m , fp,p + ' т  f2 fpta' 10*2) 10‘5, т/год (3.4.2) 

где mi * количество растворителей, израсходованных за год. кг. 

f* * количество летучей часть фасхи в %  (табл. 3.4 2): 

f,* - количество различных летучих компонентов в растворителях, в %  

(табл 3.4 2);

1рм - количество различных летучих компонентов, входящих в состав 

краски (грунтовки, шпатлевки), в % (табл. 3.4 2).

Валовый выброс загрязняющего вещества, содержащегося в данном растворите

ле (краске), следует считать по данной формуле, для каждого вещества отдельно 

При проведении окраски и сушки в разных помещениях, валовые выбросы под

считываются по формулам

для окрасочного помещения

N T V  = М'р 5 Р- 104 ,т/год (3.4.3)

для помещения суша*.

M,ey' V  = м'р 5 'р • 10*5, т/год (3.4.4)

Общая сумма валового выброса однотипных компонентов определяется по фор

муле

М 'ов =  М ,овррд ♦ М ' ^ р д  ♦ .... Т / Г О Д  (3 .4 .5 )

Максимально разовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в ат

мосферу. определяется в г за секунду в наиболее напряженное время работы, когда 

расходуется наибольшее количество окрасочных материалов (например в дни лодго-



_______________ ___ _____________________________ J-4. Нанесены* лвкок-расочных покрутиш
Т08км к годовому осмотру) Такой расчет производится для каждого компонента от

дельно по формуле.

G t
ОШ

Р •• 1 0 *  

d t  3 6 0 0 Г/С (3.4.6)

где t - число рабочих часов а день в наиболее напряженный месяц, час. 

п • число дней работы участка в этом месяце;

Р  - валовый выброс аэрозоля краски и отдельных компонентов раствори

телей за месяц, выделившихся при окраске и сушке, рассчитанный по 

формулам (3.4.1, 3 4 2. 3.4 3. 3.4.4. 3 4 5). При этом принимается m - 

масса краски и m - масса растворителя, израсходованных за самый 

напряженный месяц.

При наличии работающих устройств для улавливания загрязняющих веществ.
Уд о а% Л

выделяющихся при окраске^валоесго выороагэафязняющих веществ, определяется по 

формуле.

J* = М' А • , т/год (3.4.7)

где М* - валовый выброс 1-го загрязняющего компонента в ходе производства 

(окраски сушки), т.е рассчитанная по формулам 3.4 1, 3.4 2. 3 4 3.

3 4 4. 3 4 5. за год:

А - коэффициент, учитывающий исправную работу очистных устройств.

Л - эффективность данной очистной установки по паспортным данным 

(в долях единицы).

Коэффициент А рассчитывается по формуле

N
А

N (3.4.8)

где N - количество дней исправной работы очистных сооружений в год 

N1 * количество дней работы окрас очного участка в год 

Валовый выброс загрязняющих веществ, попадающих в атмосферный воздух, при 

наличии очистных устройств, будет определяться при окраске и сушке по каждому ком

поненту отдельно по по формупе

40



Л/. Нансанж* .vik,окршсочмьи локригп.
N T  s м‘ - J ‘, т/год (3.4.9)

Максимально разовый выброс загрязняющих веществ при наличии очистных уст 

ройств определяется по формуле.

G '  - (р , - в , Н ° ‘  
^  3600 n t • г/с (3.4.10)

при этой В* определяется по формуле:

В = Р* А  • , т/месяц (3*4.11)

где: Рв- определяется по формулам (3 4.1. 3.4 2. 3.4 3. 3.4 4) для каждого кок

помемта отдельно. При этом принимается лп - масса краски и т*  мае 

растворителя, израсходованных за самый напряженный месяц. 

Таблицы 3.4 1 и 3 4.2 составлены на основании данных (2).



3*4* Нанесены* лмкокрссочмих покрытым

Таблица 3.4.1

Доля выделения загрязняющих веществ (%) 

при окраске и сушке различными способами

Способ окраски

выделение вредных компонентов

доля краски (% ), 

по тара мной в ви

да аэрозоля (5.) 

при окраска

доля раство

рителя (% ) 

выделяюще

гося при 

окраске ($ ,)

доля рас

творителя 

(% ). выде

ляющегося 

при сушке

( О
1 Распыление.

• пневматическое

- безвоздушное

- пневмоэлектро- 

статическое

• электростатическое

- гмдроэлехтро- 

статическое ~

30 25 75

2.5 _ 23 77

3.5 20 80

0.3 50 50

1.0 25 75

2. Электроосаждение - 10 90

3 Окунание • 28 72
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Состав наиболее распространенных лакокрасочных материалов
Таблица 3.4.2

М арии
лахокра*
сочных 
мат •*

Комлоиаиты (латучая части» 1Д входтциа в состав лакокрасочных материалов, %

аца-
тон

И а* 
фрас

бути
ло
вый
спирт

бути*
лаца-
тат

ксилол уайт-
спи
рит

толуол этило
вый
спирт

2-ато-
кси>-
та*
иол

этил-
аца*
тат

соли-
вант

ИЮ-
бутм*
ло-
вый
спирт

баи-
зим;
ЦИК-
лога-
асан1

1 2 Э 4 5 6 7 8 9 10 11___ __12__ 13 14 15 16
Эмали
АС 182 - - - - 85,00 5,00 - . . 10,00 - 47 53
ГФ-92ХС . . . - - . - * . 100,0 - 47 53
ГФ 92ГС . . . - • . - • • 100,0 - 43 57
МП 12 • * 20,7В • . 20,14 - - _  1^0 57.68 - 65 35
МС *17 _ . . - • 100,0 . - . - 57 43

- . 20,65 - 39,76 13 0 - - - 14,07 9.59 2,73 52 48
МП 19 7_ . 3022 41i 42_ 8,42 39,22 2/М . - 8,93 * - 44 56
м цЧ Т ‘ - 10,00 _?!L9 • 25,0 15.0 - 25 0 - - 74.5 25,5
н ’ц  25 7,0 . 15,00 100 - 45.0 15,0 6,00 * - 66 34
н[[_132П е,о . 15.00 8,0 * 41,0 20,0 8,00 - - 80 20
Н Ц -2 5 7 _ 7 0 . 15,00 То,о • 50,0 10,0 6,00 • - 62 38
НЦ_Н25_ 7,0 - 10,00 10,0 - 50,0 15 0 6 00 * - 60 40
ПФ U  *> . . - ■ * 50,00 ‘sôoT - * - •

-
4*5 55

ПФ }3 3 _ . * - - *50,00 ' 50.00 * - - . т 50 " “ '5 0  "*
хв 124 в 0 • - 12,0 • - 62 - • 27 73

Паки .
ВТ 00 . - 98,00 4 00 - _ * - 56 44

~ B f -577 • - - - 57,40 42.60 * - - • - 63 37

Доля
лату*
чай
части,

Доля
сухой
части,
V., (I.)

о»I



продолжен*** 1*6л 3 4 2

Г ' 2  ' 3 4 5 6 ; 8 0 ___10 11 _ ; ; i  2 '  / ___13 14 15 18
ьт 985 • > - 100 0 • * • _ __ * "  60' 40
МЛ 92 10 0 40,00 40 00 . 10 0 47 5 52 У
НЦ ?Ав . 9 0 " " 9 0 2 3 50 - 23 50 16 0 3 0 16 0 * 70 '  30*
HI j 221 5"05 . 19 98 15 04 • 39 95 i l  l  J 3 0 в 9в ‘ __ 83* 1 _16 9
НЦ 222 ' 9 49 9 23 * - 46,54 j s e i " 3 2 15 У * 7В 22
НЦ 243 • - 20,0 - . » 50 0 *10 d i r 8 0 7 6 * 5* 74 26
КО_9Э5 * - - * • • 100 0 - ** • - * 30 70

Г рунто» *

АК 070 20,04 . 12,60 j  * 67,36 • ш . * • 86 14
Т ф ‘-6 1 ~ - 1 - 100.0 - - - ♦ - • - 51 49
г ф  9 H L ~ - - 100.0 • • - ♦ * * * 47 53
f Ф 032 - « - - • - * - - 100,0 * • 61 39
г ф о л  ‘ - - * - 100,0 • * - - - - • 45 55
0Л 02 2 8 ^ 0 28,20 - 6,0 * 37,60 * . - - * 79 21

У л  023 22 78 * 24 Об 3 1 7 - 1.28 48,71 * • т * . 74 26
НЦ QUO - 1^66 20.00 - - 20.00 10 00 15 0 15.0 * * 5* 80 20
Г1Ф-020 • ф - 100 0 - - - - - • . - 43 57
ФЛ озк * ф • 50 0 50,0 * * • - * - - 30 70
МЛ 029_ * * 42.62 * 57,38 - - - * - * - • 40 60
ХС-010_ 26,0 * 12.00 * 62,00 - ф - Ф - - 67 33



продолж ение табл. 3*4 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Раство
рители

646 7,0 15f0 10,0 m 50,00 10,00 8,0 100
647 . 7,7 29,8 - m 41,30 - 21,2 - 100
648 - - 20,0 50,0 - - 20,00 10,0 - * - 100
P*4 20,0 - . 12,0 - • 62,00 - * • - 100

P-5.P-5A 30,0 . - 30.0 40,0 * - - - 4» 100
РФГ - - 75,0 - - * - 25,0 • - 100
PC*2 - - - 30,0 70,0 - - • - - 100

Jx
ov

 x
r4

H
h0

7v
d*

orv
r г

пн
м

пт
м

 y
f



i J  Кузтгчныг работы

3.5. Кузнечные работы

Основным технологическим оборудованием кузнечных участков являются.

* кузнечные горны, нагревательные лечи (нагрев деталей и заготовок 

под ковку и термообработку).

- молоты различного типа (ковка металла).

- масляные ванны (закалка и отпуск).

При нагреве заготовок и деталей в кузнечных горнах и нагреватель

ных печах, работающих на твердом жидком и газообразном топливе, про

исходят выделения углерода оксида, ангидрида сернистого (серы диоксид), 

азота оксиды, мазутная зола в пересчете на ванадий, твердых частиц 

(сажа)

При закалке и отпуске в масляных ваннах происходит выделение па

ров минерального масла

Для расчета выброса загрязняющих веществ кузнечным участком не

обходимо иметь нижеследующие данные.

- вид топлива, применяемого в горне (печи).

• количество потребляемого топлива за год (по отчетным данным 

предприятия).

- время работы оборудования в день

- N  истое' время работы закалочной ванны - это время, когда из ванны 

выделяются пары и аэрозоли, т е с  момента опускания раскаленного 

металла в ванну и до его охлаждения, когда из ванны уже'не выде

ляется пар.

Для расчета берется "чистое* время работы ванны за смену, опреде

ляемое суммой отрезков времени нахождения отдельных деталей в ванне. 

“Чистое время определяется руководителем участка.

Валовый выброс тверды х частиц в дымовых газах определяется 

для твердого и жидкого топлива по формуле:

M r = g r т «год (3.5.1)

где д, зольность топлива. %  (табл 3 5 1).
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X

Пт

расхбд топлива за год т/год* 

безразмерный коэффициент (табл. 3.5 2); 

эффективность золоуловителей, % (принимается по пас

портным данным очистного устройства).

Максимально разовый выброс определяется по формуле:

Мт -10‘
G T = Г/С (3.5.2)

t n - 3 6 0 0 '

где п - количество дней работы горна в год: 

t - время работы горна а день. час.

2. Валовый выброс углерода оксида определяется для твердого, 

жидкого и газообразного топлива по формуле:

Мее а Се.- Ш ' т/год (3.5.3)

где Qt - потери теплоты вследствие механической неполноты сго

рания. %  (таба 3.5.3);

m • расход топлива за год т/год тыс мэ/год 

С «*  выход углерода оксида при сжигании топлива, кг/т. 

кг/тыс м\

Ссо= g2 R C f i ,  (3.5.4)
где дг потери теплоты вследствие химической неполноты сгора

ния топлива. % (таба 3.5.3);

R - коэффициент, учитывающий долю потери теплоты 

вследствие химической неполноты сгорания Топлива.

R=1 - д ля твердого топлива

R=0.5 - для газа

R=0.65 - для мазута

СГ| - низшая теплота сгорания натурального топлива (таба 

3.5.1)

Максимально разовый выброс углерода оксида определяется по фор

муле.
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~ Мео-10‘_ СО______

00 ~ t  п 3600 г / с (3.5.5)

3 Валовый выброс азота оксидов определяется для твердого, жидко* 

го и газообразного топлива по формула:

Мм02 =  д 3 В 1 ( Г \  Т/ГОД ( 3 . 5 . 6 )

где 9) • количество азота оксидов, выделяющегося при сжигании 

топлива (табл. 3.5.4)# кг/т (кг/тыс м3).

В - расход топлива за год. т/год. (тыс м3 /год).

Максимально разовый выброс азота оксидов определяется по форму*

ле:

G w «  =
М м м -Ю * г/с ( 3 . 5 . 7 )t*n*3600 *

4 Валовый выброс мазутной золы в пересчета на ванадий при ежи* 

гамии мазута определяется по формуле.

М. = Qw * Ш • (1 -Пзу) ' W* , Т/год (3.5.8) 
где Q. • количество ванадия, содержащегося в 1 тонне мазута, г/т.

дт 4000
G =

1.8 г / г ( 3 . 5 . 9 )

где д, > содержание золы в мазуте. (табл 3 5 1). 

m - расход топлива за год. т/лэл*

Лаг - степень очистки (принимается ло паспортным данным 

очистного устройства)

Максимально разовый выброс мазутной золы а пересчета на ванадий

определяется о формуле*

М -10*G_ = г / с ( 3 . 5 . 1 0 )’ n -t-3600
5 Валовый выброс ангидрида сернистого (серы диоксид) опреде

ляется только для твердого и жидкого топлива по формуле



J. 5 Кутгчмые psmmnu

Мы» = 0,02m S' (1-п'ый) (1 *n »oi)i т/год (3.5.11)
где S' - содержание серы е топливе. % (табл. 3 5 1);

Л *еа * доля ангидрида сернистого, связываемого летучей золой 

топлива Для углей Камсхо-Ачинского бассейна - 02 

(Березовских - 0.5); Экибасгуэсхмх - 0,02; прочих углей - 

0.1; мазута *0.02;

П м  * Д°ля ангидрида сернистого, улавливаемого в золоулови

теле. Для сухих золоуловителей принимается равной 0. 

для мокрых - 025.

Максимально разовый выброс ангидрида сернистого определяется по 

формуле;

G s O j
М ^ 1 0 ‘

n t-3600 . Г/С (3.5.12)

Расчет валового выброса при термической обработке металлоизде

лий проводится по формуле;

MT,agiin*10'*, t/год (3.5.13)
где 0| * удельное выделение загрязняющего вещества, г/кг обра

батываемых деталей (табл 3 5 5): 

m * масса обрабатываемых деталей а год. кг 

Расчет максимально разового выброса проводится по формуле.

где Ь.

9, Ь
" t  3600 г/с (3.5.14)

максимальная масса обрабатываемых деталей в течете 

рабочего дня. кг

^чистое* время, затрачиваемое не обработку деталей в 

течение рабочего дня. час



Таблица 3.5,1

Характеристика топлив (при нормальных условиях) [2,6]

Топливо От. % о'*.
Мдж/кг, м1

S',
ч

1 2 4 5
Угли

Донецкий бассейн 28 0 18 50 3,5
Днепровский бассейн 31.0 6 45 44
Подмосковный бассейн 39 0 9 88 4.2
Печорский бассейн 31 0 17 54 32
Кизелоаский бассейн 31 0 19 65 6.1
Челябинский бассейн 29 9 14 19 1 0
Каоагандинский бассейн 27 6 21 12 0.8
Экибастуэский бассейн 32.6 18.94 0.7
Кузнецкий бассейн 132 22.93 0.4
Кузнецкий (открытая добыча) 11.0 21.46 0.4
Кансхо-Ачинсхий бассейн 6.7 15.54 0.2
Иокутский 27 0 17.93 1.0
Бурятский 16 9 16 88 0.7
Остров Сахалин (среднее по
Сахалину) 22.0 17 33 0.4

Мазут
малосеонистый I 0 1 40 30 05
сернистый 0 1 39 85 1.9
высокосернистый | 0 1 38 89 4.1
Природный газ на газопро
водов

Саратов* Москва - 35 82 -

Саозтов'Г орький - 36 13 !1
Стаеоополь-Москва - зб о а
Серпухов-Ленинград - 37 43 -
Брянск-Москва - 37 30 -
Промыс ловка-Астрахань - 35 04 «
С таеоополь-Нееинномыск- 
Г розный

* 41 75 !1
1

S)



Таблица 3 5.2

Значения коэффициента х •  зависимости от типа топхм и топлива 12]

Тип топки Топливо i <•

С неподвижной решеткой и ручным за- 
бросом Бурые и каменные угли 0 0023

Антрациты* 
АС и AM 
АРШ

0 0030 
0 0078

Камерная Мазут оо:оо

Таблица 3.5.3

Характеристика топок [2]

Тип топки Топливо Я2 9*
1 2 3 4

С неподвижной решеткой 
и ручным забросом топ
лива Бурые угли 2.0 80

Каменные угли 2.0 70
Антрациты AM и АС 1.0 1 100

Камерная Мазут 0.5 0
Г аз( природный, попутный) 0.5 1 0
Доменный газ 1.5 0
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Таблица 3 5 4
Удельные выделения азота оксида при сжигании топлива 
_________________ в кузнечном горне ( g , J ______________

Топливо Удельное выделение
кг/Т, игггыс. м*

Угли
Донецкие 221
Днепровские 2 06
Подмосковные 0 95
Печорские 2 17
Киэеловские 1 87
Челябинские 1 27
Карагандинские 1 97
Кузнецкие 2 23
Канско-ачиис кие 1 21
Иркутские 1 81
бурятские 1 45
Сахалинские 1 89
Другие виды топлива
Мазут

малосернистый 2.57
высокосернистый 2.46

Поиоодный газ 2 15

Таблица 3.5.5
Удельны е выделения загрязняющих веществ при термической 
_________________ обработке м еталлоизделий (6]

Т  ехиологическая 
операция

Применяемое
вещество

выделяемое загрязняющее вещество

наименование

количественные
характеристики

единицу мессы 
обрабатывав 
м у х  деталей. 

T in  (fl,J
Закалка деталей в 
масляных ваннах

минеральные масла Масло минеральное 
нефтяное

0.10

Отлусх деталей в 
масляных ваннах

То же То же 0.G8



3.6. Сварка и разка металлов

На авто транс лортных предприятиях применяется электродугоаая сварка 

штучными электродами а также газовая сварка и резка металла

Количество выделяющихся загрязняющих веществ при сварке зависит от 

марки электрода и марки свариваемого металла, типа швов и других параметров 

сварочного производства

Расчет количества загрязняющих веществ проводится по удельным показа

телям. приведенным к расходу сварочных материалов.

В табл 3 6 1 * 36 3 приводятся удельные показатели выделения загрязняю

щих веществ при различных сварочных работах [4]

Расчет валового выброса загрязняющих веществ при всех видах электро

сварочных работ производится по формуле:

М е| 3  g v  В ' 1 0 " * .  т/год (3.6.1)

где д* • удельный показатель выделяемого загрязняющего вещества, г/кг 

расходуемых сварочных материалов;

8 - масса расходуемого за год сварочного материала, кг.

Максимально разовый выброс определяется по формуле:

G с _
I ~

9,е Ь

t - 3 6 0 0
г/с (3.6.2)

где b - максимальное количество сварочных материалов, расходуемых в 

течение рабочего дня. кг

t ' - 'чистое* время, затрачиваемое на сварку в течение рабочего дня.

час.

Расчет валового и максимально разового выброса загрязняющих веществ 

при газовой сварке ведется по тем же формулам, что и для электродугоеои свар

ки. только вместо массы расходуемых электродов берется масса расходуемого 

газа.

53



i  6 С л я р ь в  * pru* м е т л л н р ф

Удельные выделения загрязняющих веществ при газовой сварке приведены 

а табл 3 6 2 Н

Для определения количества загрязняющих веществ выделяющихся при га* 

зоаой резке металла используются удельные показатели (г/час). приведенные в 

табл 3 6 3

Валовый выброс при газовой резке определяется для каждого газорежушего 

поста отдельно по формуле

Mpi = g V  t п ю**. т/год (3.6.3)

где д* -  удельный выброс загрязняющих веществ в r/час (табл. 3 6 3.). 

t - "чистое* время газовой резки металла в день, час; 

п - количество дней работы поста а году.

Максимально разовый выброс при газовой резке определяется по формуле:

3 6 0 0  '
г/с (3.6.4)

*



Т а б л и ц л 3 6 1
Удельные выдано ни я загрязняющих вещаете при ручной электродуговой 

сварке и наплавке штучными электродами_____________
Технологическая 
операция, свароч
ный или наплавоч
ный материал и 
его марка

Количество выделяющихся загрязняющих веществ, г/кг расходуе 
сварочных или наплавочных материалов (<ja,)

мы х

Сварочная
тротоль твердая составляющая сварочного аэрозоля

газообразная со* 
стаоляющен свароч

ного аэрозоля
марганец 
м сто сое
динения

железа
окай

пыль неорга- 
нмческая. 
содержащая 
SIO» (20-70%)

прочие фторис
тый во
дород

a to га
ЛИОКСИ
ЛЬ!

)ГЛГ*
ролз 
лк силнаимено

вание
коли
чество

1 2 3 4 5 6 7 8
, fl Ю

Ручная дуговая оаарка

Тродами
Электроды 

УОНИ 13/45 16.4 0,92 10,69 1.40 фториды 
(в перес
чете на F)

3.3 0.75 1 50 13 3

УОНИ 13/55 ie.ee 1.09 14,ео 1.00 то же • 0 9 3 ^
-  Т

1.Ю

__2,70 13,3
УОНИ 13/65 7.S 1.41 4,49 0,80 m _О,80 

1 05
i s5d

--------1.

.
УОНИ 13/80 11.2 0,78 8,32 1.05 • —
УОНИ 13/85 13.0 0,60 9 80 1.30
АНО-1 8.6 _ 0.43 9.17 . . 2 J3 .
АНО 3 17,0 1,58 15,42 . • * .
АНО-4 17,0 1,66 15,73. 0.41 . • .
АНО 5 14.4 1.87 12,53 . . . ____

г1
 

1
я'

1 
! 

i
i

АНО в 16,7_ _ _1,73 14 97 . .
l u x ? 0.40 “ ГАНО.7 12.4 _ 1,77 _ 6,53 1-10____ фториды.

03С*3 15.3 0,42 14,88 • * • *



Таблица 3 6 2

Удельные выделения загрязняющих веществ при газосварочных
работах

Технологическая
операция

Выделяемое загрязняющее вещество
наименовани'е количественные

аыдоле
единица

измерения

характеристики
ния

количество

Газовая соарка стали 
аце ти лено-кислород
ным лламоном

азота диоксид г/кг ацетилена 22,0

То жа с использова
нием пропан- *' 
бутановой 
смоси

то же г/кг смеси 15 0

10
*



Таблица 3 6 3

Удельны* выделения загрязняющих веществ при газовой резке металлов

Характеристика
разрезаемого

материала

Наименование и удельные выделения 
загрязняющих веществ (g’t), г/час

Технологии#* 
ский процесс

тип толщина,
мм

Свароч
ная
азро-
эоль

хроме
оксид

марганец 
и его сое* 

днения

углерода
оксид

азота
диоксид

железа
оксид

кремния
оксид

Газовая резка Сталь 5 74,0 - и 40,5 39,0 72,9
металла углеро 10 131,0 * 1.» 63.4 64.1 129,1

дистая 20 200,0 - з.о 65,0 53,2 197,0
Сталь каче 5 62,5 1.25 42.9 33.6 61.25
ственная 10 145,5 2,5 - 55.2 43.4 140.0
леги
рованная

20 222,0 5.0 - 57.2 44.9 217,0

Сталь аысо- 5 80,1 - 1,6 46.2 Эб.Э 78.2 0 3
комар- 10 142,2 - 2,6 58.2 46.6 138 8 0.6
ганцоаистая 20 217,5 * 4 4 59,9 48,6 212 2 0 9

сл*ч



3.7. Аккумуляторные работы

Во время зарядки акхумупятормых батарей выделяются 

- серная кислота • при зарядке кислотных аккумуляторов 

• натрия гидроокись (щелочь) - при зарядке щелочных аккумуляторов 

Валовый выброс серной кислоты и натрия гидроокиси подсчитывается по 

формуле

М А , =  0 , 9  g  ( Q ,  а ,  +  Q 2 а 2 +  . . .  ♦ Q „  а „ ) 1 0  ’ ,  т / г о д  ( 3 .7 .1 )

тас g - удельное выделение серной кислоты или натрия гидроокиси [7] 

д=1 чг/Ач - для серной кислоты. 

д=0.8 мг/А ч * для натрия гидроокиси;

Q %am • номинальная емкость каждого типа аккумуляторных батарей, 

имеющихся в предприятии. А**:

« 1̂  - количество проведенных зарядок батарей соответствующей ем

кости за год (по данным учета в предприятии).

Расчет максимально разового выброса серной кислоты или натрия гидрооки

си производится исходя из условий, что мощность зарядных устройств использу

ется с максимальной нагрузкой. При этом сначала определяется валовый выброс 

за день.

МАсут = 0,9g (Q  • п ) 10 *. Т/Двнь (3.7.2)

где Q • номинальная емкость наиболее емких аккумуляторных батарей, 

имеющихся на предприятии;

п - максимальное количество вышеуказанных батарей, которые мож

но одновременно подсоединять к зарядному устройству. 

Максимально разовый выброс серной кислоты или натрий гидроокиси опре

деляется по формуле:

G p “ ~  3 6 0 0  m  • г / с  ( 3  J  3 )

где m - цикл проведения зарядки в день. Принимаем т= 1 0  час.
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1.7 I г *  унглл/пррм ы е р л б о т ы

Кроме того при сборке аккумуляторных батарей используют битумную ма

стику. при разогреве которой выделяется аэрозоль масла При отливке свинцовых 

клемм и межэлеыенгных соединений выделяется свинец

Валовый выброс аэрозоля масла и свинца определяется по формуле

М*"| = ГП; t ■ S * П ' 10'* , т/год (3.7.4)

где m | - удельный выброс i-ro вещества на единицу площади зеркала ти

гля, г/с м2 (табл 3 7.1);

л  - количество разогревоа тигля в год:

S - площадь зеркала тигля, а котором плавится свинец (битумная 

мастика), м2;

t - время нахождения свинца (мастики) в расплавленном виде в 

тигле при одном разогреве.

Максимально разовый выброс рассчитывается по формуле:

GA| = ПТ|' S # г/с (3.7,5)
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Таблица 3 7  1

Удельные показатели выделения загрязняющих веществ при ремонте 

аккумуляторных батарей (на единицу площади зеркала тигля, г/с м2)

Наименование
технологического

процесса

Применяемые
материалы

Температура*
• с

вещество
наименование удельные

количества,
г/см1

Восстаноление 
(отливка) меж
элементных пе
ремычек и клем
мных выводов

расплав
свинца

300-500 свинец 0.0013

Приготовление 
битумной масти
ки для ремонта 
корпусов акку
муляторов

расплав
мастики

100-150 масло
минеральное

(нефтяное)

0.003
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3 8. Ремонт резинотехнических изделии

При обработке местных повреждений (шероховке) резинотехнических из

делий выделяется резиновая лыл« При приготовлении клея промазке клеем и 

сушке выделяются пары бензина При вулканизации выделяется углерода ок

сид

Для расчета выбросов загрязняющих веществ необходимо иметь сле

дующие исходные данные.

* удельные выделения загрязняющих веществ при ремонте резинотехни

ческих изделий;

- количество расходуемых за год материалов (клей, резина для ремонта);

- время работы шероховальных станков в день.

Валовые выделения загрязняющих веществ рассчитывается по форму

лам:

валовые в ы д е л е н и я  пыли*

М "  =  д " '  п  ‘  t '  3 6 0 0  * 1 0 ' * ,  т / г о д  (3 .8 .1)

где д" • удельное выделение пыли, при работе единицы оборудо

вания (табл 3.8.1) г/с;

п - число дней работы шероховального станка в год; 

t * среднее "чистое* время работы шероховального станка в 

день. час.

Максимально разовый выброс пыли при шероховке берется из табл 3.8.1. 

Валовые выбросы бе нзи на  и у г ле р о да  оксида определяются по 

формуле;

М *  =  д У  В  • К Г 4 , П г о д  (3.8.2)
где g"t - удельное выделение загрязняющего вещества, гЛг ре

монтных материалов, клея в процессе его нанесения с 

последующей сушкой и вулканизацией (табл 3.8.2);

В - количество израсходованных ремонтных материалов (клей, 

резина, бензин) в гол *Г-
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Максимально разовый выброс б е н з и н а  определяется по формуле

G _ д,' в
" t 3600 г/с (3.8.3)

где В* * количество израсходованного бензина в день, кг

t - время, затрачиваемое на приготовление, нанесение и сушку 

клея в день, час.

Максимально разовый выброс углерода оксида определяется по формуле:

м г - ю *  д

i  n - 3 6 0 0  •
r/c (3.8.4)

где t * время вулканизации на одном станке в день, час. 

п  -  количество дней работы станка в год: 

а  -  количество вулканизационных станков на участке
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Таблица 3,8.1

Удельно# выделение пыли при шероховке "

Наименование
операции

Наименование
выделяемых
загрязняющих
веществ

Удельное вы
деление при 
работе едини
цы оборудова
ния г/с

Шерохоака мест по
вреждения камер

пыль 0.0226

х) данные получены на осноэании испытаний, проведенных в Н И И А Т.

Таблица 3.8.2

Удельные выделения загрязняющих веществ в процессе ремонта 
резинотехнических изделий [7]

Операция 
технологичес
кого процесса

Применяемые 
вещества и 
материалы

Выделяемые загрязняющие вещества

UJhIIMUMSUUAпагагепимпМ
удельное 

количество, 
г/кг (д*.)

Приготовление, 
нанесение и 
сушка клея

технический 
каучук, бензин

бензин 900

вулканизация
камер

вулканизирова
нная камерная 
резина

углерода
оксид

0.0018
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3.9. Механическая обработка древесины

В процессе механической обработки древесины выделяется древесная

пыль

Количество выделяеиой пыли зависит от технологического процесса ме

ханической обработки древесины (пиление, фрезерование строгание), типа 

используемого оборудования и количества переработанной древесины

На дорожной базе могут встречаться такие образцы оборудования, кото

рые уже давно не выпускаются, данных о *опичес тве отходов при обработке 

древесины на них не имеется, поэтому их следует принимать по аналогичным 

образцам современного оборудования.

Расчет количества выделяемой пыли ведется по удельным показателям в 

зависимости от время работы каждой единицы оборудования

Количество пыли, образующейся при механической обработке древесины, 

приведено в табл 3 91 на основании данных ( 6.8 ].

"Чистое* время работы на том или ином станке в день определяется руко

водителем участка, о чем составляется акт.

Валовый выброс пыли при каждой операции определяется по формуле:

M* = g ' t ‘ n ‘ 3600'10***K ,т/год (3.9.1)
где g -  удельное количество древесной пыли в отходах при работе 

единицы оборудования, г/сек (табл.3.9.1); 

t -  время работы станка в день, час; 

п - количество станков данного типа; 

к - число дней работы станка в год.

Максимально разовый выброс берегся из табл. 3.9.1.

При наличии на участке очистных устройств расчет выбросов осу

ществляется следующим образом

- определяем массу улавливаемой пыли в зависимости от типа устройств 

по формуле*

j ;= M *  А  , Т/ГОД (3.9.2)
где Мй - валовый выброс пыли за год:

Ъ4
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А - коэффициент, учитывающий исправную работу очистного 

устройства (формула 3 4 8).

ц - эффективность данной очистной установки по паспортным 

данным(в долях единицы)

Масса пыли попадающей а атмосферу (валовый выброс) при наличии 

очистных устройств будет определяться по формуле*

М®в =  М® • J®y ,  Tfroд (3.9.3)
Максимально разовый выброс при наличии очистных устройств опре

деляется по формуле:

GJ = g (1 - TJ А), г/с (3.9.4)
Для определения общих валовых и максимально разовых выбросов от 

деревообрабатывающего участка выбросы пыли от разного деревообраба

тывающего оборудования суммируются.
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Таблица 3 9 1.

Удельны е выделения древесной пыли д л я  процессов 
обработки древесины на единицу оборудования

Операция технологиче
ского процесса

Модель, 
марка станка

Удельные количества 
выделяемой древесной 

пыли, rfc (дв,)
Пиление Станки круглолильные, 

модели:
УП 1.75
Ц6-2 2.97
Уб 2.80
Ц2К12 3.30
ЦКБ-4 ЦМЭ-2 4.39

Строгание Станки фуговальные, 
модели:

СФА-6 13.20
СР-3. СР-в 6.70
СФАЧ-1 7.2
С ф -З С Ф -4 2.27
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3.10. Механическая обработка материалов

Механической обработке подвергаются металлы, сплавы, неметаллы

Для холодной обработки материалов используют токарные, фрезерные, 

шлифовальные заточные, сверлильные и другие станки

Характерной особенностью процессов механической обработки хрупких ме

таллов (чугун, цветные металлы и т п ) является выделение твердых частиц 

(пыли) При обработке стали на шлифовальных и заточных станках также обра

зуются пыль, а на остальных станках - отходы только в виде стружки. При при

менении смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) - аэрозоли минеральных ма

сел и различных эмульсолов.

Для расчета выбросов загрязняющих веществ при механической обработке 

необходимы следующие исходные данные:

1 Характеристика оборудования.

2. Время работы единицы оборудования.

3. Номенклатура материалов, подвергающихся обработке.

4. Удельное количество пыли, аэрозолей, выделяющихся при работе на 

оборудовании.

Характеристика оборудования; тип. мощность и другие показатели, необхо

димые для расчета, устанавливаются по данным предприятия.

“Чистое' аремя работы единицы станочного оборудования в день - эго вре

мя. которце идет на собственно изготовление детали без учета времени на ее 

установку и снятие. “Чистое* время работы единицы станочного оборудования в 

день определяется руководителем участка, о чем составляется акт.

Удельное выделение пыли и аэрозолей, образующихся при мехаыгюской 

обработке материалов, берется из таблиц 3.10.1-3.10.4 [5,9).

Валовый выброс каждого загрязняющего вещества на участке механи

ческой обработки определяется отдельно для каждого станка по формуле:

Mei= g V t 'n  *3600"КГ*, тГгод (3.10.1)
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где g*, * удельное выделение загрязняющего вещества при работе

оборудования (станка) r/с (табл 3 10 1.3 10 2 3 10 4 ) 

t * “чистое время время работы одной единицы оборудования в 

день. час.

п - количество дней работы станка (оборудования) в год.

Максимально разовый выброс берется из табл. 3.10 1.3 10 2.3 10 4

Если на одном станке обрабатываются различные материалы, го валовый 

выброс и максимально разовый выброс рассчитывается раздельно для каждого 

материала.

При наличии устройств, улавливающих загрязняющие вещества, количе

ство уловленных загрязняющих веществ рассчитывается по формуле.

М°, =Ме, А ; т/год (3.10.2)

Коэффициент А определяется по формуле (3.4 8 ). а п - берется из паспорта 

улавливающего устройства^ долях единицы).

В этом случае валовый выброс загрязняющих веществ будет определяться по 

формуле (для каждого вещества отдельно):

Mi = M*i - M l т/год (3.10.3)
Максимально разовый выброс при наличии очистных устройств опреде

ляется по формуле*

G ’  = с£ (1 - П А). г/с (3.10.4)

Применение СОЖ уменьшает выделение пыли на 85-90%, что следует 

учесть пои расчете валовых и максимально разовых выбросов.

При работе на станках с применением СОЖ образуется мелкодисперсная 

аэрозолы Количество выделяющегося аэрозоля зависит от ряда факторов (в 

том числе от энергетических затрат на резание металла), в связи с чем принято 

относить выделение аэрозоля на 1 кВт мощности электромотора станка.

Валовый выброс аэрозоля при использовании СОЖ  рассчитывается для 

каждого станка по формуле:
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M * c o *  =  3 6 0 0  '  gcCo*'  N f n ' 1 0 4 ,  т / г о д  ( З . Ю . 5 )

где g**ee удельное выселение загрязняющих веществ при обрабс^в 

металла с применением СОЖ. г/с-квт (табл 3 10 3).

N - мощность электромотора станка. кВт

Максимально разовый выброс аэрозоля при применении СОЖ  опседвля- 

ется по формуле

G c o « = 9 e o « N .  Г / С  ( 3 . 1 0 . 6 )

На предприятии могут встречаться образцы оборудования, которые **е ука

заны в этой методике, для них удельные выделения загрязняющих веществ сле

дует принимать по аналогичным образцам оборудования
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Таблица 3,10 1
Удельно* выделение пыли (г/с) основны м технологическим 

оборудованием при механической обработке металла бел 
___________охлаждения (на единицу оборудования)__________

Оборудование Определяющая
характеристика
оборудования

Загрязняющие вещества, г/с

Круглошлифоваль 
ные станки

Диаметр шлифо
вального коуга. мм

Пыль
абоаэиеная

Пыль
металл

Другие 
виды пыли

150 0013 0 020 I
300 0.017 0 026
25С 0.01C 0 029
400 0.020 0 030
600 0 026 0 039
750 0.030 0 045
900 0.034 0 052

Плоскошлифова
льные станки 175 0014 0.022

250 0  016 0 026
350 0 020 0 030
4G0 0 022 0 033
450 0.023 0 036
500 0.025 0.038

Бесцентрошлифо- 
вальные станки 30 100 0  005 0.008

395. 495 0.006 0.013
460 600 0.009 0 016

Заточные станки с 
алмазным кругом

Диаметр абразив
ного круга, мм

Пыль неорганиче
ская с содержани
ем оксида кремния 
выше 704

100 - 0 005 0.002
150 - 0 007 0 003

200 - 0.011 0.005

250 - 0 014 0.006

300 - 0.017 0 007

350 - 0 021 0009

400 - 0 025 0011
450 - 0.028 и.012
500 - 0 032 0 014

550 - 0 035 0015
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Таблица 3.10.2

Удельное выделение пыли при механической обработке чугуна. 
________цветных металлов иа станках без охлаждения

Вид обработки, оборудование Выделяемое вещество Количество, г/с 
-  (a*J

Пыль чугунная
токарные станки ш• « 0 0063
фрезерные станки •

0.0139
сверлильные станки ш

0 0022
расточные станки 0 0021

Обработка резанием цветных Пыль цветных
металлов: металлов

токарные станки ф+ » 0.0025
фрезерные станки т« ш 0.0019
сверлильные станки ф 0.0004
расточные станки •« т 0 0007

Таблица 3. 10.3

Удельные выделения (r/с) аэрозолем масла м змульсола при механической 
_________________ обработке металлов с охлаждением__________________

Наименование технологического лроиесса, 
вид оборудования

Количество выделяю» 
щегося в атмосферу масла 

(эмульсола), 10*{г/с) иа 
1 кВт мощности станка

Обработка металлов на токарных, сверлильных, фре
зерных. строгальных, протяжных, резьбоиакатмыд, 
расточных стайках:

с охлаждением маслом 5.600
с охлаждением эмульсией с содержанием эмуль
сора менее 3%

0,050

с охлаждением эмульсией с содержанием зиуль- 
сола 3-10%

0.045

Обработка металлов на шлифовальных стайках:
с охлаждением маслом 8 000
с охлаждением эмульсией с содержанием эмуль- 
сола менее 3%

0.104

с охлаждением эмульсией с содержанием эмуль
сора 3-10%

1.035

Примечание: При обработке металлов на шлифовальных станках выделяется пыль 
а количестве 10% от количества пыли при сухой обработке (см. табл 
3.10 1,3.10 2) При использовании СОЖ. а состав которых входит тризггано- 

______ па мин выделяется 3 10* г/ч триэтаноламина на 1 кВт мощности станка

7!
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Таблиц* 3.10 4

Удельные выделение пы ли  при механической обработке изделий 
из неметаллов (на единицу оборудование, г/с)

Операция Определяющая Выделяемое загрязняющее 
вещество

технологического характеристика наименование удельные коли 
честаа (д*,)

Обработка изделий 
из лреспорошков. 
сплава ферртдо Токарные станки Пыль преспорошка 0 0024

Сверлильные станки ... _ 1 | 0.0011
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3.11. Мвднмцкие работы

При проведении медницких работ (пайки и лужении) используются мягкие 

припои плавящиеся при температуре 160-230° С. Эти припои содержат св**>ец. 

олово поэтому при пайке в воздух выделяются аэрозоли оксидов свинка и 

олова

Расчет валовых выбросов проводится отдельно по свинцу и оксидам сло

ва по формулам

- ори лайке паяльником с косвенным нагревом-

М "  =  g ,  m  1 0 * ,  т/год ( 3 . 1 1 .1 }

где 0 с -  удельные выделения свинца, оксидов олова, меди и цинка, 

г/кг (табл. З .Ш );

m  -  масса израсходованного припоя за год кг.

- при пайке электропаяльником:

М * "  =  g r  п  * t '  3 6 0 0 '  1 0 “* ,  т / г о д  ( 3 . 1 1 2 )

где д* - удельные выделения свинца и оксидов олова, r/с (табл.

3.11.1):

п * количество лаек в год 

t * "чистое* время работы паяльником, час.

-  при лужении:

М "  * gr F  t  п  3 6 0 0 '  К Г * ,  П г о д  (3.11.3)

где д, удельное выделение свинца я оксидов олова, г/с *м* (тэба

F - площадь зеркала ванны, м2; 

л  * число дней работы ванны а год

t -  время нахождения ванны в рабочем состоянии в день, час. 

Максимально разовый выброс определяется по формулам:

- при пайке паяльниками с косвенным нагревом

м г - ю *
G|" =

n t - 3 6 0 0
г/ с ( 3 .1 1 .4 )
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где п - количество лле *  # гоо
/

t * время чистой лайки в день, час 

при лужении

G", = g, F, г/с (3 .1 1 .5 )

При пайке электропаяльниками максимально разовый выброс берется из 

табл 3 111

Общий валовый и максимально разовый выбросы одноименных ве

ществ, определяется как сумма этих веществ при пайке и лужении.

Габ/шма 3.11.1

Удельные выделения загрязняющих веществ при пайке и лужении [71
вид выпол .Применяемые выделяемое загрязняющее вещество
няемых 1 вещества и удельное количество (q J
работ • материалы г/кг Н С г/с-м^
Пайка паяль • Оловянно-свин* Свинец и его 0.51
никами с кос иовые припои соединения
венным * ПОС-ЗО. 40. 1
нагревом !б0 70 Олова оксид 0.28

j Медно-цинко- Меди оксид 0.072
|вые
« Л 60 Л 62 Цинка оксид 6.4

Пайка элект ; ПОС-ЗО Свинец и его - 0,0075x10'3
ропаяль соединения
никами мощ Олова оксид - 0.0033x10 1
ностью 20-
60 Вт Л  О С-40 Свинец и его - 0.0050x10°

1 соединения
11

Олова оксид - 0.0033x10°

ПОС-60 Свинец и его • 0.0044x10°

.I
соединения
Олова оксид - 0.0031x10° I

Лужение по- ! Я ОС-60 Свинец и его - - 0.11х10'г ~
гружемием 1ЛОС-40 соединения
в припой . пос-зо Олова оксид - - 0.05x10°

_ 1 ЛОС-70
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3.12. Обкатка и испы тание двигателей после ремонта

Участок по обкатке и испытанию двигателей оборудуется специальными 

стендами, на которые устанавливается двигатель для проведения этих работ. 

При работе двигателя выделяются токсичные вещества: оксид углерода - СО . ок

сиды азота * NO„ углеводороды - СН. соединения серы - SO* сажа -  С  (только 

для дизелей), соединения свинца -  РЬ (при применении этилированного бензина).

Обкатка двигателей проводится как без нагрузки (холостой ход), так и под 

нагрузкой. На режиме холостого хода выброс загрязняющих веществ определяет

ся а зависимости от рабочего объема испытываемого двигателя. При обкатке под 

нагрузкой выброс загрязняющих веществ зависит от средней мощности, разви

ваемой двигателем при обкатке.

валовый выброс нго загрязняющего вещества М, определяется по форму

ле:

М« = Min + Mu, , т/гад (3.12.1)
где М*. • валовый выброс i-ra загрязняющего вещества при обкатке на

холостом ходу, т/год:

М* . валовый выброс i-ro загрязняющего вещества при обкатке на 

нагрузочном режиме, т/год

Валовый выброс i-ro загрязняющего вещества при обкатка на холостом ходу 

определяется по формуле:

п

Mta = S Pb«.t« nn-6O-10"‘ .TrroA (3.12.2)
At1

где Рм  • выброс f-ro загрязняющего вещества при обкат» двигателя 

* п-й модели на холостом ходу* г/с;

Um - время обкатки двигателя п-й модели на холостом ходу, мин.;

п, -  количество обкатанных двигателей п-й модели под

Рьсо* 3 Яьос& ' или РьоЩ 9 Яьощ * V)*, г/с (3.12.3)

где Ош ьДм * удельный выброс к о  загрязняют» о вещества бензиновым и

' дизельным двигателем п -й  модели на единицу рабочего объема. 

Г/ЛХ,

- рабочий объем двигателя п -й модели л.V,



3.12О&кштк0 м тспытлние двигателем поем рем*

Валовым выброс i-ro загрязняющего вещества при обкатхе двигателя на на 

грузочном режиме определяется по формуле

М и  =  Х Р |м(, ^  п п -6 0  10
П*1

т/год (3.12.4)

еде Рит - выброс i-ro загрязняющего вещества при обкатке двигателя п - й

модели под нагрузкой г/с:

Ц* время обкатки двигателя п-и модели под нагрузкой, мин.

Рь« =  с)|нб или Р|ип = Ямд Ncpn I г/с (3.12.5)
где q,.*, q** удельный выброс i-ro  загрязняющего вещества бензиновым или х

зальным двигателем на единицу мощности, г/л.с. с:

• средняя мощность, развиваемая при обкатке под нагрузкой двигат 

лем п-й модели, л  с.

Значения Ойсжв,Я^д,Я^Чнд приведены в табл 3 12.1. V»** -  в таб

3 12.2.
Расчет выбросов загрязняющих веществ ведется отдельно для бензинов! 

и дизельных двигателей. Одноименные загрязняющие вещества суммируются 

Максимально разовый выброс загрязняющих веществ G, определяется та 

ко на нагрузочном режиме, т.к. при этом происходит наибольшее выделение 

грязнеющих веществ Расчет производится по формуле.

Gr4b£ * Nep$ ' +  т/с (3.12
где qMt,q*a * удельный выброс i-ro загрязняющего вещества бензиновым 

дизельным двигателем на единицу мощности, г/л с-с: 

средняя мощность, развиваемая при обкатке наиболее мощ 

бензинового и дизельного двигателя, л  с.

А*. Ад количество одновременно работающих испытательных стен!

для обкатки бензиновых и дизельных двигателей 

Если на предприятии имеется только один стенд, на мотором обкаты! 

'бензиновые и дизельные двигатели, то расчет ведется по дизельному двигате 

Если на предприятии проводится только холодная обкатка то расчет вы 

сов загрязняющих веществ не проводится



Таблиц9 3.12 1

Удельны е выделения загрязняющих веществ при об НА тн л двигателей после ремонте не стендах
(составлена поданны м НАМИ)

Т ип
дата теля

Вид
обкатки

О&пиа-
Невис

Единицы
И1мсршна

Удельный и й р г  в ^ д и в а р ц  и ш п а

СО N0 * СИ * $ о , САМ* (С) ГЬ
АИ-93 А-92А-76, 

А И -80

Бснтниоеме
на холос
том ходу

Ом «а
г/л *с 7,3 10» 3.010* 8.0 10» I 5,6 10» 2,2 10*

с II а Гр ут
кой

Ц|м1
r/л.с *с 3,0 10» 2,0 1 0 » 5,010» 4,010» 2 8 10» 1.5 Ю*

Дизельные
на холос
том ходу

<*мД
г/л< 4.5 10 > 1.5 Ю» 7,0 10 * 1.5 10-» 1.0 10* #

под на
грузкой

Я*М«
г/м с < 1.6 10 > 3 5 (0 1 5,0 10« 1.7 10* 2 3 10* . .

К

III
i

ь

10
Л1

*р
 Л

ЛЛ
Ги

/Я
И

^Я
 Я

 ly
u/

S
V

/l^
 *
1
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Таблица 3.12 7
Справочная таблица рабочих объемов двигателей, условной 

средней мощности о б к а т и  и время о б ка ти

| Р» 00*0414
Мадсгь лаиптел* 1 oovtm. л

j НО

Сред»**
мощность
обкатки.

. .. A«-<N4 )

Врем* оо«п tv», мин-
! Вид

на холостом под кагрх- ; топлива j 
TOjytK*») UTQM(Ui

1 * з 3 4 * 5  ' 6  ’ ]
ВАЗ 2IUSI ‘ 1 1 Ю и 30 i 35 IA U -93.A -02 fl

i i : 10 0 30 : 35 | A ll-9 3 , л-92 j
В М  21011 21 OS . I 3 100 п 30 ; 35 A ll-9 3  4-92
влз 2io3. :i«i*s i 
УАЗ -JI2D 331 10 I 1.5 10 0 30 ! 35 A ll-93  A-92
VV3M -U 2JD  . i 5 10 0 1 30 1 35 ■4-76
ВАЗ 210* 2 '2 !. '
> \3 M  331 102 i 16

| П Г-  г ,г , . г

10 0 1 30 1 35 M I-93. A-92
ВАЗ 21213 > \i.M 3317 1 7 10.0 a

i
..

. WJ VA A lt-93 . A-92
VA3M351S j 18 Г 100

/АЯ

AH-93. A-92
VA J K I3313 1 i s 10 0 30 1 35 A 76. А  И -80
3M3 406 1 23 18 2 к -i

i l 1

M I-93. A-92
3K13 24Д. 4I> 2. 408 2.5 Г 18.2 , 30 1 45 1АИ-93.Л-92
ЭМЗ 24-01. 4021.
УМ1 45IM.4I4 417.4178 2.5 18.2

| j ! 

30 •' 45 j A-76. АИ-К0
ГАЗ-52-Й1. Э2-04. 
52-07 52 08 3.5 130

i
35 ! 45 j Л-76. A ll-80

3M>>3. 53-11. 
3M3-66-06. 3M3-66-03. 
ЗМЗ-ъ7;.б72-11 43 230

1

20 ! 50 A-76. АИ-80
1ПЛ-15-КД 54 41 6 15 40 A-76. АИ-80
ЗИЛ-130. 130Я2.138. 
131.508 10- 30S6 10 60 33.0 20 50 A-76. Ad-80
311Л-375Я4. 3 375Я5. 
375Я"» 509 10 70 33.0 20 50 A 76. AH~80
Я Ш -236М  236M2 I 11.2 89 0 20 45 Д тельное
ЯМ1-238М 238M2 14 9 1190 '  20 ! . . : Тс*же
ЯМЗ-238Ф 238Б. 238Л 149 148.0 20 50 1
ЯМЗ-238П. 238Л i 149 145 0 20 80
ЯМЗ-^421. 8424 17 2 181.5 10 > 3»___ м и ^t . "
ЯМЗ-240П. Z40M 22.27 Г 1SS 5 1 *0 . 130 i -
КамАЗ-740. ■»4 |0 П 1 85 1 80.2 10 40 !
КамАЗ-7403 10 i 10 85 87.1 10 55 j i
Д 2156 j 104 84 1 90 90 j
3  2356 I Ю.6 96.67 90 90 !
ПриытчаниФ: 3 случае использования при обкатке и испытании газового топлива нагрузку,

указанную в таблице, допускается снижать на 30% без изменения остальных параметров;
обкатки 2
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3.13. Мойка деталей, узлов и агрегатов 

Прежде чем приступать к ремонту агрегатов, узлов и деталей автомобилей их 

необходимо очистить от загрязнений и коррозии

Широкое распространение а процессах очистки получили синтетические мою

щие средства (СМС), основу которых составляют поверхностно активные вещества 

(ПАВ) и щелочные соли (“ Лэбомид 101. 203*. Тейп-100д и д р ). При использовании 

СМС в качестве моющего раствора выделяется аэрозоль кальцинированной соды.

Удельные выделения загрязняющих веществ при мойке деталей и агрегатов 

приведены в табл 3.13.1 [71

Валовый выброс загрязняющего вещества при мойке определяется по форму

ле.

М* = gr F t ' п 3600 * 10 , т/год (3.111)

где д, - удельный выброс загрязняющего вещества, r/c-м2 (табп.3.13 1). 

F -  площадь зеркала моечной ванны, м2* 

t - время работы моечной установки в день, час: 

п • число дней работы моечной установки в год.

Максимально разовый выброс определяется по формуле:

G“  = g r F , r/c (3.13.2)
Таблица 3.1X1

Удельные выделения загрязняющих веществ при мойке
_________ _____ деталей, узлов и агрегатов_________

Вид выполняе
мых ре бот

Наименование при
меняемого вещества

Выделяемое загрязняющее вещество 
(на единицу площади зеркала ванны)

наименование удельное коли
чество (a), rfc'M*

Мойка и расконсер
вация деталей

Керосин Керосин 0,0433

Мойка деталей в 
растворах СМС. со
держащих каль* л 
цинированную соду 
40-50%

Лабомид
101
202
203

Темп- 100Д* и др

Натрия карбонат
(кальцинированная
сода)

0,0016
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3.14. Испытание и ремонт то п ли в н о й  аппаратуры

На участке ремонта и испытания топливной аппаратуры автомобилей про

водится ряд работ при проведении которых выделяются загрязняющие вещест

ва Удельные выделения загрязняющих веществ в процессах мойки, испытания 

и регулировки топливной аппаратуры приведены в табл 3 14 1 и 3.14 2 [7]

Таблиц* 3.14.1

Удельные выделения загрязняющих веществ при мойке деталей 
топливной аппаратуры

Вид выполняемых 
работ

Применяемое вещество Выделяющееся загрязняю
щее вещество

наиме
нование

i

концен
трация, 

г/л _

темпе
ратура

*С

наимено
вание

удельное
количество

г/с ► мг
Мойка деталей 
топливной аппа
ратуры

керосин 100% 20 керосин 0.0433

Валовый и максимально разовый выбросы загрязняющий веществ при 

мойке определяются по формулам 3,13.1 и 3.13 2.

Таблица:1.14.2

Удельные выделения загрязняющих веществ в процессах испыта
ния я регулировки дизельной топливной аппаратуры единицу 
массы дизельного топливе, расходуемого ив компенсацию потерь

при испытаниях)

Вид выполняемых 
работ

Применяемые ве
щества я материалы

Выделяемое загрязняющее 
вещество

маимомоипи* удмыю * кол-во 
rf*r (А)

Испытание дизе дизельное углеводороды 317
льной топливной топливо
аппаратуры
Проверка дизельное ,г углеводороды 788
Фоосунок топливо ■I

30
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Валовый выброс загрязняющего вещества при испытаниях дизельной 

аппаратуры определяется по формуле:

M | = g f B  1СГ*, т/год (3.14.1)
где в - расход дизельного топлива за год на проведение испытаний

к г.

9i - удельный выброс загрязняющего вещества, г/кг (табл 3 14 2). 

иссимально разовый выброс определяется по формуле.

0 . . в ’ - а

‘  t - 3 6 0 0  • Я с
t * 'чистое время' испытания и проверки в день, час.; 

В* - расход дизельного топлива за день. кг.

(3.14.2)
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3.15. К о н тр о ль  токсичности отработавш их газов автомобилей

А в т о м о б и л и  с б е н з и н о в ы м и  д в и г а т е л я м и  

Валовый выброс СО. СИ. No,, SO? и Pb при контроле токсичности отрабо

тавших газов определяется по формуле:

р

м .' = X n .<ra»f« 1-г У . ' m ..« А  l .ci) Ю ^.т/ год (3.15.1)
к *1

где п, - количество проверок данного типа автомобилей в год:

г п ^  - удельный выброс i-ro вещества при прогреве двигателя автомобиля 

к-н группы для теплого периода года, г/мин (табл 2.1*2.18);

- удельный выброс ьто вещества при работе на холостом ходу двига

теля автомобиля к-й группы, г/мин (табл. 2.1*2.18).

С , * время прогрева автомобиля на посту контроля (принимается рав

ным 1.5 мин).

t« i  - среднее время работы двигателя на малых оборотах холостого хода 

при проверке (принимается равным 3 мин.);

А - коэффициент, учитывающим увеличение удельного выброса i-ro ве 

щества к-й группы при работе двигателя автомобилям повышен

ных оборотах холостого хода (принимается равным 1,8 );

Uc? * среднее время работы двигателя на повышенных оборотах холосто

го кода (принимается равным 1.5 мин.)

Максимально разовый выброс i-no вещества определяется по формуле:

G. =
3600 г/с (3.15.2)

где N\ максимальное количество автомобилей, проверяемое в течение ча

са на посту

Расчет производится для автомобилей наибольшей грузоподъемности и 

пассажи ровнее ти мости, проходящих проверку на посту
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Расчет выбросов соединении свинца производится только при использова

нии этилированного бензина

А в т о м о б и л и  с д и з е л ь н ы м и  д в и г а т е л я м и  

Валовый выброс загрязняющих веществ (СО СИ NO..C S 0 2) при контроле 

дымности отработавших газов определяется по формуле

р

М  • =  2 - п«(тяр* +  т « м  '*•«») М ”* Т/Год (3.15.3)
>я4

где пш - количество проверок в год автомобилей к*й группы:

m*v« * удельный выброс нго вещества при прогреве двигателя ав

томобиля к-й группы, г/мин;

i * U  * удельный выброс i-ro вещества при проведении испытаний 

на двух режимах измерения дымности автомобиля к-м груп

пы. г/мин

U* - время прогрева автомобиля на посту контроля. t * - 3  мюг

t « .  - время испытаний. мин

Удельный выброс i-ro вещества при проведении испытаний опреде

ляется по формуле:

гп*спм * * г/мин (3.15*4)

гДе к» коэффициент, учитывающий увеличение удельного выбро

са »-го вещества при проведении контроля дымности

(табл.5 1.)

Таблиц* 5.1.

Значения «одЬфмциект* увеличения удельных выбросов 
при проведении контроля дымности отработавших газов

Загрязняющее
вещество СО сн МО. С 30,

к 3.0 5 0 25 10 1 5 _

S3
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Максимально разовый выброс i-ro вещества определяется по формуле.

„  1« л )

----------------3600--------- ----  • г,с 'S-1S-5>
где N*. максимальное количество автомобилей, проверяемое в те

чение часа на посту.

Расчет производится для автомобилей наибольшей грузоподъемности и 

пассажировместимости из проходящих на посту

При одновременном контроле на нескольких постах автомобилей с бензино

выми и дизельными двигателями валовые выбросы одноименных веществ сум

мируются Так же производится расчет и максимально разовых выбросов
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Приложение №  1

Методика
проведения инвентаризации выбросов загрязняющих вещ еств 

в атмосферу для автотранспортных предприятий 
(расчетным методом)

I, Стр 7, табл. 2.1:
а) дана новая редакция названия таблицы:

Удельные выбросы загрязняющих веществ при прогреве 
двигателей лелсовых автомобилей;

б) дана новая редакция п.2 примечания:
2. Удельные выбросы загрязняющих веществ при прогреве 
двигателей современных легковых автом обилей с 
улучшенными экологическими характеристиками 
принимаются по табл. 2.4
Здесь и далее под легковыми автомобилями с улучшенными 
экологическими характеристиками понимаются:
а) автомобили зарубежного производства (кроме стран 

СНГ), выпущенные после 01.01 Л 994 г.
б) автомобили производства стран С Н Г, оснащ енные 

двигателями с впрыском топлива.
в) автомобили зарубежных моделей, собираем ы е по 

лицензии на территории стран С Н Г.

2 Стр 8, табл. 2.2*
а) дана новая редакция названия таблицы:

Пробеговые выбросы легковых автомобилей,
б) 4 строка снизу (рабочий объём двигателя до 1,2), 13 столбец 
следует чи- тать 0,009
в) дана новая редакция п.2 примечаний:

Пробеговые выбросы загрязняющих веществ для современных 
легковых автомобилей с улучшенными экологическими 
характеристиками принимаются по табл. 2.5

3. Стр 9, табл. 2 3
а) дана новая редакция названия таблицы:

Удельные выбросы загрязняющих веществ на холостом  ходу 
легковыми автомобилям,
б) дана новая редакция примечания*

Удельные выбросы загрязняющих веществ на холостом  ходу 
современными легковыми автомобилями с улучшенными 
экологическими характеристиками принимаются по таб л  2.5

4. Стр 10, табл. 2.4
а) дана новая редакция названия таблицы
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Удельные выбросы загрязняющих веществ при прогреве 

двигателей современных легковых автомобилей с улучшенными 
экологическими характеристиками;

б) дана новая редакция п.З примечания:
Для автомобилей, оборудованных сертифицированными 
каталитическими нейтрализаторами и работающих на 
неэтилированном бензине, значения выбросов в таблице должны 
умножаться на коэффициенты:
для СО - на 0,7, СН • и NOx - на 0,8 при установке 3-х 
компонентных, нейтрализаторов;
для СО - аа 0,7, СН - на 0,8 при установке 2-х компонентных 
нейтрализаторов с дополнительной' подачей воздуха 
(окислительного типа).
Тип. каталитического- нейтрализатора определяется по 
техническому паспорту на нейтрализатор или инструкции по 
эксплуатации автомобиля.

5. Стр. И, табл. 2.5:
а) дана новая редакция названия таблицы:

Пробеговые выбросы современных легковых автомобилей, с 
улучшенными экологическими характеристиками;

б) столбец 1, строка 3 снизу следует читать: свыше 1,2 до 1,8
в) п.З примечаний к табл.'2.5,4 строка снизу следует читать 

для СО - на 0,2, далее по техсту.
6. Стр. 12, табл. 2.6:

а) дана новая редакция названия таблицы:
Удельные выбросы загрязняющих веществ на холостом ходу 

современными легковыми автомобилями с улучшенными 
экологическими характеристиками;

б) в примечаниях к табл. 26 ,4  строка снизу следует читать.: 
для СО - на ОД далее по тексту.

7. Стр. 13, табл. 2.7:
а) столбец I:

строха 3 снизу следует читать: свыше 5 до 8; 
строка 2 снизу следует читать: свыше 8 до 16;

б) дана новая редакция п.2 примечаний:
При комплектации автомобилей дизелями, удовлетворяющими 
требованиям Правил ЕЭК ООН >6 49-02А и 49-02В (ЕВРО-1 и 
ЕВРО-2) по токсичности, значения выбросов загрязняющих 
веществ принимаются по таблице 2.10.

8. Стр. 14, табл. 2.8:
а) столбец 1 ,1 строха снизу следует читать: свыше 16;
б) дана новая редакция п.2 примечаний:

При комплектации автомобилей дизелями, удовлетворяющими 
требованиям Правил ЕЭК ООН Ns 49-02А и 49-02В (ЕВРО-1 и
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ЕВРО-2) по токсичности, значения выбросов загрязняющих 
веществ принимаются по таблице 2 .11.

9. Стр. 15, табл. 2.9:
а) столбец 1, I строка сверху следует читать: до 2;
б) дана новая редакция п. 1 примечаний:

При комплектации автомобилей дизелями, удовлетворяющими 
требованиям Правил ЕЭК ООН № 49-02А и 49-02В (ЕВРО -1 и 
ЕВРО-2) по токсичности, значения выбросов загрязняющих 
веществ принимаются по таблице 2.12.

10. Стр. 17, табл. 2.11, добавлен nJ3 в.прмечаниях:
Для грузовых автомобилей, оборудованных штатными
каталитическими нейтрализаторами и работающими на
неэтилированном бензине, значения выбросов должны умножаться 
на коэффициенты:

для СО на 0,2, СН и NOx - на 0,3 при установке 3-х 
компонентных нейтрализаторов;
для СО - на 0,2 и СН - на 0,3 при установке 2-х компонентных 
нейтрализаторов с дополнительной подачей воздуха
(окислительного типа)

Тип каталитического нейтрализатора определяется по
техническому паспорту на нейтрализатор или инструкции по 
эксплуатации на автомобиль.

11. Стр. 18, табл. 2.12:
а) столбец 3, 5 строка снизу следует читать; 0,22;
б) добавлен новый пункт в примечания:
Для грузовых автомобилей, оборудованных штатными 
каталитическими нейтрализаторами и работающих на
неэтилированном бензине , значения выбросов должны умножаться 
на коэффициенты:

для СО на 0,2, СН и NOx - на 0,3 при установке 3-х 
хомпонентных нейтрализаторов;
для СО - на 0,2 и СН - на 0,3 при установке 2-х компонентных 
нейтрализаторов с дополнительной подачей воздуха
(окислительного типа).

Тип каталитического нейтрализатора -определяется по 
техническому паспорту на нейтрализатор или инструкции по 
эксплуатации на автомобиль.

12. Стр. 19, табл. 2.13, дана новая редакция п.2 примечаний:
При комплектации автобусов дизелями, удовлетворяющими 

требованиям Правил ЕЭК ООН № 49-02А и 49-02В (ЕВРО-1 и 
ЕВРО-2) по токсичности, значения выбросов загрязняющих веществ 
принимаются по таблице 2 16.

13 Стр 20, табл. 2.14.
а) дана новая редакция п 2 примечаний
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При комплектации автобусов .дизелями, удовлетворяющими 
требованиям Правил ЕЭК О О Н  №  49-Q2A и 49-02В  (ЕВРО -1 и 
ЕВРО -2) по^ токсичности, значения выбросов загрязняющих 
веществ принимаются по таблице 2*17;

б) п.З примечаний, после слов “..значения вы бросов,..” дополнено - 
С О , далее по тексту.

14. Стр. 21, табл. 2.15:
а) столбец 5, 8 строка снизу следует читать: 0,16;
б) дана новая редакция п.1 примечаний:

При комплектации автобусов дизелями, удовлетворяющими 
требованиям Правил Е Э К  О О Н  №  49-02А и 49-02В  (ЕВРО -1 и 
ЕВРО-2) по токсичности, значения выбросов загрязняющих 
веществ принимаются по таблице 2.18;

в) примечание п.2, после слов “...значения вы бросов...” дополнено - 
СО , далее по тексту.

15 Стр. 23, табл. 2.17, добавлен п. 4  в  примечаниях:
4. Для автобусов, оборудованных штатными каталитическими 
нейтрализаторами и работающ ими на неэтилироваином бензине, 
значения выбросов должны умножаться на коэффициенты: 

для СО на 0 ,2 , СН и N O x - на 0,3 при установке 3-х 
компонентных нейтрализаторов;
для СО - на 0,2 и СН - на 0 ,3  при установке 2-х компонентных 
нейтрализаторов с дополнительной подачей воздуха 
(окислительного типа).

Тип каталитического нейтрализатора определяется по
техническому пасиоргу на нейтрализатор или инструкции по 
эксплуатации на автомобиль.

16. Стр. 24, табл. 2.18 добавлен п. 3 в примечаниях.
3. Для автобусов, оборудованных штатными каталитическими 
нейтрализаторами и работающ ими на неэтилированном бензине, 
значения выбросов должны умножаться на коэффициенты: 

для СО на 0,2, СН и N O x - на 0,3 при установке 3-х 
компонентных нейтрализаторов;
для СО - на 0 ,2  и СН - на 0 ,3  при установке 2-х компонентных 
нейтрализаторов с дополнительной подачей воздуха
(окислительного типа).

Тип каталитического нейтрализатора определяется по
техническому паспорту на нейтрализатор или инструкции по 
эксплуатации на автомобиль.

17 Стр. 25:
а) 16 строка снизу, тип двигателя: введена сноска к Р>

1> При использовании на автотранспортных средствах 
двигателей, работающ их по газодизельному циклу, удельные
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выбросы принимаются равными выбросам при работе на 
дизельном топливе;

б) последний абзац, дана новая редакция:
При установке на автомобилях каталитических
нейтрализаторов к данным удельных вы бросов, приведённых в 
таблицах 2 .4  - 2.6, 2 .14  - 2.15, применяются понижаю щ ие
коэффициенты, указанные в примечаниях к таблицам.
Введение понижающих коэффициентов к. удельным вы бр осам , 
представленных в таблицах 2Л - 2.3, -2.13 и 1 1 6  - 2 .18 , при
использовании каталитических нейтрализаторов, а  такж е в 
таблицах 2.1 - 2.18, при использовании лю бы х других 
устройств, предназначенных для снижения вы бросов 
загрязняющих веществ, м ожет осуществляться то л ьк о  по 
согласованию с региональными органами Госком экологии.
При этом обязательным условием является наличие 
официального заключения независимой 'эксп ер ти зы , 
подтверждающего эффективность применения этих устройств 
на соответствующих моделях автомобилей в  условиях, 
характерных для движения по территории стоянок.

18 Стр 27, табл. 2.20 дана новая редакция пп. I и 2. примечаний*
1. При хранении автомобилей на тёплых закрытых стоянках 

принимаются значения 1,5 мин.
2 Для маршрутных автобусов, хранящихся на откры тых 

стоянках без средств подогрева при температуре воздуха 
ниже-10°С, принимается Ц = 8  мин. при условии 
периодического прогрева двигателя по 15 мин. Э то т  
дополнительный выброс должен учитываться при расчёте 
выбросов по формуле 2.1.

19 Стр 28:
а) 5 строка сверху, дана новая редакция:

N к - количество автомобилей к-й группы, выезжающ их со стоянки 
за 1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью 
выезда автомобилей.

б) 12 строка сверху, дана новая редакция:
N »  - среднее за расчётный период количество автомобилей к-й 

группы, вы- езжающ их в течении суток со стоянки.
в) после 2-го абзаца сверху добавлен новый абзац:

Влияние холодного и переходного периодов года на выбросы 
загрязняющих веществ учитывается только для выезжающ их 
автомобилей, хранящихся на открытых и закрытых 
неотапливаемых стоянках.

20 Стр. 29, даны новые редакции, 
а) 14 строка снизу

N,* - среднее количество автомобилей к-й группы, проезжающих 
по р-му внутреннему проезду в сутки,
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б) 5 строка снизу:
N'xp -  количество автом обилей к-й группы, проезж аю щ их по р- 

му проезду за  1 час, характеризую щ ийся максим альной 
интенсивностью  движ ения;

в) 4  абзац  сверху:
М аксим ально разовы й  вы бр о с i-ro  вещ ества для р-го внутреннего 
проезда G *  рассчиты вается для к аж д ого  месяца по формуле,

г) после 4 строки снизу добавлена строка:
Из полученных значений Gi вы бирается м аксим альное;

21. Стр. 30 дан ы  новые редакции:
а) 5 строка снизу:

М аксим ально р азовы й  вы бр ос 1-го вещ ества G't рассчиты вается 
для каж дого  месяца по формуле;

б) 2 строка снизу:
N**, INT* -  количество автом обилей к-й группы, вы езж аю щ их со 

стоянки и въезж аю щ их на стоянку за  1 час, 
характеризую щ ийся максим альной интенсивностью  вы езда 
(для подземных м н огоэтаж н ы х стоянок) или въезда (для 
наземных м ногоэтаж н ы х стоян ок);

в) после первой строки снизу добавлено:
Из полученных значений G» вы бирается максимальное

22 Стр. 33, даны  новые редакции:

а) формула 3 .1 .2 : G T
3600

б) NVk - наибольш ее количество автом обилей, въезж аю щ их в зону 
и выезжаю щ их из зоны Т О  и Т Р  в течение часа.

23. С тр. 34.
а) формула 3.1.4, в числителе следует читать S n ;
б) к пояснению к формуле добавлено: 

и , - время прогрева, t^ = 0 ,5  мин.
в) 4  абзац  снизу дан в новой редакции:

Расчёт Gn и G *  производится для автом обилей, имеющ их 
наибольш ие удельные вы бросы  по ьм у компоненту**.

При специализации п остов или поточны х линий в  зон ах  Т О  и Т Р  по 
типу обслуж иваем ого или ремонтируемого подвиж ного состава 
(например - легковы е и грузовы е, бензиновые и дизельные и т .п .) 
расчёты проводятся - отдельно для каж дой группы 
специализированных постов или линий, а результаты суммируются 
При этом  расчёт Gn и Gri по каж дом у типу подвиж ного состава 
проводится для автом обилей, имеющ их наибольш ие удельные 
вы бросы  по i-чу компоненту
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24 Стр.36, даны новые редакции:

^  (2n4h -Sr + mBrt,-t„p) N. а) формула 3.3.2: G* = ----------------------------------------

б) 6 строка снизу:
N* - наибольшее количество автомобилей, обслуживаемых 
мойкой в течение часа.

25 Стр. 37*
а) следует читать:

- 3 строка сверху:
- Ь - среднее число пусков двигателя одного автом обиля в 

помещении мойки.
б) формула 3 .3 .4 , следует читать в  числителе - S n ;
в) последний абзац, дана новая редакция:

Расчет G-n и G™ производится для автомобилей, имеющ их 
наибольшие удельные выбросы по t-му компоненту1*
11 При специализации постов или поточных линий в  помещ ениях 
мойки по типу обслуживаемого подвижного состава (например - 
легковые, грузовые, автобусы и т.п .) расчёты проводятся 
отдельно для каждой группы специализированных постов или 
линий, а результаты суммируются. При этом расчёт Gn и Gni по 
каждому типу подвижного состава проводится для автом оби лей , 
имеющих наибольшие удельные выбросы по i-му компоненту.

26. Стр. 39, в формулах 3.4.3 и 3.4.4 вместо 1 0 5 следует читать 1Q-2.

27 Стр. 40, даны новые редакции., 
а) абзац перед формулой 3 4.7

При наличии работающ их устройств для улавливания 
загрязняющих веществ, выделяющихся при окраске, доля 
уловленного валового выброса загрязняющих веществ определяется
по формуле;

б) формула 3.4.7 . J1 = 2VT* • А • ц

28 Стр. 41:
а) формула 3.4Л 1 должна иметь следующий вид: Bl=  Р* - А * х\;
б) перед последней строкой добавлен новый абзац: *

Если очистные устройства какое-то время не р аботали , т о  
максимально разовый вы брос определяется по формуле 3 4 .6 .

29 Стр. 42, табл. 3.4.1 - исключён способ окраски - электроосаждение

30. Стр. 43, табл. 3 .4 .2  внесены следующие изменения:
а) в столбцах 15 и 16 для эмалей следующих марок*

ГФ -92Х С  - 44  и 56 соответственно,
М Л -197 - 49  и 51 соответственно,

б) во 2 столбце для Х В -124  - 26,0
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31. Стр 44, продолжение табл. 3.4 .2 , 6 столбец, грунтовха АК-070 
следует читать 67,36.

32. Стр. 55, табл. 3.6.1:
а) для УОНИ 13/45 следует читать:

2 столбец (сварочная аэрозоль) -16^31;
6 столбец (фториды в пересчёте на F ) - 3 ,3 ;

б) для УОНИ 13/55 следует читать: 
столбец 2 (сварочная аэрозоль) -1 6 ,9 9 ; 
столбец 4 (железа оксид) -1 3 ,9 0 ; 
столбец 7 - 1Д

33. Стр. 56, продолжение таблицы 3.6.1:
а) строка с электродами ЭА 981/15 - исключена;
б) для электродов МР-3 следует читать:

2 столбец (сварочная аэрозоль) -1 1 ,5 ;
3 столбец (марганец и его соединения) -1 ,7 3 ;
4 столбец (железа оксид) - 9,77;

в) для электродов М Р-4 следует читать:
2 столбец (сварочная аэрозоль) -1 1 ,0
3 столбец (марганец и его соединения) -1 ,1 0 ;
4 столбец (железа оксид) -9,90;
8 столбец (фтористый водород) -0,40.

34. Стр. 58, 17 строка снизу дана в новой редакции:
Qi+i - номинальная ёмкость каждого типа аккумуляторных 
батарей, обслуживаемых предприятием, А - ч

35. Стр. 59, 3 строка снизу - добавлена размерность - с (секунда)

36 Стр 62, формула 3.8 4 , числитель - убран показатель а .

37. Стр. 63, табл. 3.8.2 , 3 столбец, 3 строка - добавлено выделяемое 
загрязняющее вещество - ангидрид сернистый с удельным 
количеством - 0,0054.

38 Стр. 64, формула 3.9.2 должна иметь следующий вид:

J ^ =  М* *А *т[.
39 Стр. 65

а) формула 3 9.4 должна иметь следующий вид: G S  ~  9 “ 0 -  П ’ А);
б) перед последним абзацам добавляется новый абзац:

Е с л и  о ч и с т н ы е  у с т р о й с т в а  к а к о е -т о  в р ем я  н е  р а б о т а л и , т о  
м а к си м а л ь н о  р а з о в ы й  в ы б р о с  о п р е д е л я е т с я  из т а б л и ц ы  3 9 1.

40. Стр. 68:
а) после формулы 3.10.4 добавляется новый абзац:

Если очистные устройства какое-то время не работали, то 
максимально разовый выброс берётся из таблиц 3.10.1, 
3.10.2,3.10.4;
б) 3 абзац снизу - после слов “Применение СО Ж ” добавляются 
снова* “при шлифовании” далее по тексту;
в) формула 3 10 2 должна иметь следующий вид* М*» = М с, * А • л.



с) формула 3.10*4 должна иметь следующий вид.

cs  = g - ( M - A ) .
41. Стр 70, табл. 3.10 1 дана в новой редакции:

Оборудование Определяющая
характеристика
оборудования

Загрязняющие 
вещества, г/с

Диаметр
шлифовального 

круга, мм

Пыль
абразивная

Пыль
металл.

Круглоццшфо- 
вальные станки

150 0,013 0,020
300 ' 0,017 0,026
350 0,018 0,029
400 0,020 0,030
600 0,026 0,039
750 0,030 0,045
900 0.034 - 0,052

Плоскошлифо- 
вальные станки

175 0.014 0.022
250 0,016 0,026
350 0,020 0,030
400 0,022 0,033
450 0,023 0,036
500 0,025 0,038

Бесцентрошли-
фовальные
станки

30,100 0,005 0,008
395, 495 0,006 0,013
480,600 0,009 0,016

Заточные
станки

100 0,004 0,006
150 0,006 0,008
200 0,008 0,012
250 _ о.оп 0,016
300 0,013 0,021
350 0,016 0,024
400 0,019 0,029
450 0,022 0,032
500 0,024 0,036
550 0.027 ; 0,040

42. Стр 71, табл. 3 !0 3 в И и 5 строке снизу исключено слово “менее*.

43 Стр. 73, 7 и 18 строки снизу следует читать: табл. 3.11.1.

44 Стр 76, 2 абзац снизу дан в новой редакции:
Если на предприятии имеется только один стенд, на кагором 
обкатывают бензиновые и дизельные двигатели, то в качестве 
максимально разовых выбросов &  принимаются значения для 
двигателей, имеющих наибольшие выбросы по i-чу компоненту.
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45. Стр. 77, табл. 3.12.1, для бензиновых двигателей под нагрузкой 
удельный выброс SOi следует читать 4 ,0  • 1 0 5.

46. Стр. 78, табл. 3.12.2 - убрано примечание.

47. Стр. 79, табл. 3.13.1, 2 строка снизу (М ойка и расконсервация 
деталей), 4 столбец следует читать 0,433.

48. Стр.80, табл. 3.14.1, 2 строка (М ойка деталей топливной 
аппаратуры), б столбец следует читать 0,433.

49. Стр. 82, последний абзац снизу дан в новой редакции:
р а с ч ё т  С} производится для автомобилей, имеющих наибольшие 

удельные выбросы по i-му компоненту.

50. Стр. 83, 9 строка сверху, после слов и...к-й группы,..” добавлено: 
для тёплого периода года, далее по тексту.

51. Стр. 84:
а) 2 абзац снизу дан в новой редакции:

Расчёт Gi производится для автомобилей, имеющих наибольшие 
удельные выбросы по i-му компоненту;

б) добавлен последний абзац:
В случае контроля на одном посту автомобилей с бензиновыми и 

дизельными двигателями, в качесгве максимально разовых 
выбросов Gt принимаются значения для автомобилей, имеющих 
наибольшие выбросы по i-му компоненту.

52. Стр 85, литература, пункт 1 - вместо 1998 читать 1991.
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