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Реком ендовано к изданию  научной секцией научно-техническо
го сонета Гниро! Ж И зд р а в а .

В пособии излож ены  рскомеидаинп но проектированию  кабине- 
юн ирачеп-спецналпсто-п, процедурны х, перевязочны х, малых оп е
рационных, помещ ения для групповых процедур, клиипко-диагнос- 
i ическич лаборатории, отделении (пом ещ ении, кабинетов) функци
ональной диагностики, эндоскопического, гипербарической оксиге
нации, физиотерапии и лечебной физкультуры , rpynoiepaiiiiii, гем о
диализа, перелива ни и крови, радиологического, рентгеновского, 
н е т  рализованного стерилизационного, патологоанатомнческоги, 
дезинф екционного, служ бы  приготовления пищи, прачечных, сл у
жебны х и бытовых помещ ений, помещ ений клинических кафедр.

П особие предназначено для проектировщ иков.

П особие разработали  в Гппро1 Ж И здр авс:
А. II. А рбаков (руководитель тем ы ), М. Г. П ар аф еш ок .Э . А. Трофи
мова, 11. А, Гаврилова, И. А. Громова, С. М. К азаков, С. Л. Н осков, 
/К. Р. В ш ез, II. II. Ноиннькона.

Киевский филиал Гииро! Ж И здр ав а:
II 3. I B u i ирпнк, Л. С. П рокопович, 11. 3 . Стуз, 11. В. Вудсннып, 
К). Г. Ш оролова.



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (ПОМЕЩЕНИЯ)

Кабинеты ярачей-специалнстов, процедурные, перевязочные, 
малые операционные, специализированные кабинеты 

для групповых процедур
1. Специализированные п ом ещ ен и я , используемые для больных 

всех или нескольких отделений, стационара, а т а к ж е  для консуль
тативного приема больных поликлинического отделения, следует 
проектировать централизованно, предпочтительно в одной зоне, в 
Удобной связи с палатными отделениями и поликлиникой.

Отдельные кабинеты и лечебные помещения могут быть включе
ны в состав палатных отделений стационара, что определяется за
данием на проектирование.

Б отделении, состоящем из двух секций, эти помещения следует 
проектировать в их общей зоне, эти способствует также возможнос
ти консультативного приема и лечения больных других подразделе
ний стационара.

2 Рекомендуемая площадь и состав специализированных лечеб
ных помещений следует принимать по таблице М 1.

Таблица 1

Состав и рекомендуемая площадь кабинетов 
врачей-спецналистов, процедурных, перевязочных 

и малых операционных
мм
п/п

Наименование помещений Площадь, м2

Кабинеты врачей-спецналистов

1. Кабинет уролога, гинеколога, акушера-гикеколога, 
дерматолога, дерматовенеролога, венеролога:
— кабинет врача 18
— процедурная со сливом 18+2
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— кабина для раздевания 2
— кабина для люминесцентной диагностики

при кабинете дерматолога 4

2 Кабинет оториноларинголога, кабинет для аудиомет- 
ричегких исследований со звукоизолированными на 
бонами, кабинеты офтальмолога и офтальмоцевроло
(а с темными кабинами iS-f8

а Кабинеты хирурга, травматолога, фтизиатра, онко
лога, педиатра 15

4 Лоюнедкческпй кабинет (для групповых занятий) 18
5 Лялергологичесний кабинет:

— кабшют врача 12
— процедурная 12
— комната приготовления аллергенов 10
— шлюз (между процедурной и комнатой приготов

ления аллергенов) 2
в Стоматологические кабинете* ж> соответству

ющему разделу
7 Наркологический кабинет:

— кабинет врача 12
— процедурная индивидуальной условно-'рефпем-

ториой тераишн с уборной 134-3
8 Кабинеты врачей других специальностей 12
9 Кабинет зкапертнзы алкогольного опьянения 

(с отдельным входом):
— кабинет врача 12
— лаборантская 1®
— ожндальная 12
— изолятор при ожиДальной 0
— комната персонала 10
— уборная 3

Процедурные; перевязочные, малые операционные;
10 И|>оцедур11ая для инъекции, процедурная для внут

ривенных вливаний, броиховлцваннй, нарацентеоа 12
11 Прочие процедурные 10
1? Кабинет гематрансфузионной терапии 1В
13 Перевязочная, гипсовая перевязочная 22
14 Перевязочная офтальмологического, оторниоларин-

го л о п п е сн о го  чрофттля 10
15 Комната ддй хранения гипса и гипсовых бинтов №
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16. Малые операционные:
— опе(рац1гонные общего профиля 24

— операционные гинекологические 24
*— операционные офтальмологические, оторинола

рингология ескне 18
— предоперационная 8
— каоииа Пштюа) для раздевания больных 2
— комната отдыха с уборной 124 3

17. Специализированные помещения ожиговых 
палатных отделений:
— ванна-перевязочная с подъемником 30
— кабинет гемосорбцин (процедурная с подготови

тельной) 24+16 39
— перевязочная с лазерной установкой 22
— дезни фенциоииая 12
— комната для размещения установки управляе

мой среды 18

Примечание: При центральном расположении лечебных помещений при 
них следует предусматривать ожидальные. Их площадь следует принимать 
1,2 М2 на одного ожидающего; расчетное количество ожидающих следует 
принимать по табл, раз-дела *А мбулаторно-полн клинические учреждения*

3. Кабинеты для групповых процедур проектируются преимуще
ственно в составе специализированных учреждений: психиатричес
ких, наркологических, реабилитационных.

Состав и рекомендуемые площади лечебных кабинетов специа
лизированных учреждений следует принимать но таблице 2

Таблица 2

ММ I
п/п I

Состав н рекомендуемая площадь помещений 
лечебных кабинетов специализированных учреждений

Наименование помещений Площадь м*

1. Гшшотарнй со шлюзом

2. Психотерапевтический кабинет:
— кабинет психотерапевта, кабинет индивидуаль

ной терапии
— лаборантская для психологических исследований
— архив при лаборантской

4 ua 1 место, 
но не менее 

244-2

12

2 0

12

6



о 3

— кабинет групповой психотерапии со шлюзом 4 на 1 место, 
но не менее 

24 + 2
3 Кабинет групповой условно-рефлекторной 

терапии с уборной
В на 1 место, 
но не менее

24+3
0 на 1 место. 
Ни не менее 

18

4 Кабинет для проведения алкогольно- 
тетурамовых проб

Г) Помещения для бытовой реабилитации:
макет жилой квартиры с оборудованием и стендами 
восстановления бытовых навыков 
кабинет с имитацией входов в общественный 
транспорт 36

36

Примечание: При специализированных кабинетах для групповых проце
дур следует предусматривать ожидальные иэ расчета 1,2 м2 на 1 место в 
кабинете, но не менее 10 м2.

4 Гиинотарий следует проектировать в составе лечебных поме
щении психиатрических и наркологических учреждений и распола
гать в условиях максимальной звукоизоляции (устройство шлюза, 
размещение в непроходной зоне, ориентация окон в сторону, сви- 
бодную от проезда автотранспорта с возможностью затемнения. Об
становка гнпнотарня должна быть комфортной

Оптимальное количество мест в гшшотарии —  околи J0. Про
должительность сеанса гипнотерапии — 1— 1,5 часа.

5 Психотерапевтический кабинет следует предусматривать в со
ставе лечебных помещений психиатрических, наркологических уч
реждений, стационарных и поликлинических центрах восстановите
льного лечения крупных многопрофильных больницах — при нали
чии штатной должности психотерапевта.

6 Кабинет групповой психотерапии, как и гиинотарий, размеща
ется в условиях звукоизоляции, с помещением, рассчитанным на 
размещение группы больных в 8— 12 человек в креслах и рабочего 
места психотерапевта с удобным обзором всех больных. Рабочее 
место оборудуется магнитофоном, аппаратом для демонстрации 
слайдов.

Центральная зона помещения может использоваться для груп
повых упражнении (проигрывании сценок, бытовых ситуаций).

Лаборантская для психологических исследований рассчитыва
ется на работу лаборанта и размещена за столами 2— 3 больных, 
проходящих обследование. Смежно с лаборантской размещается 
архив для хранения результатов обследований,

в



7. Кабинет групповой условно-рефлекторной терапии (УРТ) 
проектируется в составе лечебных помещений наркологических уч
реждений и предназначен для проведения метода лечения, связан
ного с выработкой рвотногои рефлекса на применение алкоголя 
Рефлекс вызывается принятием алкогольных напитков после инъек
ций медикаментозных средств, вызывающих рвоту.

Во время проведения групповых процедур УРТ больные сидят 
вокруг специального реаервуара со смывом, имеющего сток в систе
му канализации. Зал следует проектировать с уборной и несколь
кими умывальниками (1 на 3—4 больных). В кабинете размещает
ся 1—2 кушетки для больных, нуждающихся в медицинской помо 
ЩН.'Н

В кабинете следует устраивать отдельную зону для медицинско
го персонала. Часть кабинета может быть декорирована под ж бар» 
для закрепления рвотного рефлекса на соответствующую обстанов
ку.

Кабинет УРТ для индивидуальных процедур следует проектиро
вать при кабинетах врачей-наркологов; смежно-изолированно с ка
бинетом, а в стационарах — вблизи кабинета для групповых проце
дур УРТ.

В помещении следует предусматривать возможность общего за
темнения и освещения стола с алкогольными напитками.

8. Кабинет для проведения алкогольно-тетурамовых проб пред
назначен для проведения методики УРТ, связанной с применением 
более сильнодействующих медикаментозных средств. В связи с 
этим, во время процедур больные размещаются на кушетках. Сле
дует предусматривать возможность проведения реанимационных 
мероприятий (оснащение реанимационной аппаратурой, кислоро 
дом).

В кабинетах УРТ и алкогольно-тетурамовых проб следует пре
дусматривать отделку помещения влагонепроницаемыми, легко мо
ющимися материалами.

Помещение экспертизы алкогольного опьянения предназначено 
для работы бригады, проводящей круглосуточно экспертизу алко
гольного опьянения, в том числе выездные экспертизы.

Экспертиза алкогольного опьянения проводится в наркологиче
ских диспансерах, больницах. Помещения экопертизы следует рас
полагать на первом этаже, при этом необходимо предусматривать 
отдельный вход с удобным подъемом специального автотранспорта 
выездных бригад.

Лаборантская должна размещаться смежно-изолированно с ка
бинетом врача.

Изолятор предназначен для временного пребывания обследуе
мых, находящихся в состоянии алкогольного возбуждения.

9. Кабинет бытовой реабилитации предусматривается в стаци-

7



опарах и поликлинических централ восстановительного лечения. 
Проектируется как макет жилой квартиры с оборудованием стенда
ми и наборами бытовых предметов. Кабинет предназначен для з а 
нятий групп около 10 человек. Продолжительность занятий — 1
час

Клинико-диагностические лаборатории

1 Клинико-диагностическая лаборатория (К Д Л ) организуется 
в составе лечебно-профилактических учреждений на правах отде
ления и предназначена для выполнения различных видов лабора
торных исследований в зависимости от мощности и профиля учреж
дений (общеклниических, биохимических, иммунологических, мик
робиологических и др.).

2 КДЛ рекомендуется размещать в группе лечебно-диагности
ческих подразделений, в удобной связи с палатными отделениями, 
приемным отделением, операционным блоком н отделением анесте
зиологии и реанимации.

КДЛ должна размещаться в непроходной зоне. Не следует рас
пила! ать над и под лабораторией палатные отделения.

Микробиологическая группа исследований должна быть изоли
рована от других групп; поступление в нее материалов для анали
зов должно организовываться изолированно с улицы.

3 Площадь и состав помещений лаборатории следует опреде
лять по таблице 3.

Таблица 3
Площадь, At*

Мощность поликлиники 
(число посещений в смену)

M/II

Наименование

помещений
сельск. до 251 501 751 
амбул. 250 500 750 1200

1201
1600

Вместимость стационара (чадло коек)
до 101 201 401 001 801

100 200 400 600 000 W00
J а 1 3 4 6 6 7 ь

Группа помещений 
взятия проб

Помещение приема, ре- 4 0 8 + 0* 8+0* 10+8* 10+10*
гистпащш, сортировки 
проб
Ожндальная для посети 8 10 15 20 20 20
телей
Помещение для взятия 
проб крови 9 0 12 16 19 10

8



1 1 а.
I

а 4 Б б 7 8

4. Операторская (для ми 
ни-ЭВМ)

— — — 10 ю 10

Помещения для прове
дения исследований

Клинико-гематоло
гическая группа

б. Общеклиннческая лабо
рантская 10 16 16 16 22 22

б. Гематологическая лабо
рантская 14 10 16 22 28 34

7. Цитологическая лабо
рантская ___ — — 12 12 12

8. Микроскопическая — 10 14 14 14 18
9. Помещение для окрас

ки Мазков __ ___ 8 8 10
10. Моечная — — — 144-8 14+8 14+8

Второе помещение предусматривать только при наличнй стационара.
Биохимическая

группа:
11. Биохимическая лабо

рантская 10 10 1в 16 16
12. Лаборантская для гор

мональных исследова
ний 18 18 20

13. Помещение для работы 
с пламенным фотомет
ром в в 16 16

14* Помещение для работы 
с я втоаналиоатора ми 10 16 16 20 20

16, Лаборантская для коа- 
пулолагин 20 20 20x2

16 Моечная — — — 14+8 144-8 144*8

Иммунологическая
группа

17, Лаборантская _ 12 12 12

Микробиологическая
группа

18. Прием и регистрация 
анализов в в 8 8

19. Лаборантская для сани- 
тарирЧЗаяацриологичес- 
тх исследований 12я2 12x2 16x2 16x2

20. Боке с яредбоисоя — — 8 8 8X2 8x2
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I 2 3 4 5 6 7 6

2 L  Лабораихсиая для ис
следования вирусного
гепатита — — 12 L2 12 12

22 Лаборантская для серо
лог нгнчеокнх исследо
ваний 18 18 20 20

23 Кабинет врача мшфоби- 
олш а _ _ . _ 12 U

24 Автоклавная — — 10x2 10*2 10x2 10x2
25 Моечная — — 12+ 8 1 2+ 8 12+ а 12+8
26 Срезов арочная — — 0 9 9 0
27 Помещение хранения 

сред _ — 4 4 б 0
23 Душеная — — 3 3 3 3

29
Общие помещения 

Центрифужная 6 12 18 21 27 ао
30 Моечная 1 4 + В 14 + 8 И +8 — — •--
31 Весовая 8 8 12 12 12
32 Дистнлляцноинап — — 0 0 8 8
33 Материальная: 

а) бельевая _ 4 0 в 7
б) хранение запасных 

частей, посуды 8 12 12 16 1в 18
в) хранение бланков — — 4 0 0 8

34 Помещения хранения: 
а) ядовитых веществ ___ _ _ 0 8 8
б) лепкодосиламеияю- 

щихся и горючих 
жидкостей 12 12 12 12

в) жгслот и щелочей — — 4 + 4 4 4 4 4 + 4 4 + 4
35 Помещение приготовле

ния реактивов _ 12 12 12
36 Комната контроля каче

ства (для клнннко гема
тологической и блохи* 
мической группы) 12 19 18

37 Кабинет заведующего — — 10 10 10 10
30

30

Гардероб домашней и 
рабочей одежды 
Душевая с кабиной лич
ной гигиены

0,55 м-1 на 1 работающего 

— 3 + 3  3 + 3 9 + 8 Н З
340 Уборная 3 3 э 3 3

41 Кладовая дезинфициру
ющих средств 3 3 3 3 3 3

4*2 Комната персонала принимается из расчета 1 на человека дли
60% списочного состава персонала

13 Кладовая предметов
уборки*) 4 4 4 4 4  4

*) Здесь и далее — с -крапом, поливочным крапом и сушкой,
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4. В больницах, имеющих в своем составе поликлинику, помеще
ние микроскопической увеличивать на 4 м2 на каждое дополнитель
ное рабочее место врача, образующееся за  счет штатов врачей-ла- 
бораитов для поликлиники, помещения общеклиннческой, гемато
логической, биохимической лаборантских стационара увеличивать 
на 6 ма на каждое дополнительное рабочее место лаборанта, обра 
зующееся за счет штатов лаборантов для поликлиники.

Суммарная дополнительная площадь распределяется но лабо
рантским пропорционально площади, полагающейся лаборантским 
для поликлиник давней мощности. Набор н площади остальных по
мещений берутся по графе стационара или поликлиники в зависи
мости от того где данная площадь больше.

5. Микробиологическая группа исследований предусматривает
ся только для стационара. При количестве коек до 600, микробио
логическая группа предусматривается при наличии специализиро
ванных отделений и при отсутствии централизованной лаборато
рии.

6- В больницах, имеющих в овоем составе поликлинику, при вес
тибюле поликлиники свыше 250 пос/омену предусматривается по
мещение приема анализе в (6 мэ). Помещения и. 2 и и. Зиредусмат- 
ривать только при поликлинике.

7. Помещение и. 17 при наличии ОПК (отделения переливания 
крови) предусматривать при стационаре более 400 коек — 2 ком
наты по 12 м2, при стационаре на 1000 коек — 3 комнаты по 12 м2

8. Помещения пи. 12, 15, 17, 35, 36 предусматривать в поликли
никах только при наличии в них ОПК.

0. Площадь помещений пи. 6, 6, 11 не должна быть более 36 м2. 
В лабораториях стационаров с поликлиническими отделениями об- 
щеклиннческне, гематологические и биохимические лаборантские 
площадью более 36 м2 должны быть составлены из нескольких по
мещений.

ОТДЕЛЕНИЕ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ

1. Отделения гипербарической оксигенации предназначены для 
проведения специального метода лечения кислородом под повы
шенным давлением, которое осуществляется в специальных аппара
тах —■ кислородных барокамерах.

2. Отделения гипербарической оксигенации предусматриваются 
в составе республиканских, областных, краевых городских центра
льных районных многопрофильных больниц, детских, инфекцион
ных больниц, а также крупных поликлиник. Они организуются не 
менее, чем на две одноместные барокамеры и не более, чем на 8

3 Целесообразна частичная децентрализация отделения с вклю-

П



чепием помещений для проведения гипербарической оксигенации в 
состав отделений анестезиологин-реацимацНН( а так ж е детских, 
акушерских, инфекционных отделений , При этом предусматрива
ются только барозалы (мероприятия п0 подготовке больных к сеан
су проводятся в п алатах).

4 Состав и площади основных помещений отделений следует 
принимать по таблице 4.

Таблица 4.
Структура и рекомендуемые Пощади помещений 

отделения гипербарической оксигенации

До ТЛ
ll/ll Помещения Площадь м2

1 Барозальг
— на одну 1-местную барокамеру 20
— на 2 одноместные барокамеры 36

J> ХЪлддяльняя
3 Кабины для переодевания больных 4x2
4 Кабинет осмотра и функциональных исслед0ванид 18
5 Перевязочная (при обслуживании больных

хирургических отделений) 22
6 Помещения технического обслуживания.

— комната шяженера 18
— материальная
— помещение для хранения и раэвешн^а1ШЯ

6

патронной извести 12
7 Комната отдыха больных 4 на одну ба

рокамеру, но 
не менее 12

8 Помещение для хранения портативной йаро«амеры 12
П Кабинет заведующего отделением 12

10 Ординаторская 4 на 1 баро- 
зал, но не

1 1 Комната старшей медсестры менее 12 
10

12 Комната персонала 4 на 1 баро- 
зал, но не 

менее 12
13 Комната сестры-хозяйки 10
14 Кладовая для хранения чистого белья 4
15 Помещение для хранения:

-  предметов уборки 4
— временного хранения грязного белья 4

16 Уборные для больных, уборная и комната
личной гигиены персонала 3 + 3 + 3
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5. При проектировании помещений для баротерапии следует со
блюдать требования, изложенные в ОСТ 42-21-26-88.

6. Отделения гипербарической оксигенации рекомендуется про
ектировать на первом этаже; при размещении отделения, а также 
отдельных бароэалов на других этажах следует предусмотреть не 
менее 2-х эвакуационных выходов.

7. При проектировании барозала площадь помещения может 
быть изменена с учетом оборудования. Расстояние от выступающих 
частей барокамеры до стены должно быть не менее 1 м, между дву
мя барокамерами — не менее 1,5 м, между отдельными барокаме
рами и другой стационарно-установленной аппаратурой — не менее 
1 м, эвакуационный путь — не менее 2 м шириной. При использо
вании барокамеры «Енисей», предназначенной для лежачих боль
ных и преимущественно используемой в отделениях анестезиологии 
— реанимации, следует учитывать ее длину с выдвижным ложем 
5 м.

8. В барозале устанавливается не более двух одноместных баро
камер для взрислых с ком тлектующей аппаратурой (пульты управ
ления и др.). В барозалах для детей допускается размещение 4-х 
барокамер.

9. При расстановке барокамер следует исключить возможность 
попадания прямого солнечного света на остекленные проемы (реко
мендуется ориентация на С, СВ, СЗ, обеспечивать возможность за
шторивания).

10. Хранение натронной извести должно быть устроено в сухом 
месте, ее развешивание производится под вытяжным зонтом (для 
расчета объема хранения следует учитывать, что натронную известь 
помещают в барокамеру в количестве 3—5 кг и заменяют через 20 
сеансов).

Отделения (кабинеты) физиотерапии, отделения 
(кабинеты) физкультуры

1. Отделения физиотерапии и лечебной физической культуры яв
ляются структурными подразделениями лечебно-профилактических 
учреждений (больниц, поликлиник, диспансеров акушерских стаци
онаров и женских консультаций. В зависимости от мощности, стру
ктуры, профиля этих учреждений отделения физиотерапии и лечеб
ной физкультуры могут быть раздельными или объединяться в об
щее отделение.

2. Отдельные кабинеты физиотерапии и лечебной физкультуры 
могут также проектироваться в составе помещений палатных отде
лений детских больниц, в отделениях патологии беременности ро
дильных домов, в палатных отделениях с большой долей больных с
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r,i раннченной возм ож н остью  передвижения и достаточно высокой 
потребностью в данных видах лечения (неврологических, нейрохи
рургических, тр авм атологи чески х, ортопедических, кардиологичес
ких), что определяется  зад ан и ем  на проектирование.

К оличество процедурных мест в эти х к аби н етах  долж н о учиты
ваться при расчете в общ ем количестве процедурных отделений фи
т о т е р а п и и  н лечебной ф изкультуры.

3 М инимальное количество процедур физиотерапии принимает
ся 0.7 процедуры на 1 койку д л я  стац ион аров, 0 ,6  1 посещение
кабинета врача для поликлиник.

А1нннмалЫ1ое количество процедур м а с с а ж а ,  лечебной физкуль- 
j уры (п том числе физических упражнений в воде) механотерапии 
принимается 0 ,5 процедуры на I койку для стационаров, 0,3 на 1 
посещение кабинета врача для поликлиник

Количество процедур м о ж ет  быть изменено в зависимости от 
специфики учреж дения при соответству ю щ ем  обосновании.

Ориентировочно распределение в процентах по видам лечения 
с м таблицу 5

Таблица 5.

О риентировочное распределение количества 
процедур подвидам лечения (в  % )

Виды процедур

в отделении физиотерапии

эчектросветолеченме 40
гпеголечение 28
TiMuioJie’iemie 10
иодочечеиие 16
Iрязечечемне 10

п отделении лечебной физкультуры

массаж 25
1сч£онал физкультура 45

физические упражнения в воде 20

механотерапия 10

При расчете д оп у скае тся  перераспределение соотношения меж* 
tv видами процедур, в том числе исклю чать отдельные виды лече
ния, перераспр еделяя их на другие виды, вводить дополнительные 
виды лечения свер х  расчета , что о б осн овы вается  задани ем  на про
ектирование
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3. Распределение количества процедур  0 наибольш ую  смену на 
один вид оборудования следует принимать по таблице 6.  ̂  ̂ ^

Количество процедур в смену на вид оборудования

Ед. изм.
Кол-во лроцс

Лечебные процедуры дур в смену 
на ед. нзмер

Электросветолечение (кроме процедур элек
тросна), светотеплолечение Кушетка
Ингаляционное лечение Место
Оубаивальные ванны Ванна
Контрастные ванны Ванна
Остальные ванны В атт

Душевая кафедра Комплект из 
4-х Душев

Подводный дульмассаж Ванна
Укутывание Кушетка
Грязелечение Кушетка
Массаж Кушетка
Физические упражнения в бассейнах 1 место
Бассейн для горизонтального вытяжения 1 место
Бассейн для вертикального вытяжения I место
Занятия лечебной физической культурой в (I место)
залах I место

12
12

5
10
12

25
10
6 

1 0  

12

5
8
G

5

7. Расчетное число посетителей, одновременно находящихся в 
отделениях, для определения площади ожидальных и вестибюлей- 
гардеробных следует принимать по таблице 7.

Таблица 7,
Число посетителей одновременно находящихся в помещениях 

для определения площади ожидальных и вестибюлей-гардеробных

п/и Помещения, оборудование
Численность 

в ожндаль- 
нрй

посетителей 
в вестибюле 

гардеробе

1. Кабинет врача-фионотераиевта, врача 
лечебной физической культуры 4 5

2. (Кушетка) электросветолечения 1 2
3. (Кушетка) тепло-, грязелечения, мес

то ингаляционного леченйя,
Ванна 1 3

4. Душевая 2 6
5. Одно место в вале ЛФК, бассейнах, 

кабинетах механотерапии 1 2
15



8 Площадь помещений отделений физиотерапии и лечебной 
физкультуры (кроме бассейнов) следует принимать по таблице 8.

Таблица 8.
F^KOMenAyeMafl площадь помещений отделения 

физиотерапии и ЛФК

НоНч
и/и Наименование помещений Площадь, м2

О тделени е ф и зи о тер ап и и , эл ек тр о - н 
свето лечен и е, р е ф л е к с о те р а п и я

1 Кабинет (кабинеты) элемтро- и светолече 
пни дополнительно предусматривается но 
мещение для обработки прокладок площа 
дыо В мг, в т ч микроволновой терапии 
(при сжранировке кабины тканью с микро- 
проводом)

2 Кабинет ультравысокочастотной терапии 

В Помещение для четьгрехжамерных ванн

4 Кабинет лечения олеищросном (с аппарат 
ной и шлюзом при входе)

5 Кабинет для внутршюлостиых процедур
а) кабинет для гинекологических процедур 

(с г и не ко логическим креслом)
— кабина для раздевания

б) кабинет для релстальных процедур (с
мойкой для инструментов)
— уборная при кабинете
— кабина для раздевания

в Фотарий
— помещение для облучения
— раздевальная
— пультовая

7 Кабинет рефлексотерапии
— кабинет врача
— процедурная

6 на одну кушетку, но не 
менее 12

6 на одну кушетку, но не 
менее 12
6 на одну ванну, но не 
менее 12
6 на одну кушетку, но не 
менее 12. 0+ 2
9 на кресло, но не менее 
18

2
в на одну кушетку, но не 
менее 18

3 
2

2 на 1 место, но не менее 
16

10
4

12

на 1 место, но не менее 
18

И н гал я ц и о н н о е  л еч ен и е

0 Кабинет индивидуальных ингаляций 
(аэрозоли и электроаорозоли)
— помещение медицинской сестры н сте

рилизации наконечников
— компрессорная

4 на одно место, но не 
менее 12

8
1,5 на 1 процедурное ме
сто, но не менее 4
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1 2

9. Кабинет гругиповых ингаляций (аэрозоли н 
электроаэрозолн)
— пультовая
— компрессорная

10. НаСипет индивидуальной аоронпотератт

11. Кабинет групповой аэроионотерапии
— помещение медицинской сестры

12 Кабинет кислородной терапии 

Теплолечение
13. Кабинет теплолечения (при кабинете пре* 

дусматривается помещение для подогрева
ния парафина и озокерита площадью в
8 М2)

Водолечение
14. Душевой зал с кафедрой на 4 душевые ус

тановит раздевальная
раздевальная

15. Ванный зал:
а) зал с ванными в отдельных кабинах и 

двумя кабинами для раздевания по 
2 м2 при каждой ванной

б) зал с ваннами б«з кабин (в детских и
психиатрических учреждениях) 

раздевальная при зале

18. Комната персонала при ванном зале
17. Помещение для подводного дущ-массаша 

с кабиной для раздевания
18. Помещение для вихревых, вибрационных 

ванн с кабиной для раздевания
19. Кабинет укутывания (с комнатой сушки 

простыней площадью 8 м2)
20. Помещение для контрастных ванн с двумя 

кабинами для раздевания
21. Помещение оубаквалыюй ванны с душевой 

установкой и унитазом в стационарах, про- 
ктологнческнх отделениях (в остальных 
случаях отдельно от ванного зала)

22. Кабинет дя кишечных промываний и оро
шений: (при наличии гастроэнтерологичес
ких, црсштологпчесннх отделений), поме
щение для промывания на кушетке или 
унитазе с кабиной для раздевания 
подсобное помещение
уборная при кабинете для промывания на 
кушетке

3

4 на одно место, но не ме
нее 24

8
4

4 на одно мест о, но не 
менее 12

12
8

4 на одно место, но не 
меиее 12

6 иа одну кушетку, но не 
менее 12+8

25

10

8 + (2x2) на I ванну 

8 на 1 ванну

2 на 1 ванну, но не менее 
6

8
18

12

6 на одну кушетку, «0 ие 
менее 12+8

36

18

в на 1 место, но не менее 
1 2 + 2

в

3
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23 Помещение с ванной для горизонтального 
вытяжения позвоночника с кабиной для 
раздевания (в стационарах при наличии 
ортопедических, неврологических отделе
ПИЙ)

24 Помещение с ванной для вертикального 
вытяжения позвоночника с двумя кабина
ми для раодевання (при наличии невроло- 
(нческих, ортопедических отделений)

25 Помещение сероводородных ванн:
ванная комната (в изолированном ту
пиковом отсеке)
шлюз между ванной комнатой и каби
ной дли раздевания

-  кабина для раздевания
— лаборатория для приготовления раст

вора
— кладовая для реактивов

20 Помещение радоновых ванн
— ванный зал с ваннами в отдельных ка 

Окнах и двумя кабинами для раздева
нии но 2 мз при каждой вацпе

— помещение для хранения и разлива
растворов

27 Комната для персонала сероводородных и 
радоновых панн с душевой кабиной

12

36

8 на 1 «айну, по не 
менее 12

2

2

10
4

8 + (2x2) на 1 ванну
10 на 1 резервуар й е 
на каждый последующий
1(б на 1 ванну, но не ме 
нее 8

Грязелечение
28 Грязелечебный вал

— кабины на 1 кушетку
— кабины для раздевания (две на 1 ну 

шейку)
—  душевал кабина {на каадук> яушетлу)

20 Помещение для полостных грязевых про
цедур
а) кабинет для гинекологических процедур

место для приготовления тампонов 
кабина для вымывания грязи 
душевая кабина 
кабина для раздевания 

б) кабинет ректальных процедур

8 на 1 кушетку, ио не ме
нее 12

2
8

14 на Л кушетку, свыше 
1 площадь увеличивать 
на 6

4
4
3
2

8 на I кушетку, но не 
менее 3 2
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кабины для раздевания (две на 1 ку- 
шетну)
уборная при кабинете (с ручным душе* 
вьгм шлангом)
душевая кабина
место для приготовления тампонов

30 Помещение для электрогрязевых процедур
31 Грязевая кухня

32 Комната персонала с душевой кабиной

33 Помещение мойки, сушки простыней, хол
стов, брезентов

34. Помещение для хранения и регенерации 
грязи

Отделения лечебной физкультуры
35 Кабинет лечебной физкультуры для инди

видуальных занятий
36. Зал лечебной физкультуры Для групповых 

занятий {не менее 10 чел.) 
зал
душевые кабины (на 5 человек, но не ме
нее 2)
раздевальная 
кладовая инвентаря

37 Зал для обучения ходьбе (при наличии ор- 
топедо травматологических, нейрохирурги 
ческнх, неврологических, спинальных отде
лений)

38 Зал лечебной Физкультуры для занятий 
малых групп (до 4-х человек)

39. Зал для занятий на тренажерах

40 Кабинет механотера пни

41 Кабинет массажа

2

3
3
4

По табл. 8 п. 28
Площадь определяется 
расчетом в соотвегст со 
специализацией процедур 
и видами грязи
2 на 1 кушетку, но не ме 
нее 8
18 на 1 кушетку, на каж 
дую последующую пло 
щадь увеличивать на 3
Площадь помещений и 
объема бассейнов оиреде 
ляется по расчету в завн 
симости от вида грязи 
времени ее регенерации, 
количества бассейнов

12

5 на одно место но не 
менее 50

3x2

1,3 на одно место 
6

36
20

5 на одно место, но не 
менее 20
4 на 1 место, но ие менее 
20

8 на 1 кушетку, но не 
менее 12
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I 2 3

и Дипевал персонала (при количестве мае 
сажных кушеток 4 и более) 3

11 Мечебно плавательные бассейны но таблице 9
11 бассейн для обучения плаванию детей до 

трех чет (в детских поликлиниках)
По нормам проектирова
ния дошкольных учреж
дений

13 Намни для рбученнл плаванию Детей груд 
ною в о р а с т а  (в деток их полтелнниках) 
помещение цля двух ванн 16
ра щепальная на два места с пидпвпдуаль 
ними 1 шкафчиками и пеленальными стола
МП 10

'16 Помещение аэротеплолечення (сауна) 
1 абина сухого пара 0
ж мещение отдыха на 4 кушетки с  душем 
и \борной 2 6

Обшне помещения отделений
17 Кабинет заведующего отделением 12
18 Кабинет врача 10
10 Кабинет методиста 10
ТО Кладовая чистого белья 4
31 Кчадовая предметов уборки и грязного

белья в
32 Уборные для больных и персонала 3  (количество оп редел я 

ется по расчету)
г)0 Ожнлальпые 1,2 на посетителя
3 1 Помещение текущего ремонта аппаратуры 18
33 К ыдовая переносной аппаратуры 12
ч() Помещение хранения баллонов с углекис

ЮТОЙ 10
г>7 Кабина личной гигиены персонала 3
он Комната отдыха больных*) 3 ,2  на место

*) Количество мест в комнате отдыха -больных следует принимать из

расчета 10% процедурных мест для поликлиник и £ 0 %  для стационара 
9 Отделения физиотерапии и лечебной физкультуры должны  

проектироваться в удобной связи с палатными отделениями, следу
ет учшыпать что из всех лечебно диагностических подразделений  
с т а ц и о н а р а  они посещ аются больными наиболее часто

В больницах, имеющих поликлиники, и диспансерах эти отделе-
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ния как, правило, должны быть централизованными и размешаться 
в удобной овязи также с поликлиническим отделением. При проек
тировании таких отделений следует обеспечить максимальное разъ
единение потоков стационарных и поликлинических больных (рас
средоточенные входы, самостоятельные ожидальиые или возмож
ность использования помещений в разные часы). Для поликлиник 
и поликлинических отделений стационаров, имеющих детские отде
ления, рекомендуется проектировать в составе помещений отделе
ний самостоятельные кабинеты, особенно, электро- и светолечения 
(при условии их полной загруженности).

10. Отделения физиотерапии планировочно подразделяется на 
«сухую» зону (кабинеты электро-, свето-, теплолечения) и «влаж
ную» зону (водолечение, грязелечение), что связано с различными 
требованиями к уровню влажности, электробезопасности и отделке 
помещений.

Помещения для лечения движением в воде также относятся к 
«влажной» зоне, рекомендуется их планировать с помещениями во
долечения, как правило, на первом этаже.

11. Помещения «сухой» зоны отделения физиотерапии могут 
размещаться на любом этаже, однако учитывая организационное 
единство отделения, следует предусматривать удобную связь обеих 
зон (рис. 3).

12. Помещения для грязелечения, сероводородных и радоновых 
ванн не следует располагать непосредственно под палатными отде
лениями.

13. При проектировании отделений (кабинетов) физиотерапии 
следует соблюдать указания отраслевого стандарта ОСТ 42-21-16-86 
«Отделения, кабинеты физиотерапии. Общие требования безопас
ности». Все металлические предметы и приборы подлежат защитно
му заземлению. Металлические конструкции кабин должны быть 
изолированы от стен и пола.

Аппараты для проведения микроволновой терапии с дистанци
онным расположением излучателей следует размещать в кабинетах 
или кабинах, изолированных тканью с микропроводом.

Стационарные аппараты УВЧ мощностью более 100 вт или 4 и 
более аппаратов УВЧ мощность менее 100 вт следует размещать в 
отдельном помещении, смежном с другими помещениями электро- и 
светолечения.

Кабинет для лечения электросном должен размещаться в усло
виях звукоизоляции. Рекомендуется размещать его в иеироходной 
.зоне отделения, учитывая необходимость ориентации окон в наибо
лее тихую зону участка. Кабинет должен иметь проходную аппарат 
ную со смотровым окном для наблюдения, выполняющую роль зву
козащитного шлюза. Следует предусматривать свето и звукозащит
ные шторы.
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Фотарии предназначается для проведения групповых процедур 
профилактического облучения ультрафиолетовыми лучами. Преду
сматривается в детских лечебно-профилактических учреждениях, 
профилакториях и поликлиниках выше 46е сев. широты (П Р К -2 )— 
10— 25 м2. При фотарии предусматривается раздевальная для боль
ны ч и пультовая площадью 4 м2, где организуется рабочее место ме- 
шцшткон сестрЫ. Пультовая должна иметь застекленное смотро

вое окно площадью не менее 0,5 м2 и звуковую сигнализацию. Вход 
и пультовую организуется из процедурной.

Кабинет рефлексотерапии должен состоять из двух омежноизо- 
лнрованиых помещений — кабинета врача и процедурной оборудо
ванной цифрами 4— 6 процедурными местами, которые устраивают
ся в отдельных кабинетах. Больные размещаются на кушетках и 
креслах, следует предусматривать возможность двухстороннего 
подхода персонала.

14 Теплолечение.
Кабинет теплолечения предназначен для проведения процедур 

парафине- н озокеритолечения, При кабинете должно проектирова
ться подсобное помещение для подогревания парафина и озокери
та, оборудованное вытяжным шкафом.

Пол кабинета теплолечения должен быть покрыт линолеумом. В 
подсобном помещении пол покрывается метлахюкой плиткой, стены 
на высоту 2,5 м глазурованной плиткой.

15 Кабинет для аэрозольной, электроаэрозольной терапии (нн- 
I алиторин).

Стены кабинета должны быть облицованы на высоту 2 м глазу
рованной плиткой, пол — покрыт лицолеумом.

Компрессор к индивидуальным ингаляционным аппаратам m q- 
жет размещаться рядом с ними или в соседнем помещении. Ком
прессоры для ингаляционных установок на несколько процедурных 
мест должны размещаться в подвальном или полуподвальном эта
же

Контрастные ванны проводят в двух смежных бассейнах разме
рами 1,75 на 1,75 и глубиной 1,2 (1,3) метра. Переход из одного 
бассейна в другой осуществляется по лестнице между бассейнами.

Рядом с помещениями для вытяжения позвоночника следует 
располагать комнату отдыха, т. к. после этих процедур обязателен 
отдых в горизонтальном положении.

16 Грязелечение.
Грязелечебный зал должен состоять из отдельных кабин с при

мыкающими к ним душевыми кабинами и двумя кабинами для раз
девания больных. Вход для больных предусматривается только че
рез кабины для раздевания и душевые.

Электрогрязевые процедуры должны проводиться в отдельном 
изолированном помещении, планнровочно включаемом в состав по-
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Мещений грязелечения, но устроенном с соблюдением требований к 
помещениям электрооветолечения.

При общем количестве процедурных мест грязелечения — 7 н 
более, процесс транспортировки и подогрева грязи должен быть ме
ханизирован. При меньшем количестве грязь подается в смежную с 
залом гряэешечення «грязевую кухню», где подогревается в специ
альных нагревателях или транспортирующих устройствах

Ориентировочный расчет общего объема бассейнов для хране
ния иловой грязи можно производить по формуле:

У“ 0,02 м3хП х24х  (3+1), где 
У — общий объем бассейнов;
0,02 м9 — среднее количество грязи на 1 процедуру,
И — количество процедур в день;
24 — число рабочих дней в месяц;
3+1 — время хранения грязи (в месяцах, при сроке регенерации 
иловой грязи — 3 мес.).

Этот объем следует распределять не менее, чем на 6 бассейнов, 
которые последовательно загружаются при регенерации и исполь
зуются после нее, а также одни загрузочный (резервный) бассейн

При использовании торфяной грязи грязехранилище следует 
рассчитывать только для хранения свежей грязи, т. к. она практи
чески не регенерирует длительно.

17. Лечебно-плавательный бассейн, малые бассейны, ванны для 
фнзичеоких упражнений в воде.

Размеры зеркала воды лечебно-плавательных бассейнов прини
маются из расчета 6 м2 на 1 занимающегося, малых — 5 м2 на 1 за
нимающегося. Рекомендуемые габариты зеркала воды и глубины 
бассейнов, а также минимальные размеры помещений бассейнов и 
их площадь принимается по таблице 9.
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Рекомендуемые габариты зеркала воды, глубины бассейнов, 
минимальные размеры помещений и .площадь бассейнов

Таблица 9

«\ГоЛг

п/п

Рекомен

Наименование помещений
Площадь дуемые Габариты
помеще размеры зеркала Глубина м
ний М2 помеще воды,

. ний. м

1. Лечебно-плавательный бассейн для взрос
лых на 10 человек

189 21x9 12x5 1,2/1,8

2. Лечебно-плавательный бассейн для взрос
лых на 7 человек 135 15x9 8.5x5 1,2/1.8

3. Лечебно-плавательный бассейн для взрос
лых на 5 человек 90 15x6 8,5x3.5 1,2Д,8

4. Лечебно-плавательный бассейн для детей 
на 10 человек 162 18x9 12x5 0,7/1,2

5 Лечебно-плавательный бассейн для детей 
да ? человек 135 15г9 8,5x5 О, ?{1£

6 Лечебно-плавательный бассейн для детей 
на 5 человек 90 9x6 8,5x3,5 0.7/1.2

7 Малый бассейн для лечения физическими
упражнениями в воде для взрослы^ 54 9x6 5x4 0.8

8. Малый бассейн для лечения физическими 
упражнениями в воде для детей 54 9x6 5x4 0.6

9. Baccefe для сауны 36 6x6 4x3 1,6-1,8
10. Бассейн для обучения ходьбе для взрослых 

(большой) 76 12x6 10т: 0.7
11. Бассейн для обучения ходьбе взрослых 

(малый) 36 6x6 4,2х- 0,7
12. Бассейн для обучения ходьбе детей 36 6x6 4,0x1,4 0,6



1 2

13. Бассейн для обучения плаванию детей до 
3 дет

14. Контрастные ванны для взрослых
15. —- > — для дртей
16. Бассейн для вертикального вытяжения 

для взрослых для 2-х больных
17. Та же для 1 больного
18. То ж е для детей дл я 2-х больных
19. То же для детей; для 1 больного
20. Гвдрокннезотера аевтические ванны «Ля

гушка* для взрослых и детей (подводный 
душ-массаж и лечение движением а воде)

21 . Ванна для подводного душ-массажа
22 . Ванна для'горизоитальиого вытяжения для 

взрослых

* Блокируется по 2 ванны.
* — 2 уровня дна.

ьэoi

3 4 5 6

54 12x4,5 3x7 О,6/0,8
36 6x6 1,75x1,75x2- 1,2
54 9x6 3x2,5 1,3

54 9x6 3x3,5 1,5/2,0-
36 6x6 2x3 1,5/2,0-
5ч 9x6 3x3,5 1.2/1,6—
36 6x6 2x3 1,2/1,6-
36 6x6 —Ь§-х2,2 

1,2 0,6

36 6x6 2x1.2 0,6
36 6x6 2,2з 1,0 0,65



Яко лечебно плавательных бассейнов для групповых занятий 
проектируется с уклоном по длинной стороне 0Д)3—0,05 Высота 
бортика над уровнем воды — 0,3—0,4 м, от уровня пола — 0,8— 
О 9 м, ширина его — 0,2—0,4 м

Для входа в ванну бассейна и выхода из нее следует проектиро 
вать лестницу шириной 0,9— J,1 м с перилами с обеих сторон высо- 
тон 0,8 м (для детей — ширина лестницы — 0,85 м, пернлд — на 
уровне 0,7 м), ширина ступени — 0,25—0,3 м, высота 0,12—0,14 
Перед лестницей для спуска в бассейн устраивается прох!одная но
жная ванна размерами не менее 1,0x0,6 м, в глубину — 0,1 м

Вокруг ванны бассейна следует 'предусматривать обходную до- 
рож'ку 1 0—2,5 м по продольным сторонам, 5 м — со стороны входа 
в ванну (с учетам размещения подъемника, разворота каталки, а 
также организации рабочего места дежурного персонала), 3 м — с 
нротнвоиоложнои входу торцовой стороны

На уровне воды но периметру бассейна проектируется перелив
ной жолоб Место выпуска воды следует снабжать трапом или ре
шеткой и уклон в егч) сторону 0,01*—0,015 Па высоте 0,§5 м от дна 
для взрослых, 0,55 — для детей, следует предусматривать поручень 
из нержавеющей стали диаметром 25 мм, который крепится в борту 
бассейна

Помещения для трудотерапии

I Помещение для трудотерапии следует предусматривать в сос
таве учреждений (отделений) восстановительного лечения, психи
атрических, наркологических, противотуберкулезных, в которых 
трудотерапия используется как составная часть лечебного процес
са

2 Для проведения трудотерапии могут предусматриваться:
— помещения, входящие в состав палатных отделений (в отде

лениях, где большинство больных не имеет возможности самостоя
тельного передвижения, например, в отделениях восстановительно
го лечения для больных с повреждениями спинного мозга, или на
ходится в условиях повышенного надзора, например, в отделениях 
дня больных наркоманиями);

— отделения трудотерапии, относящиеся к централизованным 
лечебным помещениям н предназначенные для работы больных с 
более свободным передвижением,

— лечебно трудовые мастерские и слеццеха промышленных 
предприятии, использующие различные виды промышленного тру
да
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3, Площадь помещении трудотерапии палатных отделений и от
делении трудотерапии следует принимать по таблице 10.

Таблица 10.
Состав и рекомендуемая площадь помещений 

для трудотерапии

Наименование помещений

В палатных отделениях
1. Основные помещения трудотерапии

— то же для больных, пользующихся 
вспомогательными средствами передви
жения

2. Материальная

Площадь, м*

4 на 1 место, но не менее 
20
б на 1 место, но не менее 
24

12

В отделениях трудотерапии
3. Основные помещения трудотерапии
4. Кладовая для готовой продукции
5. Кладовые для сырья

по п. 1 настоящей таблицы
1.5 на 1 место
1.5 на 1 место

6. Кабинет врача 12
7. Помещение инструкторов трудотерапии 4 на 1 сотрудника не ме

нее 10
8. Бытовые помещения для персонала и боль

ных
По заданию на проектиро
вание, в зависимости от 
характера работы и плани
ровочного решения

4. Площадь и состав помещений лечебно-трудовых мастерских, 
спеццехов следует принимать по таблице 11 и уточнения заданием 
на проектирование в зависимости от количества рабочих ме с т и  
профиля мастерских.

Состав и рекомендуемая площадь помещении 
лечебно-трудовых мастерских, спеццехов

п/п
JnTsJSTq Наименование помещения Площадь, м*

1 2 3
1. Рабочие помещения:

— в мастерских универсального назначе
ния, сборных, швейных 6 на 1 рабочее место

— для машинописных, канцелярских ра 
бот

4 па 1 рабочее место*) по 
заданию на проектирова
ние
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1 2 3

-  дли мастерских других профилей

склад сырья

— склад готовой продукции

не менее 1,5 на 1 рабочее 
место
не менее 1,5 на 1 рабочее 
место

2. Вспомогательные помещения
— ремонтно слесарная мастерская
— комната инструктора по трудотерапии
— помещение ОТК (в спеццехах)

— склад производственных отходов 
3 Административные помещения**

— кабинеты
— канцелярские помещения

I Бытовые помещения, помещения службы 
питания и культурного обслуживания

20
10 на каждую мастерскую
не менее 16 на каждую ма
стерскую
0,5 на 1 рабочее место 
Количество рабочих мест

50 100 150 200
9 18 32 40

16 24 36 36
Определяются заданием на 
проектирование по нормам 
проектирования вспомога
тельных промышленных 
предприятий

5 Помещения медицинского контроля:
— кабинет врача с картотекой 12 + 3
— процедурная***
— комната персонала
— палаты временного пребывания (2 па

латы на 1 койку со шлюзом н убор
ной)***

В Вестибюль гардеробная
7 Помещение для уборочного инвентаря с 

трапом, поливочным краном и сушкой

16
12

8

14*2
0,3 па 1 место
4 на 100 рабочих мест, но 
не менее 1 кладовой

* При использовании труда лнц, пользующихся вспомогательными

средствами передвижения — 6 на 1 место.
** Ориентировочно: количество административного и служебного персо

на та определяется в зависимости от товарооборота мастерских и опеццехов. 
***) При обслуживании амбулаторных больных.

5 Виды трудотерапии, применяемые в лечебных учреждениях, 
разнообразны н зависят как от профиля учреждений, так и от мест-
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ных условий. Наиболее широко применяются сборочные, швейные, 
картонажные, деревообрабатывающие мастерские. В отделениях 
трудотерапии организуются различные виды художественных про
мыслов, ручного труда, швейные, ткацкие, переплетные мастерские.

Отделение (кабинеты) функциональной диагностики

1. Отделения (кабинеты) функциональной диагностики органи
зуются в многопрофильных и специализированных больницах, дис
пансерах, поликлиниках, специализированных лечебно-диагности
ческих корпусах.

Основными задачами отделения являются исследования органов 
и систем человеческого организма с целью получения необходимых 
данных для диагностики и лечения.

2. При проектировании отделений (кабинетов) функциональной 
диагностики необходимо учитывать влияние рентгеновской и физи
отерапевтической аппаратуры, силовых кабелей, энергоснабжаю
щих установок, электрощитовых и электрошкафов, машинных отде
лений лифтов и линий высоковольтных передач на показания днш- 
ностичееких приборов и предусматривать мероприятия по экрани
рованию диагностических кабинетов.

Рекомендуется удаление отделения функциональной диагности
ки от рентгеновского не менее, чем на 10 м, физиотерапевтического 
(электросветолечение) в кирпичном здании не менее, чем на 150 м, 
а в каркасно-панельном крупноблочном железобетонном здании 
при одном силовом стояке — до 150 м, при раздельных стопках — 
до 30 м.

2. При проектировании диагностических кабинетов отделения 
следует учитывать следующие требования:

— кондиционирование (для создания комфортных условий рабо
ты с пациентом);

— устройство электроэкрана с заземлением (в т. ч. экранирова
ние окон)';

— повышенные требования к шумозащнте;
— устранение вибрационных помех;
— зашторивание.

■ В случае, если перед окнами проходит линия высоковольтных передач
3. При проектировании кабинета термоднагностики необходимо 

дополнительно предусматривать:
— устройство вытяжного шкафа в помещении хранения жидко

го азота;
— кабины для адаптации больных в диагностическом кабинеie 

проектировать на высоту 2 м.
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*1 Набор и площади помещений отделений (кабинетов) функци
ональной диш ностикн следует принимать по таблице 12.

Таблица 12,
Состав и рекомендуемая площадь помещений 

отделения функциональной диагностики

Кабинеты

Мощность стационара (кой
ки), мощность поликлиники 

(пос/см)
И/П до 300 300-500 свыше 500

до 200 до 400 свыше 400
“ I 2 3
1 Кабинет функциональной диагностики: 

- кабинет врача 12 - ___

-- диагностический кабинет 20 — —
- кабина для переодевания!) (2x2) 4 — —-

2 Кабинет полнкарднографии, электроэнце
фалографии^

- диагностический кабинет — 18 18
- экранированная кабина — 8 8

- кабинет для переодевания*) 2x2) — 4 4
3 Кабинет исследований внешнего дыхания и 

нагрузочных проб:
- - диагностический кабинет — 24 —
- - кабина для переодевания*) (2x2) — 4 —

'1 Кабинет исследований внешнего дыхании — — 20
5 Кабинет нагрузочных проб: 

— днапюстичеаинЙ кабинет — — 20
- кабина для переодевания*) (2x2) — — 4

О Кабинет исследований нарушений реги
онарного кровообращения и функциональ
ных исследований желудка:
— диагностический кабинет 24
- кабина для переодевания*) (2x2) — 4 —

7 Кабинет исследований нарушений реги
онарного кровообращения:
— диагностический кабинет _ 18
- кабина для переодевания*) (2x2) — — 4

о Кабинет функциональных исследований 
желудка — — 18

0 Кабинет ультразвуковых исследований: 
(эхокардиографии, абдоминальных иссле
дований и т. Д )
— диагностический кабинет 18x2 18x3
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— кабина длл переодевания*) (2x3)
10. Кабинет тепловидения:2)

— диагностический кабинет3)
— кабина для переодевания и адапта

ции (2х*2)
— помещение кондиционера
— фотакомната
— помещение для хранения жшдцого аз0. 

та
— кабинет врача4)
— архив

11. Кабинет длительного ЭКГ-контро*^
12. Кабинет приема, регистрации л Ъдс1////ф„

ровни ЭКГ по телефону ^
13. Кабинет инженера:

— кабинет
— мастершая для текущего Р̂ монта и 

профилактики оборудования
14. Кабинет заведующего отделением
15. Кабинет врача (ординаторская)4)
16. Комната старшей медсестры
17. Помещение для хранения переносиц ftft

паратуры ,ои а
18. Ожюдальные

19. Уборные для посетителей
20. Уборные для персонала

— 4x2 <1x3

— — 18 —3G
— — 4

— — 6
— — 6

— — 4
— — 10
—  —  6
—  —  12

— — 12

—  —  12

— — 18
— — 12
—  10 10
— — 10

— — 12
4,8 на 1 диагностичес
кий кабинет

По нормам

') Для амбулаторнолюл|рклнннчесной сети

а) Предусматривается в соответст^,, с за,даш1ем 11а проецирование.
3) Площадь принимается в зависнмостн от парамет

диагностической аппаратуры. используемой

4) При наличии в штате отделен  ̂
щадь увеличивается на 3,25 м2.

я (кабинета) более Д°Ух врачей пло-
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Отделение (кабинеты ) эндоскопические

1 Эндоскопические отделения (кабинеты) организуются в рес
публиканских, краевых, областных, городских центральных район
ных больницах, онкологических диспансерах и городских поликли
никах.

Основными задачами отделения являются применение эндоско
пических методов в целях ранней диагностики и лечения заб ол ева
нии желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей и 
и броихоле!очного аппарата, с гинекологической и урологической 
II ;п о л 0 1  иен

2 В функциональной структуре стационара отделение должно 
бып» приближено к палатным отделениям. При этом в структуре 
0 1 лслеппя должны быть кабинеты но эндоскопическим методикам, 
от лечлюниш специализации коек данного стационара. При уздой 
специализации стационара отделение (кабинеты или кабинет) мо- 
жеI проектироваться в структуре палатных отделений (отделения).

В случае, если больница работает в системе скорой медицинской 
помощи, необходимо приблизить эндоскопическое отделение к при
ем ному

Л В поликлинике эндоскопическое отделение, как правило, вы- 
погщиет функции эндоскопического центра и ннмеет в своей стру.к- 
I) ре полный набор кабинетов п помещений (за исключением эндо- 
i конической операционной).

-I При проектировании отделения необходимо учесть, что для 
проведения ряда эндоскопических исследований необходим рентге- 
Н0 Л0 1  ПЧССКПЙ контроль.

Г) Эндоскопическое отделение может проектироваться в струк- 
iype отдельно стоящего лечебно-диагностического корпуса, соедн- 
hcjjhojo с налат ньт и от делениями п ер ех одам и .

При проектировании отделения в структуре стационара необхо
димо предусмотреть возможность транспортировки больных на к а 
талках, приблизить кабинеты к комнате отдыха больных и лифто
вым холлам.

б Структуру и ллощади-помещений эндоскопических отделений 
(кабинетов) следует принимать но таблице 13.

Таблица 13.

Состав и рекомендуемая площадь помещений 
эндоскопического отделения

Кода
п / I I Наименование помещений Площадь м-*

I Кабинет гастроскопии, 
кабинет врача 10



1 2 3

процедурная 18
2. Кабинеты рента рома нос копии, колоноскопии, цисто

скопии 1, гистероскопии:
кабинет врача 10
процедурная со сливом 18-V2
кабина для раздевания  ̂ (2x2) 4

3. Кабинет бронхоскопии:
кабинет врача 10
процедурная 36
шлюз при входе в процедурную 2

4. Эндоскопическая операционная3:
— операционная 36
— предоперационная 10
— шлюз при входе в операционную 2

5. Комната отдыха больных 4 м2 па 1 кой
ку, но не ме

нее 0

6. Моечнал-дезинфекционная эндоскопической
аппаратуры* 10

7. Помещение для хранения 6
8. Фотолаборатория 10
9. Кабинет заведующего отделением* 12

10. Архив* 6
11. Комната персонала* 10
3 2. Помещение для хранения уборочного инвентаря 4
13. Ожидальные 4,3 м2 на 1

диагностиче
ский кабинет

14. Эндоскопический кабинет®;
— малая операционная 22

предоперационная 10

1 При наличии специализированных коек данного профиля. 
г Для амбулаторно -поликлинических больных.
3 Только для стационара,
* При наличии в составе отделения не менее 4-х диагностических каби

нетов.
б Предусматривается для оказания срочной эндоскопической помощи в 

приемных отделениях больниц скорой помощи.
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I 2 3

О тделение гем одн адн за

1 О тделения гем од и ал и за  (искусственной почки) предназн аче
ны для о к азан и я  медицинской помощи стационарны м и ам б у л атор 
ным больным с хронической почечной недостаточностью ; только 
стационарным больным с остры м  нарушением функций почек (при 
острых отравлен иях, т я ж е л ы х  т р а в м а х  и т. д . ) ,

2 О тделения для проведения хронического гем оди али за  органи
зую тся в с о с т а в е  респ убли кан ских, кр аевы х, о б л астн ы х  многопро
фильных больниц и о б с л у ж и в а ю т  больных, госпитализированны х в 
нефролш ические, терапевтически е, урологические отделения. П р е
д у см атр и ваю тся  отделен и е п ал аты  из р асчета  2 койки на 1 д и а л и з
ное место

3 П омещ ение для острого гем од и ал и за  в стац и он ар ах  рекомен
дуется проектировать примыкаю щ ими к отделению  анестезиоло- 
[ пи-реанимации или в с о с т а в е  этого отдаления.

'1 При наличии в стру ктуре крупных больниц скорой медицин
ской помощи токси к ол о ги ческ и х отделений помещения острого ге
модиализа могут входить в их состав .

3 11 ропуокную сп осо бн о сть  отделений следу ет  принимать из 
р а с ч е т  I больной на д и ал и зн о е место на 1 смену.

(1 С остав  п площ ади помещений отделений острого и хроничес
кого (ем о д н ал и за  сл ед у ет  принимать по таблиц е 14.

Таблица 14.
С остав и р ек ом ен д у ем ая  площ адь помещений 

отделения гем од и ал и за

ii/ii Наименование помещений
Площадь, м*

для хронич. 
гемодиализа

для острого 
гемодиализа

1 2 3 4

Секция диализа
1 Диализный зал (не более 3 мест) с нос- 14 на одно дн- 

юм дежурной медсестры алиэное место
для взрослых

2 Операционнал-дналнзацнонпая на 2  мес
та с предоперационной для лечения боль
ных о сывороточным гепатитом

2 0 + 0  для 
взрослых, 
1 4 + 8  для

3 Начата интенсивной терапии на 2 койки 
с постом деж\ рной медсестры, со сливом 
И III чюзом

детей
13 на 1 койку 

со шлюзом,
2 м2 для каж
дой палаты

л I



i 2 3

4. Монтажная 10 10
5. Моечная 10 10
6. Операционная-перевязочная с нредопера-

цнонной 24+ 8
7. Стерилизационная 10 10
8 . Растворная-демниералиэационная 16 16
9. Лаборатория 12 18

10. Помещение пламенного фотометра 8 0
11. Помещение для центрифугирования 6 6
12. Склад солей 2 на одно диализное место

для взрослых, 1,5 на одно
диализное место для детей, 
но не менее 10

13. Кладовая растворов 1.5 на одно диализное 
но не менее 10

место.

14. Кабинет врача 4 на каждого врача 
менее 10

но не

15. Комната персонала 4 на каждую сестру 
менее 10

, но не

16. Комната дежурного персонала 10 10
17. УИюрная для персонала 3 3
18. Уборная для больных 3 3
19. Кладовая для оборудования 10 10

Помещение для амбулаторных больных
20. Вестибюль-гардеробная с санузлом 12 —

21. Помещение для переодевания (с разде 1.5 на место,
лением по полу) но не менее 

10
22. Помещение для отдыха больных 10 —

23. Комната сестры (документация, обор 10 —

анализов)
7. Отделение гемодиализа должно быть непроходным. Помеще

нии для амбулаторных больных в отделениях для хроническою ге
модиализа рекомендуется проектировать в самостоятельном зоне.

8. Моечиая-моитажнап и растворная-деминерализацпонная дол
жны быть приближены к диализному залу или операционнои-диа- 
лизной.

9. Помещение для проведения гемодиализа в инфекционных бо
льницах (для лечения вирусного гепатита и осложнении инфекци
онных заболеваний) следует проектировать смежно с боксами для 
больных.
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10 Д и а л и зн ы й  з а л  п р ед н азн ачен  д л я  проведения д и а л и з а  и обо- 
( ц д у е и м  ф у н кц и он ал ьн ы м и  к р о в а т я м и  или к р есл ам и  и а п п а р а т а м и  
м к  кусст пенная ночка». М а л а я  о п ер ац и он н ая  п р е д у с м а т р и в а е т ся  
м и небольш их хи р у р ги ческ и х  в м е ш а т е л ь с т в  и п е р евя зо к .

11 ( '.клад солеи п р е д у с м а т р и в а е т с я  д л я  храпения к в а р т а л ь н о г о  
<((наса солен  (д л я  проведения 1 се а н с а  ге м о д и а л и за  тр е б у е т ся  при
бл и зи тел ьн о  3 кг сол ен  д л я  п р и готовлен и я т р е б у е м о го  к ол и ч ества
р а с и ш р л ) .

О тд е л е н и е  п ер ел и в ан и я  крови (ОПК)

1 О П К  о р г а н и зу е т с я  при р есп у б л и к а н ск и х , к р а е в ы х , о б л а с т н ы х , 
печи рлльиых р ай он н ы х и го р о д с к и х  б о л ь н и ц а х  при сп ец н али зи ро- 
нлнных б о л ьн и ц ах , к л и н и к а х  НИИ н м ед и ц и н ски х и н сти т у та х  (п о т 
ребностью донорской кроим не м енее 120 л и тр ов  в г о д ) .

2 О П К  нар яд у со  ст а н ц и я м и  п ер ел и в ан и я  крови о б я за н о  за го -  
га клипам» кровь как для п е р ел и в ан и я , т а к  и д л я  пер ер аботки  ее на 
компоненты, о с у щ е с т в л я т ь  д л и т е л ьн о е  хран ен и е ее при минусовой 
температуре, а также о с у щ е с т в л я т ь  сп е ц и а л и зи р о в а н н у ю  тр ан сф у- 
зиол(н ическую п ом ощ ь —  лечение кровыо, ге м о д е р и в а т а м и  и кро- 
иозамешпеля ми.

О П К  д о л ж н о  у д о в л е т в о р я т ь  п о тр еб н ость  ст а ц и о н а р а  в крови и 
се к ом п он ен тах , о б е с п е ч и в а т ь  з а п а с  и хранение р ед ки х  групп к р о 
пи. ее к ом п он ен тов , а т а к ж е  з а г о т о в к у  п л а зм ы  крови м етод ом  п л аз-
м афереза

3 В ц ел ях  р а ц и о н а л ь н о го  п р о ек ти р ован и я  ОПК р а зд е л е н ы  на 
к а и ч о р и и , з а г о т а в л и в а ю щ и е  от 120 д о  2 9 9  л и тр ов  крови в год, от 
ЗООдо 599  л и от 0 0 0  д о  1200  л крови в год. В  с в я зи  с этим набор 
и п л о щ ад ь н е к о т о р ы х помещ ении О Ш <  у в е л и ч и в а е т с я  в з а в и с и м о с 
ти от (р а л а ц н н  м ощ н ости .

В зависимости от местных условий отдельные помещения ОПК 
мо| ут быть объединены.

4 Р а з м е щ а т ь  ОПК с л е д у е т  в о т д ел ь н о м  к р ы л е  зд а н и я , в о т д а л е 
нии от инф екционны х о т д ел ен и и  и в с п о м о г а т е л ь н ы х  с л у ж б  т а к и х  
к?к кухни, п р ач еч н ая , к о т е л ь н а я .

б С о с т а в  н р е к о м е н д у е м а я  п л о щ а д ь  помещ ений О П К  о п р е д е л я 
ются данны ми та б л и ц ы  15.
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Таблица 15.
Состав н рекомендуемая площадь помещений ОПК

а/и

1

Площадь, b\i
Наименование помещения кол-во крови в год в литрах

2
120-299 ЗОС 599 600 1200 

3 4 б
1. Веетибюль-гардерсбная*) — 16 20

Помещения медицинского освиде
тельствования доноров

2. Регистратура с картотекой доноров и 
взятие предварительных анализов крови 9

3, Помещение для предварительны* анали
зов крови 9 9 12

4. Помещение для иммунизации доноров и 
определешия титра антител — — 10

5. Кабинет врача-терамевта — — 10
6. Кабинет заведующего отделением — 

врача хирурга 12 12 12
7. Помещение для приема нищи с мойкой 12 12 16
8. Холл-ожидальная для доноров 12 16 20
9. Уборная для доноров (мужская и 

женская) 3+ 3 3 + 3 3 + 3
Операционный блок

10. Операционная на 2 донорокнх места со 
шлюзом и отсеком для оказания меди
цинской помощи донорам 16+ 3+ 6 16+3+6 16 + 316

11. Предоперационная для персонала с мес
том для маркировки фламонов 10 10 14

12. Операционная для плазмафереза на 2 
донорских места — — 24

13. Центрифужная — —* 10
14. Баюс с предбоксом для отделения плаз

мы крови — — 10+4
15. Помещение отдыха доноров после крово- 

дачи 10 10 12

Помещения апробации крови**)
16. Помещение определения групповой и ре

зус принадлежности крови доноров 15 15
17. Помещение для апробации сыворотки 

крови на маркеры инфвкцнонности — 15 15
18. Помещение для переодевания персонала — 8 8

*) В случае отдельно стоящего здания.
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1 2 8 4 5

19 Помещение для серодиагностики сифи
лиса и определения маркеров вирусного 
гепатита «В» и билирубина 12 + 3 15 + 3

20 Помещение для определения образцов 
сыворотки крови на антитела к вирусу 
СПИД со шлюзом 16 +  4 1 6 + 4

21 Стерилизационная для обеззараживания 
забракованной крови _ 18 18

Группа помещений функционального 
обеспечения

22 Растворная*** 12
23 Днстнлляцноннал — — 16
24 Монтажная*** — 8 12
2 5 Материальная**** — 6 8

Экспедиция
28 Помещение для хранения и выдачи кро

ви с элвктрохолодильншш'мн на +  4°С й 18 18 18
одним низкотемпературным 

27 Помещение для хранения кровезамени
телей 6 6 10

28 Помещение для хранения клеток крови 
в замороженном состоянии — — 20

Служебные .и бытовые помещения 
отделения

29 Помещение персонала со шкафчиками 
для рабочей н домашней одежды (с ду 0,65 на один шкаф. 34-3
шевой и кабиной личной гигиены)

30 Помещение для хранения чистого белья 4 4 4
31 Помещение для хранения грязного бе

лья н предметов уборки, деэсредств с 
поливочными кранами, трапом и сушкой 6 6 6

32 Комната для старшей и операционной 
медицинских сестер 10 12 12

33 Комната персонала 10 10 12
34 Уборная для персонала с комнатой лич

ной гигиены з + з 3 + 3 3 + 3
35 Душевая для персонала 3 3 3

+ 4) эти помещения должны быть, если нет КДЛ
***) — площадь по сравнению с нормалями (нормали основных плани

ровочных элементов жилых и общественных зданий, отделения переливания 
крови НП 6.1 1.2-82 Москва 1982 г. Утверждены М3 ООСР 19.02.82 г. 
I оггражданстроем: приказ N& 109 от 19.04.82 г, (увеличена в соответствии 
( новыми требованиями),

***♦) — площадь по сравнению с нормалями (1982 г.) увеличена в со
ответствии с новыми требованиями.
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6. Помещение долгосрочного хранения клеток крови может быть 
при ОГГК, заготавливающих не менее 600-1200 л крови в год. Хра
нение преимущественно эритроцитов и криорецнпитата осущест
вляется в низкотемпературных холодильщиках с температурой — 
80°С, Один холодильник должен быть запасной.

Радиологические отделения

1. Радиологические отделения разрешается размещать в городах 
и других населенных пунктах при условии выполнения требовании 
«Основных санитарных правил работы с радиоактивными вещест
вами и другими источниками ионизирующих излучений» в отноше
нии планировки, защиты и оборудования. Использование помеще
ний в жилых зданиях и детских учреждениях для работ с радиоак 
тнвньгми веществами запрещается.

2. Радиологические отделения, в зависимости от назначения, ха
рактера используемых радиоактивных веществ и других источников 
ионизирующих излучений, а также требований защиты делятся на 
следующие группы:

— помещения для лечебного применения закрытых источников 
излучения;

— помещения для лечебного применения открытых источников 
излучения;

— помещения для дистанционной лучевой терапии;
— помещения (лаборатории) радиоизотопной диагностики.

Рекомендуемый состав (и площади помещений 
радиологического отделения

Таблица 1G.

ММ
п/п Наименование

т 2

помещений

Блок дистанционной лучевой терапии

1. Кабинет мегавольтной терапии: 
процедурная

Площадь 

“ 3

определяется 
габаритами 

оборудования п 
техническими 
требованиями к 
ее размещению
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1 2 3

комната управления
15, при приме
нении барока
меры площадь 
увеличивается 
па 10 м2

агреитнал (генераторная) 35
помещение технического регулирования 18
кабина для раздевания 1,2x2
Iнпертермическая 24
помещение для подготовки больных
к обслученню в барокамере 16
комната врача (смотровая) 10
помещение для запасных частей и принадлежностей 10

0 Кабинет дистанционной гамма-терапии:
процедурная для статического облучения 36
процедурная для подвижного облучения 45
комната управления 15
кабины для раздевания 1,2x2
комната врача (смотровая) 10

3 Кабинет дальнеднетаящиоииой рентгенотерапии;
процедурная 24
комната управления 16
кабины для раздевания 1,2x2
комната врача (смотровая) 10

1 Кабинет короткоднстанционной и моитактиой 
реип енотерапин:
процедурная 20
комната управления 15
кабины для раздевания 1,2x2
комната врача (смотровая) 10

5 Помещение приема и временного хранения тран
спортного контейнера источников излучения

6 на один кон
тейнер, но не 
менее 10

К Кабинет для внутршюлостиой аппаратурной 
гамма-терапии
процедурная для облучения 24
то же, при установке реитгеиотоиометрн-
ческого аппарата 34
комната управления 16
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2 3

процедурная (перевязочная) для введения 
эцдостатов 24
то же, при установке рентгенотапомеврягческого 
аппарата 34
процедурная (перевязочная) для извлечения эидостатов 18
моечная стерилизационная 10

кабины для раздевания 1 2x2
нсеролабораторня 10
фотолаборатория 10

комната врача 10 при 2 х ибо

7 Кабинет планирования лучевой терапии:

лее ироцед} рпыч 
для внутрнполо 
стной гамма те 
pauuu адошздь 
увеличив на 4 
м2 на каждую 
процедур ^верх 
одной

процедурная на 1 рабочее место 34
процедурная на 2 рабочих места 45
комната управления 15
комната приготовления бария 4
уборная в
фотолаборатория 10
ксеролабораторнл 10
комната врача 10

8 Перевязочная 22
9 Помещение для изготовления формирующих уст

ройств, фантомов, болюсов, матриц н др 30

10

Блок внутриколестной и контактной лучевой тера 
пии закрытыми источниками излучения при руч
ном введении
Помещение приема и времезшого хранения
контейнеров источников излучения 10

И Хранилище радиоактивных закрытых источников 10
12 Манипуляционная 20
13 Процедурная (перевязочная) для введения

источников 24
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и

15

I 6

17
10
10
20

21

•Ю
23

24
25
26 
27 
20

20

30

31
32

33

34
25
36
37

2 3

To же, при установке ренггенотстометрн
чеакого аппарата 34
Комната управления рентгенотопометрнчес-
ьим аппаратом Ю
Процедурная (перевязочная) для извлечения
мелочников 1Q
Операционная для радио хирургии 30
Предоперационная 16
Стерилизационная 10
Падиоло! ическая палата на 1 койку
со шлюзом п уборной 15
Радиологическая палата на 2 койки
со шлюзом и уборной 25
Помещение (пост) дежурной медицинской сестры ю
Комната врача (ординаторская) 1Q

на каждого 
врача сверх од
ного площадь 
увеличивается 
на 4 м*

Буфетная 14
Клизменная 8
Комната личной гигиены больных 3
Ванная 10
Помещение мытья и стерилизации судей, горш
ков, мытья и сушки клеенок 8

Кладовая предметов уборки 4
Помещение сортировки и временного хранения 
грязного белья 4
Кладовая чистого белья 4
Процедурная (общего назначения) 12

Блок лучевой терапии открытыми 
источниками излучения

Помещение для приема, раопаколки источников и 
временного хранения траиопортных упаковок 
Хранилище радиоактивных открытых источников 
Фасовочная 
Моечная
Саинтарно радиационный шлюз при входе в хра
ни чище. фасовочную и моечную

10

10

18

12

8
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38 Процедурная для внутривенного и перорпльноого 
введения открытых источников получения

39. Процедурная для внутривенного или перорального 
введения открытых источников излучения

40. Операционная для раднохирургин
41. Предоперационная
42. Стерилизационная
43. Радиометрическая
44. Радиологическая палата на 1 койку со шлюзом и 

уборной
45. То же, на 2 койки
46. Помещение (пост) дежурной медицинской сестры
47. Комната врача

48. Буфетная (со шлюзом)
49. Клизменная
50. Комната личной гигиены больных
51. Ванная
52. Помещение с дозиметрическим контролен.! для 

дезактивации и мытья суден
53. Кладовая предметов уборки и средств ликвидации 

радиоактивных загрязнений
54. Кладовая чистого белья
55. Помещение временного хранения белья, загрязнен* 

наго радиоактивными веществами
56. Помещение временного хранения подлежащих нс- 

следовашно радиоактивных выделений больных
57. Помещение временного хранения твердых радиоак

тивных отходов
58. Помещение для выдержки жидких радиоактивных 

отходов (при отсутствии опецканалнэацин)
59. Санитарный пропускник персонала с гардеробом 

домашней и рабочей одежды, душевой, с постом 
дозиметр1гческого контроля н комнатой личной 
гигиены (мужской и женский)

60. Материальная

20

10
36
15
10
12

15
25
10

10, на каждою 
врача сверх од 
кого площадь 

увеличивается 
на 4

18
8
3

10

10

4 + 6
4

8

8

в

8

1,6 м? иа од
ного человека, 
но не Менее 
12 м* для муж
чин К 15 
для женщин 

10
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61 Санитарный пропускник для больных с постом до
зиметрического контроля 

02. Комната персонала
Общие положения бло ков радиологического 

отделения
63 Ожидальная

12
10

4,8 на каждый 
кабинет, но не 
менее 10

04 Вестибюль-гардеробная для больных, пользующих
ся амбулаторным лечением

Согласно таб
лице в соот
ветствующем 

разделе
Ь5. Уборные для больных и персонала 3
66. Кабинет заведующего 12
67. Комната старшей сестры 10
68. Комната сестры-хозяйки 10
69 Комната клинической дозиметрии 10
70 Комната дозиметрического контроля с фотолабора

торией Ю+6
71 Комната медицинского персонала 10 на каждого

инженера 
сверх 2 пло
щадь увели
чивается на 4 
м2

72 Комната инженерного персонала
73. Комната личной гигиены персонала 3
74. Мастерская настройки и мелкого ремонта оборудо

вания 12

75. Зал ЭВМ 36
76 Гардеробная уличной, домашней и рабочей одежды

(предусматривается для отдельно стоящего здания) Ко табл, с
учетом площа
ди, указанной 
в п. 59 насто
ящей таблицы

Примечание:

1. Площадь кабинетов мегавольтной терапии, гамма-терапии и зала ЭВМ 
может быть изменена в зависимости от состава и габаритных размеров обо
рудования.
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Рекомендуемый состав и площадь помещений лаборатории 
радиоизотопной диагностики

Таблица 17

п/п Наименование помещения Площадь м*

I
Блок радиоизотопного обеспечения

]. Помещение для приема раднофармацввтических
препаратов Ю

2. Хранилище радиофармацевтнческнх препаратов И)
3. Фасовочная радиофармацевтнческнх препаратов 1В
4. Моечная 12
5. Санитарно-радиационный шлюп блока радиоизотоп

ного обеспечения В
6. Нтдовап радиоактивных отходов б

Блок радиодиагностнческих исследований «ИН Б ИБО»
7.

8 .

9.
10.
11.

12 .

13.
14.

15.
16.
17.

18

Процедурная для внутривенного введения радио- 
фармацевтических препаратов с генераторов! ко
роткодействующих изотопов 20

Процедурная для перорального введения радио- 
ф£ рмацевтнческих препаратов 12

Процедурная сцинографин (с гамма-камерой) 18
Пультовая сцинографин 10

Помещение для ЭВМ 24
Фотолаборатория 6

Кабинет сканирования 26
Кабинеты радиометрии (радиоциркулог.рафни, 
ренографии, радиокардиографин и др.) 16
Помещение для радиометрии бносред 10

Смотровая 10

Ожидал ьна я 4,8 на каждый 
диагностичес
кий кабинет, 
но не менее 10

Блок радподиагностнчеоинх исследований «ИН ВИТРО>
Радиохимическая 1®* Иа каждоерабочее место 

сверх 2 пло
щадь следует 
увеличивать 

на 6 м2
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19 Радиометрическая 12, при нали
чии 2 и более 
автоматичес
ких счетчиков 
на каждый 
счетчик сверх 
1 площадь сле
дует увеличи
вать на 6 м*

20 Центрифужная 8

21 Хранилищекриогенная 10, при нали
чии Э и более 
низкотемпера
турных шка

фов па каждый 
шкаф сверх 2 
площадь сле
дует увеличь 
вать на 4

22 Моечная
23 Лаборантская
24. Процедурная для взятия проб крови
25. Ожидальная

12
10
12

по п. 19 насто
ящего прило
жения

26 Кабинет драча 10

Общие помещения лаборатории 
радиоизотопной диагностики

27. Комната враче>б1Н<хго персонала
10, на каждого 
врача, сверх 2 
площадь с г 
дует увеличи
вать на 4 м*

28. Кабинет заведующего
29. Уборные д м  бот/аых н персонала
30. Комната старшей медицинской сестры с материальной
31. Комната ннженерно-техничеакого персонала с мас

терской ремонта и настройки оборудования
32 Козловая предметов уборки (для рабочих общих 

помещений)
33 Кладовая запасных частей и расходных материалов

12
3

12

24

• + *
i t
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34. Кабина яичной гигиены персонала

35. Комната персонала 10, но не ме 
нее 3,25 на 1 
человека

3

Примечания;
1. Заданием (программой) на проектирование допускается предусматри

вать отдельные помещения генераторной площадью 10 m J и процедурной 
для внутривенного введения радиофармацевтпчеоних препаратов площадью 
18 м1,

2, Количество помещений, умазанных в ил, 13, 14 определяется задани
ем (программой) на проектирование.

14. Радиологические отделения (отделения лучевой терапии) 
следует размешать в отдельной здании илн изолированной, как 
правило, одноэтажной части лечебно-профилактического учрежде
ния.

16. Количество коек в палате при лечении радиоактивными ис
точниками ионизирующих излучений должно быть h r  более двух.

16. Хранилище закрытых радиоактивных источников предусмат
ривается, если при одновременном их хранении общая активность 
превышает 200 мг-экв-радня.

17 Для приема радиоактивных источников ионизирующих излу
чений и удаления выдержанных до установленного уровня активно
сти радиоактивных отходов необходимо предусматривать отдель
ный наружный выход.

18. Вход в процедурные кабинетов дистанционной лучевой тера
пии, рентгенотерапии и внутриполостной аппаратурной гаммя-тера- 
пин должен быть через комнаты управления.

19. Для радиологических отделений, где используются закрытые 
радиоактивные источники ионизирующих излучений, особые сани
тарно-защитные зоны не устанавливаются.

20. Требования к устройству водопровода к хозяйственно-фека
льной канализации регламентируется (Санитарными нормами про
ектирования промышленных предприятий». В помещениях где про
водятся работы с открытыми источниками, обязательно наличие го
рячего водоснабжения.

21. Специальная канализация с очистными сооружениями устра
ивается при ежедневном количестве жидких отходов 200 л и более, 
с удельной активностью, превышающей установленные нормами ве
личины В зависимости от технологии очистки при проектировании 
необходимо предусматривать соответствующие помещения.
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22 Твердые и жидкие радиоактивные отходы, содержащие ко- 
роткоживущие изотопы с периодом полураспада не свыше 15 дней, 
выдерживаются в течение времени, обеспечивающего снижение ак
тивности до допустимых величин, после чего твердые радиоактив
ные отходы удаляются с обычным мусором, а жидкие — в канали
зацию, с оформлением соответствующего акта.

23 Лаборатории радиоизотопной диагностики не должны раз
мещаться в жилых зданиях и детских учреждениях.

24 Помещения для непосредственного проведения радиологиче
ских исследований должны иметь защиту со стороны смежно рас
положенных помещений, в которых имеются источники ионизирую
щих излучений (расчетная мощность дозы — 0,03 мбэр-ч).

25 Входы в лабораторию радиоизотопной диагностики для 
больных стационара и поликлинического отделения должны быть 
раздельными. Лаборатория радиоизотопной диагностики не долж
на быть проходной.

26 При приеме радиоактивных источников и удаления выдер- 
женных до установленного уровня активности радиоактивных отхо
дов необходимо предусматривать отдельный наружный вход

27 Блок радиодиагностическнх исследований «ИН ВИТРО» с 
помещениями радиоизотопного обеспечения может предусматри
ваться вне лаборатории радиоизотопной диагностики.

28 Процедурная с генератором короткоживущих изотопов дол
жна быть приближена к помещению для гамма-камеры.

29 Помещения, где используются открытые радиоактивные ис
точники с диагностической целью по активности на рабочем месте, 
как правило, относятся к помещениям для III класса работ, за ис
ключением помещений, предназначенных для хранения радиоакти
вных веществ н их фасовки, которые устраиваются по II классу. По 
II классу устраиваются также помещения, в которых применяются 
методики, требующие повышенной активности радиофармацевтиче- 
скнх препаратов (в соответствии с исходными данными на проекти
рование и санитарными правилами).

30 Требования к помещениям, где ведутся работы II класса, 
полностью совпадают с изложенными выше требованиями к поме
щениям, в которых применяются открытые источники с лечебной 
целью Эти помещения изолируются от остальных помещений с по
мощью саншлюза.

31. Помещения для работы III класса, предназначенные непос
редственно для диагностических исследований, во избежание полу
чения искаженных данных, вызванных влиянием посторонних ради
оактивных источников на радиометрическую аппаратуру, должны 
быть максимально удалены от помещений, где хранятся радиоак
тивные вещества (хранилище) и где ведутся работы с ними в коли
чествах, превышающих минимальную значимую активность (не
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требующую регистрации в санитарных органах). В помещениях для 
работ III класса должна предусматриваться приточно-вытяжная 
вентиляция с 4-кратным воздухообменом при вытяжке и 3-кратным 
— по притоку. Помещения для каждого из классов работ необходи
мо сосредотачивать в одной части здания.

32. Применение мягкой мебели во всех помещениях для работы 
с открытыми радиоактивными источниками не допускается.

РЕН ТГЕН ОВСКИ Е О ТД ЕЛ ЕН И Я

1. Рентгеновское отделение предназначено для проведения ме
дицинских рентгенологических исследований больных.

2. Размещение рентгеновских отделений (кабинетов) в жилых 
зданиях и детских учреждениях (яслях, детских садах, школах) з а 
прещается. Допускается функционирование существующих отделе
ний (кабинетов) в поликлиниках, встроенных в жилые дома, если 
смежные по вертикали и горизонтали помещения не являются ж и 
лыми. В отдельных случаях, по согласованию с органами санитар
но-эпидемиологической службы, допускается размещение рентге
новских отделений (кабинетов) в отдельной пристройке к жилому 
зданию.

3. Состав и площади помещений рентгеновского отделения пред
ставлены в таблице 18.

Таблица 18.

Состав н рекомендуемые площади помещений 

рентгеновского отделения

М П
п/и

~ Г “

Наименование помещения Площадь

3

I. Рентгенод«агностические кабинеты для общих 
исследований:
— процедурная с поворотным столом штативом и

стойкой снимков, телеуправляемым штативом 34
— процедурная с поворотным столом-штативом,

столом, стойкой и штативом снимков 45
— то же с усилителем рентгеновского изображе

ния 48
— процедурная со столом снимков, штативом

снимков и стойкой снимков 34
— то же с реитгенокимографом 3 4
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1 2 3

— комната управления
10, при разме
щении допол
нит. функцио
нальных, про- 
грамнрующих 
и вычислит, 
устройств и 
приборов пло
щадь следует 
увеличивать в 

вавнснмости от 
габарит раз
меров

— кабинет врача 10, при 2 и бо
лее рентгено- 
диагностичес. 
'процедурных, 
площадь сле
дует увеличи
вать на 4 м-* на 
каждую проце
дурную сверх 
одной

— уборная для пациентов (только в кабинетах для 
исследования желудочно кишечного тракта)

— фотолаборатория при одном кабинете
— то же, при двух кабинетах
“  ксеролабораторня при одном кабинете
— ксеролабораторня при двух кабинетах

2 Рештенофлюорографнчеоний кабинет:
— процедурная
— раздевальная (в кабинете для массовых обсле

дований)
— ожодальная (в кабинете для массовых обследо

ваний)
— фотолаборатория

3 Ренггенотомографнчесннй кабинет:
— процедурная
— комната управления
— фотолаборатория

4 Рентгеностоматологнческнй кабинет:
— процедурная с дентальным аппаратом
— процедурная с дентальным аппаратом и пано

рамным томографом

3
10
12
10
12

20

15

15
6

34
10
10

12

20
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1 2 3

— комната управления (допускается объединять с
процедурной) 8

— фотолаборатория 8 
5 Рентгеномаммографический кабинет:

—- процедурная 10
— фотолаборатория или ксеролабораторкя 10
— комната врача 10

6. Рептгеиоурологнчесмий кабинет:
— процедурная (со сливом) 34
— комната управления 10*)
— комната управления 10*)
— фотолаборатория 10

— комната врача
по пункту 1 
наст. табл.

7. Рентгеиобронхологпческий кабинет:
— процедурная (рентгенооперационная) 45
<■- комната управления Ю*)
— наркозная 15
— фотолаборатория 10
— комната врача 10

8 Кабинет артерио- и венографни:
— процедурная (ренттенооперацнонная) 34
— комната управления 1°*)
— фотолаборатория 10
— комната врача ло пункту 1

наст, табл

— предоперационная 16
0. Кабинет вычислительной (компьютерной)

томографии:
— процедурная 34
— комната управления 20
— генераторная 13
— просмотровая Ю
— компьютерная 18
— фотолаборатория 18

(при наличии
системы лрл 
мого тюлуче 
ннл 1Гэображе 
ння) — нэ двух 
помещений
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1 2 3

— комната врача 10
— подготовительная (инъекционная) 12

10 Ренп'еноангиографи’чэдшй кабинет;
— рентгенооперацнонная 48
— комната управления 25
— предоперационная 15
— стерилизационная 10
— комната временного пребывания больных после

исследования 12
*) См. пояснение к коми. утр. по п. 1 наст. табл.

— фотолаборатория 10
— комната врача и просмотра снимков 15

Общие помещения рентгеновского отделения;
11. Кабина для приготовления бария 4
* 2. Кабинет заведующего (при двух и более рентгенов

ских кабинетах) 12
13. Комната просмотра снимков (при четырех и более

рентгеновских кабинетах) 15
14 Комната персонала

3,25 на одного 
ч$л., но не ме
нее 8

J 5 Оишдальная
4,8 на один ка
бинет, но не 
менее 10

16. Материальная 10
I 7. Кладовая запасных частей

8 при количе
стве аппаратов 
больше 2 сле
дует увеличи
вать на 2 на 
к&нодый аппа
рат

18. Кладовая предметов уборни 4
) 0. Помещение временного хранения реяттвшммиой

пленки (не более 100 кг) 8
20. Комната личной гигиены персонала 3
21. Уборные для персонала и больных

3 на одну ка
бину

Примечание.
Площадь процедурных рентгеновских «абннетов может быть увеличена 

в зависимости от состава и габаритных размеров еборуйевання.
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4. Рептгеиоднагностнческие кабинеты стационара и поликлини
ческого отделения следует объединять в одно отделение, за исклю
чением кабинетов инфекционных, туберкулезных и акушерских от
делений. Допускается предусматривать отдельные рентгенодиагно
стические кабинеты в приемных отделениях больниц на 400 коек и 
более и детских больниц на 300 коек и более, а так ж е  в поликлини
ческих отделениях на 720 посещении в смену и более. Входы в 
рентгеновские отделения для больных стационара и поликлиничес
кого отделения должны быть раздельными. Рентгеновское отделе
ние не должно быть проходным.

5. Количество рентгеноднагностнческих кабинетов для общих 
последований в стационарах республиканских, краевых и област
ных больниц следует предусматривать из расчета I кабинет на 200 
коек, в прочих больницах — на 250 коек (но не меиее одного), в по
ликлинических отделениях —  в соответствии с  заданием -на проек
тирование, но не более одного кабинета на 400 посещений в наи
большую смену (без учета рентгенофлюорографнческопо кабине
та).

6. Допускается предусматривать дополнительный рентгеновский 
кабинет в стационарах и поликлинических отделениях при наличии 
в их составе травматолого-ортопедического (травматологического) 
кабинета (отделения).

7. В процедурной рентгеноднагностического кабинета для общих 
исследовании допускается дополнительно устанавливать м алогаба
ритный рентгеновский аппарат с напряжением до 60 кв. для сним
ков зубов и маммографии.

8. Отделение должно быть расположено в больничном комплек
се таким образом, чтобы оно могло сообщ аться с лечебными отде
лениями и поликлиникой кратчайшими путями. При этом оно не 
должно быть проходным и должно иметь отдельные входы для ст а 
ционарных п амбулаторных больных, желательно с разных сторон.

9. Рентгеновское отделение целесообразно размещ ать на одном 
из этажей лечебно-диагностического корпуса, на стыке стационара 
и поликлиники.

10. Окна процедурных рентгеновских кабинетов целесообразно 
ориентировать таким образом, чтобы они были в стороне от основ
ных пешеходных путей, корпусов больниц и ж илы х зданий.

11. В рентгенодиагностичеоких кабинетах допускается преду
сматривать только искусственное освещение.

12. Процедурные рентгеновских кабинетов не допускается р а з 
мещать над палатами для детей и беременных;

Не следует размещать рентгеновские кабинеты под помещения
ми (душевые, уборные и т. д .) ,  откуда возможно протекание воды 
через перекрытие.
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13. В составе кабинета для общих исследований обязательными 
являются процедурная, комната управления и фотолаборатория. 
Ксеролаборатория, кабина для приготовления бария, уборная для 
больных предусматриваются в зависимости от профиля и структу
ры РО. Фотолаборатория должна быть общей для 2 кабинетов или 
предусматривается при одном кабинете. При этом вход в фотолабо
раторию следует предусматривать непосредственно из комнаты уп
равления или из комнаты управления через юсеролабораторню.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЕ

1. Централизованные стерилизационные (ЦС) представляют 
собой комплекс взаимосвязанных помещений со специальным обо
рудованием, где осуществляется стерилизация операционного белья 
и перевязочных материалов, хирургических инструментов и изде
лии из резины.

Стерилизация осуществляется в автоклавах, кипятильниках, су
хожаровых шкафах, а также современными методами стерилиза
ции (газовым, лучевым идр.).

2. При разработке технологических процессов и планировочных 
схем ЦС необходимо соблюдать принцип поточности и разделения 
всех помещений на зоны: нестерильную и стерильную. К стериль
ной зоне относятся: стерильная половина стерилизационной, склад 
стерильных материалов, экспедиция. Все остальные помещения от
носятся к нестерильной зоне. Вход в помещение стерильной зоны 
допускается только через санпропускник.

3. Центральное стерилизационное отделение на территории бо
льничного комплекса размещается с учетом удобных связей с пот
ребителями стерильных материалов и инструментария, в первую 
очередь, с операционным блоком, потребляющим 60—70% общего 
количества материалов.

Наиболее предпочтительное расположение ЦС в главном корпу
се в удобной связи с общебольннчнымн коммуникациями.

4. Основные помещения ЦС следует располагать на одном эта
же с учетом организации двух потоков обработки материалов, под
лежащих стерилизации:

— обработки белья и перевязочных материалов;
— обработки хирургических инструментов, шприцев, игл ит. л,
Обработка перчаток должна производиться в изолированном

непроходном помещении. Планировочным решением необходимо 
исключить возможность пересечения грузопотоков.

5. Набор и площади помещений ЦС зависят от типа учрежде
ния и его мощности. Площадь помещений ЦС амбулаторно-полик
линических учреждений мощностью до 500 посещений в смену ре
комендуется принимать по таблице 19.
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Таблица 10
Площадь помещений ЦС амбулаторно-полнклннпческнх 
учреждений мощностью менее 500 посещений в смепу

Площадь, м2

НЪ п/о Помещения ЦС Мощность амбулаторшьпол «клини
ческого учреждения, пос/ом.

100 150 200 250 000 -450

I. Помещение приема и подготовки
инструментов и материалов 9 9 9 0 9 12

fl  Моечная 10 10 10 10 10 10

3. Стерилизационная 12 12 15 15 18 18
<1. Помещение хранения и выдачи 

материалов 9 0 9 9 9 12

6. П л ощ ад ь помещений Ц С  для ам бул аторн о-пол иклин ических 
учреждений большей мощности, чем у к а за н н а я  в таблиц е 19 реко
мендуется принимать по таблиц е 22.

7. Набор и площади меж больничных стерили зац ион ны х пред
приятий определяю тся задани ем  на проектирование.



СОСТАВ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ 
ДЛЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИИ РАЗНОЙ МОЩНОСТИ

Таблица 22.

Площадь,

№ п/п
Больницы (койки) | Родильные дома (койки) Поликлиники

(иос/Ьмену)
Помещения до

120 120 180 240 300 360 480
1 до

540 100 100 150 200 250 300 !500 750 1200
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 19

1. Приема и хранения не
стерильных материа
лов, белья, хирургиче
ских инструментов, 
шприцев ж  л, катете-
ров 8 8 12 12 16 18 24 12 12 16 20 20 24 8 12 16

2. Разборки, мытья и су
шки хирургических ин
струментов, шприцев, 
игл, катетеров 12 10 10 26 26 34 34 46 10 26 26 34 34 46 10 16 20

3 Ремонта и заточки хи
рургических инстру
ментов 6 6 8 8 10 6 6 8 8 8 8

4. Изготовления, укладки 
перевязочных матери
алов и упаковки белья

— — — 12 18 24 28 40 18 18 28 28 40 52 12 18 24

5 Обработки резиновых 
1ерчаток 6 6 6 6 8 8 10 10 8 8 8 12 12 12 6 6 8

6 . Контроля, комплекта
ции и упаковки хирур
гических инструмен
тов, шприцев, игл. ка
тетеров о 8 8 10 10 12 12 12 8 8 8 12 12 12 8 8 10



1 2 Z 4 5 6 7 8 9 Ю И 12 13 U 15 16 17 18 19

7. Кладовая упаковочных 
материалов 4 4 4 6 6 12 12 1*5 4 6 6 12 12 15 4 4 «

8. Стерилизационная*)
(из сте рильнон и не
стерильной половин) 15 15 20 20 28 28 40 40 10 20 26 34 34 46 24 28 28

9. Оклад стерильных ма
териалов 12 15 18 18 21 21 24 28 18 18 21 24 28 42 15 18 21

10. Экспедиционная — — 6 6 9 9 12 12 6 6 6 12 12 12 6 6 С
11. Кабинет заведующего — — — — — — 10 10 — — — — — 10 — — 10

12. Комната старшей ме
дицинской сестры _ 10 10 10 10 10 10 10 — — 10 10 10 10 — — 10

13. Санитарный пропуск
ник 3 3 6 6 6x2 6X2 6x2

со 6 6 6 6з 2 6x 2 6x2 3 3 3
14. Кладовая предметов 

уборки 2 + 2 2 + 2 2 + 2  2 + 2  2 + 2  2 + 2  2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2  2 + 2 2 + 2  2 + 2  2 + 2  2 + 2

15. Уборная 3 на одни унитаз (со шлюзом н умывальником)
16. Комната лотной гиги

ены _ . 5 5 5 5 5 _ _ — 5 5 5 .— — 5
17. Комната персонала — — — 9 9 9 12 12 9 9 9 12 12 12 — 9 9

*) уточняется "расстановкой оборудования
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ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКО^ОТДСЛЕИИЕ И ОТДЕЛЕНИЕ 
СУДЕБНО-МЕДИЦИ^О” ЭКСПЕРТИЗЫ 

(ТАНАТОЛОГИЧЕСКОЕ)

1 Патолого анатомическое 0тДеление (ПА0) Централизованное 
патологоанатомическое отделен,,е) структурное подразделение 
чечебнонрофилактического уЧрежДення, организуется в составе 
многопрофильных больниц, в п>м ™сле детских' инфекционных, 
психиатрических, онкологических о°льнии и диспансеров

2 Мощность отделений опре/еляет<:я ч*гслом вскрытий и иссле
довании биопсийного и операцнс>|Шаго материалов в соответствии с 
нормативами на момент проекттФ в̂анДя ^оличество вскрытий и 
особенно биопсийных носледоваиИ̂  в ПАО многопрофильных боль
ниц в расчете на I конку сплын? колеблется и зависит от профиля 
отделения

Количество вскрытий ориеитиРовочво принимается для отделе
нии различного профиля по таб;,Я1*е 20

Таблица 20

Ориентировочно число вскрь*т|Л в отделении разного профиля

М п/п Наименование ^Деления
Расчетное ко

личество 
вскрытий на 1 
койку в год

1 » 1 3

1 Терапевтическое 0,8
2 Сердечно сосудистое 0,4
3 Гастроэнтерологическое 0.2
4 Урологическое 0,5 

0 02 
0,7 
0,3
i о
0,4
06
0,3

5
6

Гинекологическое 
Хирургия общая

7 Хирургия грудная
8
9

Хирургия гнойная 
Травматологическое

10
11

Нейрохирургическое
Онкологическое

12 Неврологическое 1,7
11.9
0,2
1,2
ОД
0,7
0,4

13 Отделение реени)ма1ции
14 Эндокринологическое
15 Кардиологическое
16 Лор отделение
17 Нефролагнческое (с гемодиали^0*1)
18 Пульмонологическое 0,219 Инфекционное
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3. Количество вскрыт-нй в смену на одном сто л е  равно 1— 2
По данным практики среднее стати сти ческ ое  количество биоп 

снй в расчете на 1 койку в год равно приблизительно 8 — 10.
4. П лощ адь помещений ПА О р асчи ты вается  на количество вра 

чеГнпатологоанатомов.
По приказу М и н зд р ава  С С С Р  от 23.10.81 № 1.096 на 1 дол ж  

ность п атологоан атом а приходится:
—  200 вскрытий умерших старш е 15 лет;
—  160 вскрытии детей до 15 лет или м ертворож д енн ы х;
—  4000 бнотгсий и оперативного м атер и ала , счет количества 

врачей определяется исходя их структуры палатны х отделений с 
учетом количества биопсий и вскрытий.

5. Д л я  проведения вскрытий трупов умерш их детей, наворож  
денных и мертворожденных, исследований биопсийного и оп ераци
онного материала при детских больницах со зд а ю т ся  патологоана- 
томические отделения (ц ен тр ал и зован н ы е),  к о т о р о е  по набору по
мещений, методике работы, аналогичны П А О  д ля  взр осл ы х.

6. Основную часть работы судебно-медицш гской эосопертнзы 
(С М Э ) составл я ю т экспертизы трупов. В ц ел ях  более оперативного 
и качественного проведения экспертиз в у к азан н ы х отделен иях  д о 
полнительно организую тся судебно-химические, судебно-бнологн- 
ческие и судебно-гистологические лаборатории.

7. В соответствии с  видами работ вы п ол н я ем ы х в ПАО больниц, 
а т а к ж е  функциональными и гигиеническими признаками, асе  по
мещения ПАО можно разбить на группы:

—  административно-хозяйственную ;
—  лабораторную ;
— секционную;
— инфекционную;
— ритуальную.
8. С о с т а в н  площади помещений патологоанатомичг«схих отделе

нии многопрофильных больниц в зависимости от числа врачебны х 
должностей представлены в таблице 21.
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Состав и рекомендуемая площадь помещений 

патологааяатомкческнх отделений

Таблица 21

МЯо Площадь м2
Помещения Кол-во должностей врачей патологоанатомов

п/п 1 2  5 Ю 15

 ̂ 1 2 3 4 5 6 7

Адмнянстрвхивдо- 
хозййственпая группа

1 Гардеробная с душевой 
кабиной п комнатой ли
иной гигиены 12 16 28 42 54

2 Канцелярия б 9 12 12 12
3 Кабинет заведующего 12 12 12 12 12
4 Кабинет врача-паяодо- — 14 14x2 14x2 14x4

5
гоанатома
Кабинеты на 2 врача- 
дагологоаяатсша _ 14 14x2 14x2

6 Днктофонная — — 12 16 20
7 Колшата иашнлопнсн —■ — 12 12 12
8 Помещение для занятий 

с персоналом — — 20 40 50
9 Музей для хранения де

монстрационного мате
риала _ _ 30 40 50

10 Препараторская при му
зее _ 10 10 10

11 Архив медицинской до
кументации 6 6 9 10 12

12. К ом цата для хранения 
чистого белья 3 3 6 9 *12

13 Комната персонала 8 8 12 18 20
14 Уборная для персонала 3 3 3x2 3x3 3x4
15 Комната личной гигиены 5 5 5 5 5
16 Помещение для хране

ния предметов уборки 2 2 2 2x2 2x2
17 Комната для санитаров — — 8 10 14
18 Оираяочная-регистрату-

ра — — 8 8 8
19 Кладовая хозяйственно

го инвентаря 8 8 10 12 14

бо



1 з 4 5" 5 7

20

Лабораторная труппа 
Комната для приема н
регистрации биопсийно
го материала — .

21 Лаборатория гистологи
ческих исследований: 
а) аутопенйного матери

ала 14

22.

б) биопсийного матери
ала

Комната старшего лабо
ранта —

23 Фотолаборатория с про
явочной —

24. Моечная фотолабора
торией посуды 6

25 Кладовая реактивов 6
20 Кладовая ядов и лету

чих веществ 6
27. Комната для микрото

мов —

20. Дистилляционная —

29 Помещение для люмн-
нисцентных исследова
ний

30 Комната для заточки
микротомных ножей 4

31
Секционная группа 

Помещение приема тру
6пов

32. Помещение для хране
ния трупов 
а) невскрытых 6
б) вскрытых 6

33

в) трупов, поступающих 
на хранение 6

Помещение для холоди
34

льной установки 6
Секционная на 1 стол с
передвижным рентгено
вским аппаратом .— .

35 Секционная на 1 стол 20
36 Секционная на 2 стола —

37 Предсекционная (при

38
секционных) 10
Архив для хранения
а) влажного и аутонсий- 6

иого материала

—■ 8 а 10

14x2 14 + 28 14x2 + 28
14

14x2 14J2+28 14x3 + 28

— 12 12 12

10+Ю 10+10 10+ 10 10 + 10

8 t ? 14 18
6 12 И 18

6 0 0 6
_ 6 В 10
— — 8 е

— 6 в б

4 4 4 4

6 а В 10

8 10 10 20
8 10 20 30

6 10 20 3 0

6 0x3 ЙхЗ

„ 25 25
— 20 — 20

40 40 40x2 40x2

10 12 12x2 12x2

6 8 10 12
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1 2

б) влажного биопсийно
го материала

в) мкнропрепаратов
г) блоков биопсий

39 Кладовая грязного бе
лья

40 Фиксационная
41 Гардеробная с душевой 

кабиной для мл* мед. 
персонала

42 Комната для одевания 
трупов

43 Кладовая похоронных 
принадлежностей
Инфекционная группа 
(в крупных нвфеяйшоя- 
ных больницах Нлн в 
многопрофильных боль
ницах) о инфекции иным 

корпусом
44. Помещение для хране

ния защитной одежды и 
обуви

45. Секционная на I стол
46 Предсекционная
47. Помещение для одева

ния трупов, обработки и 
подготовки к захороне- 
нзио

48. Помещение для хране
ния трупов с холодиль
ной установкой

49 Санитарный прсптуокннк 
Для персонала

Ритуальная группа
50. Вестибюль для посети

телей
51. Уборная при вестибюле 

для посетителей
52. Траурный зал с магни

тофоном

3 4 5 6 7

8 8 8 10 12
6 10 12 16 20

— — 8 ю 12

6 8 10 12 18
6 8 10 12 18

0_55 на 1 двойной шкаф; 
кабину

2.5 на душевую

Ю 12 16 18 20

6 6 8 8 8

,___ 4 4 4 4
____ 20 20 20 20

10 10 10 10

—  10 10 10 10

13+6 12 + 6 12+6 12+6 12 + 6

24 24 24 24 24
з+з 3+3 3 + 3 3+3 3+3

5Q+4 50+4 50+4 60+4 50+4
Примечание:

1. Помещения инфекционной группы должны быть изолированы и иметь 
отдельный вход снаружи.

2. При отсутствии в составе больницы патологоанатом**тесного отделе
ния необходимо тредусматрнвать помещение хранения трупов с холодиль
ной установкой площадью 12 м* и помещение для вокрытпп трупов пло
щадью 25 м2, размещаемых в подвале.
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9 Отделения судебно медицинской экспертизы (С М Э) танато 
•нмическне отделения предназначенные для экспертизы трупов 
должны иметь две основные группы помещения

— секционную,
— судебно гистологическую лабораторию.
Судебно химическая и судебно биологическая лаборатории пре 

дусматриваются только в наиболее крупных отделениях (на 3— 1 
эксперта)

Отделение ПАО и СМЭ могут иметь общими помещениями ин 
фекционнон группы

Состав н площади помещений ганалогического отделения 
(СМЭ) представлен таблицей 23

10 Количество кабинетов врачей патологоанатомов арендуем а т 
рнвается из расчета 1 кабинет на 1— 2 врача

Таблица 23
Состав и рекомендуемая площадь танатологических от деле над СМЭ

Площадь, М*

М п/п Помещения
Отделения 
СМ9 с 1-2

ДОЛЖНОСТЯМИ
аколержов

Отделения су 
дебно-медиц 
экспертизы с 

3 4 ДОЛ5И 
экспертов

i 2 8 4

1

Административно хозяйственная группа
Вестибюль гардеробная для персонала и 
посетителей при репгстратуре с ожндаль 
ной для посетителей 24 2 1

2 Уборная для посетителей (3 |-3) 8 6

3 Архив 14 10 + 6
4 Регистратура 10 10
5 Кабинет заведующего танатологическим

отделом 12 12

6 Кабинет эксперта ЮЛ 0x12 10x3/10x4
7 Музей для хранения демонстрационного 

материала 20 20

8 Помещение для занятий с пеосоналом с 
библиотекой (из расчета на 40 человек) 50 50

9 Уборная для персонала (3+3) 6 6

10 Гардеробная для домашней и рабочей 
одежды с закрытой душевой кабиной для 
ср медпегрсонала с разделением по полу 8x2 10x2

11 Хранение предметов уборки (2+2) 4 4
12 Комната для хранения чистого белья 8 8
13 Помещение младшего медперсонала 8 10x2
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14 Помещение среднего медперсонала 8 10412
15 Помещение дежурного персонала 8 8

16
Секционная группа 

Помещение приема трупов 10 10
17 Помещение для хранения трупов с холо

дильной установкой 124-6 18 + 6
18 Сеащнонная 20(40) 40(40420)
19 Пред секционная 10(12) 12(124Ю)
20 Фиксационная 8 12
21 Поалещение ддл вскрытия инфицирован

ных трупов совместно с ПАО
22 Помещение для хранения частей трупов - 9
23 Гардеробная для домашней и рабочей 

одежды с душевой кабиной для младшего 
персонала с разделением по полу 8x2 10x2

24
Лабораторный блок

Судебно-химнческАя лаборатория; 
— аппаратная 14
— аналитическая — 14

25 Судебно бнолопгчеокая лаборатория 
— кабинет судебно-биологических иссле
дований 18
— лаборантская — 12

26 СуДебно-гнстолопгческая лаборатория 
— лаборантская 18 18
— кабинет врач артиста лога 12 12

27 Моечная лабораторной посуды 6 18
28 Фотолаборатория с проявочной Ю4Ю 10410
29 Помещение для отбора и хранения веще

ственных доказательств и ценностей 12 18
30 Материальный склад/хим реактивы, фор

малин, посуда 6 12
31 Кладовая ядов и летучих веществ 6 6
32 Архив для хранения гистологического ма

териала, блоков н препаратов 12 12
33 Дистнлляционная 6 6
34 Комната заточки микрот«ми* 6 6

35
Ритуальная группа:

Помещение для одеванИя и выдачи трупов 10 10
36 Траурный зал с магнитофоном совместно с ПАО



ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

В работу от д ел ен и я  в к л ю ч а ю т ся :
—  проведение теку щ ей  дезинф екции;
— дезинф екция о д е ж д ы  и белья больны х; а т а к ж е  м я гк о го  ин

вентаря,
— периодическое о б е з за р а ж и в а н и е  п а л а т  и отделен и й ,
— дезинф екция тр ан сп о р та ,  и сп ол ьзу ем ого  д л я  п ер евозк и  б о л ь 

ных или предм етов, п о д л е ж а щ и х  о б е з за р а ж и в а н и ю *
— орган изаци я и осу щ е ст вл ен и е  п р о ф и л ак ти ческ и х д е зи н ф е к 

ционных р абот (д ези н ф екц и я, дези н сек ц и я  д е р а т и з а ц и я ) .
Д ези н ф екци он н ое отделен ие, о с у щ е с т в л я ю щ е е  у к а в а н н у ю  р а б о 

ту, явл я ется  о б я за т е л ь н ы м  стр у кту р н ы м  эл ем ен то м  больниц ы  н е за 
висимо от наличия прачечной в больнице.

2. В се  помещ ения дезинф екционного от д ел ен и я  д о л ж н ы  бы ть 
разделены на д ве  зоны  —  «гр я зн у ю », где вед у тся  р а б о ты  с Инфици
рованными вещ ам и , и «чи стую », где р а б о т а ю т  с д е зи н ф и ц и р о в а н н ы 
ми вещ ами и иметь д в а  с а м о с т о я т е л ь н ы х  вход а  —  один д л я  п е р со 
нала п выдачи дези н ф и ци рован н ы х вещ ей, другой —  д л я  приема 
инфицированных вещ ей.

3. Д ези н ф екци он н ое отделен ие по сво е м у  ф у н кц и он ал ьн ом у  н а з 
начению относится  к группе в с п о м о г а т е л ь н ы х  с л у ж б  д л я  котор ы х 
отведена хо зяй ствен н ая  зона территории бо л ьн и ц ы ,

В этой зоне отд ел ен и я м о ж е т  р а з м е щ а т ь с я  ли бо в о т д е л ь н о с т о я 
щем здании, либо с о в м е с т н о  с другими в сп о м о г а т е л ь н ы м и  с л у ж б а 
ми (прачечной, г а р а ж о м ,  котельной, п и щ ебл о ко м ) в х о зя й ств ен н о м  
корпусе на 1 э т а ж е *

В ак уш ер ски х к ор п у сах  д о п у с к а е т с я  р а з м е щ а т ь  д ези н ф ек ц и о н 
ные) отделения в ц окольн ом  э т а ж е ,  пол к о т о р о го  р а с п о л о ж е н  ниж е 
п лан ировочн ой ;отм етки т р о т у а р а  или о т м о ст к и  не болен чем на 
1,2 м о б с л у ж и в а е м о г о  л еч ебн о-п р о ф и л ак ти ческ ого  у ч р е ж д е н и я .

4. П л о щ ад ь  помещ ений д е зо тд ел ен и я  р ек о м ен д у ет ся  при ни м ать 
по таблице 24.

Габлнца 2 Л

Состав и рекюмендуемая лдощадь помещений дезинфекционных 
отделений стационара равной мощности

м м
Площадь, mj

Вместимость стационара(койки)
м/п до 120 240 360 460 

120 160 300 420 540
1 Прием и сортировка вещей 5 8 8 10 12
2. Выдача вещей 5 5 6 8 10
3 Кпадовая инфицированных вещей 4 4 0
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2 3 4 5 6 i

4 Кладовая дезинфицированных веЩей
5 Помещение дезинфекционных ка/МеР 

г) загрузочное отделение
б) разгрузочное отделение
в) санитарный шлюз между затр/304’

ным и разгротзочнБШ отЦелеИием
6 Кладовая хлорной ввести
7 Кладовая дезянфяци,рующиг
8 Кладовая хозяйстве ни сто инвеИ-рР*

Бытовые помещения
10 Гардероб, персонала с душем
11 Уборная
12 Кладовая предметов уборки с поуПИ'‘ 

вочным краном, трапом и cyiiW** 
'УЬомвата персонала

14 Комната личной гигиены персоИала

5 6 8

определяется расстановиой 
>6орудования

3 в 3 3 3
4 4 6 6 6
2 4 5 8 8

— 4 5 6 8

4 4 4 6 6
3 3 3 Э 3

6 6 6 6 6
Ъ ъ °о

5 5 5 5 5

5 В больницах на 300 и бол*е К0€К н Родильные дома на 200 и 
более коек рекомендуется пред/сматРнвать помещение при дезин
фекции кроватей н а  площадь Определяется заданием на проекти
рование

СЛУЖБА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

! Служба приготовления в лечебно-профилактических учреж
дениях предназначена для приг<повлеиия »л« подготовки, доставки 
и раздачи пищи для больных

2 Служба приготовления пРщн представляет собой комплекс 
помещений, которые, как прав**Л0, Делятся на складские (для сох
ранения. нишевых продуктов, /ГаРы)> производственные (для обра
ботки сывы? аагетовки пол?гфабРнкатав* приготовления пищи), ад- 
ннннстратнвно-бытовые бу<фе/*1Ые  ̂ столовые в отделениях меди
цинского учреждения (для выАачн гото,вои пиши и ее употребле- 
мня)

3 Отдельно стоящее здание СЛУжбы приготовления пищи реко
мендуется, как гшавило, соади**ять транспортными тоннелями со 
зданиями с палатными отделен^ями* кРоме инфекционных и тубер
кулезных Ширина тоннелей не м6Нее 3 м ПР» иопользованни элек- 
трокаров 4,5 м

Для связи помещения эю:пеДяции с тРа нопортным тоннелем сле
дует предусматривать лестннчн^'лиФт0В0  ̂ Узел
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4 Площадь помещений службы приготовления пиши для рабо 
ты на сырье рекомендуется принимать по таблице 25.

Таблшта 25
Состав и рекомендуемая площадь помещений служба 
приготовления пищи в стационарах разной мощности

п/и

г

Площадь, м*
____________ Вместимость стационара (кбйкв)
до 120 120 180 240 300 360 4gfl Щ  fjjn

3 4 5 6 7 Q 9 ГГ
Пронзаодствеииые

помещения
1 Помещение пер

вичной обработ
к и овощей 10 10 12 12 12 14 14 16 16

2, Цех заготовки
20овощей 8 12 18 20 20 20 22 24

3 Цех заготовки 
мяса н птицы

10 15 15 16
16 16 16 16 16

4 Цез заготовки 
рыбы 8 8 в 8 8

5 Помещение для 
опалки птиц 8 8 8 8 8 8 8 8 8

6 Ва)рочный цех*) 16-30 35 45 55 60 70 75 а о 857. Холодная заго
товочная 6 8 12 12 14 16 18 со

16
0. Цех мучных из

делий 8 10 14 16 18 20 Ш <20 209. Моечная кухон
ной посуды 6 8 10 12 12 14 1 4 I & 18

10 Кладовая су
точного заятаса 6 8 10 10 10 10 10 12 12

11. Экспедиция (с
наружным вы
ходом) 6 8 10 12 12 14 14 10 20
Складские

помещения
12. Охлаждаемые 

камеры для 
хранения: 
а) мяса 6 8 10 5 5 6 е 10 Ю

8б) рыбы
в) молочных

0 8 10 5 5 в 6 8

продуктов**) 
г) фруктов и

— — — 5 5 6 6

6

8 10

зелени 6 6 6 6 6 6 0 9А) консервов и
квашекнй***) — — — — 5 5 5 6 8

ку



4 10 11

13

14

е\ отход» сл 
шлюзом, обо
рудованным 
поливочным 
краном, гра
ном дли мы
тья бачков (с 
отдельным 
наружным 
выходом)

Помещение хо
лодильной уста
новки (плошд- 
дью не менее 
4 м2)
И ладовая сухих:

4+ 2  4+ 2  4+ £  4+2  4+2 4+2 4+ 2  4+2 4 + 2

О пределяется расстановкой оборудования

продуктов 4 4 5 5 5 8 8 10 12
1$ АС хлеба 4 4 4 4 4 в 6 в 10
16 Кладовая ово 

щей 6 6 8 8 10 12 12 14 16
17 Зг грузов ная 6 8 9 9 10 10 10 10 10
18 Тарная 6 6 6 6 6 8 8 10 10
19 Кладовая белья 5 5 6 6 3 3 3 4 4
20 Кладовая ин- 

вента ря 5 5 6 6 4 4 4 4 5
21 Помещение кла

довщика — — 6 6 6 6 6 6

22

Служебные н 
бытовые 

помещения
Комната заведу
ющего произ
водством 8 8 8 8 8 8

23 Комната медсе
стры или врана 
диетпитания 8 8 8 8 8 8 8 8

24 Гардеробные, 
душевые, убор
ные для персо- 
нала о комнатой 
личной гигиены 8 + 5 10-К> ) 1+5 12 + 5 20+5 24 + 5 28 + 5 30+5 36 + 3

25 Кладовая пред
метов убЬркн 
помещений с п о 

пей очным кра
ном, трапом и 
сушкой 6 6 б 6 6 6 в 6 6

бв



] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

26 Помещение хра
нения и мытья 
тележек и та
ры, применяе
мых для транс
портировки пи-
и ш 8 8 10 12 16 20 20 22 2Л
Комната персо
нала 8 8 8 8 8 9 9 10 1 1

*) Площадь уточняется в соответствии с расстановкой оборудования 
**) В стационарах до 240 коек молочные предукты хранить в холоди ль 

ных камерах для фруктов и зелени или по согласованию с санитарными ор 
ганами, в других камерах

***) В стацнснарах до 300 коек консервы и квашения в других холо 
дильных камерах.

5 При наличии инфекционного корпуса для него организуется 
экспедиция площадью не менее 6 м2.

6 В крупных больничных комплексах свыше 1500 коек допуска 
ется в случае-необходимости организации центральной заготовите
льной и самостоятельных доготовочных приближенных к палатным 
корпусам

ПРАЧЕЧНЫЕ

1 При проектировании лечебно-профилактических учреждений 
следует учитывать возможности стирки белья В городских прачеч 
ных при наличии в них специализированных технологических ли 
ний для медицинского белья, помещений для дезинфекции авто 
транспорта, временного пребывания экспедиторов и грузчиков ле 
чебно-профилактических учреждений.

Независимо от наличия городских прачечных следует преду 
сматривать самостоятельные прачечные при родильных домах, дег 
ских и инфекционных больницах, размещенных вне больничньк 
комплексов.

2 В объединенной больничной прачечной, обслуживающей одно 
или несколько лечебно-профилактических учреждений (больничный 
комплекс), необходимо предусматривать са м о стоите яьнье входы 
для приема инфицированного и ненъфнциравашюго (отдельно для 
акушерских отделений н детей до 1 года) белья и раздельные тех 
нологнческие линии обработки белья из детских (с выделением д е
тей грудного возраста), акушерских (с выделением новорожден
ных), инфекционных, гнойных, хирургических и прочих отделений
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3 Производительность прачечных следует принимать из расче
та 2,3 кг сухого белья на I койку в стационаре 4,0 кг сухого белья 
на I новорожденного или ребенка грудного возрастал 0,4 кг сухого 
белья на I посещение амбулаторно-поликлинического учреждения 
и I кг на мать совместно пребывающей с ребенком. При проектиро
вании специализированных стационаров хирургического профиля 
расчетный показатель на 1 койку принимается по заданию на про
ектирование

При проектировании больничных прачечных производительно
стью свыше 2800 кг белья в смену состав и площади помещений 
следует принимать по заданию на проектирование

4 Площадь помещении прачечных следует принимать по табли
це 26

Таблица 26
Состав и реиомендуемая площадь помещений прачечных 

разной мощности (кг белья в омену)

м Площадь,
Помещения Производительность прачечной (нг белья в смену)

п/п 100 300 500 700 1000 1600 2200 2800

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

1 Цех црнема неинфн-
цированного белья 
а) ожидальная _ 6 9 12 15 18 24 30
6) прием, сортировка, 

хранение белья *5 в 15 22 34 40 50 65
2 Стиральный цех*) 18 36 44 65 75 96 125 156
3 Сшшдщо-гдадильный

цех*) 15 40 50 70 90 135 180 200
4 Цех разборки, почин

ей утшшмт я хране
ния бтнья 8 12 18 30 40 50 65 80

5 Вьмаия белья 4 4 5 8 9 12 15 15
6 Кладовая стиральных 

стредств 4 4 6 8 10 10 10 10
7 Пвмещодоге центраии- 

ааваянаго цряготсиле- 
нян стиральных раст
воров 6 L0 16 20 20 25 25 30

8 Коштрессорная — 10 16 20 24 28 38 38
9 X п н и н€ьт вхнодегичес — •— 15 15 15 15 15 15

19

пая
Вытоянв помещения

Клмнадза 1герсонала 8 10 12 12 15 18 21 24
11 Кешшга заведующего — 8 8 8 10 10 12 12
L2 Гардеробная персона- 

па 4 6 0 12 15 1в 21 24
13 Клапова 3 3 3 4 5 6 9 12
14 Тборная 3 3 3 3 3 3 3 3+ 3
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1 2 а 4 7 8 О Ю

15 Кладовая предметов
уборки помещений с 
поливочным краном, 
трапом и сушкой 6 0 6 б б е б 6

16. Помната личной гиги
ены 5 5 5 5 б 5 5 5

17 Душ для персонала 3 3 3 3 3 3 3+ 3 3 + 3

') Площадь может быть изменена в завистное™, QT расстанпшш обору- 
дования,

5. Площадь помещений приема и инфицированно
го белья принимается по табЛ 1гце 27.

Таблица 27
Состав и рекомендуемая площ адь Помещений приема 

и дезин секци и  Ш1фнцнрованного белья

п. п.
Помещения

Площадь, м-2
Е<)л-ао инфекционных коел 

Д° 2б0 250—500 500 — 750
1 Ожцдальная 4 6
2. Прием, сортировка и хранение белья 4 8 12
3. Дезинфекционно-сушильный цех *8 2к! 40
4. Помещение выдачи белья в стирку 4 8 10
5 Хранение дезинфицирующих растворов 2 6 8
6 Санпропускник 2 2 3

6 Дезинфекция белья производится путем обработки белья и 
стиральных машин с помощью стиральных растворов.

С Л У Ж Е Б Н Ы Е  И Б Ы Т О В Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я

I Служебные и бытовые помещения лечебно-профилактических 
учреждений предназначены для работы администрации учрежде
ния и способствующих подразделений (бухгалтерия, ремонтно-э-кс- 
плуатацнонная служба и др.), а такж е дЛя обеспечения нормаль
ных, комфортных условии для работы персонала учреждетыЧ

2. Площадь служебных и бытовых пок1ешеинй больниц рекомен
дуется принимать по таблице 28.

3 Количество шкафов в гардеробной д ЛЯ домашней и рабочей 
одежды следует принимать равным 100% списочного состава персо
нала.
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4 Количество душевых кабин следует принимать из расч«| 
1 душевая кабина на 10 Человек в инфекционных и туберкулезу 
отделениях, в остальных отделениях— 1 душевая кабина на 15 
ловек, работающих в naH'(^bUIeft смене среднего и младшего у 
сонала.

5. Количество саннтарных п,риборов — унитазов (наполыц 
чаш) и писсуаров в женсцих и мужских уборных должно приц 
маться в зависимости от Ноличества пользующихся уборной в Hai 
более многочисленной см$нв( из расчета 16 человек на 1 санитарии 
прибор.

В мужских уборных количество писсуаров должно быть рав« 
количеству унитазов (нап0льных чаш), а при нечетном суммарно 
количестве санитарных при£0ров — на один больше. При количес 
ве мужчин 15 и менее писсуаров в уборной предусматривать к 
требуется. Количество унитазов (напольных чаш) не должно npi 
вышать 16.
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п /п Площадь м2 при мощности больницы
№ 120 180 240 300 360 420 480 540 600

1 2 3 4 5 6 i 8 9 1Q 11

I Кабинет гла/аного врача 18 18 2 4 2 4 2 4 30 30 30 30

2 Приемная главного врача 10 10 10 10 10 10 12 12 12

3 Кабинет заместителя главного 
врача тго лечебной части _ 15 L5 16 18 18 18 18 18

4 Кабинет заместителя славно
го врача до а мбулатарцо-споли- 
клиническому отделению с 
приемной 1 5 + 8  1 5 + 8 1 5 + 8  1 8 + 8  1 8 + 8  1 8 + 8 1 8 + 8  1 8 + 8  1 8 + 8

5 Кабинет заместителя главного 
врача яо ахрмнннстративно-хо- 
зявственной .части 10 10 10

6. Кабинет заместителя главного 
врача ло хирургии — — —

7. Комната главной медицинской 
сестры 10 10 10

8 Комната инженерно-техничес
кого персонала*) 10 1 0 + 1 0 1 0 + 1 0

9 Кабинет по охране груда и 
технике безопасности 12 12 15

10 10 10 10 10 10

— 18 18 18 18 18

10 10 10 12 12 12

1 0 + 1 0 1 0 + 1 0 1 0 + 1 0 1 2 + 1 2 12 + 12 12

15 1В 18 24 24 24
10 Статистический кабинет

а) комната медицинского ста
тистика 4 на 1 рабочее место но не менее 12

б) комиата для раооты со
счетными машинами 4 на 1 счетную матицу, но не менее 12



21

11 Органшацнонно-иетадшесквй
Н&СШЕДО

12. П<адвдвнне яач. 1matfa PQ
13. Отдел надвое
14. Комната шщйггаеяны* оога- 

йизацнк
15. 1{аащелярня, бухгалтерия
16. Кеша
17. Мадщпн,ясная канцелярия
18. Метшшашавгатав
19 Помешеш! .̂дп«:нанят и й с пе*>

соналоы.
2Q. Медицинская бнплнотека
21. Библиотека для больных:
22. Диктефонный центр

— аппаратная
— едхяладхяояный пост
— аад обработки инфсгамашш

28 Центральная диспетчерская
иявкенегрньш одувдб 

24 Помещение лоааарваго и оста 
25- АТС 
26. Радиоуоел
27 Комната гасдаолалгнеакой и 

психоэмоциональной разгруз
ки (со аппазом)

28 КОжререйц-зал

29 Фойе при конференц-зале
30 Кинопроекционная с перемо

точной
31 Столовая для персонала

4 ! 5 1
б 7 8 9 10

4 на 1 рабочее место ыо не менее 12
... — — —

~
10

10 10

10 10 12 16 10-+1О 12+10 16+12 18+12 24
10 10 10 15 )5 1* 20 20 20
в 8 в а В 8 6 в 8
8 8 10 12 

0,3 на 1 койку, но не менее 12
12 15 5 18 18

30 30 30 30 30 30 30 30 30
12 12 15 15 24 24 24 30 36
10 10 10 12 12 12 15 24 34
. 6 а 8 8 12 12 12 16
_ — в а 6 10 10 12 12
— 12 12 16 20 20 24 28 32
_ __ _ *_ _ 12 12 12
15 15 15 13 15 15 15 15 15_ ,— — — — — — —
12 12 12 12 12 L2 12 12

— — 16+2  16+2 20+2  20+2

0,9 на 1 место (с учетом организации эстрады 
и устройством пюпитров)

24+2 24+2 24 +

О 3 на одно место в зале

По нормам проектирования клубов 
В сетветФдаш с главой СНиП до проектированию 
предприятий общэственносо литания



31а Буфет для персонала
ai зал с раздаточной 
б) подсобное помещение ^4

в
30

6
36

в
42

8
48
10

54
10

60
12

66
14

72
16а) маенная столовой посуды 8 е 8 8 10 10 12 12 14

32. З а к р ы т а я  Душевая кабина
тарсоязда

3 3 3 3 3 3 3 3 3
33 Пяпнншлахерская для больных * Ч б 1 2 + 6 L2+6 1 2 + 6 1 2 4 - 6 1 2 + 6 1 2 + 6 1 2 + 6 _
34. Комната личной, гигиены

3 3 3 3 3 3 3 3 3
35 . Уборные для персонала ^ на 1 унитаз {с умывальником в шлюзе)
36. Центральная бельевая
37. Кладовая вещей больных н *2 12 15 15 24 24 3 0 36 40

гладильная к .v,2 на одну кошку
38 КЛадовая предметов уборкн с

полнвочньШ краном, граном 
в сушкой

в 6 6 6 6 6 6 6 6
39. Кладовая саянтарно^игэене-

ческой одеящы, опециа^сьной 
обуви и зашнтзых хданспособ-
леянн

Ъ5 15 10 16 24 24 эо 30 30
40. Кладовая ннвента ря 

41 Мастерсжая во текущему ре-
Ч 18 1В 24 2 4 24 30 30 30

манту медицинского оборудо
вания 1В 18 18 24 24 24 30 30 30

42 Кладовая ремонтного обору
дования

43 Рамонгно-яистыгуатанионная 4 6 6 в в 10 12 12 12
слузкба
— столярная мастерская 12 28 28 £8 Зв 36 36



1
!

3 А 5 1 б
1
\ *
1

8 9 10 11

_ сзцпшадчесная мастер-
ь ш 18 18 12 24 24 24 24 24 24

— электротехническая мас
терская 0 12 13 13 24 24 36 36

— гзрдерсоньиг 6 6 10 12 12 18 1в 34 24
— душевые 3 3 3 6 а а 6 9 9
- уборные 3 3 3 6 6 а 6 в €
— складские помещения е 8 18 24 30 42 46 52 54

44. Вемоюль*адаеробвая дэгя
’ПОС£РйИеЖ£Й. d tS ^ w M S p S L

45. Для беагдиюсетателей с леча- 
щв мв врачами / помещение 
предусматривается в каждом
корпусе)

46. Для приема нерадач больным 
(в каждом корпусе?

47. Справочная
48. Уборные для посетителей в 

вестибюле
49. Гардеробная уличной одежды 

для персонала
50 Газдерсюшде для домашней и 

радачея одешщы
51. Вестибюль-гардеробная для 

больных, (с сушнльяьшн шка
фами для одежды я обуви)

0..5 на 1 посетителя

10 10 ю 10 12 12 12 12 12

10
4

10+4
4

10+4
4

10+4
4

14+4
4

14+4
4

14 + 4 
4

16+4
4

16+4
4

Но расчета 1 санитарный прибор на 50 посетителей 

0,08 на 1 крючок в гардеробной 

0,55 на 1 шкаф

12 3 5 21 27 30 36 42 48 52
*) Количество и площадь помещений уточняется заданием на проектирование с учетом штатного 

расписания.



6 Количество мест в гардеробной улнчиой одежды персонала 
принимается равным 60% описанного состава.

7 Количество мест в конференц-зале следует принимать равным
50% списочного состава персонала. „ „  от

8 Число посетителей стационара принимается разным 
количества коек. Смежно с вестибюлем длн посетителей следует 
предусматривать помещение встреч выписывающихся больных.

9 Задание на проектирование должно предусматривать также 
бытовые помещения для персонала, торговые ютсскн, пункты при
ема химчистки, прачечной, парикмахерскую ц т. п, оздоровитель
ный комплекс (спортзал, сауна, бассейн и др.] клубные помещения.

П О М Е Щ Е Н И Я  К Л И Н И Ч Е С К И Х  К А Ф Е Д Р

1. Клиническим лечебно-профилактическим учреждением здра
воохранения является учреждение, используемое с целью подготов
ки специалистов и проведения научных исследований клинически
ми кафедрами медицинских вузов, институтами у совершенство в а 
иия врачей д научно-исследовательскими учреждениями.

При проектировании клинических учреждении наряду с поме 
щеннямн предусматриваемыми в обычных лечебно-проошлактнчес 
ких учреждениях необходимо включить дополнительно помещение 
для организации работы клинических кафедр. При этом помимо на
стоящего Пособия следует руководствоваться такж е положениями 
следующих документов ВСН 51-8& «Профессионально-техничес
кие, средине специальные и высшие уч етгае  заведения» н Пособия 
к нему. Инструкции по проектированию зданий яаучно-ясследова- 
тельскнх учреждений СН 495-77 и Руководства по проектированию 
высших учебных заведений.

2 Основным типом клинического лечебно-профилактического 
учреждения является многопрофильная клиническая больница на 
базе которой располагается большинство клинических кафедр чья 
учебная и научная работа связана с очделеннями стационара Мно
гопрофильная больница служит основой для создания нескольких 
клиник, в состав которых входят кафедры и профильные палатные 
отделения.

3 Клинические лечебно-профилактические учреждения являю
щиеся базами клинических кафедр медицинского вуза (многопро
фильные н специализированные больницы для взрослых н детей 
родильные дома, женские консультации, диспансеры, поликлиники) 
обеспечивают совместно с руководством института и кафедр учеб
но-педагогическую, лечебно-диагностическую и научно-исследова
тельскую работу клиник,

4 Обучение на клинической кафедре складывается из практиче-
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ских занятий проводимых п различных подразделениях клиничес
кого учреждения, и лекццолцрго курса по клиническим дюсциплн- 
мам. Практические занятия, которые предусматривают участие сту- 
дентов в курации п поликлиническом приеме больных осмотрах, 
операциях, лоацадурях тю м игятяя под руководством сотрудников 
кафедаы с группами не оолее 10 человек.

5 Нее помещения кафедры по функциональному назначению 
можно разделять на помещения для работы сотрудников учебные, 
лекционные научно-исследовательские, вспомогательные и быто
вые. Для опргпвченая санитарно-гигиенического и лечебно-охрани
тельного режимов в отделениям клиники основную часть помеще
ний кафедры целесообразно планировочно объединить в кафедра
льном блоке, приближенном к профильным отделениям. Кафед
ральный блок должен нмагь удобную связь с другими подразделе
ниями больницы, где предусматривается минимум помещений свя
занных с участием преподавателей и студентов в лечебном процес
се

6. Полные перечень и рекомендуемые площади помещений для 
клинических.кафедр всех профилей представлены в таблице 29. Со
став и набор помещений для каждой конкретной кафедры опреде
ляется заданием на проектирование в зависимости от профиля ка
федры И факультета количестве студентов и преподавателей, учеб
ных нагрузок методов преподавания и направления научных ис
следований.

Таблица 29
Общий состав в рекомендуемые площади помещений 

клинических кафедр

Мм |
П/ а 1 Наименование помещений Площадь м2

2 3 _
Кафедральный блок

а) помеденял для работы сотрудников,
1 к а с т е т  заведую щ его кафедрой 2 4
2 . Приемная —  комиятн сенретвря-маш нннстни 12
3 Кабинет профессора 18
4 Кабинет заведую щ его учебной частью  18
5 Кабинет дешйнта 12
6 Комната аосистепгив на 2 чел, 14
7 Методический кабинет 5 4

8 Конференц-зал ааФшшы на 7 0 — 1 0 0  м ест 0 ,8
на 1 место

6 } учебввт  помещения
9 Щссплрйный эаа 3 0

10 Учеоиый кабинет для освоения практических навыков
(по профилю каф едру) 3 4
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I 2 Л

11 Учебный набннет — операционная с пре^апеРаЧН0Н1Ю̂
12 Учебная лаборатория с препараторской
13 Аудитория на 50 мест

в) помещения для научно-исследовательо*№Й работы
14 Научно исследовательские лаборатории

15 Комната аспирантов

16. Лаборантская
г) вспомогательные и бытовые помещен^*

17 Фойе при конференц-зале

18. Рекреации

19 Комната отдыха сотрудников кафедры
20 Помещение для хранения накладных по£обнй
21 Материальная
22. Санузлы

23 Кладовая уборочного инвентаря

Аудиторный блок
24 Аудитория на 200—300 мест

25 Фойе

26 Помещение для хранения наглядных подбив
27 Помещение для временного пребывания больных
28 Комната ледтора
29 Кинопроекционная 
20. Сануаны

36 
54 + 22 

1,5
на 1 место

12 на 1 сот 
рудника

4 на 1 чел 
( площадь по 
мещения дол- 
?ьна б^ть не 
менее 10 мА

12

0,5
на 1 место 

0,5
на 1 студента 

24
9

18
по нормам 

проекпфова 
ни я вузов

3

М
на 1 место 

0,5
1 место 
51 
12 

9 
27

по нормам 
проегктнрова 

ння вузов
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1
т

3

31 Кладовая уборочного инвентаря
Приемное отделение

32 Приемно-смотровой учебный боне в детоинх больницах
33 Смотровая учебная

Палатине отделение
34 Процедурная учебная
35 Процедурная учебная с гинекологическим креслом 
J 0 Учебная комната
37 Комната для суборщннатороя или интернов

38 Комната дежурных студентов
Лечебно-диагностическое отделение

Я9 Учебная комната
40 Наблюдательская
41 Санитарный прекнуенник студенческий

Патблогоанатомкческое отделение

42 Учебная* секционная на 1 стол: 
секционная 
нод^вкцнонная

Помещения амбулаторно полшслнпнческого приема
43 Учебный кабинет поликлинического приема
44 Учебный кабинет приема в стоматологической 

полинлнннне (на в кресел)
45 Учебная комната
46 Преподавательская

3

27,5
18

16
22

34
10 на каждо
го студента 

сиеох одного 
следует уве- 
ЗДвать поме

щение на 
3,25

12

22

36
по растановке 
оборудования, 
но не менее 

6+6

20
10

22

60
22

4
*на 1 сотруд
ника помеще

ние должно 
быть не менее 

10 м*)
60



Служебные и бытовые помещения

47 Вестибюль с гдрдером для верхней оделоды
СГудеутов н преподавателей

48 Гардероб студенческий для домашней и ра
бочей одежды (комнаты для переодевания)

49 Столовая и буфеты для студентов и преподавателей

50 Санузлы

7. Нормы площади аудиторий различной вм естим ости  н препа
раторских при них, а т а к ж е  основные требования к ил планировке, 
оснащению и размещ ению технических ср ед ств  обучения у с т а н о в 
лены В С Н  51-86 «П роф ессионально-технические, средние сп ец и ал ь
ные и высшие учебные за в е д е н и я * .

8. Помещения лектора, временного пребы вания больны х, хр ан е
ния наглядных пособий п р едусм атри ваю тся  при лекционной ау д и 
тории взамен препараторской.

9. В ординаторской палатного отделения сл ед у ет  пр ед усм атр и 
вать рабочие места д л я  ассистентов кафедры,

10. Учебные процедурные, боксы, см отровы е, кабин еты  п о л и к
линического приема оборудую тся аналогично сеютветсгвугощ иы бо
льничным помещениям; площ адь их увел ичена с  учетом  р а зм е щ е 
ния в них студенческой группы. П омещ ения ц ел есообразн о распо
лагать рядом с больничными или по за д а н и ю  на п р оектгрован не 
взамен их

11. При размещении клинической кафедры на Оаае однопрофи
льного Л П У  каф едральный блок я вл я ет ся  научно-учебным ядром 
Клиники и м ож ет р а сп о л а га ть ся  как  в одном об ъ ем е  с  палатны ми 
отделениями, так  и сам остоятельн о, на с в я зк е  со  стац ион аром . Д л я  
чтения лекций м ож ет и сп ол ьзоваться  конф еренц-зал клиники.

12 В случае, когда кафедра использует в основном поликлини
ческую базу, кафедральный блок и другие необходим ы е помещения 
предусматриваются в поликлинике.

13 В крупных клинических Л П У  я вл я ю щ и хся , к а к  правило, б а 
зой нескольких кафедр, целесообразно создан ие единого у чебн о-н а
учного блока с учетом возм ож н ости  организации м еж каф ед р ал ьн ы х 
научно-исследовательских лабораторий, объединения и к о м п л е к с
ного использования лекционных аудиторий.

по нормам 
проектирова

ния вувов

0{55 на двой
ной шкаф

по нормам 
проеапигюва- 

ив я в уъов
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