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I .  0 ЩДЕ положения

1 .1 .  Инженерно-геологические изыскания следует выполнять в 
составе и объемах, необходимых для технико-экономического сравне
ния вариантов мостового перехода, проектирования выбранного вари
анта, составления раоочей документации и прогноза возможных изме
нений инженерно-геологических и гидрогеологических условий з  про
ц ессе эксплуатации.

1 .2 .  взыскания для проектирования и строительства мостовых 
переходов следует проводить в соответствии с общими требованиями, 
установленными СНиЛ I . 0 2 .0 7 -8 7  "Инженерные изыскания для строи
тельства " ,  государственными стандартами и настоящими нормами.

1 .3 .  Состав и объемы инженерно-геологических изысканий зави
сят от стадии проектирования, сложности инженерно-геологических 
условий, конструкции и длины моста и характерных особенностей под
ходов к мосту, регуляционных и других постоянных и временных соо
ружений.

1 .4 .  По степени сложности разведочных работ и опробования 
грунтов при изысканиях для строительства мостового перехода инже
нерно-геологические условия делят на простые и сложные.

К простым условиям относят:
массивы ыевыветрелых или слабовыветрелых магматических и ме

таморфических пород;
горизонтальные или наклоненные к горизонту под углами мень

шими 1 0 -1 5 °  слои слабовыветрелых осадочных сцементированных неза
соленных, неразмягчаемых и нерастворимых в воде пород;

горизонтальные или наклоненные к горизонту под углами мень
шими 10 -1 5 ° слои валунных, галечняковых, гравийных и глинистых 
грунтов морского, речного, ледникового и водно-ледникового проис
хождения, являющихся продуктами разрушения магматических и мета
морфических пород и не содержащих органических вещ еств;

горизонтальные или наклоненные к горизонту под углами мень
шими 1 3 -1 5 °  слои песков (кроме пылеватых) плотных или средней 
плотности, незасоленных, не содержащих органических вещ еств;

горизонтальные или наклоненные к горизонту под углами мень
шими 1 8 -1 5 °  слои коренных глин, не содержащих органических ве
ществ;

общее число слоев в зоне взаимодействия сооружения с основа
нием не больше четырех;
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отсутстви е неблагоприятных дл я  строительства и эксплуатации 
сооружений мостового перехода процессов и явлений(карст, оползни, 
бортовой и донный отпор пород, селевые паводки, подмывы берегов, 
наледи и д р .) ;

отсутствие напорных вод в пределах несущей толщи грунтов.
Прочие условия следует рассматривать как сложные.
Настоящие нормы рассчитаны как на простые, так и на сложные 

условия, но объемы работ предусмотрены для простых условии, для 
которых они являются необходимыми и достаточными. Увеличение объ
емов работ для сложных инженерно-геологических условий и для мос
тов длиной более 200 гл должно быть обосновано специальными (инди
видуальными) программами.

1 .5 .  Инженерно-геологические изыскания должны выполняться в 
соответствии с техническим заданием, получаемым от главного инже
нера проекта.

На основании технического задания следует составить програм
му работ и смету. Программа работ и смета должны быть согласованы 
главным инженером проекта и утверждены руководством проектно-изыс
кательской организации.

Если изыскания и проектирование выполняют различные организа
ция, то программа подлежит согласованию с главным инженером проек
та и утверждению генеральным проектировщиком.

Б процессе полевых работ, в зависимости от полученных резуль
татов, допускается уточнение программы и внесение в нее необходи
мых изменений.

1 .6 .  На проведение изыскательских работ необходимо получить 
разрешение территориальных изыскательских организаций.

1 .7 .  При проведении изысканий в сложных инженерно-геологичес
ких условиях для решения конкретных задач при необходимости могут 
привлекаться научно-исследовательские институты.

1 .8 .  Для выполнения отдельных видов инженерно-геологических 
изысканий (испытания грунтов оснований статическими нагрузками, 
пробные забивки свай, опытные откачки подземных вод, разведка мес
торождений строительных материалов, режимные наблюдения на ополз
невых, карстовых, селевых, наледных и т .п .  участках) в необходи
мых случаях могут привлекаться также субподрядные специализирован
ные организации. Испытания свай должны проводиться с участием мос
тостроительной организации.
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I .У .  Нолевые инженерно-геологические изыскания на участке 
расположения мостового перехода как на суше» так и на воде следу
ет  проводить в строгом соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов по технике безопасности и охране окружаю
щей среды.

I . I C .  Порубка л еса  для организации полевого л агер я , сооруже
ния посадочных площадок для вер толета, визирования тр асс и др. до
п ускается  в минимальных объемах с разрешения местных организаций 
Пинлесхоза при наличии лесорубочного билета.

1 .1 1 .  При проведении инженерно-геологических работ следует 
предусматривать такие технические ср ед ства  и методику и сслед ова
ний, которые не оказывают существенного влияния на состояние при
родной обстан овки . Не допускается вскрывать без необходимости на
порные воды, в  особенности в случае загрязнения водоносных гори
зон тов, а также ухудшения несущих свой ств грунтов. При вскрытии 
таках горизонтов по окончании бурения скважины должны быть тща
тельно затампонарованы с составлением соответствующ его а к т а .

1 .1 2 .  Поисково-разведочные работы на стройматериалы в  русле 
и пойме реки подлежа? обязательному согласованию с рыбоохранными 
и природоохранными органами.

1 .1 3 .  В отчетной инженерно-геологической документации следу
ет дать прогноз возможных изменений инженерно-геологических и гид
рогеологических условий в процессе строи тельства и эксплуатации.

1 .1 4 .  В сложных условиях и на крупных объектах в  процессе 
стр ои тельства  необходима организация авторского надзора с целью 
установления соо тветстви я фактических и выявленных при изысканиях 
инженерно-геологических условий.

2 .И Н й Ш Ш 0^ Ш ^ Ш В С К И Е  ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ 
ТЕШИКО-ЭКОНОЖЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПОСТОВОГО ПЕРЕХОДА

2 .1 .  Инженерно-геологические изыскания для технико-эконории- 
ческого  обоснования строительства мостовых переходов должны о б ес
печить получение материалов, необходимых для сравнительной харак
теристики намеченных вариантов перехода с указанием площадок под 
постоянные и временные сооружения и достаточных для составлен и я 
ак та  их предварительного выбора и определения расчетной стоимости 
стр о и тел ь ства .
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2 .2 .  Основой технико-экономических расчетов ддя тех мостовых 
переходов, ддя которых технико-экономические обоснования не со
ставляются, должны служить данные фондовых и литературных источ
ников и материалы аэрофотосъемки с учетом показателей наиболее 
прогрессивных проектов-аналогов. При необходимости фондовые мате
риалы следует дополнить минимальным объемом инженерно-геологичес
ких изысканий. В сложных инженерно-геологических условиях изыска
ния необходимо проводить в  порядке, указанном ниже.

2 .3 .  Задачами инженерно-геологических изысканий являются:
изучение геоморфология, геологического строения и гидрогео

логических условий долины реки в  полосе, где она может быть пере
сечена трассой, до глубины, обусловленной требованиями техничес
кого задания;

изучение свойств грунтов и получение их основных характерис
тик;

изучение склоновых, береговых, пойменных и русловых явлений, 
современных геологических процессов (природных и антропогенных), 
погребенных долин;

поиски и предварительная разведка (по категории C j и С2 ) 
карьеров местных строительных материалов, дренирующих грунтов и 
грунтов ддя возведения земляного полотна;

составление прогноза изменения инженерно-геологических усло
вий при строительстве и эксплуатации мостового перехода.

2 .4 .  Техническое задание на инженерно-геологические изыска
ния ддя технико-экономического обоснования строительства мостово
го перехода в дополнение к  указаниям СНяЛ 1 *0 2 .0 7 -6 7  должно содер
жать:

граница участков намеченных вариантов мостового перехода;
карту-схему расположения вариантов подходов к мосту и сопря

женных с ними мостовых переходов;
2 .5 .  К моменту получения технического задания должны быть 

собраны, проанализированы и обобщены имеющиеся по району литера
турные и фондовые материалы изысканий, проектирования, строитель
ства  и эксплуатации различных технических сооружений, расположен
ных в долине реки.

Следует изучить региональные картографические материалы, аэ
рофотоснимки и литературу по геоморфологии, геологии, гидрогеоло
гии и инженерной геологии района. Особое внимание должно быть у д е -
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лено анализу современных геологических процессов, а также распро
странению слабых грунтов и грунтов со специфическими свойствами.

2 .6 .  Программа работ в дополнение к указаниям СНиД 1 .0 2 .0 7 -8 7  
должна содержать:

перечень документов и материалов, положенных в основу со ст а в
ления программы;

характеристику инженерно-геологических условий района и участ
ков предстоящих работ (особенности рельефа, геологического строе
ния, гидрогеологических и мерзлотных условий, русловых и склоновых 
процессов, неблагоприятных геологических процессов и явлений) и 
изученность каждого из элементов этих условий;

требования к материальному и техническому оснащению полевых 
подразделений.

2 .7 .  Все полевые работы следует проводить в соответствии с 
заданиями, выдаваемыми полевым подразделением согласно утвержден
ной программе.

Контроль за  работой полевых подразделений должен осуществлять
ся в соответствии с указаниями СНиЛ 1 .0 2 .0 7 -8 7  и действующими 
стандартами предприятий.

2 .8 .  В состав инженерно-геологических работ следует включать:
инженерно-геологическую рекогносцировку;
инженерно-геологическую съемку;
геофизические исследования;
бурение скважин и горно-проходческие работы с отбором проб 

грунтов и воды;
полевые исследования грунтов (при необходимости);
лабораторные работы по определению свойств грунтов;
химические анализы воды.
Допускается замена одних видов инженерно-геологических работ 

другими или исключение отдельных видов изысканий, если эти измене
ния направлены на сокращение сроков и удешевление изысканий и не 
приводят к снижению качества материалов.

2 .9 .  Инженерно-геологическая рекогносцировка должна предшест
вовать другим видам работ.

Рекогносцировку следует проводить вдоль осей намеченных вари
антов мостового перехода и вдоль водотока выше и ниже по течению 
на 300-500  м от оси, а при наличии неблагоприятных геологических 
процессов и явлений охватывать территорию возможного влияния их 
на сооружение мостового перехода.

8



Результаты рекогносцировки долины быть использованы при р аз
работке или уточнении программы дальнейших изысканий.

2 .1 0 .  Инженерно-геологическую съемку надлежит проводить по 
всем вариантам мостового перехода с проходкой при необходимости 
скважин и горных выработок. Категории сложности условий для прове
дения инженерно-геологических съемок следует принимать по "Сборни
ку цен на изыскательские работы для капитального строительства" f 
ч .ЗУ . X ,  Стройиздат, 1982.

Маршруты для съемок и необходимые выработки следует назна
чать по данным инженерно-геологической рекогносцировки и дешифри
рования аэрофотоснимков (при их наличии).

Ширина полосы съемки на каждом варианте должна быть, как пра
вило, не менее предполагаемой длины м оста, а  для больших мостов -  
не менее 300 м вниз и 400 м вверх от оси перехода. При выявлении 
на участке перехода неблагоприятных русловых, береговых или скло
новых процессов и явлений площадь съемки следует расширять для 
более полного изучения их характера, размеров, интенсивности и ак
тивности, установления их причин и возможного влияния на сооруже
ния мостового перехода.

Если пересекаемая долина селеыосна или селевые явления разви
ты на ее склонах в  границах возможного их воздействия на мостовой 
переход, то съемками должна быть охвачена область формирования 
селей, зона транзита и конусы выноса.

2 . 1 1 . Масштаб съемки надлежит принимать равным, как правило, 
1 :1 0 0 0 0  -  1 :5 0 0 0 . При необходимости расширения полосы съемки мас
штаб ее следует уменьшить.

2 .1 2 .  По данным инженерно-геологической съемки следует состав
лять инженерно-геологические карты района и участков мостового пе
рехода. Инженерно-геологические карты в сочетании с результатами 
других видов работ должны служить основой для сравнительной харак
теристики вариантов мостового перехода, выделения вариантов, не
благоприятных в инженерно-геологическом отношении, я для локализа
ции участков, требующих более детального освещения.

Если по данным рекогносцировки и другим собранным материалам 
установлено, что район исследования характеризуется простыми инже
нерно-геологическими условиями, то съемку допускается не произво
дить.

2 .1 3 .  Геофизические исследования следует применять во всех 
случаях, когда они являются эффективными. Они должны опережать
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Суровые в горно-проходческие работы. Для оценки эффективности гео
физических методов необходимо предусматривать некоторый объем 
опорного бурения.

2 .1 4 .  Методы геофизических исследований и объемы работ, необ
ходимые для решения конкретных инженерно-геологических за д а ч ,сл е 
дует выбирать с учетом рекомендаций, приведенных в рекомендуемом 
приложении I .

2 .1 5 .  Геофизические исследования следует вести по профилям, 
параллельным оси варианта мостового перехода, и по поперечникам
с равномерным размещением на них точек наблюдений в отсутствии гео
физических аномалий и со сгущением точек на аномальных участках. 
Крайние профили необходимо удалять от оси перехода не менее чем 
на 300 м.

Геофизические исследования в русле реки следует по возможнос
ти выполнять со льда.

Обработку данных геофизических наблюдений рекомендуется про
изводить с применением ЭВМ.

2 .1 6 .  Основным видом инженерно-геологических работ является 
бурение скважин.

На каждом из конкурирующих вариантов мостового перехода каж
дый геоморфологический элемент должен быть освещен не менее чем 
одной выработкой. По оси перехода, в  том числе и в русле, скважи
ны следует задавать не реже чем через 200-300  м.

Буровые работы должны сопровождаться отбором проб грунтов и 
воды с учетом требований СНиД 2 .0 2 .0 1 -8 3  и ГОСТ 2 0 5 2 2 -7 5 .

2 .1 7 .  Глубину скважин по каждому из конкурирующих вариантов 
следует назначать с таким расчетом, чтобы получить инженерно-геоло
гическую характеристику в се х  слоев, которые могут быть использова
ны в  качестве несущих, а  также слоев активной зоны.

2 .1 8 .  В сложных инженерно-геологических условиях или при р ез
ком изменении геологического разреза число осевых скважин следует 
увеличивать и задавать дополнительные выработки на поперечниках. 
Необходимо пройти всю толщу слабых, про садочных, карстующихся, 
подверженных оползневым смещениям и других грунтов со специфичес
кими свойствами. При значительной их мощности глубина скважин дол
жна быть не менее 50  м. Количество скважин следует увеличивать при 
необходимости оконтуривакия погребенных долин, закарстованных 
участков и тектонических зон.
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2 .1 9 .  Способы бурения и диаметры скважин в  зависим ости от 
х ар ак тер а  ге о л о ги ч еск о го  р а з р е з а  и глубины скважин реком ендуется 
принимать з  со о тветстви и  с рекомендуемым приложением 2 .

В се  скважины в  пределах м оста необходимо бурить с  полным 
отбором к ер н а.

Глубина скважин принимается от дна р еки .
2 .2 0 .  При бурении скважин и проходке горных выработок сл ед у

е т  отбирать образцы грун тов ненарушенного (монолиты; и нарушенно
го  сложения, р ук о во д ству ясь  требованиями ГОСТ I2 U 7 I -8 4 .

2 .2 1 .  Наименования гр у н т о в -сл ед у е т  принимать в со о тветстви и  
с  ГОСТ 2 5 1 0 0 -8 2 .

2 . 2 2 .  После окончания буровых и полевых опытных работ б  рус
л е  река обсадные трубы должны быть извлечены  из скважин, а  скважи
ны ликвидированы в  установленном пор ядке.

2 . 2 3 .  Слабые грунты и грунты со специфическими свойствами 
сл е д у е т  испытывать полевыми методами (зон ди рован и е, вращательный 
ср е з  и д р . ) ,  р у к о во д ству ясь  при выборе м етодов рекомендациями 
СЫиП 1 . 0 2 .0 7 - 8 7 .

Определения хар актер и сти к св о й ств  грун тов полевыми методами 
необходимо со ч е т а т ь  с  лабораторными анализами.

2 .2 4 .  Виды лабораторных ан али зов д ля  разных типов гр ун тоз 
приведены в  обязательн ом  приложении 3 .

Если в  к а ч е ст в е  несущ его основания служат лессовы е грунты, 
то сл ед у ет  определять их относительную ц росадочность и параметры 
прочности в  водонасыщенном состоянии под проектным давлением ( з  
подошве проектируемых о ш р ) .

2 . 2 5 .  Из каждого вскры того выработками водоносного гор и зон та 
и п ер есекаем ого  мостом во д оток а необходимо отбирать не менее трех 
проб воды для определения ее  химического с о с т а в а  и агр есси вн ости  
по отношению к  бетону в  со о тветстви и  со СКиП П .0 3 .1 1 - 8 5 .

2 .2 6 .  Из поверхностных вод отоков пробы воды сл ед у ет  отбирать 
по возможности в  летний меженный период, з  зимний меженный период 
л во время паводков (по одной пробе у каждого из б ер егов и одну
в середине р у с л а ) .

2 . 2 7 .  По р езу л ьтатам  выполненных и н ж енерно-геологических изы с
каний должны быть построены и н ж енерно-геологические колонки и про
дольные инж енерн о-геологически е профили по всем  вариантам м остово
го  п ер еход а и со став л ен  о т ч е т  со сравнительной характери сти кой  ин
ж ен ерн о-геологи чески х условий  каждого из конкурирующих вариантов
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м остового перехода и рекомендациями по выбору оптимального вари
ан т а .

3. ;Ш̂ £РНО-ГБО̂ П1ЧЕСЖу1Е изыскана для разработки 
ПРОЕКТА КОМПЛЕКСА С001ТДЕНИЙ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА

3 . 1 .  И нженерно-геологические изыскания на стадии проекта 
должны об есп еч и ть:

получение ян ж ен еске-гэологи ческой  информации, необходимой з 
достаточной для проектирования в с е г о  комплекса сооружений м осто
вого  перехода с учетом требований вариантных проработок отдельных 
его  элем ен тов;

со ставл ен и е  прогноза изменения окружающей среды в период 
ст р о и т е л ь ств а  и эксплуатации сооружения при рассмотрении различ
ных вариантов проектных решений по схем е и конструкции м осто вого  
п ер еход а.

3 . 2 .  Техн и ческое задание на инж енерно-геологические изы ска
ния для п роекта м остового перехода в  дополнение к  указаниям 
СНиП 1 .0 2 .0 7 - 8 7  должно содерж ать:

к а р ту -сх ем у  с предполагаемым расположением в с е х  постоянных 
и временных сооружений комплекса м остового п ер еход а;

продольный профиль трассы  и живого сечения долины по оси вы
бранного вар иан та м осто вого  перехода с указанием предполагаемых 
схемы, длины м о ст а , конструкции фундаментов опор и сп особа их со 
оружения, строения насыпей на подходах к  мосту и намечаемых сп о со 
бов их во звед ен и я ;

требования к минеральным стройматериалам, дренирующим грун
там и грунтам для отсыпки земляного полотна с  указанием их коли
ч е с т в а  и с о с т а в а , сп осо б ов разработки и допустимого удаления карь
еров от возводимого сооружения (д л я  м о сто в , сооружаемых по о т д е л ь
ным ти тулам , и для больших м о с т о в ).

3 . 3 .  На основании техн и ческого задания и материалов изы ска
ний, полученных на стадии ТЗО, с л е з е т  со ст а в и т ь  программу инже
н ер н о-геологи чески х изысканий (со гл асн о  п . 2 . 6 ) .

3 . 4 .  С остав и н ж енерно-геологических изысканий для пр оекта 
м остового  перехода сл ед у ет  принимать в  со о тветстви и  с п . 2 . 8 .  В 
случае необходимости в с о с т а в  работ должны быть включены также 
опытные работы , откачки, режимные наблюдения.
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3 * 5 .  Б сложных условиях масштао ияженерно-геологич вехой съем
ка следует принимать равным I : 2QQG-I:1 0 0 0 . При выборе ширины поло
сы съемки следует исходить из конкретных условий. Как правило,она 
не должна превышать половины дарены, ^казанлой в п .л .х и .

3 .6 .  Геофизические исследования следует ставить с целью уточ
нения положения контактов слоев; оценки степени однородности грун
тов в русле, по берегам реки и между разведочными выработками; 
схонтуривания и детализации участков, отличающихся неблагоприят
ными 2  особыми инженерно-геологическими условиями; установления 
границ мерзлых грунтов; поисков и разведки месторождений стройма
териалов (согласно рекомендуемому приложению I ) .

3 .7 .  Объемы бурения следует назначать с учетом строения реч
ной долины и сложности инженерно-геологических условий (табли ц а).

На территории возможного размещения сооружений мостового пе
рехода каждый участок, выделенный по геоморфологическим, инженер
но-геологическим и геофизическим признакам, должен быть разведан 
не менее чем одной-двумя выработками, но не реже, чем через 200 м 
на берегах и 100 м в русле реки по оси перехода.

Число скважин может быть сокращено, если выделенные участки 
ухе охарактеризованы предшествующими исследованиями.

В сложных инженерно-геологических условиях следует задавать 
скважины также на поперечниках к оси мостового перехода.

Неблагоприятные участки должны и сследоваться дополнительными 
скважинами с необходимой детальностью по специальной программе.

3 .8 .  На подходах к мосту в пределах поймы скважины следует 
бурить на глубину не более полуторной высоты насыпи. Для насыпей 
высотой более 12 м глубина скважин должна устанавливаться специ
альными программами.

Скважины необходимо закладывать также на участках древнего 
размыва.

За пределами поймы буровые работы следует предусматривать 
только при развитии активных геологических процессов (карст.ополз
ни и др. )»  выявленных по результатам предшествующих работ и 
могущих влиять на возводимые сооружения.

При достаточной изученности участка изысканий допускается 
сокращение числа скважин и их глубин.

3 . 9 .  Каждый участок возможного расположения регуляционных и 
защитных сооружений должен быть разведан не менее чем двумя выра
ботками .
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й Инженерно-геологические характе
ру- ристаки оснований проектируемых 
7 1 опор моста_________________  ,

Число
сква
жин

I

9

Массивные, равномерно трещиноватые 
или слабовыватралые скальные и 
полускальйыв некарсгущиеся поро
ды с горизонтальным или пологона
клонным залеганием пластов и 
кровли толщ
Слои коронных песчано-цданиеткх 
отложений с горизонтальным или 
пологонаклонным залеганием,гга-

1-2*

3

4

5

знание,гравийыо-галечяые л мо
ренные отложения 
Пески средней плотности от круп
ных до мелких,глинистые грунты от 
твердой до тугопластичной консис
тенции , твердо .мерзлые песчано-гли
нистые грунты
Слабые глинистые грунты текучей, 
текуче- л мягкопластичной консис
тенции, ил, сапропель 
Падение пластов и уклоны поверх
ности кровли плотных грунтов пре
вышают 10-15°, глубокие размывы

1 - 2 *

1 - 2 *

2-3

6

7

8

9

В массиве грунтов имеются поверх
ности скольжения оползней или 
зоны смещения
В массиве имеются тектонические 
разрывы, зоны дробления и истира
ния, трещины и зоны бортового и 
донного отпора пород, карманы вы- 
ветрелых пород
В толще известняков,доломитов, 
мергелей имеются карстовые полос
ти
Имеются линзы или слои каменной 
соли,гипса,ангидрида,соле- и 
гиисоносвых пород

2- 332

г - з * *

г - л ш

1-3

Глубина разведки

Не менее чем на 2- 
5 м“ ниже предпо
лагаемой отметки за
ложения фундаментов

Не меняв чем на 5-  
8 м*2*  ниже пред
полагаемой отметки 
заложения фундамен
тов
Не менее чем на 5 -
10 ниже пред
полагаемой отметки 
фундаментов

ца всю мощность тол
щи с заглублением в 
минеральное дно 
Не менея чем на 5 -  
10 ниже пред
полагаемой отметки 
фундаментов 
по специальной про- 
грамме^3®^

Не менее чем на 5 -
10 айда зоны
нарушения, но не 
более 50 м

По специальной лро- 
грамме3® 3̂

То же

х При длине опоры до 20 м следует бурить одну скважину, при 
большей длине -  две и более так, чтобы расстояние между 
скважинами не превышало 20 м.

XX
Пои невязке геологического разреза между пробуренными сква
жинами их количество следует увеличивать.
Левый предел является минимальным при двухстадийном проекти
ровании, правый -  при одностадийном.
Глубины скважин надлежит устанавливать по специальным про
граммам, исходя из 'особенностей инженерно-геологических 
условий и типа оснований.

14



При высоте дамб до 6 и скважины в плотных грунтах необходимо 
■проходить глубиной 5 м, при большей высоте -  до 10 »• При нали
чия слабых грунтов скважины следует проходить на всю мощность,за- 
глубляясь в  плотные грунты на 2-5  м.

ЗЛО , Строительные площадки, где предполагается размещение 
зданий и временных сооружений, следует разведать, а грунты опробо
вать в соответствии с требованиями СНиП 1 .0 2 .0 7 -8 7 ,

3 . I I .  Если принципиальная схема моста к началу изысканий узе 
определена (известны положение л конструкция опор), то для каядсх 
опоры надлежит бурить скважины, число д глубину которых следует 
назначать по таблице .Глубина скважин зависит от предполагаемой 
отметки заложения фундаментов и инженерно-геологической характе
ристики грунта несущего основания и должна обеспечить возможность 
расчета фундаментов опор в соответствии со СНиД 2 .0 5 .0 3 -8 4 . При 
нагрузке на куст висячих свай и свай-оболочек более 3 Ж  глубину 
скважин, как правило, надлежит назначать не менее, чем на 10 м 
низе нижнего конца свай.

В сложных инженерно-геологических условиях основные объемы 
работ до разведке и опробованию грунтов оснований опор допускает
ся выполнять на стадии рабочей документации.

З Л 2 . Б пределах проектируемого моста подлежат опробованию 
все скважины. На подходах к мосту и участках расположения строй
площадок, вспомогательных, регуляционных и защитных сооружений 
допускается опробование часта выработок, что должно быть оговоре
но в программе.

3 .1 3 . Отбор образцов грунта из горных выработок должен про
водиться в соответствии о я . 2 .2 0 .

Образцы необходимо отбирать из каждого слоя, но не реже,чем 
через 2 м по глубине (а  в  зоне возможной глубины размыва через 
I  м ). В глинистых грунтах при резком изменении их консистенции с 
увеличением глубины образцы следует отбирать через 0 ,5  м.

В простых инженерно-геологических условиях, а также в слоях 
однородных грунтов количество отбираемых проб может быть сокраще
но, но во всех случаях оно не должно быть меньше, чем предусмотре
но ГОСТ 20522-75.

3 .1 4 .  При назначении числа образцов и объемов отбираемого ма
териала из слоев, которые могут быть использованы как основание 
фундаментов опор, следует исходить из требований СНиП 2 .0 2 .0 1 -8 3
и ГОСТ 20522-75.
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3 .1 5 .  Отбор проб воды из выработок я поверхностных водотоков 
следует выполнять согласно п п .2 .2 5  и 2 .2 6 .

3 .1 6 .  Объемы я методику полевых испытаний грунтов в массиве 
(зондирование, эрешительный срез и яр. ) следует задавать в за 
висимости от характера грунтов и предполагаемой конструкции фун
даментов в соответствии с требованиями СНяЛ 1 .0 2 .0 7 -8 7 .

3 .1 7 .  Лабораторные определения свойств грунтов необходимо 
выполнять согласно обязательному приложению 3 .

3 .1 8 .  Режимные наблюдения за  развитием неблагоприятных про
ц ессов (оползни, разрушения склонов, размывы) следует осуществ
лять по специальным программам.

Микросейсморайонирование и изучение влияния сейсмичности на 
сооружения, исследование многолетней мерзлоты и переработки бере
гов могут производиться специализированными организациями по от
дельным заданиям и программам.

3 .1 9 .  При отсутствии в  районе карьеров строительных материа
лов, дренирующих грунтов и грунтов для сооружения земляного полот
н а, которые могут обеспечить потребности строи тельства, следует 
осуществлять дополнительные поиски и разведку новых месторождений, 
пользуясь указаниями ВСН 1 8 2 -7 4 .

3 .2 0 .  Камеральную обработку материалов инженерно-геологичес
ких изысканий следует проводить параллельно с выполнением буровых, 
опытных и других работ.

3 .2 1 .  По мере готовности материалов проектировщикам следует 
передавать:

продольный инженерно-геологический профиль по оси мостового 
перехода и поперечные профили, если бурилось более одной скважи
ны на поперечнике;

колонки буровых скважин, пройденных по участку моста (при 
сложных инженерно-геологических услови ях);

результаты предварительных определений показателей физико
механических свой ств грунтов оснований;

результаты анализов воды и другие дополнительные материалы.
3 .2 2 .  По результатам в се х  проведенных полевых инженерно-гео

логических работ и лабораторных испытаний следует составить техни
ческий отчет в  соответствии с требованиями СНиД 1 .0 2 .0 7 - 8 7 .

На основе результатов анализа инженерно-геологических усло
вий должны быть даны соображения по выбору рациональных типов 
оснований фундаментов опор м оста.
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В сложных случаях д о п у ск а е тся  привлечение для консультаций 
научных и специализированных организаций.

3.23. В с о с т а в  тек стовы х л табличных приложений в дополнение 
к указаниям СНиП 1 .0 2 .0 7 - 6 7  сл ед у ет  вклю чить:

таблицы р е зу л ь т а т о в  лабораторных определений св о й ст в  грунтов2
таблицы р е зу л ь т а т о в  химических ан ализов и определений а гр е с 

сивности русловых я подземных вод1 ;
материалы опытных о т к а ч е к * ;
краткий отчет о геоф изических р а б о т а х * ;
спи сок использованны х фондовых м атериалов и литературных 

и сточн и ков.
3 .2 4 .  Графические приложения к  о тч ету  должны вклю чать:
план района изысканий с  указанием  на нем местоположения в с е х  

у ч астк о в  сооружений м осто вого  перехода постоянного я временного 
назн ачен ия;

план расположения точек наблюдений: буровых скваж ин, горных 
вы работок, точек зондирования, то ч ек  геоф изических исследований 
я д р . ;

инж енерно-геологические карты разных масш табов по району и 
у ч астк у  п ерехода, составлен н ы е по материалам изы сканий;

гео л о го -л и то л о ги ч еск и е колонки буровых скважин и горных вы
работок по у ч астк у  м оста  (при необходимости и по другим сооружени
я м ) ;

поперечные инж ен ерн о-геологически е р азр езы  оснований опор 
м оста в  сл у ч а е , если бурение производилось н епосредствен н о под
опоры;

продольный инж енерно-геологический профиль по оси м остового 
п ер еход а, а  яри необходимости также л поперечные р азр езы  ( в  преде
л а х , охватываемых на м естн ости  высокими водами или определенных 
техническим зад ан и ем );

и нж енерно-геологические р азр езы  оснований защитных и регуля
ционных сооружений;

паспор та месторождений строительны х м атериалов и грунтовых 
карьеров (план и р а зр е а ы );

р езультаты  граф ической обработки данных полевых испытаний 
грун тов в  м асси ве2 ;

п аспорта полевых испытаний Грунтов оснований опор в  м а с с и в е * .
х

Включать только в  архивным экзем пляр.
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3 *25 . К архивному экземпляру отчета следует прикладывать 
всю полевую инженврно-геолэпгческую документацию.

4 . т Ш Ш 0 -Т Ш Ш Ш № №  ИЗЫСКАНИЯ для 
СОСТАВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

4 .1 .  Инженерно-геологические взыскания на стадия составления 
рабочей документации необходимо проведать з  целях:

корректировки зла уточнения данных, полученных на стадия 
проекта;

изучения инженерно-геологических условий оснований опор мос
та, если это не было выполнено на стадии проекта;

получения дополнительной инженерно-геологическо! информация, 
необходимой для обоснования новых проектных решений в случае из
менения каких-либо параметров мостового перехода при экспертизе 
проекта;

получения инженерно-геологических данных для обоснования 
строительства зданий и вспомогательных сооружений на строительных 
площадках у моста л на карьерах, подземных путей к постоянным со
оружениям, построечных дорог, линий электропередач и связи и т . я . ;

доразведки месторождений строительных материалов в случае 
необходимости увеличения их объемов или уточнения запасов.

4 .2 .  В подготовительный период от главного инженера проекта 
должно быть получено техническое задание, утвержденное руководст
вом проектного института.

В техническом задании на инженерно-геологические изыскания 
должны быть указаны новые объекты, где требуется освещение инже
нерно-геологических условий.

К техническому заданию должны быть приложены:
плановые материалы по окончательному размещению всех сооруже

ний мостового перехода, временных обустройств душ строительства, 
постоянных зданий я подъездных путей;

данные о размерах и конструкциях сооружений перехода с указа
нием нагрузок, передаваемых на грунты оснований.

На основании технического задания должна быть составлена про
грамма работ с указанием состава, объемов, сроков и методов выпол
нения намечаемых работ.

4 .3 .  Основными видами инженерно-геологических изысканий сле
дует считать:
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разведочное бурение;
испытания грунтов з  массиве (зондирование, вращательный ср ез, 

статические нагрузки на штампы);
лабораторные анализы грунтов и вод;
камеральную обработку материалов.
Для более детального расчленения геологического разреза в 

комплекс, работ целесообразно включать также каротажные исследова
ния.

4 .4 .  Объемы буровых работ для обследования грунтов оснований 
фундаментов опор при различных инженерно-геологических условиях 
надлежит устанавливать по таблице.

Бурение при необходимости следует дополнить динамическим или 
статическим зондированием.

Если после разработки проекта были изменены размеры опор и 
проектные нагрузки на грунты, то следует закладывать дополнитель
ные скважины для разведки глубже залегающих слоев, которые могут 
быть использованы в  качестве несущего основания.

4 .5 .  Из каждой пройденной скважины надлежит отбирать пробы 
грунтов и воды согласно шг. 3 .1 3 -3 .1 5 .

4 .6 .  Испытания грунтов в  массиве следует проводить в соответ
ствии с п .3 .1 6 .

Испытания грунтов штампами следует включать в состав работ 
только при невозможности получения исходных характеристик несущей 
способности грунтов другими способами. Эти работы должны произво
диться специализированными организациями согласно п .1 .8 .

4 .7 .  При затруднении или невозможности рассчитать вероятный 
водопряток в котлованы устоев моста и определить фильтрационные 
свойства грунтов лабораторными методами следует проводить опытные 
гидрогеологические работы.

Для определения коэффициента фильтрации водоносных пород над
лежит применять опытные откачки, руководствуясь ГОСТ 23278-78.

Для установления направления и скорости течения грунтовых вод 
(при необходимости) рекомендуется применять метод заряженного те
ла, а для определения скорости фильтрации грунтовых вод -  скважин
ную резистивиметрию (ом.рекомендуемое приложение I ) .

4 .8 .  Режимные наблюдения за  протеканием неблагоприятных геоло
гических процессов, рассчитанные на длительное время и начатые в 
стадии разработки проекта, должны быть продолжены в стадия рабо
чей документация согласно д .3 .1 8 .
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4 . 9 .  Лабораторные определения показателей физико-механичес
ких свой ств грунтов необходимо выполнять в  составе и объемах, при
веденных в п п .2 .2 4  и 3 .1 3 ,  с учетом анализов, выполненных на преды
дущих стадиях.

4 .1 0 .  Если после внесения изменений в проект объемы разведан
ных запасов строительных материалов и грунтов оказались недоста
точными для строительства мостового перехода, то следует осущест
вить поиск и разведку строительных материалов и грунтов, руковод
ствуясь п .3 .1 9 ,  на смежных площадях или на большую глубину, а  при 
необходимости искать и обследовать новые месторождения.

4 . 1 1 . При изменении проектных решений инженерно-геологичес
кие изыскания проводят по дополнительному заданию в объеме, необ
ходимом для составления рабочей документации.

4 .1 2 .  В процессе выполнения инженерно-геологических работ 
проектировщикам следует передавать:

уточненный продольный инженерно-геологический профиль мосто
вого перехода;

поперечные инженерно-геологические разрезы под фундамент 
каждой опоры;

колонки дополнительных выработок по опорам;
продольные и поперечные инженерно-геологические профили 

участков, где были изменения трассы ;
продольные инженерно-геологические профили по трассам подъ

ездных путей;
краткую записку об инженерно-геологических условиях строитель

ных площадок постоянных и временных сооружений и зданий, карьеров 
л др.

4 .1 3 .  Если основной объем изысканий завершен на стадии проек
т а , то составленный к нему отчет дополняется данными, полученными 
на стадии рабочей документации, или необходимыми чертежами без со 
ставления записки.

Если основные объемы работ выполняются на стадии рабочей до
кументации, то по их окончании следует составить отчет об инженер
но-геологических изысканиях мостового перехода с графическими и 
табличными приложениями в  соответствии с ш ь 3 .2 2 -3 .2 5  .
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ВИДЫ ГЮДЕЗИЧШШХ ИССВДОВАНИЙ

Приложение I  
Рекомендуемое

JI Густота  разведочных точек
Примечаниеп/п Задачи исследований Методы решения 

(основные)
расстояние 
между про
филями, м

шаг между 
точками наблю
дений по про
филю. м

I 2 3 4 5 6
I Изучение геологического Отроения 

массива грунтов: 
а ) литологическое расчленение; 

массива грунтов по площади и 
глубине \в русле и по бере

гам ;

Вертикальное
электрическое
зонирование

5 0 -1 0 0 2 0 -5 0 При сильных бо
ковых влияниях 
метод ВЭЗ реко
мендуется приме
нять в модифика
ции (ВЭЗ-МЙС)

толщи мерзлых грунтов (на 
подходах к м осту;

Электродинамичес
кое зондирование

( з д з Г

5 -1 0  точек 
(по берегам)

На заболоченных 
поймах в случае 
частого пересла
ивания песчаных 
и глийистых грун
тов (до глубины 
10-15  м)

I
1б) определение положения и ха

рактера кровли массива скаль
ных грунтов; прослеживание 
кровли толщи мерзлых грунтов

в э з

Сейсморазведка

5 0 -1 0 0

5 0 -1 0 0

2 0 -5 0

2 -1 0  !11
в )  обнаружение погребенных долин 

и определение их положения в 
плане и р азр езе

Электропрофилиро
вание (ЭП)

ВЭЗ

2 5 -1 0 0

5 0 -1 0 0

5 -2 5  | 

15 -2 0
Сейсморазведка 2 5 -1 0 0 2 -5



I __________________________2________________ 3 4 5 6
2 Изучение состояния массива скальных 

и полускальных грунтов: 
а )  выявление и прослеживание зон 

тектонических разрушений, зон 
трещиноватости

Эманационная
съемка
Магниторазведка

ЭП
Сейсморазведка

50-100

5 0 -1 0 0

5 0 -1 0 0
5 0 -1 0 0

5 -2 5

5 -2 5

10-25
5 -1 0

В изверженных и метаморфи
ческих породах

б) оценка мощности и степени разру
шенности зоны выветрелых скаль
ных пород

Сейсморазведка 5 0 -1 0 0  j 2 -5
1

............  1

В случае обводненности пород 
возможно также применение 
метода ВЭЗ

в )  определение преобладающего на
правления вертикальных и круто
падающих трещин в скальных поро
дах

Круговое верти
кальное зонди
рование (КВЭЗ)

1 -2  точки на 
каждом берегу

3

i
i
i
1

{
. J

Изучение проявлений неблагоприятных 
геологических процессов: 
а ) обнаружение и локализация закар с- 

тованных зон, оценка степени со
хранности пород, выделение карс
товых полостей и др.

Эманационная
съемка

ЭП

ВЭЗ
Каротаж ;

5 0 -1 0 0

2 5 -1 0 0

2 5 -1 0 0  
в  сква
жинах 
под 

: опоры ж
УСТОИ

5 -2 5

5 -2 5

1 0 -5 0  
через 
5 см 
или
непре
рывно

б) установление границ распростра
нения и мощности оползневого те
л а , прослеживание поверхности 
скольжения, выявление переувлаж
ненных участков и т . д .

ЭП
ВЭЗ

Сейсморазведка
Сейсморазведка
(азимутальные
исследования)

2 5 -5 0
2 5 -5 0
2 5 -5 0
в  2 -4  
точках

5 -2 5
10 -5 0

5 -1 0



I 2 3 4 5 6
в ) обнаружение, оконтуривание и 

определение мощности подзем» 
ных льдов, островной мерзлоты, 
таликов

эп 2 5 -1 0 0 10 -25

4 Гидрогеологические задачи: 
а ) установление положения уровня 

грунтовых вод
Сейсморазведка 5 0 -1 0 0 2 -5 В песчаных и круп

нообломочных грун
тах

0 ) локализация обводненных зон и 
участков льдистых пород в э з 5 0 -1 0 0 2 5 -5 0

в ) определение направления и ско
рости подземных потоков

Метод заряженно
го тела (МЗТ)

В скважинах 
под проектиру
емыми устоями 
моста

По обще- 
-принятой 
методике

В песчаных и гра
вийно-галечных 
грунтах

Резистивиметрия - -

г )  оценка минерализации воды в 
водоемах

Резистивиметрия
(поверхностная)

Резистивиметрия
(окважинная)

100 -2 0 0

В скважинах 
под проекти
руемыми опо
рами и устоя
ми

Непрерыв
ные изме
рения по 
дну реки

Через I  м

5 Поиски и разведка строительных ма
териалов и дренирующих грунтов
а) поиски

б) разведка

ЭП
ВЭЗ

Сейсморазведка

2 0 0 -5 0 0
5 0 -1 0 0
5 0 -1 0 0

5 0 -1 0 0
2 0 -5 0

5 -1 0 Для разведки место
рождения строитель
ного камня

(5 Определение плотности и влажности 
грунтов: Радиоизотопные I 

методы |
3 скважинах 10 см -



Приложение 2 
Рекомендуемое

В иды и ХАРАКТЕРИСТИКИ БУРЕНИЯ

ц/п Грунты Способ f f i S . Диаметры
скважин, мм

м
. _

началь
ный

конеч
ный

I Водонасыщенные песчаные 
и глинистые

Ударно-канат
ный' или ко
лонковый

15
15-30
> 3 0

I27-I46
146-219
168-219

127

2 Плотные песчаные и 
глинистые То же

< 1 5  
15-30 
> 30

127-168
168-219
168-273

127

3 Шалунные, гравийно-га
лечные и другие с вклю
чением обломочного ма
териала >  40 %

Колонковый 
или ударно
канатный 
(рыхлые 
грунты) 
Колонковый 
i (сцементиро
ванные грун
ты)

< 15 
15-30 
>  30

146-168
168-219
219-325

168

\

< 1 5
15-30

> 3 0

108-127 
127-146 

;> 146
Г

108

4 Йолускальные и скальные i Колонковый1 < 15
15-30
> 3 0

)

|I08-112 
|127-146 
j ^ 1 4 6

1 89
J

5 Элювий, мерзлые — п —
{1

i1

.Примени- Не ме
тельно к нее 127 
! местным1

J_________________________

1
t
i -  -

1{I1<
j________

1 УСЛОВИЯ!
' но не 
I менее 
j 168 мм

и,

П р и м е ч а н и е .  При бурении разведочных скважин на водо
емах, водотоках и акваториях портов начальные диаметры скважин мо
гут быть повышены на 1-2 ступени в зависимости от мощности слоя 
воды, близости фарватера и других местных условий.
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ВВДЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ОПРЩЩЛЕНИЙ СВОЙСТВ ГРУНТА

Приложение 3 
Обязательное

госл

Лабораторное
определение

________________________________________________ Грунты Государет-
венный
стандарт

песчаные крупно-обломоч
ные

глинистые зато р - 
фован
ные

скальные

Грануломе трич е с -  
кий состав

+ +
грунта и запол
нителя

С 12536-79

Петрография ески й 
со став _________________

+ ' С -

Минеральный С 
состав

С
заполнителя

[ -

Естественная
влажность

ь
заполнителя

+ +
____________t

518 0 -8 4

Плотность грунта +
■В рыхлом и 
плотном сложе
нии

1
+ + + | 5 1 80 -84

{

Плотность частиц + 
грунта

+ 5180 -84

Углы естествен н о- , + 
го откоса 'в сухом состо

янии и под в о - 
- -  too# .....

! :1
!

___________ _________i _ _ : ... _____  ___-  _
Степень окатанности + + ;...... ....... .......... | .... ________
Границы пластич
ности

+ i + I 5180 -84  
заполнителя ;

Угол внутреннего 
трения*

~  : + - +
; i ! • "

Сцепление36 ! ! -I 1 + . + 1
*  Схема испытания грунтов на сжимаемость и сопротивление срезу выбирается, исходя из условия 

работы грунтов в основании сооружения.



Лабораторное
определение

T d v h t h Государст
песчаные крупно-об

ломочные
глинистые зато р -

фован-
ные

с к а л ь н ы е
венный стан
дарт

Временное сопротив
ление при одноосном 
сжатии

: 1

+
для грунтов твер
дой консистенции

i

i

+
в сухом и водо
насыщенном со
стоянии и при 
естественной 
влажности*

26447—85 
2 1 1 5 3 .2 -7 5  
17245-79  
24941-81

Волопоглошение • С —

Водорастворимость :
•

+
сульфатных 
ГВУВТО В и др. _

-

Каобонатность i 1 ___ С —

Степень оазложения i ! ' . + —

Коэффициент консо- ! \ | 
лидагши

+  ! -
-п пга--------------------------------- !------------------- 1--------------------------
Мо д у л ь  деФошашш | | +

Содержание органи- ; { 
ческих веществ 1 1 + 2 3740 -79
ft

Для грунтов, постоянно находящихся под водой, допускается определять временное сопротивление 
сжатию только в  водонасыщенном состоянии.

Ц р я м е ч а н и е .  -  определение выполняется; "С" -  определение выполняется 
при необходимости.
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