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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ Продолжение табл. 2

1. Настоящий Сборник содержит нормы 
времени и расценки на работы по строи
тельству автомобильных дорог.

2. Нормами и расценками учтены, но не 
оговорены в составе работ мелкие вспомо
гательные и подготовительные операции, 
являющиеся неотъемлемой частью техно
логического процесса, в том числе визи
рование, установка маяков и шаблонов.

3. Нормами предусмотрено обязатель
ное ограждение участков работ сигнальны
ми дорожными знаками.

4. Нормами, за исключением особо ого
воренных случаев, предусмотрено переме
щение материалов (подноска, подвозка, 
подкатка) в пределах рабочего места на 
расстояние до Ю м.

5. При устройстве дорожных оснований 
и покрытий на участках дорог, мостах и 
улицах, когда работы производя юн на 
одной половине проезжей части дороги, 
а на другой происходит систематическое 
движение транспорта, Н.вр. и Расц. соот
ветствующих параграфов умножать на 1,2, 
оформляя это актом (ВЧ-1).
6. Нормами настоящего Сборника пре

дусмотрено производство работ по устрой
ству дорожных оснований и покрытий при 
наличии не более восьми люков (колод
цев) подземных коммуникаций на
1000 дороги. При большем числе лю
ков к Н.вр. и Расц. соответствующих па
раграфов применигь коэффициенты, при
веденные в табл.1.

Т а б л и ц а  1

Числе? люков на 1000 м2 Коэффициент к Н вр.
дороги й Расц.

До 15 1,05 (ВЧ-2)
Св. 15—20 1,15 (ВЧ-3)
”  20 1,3 (ВЧ-4)

7. Нормами на планировку обочин вруч
ную и установку тумб и столбов дорож
ных знаков предусмотрено распределение 
грунтов на группы по трудоемкости их 
разработки согласно характеристикам, 
приведенным в табл. 2

Т а б л и ц а  2

Наименование и характеристика грунта Группа
грунта

Грунт растительного слоя без корней I 
и примесей; лесс мягкий без примесей, 
песок с примесью щебня, гравия, гальки 
или строительного мусора в объеме до 
10%; суглинок легкий и лессовидный

Наименование и характеристика груша Группа
грунта

без примесей, а также с примесью щеб
ня, гравия, гальки или сароигельного 
мусора до 10% по объему; супесок без 
примесей,.а также с примесью щебня, 
гравия, гальки или строизелького мусо
ра до 10% по объему; торфа без кор
ней; чернозем ч каш иловый грунт 
мягкий, без корней; шлак ко иль
ный, рыхлый

Груш растительного слоя с корня
ми кустарника и деревьев, с при
месью щебня, гравия или строитель
ного мусора; лесс mhi кий с примесью 
гальки или гравия, гравийно-галеч
ные грунш с размером части до 
80 мм; песок с иркмесыо щебня, гра
вия, гальки или сгроительного мусора 
в объеме до 30%; песок барханный и

II

дюнный; солончак и солонец мягкие; 
суглинок легкий и лессовидный с при
месью щебня, гравия, гальки или строи
тельного мусора в объеме 10%; сугли
нок тяжелый без примесей, а также 
с примесью щебня, гравия, гальки или 
строительного мусора в объеме до 
10%; супесь с примесью щебня, гравия, 
гальки или строительного мусора в 
объеме до 30%; торф, чернозем и каш
тановый грунт с корнями кустарника 
и деревьев; глина жирная, мягкая без 
примесей и с примесью щебня, гальки, 
гравия или строительного мусора 
в объеме до 10%; шлак котельный сле
жавшийся; строительный мусор рых
лый и слежавшийся

ГравиЙно-галечные грунты с разме
ром часшц свыше 80 мм; пиша жир
ная, мягкая с примесью щебня, гальки, 
гравия или строительного мусора в 
объеме св. 10%; глина мягкая карбон- 
ная; лесс отвердевший- суглинок с при 
месью щебня, гравия, гальки или строи
тельного мусора в объеме св. 10%; су
песок с примесью щебня, гальки или 
строительного мусора св. 30% по объе
му; чернозем и каштановый грунт 
отвердевший; шлак металлургический 
выветрившийся; строительный мусор 
сцементированный

Ш

8. Нормами Сборника предусмотрено
выполнение работ с соблюдением правил 
техники безопасности в соответствии со 
СНиП W4-&Q "Техника безонзеносги в 
строительстве". М,: Стройиздат, 1980.

9. В таблицах норм на работу с при
менением машин кроме Н.вр. рабочих 
в чел.-ч в скобках указаны Н.вр. иа рабо
ту машин в маш.-ч.

10. Предусмотренные в ЕТКС работ и 
профессий рабочих, вып. 3, раздел ’’Строи
тельные, монтажные а ремонтно-строи
тельные работы" наименование профес
сий: машинист бульдозера (Гехн. ч., табл.



3: § E I 7-1), машинист грейдера прицепно
го, машинист автогрейдера (Тсхн.ч.; табл. 
3; § Е 17-!, Е 17-4, Е17-14, U17-24—Е17- 
2 7 ), машинист кагка (Техн. ч„ табл. 3;
§ Е 17-3, Е17-7. Н17-1 К Е17-14, Е 17-25, 
Е 17-52» Е 17-54), машинист укладчика 
асфальтобетона (Техн. ч., табл. 3;
§ Е17-6), машинист автогудронатора
(Техн. ч., табл. 4, § Е 17-5), машинист 
автополивочпой машины (§  Е17-2), ма
шинист распределителя цемента (§  Е17-9, 
E I7 -I0 ), машинист профили ров ти к а
(g  Е 17-13, Е 17-14, Е 17-17), машинист ма- 
шииы для нанесения пленкообразующих 
материалов (§  Е 17-15), машинист крана 
автомобильного (§  Е 17-16, Е 17-28,
Е 1744. Е 1745 , Е 1747 , Е17-55), маши
нист нарезчика (§  Е 17-20, Е 17-21), маши
нист компрессора (§  Е 17-22), машинист 
машины для устройства укрепительных 
полос (§  Е 17-23), машинист установки 
передвижной автоматизированной непре
рывного действия (§  Е 17-57—Е 17-68) для 
краткости в Сборнике именуются маши
нистами и помощниками машинистов.

И . Нормами и расценками предусмот
рено качество выполненных работ в соот 
ветствии с требованиями СНиГ1 3.06.03— 
85 ’ ’Автомобильные дороги” .

Г Л А В А  1. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ 
И ПОКРЫТИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ 

СПОСОБОМ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Нормами и расценками настоящей 
главы предусмотрена работа автогрейде- 
ров и прицепных грейдеров на участках 
длиной свыше 400 м. При работе на участ
ках длиной до 400 м Н.вр. и Расц. соот
ветствующих параграфов умножать на 
коэффициенты, приведенные в табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Коэффициенты к нормам времени и расценкам 
при работе автогрейдеров на участках длиной 

до 400 м

Длина участка, Коэффициент к Н.вр. и Расц.
м ! -------------------- , -------------------------

j Автогрейдер Прицепной 
I грейдер

До 100 ! 1,5 (ТЧ-1)
Си. 100 до 2001 1.25 (ТЧ-2) 
”  200*’ 300] 1,15 (ТЧ-3)
” 3 0 0 ”  40011,1 (ТЧ-4)

1.4 (ТЧ-5)
1.2 ГГЧ-6) 
1,1 0*4-7)
1.05 (ТЧ-8)

2. Нормами на укатку оснований и 
покрытий предусмотрен каменный мате
риал с пределом прочности на сжатие св. 
100 МПа (1000 к гс /см 2) .  При примене
нии каменного материала с меньшей проч
ностью к Н.вр. и Расц. на укатку приме
нять коэффициенты, приведенные в табл. 
2 .

Т а б л и ц а  2
Коэффициенты к нормам времени и расценкам 

при прочности каменных материалов до 100 МПа 
(1000 кгс/см2)

П р еден 11 ро чно ети к а м енн о го Ко эффи ци ент к 
материала на сжатие, МПа Н.вр. и Расц. 
(кгс/см2)

От 30 до 50 (300-500) 
Св. 50 до 70 (500-700)
” 7 0 ”  100 (700 1000)

0,5 (ТЧ-9)
0,65 (ТЧ-10) 
0,8 (ТЧ-11)

3. Нормами предусмотрен продольный
уклон дорог до 6%. При работе на участ
ках дорог с продольным уклоном св. 6% 
Н.вр. и Расц. на укатку оснований и 
покрытий умножать на 1,2 (ТЧ-12 ).

4. Нормами на укатку оснований и по
крытий, обработанных вяжущими мате
риалами, предусмотрена механизирован
ная смазка вальцов катка.

5. Затраты рабочего времени, связанные 
с перемещением прицепных и самоходных 
дорожных машин от места стоянки к м ес
ту работы и обратно или с одного участка 
работ на другой участок, нормами настоя
щего Сборника не учтены и нормируются 
отдельно по табл. 3.

Нормы времени и расценки на 1 км перемещения машин
Т а б л и ц а  3

Наименование и марки машин Состав звена Н.вр. Расц. №

Бульдозеры на тракторе Т-74, Т-75 Машинист 5 разр. -  1 0,2
(0,2)

0 -18,2 1

Т-100 Машинист 6 разр. -  1 0,19
(0,19)

0 - 20,1 2

4



Продолжение табл. 3

Наименование и марки машин Состав звена Н.вр. Расц. №

Грейдеры прицепные в сцепе 
с трактором

Т-100
11

Тракторист 6 payр. -  1 
Л*дшнмисг.5 разр. -  1

0.38
(0,19)

0-37,4 3

Авто грейдер с двигателем 
мощностью, кВт (л.с.)

до 59 (80) j Машинист 5 разр. -  1 0,12
(0 ,12)

0 -10,9 4

59 (80) и св. Машинист 6 разр. -  / |I 0,12 
(0 ,12)

0 -12,7 5

Катки моторные массой, т 5; 6 Машинист 5 разр. -  /
f

1 0,17 
! (0,17)
( __ _ _ _ _

G-15,5 6

св. 6 0.19
(0,19)

0 -17 ,3 7

Самоходные катки на пнев- 
мошинах

ДУ-3'iA (Д-627А) Машинист б разр. -  1
1i

0,22
(0 ,22)

0-23,3 8

Самоходный укладчик асфаль
тобетонной смеси

ДС-48 (Д-699) 
ДС-1 (Д-150А, 
Д-150Б) ДС-126

Машинист 6 разр. -  / 0,59
(0.59)

0-62,5 9

§ E17-I. Разравнивание песчано-гравийных 
и щебеночных материалов 

при устройстве оснований и покрытий

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ

Нормами настоящего параграфа пре
дусмотрено разравнивание материалов в 
один слон при россыпи щебня, гравия и 
гравийно-песчаной смеси слоями не св. 
18 см (в естественном состоян и и), а песка 
до 20 см.

При устройстве основания и покрытия 
в два слоя Н.вр. и Расц. табл. 2 применять 
для каждого слоя отдельно.

6. Пробег автогудроиаторов от места 
наполнения их битумом и обратно норма
ми не учтен и нормируется по табл. 4.

Т а б л и ц а  4
Нормы времени и расценки на I км пробега 

авто гудронатора

Дороги Состав зве
на

Н.вр.

Расц.

№

С усовершенствованным Машинист 0,06 1
покрытием (асфальто 5 разр. -  1 (0,03;
бетонные, цементо- Помощник ----
бетонные, брусчатые, машиниста 0-05,1
клинкерные) 4 разр. -  1

С твердым покрытием 0,08 2
(булыжные, щебеноч (0,04)
ные, гравийные) и грун —

товые улучшенные 0 - 06,8

Грунтовые естествен од 3
ные (0,05)

0-08,5

Техническая характеристика машин
Т а б л и ц а  1

Наименование
показателей

Марки авто грейдеров Г рейдер при
цепной ДС-1 
(Д-2 ОБ М)

Бульдозер 
ДЗ-8 
(Д-271 А)ДЗ-31-1

(Д-557-1)
ДЗ-98 ДЗ-99-1-4 

(Д-71 ОБ), 
ДЗ-99 
(Д-710). 
ЛЗ-61А 
(Д-710А)

ДЗ-40
(Д-598)

Длина отвала, м 3,7 3,7 3,04 3,8 3,/ 3,03

Высота отвала, м 0,6 0,7 0,5 0,5 0,5 1,1
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Продолжение табл, I

Наименование Марки авто рейдеров Грейдер при-
цепной

Бульдозер 
1П-8UU Jv ы  J . l  1 w {  vn |  ”  ■  —

д з -зи
! (Д-5 5 7-1)
!t111
1

ДЗ-98 ДЗ-99-1-4 
(Д-71 ОБ), 
ДЗ-99 
(Д-710),
Д 3-61Л 
(Д-71 0А)

да-4о
(Д-598)

(Д-20БМ)
д з  о
(Д-271 А)

Марка трактора-тяга
ча или двигателя

AM -01

1

i
I УЦХ6- 
! 25 ОТ К- 
j С-2/С-3

ЛМ-41
11

СМД-14Л Т-100 Т-! 00

Мощность двигателя. 
кВт (л.с.)

jsi (ПО) ; 184 (250) 66 (90) 55 (75) 74 (100) 74 (100)

Масса, т 112,30 ! 19,50 9,70 7,70 ~~4,26 13,35

С о с т а в  р а б о т ы

1. Разравнивание щебня,гравия,гравий
но-песчаной смеси или песка, расположен

ною  па проезжей части дороги. 2, Предва
рительная планировка поверхности слоя.

Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на 100 основания или покрытия {одного слоя)

Материал Машины | Марка машины Состав эвена Н.вр. Расц. №

1
i

| ДЗ-98
1

0,07
(0,07)

0-09 ,0 1

Песок или 
гравийно- j 
песчаная | 
смесь

11

Автогрсйдсры

!1

! ДЗ-31-1 
1 (Д-557-1)

ДЗ-ЫА 
I (Д-710А), 

ДЗ-99 
; Ш-710), 

ДЗ-99-1-4 
(Д-71 ОБ)

Ate ши мост 6 разр. ~ 1

!
1I , 1

0,11
(0,11)

0,15
(0,15)

0- 11,7 

0-15,9

2

3
|

Грейдер прицепной 
с трактором Т-100

ДЗ-1
(Д-20БМ)

1 Машинист 5 разр. -  /  
Тракторист 6 разр, -  1

0,26 
(0,13) '

0-25,6
|

4

Бульдозер на базе 
трактора Т-100

ДЗ-8 
(Д-271 А)

! Машинист 6 разр. -  I
\

0,11
(од 1) :

; о - п , 7
11

5

1ДЗ-981 1\
0,09
(0,09)

[ 'о - п 7 б " 6

Щебень иля Автогрейдеры
ДЗ-31-1
(Д-557-1)

Машинист 6 разр. -  1 0.1 з ~  !
(0,13) |

______
0-13,8 7

гравий ДЗ-61А
(Д-710А),
ДЗ-99
Ст1-710),
ДЗ-99-1-4
(Д-710Б)

i
0,18 j 
(0,18)

0-19,1 8

Грейдер прицепной 
с трактором Т-100

ДЗ-1
(Д-20БМ)

Машинист 5 разр. -  1 
Тракторист 6 {уазр. -  Л

0,32
(0,16)

0-31^ 9

Бульдозер на базе 
трактора Г-1 00

ДЗ-8 
(Д-2 71 А)

Машинист 6 разр. -  1 0,21 ~ 
(0,21)

0-2273 10
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§ El7-2. Поливка водой оснований 
и покрытий автополивочными машинами

С о с т а в  р а б о т ы

L Наполнение цистерны водой  с 
прикреплением и убор к ой  шланга и с 
включением насоса (при наполнении из в о 
доем а) . 2. Поливка через распылительные 
сопла или при помощ и шланга.

Состав звена
При распределении в о д ы  через 

распылительные сопла  
Машинист 4 разр. -  /

При распределении воды  из шланга 
Машинист 4 разр. -  I 

Дорож ный рабочий 1 разр. -  /

Номы времени и расценки на 100 
поверхности

Поливка
— г.

Способ поливки

Щебня 
и гравия 
перед 
укаткой 
при
устройст
ве осно
ваний 
или по
крытий

щебе
ночных

через 
распы
литель
ные соп
ла

I Н-вр. 

Раец.

во вто
рой пе
риод 
укатки

в третий 
период 
у катки

гравий
ных

из
шланга

| Н.вр. 

| Раец.

0,16
(0,16)

1 0,94
, (0,47)

0 -1 2 ,6  j 0 -6 4 ,9

0,09 10,52
(0,09) ! (0,26)

I

, у

0-07 ,1  j 0 -3 5 ,9

0,072 10,42
(0.072) | (0,21)

0 -0 5 ; /  j o - 2 9

-L -
i 3

Полив ка

Водой песчаного слоя гол- 
шиной 5 -6  см при у ходе та 
цементобетон ним и основа
ниями И НОКрЫ'ИЯМИ

Продолжен ие

Способ ПОЛЯНКИ |

через tl'j |
рае п ы- шланга ■
литель- 1
мыс сом-
ли ;
Н.вр. Н.вр. ;

Раец. Касц. j

0,04 0,22 14
(0.04) (0,10  j

О~03,2 0 -1 5 ,2  |

а ^
 1 F

П р и м е ч а н и я :  1. Нормами предусмотрена 
поливка водой с расходом воды: для щебеноч
ных оснований и покрытий 2 на 1 0 0 м - по
верхности во второй период уплотнении и 1 Л м-* 
в третий период; для гравийных - 0,9 м ’  на 
100 м2. При другом количестве расхода воды 
дик поливки оснований и покрытий применять 
на 1 воды Н.вр. 0,08 (0,08) Раец. 0 -0 6 ,3  (при 
распределении «оды через распылительные соп
ла) (ПР-1) и Н.вр. 0.48 (0.24) Расц. 0 -33,1  (при 
распределении воды на шланга) (П Р 2 ).

2. Пробег ап то полив очной машины норми
руется отдельно в зависимости от расстояния.

§ В17-3. Укатка оснований и покрытий 
из щебня или гравия самоходными катками

У К А З  А  И И >1 П О  П РИ  М К Н КI {И К) IЮ  !»М

Н ормами предусмотрена укдшеа осн ова 
ния или покрытия толщиной до 18 см  
й естественном состоянии. Н ормы учиты
вают перекрытие преды дущ его следа на 
1/3 ширины барабана катка.

Сос т а в  р а б о гы

Укатка или подкатка дорож ио-строи - 
тельного материала, улож енного и раз- 
раьненного на проезжей части покрытия 
или основания д ороги .

Нормы времени и расценки на 100 м " основания или покрытия

Укатываемое основа- Наименование Вид уплот
нив или покрытие укатываемого нения 

j материала

Масса I Число 
катка, т | про хо- 

! до в кат-

Щсбеноч- однослой
ное ное или 

верхний 
слой двух
слойного

к а по 
одному

________ _______
Ш,ебень 4 0 -  1 Подкатка 5 ,6
70 или 7 0 -
120 мм ----------------- - - - ... —

Укатка
j

8, 10

15

30

Состав звена | Н.вр. Расц. |

Машинист 
5 разр. - I

I 0,95 \ 0 -8 6 ,5~| 
| (0,95)(

1,6 I -4 6
I 0 ,6 ) 1

№

1

2
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Укатываемое основа ! Наименование! Видуплот- 
ниенли покрытие ! укатываемого! нения 

! материала :

' Масса I Число 
катка, т; прохо- 

j до в кат- 
; ка по 
I одному 
; следу

Состав эвена
llpodojOKcH ис 

Н.вр. [ Расц. | №

----------------- 1 ------------ f---------------- --------- ----
j i1 1}!

Щсбсиоч- однослой
ное <мое или 

’ верхний

! Щебень 4 0 - 
| 70 или 70- 
! 120 мм

i
! Укаткаг1
1

J
! Св. 10

i
j30 Машинист 

6 разр. -  /
i  —

i

1,1
( U )  !

i

[1
i

1-17

L -

3

слой двух
слойного ! Щебень от 10 

;до 40 или от 
110 до 20 мм

То же

:

8. 10 

Св. 10

1G

10

i Машинист 
|5 разр. -  !

Машинист 
6 разр. -  /

о . 5 з  ;
(0,53)

Т 3 6 ” |
(0.36)

0-48,2 

I 0-38,2

! 4

5

Щебень от 5 
до 10 или вы
севки до 5 мм

8. 10
Т

5 Машинист 
5 разр. -  7

0.2 | 
(0.2) |

I 0-18,2I 6

Св. 10 5 Машинист 
6 разр. -  I

0,14
(0,14)

j 0-14,8 7

' ---
нижний 
слой двух- 

! слойлого
1

[Щебень 40— 
|70 или 70- 
! 120 мм
j1

Подкатка 5.6 10
Машинист 
5 ра зр. -  1

0,64
(0,64)

0-58,2 8

]
1

1

Укатка

8, 10 25 1,3
(1,3)

1-18 9

i  f; 1 i j Си. 10 25 Машинист 
6 разр. -  !

0.91
(0,91)

0-96,5 10

однослой
ное |

Подкатка 
и укатка

5, 6 25 \
Машинист 
5 разр. ~ 1

1,3
0 ,3)

1-18 и

8, 10 20 1
0 )

0-91 12

Св. 10 20 Машинист 
6 разр. -  I

0,73
(0,73)

0-77,4 13

Из гра
вийной

нижний 
слой двух
слойного

Оиесь гра
вийная

5,6 20
Машинист 
5 разр. -  1

1
0 )

0-91 14

смеси
То же 8, 10 15 0,77

(0,77)
0-70,1 15

1
1
1
1

Св. 10 15 Машинист 
6 разр. -  1

0,56
(0,56)

0-59~4
1

16

верхний ! 
слой двух
слойного

1!1 Подкатка 
и укатка

5, 6 13
Машинист 
5 разр. -  1

0,69
(0,69)

0-62,8 17

8, 10 10 0,53
(0,53)

0-48,2 18

Св. 10 10 Машинист 
6 разр. -  1

0,36
(0,36)

0-38,2 19

Булыжная мостовая Булыжный 
камень или ка
менная шашка

Укатка 5, 6 3 Машинист 
5 разр. -  1

0,17
(0,17)

0-15,5 20

П р и м е ч а н и е .  Нормами предусмотрено число проходов катка по одному следу, указанное в таб
лице. При необходимости большего числа проходов, что устанавливается пробной укаткой, на каждый 
последующий проход добавлять: катки массой 8, 10 Т Н.вр. 0,05 (0,05), Расц. 0-04,6 (ПР-1); катки 
массой ев. 10 т Н.вр. 0,04 (0,04) , Расц. 0-04,2 (ПР-2) .
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§ E l7-4. Устройство оснований 
и покрытой из щебня, гравия 

или грунтов, обработанных битумом 
или деггем, способом перемешивания 

грейдерами на дороге

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ

Нормами настоящего параграфа пре
дусмотрена толщина слоя основания или 
покрытия 10 см в естественном состоянии.

При устройстве основания или покры
тия в два-три слоя Н.вр. и Расц. принимать 
для каждого слоя отдельно.

Розлив вяжущих нормами настоящего 
параграфа не учтен и нормируется в за
висимости от применяемого способа по 
§ Е17-5. Техническая характеристика ма
шин приведена в § Е17-1.

Т а б л и ц а  1

Груп
па
грун
та

Наименова
ние грунта

Содер
жание 
частиц до 
0,071 мм, 
% по 
массе

Содер
жание 
глины, 
% по 
массе 
до

Число 
пластич
ности до

I Пески, су
песи

IS-25 5 5

11 Пески пыле
ватые, супеси

25-60 То же То же

М Супеси 25-60 5-12 10

ТУ Супеси пыле
ватые, грун
ты пылева
тые

Св. 50 12 То же

Суглинки
пылеватые,
суглинки

Св. 25 15 15

Продолжение табл. I

Г руп- Паи м снова Содер Содер-1 Число
па ние грунта жание жание пластич
грун
та

частиц до 
0,071 мм, 
% по 
массе

глины, 
% но 
массе 
до

ности ДО

!|
г-----------j

У ! Суглинки тя 
жслыс, су
глинки тяже 
лые пылева
тые, глины 
(преиму
щественно 
черноземы)

| См. 50 Св. 40 Св. 30

С о с т а в  р а б о т ы

1. Предварительное разравнивание гра
вийного материала, щебня или грунта 
с необходимым перемешиванием, 2. Пе
ремешивание минерального материала 
после розлива битума или дегтя с после
дующим разравниванием. 3. Окончатель
ное разравнивание щебеночного, гравий
ного материала или грунта, обработанных 
вяжущими. 4. Профилировка покрытия 
под укатку.

Состав звена
При работе авто грейдером  

Машинист 6 разр. — 1 
При работе прицепным грейдером  

Машинист 5 разр. — 2 
Тракторист 6 разр. ~ 1

Нормы времени и расценки на 100 м2основания или покрытия
Т а б л и ц а  2

Наименование работ

Разравнивание материалов на одной обочине 
с необходимым перемеще
нием при его расположении

на двух обочинах

Расчетное чис
ло круговых 
проходов но 
профилю

Автогрейде
ром
ДЗ-ЗМ
(Д-5574)

Прицепным
грейдером
Д34
(Д-20БМ)

Н.вр.

Расц.

Н.вр.

Расц.

6 0,08 0,16
(0,08) (0,08)

0-08,5 0—15,8

4 0,06 0,12
(0,06) (0,06)

0-06,4 0 -И  ,8

9



Продолжение табл. 2

Наименование работ Расчетное чис- Автогрсйде-
ло круговых 
проходов по 
профилю S>M3-31-1

(Д-5574)

Н.вр.

Расц.

Прицепным
грейдером
ДЗ-1
(Д-20БМ)

№

Н.вр.

Расц.

Разравнивание материалов 
с необходимым перемеще
нием при его расположении

на проезжей части 0.03
(0.03)

0 - 0з72

0,06
(0,03)

0-05~9~

Перемешивание гравия, щебня, грунтов с добавками 
извести или цемента

Перемешивание материала после очередного розлива 
вяжущих

0.06
(0,06)

0-06,4

0.12
(0.06)

0 - 11,8

Окончательное перемеши
вание после розлива 
вяжущих в полной 
норме

Г гравия или щебня 27

0,05
(0,05)

0-05,3

0,38
(0,38)

0-40jT

0,1
(0.05)

0-09~9

0,76
(0,38)

0-74,9

грунтов Г-П группы 20 0,28
(0,28)

0-29,7

0,56
(0,28)

0-55,2

грунтов /И группы 34 0,49
(0,49)

0-51,9

0,98
(0,49)

0—96,5

грунтов 1У-У группы 40 0,54
(0,54)

0-57,2

1,08
(0,54)

1-06

Разравнивание готовой 
смеси и профилирование 
покрытия или основания 
под укатку

гравия, щебня или грун
тов 1 — 111 группы

0,07
(0.07)

0-07,4

0,14
(0,07)

0-13 з

грунтов 1У-У группы 0.08
(0,08)

0-08,5

0,16
(0,08)

0-15,8

10

11

Окончательное профилирование основания после 
проезда по нему автомобилей

0,08
(0,08)

0-08,5

12

№

П р и м е ч а н и я :  1. При увеличении числа проходов, сверх предусмотренных табл. 2, на каждый 
последующий проход на 100 м2 принимать: при работе автогрейдером Н.вр. 0,01 (0,01) и Расц. 0-01,1 
(ГТР-1) ;  при работе прицепным грейдером Н.вр. 0,01 (0,01) и Расц. 0 -01 (ПР-2). Необходимость увели
чения числа проходов должна подтверждаться соответствующим актом. 2. Проверка профиля основа
ния или покрытия по шаблону нормируется по табл. 3.

10



Т а б л и ц а  3
Нормы времени и расценки на 100 м2 

основания или покрытия

К строке № Состав звена до
рожных рабочих

Н.вр. Расц. №

10 4 разр. -  / 0,12 0-08,9 1

И 3 "  -  1 0.16 0-11,9 2

§ Е17-5. Розлив вяжущих: материалов 
автогудронаторами

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ

Нормы на пробег автогудронаторов от 
места наполнения их вяжущими материа
лами и обратно предусмотрены в табл. 4 
Технической части гл. 1

Т а б л и ц а  1
Техническая характеристика автогудрокаторов

Наимсно- Марки авто гудронаторов
DAilnt Ml*
казателей ДС-40

(Д-641)
ДС-39
(Д-640)

ДС-39 А 
(Д-640А)

ДС-53А
(Д-
722А)

Базовая
машина

зил-
130В1-
66

ЗИЛ-130 ЗИЛ-130 зил -
130В1-
66

Вмести
мость цис
терны, я

7000 3500 3500 6000

Ширина 
розлива, м

1,0 -7 ,0 [до 3,8 До 4,0

Нормы
розлива,
л/м2

0,5 -3,0

Произво
дитель
ность на
соса, 
л/мнн

1040
t
900 900 1 840

Скорость 
движения, 
км/ч: 
рабочая 
транс
портная

до 80
3,5-

до 85
-24,6 
jдо 85 до 80

С о с т а в  р а б о т

При наполнении цистерны вяжущими 
материалами

1. Установка автогудроиатора у места 
загрузки. 2. Подсоединение шланга к шту
церу приемного трубопровода или опуска
ние в горловину цистерны. 3. Включение 
насоса и наполнение цистерны вяжущим 
материалом. 4. Выключение насоса. 
5. Уборка шланга.

При розливе вяжущего
1. Установка автогудронатора на месте 

розлива. 2. Установка распределительных 
труб на заданную высоту. 3. Установка д о 
полнительных распределительных труб 
(при необходимости). 4. Подбор и уста
новка сопел соответственно нормам роз
лива вяжущего материала. 5, Подогрев 
вяжущего (при необходимости). 6. Вклю
чение и опробование системы распределе
ния вяжущего. 7. Розлив вяжущего. В. Вы
ключение насоса. 9. Снятие дополнитель
ных труб и прочистка труб и сопел.

Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на 1 г вяжущего 

материала

Наименование
работы

Состав
звена

Передач 
дуктора 
робки о 
мощное

11

Н.вр.

Расц.

и рс- 
t ко- 
гбора 
ти

Т

Н.вр.

Расц.

Наполнение цис Машинист 0,28 1
терны автогудро- 5 разр, -  / (0.14)
катора вяжущим Помощ - | -■—
материалом ник маши

i ° ”
-23,8

ниста 1 ------—  . -  -
без до 4 разр. ~ /0 ,2 0,26 2
полни (0.1) (0.13)
тельного — —  -  —
подогре 0-17 0 - 22,1

Рознив ва мате
вяжуще риалов
го мате- 1— -  ------ .. —  —  -
риала с допол 0,38 0,46 3

нитель (0.19) (0.23)
ным — — ........
подогре 0-32,3 0-39,1
вом ма
териалов

а б №

и



§ E l7-6. Укладка асфальтобетонной 
смеси асфju 1 ы оукладчиками

Т а б л и ц а  1
Техническая характеристика 

асфальтоукладчиков

Наимено
вание по
казателей

Тип

Асфальтоукладчики

ДС-48
(Д-699)

ДС-1
(Д-150Б:

ДС-126
)

1 ДС-126А

П невмо
колес
ный

Гусеничный

Производи
тельность.
т/ч

200 100 130 130

Ширина 
распреде
ления, м

3,03;
3,53;
3,78

3,03; 
3.5 3

3,0; 3,5; 3,75

Толщина 
укладывае
мого слоя, 
мм

30 -150

i
!

301-200

Вмести
мость при
емного буш 
кера, т

10 до 4,5 6 7

Скорость
движения:

рабочая,
м/мин

1,95-
17,10

1.6 -
34,0

1,7 -7,8

транс
портная,
км/ч

Мощность 
двигателя, 
кВт (л.е.)

9,45 

66 (90) 29 (40)

2,00 

37 (50)

Масса не
заправлен
ной маши
ны. т

17,3 12,0 12,2 13,0

С о с т а в  р а б о т ы

1. Очистка основания от 'загрязнения 
в процессе укладки смеси. 2. Прием сме
си и очистка кузовов автомобилей-само
свал он от остатков смеси. 3. Укладка, 
разравнивание, уплотнение смеси и отдел
ка поверхности покрытия асфальтоуклад
чиком. 4. Обрубка краев свежсуложенной 
смеси со смазкой битумом мест примы
кания. 5. Проверка ровности и поперечно
го профиля покрытия, обработка к ром ок  
и ш вов, заделка мелких дефектов и мест 
сопряжения полос. 6. Измерение темпера

туры смеси. 7. Натяжение и перестановка 
струны, обеспечивающей направление дви
жения асфальтоукладчика (при укладке 
смеси асфальтоукладчиками ДС-48 
(Д -699). ДС-126, ДС-126А).

Т а б л и ц а  2
Состав звена

Профессия и разряд Смесь
рабочих

мелкозернис
тая, песчаная, 
крупно- и срсд-
незернистая

черный
щебень

Машинист 6 разу» : /
А сфал ьтобетонщик и: j 
5 разр.
4 "

! / 
}

1

3 м 3 1
2 " } 1
/ " 1 1

i

Т а б л и ц а  3
Нормы времени и расценки на 100 покрытия

Смесь Марки асфальтоуклад
чика

ДС-48 
(Д-699), 
ДС-126, 
ДС-126А

ДС-1 
(Д-15 ОБ)

Н.вр. Н.вр.

Ра си. Расц.

Мел козернистая. 
песчаная, крупно- 
и сред» 1сэерннстая 
слоем 3,5 ~ 6  см

1,36
(0,17)

1-04

2
(0,25)

1-52

1

Черный щебень 
слоем 6 -8  см

1,35
(0,27)

1,95
(0,39)

*>

1-05 1-52

а б W

§ Е17-7. Укатка оснований и покрытий, 
устраиваемых из материалов, 

обработанных битумом или дегтем, 
самоходными катками 
с гладкими вальцами

С о с т а в  р а б о т ы

Укатка или подкатка материала, уло
женного и разровненного при устройстве 
основания или -покрытия проезжей части 
дороги.
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Нормы времени и расценки на 100 основания или покрытия

Укатываемое основа
ние или по крыше

Наименование
укатываемого
материала

Вид уплот
нения

Масса 
катка, т

Число 
прохо
дов кат
ка по 
одному 
следу

| Состав звена Н.вр. Расц. №

1

Из мате
риалов ,
обрабо
танных
органа-

первичная
укатка

Щебешдгнаи 
или гравийная 
оптимальная 
смесь

5; 6 6
Машинист 
5 разр. -  /

0,31
(0,31)

0 -28,2 1

Укатка 8 ; 10 4 0,21
(0,21)

0 -19,1 2

вяжущи
ми сме
шением 
на доро
ге

1
! Си. 10 4 Машинист 

6 разр. -  /
0,14 
(ОД 4)

0-14,8 3

Грунты Г~Ш 
группы

5: 6 

8; 10

6

4

Машинист 
.5 разр. -  I

0,35
(0,35)

0,23
(0,23)

0 -31 ,9

0-20,9
i

4

5

С'в. 10 4 Машинист 
6 ра зр -  1

0,16
(0.16)

[ " о - Т Г

L _ _ .......
6

Грунты IУ  - У  
группы

5; 6 

8 : 10

8

Т "

Машинист 
.5 разр. 1

0,46
(0,46)

0,35
(0,35)

0 -41 ,9

0 —31.9

7

8

Св. 10 6 Машинист 
6 разр. -  /

0,24
(0,24)

0 -25,4
1

9

дополни
тельная
укатка

Независимо от 
материала

5; 10 2 Машинист 
5 ра зр. -  1

0,08
(0,08)

0 -07,3 10

jf a lx о
через не
сколько 
дней 
после 
открытия 
движения

Св. 10 2 Машинист 
6 разр. -  1

0,06
(0,06)

0 -06 ,4 П

Из черного щебня 
или гравия

Черный щебень 
40 -70  или 
20 (25)-40  мм

Укатка с 
подкаткой

5; 6 15
Машинист 
5 разр. -  1

1,1
ОД)

1 -0 0 12

8; 10 12 0,91
(0,91)

0 -82 ,8 13

Св. 10 12 Машинист 
6 разр. -  1

0,64
(0,64)

0 -67 ,8 14

Черный щебень 
10(15) - 
20(25) мм Укатка

5; 6 8
Машинист 
5 разр. -  1

0,5
(0,5)

0 —45,5 15

8; 10 6 0,38
(0,38)

0 -34 ,6 16

Св. Ю 6 Машинист 
6 im p. ~  1

0,26
(0,26)

0 -27 ,6 17

Черный щебень 
3(5) -  
10(15) мм

5; 6 8
Машинист 
5 разр. -  /

0,38
(0,38)

0 -34 ,6 18

8 ; 10 6 0,28
(0,28)

0-25,5 19

Св. 10 6 Машинист 
6 разр. -  ]

0,21
(0 ,21)

0 -22 ,3 20

п



Продолжение

У катываемое основа
ние или покрытие

Наименование
укатываемого
материала

Вид уплот
нения

Масса 
катка, т

Число 
прохо
дов кат
ка по 
одному 
следу

Состав звена Н.вр. Расц. №

Асфаль
тобетон
ные по
крытия

однослой
ное

Холодная 
асфальтобетон 
ная смесь

Укатка с 
* подкаткой

5; 6
I

5 0,2
(0,2)

0-18,2
1

21

нижний 
слой двух
слойного

Горячая ас
фальтобетон
ная смесь

Подкатка 
при работе 
укладчика

5; 6 4 Машинист 
5 разр. -  /

0,25
(0,25)

0—22,8 22

Подкатка 
при рас
кладке 
вручную

5; 6 8 0,53
(0,53)

0-48,2 23

Укатка 8; Ю 17 0,86
(0,86)

0-78,3 24

Св. 10 17 Машинист 
6 разр. -  /

0.61
(0,61)

0-64,7 25

однослой
ное или 
верхний 
спой двух
слойно IT)

! Подкатка 
при работе 
укладчика

5; 6 5

Машинист 
5 разр. -  1

0,31
(0,31)

0-28,2 26

Подкатка 
при рас
кладке 
вручную

' I T  ~ 10 0,63
(0,63)

0-57,3 27

Укатка 8; 10 20 1
( 1)

0-91 28

Св. 10 20 Машинист 
б разр. -  /

0,72
(0,72)

0-76,3 29

П р и м е ч а и и я; 1. Нормами предусмотрено число проходов катка по одному следу, указанное 
в таблице. При необходимости большего числа проходов, что устанавливается пробной укаткой на 
каждый последующий проход добавлять: катки массой 8 ; Ю т  Н.вр. 0.05 (0,05) и Расц. 0-04,6 
(ПР-1) ;  катки массой сп. Ю т Н.вр. 0,04 (0,04) и Расц. 0-04,2 (ПР-2).

2. При поверхностной обработке оснований или покрытий на укатку черного щебня принимать на 
ЮО м^: катки массой 5 -Ю т  Н.вр. 0,2 (0,2) и Расц. 0-18,2 (ПР-3); катки массой ев. 10 т Н.вр. 0,14 
(0,14) и Расц. 0-14,8 (ПР-4).

3. Распределение грунтов на группы по трудности их обработки приведено в § Е17-4.

§ Е17-8. Устройство осн ова н и й  и з г р у н т о в , 
у к р е п л е н н ы х  б и т у м о м  или Ц ем ен том , 

ф р е зо й  ДС-18А (Д-530А)

Число оборотов ротора, об/мин 100-250 
Скорость передвижения, км/ч:

рабочая....................................... 0,10-0,87
транспортная........................... 10

Масса агрегата, т ...................... 14,77

Техническая характеристика фрезы ДС-18А 
(Д-5 30А)

Тип ф резы ................................. навесная
Базовый трактор...................... Т-Ю0МЗГП

с ходоуменьши- 
телсм

Мощность двигателя, кВт (л-с.) 79 ((07)
Ширина обрабатываемой
полосы, мм ..............................  2500
Глубина обработки по 
взрыхленному грунту, мм . . .  200

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка фрезы в рабочее положа 
ние с регулировкой рабочих органов
2. Размельчение грунта или перемешива
ние его с вяжущими материалами. 3. По 
вороты фрезы в конце участка.

Тракторист 6 разр. -  1

14



Нормы времени и расценки на 100 
основания

5. Контроль за качеством распределения 
цемента и толщиной слоя цемента.

Рабочие 
скорости 
фрезы, км/»

При ширине основания, м

7 8

Н.вр. Расц. Н.вр. Расц.

I (0,109) 0.54 0-57,2 0,64 0-67,8 1

И (0,173) 0,35 0-37Д 0,41 0-43,5 2

М (0,207) 0,29 0-30,7 0.34 0-36 3

1У (0,300) 0,2 0 -2  \~1 0,24 0-25,4 4

У (0,360) 0,17 0-18 0.2 0 - 21,2 5

УГ (оУ70) *ОД Г 0~ 11,7 ~ о д Т о - Г з У 6

а б №

П р и м и ч а н и с. Нормами предусмотрен 
один проход фрезы по одному следу при раз
мельчении грунта иди при дерсмеигиазнии его 
е вяжуихим на захватке длиной до 200 м.

При нескольких проходах фрезы по одному 
следу Н.вр. и Расц. умножить на число проходов 
фрезы, которое определяется па месте работ 
(Ш Ч).

Нормы времени и расценки на 100 м2 основании

Рабочая 
скорость 
распредели- 
юля

f Состав звена |

111

[н.вр.
!

т.............  " Машинист 0.62
4 разр. -  / (0,31). . . Дорожный ра . _

11 бочий J разр. / 0.56
(0,28)

Ш-ТУ 0.48
(0.24)

Раец.

0-46,2) I 

0-41,7 

0-35,8

П р и м с ч а н и е. Нормами параграфа пе
ремещение распределителя от места заполнения 
к месту распределения и обратно нс предусмот
рено. При перемещении распределителя па каж
дые 100 м принимать Н.вр. 0.18(0,09) и Расц. 
0-13,4 (ИР-1).

§ E17-I0, Внесение цемента 
распределителем ДС-72 при 

устройстве цементогрунтовых оснований

§ EI7-9. Внесение цемента 
распределителем ДС-9 (Д-343В) 

при устройстве цементогрунтовых 
оснований

Техническая характеристика распределителя 
цемента ДС-9 (Д-343В)

Тип ............................................ прицепной
Базовая машина .........................Y-74-C-2 с хо

доумен ьши ге
лем

Вместимость бункера, м3 . . . .  3,5 
Ширина обрабатываемой
полосы, мм ..............................  2450
Наибольшее заглубление
сошников, м м ............................80
Ширина колеи, м м ................... 3317
Скорости передвижения, км/ч: 

рабочие:
Г ............................................ 0,565
И ............................................ 0,686
Ш ............................................ 0.841
1 У ..........................................0.965

транспортная............................4,49 -  U ,47
Масса распределителя без
учета веса трактора, т ..............2,2

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка распределителя в рабочее 
положение с регулировкой рабочих орга
нов. 2. Заполнение цементом бункера 
распределителя во время его остановки 
(из цементовоза). 3. Внесение цемента 
в размельченный грунт. 4. Развороты 
распределителя (при необходимости).

Техническая характеристика распределителя 
цемента ДС-72

1'ип ............................................... полуприцеп -
ной

Базовая машина ......................... Т-158
Мощность кВт (л .с .) ................. .. 129 (175)
Вместимость, м^:
цистерны (полезный о бьем) . . 6,8
расходш>гт> бункера .................3.5

Ширина распределения
цемента, м м .................................  2400
Скорости передвижения, км/ч: 

рабочая;
вперед.......................................0,112-0.960
назад .......................................  0,120 0,412

транспортная:
вперед.......................................... 5,13-44,80
назад ..............................  5,5-18,0

С о с т а в  р а б о т ы

1. Набор цемента в цистерну распреде
лителя. 2. Перемещение распределителя 
к месту работы. 3. Внесение цемента в раз
мельченный грунт. 4. Перемещение распре
делителя к месту набора цемента. 5. Конт
роль за качеством внесения цемента. 
6, Очистка компрессора от пыли и грязи, 
очистка сошников от налипшего грунта 
и цемента.

Норма времени и расценка на 100 м2 основании

Состав звена

Тракторист 6 разр. - /  
Дорожный рабочий J разр. - /

Н.вр. Расц.

0,8 0—70,4
(0,4)
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§ E l7-11. Уплотнение г рунтов, 
обработанных битумом или цементом, 

катком на пневматических шинах 
ДУ-31Л (Я-627А)

указания  по m ’MMiн к н н т  норм

Нормами предусмотрено уплотнение 
слоя толщиной до 18 см в естественном
состоянии при ширине основания 8 -9  м 
и длине захватки до 200 м.

Техническая ха пак герметик;* катка ДУ-31Л 
(Д-627А)

Тип катка ..................................... самоходный
на пневмати
ческих шинах

Масса, т:
с балластом......................................16,00
без балласта . . . . .................... 8.44

Ширина уплотняемой полосы, мм 1920
Марка двигателя............................Л-41Д
Мощность двигателя, кВт (л.с.) . 66 (90) 
Скорость нсре/тнижения, км/ч . . до 20,5 
Количество колес;

передних .........................................  3
задних (ведуIних) ..................... 4

Машинист 6 разр. -  I

Норма времени и расценка на 1000 
основания

Состав работы

Уплотнение основания за шесть 
проходов катка по одному следу

H. вр. Расц.

I, 3 1-38
(1,3)

П р и м с ч  а л и с. На каждый последующий 
проход сверх первых шести добавлять на 
1000 основания Н.вр. 0,08 (0,08) и Расц. 
0-08,5 (П1Ч).

§ Е17-12. Установка копириых струн

При установке копириых струн 
]. Разбивка мест установки нивелирных 

реек-колышков. 2. Подноска нивелирных 
рсск-колмшков. 3, Установка нивелирных 
реск-колышков по нивелиру. 4. Подноска 
металлических стоек. 5. Установка метал
лических стоек. 6. Установка струбцин 
с кронштейнами и выверкой под проект
ную отметку. 7. Переноска инструментов. 
8. Установка барабанов и натяжных лебе
док на концах участка. 9. Разматывание 
струны с катушки. 10. Закрепление и на
тяжение струны. 1 (.Окончательная вывер
ка положения струны иод проектную 
отметку но высоте.

При снятии копириых струн 
1. Снятие струим и намотка на катуш

ку. 2. Снятие стоек с кронштейнами, 
нивелирных рсск-колышков и погрузка 
их в автомобиль.

Нормы времени и расценки на 100 м струны

Наименование
работ

Состав рабочих Н.вр.

Расц.

№

Разбивка с т о  
ра нивелир
ных рсек-ко- 
лышков

Дорожные рабочие, 
4 разр. -  1 
3 " - 7
2 ”  -  1 
1 ” - 1

1,1

0-74,8

Установка ко- 
иирных струн

3,7 2

2-52

Снятие ко
пи рных струн

Дорожные рабочие: 0,69
2 разр. -  / --------
1 " -  / 0-42,4

3

§ Е 17-13. Окончательная планировка 
земляного полотна профилировщиками 

ДС-97, ДС-108

УКАЗАНИЯ ПО IfЖМV1 iШ1ИЮ IЮРМ

Нормами настоящего параграфа пре
дусмотрена установка копириых струи 
с забивкой металлических стоек в грунт.

Установка копириых струн по цементо- 
грушовому (пескоцементному) основа
нию или цементобетожюму покрытию 
(нижний слой) предусматривается в зара
нее заготовленное отверстие диаметром, 
соответствующим размеру металлических 
стоек.

С о с т а в  р а б о т

При разбивке створа нивелирных реек — 
колышков

1. Установка пикетажных колышков по 
нивелиру. 2. Переноска инструментов.

Т а б л и ц а  1
Техническая характеристика профилировщиков

Наименование пока
зателей

Тип машины

Профилировщики

ДС-97 1 ДС-108

Самоходный на четырех 
гусеничных тележках

Ширина обрабатывае
мой полосы, м:

без уширителей 8,5

с уширителями 10,0

Толщина обрабаты До 150
ваемого слоя, мм

Мощность двигателя, 313 (425)1 368 (500)
кВт (л.с.) _ _ _ _ J_ _ _ _ _ _



Продолжение табл. I

Наименование пока
зателей

Профилировщики

ДС-97 ДС-108

Скорость движения, 
м/мин: 

рабочая 2-36

транспортная (впе
ред, назад)

До 72 До 54

Рабочие органы, ш т.: 
фреза 2

шнеки 2

Профилирующий оргаь 
(отвал), шт.

г 4

Масса, т 32.7 1 40,0

Т а б л и ц а  2
Норма времени и расценка на 100 

поверхности

Состав работы Состав звена Н.вр.

Расц.

1. Планировка по
верхности грунтовок 
основанья и фрезеро
вание грунта. 2. Чис
товая планировка.
3. Холостые ходы 
профилировщика

Машинист
\ 6 разр. -  1 
Помощник маши
нист 5 /А2Зр. ~ 1

0,22
(0,П )

0 -24,2

§ Е 17-14. Устройство цементогруктово.о 
основания из готовой смеси 

профилировщиками ДС-97, ДС-108

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ

Нормами предусмотрено устройство це
ментогрунтового основания толщиной 
слоя 16 см, шириной 9,5 м из готовой сме
си.

Техническая характеристика профили» 
роы цнков приведена в § Е17-13.

Нормы времени и расценки на 100 основании

Состав работ

При распределении 
смеси автогрейде
ром с планировкой 
поверхности слоя

Состав звена [

Машинист 
6 разр. ~ I

Н.вр. I

Расц.

ОД 7 
(0Д7)

0 -1 8

1

При устройстве Машинист
цементо грунто 6 разр. -  1

вого основания Помощник
1. Прием цементо- шшиписта 0,85 2
грунтовой смеси с 5 разр. -  1 (ОД 7)
очисткой кузовов Морозхные ра —

автомобилей само- бочие: 0-73,61

Продолжен и е

Состав работ Состав звена Н.вр.

Расц.

№

свалоа. 2. Планиров
ка основания профи
лировщиком под 
укатку. 3. Частичная 
планировка отдель
ных мест на поверх
ности основания 
вручную. 4. Чисто
вая профилировка 
основания профи-

4 разр. ~ 1 
3 "  -  У
2 *' ~ /

ли ров тиком

При укатке основа- Шашшшсг 
ния катками на пнев-*6 разр. -  I 
мошинах ДУ-31A i
(Д-627А) I

ОД 7 
СОД 7)

0 -18

§ Н17-15. Устройство цемеитобетоиного 
покрытия комплектами 

бетоноукладочных машин ДС-100, ДС-110
Нормами предусмотрено устройство 

цементо бетонного покрытия шириной 
7,5 м комплектами машин ДС-100, 
ДС-1 К).

Технические характеристики машин комплекта 
ДС-100

Бетоноукладчик ДС-101
Тип машины................................... самоходная

на четырех гу
сеничных те
лежках

Ширина укладываемой полосы
покрытая, м ................................... 7,5
Толщина укладываемого слоя, мм до 350
Мощность двигателя, кВт (л .с.) 313(425)
Скорость движения, м/мин:

р абоч а я ......................................... до 18
транспортная.................................до 72

Масса, т ..............................................41,8
Трубчатый финишер ДС-104

Тип маш ины.......................................самоходная
на пиез мо ко
лесном ходу

Ширина обрабатываемой
полосы, м ........................................ 3,65-7,92
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 35(47)
Рабочие органы, шт.: 

диагональная выглаживающая
труба...............................................2
выглаживающая лента
(брезен т)...................................... 1

Скорости движения вперед и на
зад, м /м и н ...................................... до 71,3
Масса, т ............................................ 5,2

Машина для нанесения пленкообразующих 
материалов ДС-105

Тип машины.......................................самоходная на
пневмо колес
ном ходу

Ширина обрабатываемой
полосы, м ........................................... 3,65-7,92
Вместимость бака для пленко
образующего материала, л . . . .  1140
Скорость движения вперед
и назад, м /м ин.................................до 71,9
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 35 (47)
Масса, т ............................................ 5,6 7



Техническая характеристика машин комплекта 
ДС-1 10

Бетоноукладчик ДС-111
Тип машины................................. самоходная

на четырех
гусеничных
тележках

Ширина укладываемой полосы,
но кры т я, м .................................7,5
Толщина укладываемого слоя,
м м ................................................. До 340
Мощность двигателя, кВт (л .с.) 221 (300)
Скорость движения, м/мине

рабочая ..................................... до 18
транспортная ...........................  до 36

Масса, т ....................................... 41,5
Трубчатый финишер ДС-104Л

Тип машины.................................самоходная
на пневмо КО" 
лесном ходу

Ширина обрабатываемой
полосы, м ....................................7,5
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 37 (50)
Рабочие органы, шт.: 
диагональная выглаживающая
труба ,  ...................................... 2
выглаживающая лента (брезент) 1 

Скорость движения, м/мин:
рабочая...................................... до 25
транспортная.............................. до 72

Масса, т ......................................... 6,8
Машина для нанесения пленкообразующих 

материалов ДС-105А
Тип машины.................................самоходная

на пневмоко- 
лесном ходу

Ширина обрабатываемой
полосы, м ................................... 7,5
Вместимость бака для 
пленкообразуюшего материала, л 1140 
Скорость движения, м/мип:

рабочая...................................... до 20
транспортная..............................До 70

Мощность двигателя, кВт (л.с.) * 37 (50)
Масса, т ........... ..............................7,0

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка конструкции шва расши
рения. 2. Прием бетонной смеси с очист
кой и мойкой кузовов автомобилей-само
свалов. 3. Перестановка указателей для 
въезда автомобилей-самосвалов на осно
вание. 4. Укладка бетонной смеси вручную 
в начальной части покрытия. 5. Распределе
ние смеси, погружение штырей, уплотне
ние смеси, отделка кромок покрытия бе
тоноукладочной машиной. 6. Огкидка сме
си от боковой скользящей опалубки 
вручную. 7. Установка боковых вклады
шей в швах расширения, укрепленных вре
менной опалубкой. 8. Проверка ровности 
цементобетонного покрытия с исправле
нием небольших дефектов вручную. 
9. Устройство рабочего шва и отделка по
крытия в начале и в конце смены. 10. За
глаживание поверхности покрытия и уда
ление цементного молока трубчатым

финишером. 11. Загрузка расходного бака 
машины для нанесения пленкообразую- 
ишх материалов. 12. Нанесение пленкооб
разующих материалов за два раза. 13. Про
мывка рабочих органов машины для нане
сения пленкообразующих материалов 
растворителем.

Нормы времени н расценки на 1000 м2 покрытия

Состав звена Толщина 
покры
тия, см

Количество бе- 
тоносмеситслъ- 
иых установок 
СБ-109

1 2

Н.вр. Н.вр.

Расц. Расц.

Машинист бетоно- 
укладочной маши
ны 6 разр. -  1 
Помощник маши
ниста 5 разр. -  I 
Машинист трубча
того финишера

20 34,5
(2,3)

19,5
(1,3)

1

26-93 15-22
22 37,5

(2,5)
21
(1,4)

~2

5 .ра зр. — 1 
Машинист 29-28 16—39
б разр. -  1 
Бетонщики: 
4 разр. -  2 
3 ” - 3

24 40,5
(2,7)

22,5
(1,5)

i
3

31—62 17-57

Дорожные рабочие 
1 разр. -  2 
Слесарь строитель
ный 5 разр. -  I

26 43,5
(2,9)
33-96

24
(1,6)
18-74

4

а б №
§ Е17-16, Перестановка рельс-форм ДС-514 

(Д-2804М) автокраном при устройстве 
цементобетонных оснований и покрытий

С о с т а в  р а б о т
При установке рельеформ 

1. Планировка песчаного основания с 
подсыпкой до 5 см. 2. Уплотнение песча
ного основания под рельеформы вибра
торами. 3. Установка подкладок под сты
ки. 4. Выгрузка рельеформ вдоль линии 
установки. 5. Установка рельеформ с по
мощью автокрана грузоподъемностью до 
5 т. 6. Подигтонка и рихтовка. 7. Провер
ка правильности установки рельеформ 
с повторной подштопкой и рихтовкой. 
8. Закрепление рельеформ штырями. 

При разборке рельеформ с погрузкой 
в транспортные средства 

1. Извлечение штырей и клиньев.
2. Отделение рельеформ от бетона.
3. Очистка рельеформ. 4. Погрузка релье
форм в транспортные средства автокра
ном грузоподъемностью до 5 т. 5, Засып
ка песком граней бетонного покрытия.
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Нормы времен» и расценки на 100 м 
одной нитки рель с-форм

Наименование работ Состав звена Н.вр.

Расц.

на иесча- Машинист 22,4
ном ОСЛО- 4 разр. -  1 (3,2)
в алии Такелажник —

Установ 2 ра зр. -  I 16-16
ка рельс ...............................— Дорожные
форм на основа рабочие: 16,8

нии из ук 4 разр. -  2 (2,4)
репленных 3 ” - 2 —

грунтов 2 ” -  I 12-12

Разборка рельс-форм Машинист 6,9
и погрузка в.транс 4 /зазр. -  1 (2,3)
портные средства Такелажник —

2 разр. ~ 1 
Дорожный

4-90

If 1

§ Е17-17. Планировка и уплотнение 
основания или выравнивающего слоя 

профилировщиком ДС-502А (Д-345А)
Техническая характеристика

профилировщика ДС-502А (Д-345А)
Тип машины..........................самоходная
Ширина обрабатываемой полосы, м 7,0
Мощность двигателя, кВт (л.с.) . . 18 (40)
Скорость движения, м/мин;

рабочая...................................... 0,81
транспортная:

вперед...................................... 7,62
н а з а д ................................1,82-17,00

Масса, т .......................................... 7,1

С о с т а в  р а б о т  и  
1. Обкатка рельеформ профилировщи

ком. 2. Профилирование и уплотнение 
песчаного (песчано-гравийного) основания 
профилировщиком за два-три прохода.
3. Уборка лишнего и гюдсыпка недостаю
щего количества песка перед отвалом про
филировщика. 4. Заполнение внутренней 
полости рельс-форм песком.

Норма времени и расценка на 100 м2 основания 
или выравнивающего слоя

Состав звена Н.вр. Расц.

Машинист 
Дорожные рабочие

5 разр. -  1
-ч >1 3г — J

1,74
(0,58)

1—27

§ Е17-18. Устройство цементобетонных 
оснований

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ

Нормами предусмотрено устройство це
ментобетонных оснований механизирован
ным способом машинами комплекта ДС-

153: распределение цементобетошюй сме
си -  машиной ДС-503А (Д-375А); уплот
нение и отделка бетонной поверхности -  
маипшой ДС-504А (Д -376А); уход за све- 
жеуложенным бетоном нанесением плен- 
кообрззующих материалов машиной 
ЭНЦ-3.

Т а б л и ц а  1
Техническая характеристика машин комплекта 

ДС-153

Наименование машин

Показатель {бункерный бетоноотде- машина
распредели иочиад ма для нанесе
тель-цемен- шина ДС- ния илен-
тобстонной 5 04А кообразую-
смеси ДС- 
503А

(Д-376А) ши х мате
риалов 
ЭНЦ-3{Д-3 7 5 А)

Вмести
мость бун
кера или 
бака, м3

2,4 1,4

Мощность 
двигателя, 
кВт (л.с.)

18 (24)

Скорость 0,81 0,25-3,5
движения,
м/мин

Масса, т 8,90 3,66

С о с т а в  р а б о т ы

1. Уборка песчаных валиков у рельс- 
форм после прохода машины ДС-502А 
(Д-345А). 2. Разогревание битума.
3. Укладка водостойкой бумаги со склей
кой краев горячим битумом. 4. Смазка 
рельс-форм. 5. Прием бетонной смеси с 
очисткой кузовов авто мо бил ей-самосва
лов от остатков смеси. 6. Распределение 
бетонной смеси машиной ДС-503А (Д- 
375А). 7. Передвижка разгрузочного м ос
тика вдоль фронта работ трактором (при 
разгрузке автомобилей-самосвалов с м ос
тика). 8. Установка штырей в продоль
ных швах и швах сжатия. 9. Уплотнение 
бетонной смеси у рельс-форм глубинным 
вибратором. 10. Уплотнение бетонной сме
си и отделка поверхности машиной ДС- 
504А (Д -376А ). II. Откидка бетонной 
смеси от края лопастного вала машины 
ДС-504А (Д-376 А ) . 12. Заделка раковин 
и удаление излишков цементного молока 
с бетонной поверхности. 13. Устройство 
рабочего шва. 14. Нанесение пленкообра
зующих материалов машиной типа ЭНЦ-3.
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Т а б л и ц а  2
Состав звена

Профессия и разряд 
рабочих

Способ
t

с мости
ка

i разгрузки 
:мсси

со смежной 
полосы без 
применения 
мостика

Машин ис г рзсп редел и те
ля цементобетонной сме
си ДС-ЗОЗА (Д-37 ЗА)
6 разр.

1 1

Машинист бетопоотде- 1 1
зочнай машины ДС- 
504А (Д-376А) 6 разр.

|

1

1

Помощник машиниста 
бетоноотделочной ма
шины ДС 504А (Д- 
376А) 3 разр.

1

Тракторист 5 разр. 1 -
Машинист машины 
ЭНЦ-3 5 разр.

1 1

Бетонщики 4 разр. 1 2
Тоже 3 ” 2 3

" 2 " 4 3
Дорожный рабочий 
! разр.

1 1

Машинист электростан
ции 4 разр.

1 1

Слесарь строительный 
4 разр.

} 1

Т а б л и ц а  !
Нормы времени и расценки на 100 основания

Способ разгрузки смеси
Толщина основа
ния, см

16-18 20-22

Н.вр. Н-вр.

Расц. Расц.
С мостика п ,1

(0,74)
13,4
(0,89)

1

1
1 

1
!*?: 
! оо 10-51

Со смежной полосы осно
вания без применения 
мостика

8,84
(0,52)

6-75

10,54
(0,62)

8-05

2

а б | №

§ Е17-19. Устройство цементобстонных 
покрытий комплектом машин ДС-153

С о с т а в  р а б о т ы

1. Уборка песчаных валиков у рельс- 
форм после прохода машины ДС-502А 
(Д»345А). 2. Разогревание битума.

3. Укладка водостойкой бумаги со склей
кой краев. 4. Смазка рельс-форм. 5. Уста
новка краевой арматуры. 6. Установка 
и крепление деревянных прокладок со 
штырями в местах устройства швов рас
ширения. 7. Резка, выпрямление и уста
новка арматурной сетки (только для 
армированных покрытий). 8. Прием бе
тонной смеси с очисткой кузовов авто
мобилей самосвалов от остатков смеси. 
9. Распределение бетонной смеси маши
ной ДС-503А (Д-375А). 10. Передвижка 
разгрузочного мостика вдоль фронта ра
бот трактором (при разгрузке автомоби
лей самосвалов с мостика) . 11.  Установка 
штырей в продольных швах и швах сжа
тия. 12. Уплотнение бетонной смеси у 
рельс-форм глубинным вибратором.
13. -Уплотнение бетонной смеси и отделка 
поверхности машиной ДС-504А (Д -376А).
14. Откндкг бетонной смеси от края ло
пастного вала машины ДС-504А (Д-376А) 
и очистка от смеси рельс-форм. 15. Устрой
ство рабочего шва. 16. Отделка кромок 
плиты, частичная заделка раковин и уда
ление цементного молока с поверхности 
бетона. 17. Проверка ровности поверхнос
ти рейкой. 18. Нанесение пленкообразую
щих материалов с помощью машины 
ЭНЦ-3.

Т а б л и ц а  1
Состав звена

Профессия 
и разряд 
рабочих

керного рас
пределителя 
ДС-503А (Д- 
37ЗА} 6 разр. 
Машинист бе- 
тоиоотделоч- 
пой машины 
ДС-504А 
(Д-376А) 
о разр.
Помощник ма 
ишниста вето- 
ноотделочпой 
машины ДС- 
504А (Д-376А, 
5 разр.
Машинист ма
шины ЭНЦ-3 
5 разр. 
Тракторист 
5 разр.

Нсарми ров энное 
покрытие

Армированное
покрытие

Способ разгрузки смеси

с мос
тика

со смеж
ной по
лосы без 
мостика

с мос
тика

со смеж
ной по
лосы 
без
мостика

- / / / I

1 1 ; 1

- I I / 1

)

/ 1 1 1

1

1

- I -
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Продолжение табл, I

Профессия Неармированное Армированное
и разряд покрытие покрытие
рабочих

Способ разгрузки смеси

с мос- со смеж с мос со смеж
тика ной по тика ной по

лосы без лосы
мостика без

мостика

Бетонщики:
4 разр. 2 3 2 3
3 " 3 4 5 6
2 " 3 4 3 4
Дорожный ра I 1 1 /
бочий 1 {зазр. 
Машинист 1 } 1 1
эл ек трос тан ции
4 разр.
Слесарь строи- I 1 1 1
тельный 4 разр.

Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на 100 м^ покрытия

Спо
соб 
раз
груз
ки сме1 
си

Тип и конст
рукция покры 
тая

Толщина покрытия,
см

~Т

18-20

Н.вр.

Расц.

22-24

Н.вр.

Расц.

26

Н.вр.

Расц.

Н ор 
миро
ванное

С мос
тика

Арми
рован
ное

одно
слой
ное

13
(0,81)

10-25

15,2
(0,95)

11-99

двух
слой
ное

14,72
(0,92)

17,6
(1,1)

19,2
(1,2)

И -6 1 13-88 15-14

одно
слой
ное и 
Двух
слой
ное

16,56
(0,92)

19,8
ОД)

21,6
0 ,2)

12-90 15-42 16-82

Со
ОМеЖ-
ноД по
лосы 
покры 
тия без 
приме
нения 
мости
ка

Неар-
миро-
ваннос

одно
слой
ное

10,26
(0,57)

7 -8 9 "

11,88
(0 ,6 6 )

9 -1 3

Двух
слой
ное

11,52
(0,64)

8-86

13,14
(0,73)

10-10

Арми
рован
ное

одно
слой
ное и 
двух
слой
ное

12,8
(0,64)

14,6
(0,73)

9 -75 11-12

---------Г -
14,4 5
( 0 .8 )

11-07

16
(0 ,8)

12-19

№

§ Е17-20, Нарезка ш вов в затвердевшем 
цементобетонном покрытии 

нарезчиками с  алмазными дисками

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМКНКНИЮ НОРМ

Нормами предусмотрена нарезка швов 
глубиной до 6 см в затвердевшем цементо
бетонном покрытии нарезчиками с алмаз
ными дисками ГОСТ 16115- 78Е.

Подвозка воды для работы нарезчика 
нормами не предусмотрена и оплачивается 
отдельно.

Т а б л и ц а  1
Техническая характеристика нарезчиков

Показат ель Марка нарезчика

ДС-112 ДС-П5 ДС-510
(Д-903)

Тип машины Самоходный

Число режущих 
кругов, шт.

4 |11... _ J
3 2

Тип кругов Отрезные сегментные 
алмазные

Диаметр кругов, 
мм

250 и 320 До 320

Глубина резания, 
мм

До 80 60

Уг ловая скорость 
кругов, об/мин

3100 3150 3000

Двигатель:
ТИП Электрический Дизель

ный

мощность, кВт 
(л .С.)

100
(136)

50 168)

Масса, г 5,50 | 2.20 1,85

С о с т а в  р а б о т ы

1. Разметка линии шва. 2. Установка 
нарезчика на линию шва с наведением ра
бочего органа на ш ов. 3. Заглубление ре
жущих кругов и нарезка шва. 4. Выглуб- 
ление режущих кругов. 5. Смена режущих 
дисков. 6. Подключение и отключение 
шлангов для подачи воды. 7. Переезд на
резчика к следующему шву (при нарезке 
поперечных швов сж атия).

Состав звена
Машинист нарезчика 5 разр. -  1 

Помощник машиниста 4 разр. -  1
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Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на 100 м шва

Марка па- j Шов Н.вр. Расц. №
резчика j ,I
ДС-Н2 j Поперечный 3,4 и У Г

1

1

ДС-115 ; Продольный
__ __U ___ „  . 4,6 (2,3) 3-91 2

ДС-510 j Поперечный 12,4 (6,2) 10-54 3
(Д-903) ------------------ -■------ — —

| Продольный 7,8 (3,9) 6-63 4

§ E l7-21L Нарезка швов 
в затвердевшем цементе бетонном 

покрытии нарезчиками с алмазными 
и карборундовыми дисками

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ

Привод рабочего органа..............электродви
гатель

Мощность, кВт (л.с.) .................14-20 0 9 -
27)

Масса, т ..........................................0,713-0,780

С о с т а в  р а б о т ы

1. Очистка полосы покрытия от песка 
(при защите поверхности на период твер
дения) . 2. Разметка линий расположения 
шва. 3. Перестановка направляющих рель
сов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих 
дисков. 6. Перемещение нарезчика и при
способлений по участку работ. 7. Засыпка 
песком очищенной полосы покрытия. 
8. Заправка цистерны водой.

Т а б л и ц а  1
Состав звена

Нормами предусмотрена нарезка швов 
в затвердевшем цементобстопиом покры
тии нарезчиками ДС-506 (Д 432А ) с режу
щими дисками К-24 СТЗБ и модернизи
рованными нарезчиками ДС-506АМ (Д- 
432ЛМ) с алмазными дисками по ГОСТ 
16115-78П-.

Подвозка воды и перемещение элект
ростанции и цистерн с водой с одного 
участка на другой в нормах не предусмот
рены и оплачиваются отдельно.

Техническая характеристика нарезчика
Ходовая часть............................... с ручным

приводом
Тип дисков....................................карборундо

вый или 
алмазный

Диаметр режущих дисков, мм . 300; 350 
Угловая скорость дисков, об/мин 3490; 3600
Глубина резания, м м ................... 80
Расход воды на круг, л/мин . . . 15-25

Профессия 
и разряд 
рабочих

Способ ухода за бетоном

засыпка песком нанесением плеН-
кообраэукшшх
материалов

Количество нарезчиков в звене

3 Г Г -

[

3 1 1

Машинист 
нарезчика 
5 разр.

3 2 1 3 2 /

Машинист 
электро
станции;
5 раэр.

J I 1 1

4 " — — 1 _ — /
Дорожный
рабочий:
2 разр.
1 "

1 1 1

i "
1 - -  1- - —

Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 100 м шва

Количество
нарезчиков
ДС-506
(Д-432А)

Глубина нарез
ки шва, мм

Нарезка швов в бетоне, покрытом слоем песка 5 -6  см. Швы J
Ш!

Н.в р.

I сжатие 

Расц.

на р)

Н-вр.

асцшренис

Расц.

про,

Н.вр.

дольные

Расц.

3

До 40 25,2
(4.2)

20-45 - - 22,2
(3,7)

13-02

С». 40 до 50 33
(5,5)

26-79 37,8
(6,3)

30-68 30
(5)

24-35

"  50«б0 40,8
(6,8)

33-12 - - /*"ч
On vD

1

31-66

”  60 »*70 49,8
(8,3)

40-42 - — 46,8
(7,7)
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Продолжение табл 2

Количество
нарезчиков
ДС-506
(Д-432А)

Гл>бина нарез- Нарезка швов в бетоне, покрытом слоем песка 5 -6  см Швы Г
1

на с

Н вр

.жатие

Расц.

на раит 

Н вр

1ренис

Расц.

| продольны 

| п Вр

с

Расц !
До 40 25,2

(6,3)
21-23 - -

11t 
^

' гч’ in 
1

18-87 5

2
Св, 40 до 50 33,2

(8,3)
27-97 37,2

(9,3)
31-34 30,4

(7,6)
25 -61 6

” 50 »> 60 41,2
(10,3)

34—71 - - 39,2
(9,8)

33-03 7

” 60 ч 70 50,4
(12.6)

42-46 - - 46,8
(И,7)

39-43 8

До 40 37,8
0 2 ,6)

29-48 - - 33,6 ~ 
( 11,2)

26-21
-

9

1
Св 40 до 50 48,9

(16,3)
38-14 56.)

(18,7)
43-76 44,7

(14,9)
34-87 10

” 50 ►» 60 61,5
(20,5)

47-97 58,8
09,6)

45-86 и

*Т~60  >Г70 75,6
(25,2)

58-97 ~ 69,9
(23,3)

1 54-52 12

а ( в №
///хх)ол>С( иие та б { 2

Количество Глубина нарез
ки шва, мм

Нарезка швов в бетоне, покрытом илейкообразуюшими материалами
Швынарезчиков 

ДС 506 
(Д-43 2А)

на сжагис на расширение продольные

Н вр Расц. Н вр Расц. Н вр Расц.

До 40 16,8
(4,2)

15-29 - - 14,8
(3,7)

13-47 :

3

Св 40 до 50 

•" 50 60

22
(5,5)

27,2
(6,8)

20-02

24-75

25,2
(6,3)

22-93 : 20 
(5)

26
(6,5)

18-20

23-66

2

3

”  60 **70 33,2
(8,3)

30-21
1

- - 30,8
(7,7)

28-03 4

До 40 18,9
(6,3)

17-20 - - 16,8
(5,6)

5

Св 40 до 50 24,9
(8.3)

22-66 27,9 1 
(9,3)

25 -39 22,8
(7,6)

20-75 6

2
"  50 » f  60 30,9

(10,3)
28-12 1 - - 29,4 1 

(9,8)
Г 26-75 7

*’ 60 »  70 37,8
(12,6)

34-40 - 35,1
(11,7)

31-94 8

До 40 25 2 
( 12,6)

21-42 - - 22,4
(11,2)

19-04 9

1

Са 40 до 50 32,6
(16,3)

27-71 37,4
(18,7)

31-79 29,8
(14,9)

25-33 10

”  50 ?> 60 41
(20,5)

34-85 - 39,2
(19,6)

33-32 11

” 60 ** 70 50,4
(25,2)

42-84 - - 46,6
(23.3)

39-61 12

i
г Д е l№
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Т а б л и ц а  3
Нормы времени и расценки на нарезку 100 м шва

Количество
нарезчиков
ДС-506ЛМ

Глубина нарез
ки шва, мм

Парезка п бетоне, по
крытом слоем песка в 5 -  
6 см. Швы

Нарезка в бетоне, Докрытом 
гшенкообраэуюшими материалами 

Швы 1(Д-43 2 ДМ)
!

поперечные 
на сжатие

продольные поперечные 
на сжатие

продольные

Н.вр- j
Н.вр. Н.вр. Н.вр.

\\
Расц. Расц. Расц. Расц.

! До 40 7 Я 
(1,3)

- 5,2
(1,3) 1

1

,
л

6 -3 3 4 -7 3

3 Св. 40 ДО 50 10,2
(1,7)

— 6,8
0 .7 )

— 2

8 -  28 6 -1 9

м 50 V  60 12,6-
(2 .1)

- 8,4
(2 ,1)

- 3

-  -..............
До 40

10-23

8
(2)

6
(1,5)

7 -6 4
6

(2)
~4,5

(1,5)
4

2

1

Св. 40 до 50

6 -74

10,4
(2,6)

5 -0 6

“ 8,4
(2,1)

5 -4 б “

“ 7,8
(2,6)

4 -1 0 “

6,3
(2 ,1)

5

8 -7 6 " 7 -08 7 -1 0 5 -7 3

** 50 60 13,2
(3,3)

10,4
(2 ,6)

9,9
(3,3)

7,8
(2 ,6)

6

11-12 8 -7 6 9-01 7 -1 0

1

До 40 И ,7 
(3,9)

9-13~

9
(3)

7 -0 2

7,6
(3,9)

6 -6 3

6
(3)

5 -1 0

7

Св. 40 до 50 15,3
(5Д)

12
(4)

10,2
(5,1)

8
(4)

8

11-93 9 -3 6 8 -6 7 6 -8 0

”  50 99 60 19,2
(6,4)

15,6
(5,2)

12,8
(6,4)

10,4
(5,2)

9

14-98 12-17 ю ^ вв 8 -8 4

а б в г №

§ Е 17-22. Заполнение швов мастикой 
в цемеитобегонном покрытии 

с применением заливщика ДС-67

Техническая характеристика заливщика швов 
ДС-67

Тип маш ины................................ навесная на
УАЗ-452Д

Вместимость,я:
заливочного бака........... ..  25
котла для мастики................... 150
бака для грунтовочной смеси . 40 

Компрессорная установка . . . .  передвижная
СО-7А

Масса машины в транспортном 
положении при заправленных 
емкостях, т ................................... 2,62
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С о с т а в  р а б о т ы

1. Загрузка составляющих материалов 
и приготовление мастики (при заполнении 
швов с приготовлением мастики). 2. Про
чистка швов стальными крюками. 3. Про
дувка швов сжатым воздухом. 4. Грунтов
ка стенок швов разжиженным битумом. 
5, Заделка поперечных швов у кромки 
покрытия глиной. 6. Разогревание масти
ки. 7. Прогрев залив шика. 8. Заправка за
ливщика мастикой. 9. Заливка швов, 
10. Удаление излишков мастики скреб
ками.

Нормы времени и расценки на 100 м шва

Наименова
ние работ

Состав звена Шов

попе
речный

про
доль
ный

Н.вр. Н.вр.

Расц. Расц.

Заполне
ние швов 
с: приго
товлением 
мастики

Машинист комп
рессора 
4 разр. -  1 
Дорожные ра
бочие 3 разр. -  2 
Лсфальтобетон- 
щик-варилъщик 
3 разр. -  }

5,5

3-97

4,7

3-40

Заливка 
швов с 
разогрева
нием 
мастаки

Машинист комп
рессора 
4 разр. — 1 
Дорожные ра
бочие 3 разр. -  2

4,8

3-50

4

2-92

а б

1

№

Марка двигателя...........................Д37Е-1
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 37 (50)
Скорость движения:

рабочая, м /м и п ......................... 1-4
транспортная, км /ч................... до 15,9

Масса машины, т .........................6,4

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка деревянных прокладок 
для швов расширения. 2. Прием бетонной 
смеси из автомобилей-самосвалов в бун
кер машины ДС-76 с очисткой кузовов от 
остатков смеси. 3. Распределение бетонной 
смеси и уплотнение ее машиной ДС-76.
4. Проверка ровности бетонной поверхнос
ти и исправление небольших дефектов 
вручную. 5. Устройство температурных 
швов с отделкой кромок пазов. 6. Розлив 
битумной эмульсии по бетонной поверх
ности .

Нормы времени и расценки на 100 м 
укрепительной полосы

Состав звена Ширина укрепитель
ной полосы, м

0,75 1

Н.вр.

Расц.

Н.вр.

Расц.

Машинист 5 разр. -  1 7,2 8,4
Детонщики 4 " -  1

7 9* 0 (1,2) (1,4)
»

J — Z 
2 м -  / 5 -26 6-13

Дорожный рабочий
2 разр. -  1

а б

§ Е 17-23. Устройство укрепительных 
полос из готовой цементобетонной смеси 

машиной ДС-76

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ

Нормами предусмотрено устройство 
укрепительных полос шириной 0,75 и 1 м 
толщиной слоя 24 см нз готовой цементо- 
бетонной смеси.

Техническая характеристика машины ДС-76
Ширина укладываемой полосы, м 0,5; 0,75; 1,0 
Толщина укладываемого слоя, см до 22 
Вместимость приемного бункера, 
т .....................................................5

§ Е 17-24. Планировка обочин 
автогрейдерами

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ

Нормами настоящего параграфа пре
дусмотрена планировка обочин за один 
проход автогрейдера.

Техническая характеристика авто грей
деров приведена в § Е17-1.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Планировка обочин со срезкой буг
ров. 2. Засыпка ям и углублений.
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Нормы времени и расценки на 1 км обочины

Марка авто 
1'рсйдера

Состав рабочих Способ плани
ровки

ДЗ-31-1 
(Д-55 7-1)

При При
рабо рабо
чем хо чем хо
де в де в
о д н о м Д ВУХ
направ направ
лении лениях

Н.вр. Н.вр.
Расц. Расц.

0,37 0,3
(0,37) (0,3)

Машинист
0-39 ,2 0—31,8

ДЗ-99 
(Д -710), 
ДЗ-99-1-4 
(Д-71 ОБ)

6 разр. -  1 0,42 0,35
(0,42) (0,35)

0-44*5 0-37,1

2

ИЗ 40 Машинист
(Д-598) 5 рязр. -  1

0,44 0,37
(0,44) (0,37)

0-40 0-33,7

3

а №

§ Е17-25. Укрепление обочин щебнем 
или гравием

Нормы времени и расценки на 100 м2 обочины

Состав работ Состав рабо
чих

Н.вр. Расц. №

Разравнивание 
щебня и гравии 
автшрейдером 
ДЗ-ЗЫ 
(Д-557-1)

Машинист 
6 разр. -  1

0,28
(0,28)

0-29,7 1

У*иютнекие 
обочин вибра
ционным кат
ком ДУ-54

Машинист 
4 разр. -  1

0,43
(0,43)

0-31,6 г

П р и м е ч а н и е .  Нормами предусмотрено 
уплотнение обочин за пять проходов катка по 
одному следу. При большем количестве прохо
дов на каждый последующий проход добавлять 
г£.вр. 0(08 (0,08) и Расц. 0-06,3 (ПР-1). Необхо
димое число проходов катка устанавливается на 
месте работ пробной укаткой. Нормами пре
дусмотрена ширина укрепляемой части* обочины 
до 2 м.

§ E I7-26. Устройство земляного ящика 
для установки бортовых камней

за два прохода автогрейдера ДЗ-31-1 
(Д-557-1) с помощью навесного обору
дования.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка и крепление навесного 
оборудования. 2. Отрывка земляного ящи
ка плужным отвалом.

Машинист 6 разр. -  1

Норма времени и расценка на 100 м 
земляного ящика

Марка автогрейдера Н.вр. Расц.

ДЗ-31-1 (Д-557-1) 0,14
(0,14)

0-14,8

§ Е17-27. Устройство земляного ящика 
для укрепительных полос автогрейдером

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ

Нормами настоящего параграфа пре
дусмотрено устройство земляного ящика 
шириной от 0,55 до 0,80 м, Шубиной 
0,2 м, устраиваемого на обочине автодог 
рог автогрейдером ДЗ-ЗЫ (Д-557-1), 
к отвалу которого прикреплен дополни
тельный нож. Ящик устраиваю! за четыре 
прохода автогрейдера.

Нормы времени и расценки иа измерители, 
указанные в табл.

Состав работ Еди
ница
изме
рения

При рытье 
земли но го 

ящика
1. Рабочий до
ход авто- 100 
грейдера.
2 Поворо
ты авто- -----
грейдера до 
в конце 200 
участка 
при длине, 
м: -----

100 м 
ящи
ка

Состав зве
на

Н.вр. №

Расц.

0,35 1
(0,35)

Машинист 
6 разр. — 1

0-37,1
0,26
(0,26)

2

0—27,6

до
300

0,23
(0,23)

3

0-24,4

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ св.
300

0,21
(0,21)

4

Нормами настоящего параграфа пре
дусмотрено устройство земляного ящика

0-22,3



Продолжение

Состав работ Еди
ница
изме
рения

Состав зве
на

Н.вр.

Расц.

№

При уста
новке до- 

по л нитель- 
ного ножа 

(зуба)

1. Установ 1 У"- Слесари строитель'-0,95 5
ка кожа на та- ные:2 разр. -  / 

2 й -  /
—

отвал авто- | 
грейдера.
2. Закреп
ление бол
тами

1 ков
ка

0-63,7

При снятии 
дополни
тельного 

ножа 
(зуба)

1. Разболчи- 
ванис.
2. Снятие 
ножа с от
вала авто- 
грейдера

1 сня
тие

0,84

0-5б7з

6

1

§ E l7-28. Установка бортовых камней 
автокраном

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ

Нормой предусмотрена установка бор 
товых камней длиной 2 и 3 м, массой соот
ветственно 0,52 и 0,75 т автомобильным 
краном грузоподъемностью 5 т на основа
ние из песка, щебня, цементобетонной сме
си толщиной до 10 см.

Размеры бортовых камней должны 
соответствовать ГОСТ 6665-82 .

Устройство земляного ящика нормиро
вать по § Е 17-27.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Разметка мест установки бортовых 
камней. 2. Выгрузка бортовых камней 
вдоль линии установки. 3. Зачистка зем
ляного ящика. 4. Устройство основания 
под бортовые камни с трамбованием,
5. Установка бортовых камней с вывер
кой их положения в плане и по высоте.
6. Заполнение швов цементным раство
ром с расшивкой их. 7. Приготовление 
цементного раствора с подноской до 
20 м. 8. Заполнение пазух грунтом.

Норма времени и расценка на 1 м бортовых 
камней

Основание Состав звена Н.вр.

Расц.

Песчаное, ще Машинист 4 разр. -  ! 0.35
беночное, цс- Такелажники на монта (0.05)
менто бетон же: 3 разр. -  1 

2 ” ~2  
Дорожные рабочие: 
3 разр. ~ I 
2 " - 2

ное 0-23,8

Г Л А В А  2. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ 
И ПОКРЫТИЙ ВРУЧНУЮ

§ Е 17-29. Очистка оснований от пыли 
и грязи

С о с т а в  р а б о т ы

1. Очистка основания от пыли и грязи 
перед укладкой асфальтобетонной смеси 
скребками или лопатами. 2. Подметание 
основания метлами и волосяными щетка
ми.

Дорожный рабочий 1 разр.

Нормы времени и расценки на 100 
очищенного основания

Основание Очистка 
от пыли 
и сухого 
мусора

Очистка 
рт грязи 
при слое 
до 20 мм

Н.вр.

Расц.

Н.вр-

Расц.

Асфальтобетонные 0.96

0-56,6

1Л

1-00

Щебеночные и гравий
ные покрытая и мосто
вые

1

0-59

1,9

1-12

а б

§ Е 17-30. Разравнивание материалов 
вручную

С о с т а в  р а б о т ы
Россыпь и разравнивание песка, щебня, 

гравия или гравийно-песчаной смеси на 
проезжей части дороги.

Состав рабочих 
Дорожные рабочие 2 разр. -  1 

1 ”  -  /
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Нормы времени и расценки на 100 мр основания 
или покрытия (в один слой)

Место Мате- Толщина слоя в естеег- ]
располо
жения

риал венном состоянии, ММ j

50 100 150 200маге-
риала

Щебень 5 10 14,8 2° ,
или гра-

Па обо-
пий \3-08 6 -15 9 -1 0 12-30 1

Гравий- 4,3 8,7 13 17чине
но-пее- 

1 чаная 
смесь

2-64 5 -35 8 -0 0 10-46

Песок

I1! -ГГ
i ГЛ 7,1 10 14

2 -09 4 -3 7 6 -15 8 -61  ■

Щебень 7,9 4,9 5,9 6,5 ;
или гра ------ - ;
вий 1-78 3-01 Э-63 4 -0 0  |

На
проез Гравий 2,4 4Д 5,2 5,6
жей но-пес ~ —

часта чаная
смесь

1-48 2 -52 3 -2 0 3 -4 4  ;

Песок 2 3,4 4,3 i
1-23 2-09 2 -64 2 -8 3  |

а б в "Г"Т,
П р и м е ч а н и я :  1. При россыпи материа

лов в два сноп Н.вр. и Расц. применять для каж
д о е  слоя отдельно.

2. Нормами предусмотрена ширина дороги 
6 м. При ширине дороги 7 м Н.вр. и Расц. умно
жать на 1,1 при расположении материалов на 
обочине (ПР-1) и на 1,18 при расположении ма
териалов на проезжей части (ПР-2).

§ Е 17-31. Окончательная планировка 
оснований и покрытий под укатку

С о с т а в  р а б о т ы

1. Окончательная планировка и отдел
ка основания или покрытия. 2. Проверка 
профиля дороги по шаблону.

Нормы времени и расценки на 100 
основания или покрытия

Состав рабо
чих

Материал После
механи
зиро
ванного
разрав
нивания

После 
россы
пи и 
разрав
нива
ния 
вруч
ную

Н.вр.

Расц.

Н-вр.

Расц,
Дорожные Песок и 1,4 1,1
рабочие* гравийно- — —

3 разр. -  I песчашш 0-92,4 0-72,6
2 "  - 2 смесь

Продолжение
Состав рабо
чих

Материал После
механи
зиро
ванного
разрав
нивания

После 
россы
пи и 
раэрав- 
нива-
1ШЯ
вруч
ную

Н.вр. Н.вр,

Расц. Расц.
Дорожные 
рабочие:
3 разр. -  1 
2 "  - 2

Щебень или 
гравий

2,1

1-39

1,6

1-06

2

а Г б I N3

§ Е17-32. Розлив вяжущих материалов 
ручными распределителями

С о с т а в  р а б о т ы

1. Наполнение распределителя разогре
тым вяжущим материалом. 2. Присоеди
нение шлангов. 3. Розлив материала с его 
подогревом (при необходимости). 4. Про
мывка шлангов.

Нормы времени и расценки на 1 т вяжущих 
материалов

Розлив материалов

Передвиж
ными руч
ными рас
предели
телями 
Д-125 А

с дополни
тельным 
подогре
вом мате
риалов

без допол
нительного 
подогрева 
материалов

Состав Н.вр.
рабочих —

Расц.

Асфальтобе- 8,4
гонщик и мо (4,2)
рильщики'. —

3 разр. -  1 
2 *' I

5-63

6
(3)

4-02

№

§ Е17-33. Устройство оснований 
и покрытий из черного щебня, 

укладываемого в горячем и холодном 
состоянии

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ

Нормами параграфа не предусматри
вается укатка черного щебня самоходными 
катками с гладкими вальцами, которая 
должна нормироваться дополнительно по 
§ EI7-7.

С о с т а в  р а б о т
При укладке черного щебня 

1. Очистка основания от ныли, мусора,



грязи. 2. Установка (с переноской) бор* 
товых брусьев. 3. Укладка черного щебня 
слоем заданной толщины, 4. Проверка 
профиля по шаблону

Т а б л и ц а  1
Нормы времени и расценки иа 100 м2 

основания или покрытия

Сос
тоя
ние
укла
ды-

Состав
рабочих

Толщина слоя, мм

40 50 60 70 80

Н.вр Н.вр. Н.вр. Н.вр. Н.вр.
sac- 
мы х 
мате
риа
лом

Расц. Расц. Расц.
1
Расц. Расц.

Горя
чее

Асфаль
тобетон*
щики:
5 разр. -

5,4

3-89

6,4

4-61

7,5

5 -4 0
1 i 1

8,6

6-19

1

9,7

6-98

4 разр -
2 [ 1 11

3 разр -
ОX
2 разр. -

1 разр. - 
1

Х о 
лод 
ное

Асфаль
тобетон-
щики:
5 разр. -  
1
4 разр. -  
1
3 разр -  

2 разр. -

3,7

2-63

4,3

3-05

5

3-55

5,7

4-05

6,3

4-47

/ разр. - 1
,1 _ ____
i а Г б в г А

При россыпи клинца и каменной мелочи 
1. Россыпь клинца или каменной мело

чи (обработанной или не обработанной би
тумом) по проезжей чащи с подноской 
до 5 м. 2. Разметание материала метлами.

Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на 1 м3 клинца

или каменной мелочи

Состав работах Состояние уклады
ваемых материалов

горячее холодное

Н.вр. Н.вр.

Расц. Расц.

Дорожные рабочие: 
2 разр. -  1 
1 "  -  1

1Д
0-67,7

1

0-61,5
а б

§ Е17-34. Укладка асфальтобетонной 
смеси вручную

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМ! ИЬНИЮ НОРМ

Нормы предусматривают укладку как 
обычных асфальтобетонных смесей, так и 
асфальтобетонных смесей с повышенным 
содержанием щебня для образования ше
роховатой поверхности.

Розлив битума для обработки основа
ния не п р е д у см о т р е н  и должен нормиро
ваться дополнительно по § Е17-5.

С о с т а в  р а б о т ы
I. Установка упорных брусьев и закреп

ление их костылями. 2. Очистка основания 
от затрязнеиия в процессе укладки смеси 
3. Укладка и разравнивание смеси но очи
щенному основанию с приемом смеси из 
автомобилей-самосвалов. 4. Очистка кузо 
вов авюмобил ей-самое валов от остатков 
смеси. 5 Обрубка краев свежеуложеннои 
смеси со смазкой мест приглыканин биту
минозными материалами. 6. Заделка рако
вин и устранение дефектов. 7. Трамбование 
мест, не доступных укатке, с проверкой 
профиля рейкой и обработкой мест спайки. 
8. Разборка упорных брусьев с переноской 
их на расстояние до 50 м к новому месту 
установки. 9. Разогревание инструмент» в 
жаровне с обслуживанием ее.

Т а б л и ц а  1
Состав рабочих

Профессия и разряд 
рабочих

Состояние укладывае
мой смеси

холодное горячее
Асфальтобетон щики: 
5 разр. 1 /
4 ” 1 1
з '• 4 5
2 ” 1 2
/ " I 1

Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки tu НЮ м2 покрытия

Смесь

Холодная

Толщина слоя, мм

1

20

Н.вр.

Расц.

2 / Г ‘
1-93

30

Н.вр.

Расц.

3,2

2-29

40

Н.вр.

Расц.

50

Н.вр.

Расц.

крупно - 4,3 5 5,8
Горя и средне — — — — 2
чая зернистая 3-04 3-54 4— 10

I
29



Продолжение

Смесь
Толщина слоя, мм

7.0 30 40 50

Н.вр. Н.вр. Н.вр. Н.вр.

| Расц. Расц. Расц. Расц, 1

1 ~
Горя- [ мелко- 
чая ! эернис- 

1 тый пес- 
! чаный 
| асфальт 
[ и грунто- 
1 асфальт

4,6

3-25

: 5,8 

4-10

j
11

7

4-95
3

а б , в г №

§ Е17-35. Обрезка и обрубка краев 
основания и по крыш я устраиваемых 

из материалов, обработанных битумом

С о с т а в  р а б о т
При обрезке краев основания 

или покрытия из щебня, гравия 
или из грунтов, обработанных битумом
1. Обрезка краев спрофилированной по

верхности по шнуру при помощи лопаы
2. Подсыпка смеси в необходимых местах.

При обрубке краев асфальтобетона
I. Обрубка края асфальтобетонного слоя 

толщиной до 70 мм. 2. Уборка обрубленных 
кусков в сторону.

Нормы времени и расценки на 100 м края основания или покрытая
Способ обрубки или 

обрезки
Материал покрытия или основания Состав рабочих Н.вр.

Расц.

№

Обрубка отбойным 
молотком

Уплотненный асфальтобетон Ас фа ль годе 1 о нщ ики: 
3 разр. -  !
1 " - 1

5

3-23

1

Обрубка вручную

Уплотненный
асфальтобетон

крупнозернистый Асфалыобетонщики: 
2 разр. - /
} " -  1

9,5

5-84

2

мелкозернистый 7,2

4-43

3

С»ежеуложенный и неу плотненный 
асфальтобетон

2,9

1-78

4

Обрезка вручную Щебень, гравий или грунт, обработан
ный битумом на дороге

Дорожный рабочий
2 разр.

2,7

1-73

5

§ Е17 36. Установка рельс-форм ДС-5 i4 
(Д-280-4М) вручную при устройстве 

цементобетакных оснований н покрытий

Нормы времени и расценки на 100 м одной нитки 
рельс-форм

Состав
работы

Основание Состав ра
бочих

Н.вр.

Расц.

1. Планировка Песчаное 34
основания с Дорожные —

подсыпкой рабочиеi 24-00
песка до 5 см. 4 разр. ~ 2 —

2. Уплотнение Из укреп 3 " -  6 26
песчаного ос ленных 2 ” _ 2 —

нования иод 
рельс -фор
мы вибрато
рами. 3. Уста
новка подкла
док под сты
ки. 4. Выгруз
ка рельс-форм 
вдоль лшши 
установки.

грунтов 18-36

Продолжение

Состав
работы

Основание Состав 
рабочих

Н.вр. №

Расц.

5. Установка 
рельс-форм 
вручную.
6. Под штопка
и рихтовка.
7. Проверка 
правильности 
установки 
рельс-форм с 
повторной 
нодштопкой 
и рихтовкой.
8. Закрепле
ние рельс- 
форм шты
рями.

П р и  м е ч а н и е .  Разборку рельс-форм с 
погрузкой их в транспортные средства нормиро
вать по § Е17-16.

30



§ E l 7-37. Устройство цемент о бетонных 
оснований вручную

С о с т а в  р а б о т ы

1. Планировка и исправление иод шаблон 
подстилающею слоя. 2. Установка борто
вых д осок . 3. Подсыпка и подбивка грунта 
к бортам для упора. 4. Приемка бетонной 
смеси из автомобилей-самосвалов с очист
кой кузова автомобиля-самосвала от бетон
ной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси 
вручную. 6. Уплотнение и отделка поверх
ности при помощи вибратора и виброрейки. 
7. Устройство температурных швов. 8. Сня
тие бортовых д осок  с подноской их на рас
стояние до 30 м.

Нормы времени и расценки на 1 основания

Толщина ос
нования, мм

Состав рабо
чих

Н.вр. Расц. №

120 Дегонщики: 
4 ра зр -  2
3 ”  ~ б1 99 Л

0,13 0-09,2 t

160, 180 0.15 0~ 10,6 2

220, 240
1* "  * .

0,18 0-12,7 3

П р и м е ч а н и е .  Засылка бетонной поверх
ности песком и заливка швов мастикой нормами 
настоящего параграфа нс учтены и нормируются
отдельно по § Ы7-38 и К17-22.

§ Е 17-38. Засыпка песком и очистка 
от него бетонной поверхности

С о с т а в - р а б о т

При засыпке песком

Засыпка поверхности бетонного дорож 
ного основания или покрытия песком.

При очистке поверхности от песка

1. Очистка бетонной поверхности или 
оснований от песка вручную. 2. Окучива
ние песка на обочине. 3. Подметание поверх
ности покрытия или основания метлами.

Дорожный рабочий 1 разр.

Нормы времени н расценки на 100 м2 
засыпанной или очищенной поверхности

Наименование работ Н.вр. Расц. №

Засыпка песком слоем 
60 мм бетонной поверх
ности

4,1 2 -42 1

Очист ка бе
тонной по
верхности 
от песка

уплотненной 5 2-95 2

неуплотнен-
ной

3,6 2-12 3

§ Е 17-39. Заполнение швов 
в цементобетонном покрытии мастикой

С о с т а в  р а б о т ы

1. Заполнение швов мастикой при 'пом о
щи лейки с предварительной очисткой 
швов от пыли и I рязи. 2. Разшревание 
битума и приготовление мастики в пере
движных котлах вместимостью до 350 л. 
3. Отделка швов с приданием прямолиней
ности очертаниям.

Нормы времени и расценки на 100 м шна

Способ
очистки

швов

Наимснова-1 Состав 
ни с работ J звена

Н.вр.

- I
Расц.

Заполнение 
швов с при- 

j гоговленв- 
; см масти ки 

Сжатым j на месте 
воздухом! 
при по- j
мощи i - ---------------
компрсс- I Заполнение 
сора швов с ра-

1 зогревали- 
' см готовой 
мастики на 
месте

Машинист 
компрес- 

j сора
\ 4 разр. -  I 
; Дорожные 
' рабочие 
| 3 разр -  3

7

5 -0 6

Машинист ] 4,7
компрес- : ------

| сора ; 3 -4J
• 4 разр -  1 ! 
j Дорожные j 
1 рабочие \
3 разр. -  2 !

*-
Заполнение 
швов с при- 

Вручную | готовлением 
мастики на 

| месте

Дорожный j 8,1
рабочий j --------
3 разр. | 5 -6 7

№

1

’ 2

■j------
3

§ E l7-40. Устройство укрепительных 
полос из бетонных плит

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ

Нормами предусмотрено устройство у к 
репительных полос из бетонных плит разме
ром 100x50x6 или 100x75x6 см.

Работа машиниста электростанции нор
мами не учтена и оплачивается особо .

Заполнение швов сопряжения плит с бе
тонным покрытием мастикой нормами не 
учтено и нормируется по § Е17-22.

Нормы времени и расценки на 100 м полосы

Состав работ Состав
звена

Н.вр.

Расц.

№

Распределение бетонной Тракторист 3,6
смеси передвижным 6 разр. -  1 (1,2) 1
бункером с очисткой Бетонщики —

стенок бункера от ос
татков смеси

2 разр. -  2 2-81

Уплотнение бетонной Бетонщик 0,58 2
смеси поверхностным 
вибратором

3 разр.
0-40,6
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Продолжение Продолжение

Стлав работ Состав
звена

Н цр 

Расц.

№

Укладка бсшнныт плит Бетонщики 14,5 3
с ралруэкой их, уклад 3 разр -  / —

кой да обочине, распре
делением цементного 
рас шора

2 " - 3 9 -50

Заделка швов сопряже Дорожные 4,3 4
ния бетонных плю с рабочие —

приютов лени см раство
ра, очисткой швов, за
полнением их расти о 
ром и аасьшкоЙ песком

3 разр. -  !
2 -  2

2 -8 4

§ E l7-41. Устройство м остовы х 
из булыжного камня или из каменной 

шашки

С о с т а в  р а б о т ы

Шимсиова- Состав рабо- 
ние работ чих

Моще
ние с 
трам
бова
нием

за
два
раза

Мостовщики
4 разр -  2 
3 " ~ 1

Проез
жая
часть

Дворы, 
времен
ные 
подъез
ды, от
мостки 
и под
зоры

Н.вр. Н.вр

Расц. Расц.
|\

42,5 38,5

32-30 29-26

а б
П р и  м е ч а н и е .  При мощении подзоров 

и отмосток мелким камнем размером до 100 мм 
Н вр и Расц. по строкам 1 ” б ”  и 2 ” б "  умножать 
на 1,25 (ПР-1).

1. Выборка камня или шашки из штабе
лей с подноской их к рабочему месту. 2. Ук
ладка версты из крупно! о камня с подсып
кой грунта. 3. Мощение по ранее подготов
ленному песчаному основанию с частичной 
е ю  планировкой. 4 Трамбование замощен
ной площади перед расклиниванием щ еб
ня 5. Расклинивание м остовой  шебнем и 
повторное трамбование. 6. Проверка профи
ля мостовой. 7. Засыпка мостовой высевка
ми и песком .

Нормы времени и расценки на 100 м^ мостовой

§ Е 17-42. Планировка обочин вручную

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ

Нормами на отделку обочин предусмот
рен расход гравийного материала или песка 
в объеме 2—3 м3 на 100 м2 обочин.

Отнесение грунтов к той или иной группе 
в зависимости от трудности их разработки 
приведено в вводной части настоящего 
Сборника.

Наименова
ние patioT

Состав рабо
чих

Проез
жая
часть

Дворы, 
времен
ные 
подъез
ды, от
моет ки 
и под
зоры

С о с т а в  р а б о т

При планировке обочин

1. Срезка бух рон 2. Засыпка углублений.
3. Разравнивание грунта с проверкой шабло
ном .

При отделке обочин

Н.вр, Н.вр-

Расц. Расц.

Моще
ние с 
трам
бова
нием

за
один
раз

1

Мостовщики: 
4 разр, -  2 
3 *' ~ 1

40,5

30-78

35,5

26-98

I 1. Россыпь гравий! ю г  о  материала или 
песка. 2. Разравнивание гравийного мате
риала или песка.

Наименование рабо г Состав рабочих Состояние груша

естественный и на
сыпной уплотненный

свежеиасыпнсй Не- 
ушштн.тшый

Н.вр. Расц. Н.»р. Расц.
Планировка 
прл грушах

I группы Землекоп 3 разр. 9,2 6—44 5,9 4—13 1
11 ” 12 8-40 7,5 5-2$ 1

м ~ ~ *7,5 12-25 8,4 5-88 3

У£



Продолжение

Наименование работ Состав рабочих Состояние грунта

естественный и на
сыпной уплотненный

свеженасыггной нс- 1 
уплотненный ;

Н.вр. Расц. Нвр, Расц. (

Трамбование Землекоп 2 раэр Ь,3 4 -0 3 6,3 4 -0 3  4

Отделка обо
чин с рос
сыпью

гравия Дорожный рабочий 
2 разр

0,84 0-53,8 0,84 0-53,8  5

песка 0,71 0-45,4 0-71 0-45,4  i 6_ . J *
а б ! №

снятием опалубки. 2. Пршотопление бетон
ной смеси (при необходим ости). 3. Уста
новка бортового камня (прямого или 
лекальною) на основание с подтеской 
но необходимости. 4. Заливка ш вов це
ментным раствором и их расшивка. 5. Под
носка бортовы х камней на расстояние до  
3 м, а других материалов -  до 20 м.

§ Е 1743. Установка бортовы х камней 
(прямолинейных и криволинейных)

Нормы настоящего параграфа предусмат
ривают установку бортовы х камней разме
рами, соответствующ ими ГОСТ 6665 -82* .

С о с т а в  р а б о т ы

1. Устройство основания с установкой и

Нормы времени и расценки на 1 м бортовых камней

Бортовые камни и основания j Состав до
рожных ра
бочих

Ширина борта поверху, 1 
мм

до 150 св. 150

Гранипше бортовые 
камни, у станав л ив ас- 
мыс на основание

бетонное устраиваемое 
из готовой смеси

4 разр. -  1 
3 ”  -  J 
2 "  - 3

0,92

0-62,7

U

0-75

1

бетонное, устраиваемое с 
приготовлением смеси 
вручную

4 разр. -  1 
3 ” -  2 
2 "  -  3

1

0-68,5

U

0-75,4

2

песчаное, гравийное или 
щебеночное

4 разр. -  J 
3 ”  -  1 
2 ”  -  3

0,69

0-47,1

0,92

0-62,7

J

Бетонные бортовые 
камни, устанавливае
мые на основание

бетонное, устраиваемое 
из готовой смеси

4 разр. -  /
5 м -  1
2 ”  ~ 2

0,62

0-42,9

0,71

0-49,2

4

бетонное, устраиваемое с 
приготовлением смеси 
вручную

4 разр -  I 
3 ”  - 1
2 "  - 3

0,7

0 -47,7

0,92

0-62,7

5

песчаное, гравийное или 
щебеночное

4 разр -  1 
3 ” -  J
2 ”  - 2

0,56 0,67 6
0-38,8 0-46,4

1 а б

П р и м с ч а н и с .  При устройстве земляного ящика под бортовые камни вручную к  Н.вр. таблицы 
добавлять на 1 м бортовых камней Н.вр. 0,09 и Расц. 0 -05,8  (землекоп 2-го разр.) (ПР-1)! ' '



Г ЛАВ А  3. ОБСТАНОВКА ДОРОГИ 
И УСТРОЙСТВО ТРОТУ АРОВ

§ Е17-44. Устройство барьерного 
ограждения из сборных 

железобетонных брусьев

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ

Нормами предусмотрена установка желе
зобетонных столбов размером 1500х250х 
х2О0 мм, массой 0,19 т и железобетонных 
брусьев размером 2500x300x190 мм, мас
сой 0,49 т.

Нормами не предусмотрены и оплачива
ются отдельно: устройство ям, погрузка 
и выгрузка столбов и брусьев.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Разметка мест установки железобетон
ных столбов. 2. Подчистка дна ямы вруч
ную до проектной отметки. 3. Установка 
железобетонных столбов. 4. Частичная за
сыпка столбов грунтом с трамбованием, 
5. Установка бруса ограждения. 6. Оконча
тельное выравнивание барьерного огражде
ния. 7. Засыпка ям грунтом с послойным 
трамбованием. 8. Закрепление брусьев на 
столбах газосваркой (болтами). 9. Загиба
ние монтажных петель. 10. Заделка и рас
шивка швов с приготовлением цементно- 
песчаного раствора на месте работ. 11. Об
служивание к перемещение газосварочного 
аппарата и баллона с кислородом по участ
ку работ. 12. Обслуживание автомобиль
ного крана и перемещение его вдоль фрон
та работ.

Нормы времени и расценки на 1 м барьерного 
ограждения

Способ
крепления

Состав звена Н.вр.

Расц.

№

Газосвар
кой

Машинист 4 разр. -  1 
Монтажник конст
рукций 4 разр, -  У 
Дорожный рабочий
3 разр. ~ 1 
Такелажник на мон
таже 2 разр. -  1 
Газосварщик
4 разр. ~ 1

0,5
(ОД)
0-37,1

1

Болтами

Машинист 4 разр. - I 
Монтажник конст
рукций 4 разр. -  /  
Дорожные рабочие:
3 разр. -  1 
2 " -  1 
Такелажник на мон
таже 2 разр. -  1

0,55
(0,11)

0-42,7
2

§ Е17-45. Устройство барьерного 
ограждения из сборных металлических 

криволинейных брусьев
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ

Нормами предусмотрена установка желе
зобетонных столбов высотой 1,8 м, сечени
ем 0,2x0,2 м и металлических криволиней
ных брусьев длиной 9,3 м автокраном 
грузоподъемностью до 5 т.

Нормами не предусмотрены и оплачи
ваются отдельно: бурение ям, выгрузка 
столбов и брусьев.

С о с т а в  р а б о т
При установке столбов

1. Подчистка дна ям. 2. Подсыпка щебня 
толщиной 10 см с 1рамбованием до проект
ной отметки. 3. Установка железобетонных 
столбов автокраном. 4. Засыпка ям щеб
нем толщиной 50 см с послойным трамбо
ванием. 5. Переходы рабочих вдоль фронта 
работ.

При установке бруса ограждения
1. Разметка мест для просверливания. 

2. Устройство отверстий газосваркой. 3. Ус
тановка бруса автокраном. 4. Окончатель
ная выверка барьерного ограждения. 5. За
крепление бруса болтами и гайками. 6. При
ем цементоветонной смеси на боек. 7. Рас
пределение смеси толщиной 50-60 см по 
ямам с трамбованием. 8. Обслуживание 
и перемещение автокрана вдоль фронта 
работ. 9. Обслуживание и перемещение 
газосварочного аппарата по участку работ. 
10. Очистка кузова автомобиля-самосвала 
от бетона.
Нормы времени и расценки на 100 м ограждения

Нан мело
вание 
работ

Состав эвена Н.вр.

Рзсц.

' №

Машинист 4 разр. -  I 10,2
Установка Монтажник конструк (3,4) 1
столбов ций 4 разр. -  } 

Дорожный рабочий 
2 разр. -  /

7-55

Машинист 4 разр. -  1 32,4
Установка Монтажники конст (5,4) 2бруса ог рукций:4 разр, ~ 1
раждения 2 ” - 2

Газорезчик 3 разр. -  J 
Дорожный рабочий 
2 разр - 1

22-68
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§ Е17-46. Окраска металлического 
барьерного ограждения

УКАЗАНИ Я ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ

Нормами предусмотрена окраска при по
мощи кисти металлического барьерного 
ограждения краской.

Нормы времени и расценки на 100 м ограждения

Состав работ Состав ра
бочих

Н.вр.

Расц.

№

Очистка поверхности 
бруса от пыли и гря
зи ветошью

Маляр 2 разр. 0,8

0-51,2

1

Разметка мест окрас
ки бруса шаблоном

1,3

0-83,2

2

Окраска
металлического

бруса
1. Окраска лицевой 
стороны бруса белой 
краской за два раза.
2. Окраска лицевой 
стороны бруса крас
ной полосой 1 м за 
один раз. 3. Окраска 
тыльной стороны 
бруса серой краской 
за один раз

Маляр 3 раэр. 11,6 3

8-12

Наклейка светоот
ражательной плен
ки

0,72 4

0-50,4

§ Е17-47. Устройство прикромочных 
лотков

УКАЗАН И Я ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ

Нормой настоящего параграфа предус
мотрена установка железобетонных блоков 
при кромочных лотков длиной Ц 1,5 м 
автокраном грузоподъемностью до 3 т на 
основание из песка, щебня (гравия) толщи
ной 10 см.

Нормой не учтено и оплачивается отдель
но устройство земляного ящика и выгруз
ка блоков.

С о с т а в  р а б о т ы
1. Устройство основания. 2. Установка 

автокрана нааутриггеры. 3 .Строповка бло
ка. 4. Установка блока с выверкой его 
положения. 5. Расстроповка блока. 6. Пе
реезд автокрана вдоль фронта работ. 7. При
готовление цементно-песчаного раствора с 
подноской материалов на расстояние до 
30 м. 8. Заполнение швов между блоками 
и покрытием раствором с расшивкой их. 
9. Заполнение пазух грунтом.

Норма времени и расценка на 1 м 
прикромочного лотка

Наименование ! 
работы i

Состав звена Н.вр.
Расц.

i
Машинист 
4 разр. -  1 
Такелажники 
на монтаже I

Устройство прикро 2 разр. -  2 0,91
мочного лотка Дорожные I (0,13)

рабочие:
4 разр. -  1 
3 " -  1 
Бетонщики: 
3 разр. -  I 
2 ’ ’ -  1

0-63,7

§ Е17-48, Устройство перильно-тросового 
ограждения

УКАЗАНИ Я ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ

Нормой предусмотрено устройство пе
рильно-тросового ограждения на участках 
от 50 до 100 м из стального троса диамет
ром 20 мм и железобетонных столбов раз
мером 1850x200x150 мм.

Нормой не предусмотрены и оплачивают
ся отдельно рытье ям и приготовление це
ментно-песчаного раствора.

С о с т а в  р а б о т ы
1. Установка и выравнивание столбов.

2. Засыпка столбов грунтом с последующей 
заливкой цементным раствором. 3. Разма
тывание троса с бухты и растягивание его 
вдоль установленных столбов. 4. Установка 
анкерных креплений к концевым столбам 
с натягивающим устройством. 5. Установка 
крепежных крюков с деревянными про
кладками (компенсаторами). 6. Пропуска
ние троса в проушины тяжа и закрепление 
его сжимами на концевых столбах. 7. На
вешивание троса на крюки промежуточных 
столбов. 8. Натягивание троса и закрепле
ние его на всех столбах гайками.

Норма времени и расценка на 10 м ограждения

Наименование
работы

Состав звена Н.вр*

Расц.

Устройство перильно- Такелажники 7,2
тросового огражде на монтаже —
ния 2 разр. - 3 

Дорожные 
рабочие:
4 {ю эр. -  /
3 " -1

4-91
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§ Е 17-49. Установка тумб и столбов 
для дорожных знаков

С о с т а в  р а б о т ы
1. Копание ям. 2. Бетонирование фунда

ментов и цоколей с приготовлением бетон
ной смеси (при устройстве на месте фунда
ментов для стальных трубчатых стоек ).
3. Установка тумб, столбов, готовых бетон
ных фундаментов и стальных трубчатых 
стоек с заливкой цементным раствором 
и приготовлением его, 4. Засыпка ям с 
трамбованием грунта и проверкой уста
новки.

Длина 
дорож
ных зна
ков

Состав работы Состав
рабочих

иие отверстий под 
крепление руч
ной дрелью. 3. Ус-' 
тановка знака с ! 
подгонкой отвер
стий знака и 
столба. 4. За
крепление зна
ка в четырех 
точках к двум 
столбам

Продолжение 

Н.вр.1 № 

Расц. |
I

— ,----------J —

Дорожный рабочий 3 разр,

Нормы времени и расценки на 1 тумбу или столб

§ Е17-51. Разделка оснований 
дорожных знаков

Элементы обстановки Группа грунта
дорог

Г И Ш

Н.вр. Н.вр. Н.вр.

Расц. Расц. Расц.

Тумбы железобетонные 0>7 0,9 1,1 1

0-49 0-63 0-77

Столбы железобетонные 0,93 1,2 1,5 ">
0-65,1 0-84 1-05

Z

Стойки с установкой го 1,2 1,2 1.2 3
трубча товых бетонных — — —

тые фундаментов 0-84 0-84 0-84
стальные —

с устройством 
бетонных фун

1,5 1,5 1,5 4

даментов и 
цоколей

1-05 т о 1-05

а б в №

§ Е17-50. Установка дорожных знаков

Нормы времени и расценки на 1 знак

Длина
дорож
ных зна
ков

Состав работы Состав
рабочих

Н.вр.

Расц.

N8

До 1 м 1. Разметка. 2. 
Пробивка отвер
стий пробойни
ком вручную.
3. Подбор гаек, 
болтов. 4. Уста
новка знака с 
закреплением 
в двух точках

Дорожные 
рабочие:
3 разр, -  1 
2 " ~ 1

0,52

0-34,8
1

Св. 1 м 1. Подбор гаек, 
болтом и шайб. 

е 2. Разметка,
1просверлива-

1,1
0-73,7

2

С о с т а в  р а б о т ы  
I. Разделка основания. 2. Разбивка к он 

тура по шаблону. 3. Укладка материалов 
по контуру. 4. Подсыпка, уплотнение и пла
нировка грунта. 5. Уборка излишков мате
риалов.

Дорожный рабочий 2 разр.
Нормы времени и расценки на 1 знак

Форма
основания

Вид разделки

дерном

Н.вр.

камнем

Н.вр.

Квадратная

Расц.

0,44

Расц.

0,31 1

Круглая или 
прямоугольная

Треугольная

0-28,2 

0,38 

0-24,3 

0,32 

0-20,5

а

0-19,8

0,28 2 

0-17,9

0,22 Тз

0-14,1

б №

П р и м е ч а н и е. Нормами параграфа пере
ход рабочего от знака к знаку не предусмотрел. 
На переход рабочего с инструментом от знака к 
знаку принимать на 1 км прохода Н.вр. 0,24 
и Расц. 0—18,4 (ПР-1).

§ Е17-52. Устройство покрытий тротуаров 
из асфальтобетонной смеси с 

укаткой катками

С о с т а в  р а б о т ы

1. Очистка основания. 2. Укладка с раз
равниванием асфальтобетонной смеси по

U



подготовленному основанию с подноской 
смеси до 15 м. 3. Трамбование вручную в 
местах недоступных укатке. 4. Смазка 
битумом мест спайки и примыканий. 
5. Укатка самоходными катками.

Нормы времени и расценки на 100 м2 покрытии

Наименование i Состав рабочих 1 
работ |

___ 1 . . . . .  ...

Н.вр. | № 

Расц. |

Устройство 1 Асфальтобетон- 8,7 1 1
покрытий тро щики.4 разр -  / --------I
туаров 3 " -  7 6-12  11

2 " - 1

Продолжение

Наименование 1 
работ j

Состав рабочих ~1

1
Н.вр ; 

Расц. 1

i №

Укатка иокры- i Машинист 0,63
гии самоход 4 разр (0,63) *>
ными ка1ками —

0—49,8

§ Е 17-53. Устройство покрытий тротуаров 
из литой асфальтобетонной смеси

С о с т а в  р а б о т ы

1 Очистка основания от мусора. 2. Рас
кладка, разравнивание и уплотнение асфаль- 
тобею ннон смеси валиком 3. Засыпка 
покрытия песком и затирка райбовкои.

Нормы времени и расценки на I м2 покрытия

Ширина
полосы,
м

Состав рабочих Толщина слоя, мм

20 25 30 35 40 45 I 50

До 6

А сфал ь ю  бетон щики 
4 разр -  1

2 ” -  /
/  "  -  /

0,09

0-06,1

0Д1

0-07,5

0,14

0-09,5

0Д6

0-10,9

ОД 8 

0-12,2

0,21

0-14,3

0,23

0-15,6
1

Св.6

А сфал ь то бе тон щики; 
5 разр -  /
3 " I 
2 " ~ /
1 ” -  1

0,08

0 -05,7

од
0-07,1

ОД 1 

0-07,8

ОД 2 

0-08,5

0,14

0-09,9

0Д6

0-11,4

0.18

0-12.8

12

а б в г Д е ж №

§ Е 17-54. Укатка оснований 
и покрытий !ротуаров вибрационным 

катком ДУ-54

Техническая характеристика катка ДУ-54

Гип . . .  самоходный, двухвальцовый
Масса, т:

без балласта ..................................................... 1,5
с балластом .............................................. 2,2

Марка двигателя......................................... УД-25
Мощность д е я т е л я . кВт (л .с . ) ............... 6 (Я)
Ширина укатываемой полосы, м м .............  835
Скорость движения, км/ч . . ............ 1,8-3,0

С о с т а в  р а б о т ы

Укатка дорожио-строи тельного материа
ла, уложенного разровненного на покрытии 
или основании тротуара

Нормы времени н расценки на 100 м2 
поверхности

Коне I рук- 
тивный эле
мент тро
туара

Состав рабочих Н.вр.

Расц.

№

Основание Машинист 4 разр 0,39
(0,39)

0-30,8

1
!1

1
0.3
(0,3)

2

Покрытие 0-23,7i
П р и м е ч а н и е .  В нормах предусмотрено 

уплотнение поверхности за пять проходов катка 
по одному следу. На каждый последующий про
ход следует добавлять: при уплотнении основания 
Н.вр 0,08 (0,08) и Расц. 0 -06,3  (ПР-1); при 
уплотнении покрытия Н.вр 0,06(0,06) и'Расц. 
0 -04 ,7  (ПР-2)
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§ E l7-55. Устройство покрытий тротуаров 
из сборных железобетонных плит

У К А З А Н И Я  ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ

Нормами предусмотрено устройство 
покрытий тротуаров из сборных железо
бетонных плит размером 1x1x0,12 м, мас
сой 0,24 т и плит размером 2х 1x0,1 м, 
массой 0,5 г, укладываемых автокраном 
или автопогрузчиком грузоподъемностью 
1-3  т, а также плит размером 3x3x0,12 м, 
массой 2,7 т, укладываемых автокраном 
грузоподъемностью 5 т.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка автокрана (автопогрузчи
ка) у штабеля предварительно выгружен
ных плит. 2. Проверка готовности основа
ния тротуара, его окончательная планиров
ка. 3. Строповка плиты за монтажные 
петли. 4. Перемещение плиты автопогруз
чиком. 5. Укладка плиты с проверкой пра
вильности ее положения. 6. Расстроповка 
плиты. 7. Переезд автокрана на следующую 
позицию (перемещение автопогрузчика к 
штабелю плит).

Нормы времени к расценки на 100 покрытия 
тротуара

Размеры 
плиг, м

Состав звена 1 Н.вр. 

! Расц.

№

3x3x0.12
Машинист 4 разр. -  1 
Дорожный рабочий 
4 " -  1
Такелажники на монта- 
же;3 разр -  1 

2 “ - 2

6,5
0.3)
4-63

1

2x1x0,! Машинист 4 разр. ~ I 
Дорожный рабочий
4 " -  1
Такелажники на мон
тажер разр. -  1 

2 ” -  1

20,8
(5,2)

15-18

2

1x1x0,12 30,4
(7,6) 3

22-19

§ Е17-56. Устройство покрытий тротуаров 
из каменных и бетонных илит

С о с т а в  р а б о т ы

1. И{юверка и выравнивание основания.
2. Укладка гатит с проверкой их по уровню.
3. Трамбование плит. 4. Заполнение швов 
цементным раствором или песком. 5. Под
носка штат на расстояние до 20 м.

Нормы времени и расценки на 1 м2 покрытия

Площадь
плиты,
м2

Состав звена Способ обработки 
швов

i

цемент
ным 
расп во
ром

песком

Н.вр. Н.вр.

Расц. Расц.

До 0,65 Облицовщик- 
плиточник 
3 разр -  1 
Дорожный 
рабочий 
2 разр -  У

0,43

0-28,8

0,36 jl 

0-24,1 i

Св. 0,65- 
1.5

0,54

0-36,2

0,47 ! 

0-31,5 ;

2

Га |б |№

Г Л А В А  4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

§ Е 17-57. Приготовление цементогруитовой 
смеси в установке ДС-50А

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ
Нормами подача цемента не предусмотре

на и оплачивается отдельно.
В состав комплекта машин входят: 

смесительная установка ДС-50А, бульдо
зер мощностью свыше 73 кВт (100 л .с.).

Техническая характеристика установки ДС-50А
Тип установки . . . передвижная смесительная 

установка непрерывного действия 
Производительность, т/ч . . . 100-120
Установленная мощность, кВт (л.с.).

электродвигателей ........................... 116(158)
электронагревателей........................  3(41

Тип питателя ................ленточный, объемного
дозирования

Дозатор цемента . . . объемный, роторный
Вместимость накопительного
бункера, м 3 ....................  . 2,86
Смеситель................  дв у хвал ьный лопастной

непрерывного действия 
Масса установки, л . . . . . . 28

С о с т а в  р а б о т ы
1. Осмотр и регулировка дозаторов грун

та, цемента, воды. 2. Подача грунта бульдо
зером с надвижкой его на течки питатели.
3. Управление установкой в процессе рабо
ты (контроль за работой транспортеров и 
дозаторов, за наличием цемента и грунта 
в расходных бункерах, за водой в расход
ной вместимости). 4. Техническое обслу
живание агрегатов установки в течение сме
ны.



Норма времени и расценка на 100 м3 смеси

Состав звена Н.нр.

Расц.

Машинист бульдозера 6 разр. -  1 12,5
” установки 3 м -  J (2,5)

Помощник машиниста 4 м -  / —

Дорожный рабочий 2 *’ -  1 10-48
Электрослесарь 4 -  /

§ E17-S8. Приготовление цементобетонной 
смеси в установке СБ-109

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ

Нормой лодача цемента не предусмотре
на и оплачивается отдельно.

В состав комплекта машин входят: 
бстоиосмесительная установка СБ-109, три 
погрузчика Т О -18 мощностью 100 кВт 
(136 л.с.) и бульдозер мощностью свыше 
73 кВт (100 л.с.) .

Техническая характеристика установки СБ-109

Тип бетоносмесители ................... гравитационный,
непрерывного действия

Производительность, м З /ч .......................  120
Максимальная крупность
заполнителя, м м ...................................................... 70
Марка дозаторов цемента.............................  СБ-90
Марка дозаторов заполнителей . . . .  СБ-114
Количество фракций заполнителей ,ш т................... 3
Вместимость расходных бункеров для:

цемента, т . . . . ................................................ 40
заполнителей, м3 .................................................70

Мощность электродвигателей (без учета электро
двигателей, установленных на складе цемента), 
кВт (л.с.) .................................................  135 (184)

Масса установки, т ..................................................132

С о с т а в  р а б о т
1. Осмотр и регулировка дозаторов 

щебня, песка, воды. 2. Подача щебня и пес
ка бульдозером к рабочей площадке по
грузчиков. 3. Подача песка и щебня в пи
татели погрузчиками. 4. Дозировка плас
тифицирующих добавок и введение их в 
состав компонентов бетонной смеси. 5. 
Управление работой установки с пульта 
(контроль за работой конвейеров и д о
заторов, за наличием цемента и заполните
лей в расходных бункерах, за водой в рас
ходной вм естим ости ). 6. Техническое о б 
служивание агрегатов установки в течение 
смены. 7. Очистка смесителя от остатков 
бетонной смеси и промывка его водой.

Норма времени и расценка на 100 м3 бетонной 
смеси

Состав эвена ! н.вр.
I

4
Расц.

Водители погрузчиков 5 разр. -  3 
Машинист бульдозера 6 " -  I \

” установки 6 м - /  !
Помощник машинисте 5 ’ ’ -  /  \
Дозировщик компонентов 2 разр. -  /< 
Дорожный рабочий 2 разр. -  / ;
Электрослесарь 4 р°зр. -  /  i
Слесарь строительный 5 разр. -  I j

12
(1.2)

10 -67

§ E l7-59. Приготовление цементобетонной 
смеси в установке СБ-78

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ

Нормой подача цемента ис предусмотре
на н оплачивается отдельно.

В состав комплекта машин входят: 
бетоносмесительиая установка СБ-78, по
грузчик ТО-18 мощностью 100 кВт (136 
л.с.) и бульдозер мощностью свыше 73 кВт 
(100 л .с.).

Техническая характеристика установки СБ-78

Тип бетоносмесителя ................... гравитационный,
непрерывного дсйстния

Производительность, м3/ ч .....................................60
Количество фракций заполнителей, шт.:

п е с о к ...................................................................  1
щ еб ен ь ................................................................  3

Максимальный размер заполнителя, мм . . . .  70 
Вместимость расходных бункеров для, м3.

цемента.................................................................. 12
заполнителей  36

Установленная мощность, кВт (л.с.) . . . .  58(79)

С о с т а в  р а б о т ы

1. Осмотр и регулировка дозаторов щ еб
ня, песка, воды. 2. Подача щебня и песка 
бульдозером. 3. Дозировка пластифицирую
щих добавок и введение их в воду для за- 
творения. 4. Управление работой установки 
с пульта (контроль за работой транспорте
ров и дозаторов, за наличием цемента и за
полнителей в расходных бункерах, за водой 
в расходной вместимости). 5. Техническое 
обслуживание агрегатов установки в тече
ние смены. 6. Очистка смесителя от остат
ков бетонной смеси и промывка его водой.
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Норма времени и расценка на 100 м3 бетонной 
смеси

Состав звена Н.вр.

Водитель погрузчика 5 разр, ~ / 
Машинист бульдозера 6 -  i

” установки о -  I
Помощник машиниста 4 ,г - 1  
Дозировщик компонентов 2 разр. -  
Дорожный рабочий 2 разр. -  / 
Электрослесарь 4 разр. -  I

Расц.
4--------

17,5

/
(2,5)

14- 35

§ Е17-60. Приготовление цементобетон ной 
смеси в установке СБ-37 (С-780)

УКАЗАНИЯ ГЮ ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ

Нормами предусмотрено приготовление 
цементобетонной смеси при бесперебойной 
подаче цемента и заполнителей, и с перво
начальным запасом материалов в бункерах 
не менее чем на 1,5 ч работы.

Нормами не предусмотрены и оплачи
ваются отдельно обслуживание складов це
мента и заполнителей, подача заполнителей 
в расходные бункера и приготовление рас
творов добавок.

Техническая характеристика установки 
СБ-37 (С-780)

Тип установки..........................автоматизированная
непрерывного действия 

Производительность установки, м3/ч . . . 15-30 
Производительность дозаторов:

цемента, т / ч ..................................................5 -10
заполнителя, т /ч .................................... 12,5-25,0
воды, м3/ ч .......................................................3 -6

Количество фракций крупного
заполнителя . ................................................  2
Размер фракций заполнителя, мм 5 -15 ; св, 15-40
Мощность, кВт (л.с.)   44(60)
Масса основного оборудования, т ..................... 29,5

Т а б л и ц а  1
Состав звена

Профессия и разряд рабочих Количество
смесителей

1 2

Машинист установки 5 разр. 1 2
Помощник машиниста 4 " 1 1
Дозировщик компонентов 1 1
3 разр.
Электрослесарь 4 разр. 1 1
Слесарь строительный 5 разр. 1 1

Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на 100 м3 смеси

Состав работы Количество
смесителей

1 ?

Н.вр.

Расц.

Н.вр.

Расц.

I. Подача цемента в расход- | 
ный бункер. 2. Дозировка | 
цемента и заполнителей 
при подаче в смеситель.
3. Подача воды в смеси- 
гель и введение (при

1

необходимости) добавок. 17,5 10,8
4. Перемешивание материа (3,5) 0 ,8 )
лов с выпуском смеси — --------- — - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

в накопительный бункер.
5. Выпуск готовой смеси 
в авто мо били-самосвалы.
6. Обеспечение нормальной 
работы электрооборудова
ния установки. 7. Техни
ческое обслуживание и ре
монт отдельных механиз
мов, узлов установки

14-35 9-02

1
i

1
а 1 б

§ Е17-61. Приготовление цементе бетонной 
смеси в установке СБ-118

УКАЗАНИЯ ГЮ ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ

Нормой подача цемента не предусмотре
на и оплачивается отдельно.

В состав комплекта машин входят: 
бетоносмесительная установка СБ-118, 
три погрузчика ТО-18 мощностью 100 кВт 
(136 л.с.) и бульдозер мощностью свы
ше 73 кВт (100 л.с.).

Техническая характеристика бетштсмесительной 
установки СБ-118

Тип установки..........................автоматизированная
непрерывного действия

Производительность, м3/ч ................................. 240
Количество фракций заполнителя......................  3
Максимальная крупность заполнителя, мм . , .70 
Вместимость бункера, м-*:

цемента...............................................................40
заполнителя.......................................................70

Тип дозаторов:
цемента.....................................................  СБ-90
заполнителей ..........................................СБ-115
воды............................................................... С-762

Мощность, кВт (л.с.) :
установленная....................................  350(476)
потребляемая.................................... 215 (292)

С о с т а в  р а б о т ы

1. Осмотр и регулировка дозаторов 
щебня, песка, воды. 2. Подача щебня и пес
ка бульдозером к рабочей площадке по
грузчика. 3. Подача песка и щебня в питате
ли погрузчиками. 4. Дозировка ппастифи-

40



пирующих добавок и введение их в состав 
компонентов бетонной смеси 5 Управле
ние работой установки с операторского 
пульта (контроль за работой конзеиеров и 
дозаторов за наличием цемента и заполни 
телси в расходных бункерах за кол имеет 
воч  воды в расходной вместимости)
6 Техническое обслуживание агрегатов 
установки в течение смены 7 Выдача гото
вой смеси в транспортные средства

Норма времени и расценка на 100 
бетонной смеси

Состав звена Нв Р

Водители погрузчиков 5 разр -  3
Машинист бульдозера 6 -  1

установки 6 -  1
Помощник машиниста 5 -  1
Дозировщик компонентов 2 разр 
Дорожный рабочий 2 разр ~ J 
Эл^ктрослссаръ 4 разр -  / 
Слесарь строительный “> разр -  1

Расц.

8,1
(0,81)

7-20

§ Е17-62 Приготовление асфальтобетонной 
смеси в установке Д-617-2

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ

Нормами не предусмотрены и оплачи- 
ва ются о гдельно подача заполнителей к 
вибротечкам подземной галереи, обслужи
вание битумного хозяйства и складов за
полнителей

Заправка и подготовка смесительной ус 
таиовки перед началом работы нормами 
настоящего параграфа не предусмотрены
и нормируются по § Е 17-68 при составе 
звена, работающего на установке

Техническая характеристика установки Д-617 2

Тип смесительного агрегата башенный с
мешалкой периодического действия 

Производительность при исходной влажности 
материалов до 5%, т/ч 50
Масса одного замеса, кг 1200
Установленная мощность, кВ г (л с )

электродвигателей 275 (374)
электронагревателей 158 (215)

Масса комплекта, т 138

Нормы времени и расценки на 100 т смеси

Вид | Состав звена Н вр №
смеси —

Расц.

Круп Машинист 6 разр -  1 13
но , Помощник машиниста (2,6) I1
средне 5 разр ~ 1
зерн lv Машинист газодувнои И -05 1
тая машины 4 разр -  /
— А сфальто бетонщик
Мелко варильщик 3 разр -  1 15,5
эернис Электре слесарь (3,1) 2
тая 4 разр -  1 —

13-18

§ Е 17-63 Приготовление асфальтобетонной 
смеси в установке Д-645-3

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ

Нормами не предусмотрена и оплачи
вается отдельно подача холодных заполни
телей к течкам подземной галереи, обслу
живание битумного хозяйства и склада за
полнителей

Заправка и подготовка смесительной ус
тановки перед началом работы нормами 
настоящего параграфа не предусмотрены и 
нормируются по § Е 17-68 при составе звена, 
работающего на установке

Техническая характеристика установки Д 645-3

Производительность при исходной влажности
материалов до 5%, т/ч 100
Установленная мощность, кВт (л с )

эл е ктродв иг ателе й 415 (5 64)
электронагревателей 208 (283)

Масса комплекта, т 200

С о с т а в  р а б о т ы

1 Осмотр и регулировка всех дозаторов 
2 Обслуживание воздуходувной установки 
и контроль температуры просушенных ма
териалов 3 Управление установкой в про
цессе работы 4 Выдача готовой смеси в 
транспортные средства и оформление доку
мента на смесь 5 Техническое обслужива
ние агрегатов установки в течение смены

Нормы времени и расценки на 100 т смеси

С о с т а в  р а б о т ы

1 Осмотр и регулировка всех дозаторов 
2 Обслуживание воздуходувной установки 
и контроль температуры просушенных ма
териалов 3 Управление установкой в про
цессе работы 4 Выдача готовой смеси в 
транспортные средства 5 Измерение темпе
ратуры смеси и оформление документа на 
смесь 6 Техническое обслуживание агрега
тов установки в течение смены

Вид
смеси

Состав эвена Н вр 

Расц.

№

Круп 
но , 
средне 
зернис 
тая

Машинист 5 разр -  1 
П ом ощ и  ик маш ин иста 
5 разр -  1
Машинист газодувной 
машины 4 разр -  1

8,5
0 ,7 )

7-23

1

Мелко
зернис-
то ц

Асфальтобетонщик 
варильщик 3 разр -  1 
Эл ектросл есарь 
4 разр -  1

10
(2) 2

14л
8-50
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$ HI7*64. Пригогоьленне асфальтобетонных 
и других битумоминеральных смесей 

я смесительной установке ДС-35А (Д597А)

У К А З А Н И Я  ПО ПРИМЕНЕНИЮ норм

Нормами предусмотрена масса одного 
замеса до 700 кг.

Нормами не предусмотрены и оплачи
ваются отдельно подача заполнителей к 
питателю холодного элеватора, обслужива
ние битумного хозяйства и складов запол
нителей.

Заправка и подготовка смесительной ус
тановки перед началом работы в нормах 
настоящего параграфа не предусмотрены и 
нормируются по § Е17-68.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Осмотр и регулировка всех дозаторов.
2. Обслуживание воздуходувной установки 
и контроль температуры просушенных ма
териалов. 3. Управление установкой в про
цессе работы. 4. Выдача готовой смеси 
в транспортные средства или в бункер- 
накопитель. 5. Обслуживание автоматичес
кой системы управления установки. 6. Из
мерение температуры смеси.

Нормы времени и расцени на 100 т смеси

Вид
смеси

Состав эвена Н.вр.

Расц,

№

Мел ко- 
и средне-

f
Машинист 6 pay), -  1 
Помощник машинист

18,4
(4,6) 1

зернис
тая

S разр. -  1 
Электрослесарь 
4 разр. -  I

15-92 _
Крупно
зернис
тая

А сфальто бетонщик- 
варильщик 3 разр. -  1

15,6
(3,9)

13-49

2

§ Е17-65. Приготовление асфальтобетонных
смесей в установке Д-508-2А

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ

Нормами не предусмотрены и оплачи

ваются отдельно подача заполнителей к пи
та гелю холодного элеватора, обслуживание 
битумного хозяйства и складов заполните
лей

Заправка и подготовка смесительной ус
тановки перед началом работы в нормах 
настоящею параграфа не предусмотрены и 
нормируются по § Е17-68.
Техническая характеристика установки Д-508-2А

Тип смесителя . . . .  башенный,сборно-разборный 
с мешалкой периодического 

действия
Производительность при средней 
влажности исходных материалов
до 5%, т /ч ................................................... 25-30
Тип элеваторов................................  ковшовые
Тип сушильного барабана , . наклонный,

цилиндрический
Тип форсунки...................воздушная, низкого

давления
Вместимостыошшвного бэка, л . . 550
Вид топлива................................мазут топочный
Тин грохота ................................... барабанный
Количество отсеков ’ ’горячею”
бункера, шг.....................  . .....................  4
Дозировка минеральных материалов весовая
Дозировка битума ................................ обьеммая
Масса установки, т ............................................ 59.1

С о с т а в  р а б о т ы
1. Осмотр и регулировка всех дозаторов.

2. Обслуживание воздуходувной ус такой к и 
и конт{Юль температуры просушенных ма
териалов. 3. Управление усгаьовкой в про
цессе работы. 4. Выдача готовой смеси в 
транспортные средства. 5. Измерение темпе
ратуры смеси и оформление паспорта на 
смесь.

Нормы времени и расценки на НК) т смеси

Вид
смеем

Состав звена Н.вр.

Расц.

№

Мелко Машинист 6 разр -  / 25,5
зернис Помощник машиниста <5Д) 1
тая 5 разр. - 1

Машинист газодувной 21-68
— ! машины 4 разр -  1 - —
Средне- А сфальтобетонщ ик~ 21
и круп варильщик 3 разр. -  1 (4,2) 2
нозер Эл ектросл есарь —

нистая 4 разр -  1 17-85

§ Е17-66. Приготовление асфальтобетонных 
смесей в смесительной установке ДС-95

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ

Нормами не предусмотрены и оплачи
ваются огдельно подача заполнигелей к 
вибротечкам подземной галереи, обслужи
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вание битумного хозяйства и складов за
полнителей.

Техническая характеристика смесительной 
установки ДС-95

Тин установки...................... автоматизированная
непрерывного действия 

Тип смесителя..............периодического действия
Производительность, т/ч ...................................... 50
Мощность, кВт (л.с.) :

электродвигателей............................  300(408)
электронагревателей.........................  280(381)

Вместимость:
бункера агрегата питания, м3 ........................40
битумных емкостей, м 3 ................................... 60
бункера готовой смеси, т .................................70

Масса установки, т ................................................. 85

С о с т а в  р а б о т ы

1. Осмотр и регулировка всех дозато
ров. 2. Обслуживание воздуходувной уста
новки и контроль температуры просушен
ных материалов. 3. Управление установкой 
в процессе работы. 4. Выдача готовой сме
си в транспортные средства. 5. Измерение 
температуры смеси и оформление докумен
та на смесь.

Нормы времени и расценки на 100 т смеси

Вид 1 
смеси

Состав звена Н.вр.

Расц.

№

Средне- Машин ист установки 9,2
и круп 6 разр. -  1 (2,3) 1
нозер Помощник машиниста —

нистая 5 разр, -  /
Машинист воздуходув

7-96

Мелко ной установки 4 разр. -  / 10,4
зернис А сфая *>то бетонщик- (2,6) 2
тая варильщик 3 разр. -  1 1 °?) O-N

§ Е17-67. Приготовление асфальтобетонных 
смесей в установке ДС-П7-2Е

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ

Нормами не предусмотрены и оплачи
ваются отдельно подача заполнителей к 
бункеру-питателю, обслуживание битумно
го хозяйства и складов заполнителей.

Техническая характеристика установки ДС-117-2Е

Тип установки...................... автоматизированная
непрерывного действия 

Тип смесителя..............периодического действия
Производительность, т / ч ...................................... 25
Мощность электродвигателей,
кВт (л.с.)     150(204)
Число отсеков бункера-питателя......................  3
Вместимость, м-*:

бункера-питателя ............................................ 10
бункера минерального порошка......................20

Масса, т ..................................................................... 70
Мощность гаэодувной машины,
м ^ /ч .............................................св. 15 000-75 000

С о с т а в  р а б о т ы
1. Осмотр и регулировка всех дозаторов. 

2. Обслуживание газодувной машины и 
контроль температуры просушенных мате
риалов. 3. Управление установкой в процес
се работы. 4. Выдача готовой смеси в транс
портные средства. 5. Измерение температу
ры смеси и оформлен vie документа via смесь.

Нормы времени и расценки на !00 т смеси

Вид ] 
смеси

Состав звена j
?

Н.вр. ; 

Расц. j

Крупно А/аишкнсг установки 18.5 1
зернис 6 разр. -  1 (3,7) 1
тая \ Помощник машиниста —

15 разр, -  I 15-73 :
! Машинист газодувной ---------

Мелко ^машины 4 разр. -  / 22,0 ;
зернис 1 А сфая ь то бе. гонщик- (4,4) ;
тая \вариаыцик 3 разр. -  1 ------------  |

I Электрослесарь 18-70 i'
1 4 fxi зр, -  1 \! i

§ Е17-68. Подготовка асфальтобетонных 
смесительных установок к работе

С о с т а в  р а б о т ы

1. Осмотр и смазка отдельных узлов.
2. Заправка топливных баков горючим.
3. Зажигание форсунок и прогревание су
шильного барабана или барабана-смесителя.
4. Пробный пуск барабана. 5. Уборка рабо
чего места после подготовки смесительной 
установки к работе.

Норма времени и расценка на 1 подготовку

Состав звена Н.вр. Расц.

Машинист установки 6 разр. -  } 
Помощник машиниста 5 " ~ 1 
Машинист газодувной машины 
4 разр. -  1
Асфальтобетона̂  ик-варильщик 
3 разр. -  1
Элект}юслссарь 4 разр, -  I

3,2 2-72

§ Е17-69. Приготовление вяжущих 
материалов

С о с т а в  р а б о т  
При вырубке битума

1. Вырубка битума в битумохранилише. 
2. Выемка битума из битумохранилища 
с размельчением кусков.

При выпаривании воды
1. Выпаривание поды из битума. 2. Ра

зогревание битума до температуры 150°С
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в котлах вместимостью 15 000 л (без 
жаровых труб) с поддержанием огня в 
топке. 3. Перекачивание готового битума 
насосом в резервный котел или распреде
литель.

При приготовлении дорож ного дегтя

1. Погрузка и доставка безводного пе
ка и масла. 2. Загрузка котла пеком и 
маслом. 3. Разогревание пека и масла в 
котле с поддержанием огня в топке.

При разогревании битума или дегтя

1. Растопка котла. 2. Разогревание без
водного битума до температуры 170°С 
или дегтя до температуры 120°С с поддер
жанием огня в топке. 3. Перемешивание 
содержимого в котле с измерением темпе
ратуры и добавлением пека и масла в не
обходим ы х случаях. 4. Раскупорка тарного 
дегтя и загрузка котла материалами с д о 
ставкой на расстояние до 10 м (при разо
гревании в котлах вместимостью 3 5 0 - 
450 'л ).

Нормы времени и расценки на 1 т битума 
или дегтя

Наименование работ Состав рабочих Н.вр. №

Расц.

Вырубка 
битума при 
то л шине 
битумного 
пласта, мм

до 300
Асфальтобетон* 

щики-вариль- 
щики 3 разр. -  2

1,5

1-05

1

301-
400

2,1

1-47

2

401 -
600

2,5

1-75

3

6 01 -
1000

3,2

2 -2 4

4

Выпарива
ние воды 
при коли
честве кот
лов в бата

1 Асфальтобетон- 
щики-вариль- 
щики 3 разр. -  1 

1 2 разр. -  1

2,8

1-88

5

2 1,4 6
рее

0-93*8

3 -4 0,94 7

0 -6 3

Приготов
ление до
рожного 
дегтя при
вместимос
ти котла, л

3000 Асфальтобетон- 
щики-вариль- 
щики 3 разр. -  2

3,2

2 -24

8

15000 1,9

1-33

9

Наименование работ

А

Разогрев 
битума или 
дегтя при 
вмести
мости кот
ла, л

3000

15 000 
(без 
жаро
вых 
труб)

15 000 
(с жа
ровы
ми 
тру
бами)

Про, М *{ h th

Состав рабпчн\ И »р 

Расц.

N*

1
Асфальтобетон- 1.1 10
щики-вараль- —

щ икиЗраэр,- 2 0 -77

0,64 11

0-44,8

0,49

0-34,3

12

П р и м е ч а н и е .  Нормами предусмотрена 
вырубка битума при вязком состоянии его (в 
летнее время). При вырубке битума в твердом 
состоянии (в зимнее время), Н вр. и Расц. строк
1-4  умножать на 0,54 (ПР-1).

§ Е 17-70. Приготовление битума в котлах 
вместимостью 15 000 л 

с применением препарата СКТН-1

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ

Нормами предусмотрено приготовление 
битума, предварительно подогретого до  
температуры 80- 100°С.

Дежурный электрослесарь в нормы не 
включен и его труд оплачивается отдельно.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Разогрев битумопровода. 2. Заполне
ние котлов битумом. 3. Разжигание ф ор
сунки или включение электронагревателей.
4. Приготовление битума. 5. Отключение 
форсунки или электронагревателей. 6. Пере
качивание готового битума в рабочий к о 
тел.

Нормы времени и расценки на 1 т битума

Подогрев Коли
чество од
новремен
но подо
греваемые 
котлов

Состав
рабочих

„  1 Н вр. |

Расц.
1

1 Асфаль- 
i обе гон- 
щи к-ва-

0,92

0-72 ,7

1

Жидким топ
ливом

2 риль- 
щик 
4 разр,

0,51

0-40,3

2



Продол чтение

Подогрев Коли
чество од
новремен
но подо
греваемых 
котлов

Состав
рабочих

Н.вр.

Расц.

№

]

Жидким

3 Асфаль
тобетон 
щик ва
риль
щик 
4 fKi3p

0,38

0 -3 0

3

топливом
4

_ 3- L
0-25,3

4

1 0,79

0-62,4
5

1

Электро
или гаэо- 
подогрев

2 0,45

0-35,6

6

3 0,35 7

0-27,7

4 0,29

0-22,9

8

Норма времени и расценка на 1 м3 осадка

Состав работы Н вр. Расц.
1 Очистка битумного 
котла 2 Погр>зка и от

6,8 4 -5 6
возка осадка на тачке
на расстояние до 50 м.
3 Устройство и раз
борка назальных ходов

Г Л А В А  5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

§ Е17-72. Заготовка каменной шашки 
и пакеляжа

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ

Нормами предусмотрен выход сортовой 
шашки 60% и св. При выходе сортовой 
шашки до 60% работы следует нормировать 
по местным нормам.

Указания по отнесению камня к той или 
иной группе приведены в вводной части 
сборника Е2 ’’Земляные работы”, вып. 3. 
’’Буровзрывные работы”.

С о с т а в  р а б о т ы

§ Е17-71. Очистка битумных котлов
Состав рабочих

А сфал ь тобе то н щ ик и-варил ьщики\ 
3 разр. -  1 
2 ”  -  1

1. Выборка камня из штабеля. 2. Колка 
камня на шашку или пакеляж вручную.
3. Откидка обработанной продукции в кучу 
на расстояние до 3 м. 4. Укладка продукции 
в штабель.

Мостовщик 3 разр.

Нормы времени и расценки на I м 3 готовой продукции (по обмеру в штабеле)

Вид
продукции

Шашка

Группа камня

X УИ-УШ У-УТ

Н.вр.

2,1

Расц.

1-47

H. вр

I, 6

Расц.

1—12

И вр. 

1,1

Расц.

0 -77 1

Пакеляж - - 0 -7 7 0,87 0-60,9 2

а б в №

П р и м е ч а н и е .  При выработке грубоколотой шашки Н.вр. и Расц. строки 1 умножать на 0,75 
(ПР-1).

Е17-73. Сортировка камня и каменной 
шашки

Мостовщик 3 разр.

Норма времени и расценка на 1 м^ камня 
но обмеру до сортировки

Состав работ Н.вр.

Расц.

1. Сортировка камня по разме 0,49
рам, форме и по качеству.
2. Откидка в кучи на расстоя 0 -34,3
ние до 3 м

45



§ Е17-74. Изготовление конструкции 
шва расширения

УКАЗАН И Я ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ

Нормами предусмотрено изготовление 
конструкции шва расширения длиной 
3,495 м.

С о с т а в  р а б о т

При изготовлении деревянной прокладки 
для шва расширения

1. Распиловка, острожка досок. 2. Ост
рожка верхней кромки доски с образова
нием гребня. 3. Сверление отверстий.

При сборке конструкции шва расширения

1. Обмазка штырей битумом с разогре
ванием его. 2. Установка штырей в отвер
стия деревянной прокладки. 3. Засыпка 
колпачков древесными опилками с надева
нием их на штыри. 4. Установка поддержи
вающих каркасов и привязка к ним штырей.

Нормы времени и расценки на I конструкцию 
шва расширения

Наименование
работ

Состав рабочих Н.вр.

Расц.

№

Изготовление 
деревянной про
кладки для шва 
расширения

Плотник 
3 разр.

0,24 1

0-16,8

Сборка конст
рукции шва 
расширения

А рматурщ ики: 
3 разр. -  1 
2 " -  I

0,44 2

[0-29,5 i

§ Е17-75. Пробивка и заделка лунок 
для промеров толщины

щебеночной одежды

С о с т а в  р а б о т ы

1, Пробивка лунок. 2. Заделка лунок. 

Дорожный рабочий 3 разр,

Нормы времени и расценки на 1 лунку

Тип покрытия Толщи
на слоя, 
мм

Н.вр. Расц. №

Обработка вя
жущими ма
териалами

До 150 0,12 0-08,4 I

Св. 150 0,20 0-14 2

Не обработан
ные вяжущими 
материалами

До 150 

Св- 150

0,08

0,14

0-05,6

0-09,8

3

4

§ Е17-76. Вырубка образцов 
из асфальтобетонных покрытий 

с заделкой мест вырубки

Асфальтобетонщик 3 разр. 

Норма времени и расценка на 1 место

Состав работы Н.вр.

Расц.

1. Вырубка образца размером 0,52
250x250 мм из асфальтобетон —

ного покрытия. 2. Заделка 
мест вырубки асфальтобетон

0-36,4

ной смесыо

§ Е17-77. Выгрузка битума 
из железнодорожных бункеров

С о с т а в  р а б о т ы

1. Подготовка битумохранилища для 
приема битума. 2. Разогревание битума.
3. Присоединение и последующая уборка 
паропроводных труб и шлангов. 4. Слив 
битума. 5. Обслуживание системы паропро
водов. 6. Установка и уборка приспособле
ний (желобов или щита).

Состав рабочих
А сфал ь тобе тон щ ики-варидьщ ики*

4 разр.. -  1 
3 ”  -  5

Нормы времени и расценки на 1 бункер 
вместимостью Ют

Температура 1 Н.вр. 
воздуха, °С f

Расц. 1 
1__ _J__.

№

0-10 4,1 2-93 J 1
Св. 10 2,4 > 72 : 2

П р и м е ч а н и е ,  Кочегары, обслуживающие 
парообразователи, оплачиваются особо.

4 6



НОВЫЕ ЕТКС, ЕНиР и ВНиР

В соответствии с постановлением ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР и ВЦСПС 1986 г. ” 0 совершенствовании организации 
заработной платы и введении новых тарифных ставок и долж
ностных окладов работников производственных отраслей народ
ного хозяйства” Госстрой СССР, Госкомтруд СССР и ВЦСПС 
утвердили новые Единый тарифно-квалификационный справоч
ник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел "Строитель
ные, монтажные и ремонтно-строительные работы” (ЕТКС), 
Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и 
ремонтно-строительные работы (ЕНиР). Соответствующими ми
нистерствами и ведомствами утверждены Ведомственные нормы 
и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строитель
ные работы (ВНиР).

Новые ЕТКС, ЕНиР и ВНиР предназначены для применения в 
строительно-монтажных, ремонтно-строительных и приравнен
ных к ним организациях, а также в подразделениях (бригадах, 
участках) производственных объединений, предприятий, орга
низаций и учреждений, осуществляющих строительство и капи
тальный ремонт хозяйственным способом, переведенных на но
вые условия оплаты труда.
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