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СВЕТОФОРНЫЕ МОСТИКИ И КОНСОЛИ ДЛЯ СВЕТОФОРОВ
линзовых с Наборными головками

НОЯБРЬ

1991 ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
На 2 -Х  страницах 
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консоль
Вариант с разЗелЬнЫм фундаментом Вариант со сВайнЬтм ф ундамент ом

D I M

Светофорные мостики и консоли предназначены для установки светофоров на пере

гонах^ входа на станцию и на станциях железных дорог колеи 1520 мм с электро и 

тепловозной тягой.

Консоли устанавливаются только через один путь при невозможности сооружения 

мостика.

Светофорные мостики и консоли представляют собой пространственную конструкцию. 

Мостик - портальная конструкция из металлического ригеля и двух железобетонных

опор.

Консоль - Г-обраэная конструкция, состоящая из металлических стойки и ригеля 

и железобетонного фундамента.

сметная стоимость строительных работ

https://www.mosexp.ru/sostavlenie_smet
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СВЕТОФОРНЫЕ МОСТИКИ И КОНСОЛИ ДЛЯ СВЕТОФОРОВ 
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D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Мостик. Ригели металлические, индивидуальные. Типоразмеров - 4 
Опоры железобетонные контактной сети по серии 3.501.I—138. Типоразмеров - 12 
Консоль. Стойки и ригели металлические, индивидуальные. Типоразмеров - 2 
Фундаменты железобетонные раздельные, свайные ростверки и сваи по серии 3.50I.I-I53. 
Типоразмеров - I

730В НОРМАТИВНОЕ ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - «Л*
60 кгс/м2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ ГОЛОЛЕДА - 20 мм

/ П В О  РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 40(основное решение),60°С 

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

G2BQ. СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная, слабо и среднеагрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Данные типовые материалы для проектирования разработаны взамен типового проекта 
501-9

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Альбом I МС Монтажные схемы 
Альбом 2 КМ Конструкции металлические (изделия) 
Альбом 3 СН Светофоры линзовые с наборными головками 

Часть I. Светофоры 
Часть 2. Оснастка светофоров

Объем проектных материалов, приведенных к формату А 4, -226форматки

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Гипропромтрансстрой, 103064, Москва К-64, Басманный тупик, 6 а

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены указанием МПС СССР от 31.05.91 № ЩГГех - 19/6
Введены в действие Гипропромтрансстроем, 
приказ от 13.06.91 № 87
Срок действия - 1996п

В7КА ПОСТАВЩИК Арендное производственное предприятие ЦЙТП 
125878, ГСП, Москва,А-445, ул.Смольная, 22

Инв. № 25001 
Катал.л. #  066615

Подписано а печать 23.10.91. Тираж 6570 экз. Заказ N 9800. АПП ЦИТП

ин
же

не
р 
ин

ст
ит

ут
а 

С,
 А.
 В
ор

он
ко

в 
Гл

ав
ны

й 
ин

же
не

р 
пр

ое
кт

а 
Са

г£
ш£

е^
. н
. 
Са

ви
цк

ая

Типовые материалы для проектирования 501-05-122.91

https://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294829/4294829603.htm

