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СХЕМЫ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ

Вариант I Вариант П

_̂_______ 61.00_________ ^

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗНАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Но=
мер Наименование м ш т шв

проекта
Но
мер Наименование

Обозначение
типового
проекта

I

г
1

2

Вариант I
Доильная площадка на одну ус
тановку УДД-Ф-12 с машинным 
блоком
Навес тенедой на 100 коров 
^ ^ Ъ В ш н т  П 
Доильно-молочный блок на одну 
установку УДЛ-Ф-12
Теневой навес на 100 коров 
(вариант Ш

801-5-76.89

801-9-56.89

801-5-74.89

801-9-57.89

3

4

5
6

7
8
9
10
11
12

Вариант I и П
Родильное отделение на 17 ко
ров летнего лагеря 
Дезбарьер для животноводчес
ких комплексов и ферм 
Ванна для обработки копыт 
Бункер для хранения сухих 
кормов бСк-10 
Вшульно-кормовой двор 
Праддоильная площадка 
Площадка для навоза 
Уборная на 2 очка 
Скотопрогон
Комплектная трансформаторная 
подстанция

80I-3-9I.89 

807-11-4 

807-11-4

191-115-92

407-3-272

сертификат качества

http://www.stroyinf.ru/sr6.html
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V 1 M A ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАН Н Ы Е И  П О К А З А ТЕ Л И

Н а ам ш ов а п е  показателе! К о д

Типовая проектная документация

•
Примечание

В сего на расчетную 
етганитпг.руб.

Варианты Варианты

I П I П

о2

«

1 1
Единица м о н р о с т

скотом есто ЕА05 I I

8 ^  Ы ц
S a l a i

в  натуральном в ы р а ж е ш и (п б р 6 —

веденн ая в  молоко,ц ) ЕА07 I I

в  оптовых донах, тыс. руб. ЕА08

| С К О ТО &
Ы опиость

[0 C T
ЕП06 2 1 7 2 1 7

1̂ 1 . в натуральном выражения »
(переведенная в  м олокаш

ЕД09 3 4 3 5 3 4 3 5

в оптовых ценах, тыс. руб. ЕДЮ
1 2 2 , 3 6 1 2 2 , 3 6

3

С
атрать
уделы

I производа 
сые показах*

гва (себестоим ость), тыс. руб.

л и  на 1 руб. товарной продукции, коп .)
СП02 5 7 , 1 8 5 1 , 2 0 1 6 , 6 5 1 4 , 9 1

Прибыль (год ов ая ), тыс. руб.
(удельные показателя на 1 руб. товарной продукции, коп .)

СП07
6 5 , 1 7 7 1 , 1 6 1 8 , 9 7 2 0 , 7 2

Уровень рентабельности (прибы ль ас себестоимости), % споз 1 1 4 , 0 1 3 9 , 0

С рок  окупаемости асаппаловлож енн! 
(сметной стоим ости ), год СП04

2 , 0 1 , 8

Приведенные затраты, т ы с  руб. (удепьныепокаэатели, руб .)
на Тп пгю^ппшии.  переведенной в  молоко)

СП06
7 1 , 2 8 6 5 , 0 3 2 0 , 7 5 1 8 , 9 3

Уровень механизация я  автоматизации производственных 
процессов, %

U T 1 I
7 8 7 8

У д ельн ы ! вес рабочих, занятых ручным трудом , % ЮА62 2 2 2 2

Трудоемкость яэготовленкя продукции (г о д о в а я ), чел.-ч. ТР07 9 5 1 6 9516 2 ,7 7 2 ,7 7

иС Р

годовой выпуск продукции на одного 
работающего, тыс. руб. ПГГ06 9 ,4 1 9 ,4 1

1 то же, в натуральном выражении ШТ07 2 6 4 ,2 2 6 4 ,2

i

1 !

общ ая ПГГ02 13 13

в
Ч!

ТОМ
рабочих ВГГОЗ 12 12

Л в  наиболее многочисленную смену ШТ04 10 10

количество рабочих дней в  году ШТ08 135 135

количество смен в сутки ШТ01 I I

продолжительность смены, ч. ШТ09 7 7

коэффициент сменности по рабочим ИГГ05 1 ,1 5 1 ,1 5

коэффициент загрузки оборудования шло 0 ,7 5 0 , 7 5

ъ

о
ё

— . застройки ХП01 1 4 7 2 ,0 2 1 4 9 6 ,4 2

— т  общая ХП02

в том
числе

подземной части ХПОЗ

встроенных (бы товы х ) помещений ХП09

1 
о

б
ъ

ем
 с

тр
ои

те
ль

* 
| 

н
ы

й
, м

>

— общ и ! ХБ01

в том 
числе

подаемной частя ХБ02

встроенных (бы товы х ) помещений ХБ03

G 3D B

G 3D D

G 3 0 C

G 3 0 B

и
9 §И X 
8 *

G3NB

Ц И Т П  54  7 0 10 2 *  для  заполнения данных проекта привязки
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Ншмшоышк показпелев Код

Типом lx проектам документ**

Примечание

Всего на расчетную еда 
ницу. руб.

Варианты Варианты

I П I П

it
а|

 ̂и

яв
Jl
я!

— 4 Общи СС01 102,91 94,97 29,96 27,65

в той
числе

— * стропельвомонтажяых работ СС02 58,30 79,00 16,97 23,00

— * оборудоынш ССОЗ 35,19 4,18

общая с учетом условной прнвхзкя СС10 128,38 126,96 37,37 36,96

1I 1
ptcwmd

и’ /еут ЭВ13 14,93 16,74

л/с ЭВ11

годомоД, ы* ЭВ14 2507 2234 0,73 0,65

— < Кзналкишювяые сток*, рзоетный, м* /сух. ЭК01 1,03 1,92

t Расход элеюроэиергии, годовой, МВт • ч 
(удельные показателя, кВт-ч) ПС08 32,1 32,0 9,34 9,32

■ ■ » Потребная электрическая мощность, кВт ЭМ01 54,07 54,7

■ — "1 Продолжительность строительства, мес ПС01 5 5

V11A

VIIB

Via

V1I0

V1LH

V1U

V1LL

V1UC

V1GB

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Строительство зданий и сооружений летнего лагеря предусматривается по типовым 

проектам, указанным на I-й странице каталожного листа. Все производственные здания вы
полнены из облегченных конструкций (плоские и волнистые листы по металлическому фахвер
ку).

I 5 I A  ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНПЛАНА

N 1 B D

J 3 0 B

Площадь участка, га 
Плотность застройки,#

Вариант I Вариант П 
0,74 0,79 
52 51,6

РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО 
ВОЗДУХА - минус 20 , 30 (основное 
решение), 40°С

J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА 
СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 1.00 кПа 

100 кгс/м2

НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО G 2D D КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН СССР-
ДАВЛЕНИЯ - 0,23 дПц - П, Ш, IB

23 кгс/м2 G 2 E E ИНЖЕНЕРН0-ГЕ0Л01ИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ -
- обычные
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G3DT ТЕКНОЛОШЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Летний лагерь предназначен для строительства в хозяйствах, имеющих молочно-товар
ные фермы и культурные пастбища.для содержания и оздоровления скота в летнее время, 
производства молоха и улучшения воспроизводства стада.

Летний лагерь разработан в 2-х вариантах:
вариант I - с комплектной поставкой оборудования, включающей доильную установку 

удд-Ф-12, расположенную на специальной площадке, оборудование для первичной обработки 
молока в машинном блоке, навесы;

вариант П - с применением доильной установки УДЛ-Ф-12, расположенной в доильно
молочном блоке; остальное оборудование для сбора, обработки и хранения молока достав
ляется с фермы на летний период.

Содержание дойных, сухостойных коров и нетелей на выгульно-кормовых дворах с те
невыми навесами над кормушками, а глубокостельных и новотельных коров в родильном от
делении на 17 коров. Телята до 20-дневного возраста содержатся в индивидуальных доми
ках профилактория с выгульными двориками.

Основное кормление скота - выпас с добавлением зеленого корма в кормушки. Раз
дача корма осуществляется кормораздатчиком КТУ-ЮА. Комбикорм раздают коровам на до
ильной установке.

Поение животных на выгульно-кормовых дворах из групповых автопоилок.
______Уборка навоза бульдозером; из помещения родильного отделения осуществляется
вручную.

Но
мер Наименование зданий и сооружений V1IB Общая 

сметная 
стои
мость в 
тнс.отб.

G3NB Объем 
строи
тельный 
в м3

G30C Площадь 
застрой
ки в 
м2

I
Вариант I

Доильная площадка на одну установку 
УДЛ-Ф-12 о машинным блоком 42,6 609,1 244,4

2 Теневой навес на 100 коров (вариант I) 4,47 315,8

Вариант П

I Доильно-молочный блок на одну уста
новку УДЛ-Ф-12 16,57 840,6 250,1

2 Теневой навес на 100 коров 
(вариант П) 10,02 324,0

Вариант I и П

3 Родильное отделение на 17 коров 
для летнего лагеря 15,29 998,4 528,5

4 Дезбарьер для животноводческих 
комплексов и ферм 0,40 38,1

5 Ванна для обработки копыт 0,27 18,0

6 Бункер для хранения сухих 
кормов бСК-10 4,0

7 Уборная на 2 очка 1,01 16,6 5,72

В7ВА
В7НА

В7КА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
За расчетный показатель принят I ц продукции, переведенной в молоко(Всего - 3435) 

ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ 
АЛЬБОМ I - Пояснительная записка
АЛЬБОМ 2 - Схемы генеральных планов. Сводные планы инженерных сетей. Стройгенпланы.

Схемы технологических потоков. Строительные характеристики зданий и соору
жений.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 95 форматок
АВТОР ПРОЕКТА Гипронисельхоз, I2I002, Москва, Малый Могильцевский пер.,3 
утверждени е Утверждены ГЬсагропромом СССР, письмо от 17.02.1989 г., А 805-42/15 

Введены в действие шгронисельхозом, приказ от 01.03.1988 г. Л 33-п 
Срок действия - 1994 г.

ПОСТАВЩИК ЦЙТП,125878, ГСП.Москва, А-445, ул. Смольная,22
Инв.А 23761 Катал л. А 063795
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Типовые материалы для проектирования 801-01-95.89
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