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Q3DT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Типовые материалы для проектирования предназначены для использования в проектах, ра

бочих проектах и рабочей документации строительства и реконструкции карьеров промышлен

ности нерудных строительных материалов, а также для составления паспортов буровзрывных 

работ на предприятиях.

Основным методом взрывного рыхления скальных пород принят метод вертикальных скважин

ных зарядов взрывчатых веществ, В случаях, когда сопротивление по подошве, преодолевае

мое одиночными вертикальными зарядами, недостаточно, предусмотрено применение парно- 

сближенных или наклонных скважинных зарядов. Расположение зарядов на уступах условно при

нято четырехрядное. Способ взрывания короткозамедленный с помощью детонирующего шнура. 

Дробление негабарита производится накладными кумулятивными зарядами.

Для образования устойчивых откосов нерабочих уступов предусмотрено взрывание заря

дов контурных скважин методом предварительного щелеобразования.

Обуривание косогоров и размещение вертикальных скважинных зарядов малого диаметра 

производится с буровых полок шириной 3 м. Рыхление пород при проходке буровых полок осу

ществляется шуровым методом.

Расход бурения и материалов для зарядов рыхления определен в расчете на 1000 м3 взры

ваемой горной массы (в плотном теле), а для контурных зарядов - в расчете на 1000 м2 по

верхности откосов.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Отраслевые типовые материалы для проектирования разработаны взамен ТМП 409-023-42 

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I - Общая пояснительная записка. Вертикальные скважинные заряды.

Альбом П - Наклонные скважинные заряды. Контурное взрывание с предварительным щеле- 
образованием

Альбом Ш - Взрывание на косогорах. Дробление негабарита кумулятивными зарядами.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4,- 614 форматок
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