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СХЕМА ГЕНПЛАНА

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ
Но- ОбозначениеНО- ОбозначениеНаименование типового Наименование типовогопроекта мер Проекта
1
2

Блок основных сооружение
Установка для хлорирования вода до 2 вт хлора в нас 901 -7-4.84

5 Сооружение обработки промывной води 901-3-21186
3 Резервуары для воды прямоугольные уУ=140О* 2400 м3 ТР.Ч.В) 901-4-60.83

6 Сооружение обработки осадка 90I-3-I57

4 Резервуар для воды,прямоугольный w=50tkraiO м3 (для сбора первого фильтрата) 90I-4-59.8J
7 Котельная 903-1-217. 85

сертификат пожарной безопасности

http://www.stroyinf.ru/fire.html
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СТАНЦИЯ ОБЕСФТОРИВАЯИЯ ВОДЯ ПОДЗЕШХ ИСТОЧНИКОВ С СОДЕРЖАНИЕМ 
ФТОРА ДО 5 МГ/Л ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЫ) 20 ТЫС.МЗ/СУТКИ

ТИПОВОЕ МАТЕРИАЛЫ ДД1 ПРОЕКТИРОВАН
901-08-13.86

Лист I 
Страница 2

DMA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Станция предназначена для удаления фтора из подземной водв 

при содержания в ней последнего до 5 мг/л.
Обеофторевная вода поступает в резервуары чистой вода я 

далее насосами П подъема подается потребителю.
Двя обеззараживания обесфторенной вода используется хлор.
После промывки контактных ооветлителей промывная вода направляется 
на сооружение обработки промывной вода. После отстаивания осветлен
ная вода подается в голоду сооружения, а осадок - на сооружение 
обработки осадка.

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОгаЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ - обнчнне

\5\t\ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНПЛАНА

Площадь участка, 
га

Плотность застройки в процентах
2, 415 15%
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СТАНЦИЯ ОБЕСФТОРИВШЯ ВОЛН ПОДЗЕМНЫХ ИСТОЧНИКОВ С СОДЕРЖАНИЕМ 
ФТОРА ДО 5 МГ/Л ПРОШВОДИТЕШОСТЫ) 20 ТЫС.Ш/СУТКИ

ТИПОВЫЕ Диет 2МАТЕРИАЛЫ ДНЯПРОЕКТИРОВАНИЕ Страница 3 
901-08-13.86

РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА п НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - 30°С G2PD КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ СССР - ПА, ПГ, ША, ШВ
ПОТРЕБНОСТЬ В СЫРЬЕ И РЕСУРСАХ G3DB РЕЖИМ РАБОТЫ И ШТАТЫ
Вода 35 мЗ/сут Количество смев 3

ТеШ1 0  ШШ Щ Ц / Ж  
340 кВт

Обшее количество работахцих 23

Потребная электрическая мощность - 610 кВт
в том числе: 
рабочих,
то яв, в наиболеемногочисленнойсмене

14
7

Номер Наименование здания я сооружения
vub Общая сметная стоимость в тыс.руб.

G3 NB Объемстроительныйм3
ОЭОС Площадь застройки

I Блок основная сооружений 605,21 15529,20 1848,00
2 Установка для хлорирования водя до 2 кг товарного хлора в час 28,9 473,82 89,42
3 Резервуары для водя прямоугольные . W=I400»2400 м3 ХР.Ч.В) 42,33 1900,00 476,32
4 резервуар для вода прямоугольный w =500+1200 м3 (для сбора первого фильтрата) 14,82 451,00 164,09
5 Сооружение обработки промывной вода 60,61 1508,70 244,50
6 Сооружение обработки осадка 76,72 1869,00 240,30
7 Котельная 54,91 1003,00 188,30

Сметная документация составлена в нормах и ценах 1984 г. 
87ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I - Пояснительная записка, чертежи.
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 -56 форматов.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА цниизп явхенерного оборудования, Москва II7279, ул.Профсоюзная, 93а

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госграаданстроем. Приказ В 219 от 22 явоя 1981 г.
Введены в действие ЦНИИЭП инженерного оборудования.
Приказ Ж 23 от 26 марта 1986 г. Срок действия - 1991 г.

В7КА ПОСТАВЩИК Свердловский филиал ЦИТП, 620062 г.Сверддовсх, ул.Чабнаева, 4

Инв.Ж 21343 
Катал.л.Ж 054577

Типовые материалы для проектирования 901-08-13.86

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294851/4294851090.htm

