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ПЛАН БВД А

Поз. Наименование К ол. П оз. Наименование К ол.

1 . К омпрессор К 3 4 5 -9 2 -1 1 9 . У стан овка маслоохладителей  с
2 . Р едуктор  Р -3 0 0 0 /2 ,8 7 1 фильтрами 1

3 . Э лектродвигатель СГД-3150-23УХЛ4 1 1 0 . Диафрагма измерительная 
Сна чертеж е н е  п ок аза н а ) 14 . Патрубки 1 комп

5 .
6 .

В оздухоохладитель ВОТ 6 2 -2  
В оздухоохладитель ВОТ 115

2
1

1 1 . В оздухоохлади тел ь концевой ВОТ-115 
(на чертеж е н е  п ок аза н ) 1

7 . М аслонасос УМН-222 г 1 2 . Система управления 1
8 . Бак масляный Ш -2 -1 1 i_____

(на чертеж е н е  п ок аза н а ) комп.

D1AA. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Т и повое проектн ое решение р азр аботан о  применительно к  условиям  кислородных станций ср ед 
ней п р ои звод и тел ьн ости . Т ехн ол оги ческая  линия компрессии в озду ха  предн азн ачается  для сжатия 
атм осф ерного в оздуха  и а зота  и подачи е г о  в  с е т ь  потребления  с  параметрами, соответствую щ и м  
техническим условиям  з а в о д а -и з г о т о в и т е л я . Комплект о сн ов н ого  т е х н о л о ги ч е ск о го  оборудован и я : 
ком прессор  к  3 4 5 -9 2 -1  и дополнительное оборудован и е -  Н евск ого  завода  и м . В .И Л ен и н а, 
электродви гател ь СТД 3 1 5 0 -2 3  УХЛ4 -  Л ы сьвен ского т у р б оген ер а тор н ого  з а в о д а . Т ехн ол оги ческа я  
линия уста н а в л и в а ется  в отапливаемых, вентилируемых производственны х помещениях с о  снабж е
нием электроэн ерги ей  и водой от  о сн о в н о го  п р ои з в од ств а .

Объем выполненной техн ол оги ческой  обвязки  ограничен внешним контуром  фундаментов об ор у 
дования техн ол оги ческой  линии. Т ехн ол оги чески е  тр у б оп р ов од а  и обор у дов ан и е вне пределов 
а г р е г а т а , а также электроснабж ение, контроль и автом атику тех н ол оги ч еск ой  линии п роекти рует 
организация привязывающая типовой п р о е к т . Т иповое проектн ое  решение выполнено для д в у х  отм е
то к  обслуживания -  отм . 5400 и отм . 4 8 0 0  от уровн я  ч и с т о г о  пола цеха с  о тм . 0 .0 0 0 .  минималь
ная высота подъема крюка крана от  рабочей  площадки -  3 , 0  м . М асса наи бол ее тяжелой части  
эл ек тродви гател я  -  6 ,3 6  т .  В озд у х , поступающий в к ом п р ессор , должен быть очищен от  тверды х 
частиц и прим есей. Запыленность не должна быть б ол ее  0 ,5  м г /» £ .

К омпрессор К 3 4 5 -9 2 -1 , р е д у к т о р  и эл е к т р о д в и га т е л ь  размещены на сбор н о -м он ол и тн ом  
фундаменте. Габариты в е р х н й  рабочей  площадки -  плиты фундамента обеспечиваю т обслуживание 
компрессора при принятом бесплощадном (о ст р о в н о м ) расположении машин в  здании ц е х а . Примы
кание переходных площадок на отм етк ах  обслуживания и ограждения верхней  плиты устан авли ваю тся  
в проек те  общ естроительной ч а ст и . Наибольшая м асса монтажного элемента фундаментв-колонны -

скатерть с кружевом

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ 63В®

Верхняя и нижняя штаты фундамента - 
монолитный железобетон м 200

Колонны фундамента - сборные прямо
угольные одного типоразмера 
400x400x6580 из бетона М 200 инди
видуального изготовления

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Воздух сжатый.
Производительность при 
абсолютном давлении

Ю , 1 3 * Ю 4 (1,033) Па (кгс/см2 ) м3/мин 355
м3/ч 21300

Конечное давление , Па 13,7-Ю5^
(абсолютное) (кгс/см2) (14,0)

Фундаменты под дополнительное обо
рудование - монолитные из железо
бетона М 200

Площадка под маслобак - металличес
кая из стали ВСтЗкп2

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

Температура воздуха на 
выходе из нагнетательного 
патрубка К(°С) 408(135°)
ПОТРЕБНОСТЬ В СЫРЬЕ И РЕСУРСАХ
Воздух атмосферный м3/ч 21300

м3/сут. 5II200
Вода (в том числе на кон- м3/ч 337 
девой воздухоохладитель) м3/сут. 8088
Потребная электрическая
мощность кВт 2500

V1IA
V13B

пи
тоms
VIIV

V17A
ViJP
VIDS 
ViJH

V4KA
V4KH
V4KI
V4KK

Наименование

СТОИМОСТЬ
Общая сметная стоимость тыс.руб. 
в том числе: 
строительно-монтажных 
работ "
оборудования "
Стоимость строительно-мон
тажных работ на I м2 общей 
площади руб.
Стоимость общая на рас
четный показатель "
ТРУДОЕМКОСТЬ
Построечные трудовые 
затраты п чел.дн.
То же, на I ьг общей 
площади "
То же, на расчетный 
показатель "
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Расход воды холодной м3/ч
Канализационные стоки "
Потребная электрическая 
мощность кВт

Кол. Наименование Кол.

V1KA РАСХОДЫ
111,32 Расход строительных материалов

Цемент, приведенный к марке
22,22.М 400 о 

То же, на I ьг общей
т

20,31
91,01 площади 0,247

Сталь 20,73

225,7
Сталь, приведенная к классам 
A-I и С38/23 f t 17,22

5,19
в том числе:
сталепрокатная, приведенная

Сталь, приведенная к классам 
A-I и С38/23 на I м2 общей

I t 7,84

525,2 площади
То же, на расчетный показа-

0,087

5,83 гель 0,0004
Бетон и железобетон IV 206,1

0,0247 в том числе:
монолитный f t 179,7
сборный г, 

Бетон и железобетон на I гг
26,4

337
35 общей площади

То же, на расчетный показа-
2,29

2500 тель
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

0,008

G30B Общая площадь 90,0
V10K Общая площадь на расчетный 

показатель f t 0,00423

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Все показатели приведены для отметки рабочего перекрытия 5.400 м.
За расчетный показатель принят I м3 компремируемого воздуха. Всего расчетных показателей 
21300. Сметная документация составлена в нормах я ценах 1984г.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Альбом I - Общая пояснительная записка.

Технология производства.
Альбом П - Нетиповые технологические кон

струкции. Рабочие чертежи. 
Альбом Ш - Пояснительная записка. Фунда

мент компрессора K345-92-I

Альбом 1У - Спецификация оборудования.

Альбом У - Ведомости потребности в 
материалах.

Альбом У1 - Сметы.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 475 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Институт Гипрокислород, Москва, I253I5, 2-ой Амбулаторный проезд,дом 8 .

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден и введен в действие Минхимпромом
Письмо й 42-1515 от 27 мая 1985г.
Срок действия 1990г.

В7КА ПОСТАВЩИК Казахский филиал ЦИГПа 480010, г.Алма-Ата, 10, пр-т Абая, 50а .

Инв. й 20926 
Катал.л. й 053076

Типовые проектные решения 405-04-114.85
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