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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 

Ч а с т ь  2
ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЙ

808-02-15.33.90

СССР БАЗА ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ КОКОНОВ ТУТОВОГО ШЕЛКО
ПРЯДА НА 50 ТОНН КОКОНОВ В ГОД 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В УКРАИНСКОЙ ССР

УДК 728.9:677.3

ЦИТП
СЕНТЯБРЬ

1990 ЗОНАЛЬНЫЕ ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Не 5 страницах 

Страница 1

СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Но
мер Наименование

Обозначение
типового
проекта

I Коконосушилка производительностью 
5,9 тонн коконов в сутки для стро
ительства в Украинской ССР 808-2-16.13.90

2
р

Контора общей площадью 174м базы 
первичной обработки коконов для 
строительства в Украинской ССР 4I6-I-238.13.90

3 Теплая стоянка на 2 автомобиля и 
I трактор базы первичной обработ
ки коконов для строительства в 
Украинской ССР 816-2-46.13.90

4 Трансформаторная подстанция с че
тырьмя воздушными вводами 10 (6) 
кВ на два трансформатора мощностью 
до 2x400 кВА тип В-42-400М5 407-3-515.88

ЦИТП 54 70101
ажурный воротник

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnoj-vorotnik.html
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БАЗА ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ КОКОНОВ ТУТОВОГО 
ШЕЛКОПРЯДА НА 50 ТОНН КОКОНОВ В ГОД 
ДНЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В УКРАИНСКОЙ ССР

ЗОНАЛЬНЫЕ ТИПОВЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
808-02-15.33.90 Страница

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В составе базы предусматривается строительство зданий и сооружений по типовым 

проектам. Здания и сооружения базы разработаны с использованием типовых с тр о и те л ь 
ных конструкций и изделий

J 1 L A  ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНПЛАНА

Площадь участка - 0,47 га  
Плотность застройки 29,7%

W 1 B D  РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗ
ДУХА - минус 20, 23°С /основное ре
шение/

азов  НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

0,3 кПа 

30 кГс/м^

J3HB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГО
ВОГО ПОКРОВА
0,5 кПа 

50 кГс/м^
0,7 кПа /осноЕное 
70 кГс/м^ Решение/

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЙ РАЙОН У С С Р  - II

G2BE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
-обычные

G3DT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

База первичной обработки коконов тутового шелкопряда предназначена для прием
ки и первичной обработки 50 тонн коконов в год. Для обеспечения технологических 
процессов на базе предусматривается коконосушилка производительностью 5,9 тонн 
коконов в сутки, теплая стоянка на 2 автомобиля и I трактор, контора с проходной и 
электрокотельной и другие необходимые подсобные помещения

Первичная обработка коконов предусматривается в коконосушилке на модернизиро
ванной коконосушильной установке КСК-4,5 и ящичной сушилке №' 3 "Симплекс" с авто
матизированной микроклиматической системой. Доведение коконов до воздушно-сухого 
состояния и кратковременное хранение их до реализации предусматривается в помеще
нии для досушки

Работает база круглогодично с привлечением на период заготовки и первичной 
обработки коконов /с июня по сентябрь/ дополнительных рабочих /приемщиков, лабо
рантов, техников по обслуживанию сушилок и т.д./ В период заготовки и первичной 
обработки коконов на базе предусматривается двухсменный режим работы, а остальное 
время года - односменный

Продолжительность рабочей недели одного работающего - 41 час. Обслуживает 
базу - 29 человек (при двухсменной работе)

Водоснабжение, электроснабжение, телефонизация, радиофикация - от внешних 
сетей, теплоснабжение - от встроенной электрокотельной в здании конторы

ЦИТП 54 70105
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БАЗА ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКЕ КОКОНОВ ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА ----ЗОНАЛШЗЕ-------

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НА 50 ТОНН КОКОНОВ В ГОД ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ Страница 3ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В УКРАИНСКОЙ ССР 8 0 8 - 0 2 - 1 5 .3 3 .9 0

V 1 M A  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е  И  ПОКАЗАТЕЛИ

G3DB

G3DD

оэос

СЗОВ

G3NB

Код

Типовая проектим документной

Всего

Удельные показатели
•

Няжмодованве показателей ш 1 м*
обшШ ппощего 

на 1 ы*
строительного

объема

«*
расчетную
«помпу 1

Примечание

i

1

!

!1

пя*ст т о н н а /го д
ЕА05 I

I **

№ 1 !

в натуральном шражави
сухих к о к о н о в ,т о н н ЕА07 I

в оптовых m ax. тыс. руб. ЕА06
1 5 ,0 1

:s

1 !

Мопвюсть ЕД06 5 0 ,0

1ш

в натуральном выражении
c t x w l ^ okqhobT ? ohh ^

ЕД09 1 8 ,7 3
а оптовых в о д , тыс. руб. ЕДЮ 7 5 0 ,6 8

Затраты производства (себестоимость), тыс. руб. 
(удельные показатели на I руб. товарной продукции, кок.) СП02 6 8 3 ,4 2 9 1 .0
прибыль (годовав), тыс. руб.
(удельные показатели на 1 руб. товарной продукции, код.) СП07 6 7 ,2 6 9 .0

Уровень рентабельности (прибыль к себестоимости),% СПОЗ 9 .8
Срок окупаемости капиталовложений 
(сметной стоимости), год СП04 3 .4

Приведенные затраты, п к . руб. (упельые показатели, руб.) СПОб 7 1 0 .9 6 1 1219

Уровень M w w n ititf и аитоматиицци производственных 
Процессов,* VTU 6 5 ,0

Удельный вас рабочих, занятых ручным трудом, % ЮА62 3 5 ,0

Трудовьосость изготовления продукции (годовая), чел.-ч. TF07 27900 558

i h

работающего, тыс. руб. ВГГ06 5 0 .0 5
то же, в натуральном выражении ПГГ07

1 ,2 5

1я

I

J

i

и

п

обпжя ШТ02 29

в том
числе

рабочих ШТОЗ 25

в наиболее многоцелевую смену ШТ04 15

количество рабочих дней в году ШТ08 253
кошшлво сыш в сутки ИГГ01 2

ШТ09 8

коэффициент сменности по рабочим 1UT05 0 ,6

K I >зффшшеи7 загрузки оборудоаакия
ш л о 0,73

|

— i застройки ХП01 1446 29
— общая ХП02

*

в том 
«еле

подзеаиюй части хпоз
щтупинип (бытовых) ООМСЦМИЙ ХП09

£ й
i

— обиаЛ ХБ01

р

It

в том 
жила

подкодой части ХБ02

встроенных (бытовых) пгвитяий ХВОЗ
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ВАЗА ГЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКЕ КОКОНОВ ТУТОВОГО 
ШЕЛКОПРЯДА НА 50 ТОНН КОКОНОВ В ГОД 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В УКРАИНСКОЙ ССР

ЗОНАЛЬНЫЕ ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
808-02-15*33.90 Страница 4

Наименование показателей Код

Типовая проектная документация

ПримечаниеВсего

Удельные показателя

на 1 м* 

m  1 м*
строительного

объема

иа
расчетную
единицу

на
I МАИ. руб.

СМР

|
V

.  «>

i l l

i f !У

- н  общая CC0I 140,52 2810
в том 
числе

строительно-монтажных работ СС02 106,74 2134
— 4 оборудования е г о з 33,78

общая с  учетом условной привязки СС10 154,52 3090

II нормативная трудоемкость, чел.-ч ТР08

трудозатраты построечные, чел.-ч ТРО6

V

В  *»

ча|
IS 
£  ■

1т
I

хо
ло

дн
ой расчетный

м*/сут ЭВ13 6,57 0,13
л/с ЭВ11 1.14

годовой, мэ ЭВ14 991,89 19,84

го
ря

че
й расчетный

м*/сут ЭВ23

л/с ЭВ21

годовой м3 ЭВ24

1

т
2

Кирпич, тыс. шт. РК01

Стекло строительное, м3 РД01

Асбестоцемент, м3 РД02

Рулонные кровельные и гидроизоляционные материа
лы, м2 РГ03

Трубы пластмассовые
м РД04

т РД05

Трубы стеклянные, м РД06

— Каналязашюнные стоки, расчетный, м3/сут. ЭК01 3.35 0,07

Is расчетный, м3/ч ЭГ01

£
годовой, м3 ЭГ02

t Расход электроэнергии, годовой, МВт • ч 
(удельные показатели, кВтч) ПС0& 0,26 5200

——а Потребная электрическая мощность, кВт ЭМ01 319,5 6,4
— Ч Продолжительность строительства, мес ПС01 7

Ц И Т П  54 70104
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БАЗА ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ КОКОНОВ ТУТОВОГО ШЕЛКО
ПРЯДА НА 50 ТОНН КОКОНОВ В ГОД 
ДНЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В  УКРАИНСКОЙ ССР

ЗОНАЛЬНЫЕ ТИПОВЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
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808-02-15.33.90

Страница 5

Но-
мер

Наименование зданий и сооружений Общая сметная 
стоимость 
тыс. руб.

V1IB

Объем
строит|льный

G3NBM

Площадь заст
ройки п 

м
сэос

I Коконосушилка производительностью 
5,9 тонн коконов в сутки для строительст
ва в Украинской ССР 66,42 3513,69 749,31

2 Контора общей площадью 174 м^ базы первич
ной обработки коконов для строительства 
в Украинской ССР 24,78 550,8 202,5

3 Теплая стоянка на 2 автомобиля и I трак
тор базы первичной обработки коконов для 
строительства в Украинской ССР 34,41 1439,55 315,75

4 Трансформаторная подстанция с четырьмя 
воздушными вводами 10(6) кВ на два транс
форматора до 2x400 кВА тип B-42-40QM5 14,91 193,69 27,0

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

За расчетную единицу принята I тонна коконов. Расчетных единиц - 50,Сметная документа
ция составлена для 1-го территориального района в нормах и ценах 1984г.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I Пояснительная записка

Альбом 2 Схема генерального плана

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4Г66 форматок

В78А АВТОР ПРОЕКТА Институт "Харьковагропроект"
310141, Харьков-141, ул.Космическая,21

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден и введен в действие объединением "Укрнииагропроект"
Госагропрома УССР. Приказ от 21.03.90 № 51
Срок действия зональных типовых материалов для проектирования - 1995г

В7КА ПОСТАВЩИК Институт "Харьковагропроект"
3I0I4I, Харьков-141, ул.Космическая,21

Инв.№ К«тал.л.№ 065097

ЦИТП и  7010$

Типовые материалы для проектирования 808-02-15.33.90

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294851/4294851613.htm

