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Страница I

УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ НА ТРУБОПРОВОДЕ
I-I

ДО ПЕРЕХОДАА

УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК В УЗЛЕ ПОДОНОЧНОЮ РЕЗЕРВНОЙ НИТКИ

ЗА ПЕРЕХОДОМ

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И СООРУЖЕНИЙ

| Поз.|Поз.| Наименование Наименование
1. Задвижка
2. Тройник
3. Колодец КИПиА

4. Площадка управления
5. Ограждение
6. Калитка
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ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕРОВ ПЛОЩАДОК ПОСТОЯННОГО ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ
Условный диаметр проходного отверстия задвижки, мм

Размеры площадки постоянного отвода земель
Установка задвижки на 1 Заяви:оси в узле полключэния резервной няиш________трубопроводе 1 |о перехода „ "За переходш,______А,

и
Б,м Площадь I а ,

-- м2--- 1— М---
Б,м площадь, 

м2___
р --

м 1 м
Площадь,МЙ

J S O B

G2MQ

G2E E

G20D

G 30T

500 9,0 4,5 40,50700 9,0 4,5 40,50800 9,0 4,5 40,50
1000 9,0 4,5 40,501200 10,5 4,5 47,25

СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА

СЕЙСМИЧНОСТЬ
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ СССР
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

9.0
9.010.510.5 

12,0
- 48кгс/м2 
0,48кПа

- 6 баллов
- обычные
- 1.П.Ш.1У

54.0 54.0
54.0
63.072.0

Задвижки на трубопроводе предназначены для 
резервной нитки предназначены для переключения резервную при отказах нефтепровода______

9.0 81,00 9,0 6,0
9.0 81,00 9,0 6,010.5 110,25 9,0 6,010.5 110,25 10,5 6,0
12,0 144,00 12,0 6,0

J S  нв ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 150 кгс/м2
1,50 кПа

УРОВЕНЬ СТОЯНИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД - 1м 
N180  РАСЧЁТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖ

НОГО ВОЗДУХА - минус 40°С

перекрытия потока нефти, узлы подключения 
потока с основной нитки нефтепровода на

Н а и м е н о в а н и е
Задвижка на
■ Й Г1

Количество_____________________
Задвижки в узле подключения  ̂резервной нитки, Д^-1000

Всего Удельк.
.наказ ад

До перехода
Всего Удельн.показат

Всего
а переходом

Удельн. показат,
viia СТОИМОСТЬ
viib Общая сметная стоимость 

в том числе:
viil строительно-монтажных работ 
vno оборудования
viiv Стоимость строительно-монтажных 

работ на I млн.т/год
V1JA ТРУДОЕМКОСТЬ
v u f Построечные трудовые затраты
v u k  РАСХОДЫ
v i k b  Расход строительных материалов: Сборный железобетон Сборный бетон 

СтальСталь,приведённая к классам
A-I и СтЗ
Цемент
Цемент .приведённый к М-400 

V4K A  ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Расчётный показатель - I млн.т/год перекачиваемой нефти. Разработан взамен тп 402-0-5
Средняя пропускная способность задвижек, при полном их открытии составляет:Г нефтепроводов Ду 500 - 7 млн.т/год, Ду 700 - 16 млн.т/год, Ду 800 - 24 млн.т/год, 

1000 - 48 млн.т/год, Ду 1200 - 76 млн.т/год
Сметная документация составлена в нормах и ценах 1984 г.

В 7е а  СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
АЛЬБОМ I - Пояснительная записка по тех- АЛЬБОМ П - Спецификации оборудования

?e S ! “ re S m e o ffi ш  “ Й е ш ^ 1х П 0 Т Р б б Н °С Т И  Втелемеханизации частям «ми «риале*.
АЛЬБОМ IУ - Сьюты

Объём проектных материалов, приведённых к формату А4, - 2070 форматок

тыс.руб. 43,78 - 53,86 - 52,17
то же 9,58 12,74 _ 12,13 _П 34,20 “ 41,12 40,04 -

руб. - 910 - 1120 - 1090

чел.-ч 940 - 1630 - 1490 -

м3 2,76 5,34 3,91п 1,55 2.33 — 2,03 —

т 0,715 - 1,259 1,140 -
п 0,790 1,407 _ 1,284w 1,027 _ 1,998 — 1,464 —и 1,173 2,034 — 1,509 —

хвт/год — 1.5 - 3.0 - 3,0

В 7в а  АВТОР ПРОЕКТА 
В 7н  а  УТВЕИЦШНИЕ

в 7к а  ПОСТАВЩИК
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