
4-4*6-83

UjUT-A,

1 5 8

( А . - 1 Ч )

С С С Р
СТРОИТЕЛЮ# КАТАЛОГ 

ЧАСТЬ 2
ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ и СООРУЖЕНИЙ

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

407-03-326
У,'1к 621.311.4

ц и т п
псдпшпдии ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ подстанции напряжением 
35Д0 кВ С МОЩНОСТЬЮ ТРАНСФОНШОРОВ ДО 6300 кВ.А 
НА УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ДЛЯ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ПЕРВИЧНЫХ И ВТО
РИЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ, КОМПОНОВКИ, УЗЛЫ И ДЕТАЛИ)

D I E A

МАЙ

1 9 8 3
На 4-х  листах 
На 8 страницах 
Страница I

СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИИ ПОДСТАНЦИИ

кружево фото

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-salfetki-foto.html


4 -4 t6-83 1 5 9

ПСШЖАВДИЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ НАПРЯЖЕНИЕМ 35/
С МОЩНОСТЬЮ ТРАНСФОРМАТОРОВ ДО 6300 кВ.А НА УШИ*-----
конструкциях м я  э ш т р и ф ш Еии седыжого хоШ ст_ .  ______
СХЕМЫ ПЕРВИЧНЫХ и вторичных совдй ^тдом пон овки .узй ы  И ДЕТАЛИ)

ТИПОВЫЕ
ПРОЕКТНЫЕРИ1ШИЯ
407-03-326

Лист I 

Страница 2



4-4-»6-83 1 6 0

ПОНИЖАЛИ® ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ НАПРЖЕНИЕМ 35/10 кВ С 
МОЩНОСТЬЮ ТРАНСФОРМАТОРОВ 10 6300 кВ.А НА̂ УНИФИШРОВАНШХ КОНСТ
РУКЦИЯХ ДЛЯ элеир® иКацю1СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА {ТИПОВЫЕ СХЁЙЫ 
ПЕРВИШШХИ ВТОРИЧНЫХ ОаЕШНЕНШ .КОМПОНОВКИ, УЗДЫ И ДЕТАЛИ)

'imiuim
ПРОЕКТНЫЕ
решения

407-03-386

Л ист I  

С траница 3

КОШОНОВКИ ПОДСТАНЦИЙ

Тип _______________ Узловая______________
Одна секционированная выключателем система шин

_________________ ( до 10 присоединений)_________________
ДОохем__________________ 35^9____________________________
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ПОНИШВДЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ НАПРЯЖЕНИЕМ 35/10 кВ С 
МОЩНОСТЬЮ ТРАНСФОРМАТОРОВ ДО 6300 кВ.А НА УНИФИЦИРОВАННЫХ КОН- 
СТРШ^ЯХ ДЛЯ ВтаГРИФИКАГШ СЕрСКОГО ХОЗЯЙСТВА (ТИПОВЫЕ CJ

ВТОРИЧНЫХ Cl КОМПОНОВКИ, ДЕТАЛИ)

ТИПОВЫЕ Лист 2
ПРОЕКТНЫЕ
РЕШЕНИЯ Стравила 4

407-03-326
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. ПОДСТАНЦИИ НАПРЯШИЙЕМ 35, 
Гр 6300 кВ.А НА------------

О кВ С
UV 1Ш*П ш  .  yii.fjuyu шди у Ш  КОН-
р ск а го  ХОЗЯЙСТВА (ТИПОВЫЕ срмы 
тГксш анавки, УЗДЫ И ДЕТАЛИ)

ТИПОВЫЕ
ПРОЕКТНЫЕ
РЕШЕНИЯ

407-03-326

Лист 3 
Страница 5

Проходные с  двусторонним питанием 
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цва олока о неавтоматической перемыч
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ПОНИШЩЕ ТРАШФСОРМАТОРШЕ ПСДОТАНЦИИ НАПРЯЖЕНИЕМ 35/10 кВ О 
МОЩНОСТЬЮ ТРАНСФОРМАТОРОВ ДО 6300 КВ.А НА„ШИФИПИРСВАННЫХ КОНСТ
РУКЦИЯХ ДЕЯ ЭШТРИФИШИИ ШЬСЖСГО ХОЗЯЙСТВАТИПОВЫЕ СХЕМЫ 
ПЕРВИЧНЫХ I ВТОРИЧНЫХ с о ш ш н ш , КСМПОЙОВКИ, УЗДЫ И ДЕТАЛИ)

ТИПОВЫЕПРОЕКТНЫЕ
РЕШЕНИЯ

407-03-326

Лист 3 

Страница 6

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз. Наименование Кол. Поз. Наименование Кол.

I Т£)ансформато]^силовой типа 2 I I Шкаф наружной установки для 
РУ10 кВ типа КРН-Ш-10 15

2 Выключатель типа ВТ-35-800- 
-1 2 ,5У1 I 12 Релейный шкаф типа 

ГШ-Х£А/гШтХ1Б 1Д

3 Разъединитель типа 
РНЛЗ-2-35Я000У1 4 13 Релейный шкаф типа

рш- хпТрш- н у 2 /2

4 Отделитель типа 0Д (3)-1а-35 /
/630У1 2 14 Релейный шкаф типа 

РШ-ХУ^Ш-ХУ£ 1 /2 _
5 Коро*коэамыкатель типа 

КРН-35У1 2 15 Релейный шкаф типа Ш-ХУ1А I
6 Разрядник типа РВС-35 6 16 Релейный шкаф типа РШ-Х1Х 2

7 Опорный изолятор типа 
003-35-500 6 17 Релейный шкаф типа РШ-ХУП I

8 6 18 Релейный шкаф типа РШ-ХУШ I

9 Опорный изолятор типа 
0HC-I0-2000 6

10 Аппаратура ВЧ обработки 
ВД 35 J b________ 2

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 35/10 кВ однотрансформаторные 
или двухтрансформаторные, мощность!) от 1000 до 6300 кВ.А с фундаментами заглубленными 
г  не заглубленными, на унифицированных конструкциях разработаны по 5-ти  основным и 5-ти  
дополнительным схемам электрических соединений ОРУ 35 кВ в соответствии с  типовыми про
ектными решениями 407-03-259 "Схемы принципиальные электрические распределительных уст
ройств 6 + 750 кВ подстанций" института "Энергосетьцроект".

Схемы подстанций -  тупиковые, ответвительные, проходные с двусторонним питанием 
н узлового типа. Подстанции состоят из четырех основных узлов:

-  открытого распределительного устройства напряжением 35 кВ беспортального типа 
(ОРУ 35 кВ);

-  силового трансформатора;
-  распределительного устройства наружной установки напряжением Ю  кВ, состоящего 

из шкафов типа КРН-Ш-10;
-  комплекта устройства высокочастотной связи и телемеханики.
Подстанции предназначается для трансформирования электроэнергии на напряжение 

10 кВ для снабжения электро энергией сельских и других потребителей, расположенных в 
оельскнх районах.

В2ВА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
Фундаменты под трансформаторы- 
сборные железобетонные, индивидуаль
ные. Типоразмеров -  2 .
Опоры оборудования -  сборные железо
бетонные по серии 3.407-102, вып.1 
Типоразмеров -  5
Кабельные конструкции (дотки, бруски, 
плиты покрытия) -  сборные железобетонные 
по серхн 3 .407-102, вып.1 
Типоразмеров -  $
Столбы ограды -  сборные железобетонные, 
индивидуальные, типоразмеров -  X.
Траверсы -  металлические по серин 
3.407-93, альбом УП. Типоразмеров -  7 , 
индивидуальные. Типоразмеров -  6
Балки -  металлические индивидуальные. 
Типоразмеров -  3 .
Наибольшая масса монтажного элемента 
(фундамент под трансформатор) -  2 ,2  т

03GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Электроснабжение -  
напряжение 10 кВ, переменного тока, 
промышленной частоты 
Электроосвещение -  дампами

Края грузоподъемность!) -  6 ,3  т
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J30B СКОРОСТНОЙ Ш ОР ВЕТРА W .BESM 
0,63 кПа

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА -
1,45 кПа

H1BD РАСЧЕТНАЯ ТВДЕРАТУРА НАРУКНОГО 
ВОЗДУХА -  минус 20 ,30 ,40°С

G2XB ИЗЖЕНЕРНО-ГЕШОШЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ -  
-  обычные

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙСШ СССР

ТРАНЗФСГМАТОРБЫЕ ПОДСТАНЦИИ НАПРЯХЕНИШ 35/10 кВ С

.ксшоновки.гаш й детали)
ТИПОВЫЕ

ПРОЕКТНЫЕ
РШИШ

407-03-326

Лист 4 
Страница 7

-  1;П;Ш и 17

технологический продвсс

Металлоконструкции опор вод оборудование 35 кВ, узды ошиновки, рамы под трансформаторы 
и шкафе РУ 10 кВ изготавливает и поставляет комплектно с оборудованием Мытищинский 
электромеханический завод» Силовые трансформаторы и железобетонные изделия поставляют
ся Заводвми-изготовитедями. Все оборудование подстанции: силовые трансформаторы,
ОРУ 35 кВ и РУ 10 кВ устанавливается открыто.

Наименование Всего Удельный
показатель

71IA СТОИМОСТЬ
71IB Общая ометвая стоимость 

в там числе:
тыс.руб. 66,71 *

71IL строительно-монтажных работ то же 13,97 -

7110 оборудования Я 52,74 -

7117 Стоимость общая на расчетный 
показатель руб. - 10,50

71ДА т ж ш ш ь
71J? Построечные трудовые затраты чел .-да. 669 -

71J7 То же,на расчетный показатель Я - 0,106
71ХА РАСХОД!
T1D Расход строительных материалов 

Цемент,приведенный к U400 т 8,22
То же,ва расчетный показатель кг - 1,30
Сталь т 8,19 -

Сталь,gg^ggaasaa к классам
Я 9,41

в том числе: арматурная сталь Я 5,41 -

То же, на расчетный показатель кг - 1,49
Железобетон сборный м3 27,41 -

ТШИЧВСШ ХАРАКТЕРИСТИКИ

G300 Ддсщадь застройки м2 564,9 -

71СК Площадь застройки на расчетный 
показатель Я 0,089
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ПОНИШВДЕ ТРАВЗеОРМАТОЕШВ ШИСТАЭДИИ НАПРЯЖЕНИЕМ 35/10 кВ С 
МОЩНОСТИ) ТРШЖВДДОРОВЖ) бЗОО^АНА ЩШЩРОВАШХ КШ-

--------- - ~ щ  а ш т и и ш т и  сельского хозяйства (типовые срыы
, ВТСШЧШХ СОЕШЕВШГКСЫПОШВКИ, УЗЛЫ И ДЕТАЛИ)

ТШСШЕ
ПРОЕКТШЕ

РЕШЕНИЯ
407-03-326

Ласт 4 
Страница 8

В7ХА

ДОПОДШГГЕЛЬШЕ ДАННЫЕ

Все данные приведены для подстанции по схеме 35-5 с  силовыми трансформаторами 
мощностью 2500 кВ.А. Расчетный показатель -  I  кВ.А установленной мощности. Проект 
разработан взамен проекта 407-3-230 и 407-0-154.

Альбом I  

Альбом П

Альбом-Ш

Альбом 1У

Альбом У 
Альбом У1 
Альбом УП 
Альбом УШ 
Часть I  
Часть 2 
Часть 3 
Часть 4 
Часть 5

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

-  Пояснительная записка и указания по применению

-  Электрическая часть. Схемы влехтрическве принципиальные, 
плана, у  алы.

-  Электротехническая часть. Схемы внешних вторичных

-  Электротехническая часть. Установочные чертежи 
оборудования.

-  Строительная часть.
-  Задание заводу-изготовителю.

-  Заказные спецификации.
-  Сметы
-  Сметы на подстанции по схемам W  2 , 4а.
-  Сметы на подстанции по схемам ЛК 3 , 5а.
-  Сметы на подстанции по схемам ДО 46, 4 .
-  Смета на подстанции по схемам ЛК 5 , 4в.
-  Сметы на подстанции по схемам ДО 5а, 9 .

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 -  1700 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Сельзнергопроект, 1II395, Москва, Аллея I-ой  Маёвки,дом 15.

В7 Н1  УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены и введены в действие Минанерго СССР,
Протокол от I . 07.1981 г . А 31.
Срок действия -  1986 г .

В7КД ПОСТАВЩИК
621

------ --- филиал ДИШ.
, г.Свердловск, К-62, Чебышева,4

йзв. А ,
Катал. А 047488

Типовые проектные решения 407-03-326

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294852/4294852255.htm

