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ПРГ*------
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Лист I 
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О Б О З Н А Ч Е Н И Е  Т И П А  П О Д С Т А Н Ц И И

ИО-З(У) -  2x80 
ПО-4 -  2x63

Тип распределительного 
устройства ПО кВ
ПО-4 -  схема блок линия- 

трансформатор с 
отделителями и 
неавтоматической 
перемоткой оо 
стороны линии;

ПО-3 (У) -  схема два блока 
линия -
трансформатор с 
отделителями без 
перемотки с усиленной 
изоляцией аппаратуры

-  10-2(РБ-31,5)
-  10-2(РБ-31,5)

Тип распределительного 
устройства 10 кВ
10-2 -  две одиночные 

секционированные 
выключателями 
системы шин

Р -  с реакторами на 
вводах

Б -  номинальный ток 
ввода
Б -  3200 А

31,5 -  ток отклонения в кА

модаост^траш^рюторов4 
для данного типа подстанции

С Х Е МЫ Г Е Н П Л А Н О В
110-4-2х80-10-2(РБ-31,5) ПО-З(У) -2x80-10-2 (РБ-31,5)

Э К С П Л И К А Ц И Я  С О О Р У Ж Е Н И Й

Номер Н а и м е н о в а н и е
Обозначение типового проекта
ПС 110-4-2x80- 
-10-2(РБ-31,5)

ПС П0-3(У)-2х8С - 
-10-2 (РБ-31,5)

I Открытое распределительное устройство ПО кВ ТП 407-3-366.85 ТП 407-3-367.85
2 Закрытое распредустройство 10 кВ то хе ТП 407-3-366.85
3 Установка трансформаторов И ТП 407-3-367.85
4 Площадка трансформаторов СН и заземляющих

реакторов It М

5 Ремонтная площадка М «



4-6,7-85 64

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ IIO/IO КВ БЕЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА 
СТОРОНЕ ВЫСШЕГО НАПРЯПШЯ С ТРАНСФОРМАТОРАМИ МОЩНОСТИ) ОТ 
63 ДО 80 МВ.А С РЕАКТОРАМИ НА ВВОДАХ 10 КВ ДНЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
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Обозначение
подстанции

V1IB Общая 
ометная 
стоимость 
тыс.руб.

G3NB Объем
строительный 
ЗРУ-IO кВ 

м3

G30B Общая 
площадь 

м2

110-4-2x83-10-2 (ЕБ-31,5 ) 666,20 5732 3769

1Ю -3(У)-2х80-10-2(РБ-31,5) 665,47 5732 3576

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО 
ВОЗДУХА -  минус 20 ,30,40°С

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ СССР -  1,П,Ш,1У 
G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ -  

обычные

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

В работе приведены технические решения и указания по применении типовых проектов 
"Трансформаторные подстанции 110/10 кВ без выключателей на стороне высшего напряжения с 
трансформаторами мощностью от 63 до 80 МВ.А с реакторами на вводах 10 кВ для промышлен
ных предприятий. Подстанций 110-4-2х80-10-2(РБ-31,5), П 0-3(У )-2х80-10-2(РБ -31,5)", 
разработаны Куйбышевским отделением ГПИ Электропроект и институтом Промстройпроект 
г.Москва.
Подстанция 110-4-2x80-10-2(РБ-31,5) с изоляцией аппаратуры НО кВ категории А по 
ГОСТ 9920-75 предназначена Для электроснабжения предприятий с атмосферой, не загряз
ненной промышленными уносами.
Подстанция П 0-3(У)-2х80-10-2(РБ-31,5) с усиленной изоляцией аппаратуры ПО кВ категории 
Б по ГОСТ 9920-75 предназначена для электроснабжения предприятий с загрязненной 
атмосферой (П степень по СН 174-75).
Эксплуатация подстанций без постоянного дежурства персонала.
РУ 10 кВ комплектуется шкафами КР-10/31,5 УЗ.
Компоновка ЗРУ-IO  кВ предполагает выход кабелей 10 кВ на кабельные галереи или эстакады.

В7ЕА С О С Т А В  

Альбом I
П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И  
-  Пояснительная записка и указания по применению типовых

проектов 407-3-366.85, 407-3-367.85 
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, -  32 форматки

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

В7КА ПОСТАВЩИК

ШИ Электропроект (Куйбышевское отделение)
443650, г.Куйбышев, ГСП 99, уд.Спортивная, 29
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Свердловский филиал ДИШ, 620062, Свердловск, ул.Чебыаева, 4

Ивв.Л
Катал.л. Л 061672

Типовые проектные решения 407-03-368.85

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294852/4294852280.htm

