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DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА,
„ В работе приведены типовые чертежи установки понижавших трансформаторов и автотранс
форматоров о высшим напряжением 220 кВ мощностью от 25 до 250 мВ.А.

разработанные в проекте Чертей выполнены применительно к трансформаторам, выпускае
мым отечественными отводами в соответствии о всмевкватурани ва 1§81 г . и ГОСТ 15977-70 
и учитывают ведение, планово- предупредительных ремонтов трансформаторов ва месте их ус
тановки о немощью автокранов.

Для крепления внешней ошиновки трансформаторов используются типовые железобетонные 
либо металлические порталы.

Решения проекта распространяются для районов о обычными полевыми загрязнениями, при 
высоте установки оборудование не выше 1000 м вед уровнем моря.

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ 
ФУНДАМЕНТЫ ПСШ ТРАНСФОРМАТОРЫ

а) сборнне хедезобетонвне плиты НСП по 
серия 3.407-102, внп.1, укладываемые 
на небеночно- песчаном балласте,ти
поразмеров- 2

б) сваи по серки 3 .407-II5, ВНП.4 , типоразмеров- 2
МАСЛШЛИЮИКИ

Ограждение маслоприемнихов- сборные 
железобетонные плиты типа ПН по серин
3.407- 102, внп.1. Днище наел опричников 
порывается цементной коркой толщиной 
30 мм* Маслоприемнжкя заполняются про
сеянным гравием шли яепориетш щебнем 
крупностью от 30 до 50 мм слоем толщи
ной 250 ш . Анкерные устройства для пе
ремещения трансформаторов по оерии
3.407- 127 я из цилиндрических труб по 
серии 3.407-102 вып.1 типоразмеров- I .

п о р т а л ы  ошиноши
а) металлические 220 кВ- по типовому 

, проекту 3.407-104
б) то хе, п о  кВ к 35 кВ- по типовому 

проекту 3.407-08
в) железобетонные 220кВ- по данной ра-

. боте
г ) то хе.ПО кВ я 35кВ -  по тяловому 

проекту 3.407-97

C3QA ИНКЕНЕЕНОБ ОБОРУДОВАНИЕ 
Тип трансформатора 

Двухобмоточные

WtmOBF
Трехобмоточные

ТДТН-25000/220У1 
ТОТ-40000/2Ю-70У1 

Автотрансформаторы 
АТДЦГН-63000/22^110-

I-I25000.
1-200000.
1-250000.

Тип маслоприемяика

МП-1(16 ,59x9,79) 
МП-1(16,59x9,79)

Ш-2(13,05Х9,79)
№-2(13,05x9,79;

Ш -3(17,31хП ,02)
№ -4(20,57X11,02 
МП-4(20,57x11,02 
№ -6(20,57x12,83

WIBD РАСЧЕТНАЯ ТШПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 
-минус 404}

J3 0 B  СКОРОСТНОЙ НАПОР В ЕТ Р А  “  4 5

0 2 Е Е

Q2DD

0,44 №а
ИНЖШЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ- обычнее

КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ 
ПОДРАЙОНЫ- СССР

И - ЕВ,П,Ш,1УШОРЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 
железобетонные отойхя УСО или овая 
УСВ по оерии 3.407-102, вып.1, типо
размеров- 6

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н ЫЕ  
Учитывая большое разнообразие возможных вариантов выполнения строительной части узла 

установки трансформаторов,в работе приведены только примеры их выполнения я даны рекомен
дации по подбору отдельных элементов.

Чертежи установки трехобмоточных трансформаторов и автотрансформаторов предусматря- 
варианта вывода ошиновки СН под углам ± 04- 20° и под углом 70°4- 9Сг вправорматоров. На отранице I показана уставовкалтрехобмоточ- 

20-70?! с выводом ошиновки СН под углом 70°* 90°.
вают два(влево) к поперечной оси транс вого трансформатораОшиновка автотрансформаторов выполняется аналогично.

Для установки трансформаторов разработаны 5 типов маслоприемников, которые выби
раются в зависимости от типа трансформатора.

В7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И
Альбан I -  Электротехническая часть Альбом П -  Строительная часть
Объем проектных материалов, приведенных к формату I I , 218 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА СЗО ив-та "Эн ергос ет ьпро ект" ,  193036, Ленинград, Невский ц р .,д .Щ /3

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены н
введены в действие институтом Эн ергосетьпроект"
протоколом Л 71 от 29.09.61
Срок действия типовых проектных решений 1987 г .

В7КА ПОСТАНШС Свердловский фолиал ЦИГП, 620062,Свердловск, ул.Чебышева,4.

Инв.й
Катал.л. J 04655Й

Типовые проектные решения 407-03-320

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294852/4294852291.htm

