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I Распределительное устройство 
6-10 кВ

100,5 3 Помещение ремонтно-эксплуатацион
ного персонала 12,6

2 Пункт управления 57,9 4 Тамбур 5 ,3
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D1AA ШНИЧВСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Типовой проект"ЗРУ6-10 вВ, совмещенное о ОПУ без аккумуляторной батареи.в сборном 

железобетоне разработан Северо-Западним отделением института"Энергооетьпроект" по плану 
типовых работ Госстроя СССР на 1981 г .

В здании предусмотрено ЗРУ6-10 кВ на 32 шкафа КРУ, помещение ОПУ на 17 панелей релей
ной защиты, 5 панелей с .в .  и 5 шкафов устройств связи и телемеханики, а  также комната ре
монтно-эксплуатационного пероонала. Суммарная длина здания 30 и, пролет 6 м.

„  ЗГУ рассчитано на установку комплектных распределительных устройств серии К-ХХУ1(К-ХП) 
и К-ХХУП, выпускаемых Московским вaвoдoм"Здeктpoщит^, Минэнерго СССР.

Распределительное устройство 10(6) кВ разработано применительно к схеме "Одна секцио
нированная выключателем система шин " о двумя вводами. Эта схема рассчитана для условий 
понижающих ПС всех напряжений как без ренктирования, так и о реактированием на вводах.

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

фундаменты под колонны вдания-сборные 
железобетонные стаканного типа по серив 
Hit-04-I, выл .6 , типоразмеров -  I
Балки покрытия -  сборные 
железобетонные по серии 
I . 462-10, вып.1,типоразмеров -X
Плиты покрытия -  сборные 
железобетонные по серии 1.465-7, 
внп.З, часть 1 ,2 , типоразмеров -  3
Колонно-сборные железобетонные по се
рии 1.423-3, вып.1,2 ,3 , типоразмеров -  I
Стены-стеновые панели из легких бетонов 
по серии 1.433-14,вып.0,1,2,3 типоразме
ров-7
ф овля -  трехслойная, рулонная
Утеплитель-пенобетонные плиты 
J  =600 кго/мЗ по ГОСТ 5742-61
Двери деревянные щитовые,утепленные по 
ГОСТ 14624-69; типоразмеров -  3
Овна деревянные по ГОСТ 12506-67, 
типоразмеров -  I
Наибольшая масса Монтажного элемента 

(фундамент)- 3 ,19 т

H5UA ОТДЕЛКА
НАРУШАЯ -  расшивка швов
ВНУТРЕННЯЯ* подрезка швов о последующей 
затиркой и покраской

Всего Удельный 
____  показатель

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Вентиляция-аварийная в помещении ЗРУ 
6-10 кВ -  вытяжная с механическим 
побуждением
Электрическое освещение-рабочее: 
в ЗРУ- дампами накаливания от сети 
380/220 В ;
в ОПУ и в помещении ремовтно-экспдуата-

Отоцлени^- электропечами от сети 380/220В

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА-0,45 кПА(45 игс/м2) 

J3HB ВЕС СНЕГОВОГО ПСКРОВА-1,5 кПа (150 кгс/м2)

R2C0 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ -  вторая

КЧЫ) РАСЧЕТНАЯ ТШПЕРАТУРА НАРУЖНОГО 
минус 20°, ЗОМбсновной вариант

Q2EE ШКЕЖРНО-ГЕСЖаПШЖИЕ УСЛОВИЯ -  
обычные

&2DD КШАТИЧЕСКИВ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ СССР -  
П,Ш,1У,1в подрайон

V1IA
V1IB

СТОИМОСТЬ
Общая сметная 
стоимость

ХНО.
руб. 74,57

V1IL
В том числе: 
строительно-мон
тажных работ 20,65

V1I0 технологического
оборудования 53,92 •м

V11S Стоимость строи
тельно-монтажных 
работ I  м2 руб. 120,76

V1IR То же,1 мв строи
тельного объема
ятгяинст в « 24,94

V1JA
V1JF

ТРУДОЕМКОСТЬ
Построечные тру
довые затраты

чел.
дн. 403.5

V1JS То же,на I  м2 
общей площади 2.36

V1JR То же.на I  м8 
строительного 
объема 0,49

V 4 J V То же,на расчет
ный показатель 2,36

V<KA 
VI КВ

РАСХОДЫ
Расход строитель
ных материалов
Цемент приведен
ный к M4D0 т 53,2
То же, на I  м2 
общей площади П«ч 0,31
Сталь — 1» 7,8
Сталь.приведен
ная к классам A-I 
и С 38/23 9,0

1.
То же,на I  м2 
общей площади 0,05
То же,на расчет
ный показатель u 0,05
Бетон и железо
бетон м8 131,7 «м

в том числе: 
монолитный 23.0
сборный 108,7 -
То же,на I  м2 
общей площади 0 ,7 7
Лесоматериалы тшп т» 3 ,0 -
Кирпич ТЫС.

ШТ 6.1
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Наименование Всего Удельный
показатель Наименование Всего Удельный

показатель

Vi к А ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход 
ViKAf тепла

Vi К К Потребная 
электричес
кая мощ
ность

V4iaf Расход тепла 
на отопление 
1м2 общей

s a s Z i 1§500.

G3JTB Объем строительный 
здания м3 
На расч.показатель "

828
4^84

хВг 18 G30C Площадь
застройки м2 202 -

G30B Общая площадь ” 171 -
кВт 20+ 27

ккал/ч - 90.64
кВт о д

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

На I  странице изображено ЗРУ только со двюфямя серии K-2X7I на ток so I60QA.
Дяяянй проект разработан взамен талового проекта 407-3-223.
За расчетный показатель принят 1м2 общей площади.

В7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И  
Альбом I -  Электротехническая часть 
Альбом П -  Строительная часть 
Альбом Ш -  Сметы

Объем проектных материалов,приведенных к формату А4, 204 форматки

В76А АВТОР ПРОЕКТА СЗО института "Знергосетьпроект*
193036, Ленинград 0-36, Невский п р .д .Ш /З

В7НА утвЕРВДЕНИЕ Утвержден и введен в действие институтом "Эйергосетьпроект"
протокол #  77 от 2 7 .I I .8 I r .
Срок действия типового проекта 1988г.

ПОСТАВПИК Свердловский филиал ЦИТП, 620062, Сверддовск.ул.Чебышева,4

Инв.И
Катал.л. Л 046892

Типовой проект 407-3-323
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