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Рельсовые пути для перекатки 
трансформаторов 3 3 0 -5 0 0  кВ

Типовые проект
ные решения 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И 7КАЗАНШ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пути перекатки и рельсовые пересечения продольного пути с  поперечным шириной 1524, 

2000, 2570, 3000 мм предназначены для перекатки трансформаторов на электрических ПС 

330 -500  кВ . В проекте разработаны конструктивные решения продольного и поперечного 

пути, глухие пересечения, а  также совмещенная с  рельсовым путем а в тод ор ога .

Продольный путь в  зависимости от  расчетных нагрузок и грунтовых условий мокет вы

полняться:

-  на деревянных шпалах по ГОСТ 78 -65х

-  на отрувобетонны х шпалах по серии 3 .5 0 1 -8 3  вып.1

-  на железобетонных опалах по серии 3 .4 0 7 -1 0 2 , вып.1

-  на железобетонных плитах по серии 3 .4 0 7 -1 0 2 , вып.1

Поперечный путь и глухие пересечения выполняется из унифицированных железобетонных 

плит НСП-3 п о серии 3 .4 0 7 -1 0 2 , выпуск I .

-  Анкерные устр ой ств а , необходимые для перемещения трансформаторов при их перекатке, 

применяются по серии 3 .4 0 7 -1 2 7 .

Маслосборники, необходимые для приема масла в случае аварии трансформатора, разра

ботаны в данном п роекте . Ограждение выполняется из сборных железобетонных плит типа ПН 

по серии 3 .4 0 7 -1 0 2 , выпуск I .

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Срок действия  типовых проектных реиений ft 4 0 7 -0 -1 62  19 8 8г .

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Альбом I .  Пояснительная записка и чертежи 
Объем проектных материалов 148 форматок.

Рабочие чертежи распространяет 
институт "Э нергооетьпроект"
107844, Москва, Б -5 , 2 -я  Бауманская, 7 паспорт й 041043

Типовые проектные решения 407-0-162
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