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УСТАНОВОЧНЫЕ ЧЕРНЯКИ ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА 
ЛОДОТН-167000/500/220-У1
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ЛГАЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
З.Л0ДЦТЙ'11*"00Й̂ 500?220-У111ОП1,° 4"*vr’"’*:l УСТ1Ч!,оп:{М группа однофазных аптотр.ансфох,м.п,ороп

Все чертежи выполнены на основании заводской документации Запорожского трансформаторного завода (ЗТЗ) в соответствии с номенклатурами па 1990 год, и учичивапг накопченный опит использования в конкретном проектировании решений по установке автотрансформаторов.
Для крепления ошиновки трансформаторов используются стольные портальные конструкции.
Для предотвращения растекания мосла и распространения поокара при повреждении автотрансформатора поя ним предусмотрена гравийная подсыпка с бортовым ограждением, которые совместно образуют маслоириомник, рассчитанный на полный объем масла трансформатора.
Проект разработан применительно к районам с 1...П степенью загрязненности атмосферы при высоте установки не выше 1000 м Над уровнем моря.

П2БА СТРОШЕЛШЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Фундамена ы под трансформаторы и анкерные 
устройе.тва по серии 3.407.1-I4B, вып. I
Ограждение маслоприемникоа - сборные 
железобетонные плиты марки ПН по серии 
3.407.I-I57, оип. I, типоразмеров - 1
Одностоечные оперы - стальные индиви
дуальные
Опоры под оборудование - сборные железо
бетонные стойки марки СОН и сваи тина СН 
iю серии 3.407.I-I57, типоразмеров - I

ЗЗОВ НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ 
(ПО ПУЭ) - 0.55 к!1а 

55 кгс/м2
Ы1ВЬ РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 

минус 45°С

G2EE ШЮ5НЕРН0-1ЁОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - 
обычные

G2Iffl КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ - 
II, Ш, 1а

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е
В проекте разработана установка группы автотрансформаторов ЗхА(ЩТТ1-167000/500/220-У1 

п 2-у вариантах: с огнезащитными перегородками и без огнезащитных нех>егородок. Данный про
ект разработан взамен 407-3-037Р.86.

В7ЙА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И
Альбом I ПЗ Пояснительная записка

ЗП Электротсхническир чертежи
Альбом 2 НС Строительные конструкции

НС.И Строительные изделия
КМ Стальные конструкции

Объем проектных материвлon, приведенных к формату А4,- 356 форматок
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37НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверкцены и введены в действие Минэнерго СССР 
протоколом от 20.07.90 №42 
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