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DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Лестничные шощздхи изготавливается as тяжелого бетона марин 200.
Арматура -  стержневая арматурная сталь класса А-Ш диаметром 6+14 ш  во ГОСТ 5781-82 

и арматурная проволока класса Вр- I диаметром 3-5 ж по ГОСТ 6727-80.
Строповочные петли из стали класса A-I диаметром 10 мм по ГОСТ 5781-82.
Лестничные площадки рассчитаны на расчетное временную нагрузку бег учета собственной 

массы (при коэффициенте надежноеш по нагрузке №1,2 ж коэффициенте вадехаостн по назна
чение Уп =1,0) 4,7 кПа (480 хгс/|£).

НОМЕНКЛАТУРА ЛВСТНИЧШХ ПЛОЩАДОК

Марка
изделия

Рхс.
Размере, ш Мфва

бедова
Расход материалов Масса

пделхя,
т

1 h

Бетона
иа
изде
лие,

М3

Стали, кг
Всего
на
изде
лие

Приве
денной 
к стали 
класса 
A-I

Приве
денной 
к стали 
мерки
В СтЗ

ЛИФ 25.10-5 2500 990 350 0,358 14,73 19,97 0,16 0,90
ЛПФ 25.II-5 2500 1140 350 0,394 15,53 21,10 0,18 0,99
Л »  25.13-5 2500 1290 350 0,430 16,91 23,07 0,22 1,08
ЛПФ 28.II-5 2800 1140 350 0,438 18,87 25,89 0,18 1,10
JUffi 28.13-5 I 2800 1290 350 200 0,478 20,38 28,05 0,22 1,20
ШФ 31.13-5 3100 1290 350 0,526 22,98 31,80 0,22 1.32
ЛПФ 28.II-5-I 2800 1140 420 0,460 17,23 23,48 0,18 1,15
ЛПФ 31.13-5-1 3100 1290 420 0,552 23,30 32,19 0,22 1,38
ЛШ 34.13-5- I 3400 1290 420 0,601 25,10 34,79 0,22 1,50

ошибка в сертификате

https://www.stroyinf.ru/sertifikat-sootvetstviya-gost-r.html
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ЛПФ 25.I0&-5 2500 9 9 0 350 0,416 16 Д5 20,71 0,25 1,04
ЛПФ 25.ПВ-5 2500 ш о 380 0,452 16,96 2 1 ,8 5 0,27 1,13
ЛИФ 25.I3B-5 2500 БЕЗО 350 0,488 18,53 24,09 0,31 1,22
ЛПФ 28.IIВ -5 2800 1140 350 0,502 20,27 26,38 0,27 1,26
ЛПФ 28.13в-5 2800 1290 350 0.544 22,00 29,08 0,31 1,36
Л И  3I.I3B -5 3100 1290 350 0,597 24,59 31,75 0,31 1,49
ЛПФ 28.ПВ-5-1 2800 П40 420 0,532 18,63 24,19 0,27 1,33
ЛПФ 3 I.I3 B -5 -I 3100 1290 420 0,630 24,91 33,21 0,31 1,58
ЛПФ 34.13в-5- I 2 3400 1290 420 200 0,688 26,70 35,79 0,31 1,72
ЛПФ 25.10в-5-л 2500 990 350 0,416 16,15 20,71 0,25 1,04
ЛПФ 25.Ы в-5-п 2500 1140 350 0,452 16,96 21,85 0,27 1,13
ЛПФ 25.13в-5-п 2500 1290 350 0,488 18,53 24,09 0,31 1,22
ЛПФ 28.11в-5-п 2800 1140 350 0,502 20,27 26,38 0,27 1,26
ЛПФ 28.13в-5-п 2800 1290 350 0,544 22,00 29,08 0,31 1,36
ШФ 31.13в-5-п 3100 1290 350 0,597 24,59 31,75 0,31 1,49
ЛПФ 28.ПВ-5-1-Л 2800 I I 40 420 0,532 18,63 24,19 0,27 1,33
ШФ 31.13в-5-1-п 3100 1290 420 0,630 24,91 33,21 0,31 1,58
ЛПФ 34.13в-5-1-п 3400 1290 420 0,688 26,70 35,79 0,31 1,72

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЕ

Лестничные площадки применяются с лестничными мгршами ребристой конструкции с $ри- 
зоалш  ступенями по серии 1 .251.1-4 выпуск I  "Лестничные мерши для высот атажей 3,3 ;
3.6 и 4,2 м шириной 120, 135, 150 и 165 см ребристой конструкции с фризовыми ступенями. 
Накладные проступи" и предназначены дня устройства внутренних лестниц общественных зданий 
со стенами из кирпича или крупных блоков из местных материалов с высотой этажа 3,3:
3.6 и 4.2 м.

Лестничные площадки предназначены для лестниц, до которым движение при подъеме 
осуществляется против и по часовой стрелке.

Предел огнестойкости лестничных площадок I  час и более.
Группа возгораемости -  несгораемо.

G2EE ИНХЕНЕШО-гаЖОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ -  обычные.

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ -  неагрессивная.



KIOO,200,300-7,8-84 95

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
КШСТРУКЦИИ и 

ИЗДЕЛИЯ
Лист 2

Серия 1.252.1-4 
Вып.1

Страница 3

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Марка лестничных площадок состоит из буквенно-гзфровых групп, разделенных дефисом. 
Первая груша содержит:

а) обозначение типа конструкции (ЛПФ -  лестничные площадки ребристые для паршей 
типа 2ЛМФ);

б ) определяющие габаритные размеры в дециметрах (с  округлением до целого числа).
Для конечных площадок первая труппа дополняется строчной буквой "в ".

Вторая груша содержит: расчетную временную нагрузку в кПа (без учета собственной массы 
изделия).
Третья груша отражает конструктивные особенности площадок:

а ) площадки с усиленнш лобовым ребром обозначаются цифрой " I " ;
б ) площадки, по к от ерш движение осуществляется по часовой стрелке, обозначаются 

строчной буквой "л " ;
в ) вид отделки верхних поверхностей площадок обозначается буквами:
Г -  площадки с глянцевой поверхностью;
Ш -  площадки со шлифованнш мозаичным слоем;
К -  площадки с отделкой керамической плиткой.

Площадки с гладкой поверхностью специального обозначения не имеют.
Пример маркировки: ЛПФ 25.11-5в-1п -  лестничные площадки ребристые из тяжелого бе

тона с гладкой поверхностью длиной 2500 ш , шириной 1140 мм под расчетную временную на
грузку 4,7 нОа (480 ивс/к&), с усиленным лобовым ребром, при движении по часовой стрелке; 
ЛПФ 25.11-5в-1пК -  то же, о отделкой керамической плиткой.

Настояций выпуск разработан взамен выпуска I  серии 1.252-3.

В7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск I  -  Лестничные площадки ребристой конструкции привей 120, 135, 150 и 165 см. 
Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, -  62 форматки.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА 

В7НА УТЧКРВДННИЕ

В7КА ПОСТАВПЦК

ЦДОШ учебных зданий, 127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9.

Утверждены Госгравдянстроем постановлением от 29.Q3.M А/* 99 
введены в действие с (И. 05.8*<

ЦИТП, 125878, ГСП, 1Ьоква. А-455, ул.Смольная, 22.

Инь. V4H U  
К а т к а  а . Ш
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https://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294853/4294853816.htm

