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Dm ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Бетон тяжёлый класса по прочности на сжатие - BI5. Арматура из стали класса Вр-1

диаметром 5 мм по ГОСТ 6727-80*.
Блоки армированы пространственными каркасами.

НОМЕНКЛАТУРА БЛОКОВ

Э с к и з Марка
блока

Высотаблока,
Н, мм

Расходматериалов Масса,
тБетон,

м3
Сталь,кг

ЗБ 9 900 0,23 8,8 0,58

Ч / / \ /
ЗБ 12 1200 0,31 9,8 0,78

С2ЬА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Блоки предназначены для устройства фундаментов малоэтажных жилых и общественных 

оельских зданий, а также могут применяться в производственных сельских зданиях с несущими 
стенами основного и вспомогательного назначения.

Блоки рекомендуется применять при залегании в основании? 
песков средней крупности, мелких, пылеватых средней плотности; 
пылевато-глинистых грунтов с показателем текучести 0,2...О,6;
просадочных грунтов I и П типа просадочности с просадкой от собственного веса грунта 

при замачивании до 15 см;
слабо-и среднепучинистых грунтов с нормативной глубиной промерзания до 2,2 м, 

сильнопучинистых с нормативной глубиной промерзания до 1,5 м.

украшения из кружева
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CZfE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные
C2.SQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная, слабо-и среднеагрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Структура марки блока:

ЗБ 9-П
ЗБ - наименование изделия забивной блок;
9 - высота блока, дм;
П - дополнительная характеристика, устанавливаемая для блоков, применяемых 

в грунтах со среднеагрессивной степенью воздействия подземных вод - бетон 
пониженной проницаемости.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Выпуск 0. Материалы для проектирования. Примеры опирания конструкций на забивные 

блоки.
Выпуск I. Блоки забивные. Технические условия. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 59 форматок
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