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tllAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон тяжелый классов BI5__ В35. бетон на пористых заполнителях классов B I5 ...B 35 .

Напрягаемая арматура -  кэ стали класса Ат-7 лваметром 1 2 ...1 6  ш  по ГОСТ 10084-61; 
класса Дт-1УС диаметром 1 2 .. .  18 ш  по ГОСТ 10084-81.

Каркасы и сетки -  нэ проволоки класса Вр- I  диаметром 4 i  5 ш  по ГОСТ 6727-00 

я арматуры класса АШ диаметром 8 . . .2 0  мм по ГОСТ 5781-82.

Петли -  кз стали класса A-I диаметром 1 0 . . .  16 им по ГОСТ 5781-82.
В закладных изделиях применяется сталь класса А-Ш по ГОСТ 5781-82 я прокат марки 
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Н О М Е Н К Л А Т У Р А  П Л И Т

Марки плиты
. . . .

Длина Расход материалов Масса, т

из тяжелого 
бетона

из легкого 
бетона

Mi Бетон Сталь, плиты 
из тя-

ПЛИТЫ
из лег-

L класс объем, мэ
кг желого

бетона
кого
бетона

НРС 56 Л. 5-7 Ат? ПРС56. 15=*7АтУ31 В20 72,5
ПРС56.15-1ШУ ПРС56Л5-11АтУХ В20 103,1
ПРС56Л5-15АгУ ПРС56Л5-14АТУД 5650 В22.5 116,8
ПРС56Л5-5АТ1УС ПРС56. 15-5Ат1УСД BI5 1 .3 72.5 2,89 2.21

ПРС56 Л5~8Ат1УС ПРС56. 15-8Ат1УСЯ £22,5 84,3
ПРС56.15-11Ат1УС ПРС56Л5-ПАТ1УСЯ В22.5 113,2
ПРС56Л5-15АТ1УС ПРС 56.15-14Ат1УСЯ £22.5 126,8
ПРС68Л5-5АТУ ПРС68Л5-5АтУЛ В22.5 119,9(117,5)
ПРС68Л5-8АтУ ПРС68Л5-8АтУ1 В22.5 132,8(130.4)
ПРС68Л5-ПАТУ DPC68Л5-10АтУй В22.5 159,4(157.0)
ПРС68 Л  5-13АтУ ПРС68Л5-12АТУ1 6850 взо 1.45 194,6(192.2) 3.71 . 2,84
ПРС68. 15-4АТ1УС ПРС68Л5-4Ат1У(Я £22.5 97,2(94,8)
ПРС68. 15-6Ат1УС ПРС68Л5-6АТ1УСЛ £22,5 132,0(129.6)
ПРС68Л5-8АТ1УС ПРС68Л5-8АТ1УСД В22.5 150,4(148,0)
ПРС68.15-12Ат1УС ПРС68.15-12Ат1УСЛ ВЗО 214,9(212,5)
ПРС86Л5-4АтУ В22,5 197,3
ПРС86Л5-6АТУ ПРС86Л5-4АТИ В27,5 240.1(215.8)
ПРС86 Л5-8АтУ 
ПРС86Л5~4Ат1УС

ПРС86 Л5-6АТ5Д
8650

В35
£22,5

1.ВГ 289,2(269.8)
217,5

4,62 3,5

ПРС86 с15-бАт1ГС ПРС86Д5-4Ат1УСЙ В27,5 273,9(249,6)
ПРС86. 15-8Ат1УС ПРС86Л5-6АТ1УСЛ В35 325,5(306,1)
ПРС26Л5-4АШ ПРС26 о 15-4А1Ш1 28,2
ПРС26Л5-11АШ ПРС26Л5-7АШП 2650 BI5 0,61 30.5 1.52 1,22
ИРС26Л5-17АШ БРС26 с X5-I3AM 33,3

х) Б скобках дан расход стали для плит из легкого бетона '

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Сантехнические плиты предназначены для использования в перекрытиях многоэтажных общест
венных я производственных зданий, а также сооружениях, при необходимости пропуска вертикаль
ных стояков и вентблоков, а также для размещения сантехнических коммуникаций-

Расчетная нагрузка на перекрытие 47<3ч- уяета
4,60и32,76кПа массы шиты)

Предел огнестойкости - ве менее 0,75 часа
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nibd расчетная температура сгва степень агрессивности
НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -  минус 40°С ГАЗОВОЙ .СРЕДЫ -  ноаздюссилная

C2HQ СЕЙСМИЧНОСТЬ -  9 баллов

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н ЫЕ

Расшш^ровка марка изделия:

I .  Плита ребристая сантехническая кз тяжелого бетона 
ПРС68.15-5АтУ

БРС -  условное обозначение тела плиты -  "плита ребристая сантехническая"; 
68.15- длина в иирива в да.;
5 -  условное обозначение несущей способности плиты в кПа.
АтУ -  класо напрягаемой арматуры;

Обозначение гахелвго бетона отсутствует.

В7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 6 -  сантехнические плиты длиной 5650 , 6850 и 8650 ш . армированные 
напрягаемой арматурой из стали кявоювАт-ис я At-У, и данное 
2650 да, армированные арматурой на етали класса А-Ш„ нэ тявалого 
s  легкого бетонов. Рабочие чертей*.
Объем проектных интервалов, приведенных к формату А4 -  90 форматов 

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданий, 127238, Москва, И-238, Ддатрокжое косее, д .46, 
о участием НЙЖБ

В7НА УТНЕИиЩНИЕ Утзервденн Главным управлением организации проектирования Госстроя СССР 
письмо от 10.05.89. « 4/5-674.
Введены з  действие ШИИпромэданий oOI.IO.89 приказ от 12.05.89 Л 59 
Срок дейогакк 30.12,1995

В7КА ПОСТАНЦИК ЦИТП, 125878, ГСП, Москва. А-445, ух. Смольная, 22

Ив». «25902.

Катал.л.В 064234
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