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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Выпуск содержит:

Раздел I. Методика расчета прочности, устойчивости и дефорттивности зданий.
Раздел 2. Таблицы жесткостных характеристик сборных железобетонных элементов диафрагм. 
Раздел 3. Пример расчета блока здания с диафрагмами.

Вертикальные диафрагмы жесткости состоят из следующих сборных железобетонных 
элементов (изделий):
- колонн серии I.020-1/83 и серии I.020-1/87;
- вентиляционных блоков-диафрагм жесткости серии I.034.I-I/90 выл. I и 2;
- диафрагм жесткости серии I.020-1/87, вып. 4-1.

Раздел I содержит указания по определению:
- вертикальных и горизонтальных нагрузок;
- жесткостных характеристик сечений отдельных диафрагм;
- жесткостных характеристик горизонтального сечения блока здания;
- жесткостных характеристик фундаментов отдельной диафрагмы и всех диафрагм блока 
здания;

- усилий, возникающих в блоке здания под действием вертикальных и горизонтальных 
нагрузок;

- усилий от горизонтальных и вертикальных нагрузок, передающихся на отдельные 
диафрагмы;

- прочности отдельных диафрагм;
- деформативности блока здания при горизонтальных и вертикальных воздействиях;

Раздел I содержит указания по учету температурно-климатических воздействий.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Настоящая методика предназначена для расчета блока здания с несимметричным рас

положением диафрагм связевого каркаса с применением вентиляционных блоков-диафрагм 
жесткости при симметричных и несимметричных воздействиях. Этажность здания регламен
тируется несущей способностью на сжатие вентиляционных блоков-диафрагм жесткости, 
указанной в выпуске 0-0 серии I.034.I-I/90.
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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Выпуск 0-1. -"Указания по расчету диафрагм связевого каркаса с применением венти

ляционных блоков-диафрагм жесткости."
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 226 форматок.
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