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ТИПОВАЯ документация НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗДЫ ЗДАНИИ 
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ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ГАЛЕРЕИ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ С ПРОЛЕТНШИ 
СТРОЕНИЯМИ ПРШОУГОЯЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПРОЛЕТАШ 24, 36 и 48 м 
ДЛЯ ДВУХ ТРАНСПОРТЕРОВ С ШИРИНОЙ ЛЕНТЫ 1000, 1200 а 

1400 мм
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DIM ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Пролетше строения транспортерных галерей запроектированы разрезными в воде металли

ческой оболочки прямоугольного поперечного сечения, которая совмещает несущие и ограждаю
щие функции» Обшивка пролетного строения состоит из набора С-образных холодногнутнх профи
лей шириной 500 ш, чередующихся с плоскими листами. Стойки стен пролетного строения соеди
нены о балками пола и кровли жестко, образуя поперечные рамки.

Цролетное строение набирается из рядовых а концевых объемных секций. Каждая секция 
состоят из объемных блоков (Б) ж плоских панелей (Ш) заводского изготовления.

Теплоизоляция галерей выполняется из мнвераловатных жестких плит на синтетическом 
связухщем j) s 1 50 кг/мЗ. В стенах ж покрытии минераловатные шштн располагаются с внутрен
ней отороЕы галереи и защищаются плоскими асбестоцементными листами. Б перекрытии минера- 
ловахше плиты располагаются под полом и защищаются стальными оцинкованными листами. 

Монтажные соединения - сварные и болтовые на фланцах.
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воротник стойка

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnoj-vorotnik.html
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K400-4+8-S3
ТРАШЮРГЕНШВ ГАЛЕРЕЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ С ПРОЛЕТНЫМИ 
СТРОЕНИЯМИ Ш’ЯЖХУГОШаГО СЕЧЕНИЯ ПРОЛЕТАМИ 24, 36 и 48 м ДЛЯ
ДВУХ ТРАНСПОРТЕРОВ С ШИРИНОЙ ЛЕНТЫ IOOO, 1200 я 1400 мы

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ ШИФР 7I2QKM ВШ. О я I
Лист I 
Страница 2

НОМЕНКЛАТУРА ГАЛЕРЕЙ

|hpna конвейерной ленты.
Пролет,

Количество отправочных элементов, шт. "Масса отправочных элементов, т Массапролетногоотроения,
тм Б ПН Б Ш

48 8 8 62,0 33,0 95,0
2 х 1000 36 6 6 42,8 21,9 64,7

24 4 4 28,8 14,8 43,6
48 8 8 73,2 28,6 101,8

2 х 1200 36 6 6 51,0 19,2 70.2
24 4 4 34,0 12,8 46,8
48 8 8 75,6 34,4 110.0

2 х 1400 36 6 6 53,0 23,4 76,4
24 4 4 34,4 15,2 49,6

С2ВА
"Масса отправочных элементов дана с учетом теплоизоляции

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Пролетные строения разработаны дня отапливаемых галерей с учетом нагрузки от тепло

изоляции. В случае применения конструкций пролетных строений для неотапливаемых галерей в 
южных районах, теплоизоляция мажет быть использована частично, как защита от солнечной ин
соляция.

Внутренний влажностный режим галерей не регламентировав.
Для уборки просипи допускается применение гидросмыва.
Область применения по противопожарным требованиям не ограничена. Предел огнестойкости 

конструкций галерей - 0,25 ч.
/ЗОВ
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Скоростной напор ветра - SLSSS&20,54 кПа J3NB Вес снегового покрова - ЮР-Дгс/М?0,98 кПа
Расчетная температура наружного воздуха - q ÊE Инженерно-геологические условия - 
- минус 40°С и вше - обычные

C2BQ

В7ВА

F7HA
В7КА

Степень агрессивности - среда - 
- неагрессивная, слабоагросслвная

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОШПНТАЩИ
Выпуск 0. "Материалы для проектирования”.
Выпуск I. "Стальные конструкции пролетных строений транспортерных галерей. Чертежи КП” 
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 184 форматки

АВТОР ПРОЕКТА ПИ Ленцроектстальконструкция, 198099, Ленинград, ул.Проиикленная, 42 
и институт "Ленинградский Промстройпроект"

Утверждены Госстроем СССР, протокол от 28.12.81 Я 90.
Введены в действие с 01.06.83.

УГВЮТДМИК

ПОСТАВЩИК Ленпро ектстальконструкция,
196099, Санкт-Петербург, ул. Промышленная. 42; 1 18638
ГП ЦПП — 127238, Москва, Дмитровское ш„ 46. корп. 2 1 Цатал.Л.* 047771

Шифр 7120 КМ

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294854/4294854849.htm

