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Раздел I  
Подгруплг

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
Шифр 2 7 4 2 -5 -7 ?

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

Назначение: Для звпиравия (отпирания) и шарнир
ного соединения дверных створок с 
рано2 в зданиях с  металлическими 
ограждающими конструкциями

у , т к ш

Разраоотаны ГНИ П ронстрой- 
п р оек т , П 9 0 4 8 ,-М о ск в а , 
Комсомольский п р осп ек т ,42 
при участии ЦПКТБ Гдавсан - 
техпрома.

ОДОБРЕНЫ
отделом ти п ового проектирог 
вания и организации про
ектно-изы скательских р а бот  

Г осстр оя  СССР

1 .436 протокол 16 70  от  2 8 .0 9 .7 7 г .

ЭСКИЗЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ

К К Эскизы
п /п  изделий

Обозначение
изделий

Тип дверей 
и разиер 
проема

Сечевио К оличество Вес
двервой на одну изделий
створки дверь

мм ИТ кг

I ЗВЦР.02.0 0 .0 0 I 0,68
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4

звщ.ооо

ПЩ.1 5 0 .0 0 .0 0

Двухстворчатые

1500x2000

1500x2300

ЩЦ2.00.00
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выдача сертификатов
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Разработка новых типов аакков и шпингалетов дли металлических дверей 

вызвана тем , ч то  существующие типы стаадартиых замков и шпингалетов ве вписы

ваются в габариты сечений м ета л л и ч естх  д вер ей , разработанных ЦНШпромзданий 

(шифр 2 8 5 -7 7 ) .

В свяаи со  сложностью се ч е я и я , из к отор ого  запроектированы металлические 

двери , цилиндровые замки выполиены с  односторонним запиранием. Установку замка, 

опингалета и петель в металлическую дверь необходимо производить ва за в о д е - 

-и зготов и тел е  дверей .

В проекте даны два типа замков и шпингалетов. Применение т о го  или иного типа 

производится по усмотрению проектировщика в  конкретном проекте в должен быть 

согл асовав  с  заводом -и зготови тел ем .

Типы замков отличаются друг о т  друга тем , что цилиндровый механизм у 

одного типа (ЗВЦ1.000) расположен в  корпусе зам ка, который вр еза ется  во  внутрь 

сечения , и снабжен фалевыми ручками. Возврат фалевых ручек в первоначальное по

ложение производится принудительно с  помощью пру хины.

Защелка выполняет роль з а с о в е .  У др угого  типе (З В Ц Р .02 .00 .00 ) цилиндровый 

механизм расположен в р у чк е . Ручка крепится к сечению ж естко. В замке вмонтиро

вана регулируемая защелка.

Шпингалет (ШД1.000) позволяет запирать створку двери вверху и внизу от  

одной рукоятки . Шпингалет (ШД1 2 .0 0 .0 0 )  устанавливается  вверху ■ ввнзу ств о р к и , 

а запирание производится путем выдвижения засова  в каждом шпингалете отд ел ьн о .

В связи с тем , что сечение элементов металлических дверей является  т о в к о - 

стенвым, установка петли производится путем врезки ее карт во внутрь сеч ен и я , 

а креплен не производится винтами, которые ввявчиваются через отверстия сечений 

в резьбовые отв ер сти я , выполненных в каргах п етел ь .

Объем проектных материалов -  144 форматки
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