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Д1АА Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

В7ЕА

Колодцы и камеры разработаны для оамотечной оети дождевой канализации: дожде
приемные ; омотровые линейные, узловые и поворотные; перепадные.

Дождеприемные колодцы -  круглые из сборного железобетона диаметром 700, 1000 мм, 
глубиной от 1140 до 2970 нм; кирпичные диаметром 700 нм, глубиной от 1170 до 2070 мм.

СМо ровые линейные и узловые колодцы: круглые сборно-монолитной конструкции 
диаметром 1000, 1500, 2000 мм для труб Ду = 300 -  1200 нм, глубиной до 6,6 м; прямоу
гольные с рабочей камерой из монолитного бетона для труб Ду = 300 -  1600 мм, глубиной 
до 7,7 м.

Камеры поворотные круглые оборяо-монолитной конструкции диаметром 1000, 1500, 
2000 мм для труб Ду = 300 -  1000 нм о углами поворота 15° -  90°; камеры поворотные 
прямоугольные из монолитного бетона для труб Ду = 300 -  1000 нм с углом поворота 90°.

Перепадные камеры из монолитного бетона и железобетона прямоугольные для труб 
Ду = 300 -  1600 мм при окорости входа потока до 4 м/с, высота перепада от 300 до 4500 
мм, глубина камер до 7,7 м.

ГЬрловины смотровых и п е р е п а д н ы х  камер и колодцев круглые диаметром 700 и 1000 
мм из оборных железобетонных элементов по оерии 3.900-3 выпуск 7 часть I.

Перекрытие прямоугольных камер -  сборные железобетонные плиты по серии 3.006.1- 
-2.87 выпуски 2 и 4.

Дюки чугунные: на дождеприемных колодцах по ГОСТ 26008-83, на смотровых и пере
падных по ГОСТ 3634-79.

Типовые материалы для проектирования разработаны для районов с сейсмичностью не 
выше 6 баллов. Расчетная температура наружного воздуха до минуо 40°С.

ДО ПО ЛНИТ Е ЛЬ НЫЕ  ДАННЫЕ
Типовые материалы для проектирования разработаны взамен типового проекта 902-9-1 

внп.5,6 и могут применяться как ссылочные документы для рабочего проектирования.
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Пояснительная запиока 
Дэлдеприемные колодцы
Колодцы круглые для труб Ду = 300 -  1200 мм 
Колодцы прямоугольные для труб Ду = 300 -  1600 мм 
Камеры перепадные для труб Ду = 300 -  1600 мм 
Строительные изделия для армирования перепадных камер
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